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Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

w Nowym Saczu

ul. Jeremiego Wisniowieckiego 56
33-300 NOWY SACZ

Nr warunkéw: WP/098097/2021/0O09R00

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
ul. Jeremiego Wisniowieckiego 56
33-300 NOWY SACZ

Obiekt: Elektrownia kogeneracyjna - modut wytwarzania typu B zgodnie z NC RfG

Adres przylaczanego obiektu: Os. Stoneczne
33-340 Stary Sacz
numery dziatek: 883/1, 883/2

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-11-07, informujemy, ze:
s zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww. zrédta energii o
mocy przytgczeniowej: 1200,0 kW,

» zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytgczeniowej: 80,0 kW, miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wiasnych ww. zrédta energii.

na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne

1. Miejsce przylaczenia: linia kablowa 15 KV relacji stacja nr KRS82681 — stacja nr KRS82014, cigg Stary Sacz -
Mostki Pompy, zasilana ze stacji 110kV/SN GPZ STARY SACZ [82262], pole nr 21.

2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski prgdowe glowicy kablowej w projektowanym ztgczu ZKSN - 15
kV, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa stanowi wiasno$¢ odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski prgdowe gtowicy
kablowej w projektowanym zigczu ZKSN - 15 kV, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa stanowi
wiasnosc¢ odbiorcy).

c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w projektowanym ztgczu ZKSN
- 15 kV, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa stanowi wiasno$¢ odbiorcy).

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnos$ci urzgdzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski pradowe
glowicy kablowej w projektowanym ztgczu ZKSN - 15 kV, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa
stanowi wiasnosc¢ odbiorcy).

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:
a) w zakresie przylacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

e budowy ziagcza kablowego ZKSN-15 kV, wyposazonego w rozdzielnice 15 kV 3-polowa
z bezposrednim dostepem do zlacza z drogi ogdinodostepnej,

o budowy dwéch linii kablowych 15 kV o przekroju 120 mm? AL, od miejsca wciecia w istniejacy
kabel 15 kV YHAKXS 3x(1x120) relacji: stacja STARY SACZ 15 [KRS82681] - stacja MOSTKI
POMPY [KRS82014] do planowanego ztacza kablowego ZKSN;

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
| etap:
« odwzorowania jednostki wytwarzajacej energie w systemie SCADA,
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Il etap:
s wyposazenia pola nr 21 w rozdzielnicy SN-15kV w SE 110kV/SN GPZ STARY SACZ [82262]
w przektadnik napieciowy,
c) w zakresie przyltgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

« budowy wewnetrznej linii kablowej 15kV o odpowiednim przekroju od planowanego ztagcza ZKSN-15 kV,
do projektowane;j stacji transformatorowej 15/0,4kV,

» budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV, wnetrzowej, wyposazonej w rozdzielnie 15 kV w ukfadzie:
— pole liniowe
— pole pomiarowe,
— pola transformatorowe (ilo$¢ wg potrzeb),

e budowy w miarg potrzeb stosownych instalacji elektrycznych wewnetrznych nn zgodnych z zapisami
Kodeksu sieciowego oraz IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.,

e pomiedzy jednostkg wytwarzajgacg energie, a instalacjg przytgczong do sieci zabudowy wytgcznika na
napieciu nn,

e umozliwienia TAURON Dystrybucja S.A monitorowania i sterowania parametrami jednostki w sposob
zintegrowany, w zakresie zgodnym z Kodeksami sieciowymi oraz IRIESD, w jednym punkcie przez
jedno tacze zlokalizowane w miejscu zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

e przystosowania modutu wytwarzania energii do zdalnego sterowania przez urzadzenie komunikacyjno —
sterujgce w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz w zakresie
sterowania moca bierng. Sposob sterowania i komunikacji ustala sie na etapie uzgadniania projektu,

o zabudowy sterownika telemechaniki stuzgcego do komunikacji z systemem dyspozytorskim SCADA
TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie telesygnalizacji, telesterowan | pomiarow w protokole DNP 3.0.
Liste sygnatow nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Automatyki i Telemechaniki.

e zabudowy odpowiednich urzadzen komunikacyjnych.
3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wiasne zrédta energii):
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

o budowy ziacza kablowego ZKSN-15 kV, wyposazonego w rozdzielnice 15 kV 3-polowa
z bezposrednim dostepem do ztacza z drogi ogélnodostepnej,

e budowy dwdch linii kablowych 15 kV o przekroju 120 mm? AL, od miejsca wciecia w istniejacy
kabel 15 kV YHAKXS 3x(1x120) relacji: stacja STARY SACZ 15 [KRS82681] - stacja MOSTKI
POMPY [KRS82014] do planowanego zlacza kablowego ZKSN;

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
| etap:

+ odwzorowania jednostki wytwarzajacej energie w systemie SCADA,
Il etap:

* wyposazenia pola nr 21 w rozdzielnicy SN-15kV w SE 110kV/SN GPZ STARY SACZ [82262]
w przektadnik napieciowy,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):

e budowy wewnetrznej linii kablowej 15kV o odpowiednim przekroju od planowanego ztgcza ZKSN-15 kV,
do projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV,

* budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV, wnetrzowej, wyposazonej w rozdzielnie 15 kV w ukladzie:
- pole liniowe
— pole pomiarowe,
— pola transformatorowe (ilo§¢ wg potrzeb),

* budowy w miarg potrzeb stosownych instalacji elektrycznych wewnetrznych nn zgodnych z zapisami
Kodeksu sieciowego oraz IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.,

e pomiedzy jednostkg wytwarzajgcy energie, a instalacjg przylaczona do sieci zabudowy wytacznika na
napieciu nn,

e umozliwienia TAURON Dystrybucja S.A monitorowania i sterowania parametrami jednostki w sposéb
zintegrowany, w zakresie zgodnym z Kodeksami sieciowymi oraz IRIESD, w jednym punkcie przez
jedno tgcze zlokalizowane w miejscu zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,

. przy;tosowania modutu wytwarzania energii do zdalnego sterowania przez urzadzenie komunikacyjno —
sterujgce w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz w zakresie
sterowania mocg bierng. Sposéb sterowania i komunikaciji ustala sie na etapie uzgadniania projektu,
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e zabudowy sterownika telemechaniki stuzacego do komunikacji z systemem dyspozytorskim SCADA
TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie telesygnalizacji, telesterowarn i pomiaréw w protokole DNP 3.0.
Liste sygnatow nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Automatyki i Telemechaniki.

e zabudowy odpowiednich urzgdzen komunikacyjnych.
4. Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe:
4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni dwukierunkowy z licznikiem czterokwadrantowym, zawierajgcym liczniki energii
czynnej i biernej (indukcyjnej i pojemnosciowej), z opcja zliczania strat,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.

4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu .15 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni dwukierunkowy z licznikiem czterokwadrantowym, zawierajacym liczniki energii
czynnej i biernej (indukcyjnej i pojemnosciowej), z opcja zliczania strat,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytaczanego Podmiotu.

5. Uktad pomiarowy energii brutto jednostki wytwoérczej / ukiad pomiarowy dla celéw potwierdzania ilosci
wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia:

a) rodzaj uktadu: wg projektu

b) miejsce zainstalowania: wg projektu
6. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: nie dotyczy,

b) rodzaj: nie dotyczy,

c) lokalizacja: nie dotyczy.
7. Do obliczen przyjac:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA,

b) moc zwarcia po stronie SN-15 kV w wysokosci 250 MVA,
c) prad zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego trwania: 0,4 s.

8. Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej (zwigzanej z odbiorem energii z sieci OSD) tg ¢ < 0,4.
Wkierunku wprowadzania energii do sieci jednostka wytwarzajaca energie do sieci OSD powinna miec
mozliwo$¢ pracy ze zmiennym wspotczynnikiem mocy cos na podstawie zadanych charakterystyk zgodnych
zwymogami NC RfG.

9. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami IRIESD
TAURON Dystrybucja S.A..

b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajagce podanie napigcia zwrotnego na
sie¢ dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A..

¢) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg elektrownie i sie¢ dystrybucyjng
przed zaktoceniami oraz prawidtowg prace generatora ponosi Podmiot Przytaczany.

d) Zabezpieczenia wytwércy podlegajg sprawdzeniu | powinny umozliwia¢ plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A..

10.Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z pézn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.  dla jednostek wytworczych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajacego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametrow technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wylaczy¢ elektrownie

11.Sie¢ pracuje w ukfadzie:
a) SN - sie¢ z izolowanym punktem neutralnym,
b) 0,4 kV - TN-C.
12.0kresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
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» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Il. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujacymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016
r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy przylaczenia jednostek wytworczych.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzen wykonawczych,
zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w punktach 3.1c i 3.2c warunkow przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacji technicznej

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego. '

8. Warunki przytgczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

11. Wytworcy energii elektrycznej opracowuja instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sa
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
www tauron-dystrybucja.pl

12.Warunki przytaczenia okreslono dla lll grupy przytaczeniowe;.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucija.pl

14.W sprawie Instrukcji wspoipracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

15.Umotzliwi¢ transmisje danych pomiarowych 2z ukladu pomiarowo rozliczeniowego poprzez
wyprowadzenie anteny na zewnatrz obiektu. Zapewni¢ site sygnalu GSM na poziomie, co najmniej
zakresu 21+24 tj.(-71) +(-65) [dBm]

16.Koordynacje nastawien zabezpieczen na etapie projektowania nalezy uzgodnié
z Wydziatem Ruchu TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie

17.Warunki okreslono przy zalozeniu, Ze zostanie ustanowiona stuzebno$é¢ przesytu polegajaca na prawie
posadowienia urzadzen elektroenergetycznych stuzacych realizacji przylaczenia. W przypadku braku
mozliwos$ci ustanowienia stuzebnosci przesytu zostana okreslone nowe warunki przytaczenia.

18.Przytacze 1 - zasilanie podstawowe nr MDE: 0000045772504.

19.Poprzez sterowanie nalezy rozumie¢ przesylanie sygnaléow i monitoring parametréw technicznych
majace na celu zalaczenie i wylaczenie zrodel, ograniczenie mocy czynnej i sterowanie moca czynna
i biernag, poziomem napiecia (jezeli jest wymagane) oraz wyprowadzenie do SCADY sygnatéw
z dodatkowych zabezpieczer i trybow pracy zrodel, ktére wynikaja z kodeksow sieciowych.
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20.Istniejace zasilanie z sieci nn nalezy zdemontowa¢. W tym celu nalezy rozwigza¢ umowe
dystrybucyjna/kompleksowg dotyczaca istniejacego przylacza oraz ziozy¢ wniosek o odigczenie od
sieci dystrybucyjnej

Przygotowat: Kmak Jarostaw
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