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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel.: 12628 11 11 faks: 1243070 29

Sekcja Obstugi Klienta
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel.: 14 63 23 110

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej Spotka z 0.0.

w Nowym Saczu

ul. Jeremiego Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

Nasz znak: S007/0000178394/00001/2021/00000 Tarnow , 14.09.2021 .

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.08.2021 r. w oparciu Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133,
poz. 891 ze..zm.) , wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

2.  Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): kotlownia gazowa, Stary
Sacz, os. Stoneczne, nr dziatki 883/1, 883/2, Stary Sacz, gmina: Stary Sacz

3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- Technologiczny
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowe;j:

Diadzaria Moc pojedynczego urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot CO 700 2 1400
Urzadzenie technologiczne 2 550 1 2 550
taczna moc [kW] 3950

5.  Charakterystyka dostawy i odbiér paliwa gazowego:

Min. Maks. ; Maks :
W roku godzinowy godzinowy ﬂ?;gmv;y dobowy Mggﬂ;‘?gﬁ}w Ma;_ﬁ‘, /.;gzny
[m3/n] [m/h] [m*/doba]
2022 135 361 3240 8 664 345 000 920 000
2023 135 361 3240 8 664 770 000 2 050 000
2024 135 361 3240 8 664 785 000 2080 000
W roku a0 dh‘::.gbwy go’:zar"n(zlwy Min. dobowy | Maks dobowy | Min. roczny Maks. roczny
kWh/ kWh/ /rok, (ol
[kWhh) [KWhh] [ ‘doba] | [ doba] [kWh/rok] [kWh/rok]
2022 1481 3961 35 550 95 063 3785417 10 094 444
2023 1481 3 961 35 550 95 063 8 448 611 22 493 056
2024 1481 3 961 35 550 95 063 8613 194 22 822 222
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego [% poboru rocznego]:

Rok % poboru rocznego

| kw. I kw. 11 kw. IV kw. Razem
2022 15 5 186 64 100 %
2023 32 21 16 31 100 %
2024 32 21 16 31 100 %

6. Moc przytaczeniowa: 361 [m*/h].

7.  Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 200 [kPa), maksymalne: 300 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 10 [kPa], maksymalne: 17 [kPal].

8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przytacze istniejace $redniego cisnienia
8.2. Srednica kurka gtéwnego: dn 90, materiat: polietylen SDR 17,6 PE 100 ;
8.3. Lokalizacja: Stary Sacz, ul. Wiktora Bazielicha, dz.883;
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia: brak.

9.  Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytaczeniem:

Cisnienie

Materiat-rodzaj,
typ, typoszereg,

Srednica [mm]

Dtugosc [m]

Lokalizacja

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:

nie dotyczy.

10. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza:
Liczba przytgczy: 0 szt.

Cisnienie

Moc
przytgczeniowa

Materiat-rodzaj,
typ, typoszereg,

Srednica
[mm]

Dtugosc [m]

i jej lokalizacja

Granica wlasnosci sieci

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: nie dotyczy.

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: gazowego):kottownia gazowa, Stary Sgcz, os. Stoneczne, nr dziatki 883 |
gmina: Stary Sacz;
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. typ gazomierza: rotorowyRG100 - 1 [szt.], lokalizacja: stacja, urzadzenie projektowane;
11.3.2. Ukfad pomiarowy stuzacy do rozliczer winien spefniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
11.4. Wymagania dotyczace redukcji:
11.4.1. Zgodnie z zatacznikiem do niniejszych warunkow przylaczenia.

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: wylotowy
uktad zaporowo-upustowy / uktad zasuw na wylocie ze stacji, zlokalizowany: w szafce wolnostojgce;j.

13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodel energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.

14. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérq uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub
zgloszenie na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane
Jjest zgfoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu
ptynnego i gazu z sieci gazowej.

15. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

16. Projekt instalacji winien obejmowac¢ lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajacej
w energie elektryczng oraz trasg przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

17. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

18. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Zakladzie/Gazowni w zakresie rozwigzan technicznych
budowy gazociggu/przylacza oraz redukcji i / pomiaru paliwa gazowego.

19. Opfata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu

zawarcia Umowy o przytgczenie, wg obowiazujacej stawki plus podatek VAT.
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20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.
27.
28.

Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokos$¢ opfaty za przylaczenie wynosi 49 251,09 zt netto plus podatek VAT, to jest
tacznie 60 578,84 zi.

Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzoér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.
Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

23.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen,

23.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie zgod
wiascicieli dzialek, przez ktore przebiega¢ bedzie przylacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich
Planowany termin realizacji przytaczenia do: 12 miesiecy od zawarcia Umowy o przylaczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢c z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

28.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

28.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

28.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg
zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

28.4. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkow, bedzie podlegac weryfikacji przez PSG sp. z 0.0.
przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.
W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego,
Podmiot zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przylaczenie.

28.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przylaczenia nie wystapi do
PSG sp. zo.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, azostaly okreslone Warunki
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbgdne bytoby wykorzystanie tej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do
sieci dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci,
PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych przez Wnioskodawce Umoéw
o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych w szczegélnosci  wolnych
przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

28.6.PSG sp. zo.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem,
podjete przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

28.7. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznosé Warunkow przylgczenia.

28.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzor Umowy o przytgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

28.9.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

[ OKURENY &1 n’}‘.‘rﬂ&qt
(@AC_»_E&/R

- Dari ;
Opracowal(a): Krzysztof Stechnij Pawel Firlej iusz Mochaocki

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkoéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. OKDZ
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STACJA GAZOWA

I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: stacja redukcyjno - pomiarowa 2 ciggowa
2. Lokalizacja: Wolnostojacy

3. Obudowa: stacja kontenerowa

4. Zespot/stacje gazowa nalezy wyposazyc:
pomieszczenie technologii
pomieszczenie AKP

5. Media przytaczone do zespolu/stacji gazowej:
przytacze energii elektrycznej

6. Rodzaj nadzoru nad zespotem/stacjg gazowa: stacja bezobslugowa z nadzorem telemetrycznym

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowos¢ zespotu/stacji gazowej: 500 m*h
Q min. 135 m%h Q max. 361 m*h

2. Stopien redukcji na zespole/stacji gazowej: |l stopien

3. Cisnienie wejsciowe do zespolu/stacji gazowej:
P min. 180 kPa P max 400 kPa

4. Cisnienie wylotowe ze zespolu/stacji gazowej:
P wyj. min. 10kPa P wyj. max: 17 kPa

5. Nawanianie gazu: brak

Ill. Rodzaje wymaganych do montazu urzadzen technologicznych:

Rodzaj urzadzenia llosc Typ Wielkos¢
Filtry gazu 2 DN 80
;‘:&ajﬁgf GAEDWE fil prayigea..4 2 DIVAL 600 MP + ZAWOR SZYBKOZAMYKAJACY DN 50
Zawor szybkozamykajacy 2 DILOCK 250 DN 50
Zawory sterowane 2 VS/AMB5 MP DN 25

IV. Wymagania w zakresie pomiarowym i telemetrii.
1. Typ uktadu pomiarowego: uklad U-1

2. Dane gazomierzy:

Projektowany
2 Zlokalizowany
HiEienis llosé Typ Wielkosé Zakresowos¢ |  po stronie
cisnienia
gazomierz GR100 1 rotorowy RG100 1-100

3. Typy elektronicznych uktadow rejestrujacych objetos¢ gazu i wielkosci pomiarowe:

Projektowany

Rodzaj urzadzenia w
llosc Typ

Przelicznik MacBAT V lub CMK-03 z P2 1

4. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jakosci gazu: ukfad poboru probki gazu.
5. Wymagany montaz rejestratorow mechanicznych (tasmowych): nie dotyczy.

6. Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujacych wielkosci na stacji:
6.1. Pomiary analogowe:
cisnienie wylotowe gazu

6.2. Sygnalizacja:
spadku cisnienia na filtrach
zamkniecia zaworéw szybkozamykajgcych
otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczen stacji
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10.
1.

zaniku napiecia zasilania stacji
inne: alarm zbiorczy z przelicznika, roztadowanie akumulatorow.

Rodzaj zasilania uktadéw pomiarowych i telemetrycznych stacji gazowej: zasilanie z sieci
elektroenergetycznej

Zasilanie elektryczne awaryjne: wymagane
napiecie: 230 [V] okres podtrzymania: 12 [h]

Typ facza transmisyjnego:
komorkowe GPRS

Rodzaj stacji telemetrycznej:

Na wyjsciu ze stacji redukcyjno-pomiarowej zabudowac zgodnie z normg PN-EN ISO 10715 (2005) krociec
do poboru probek gazu dla potrzeb wykonania analiz kontrolnych i parametrow jakos$ciowych gazu.



