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Cze$¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

* Umowa w sprawie wejécia w teren znak:WGN.RG.6853.1.5.2022.DS z dnia 08.04.2022 .

e Pismo znak DAD.MR.4411.9.2022 MR z dnia 03.02.2022 r. wydane przez Miejski Zarzad Drég w
Nowym Saczu.

e Zgody wiascicieli dziatek na wejscie w teren w celu realizacji zadania inwestycyjnego — w
posiadaniu Inwestora,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych — Zeszyt 4 COBRTI Instal,

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019 poz. 1065 z pdin. zm.),

¢ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2021.0.235)
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z péin. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
po0z.1169 z p6in. zm.)

e PN-B-02423 Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi systemu zamknietego

e Inne aktualnie obowigzujace przepisy i wytyczne branzowe z dziedziny cieptownictwa i
ogrzewnictwa.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej do

bud. MOSIR przy ul. Nadbrzeznej w Nowym Saczu wraz z montazem 2 szt. weztéw wymiennikowych.,
dz. nr 81/12, 81/13 obreb 34 Nowy Sacz.
Realizacja przedmiotowej przebudowy sieci cieptowniczej wraz z montazem 2 szt. weztéw
wymiennikowych na celu zasilanie w ciepto istniejacych budynkéw hali widowiskowych i krytej
ptywalni. Ciepto doprowadzone zostanie siecig wysokoparametrowa do wymiennikowni zlokalizowanej
przy plywalni w ktérej zamontowane zostang obydwa wezty wymiennikowe wraz z zasobnikami ciepta i
niezbedng armatura.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek oraz projektowane zagospodarowanie dziatek.

Dla omawianego terenu zostat wydany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sacza ,Nowy Sacz — 57", zatwierdzony uchwatg nr XXVI/254/2019 RADY MIASTA
NOWEGO SACZA z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sjcza
teren przeznaczony pod realizacje inwestycji zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym symbolem:
- 1.US(57) — Teren zabudowy ustugowej z zakresu sportu i rekreacji



Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego.
Tereny inwestycji nie sy wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie
ustaler planéw miejscowych.

Dziatki przez ktore przebiega projektowana sie¢ to dziatki w wiekszosci o ksztatcie nieregularnym,
uzbrojone, cze$ciowo zabudowane.

Na przedmiotowych dziatkach projektuje sie sie¢ cieptowniczg o érednicy 2 x Dz 139,7-225 w pfaszczu
PE-HD z izolacjg termiczng — standardowa z barierg antydyfuzyjng oraz instalacjg alarmowg -
impulsowa.

Po zakonczeniu budowy nastgpi odtworzenie, uporzadkowanie i przywrdcenie istniejagcego terenu do
stanu pierwotnego.

4. Siec i przytacza cieptownicze.

a/ Zatozenia projektowe.

Zatozenia projektowe:

e dobrano Srednice sieci/przylaczy na max. Przeptywy < 1 m/s,

e trase zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydiuzen,

e sieé/przylacza zaprojektowano w technologii rur i elementéw preizolowanych, nie precyzujac
konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

e przewidziano ufozenie kanalizacji teletechnicznej wzdtuz rurociggu powrotnego, po jego
zewnetrznej stronie — rury 4 x RHDPEt @340 z linkg — dla celéw monitoringu pracy sieci,

e instalacje alarmowg zaprojektowano wraz z taczeniem w budynkach/segmentach przewodéw
w puszkach,

e parametry sieci:
- temperatura zasilania/temp. Powrotu (wysoki parametr) —zima 120/65 °C
- temperatura zasilania/temp. Powrotu (wysoki parametr) — lato 70/40 °C.

b/ Parametry charakterystyczne sieci.

Przebudowywang sie¢ cieptowniczg zaprojektowano z rur preizolowanych o $rednicy 2 x Dz
139,7-225.
taczna dtugosé projektowanej sieci cieptowniczej wynosi np. Lcs = 120,0 m. Na catej diugosci sieci
gtebokos$¢ posadowienia waha sie w granicach ~ od 0,6 do 1,2 m p.p.t. Przebudowa istniejgcej sieci
cieptowniczej polega na wymianie nieczynnych rurociggéw cieptowniczych prowadzonych w kanatach
zelbetowych na rurociagi preizolowane.

¢/ Trasa sieci.

Sie¢  ciepfowniczg  poprowadzono z  zachowaniem naturalnej  kompensacji.  Sie¢
przewiduje sie poprowadzi¢ przez dz. nr 81/12 i 81/13 obreb 34 Nowy Sacz, zgodnie z zat.
Zagospodarowanie terenu dziatki.

Projektowana sie¢ zasilane bedzie z istniejgcej sieci cieptowniczej preizolowanej DN200 usytuowanej
na dz. nr 81/13 obreb 34 Nowy Sacz. Wiaczenie do istniejacej sieci cieplownicze] preizolowanej DN200
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nastapi poprzez istniejgcy tréjnik prostopadly. Za tréjnikiem zamontowano takze zawdr odcinajgcy
wraz z dwoma odpowietrzeniami.
W istniejgcym kanale znajduje sie nieczynna sie¢ c.0. i c.w.u. ktéra nalezy zdemontowaé. Istniejgcy
kanat cieptowniczy jest po $rodku przemurowany. Projektowang sie¢ nalezy potozy¢ w lewej czesci
kanatu patrzac w strone budynku ptywalni. Sie¢ cieptowniczg pod wjazdem na teren MOSIR prowadzié
bezwykopowo w istniejgcym kanale bez naruszania nawierzchni zgodnie z decyzja MZD nr
DAD.MR.4411.9.2022 MR z dnia 03.02.2022 r.
Na pozostatych odcinkach sie¢ cieptownicza w miare mozliwosci prowadzié¢ bez naruszania nawierzchni
szczegoblnie pod drzewami i drogami. Nalezy w miare mozliwosci zdemontowa¢ istniejgcy rurociag.
Sie¢ cieptownicza uktadang bez naruszania nawierzchni prowadzi¢ w rurach ochronnych Dn 300. Na
rurach przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych zastosowac ptozy dystansowe.
Ciepto doprowadzone zostanie bezposrednio do wezidw, zlokalizowanych w pomieszczeniu
wymiennikowni przy ptywalni.
Trasa sieci przebiega czesciowo w terenie utwardzonym — pod jezdniami, chodnikami, placami oraz
czedciowo w terenie nieutwardzonym tj. w terenie zielonym.
Catos¢ sieci nalezy wykonad z rur i elementéw preizolowanych w ptaszczu PE-HD z izolacja termiczng —
standardowa z barierg antydyfuzyjna oraz instalacjg alarmowa
— impulsowa. Ewentualne korekty osiowosci montowanych odcinkéw proj. Cieptociagu nalezy
wykonywac poprzez ukosowanie ztacz spawanych oraz uginanie rurociggdw wykorzystujac ich
naturalny promien giecia.

d/ Kompensacja wydtuzen.

Wydtuzenia termiczne sieci ciepfowniczej rozwigzano metoda kompensacji naturalnej. W
strefach kompensacji przewidziano zastosowanie poduszek kompensacyjnych w celu zabezpieczenia
rurociggdéw przed przekroczeniem dopuszczalnych wartosci naprezen $ciskajgcych.

Obliczenia wydtuzen termicznych przeprowadzono przy zatozeniu:
e materiat rury przewodowej stalowej: St 37.0,
e parametry pracy sieci: 120/65 °C,
e temperatura montazu: 10 °C,
e gestosc gruntu zasypowego zageszczonego: 1650 kg/m?,
e wsp. tarcia miedzy rurg ostonowgy i piaskiem: p.—0,35.

e/ Instalacja alarmowa (impulsowa) i monitoring

Zaprojektowano jeden obwdd (petle) instalacji alarmowej nadzorowang
czterokanatowym wskaznikiem stacjonarnym stanu sieci preizolowane;j.
Instalacje alarmowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Drut miedziany powinien znalez¢
sie naprzeciw miedzianego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego; drut ocynkowany winien by¢
usytuowany po prawej stronie patrzac w kierunku odbiorcy c.o. Podczas montazu rur druty nalezy
chronié przed temperaturg spawania poprzez odgiecie ich do tytu, zastosowanie oston aluminiowych.
Wszystkie potgczenia przewoddéw alarmowych, kazde z osobna i narastajaco wraz z dtugoécia
montowanej sieci podda¢ pomiarowi opornosci. Wzrost opornosci przewodu elektrycznego na 1Imb
rury wg instrukcji producenta rur. Korice przewodéw alarmowych doprowadzonych do budynku nalezy
wyprowadzi¢ spod zakoriczeni termokurczliwych i wigczy¢ do puszki przytaczeniowe;.



Kabel monitoringu FTP 5E (4x2x0,5) prowadzi¢ w bezposrednim sasiedztwie cieptociagu w rurze
RHDPEt ¢ 40 x 3,4 mm z warstwa poslizgowa i linkg do przeciggania.

Zaprojektowano jeden obwdd (petle) monitoringu ktéry obstugiwany bedzie przez modut sieciowy
TROWIS 5590 zlokalizowany w pomieszczeniu wymiennikowni.

Cato$¢ instalacji alarmowej i monitoringu wykona¢ wg zataczonego schematu instalacji alarmowej na
rys. nr 5 w cistym uzgodnieniu i pod nadzorem Inwestora.

f/ Zakres robét.

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

e organizacja placu budowy,
e prace geodezyjne (tyczenie trasy),
e reczne wykopy sondazowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia podziemnego,

rozbiérka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/asfaltu/ptyt betonowych,

e zdjecie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w hatdy na placu budowy.
demontaz plyt nakrywajacych kanat i cze$ciowy demontaz zelbetowych kanatéw, w miejscach
kolizyjnych oraz w miejscach potaczen spawanych tzw ,,wymuszonych” by umozliwi¢ prace
spawacza,

demontaz rurociggéw c.o. i c.w.u.

demontaz poduszek betonowych (podpér) utozonych na dnie kanatu

materiat z rozbidrki ( ptyty nakrywcze, rurociagi) wywiez¢ z placu budowy na miejsce
uzgodnione z Inwestorem

Roboty ziemne i montazowe:
e przygotowanie podfoza pod montaZ cieptociggu (zageszczona warstwa piasku o gr. Min. 15
cm),
e w miejscach skrzyzowarn z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego
zabezpieczenia,
e ulozenie rur preizolowanych w istniejgcych kanatach,

pod droga wjazdowa prace wykona¢ bez naruszania nawierzchni jezdni
e faczenie rur i elementéw preizolowanych poprzez spawanie,

badanie spoin (wszystkie spawane ztacza nalezy poddaé¢ badaniom ultradiwickowym przy
okreslonych warunkach atmosferycznych: temp. > 5°C, predkosci wiatru <5 m/s, wilgotnos¢
powietrza < 80%).

wykonanie proby szczelnosci oraz ptukanie rurociggéw wodg uzdatniong, nieodgazowang, pod
cisnieniem 1,5 Mpa, czas préby 30 min.,

potaczenie instalacji alarmowej,

mufowanie potgczenn spawanych i ich hermetyzacja wraz z wypetnieniem dwusktadnikowa
pianka poliuretanowg (PUR),

e zasypanie rurociggéw piaskiem,

e ufozenie rur do monitoringu wzdtuz projektowanego cieptociggu 4 x rury RHDPEt
@ 40 z linkami pilotazowymi (linka polipropylenowa do zaciggania kabli oryginalnie
zainstalowana wewnatrz rury),

utozenie taém ostrzegawczych,
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e odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni

* wykonanie odcinkéw przytaczy cieptowniczych wewnatrz budynku z rur stalowych bez szwu
zabezpieczonych antykorozyjnie w izolacji z wetny mineralnej i ptaszczu z blachy ocynkowane;j.
Zakorkowanie (zatkanie) w sposéb trwaty przewodéw kanalizacji teletechnicznej po przejéciu
przez $ciang budynku i wciggniecie kabli telemetrycznych. Wykonanie otworéw w $écianach
fundamentowych za pomocy przewiertnic, wiozenie rur i przewodéw w sposéb szczelny,
zapiankowanie pozostatych szczelin.

g/ Armatura i osprzet.

Na przedmiotowej sieci cieptowniczej zaprojektowano:
e zawory odwadniajgce — w najnizszych punktach proj. Sieci
Za przejéciem przez Sciany w pomieszczeniu weztéw cieplnych przewidziano:
e zawory kulowe z diwignig ( PN 40 bar przy - temp. 150 ° C) w pomieszczeniach wezia
cieplnego,
e zawory ,spinki” DN 15 kulowe z diwignia (PN 40 bar przy - temp. 150 ° C)
w pomieszczeniach wezta iepinego.
Przy zakoriczeniach izolacji preizolowanej w budynku w celu umozliwienia szybkiej diagnostyki awarii
sieci przewidziano taczenie inst. Alarmowej w puszkach uniwersainych.

h/ Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ ich
zabezpieczenie. Zabezpieczenie nalezy wykonac¢ przez zatozenie rur ochronnych dzielonych ,AROTA” o
dtugosci L = 3,00 m:

* $160 mm na kanalizacji teletechnicznej,

® (160 mm na kablach SN (koloru czerwonego) — wg. zat. wytycznych TAURON,

e (3110 mm na kablach eNN (koloru niebieskiego) — wg. zat. wytycznych TAURON oraz dla kabli
oswietlenia ulicznego.

i/ Kolizje.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy przytacza w terenie nalezy wykonaé¢ wykopy sondazowe
(recznie) celem okreslenia jednoznacznej glebokosci posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W
przypadku stwierdzenia kolizji, skrzyzowan odbiegajacych od zatozeri zawartych w niniejszym projekcie,
fakt ten naleizy zglosi¢ Projektantowi, ktéry nadzorem autorskim w uzgodnieniu z uzytkownikiem
kolidujacej sieci poda sposéb ich rozwigzania.

Odtworzy¢ istniejgce zabezpieczenia ostrzegawcze istniejgcego uzbrojenia terenu.
Prace w rejonie kolizji zglosi¢ u wilasciciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokonaé¢ odbioru
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, lub np. uzgodnien.



if Wykonawstwo.

Cato$é¢ robot prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja, wymogami producenta systemu rur
preizolowanych ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” COBRTI Instal — Zeszyt 4 i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie prace w pasie drogowym drég publicznych i wewnetrznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
decyzjg drogowg DAD.MR.4411.9.2022 MR z dnia 03.02.2022 r wydang przez Miejski Zarzad Drog.
Prace w poblizu urzadzen oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do MZD Nowy Sacz o nadzér branzowy.

Nalezy zabezpieczyé obstuge geodezyjng budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu i inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku istotnych zmian nalezy uzgodni¢ rozwigzania z autorem projektu w ramach nadzoru
autorskiego.

k/ Ocena oddziatywania na $rodowisko.

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuje.

Przytagcz wykonany bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy sygnalizujgcy
nieszczelnosci rurociggow. Maksymalna temperatura na rurze ostonowej stykajacej sie z gruntem nie
przekracza 35°.

Na otoczenie (hatas) — nie wystepuje.

Oddziatywanie na srodowisko planowanego zamierzenia wystapi w fazie jego realizacji. Mozna je
scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdiuz trasy
inwestycji liniowej. Hatas wystapi podczas realizacji rob6t od sprzetu budowlanego is$rodkéw
transportowych, w zwigzku z czym roboty nalezy wykonywa¢ w godzinach dziennych.

Oddziatywanie z tytutu prowadzonych koriczy sie catkowicie z chwilg finalizacji budowy. Eksploatacja
sieci — bezszumna.

Na istniejaca zieleri — nie wystepuje.

Trawniki i krzewy — istniejaca zielen zostanie odtworzona po zakoriczeniu robot.

Na powietrze atmosferyczne — nie wystepuje.

Planowane przedsiewziecie zarowno w trakcie realizacji jak rowniez w pdiniejszej eksploatacji nie
bedzie oddziatywac¢ ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany cieptocigg nie wplynie ujemnie na srodowisko a obszar jego oddziatywania zamknie sie
w kubaturze kanatu w ktérym bedzie wbudowana.

5. Wezly ciepine.
a/ Dane wyisciowe.
Ciepto dla istniejgcych budynkéw Ptywalni i Hali Widowiskowe]j doprowadzone zostanie siecig

wysokoparametrowg bezposrednio do pomieszczenia weztéw (Ptywalnia, Hala Widowiskowa), w
ktérych zlokalizowane bedg wezly wymiennikowe — po jednym na obiekt.
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Parametry czynnika grzewczego podano w Tab. 1.
Tab. 1 Parametry czynnika grzewczego.
Tab. 1 Parametry czynnika grzewczego.
Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima): 120/65 °C
Maksymalna temperatura wody sieciowej (lato): 70/40 °C
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podiaczenia: 0,300 Mpa
Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegélnych segmentéw podano w Tab. 2,3
Tab. 2 Zapotrzebowanie na ciepfo dla budynku Pfywaini
Catkowita moc cieplna 20=1000,00 kw
1. | Centralne ogrzewanie i ciepto technologiczne Qco=700,00 kw
2. | Ciepfa woda uzytkowa — maksymalna Qcwu=300,00 kw
Minimalny pobér mocy cieplinej poza sezonem grzewczym Qmin=300,00 kw
Tab. 3 Zapotrzebowanie na ciepfo dla budynku Hali Widowiskowej
Catkowita moc cieplna 20=530,00 kW
1. | Centralne ogrzewanie Qco0=350,00 kw
2. | Ciepta woda uzytkowa — maksymalna Qcwu=180,00 kW
Minimalny pabér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Qmin=180,00 kW
Podstawowe parametry wezidw ciepinych dla poszczegéinych segmentéw podano w Tab. 2.
Tab. 3 Parametry weztéw ciepinych dla poszczegdinych segmentow.
Moc wezta Sieé Instalacja wewnetrzna Pojemnosc¢
c.o. i¢n. P . zasobnika
lp. | Budynek / T2/Tp Prob | Cién T2/Tp max | Pstat Poj. Ztadu
c.w.u. ] [Mpa Dysp. rcl [Mpa [Mpa [dm-"] c.w.u.
[kw] ] [kPa] ] ] [dm?]
1. Ptywalnia 700/300 129/65 65/45 0,30 0,15 1500 500
7;'/23 1,6 | 300
2. Hala 350/180 Ito 80/60 0,30 0,15 4100 500

b/ Wytyczne dla urzadzen.

Wymagania dla urzadzeri weziéw cieplnych — dla kazdego z weztéw cieplnych

a) wymienniki— ptytowe, lutowane,

b} pompy obiegowe — elektron. reg. obrotéw, silnik z magnesem trwatym,

c¢) regulator pogodowy i modut komunikacyjny lub przewodowa sie¢ do przesytu danych
d) czujnik temperatury na powrocie wysokich parametréw,

e} czujnik temperatury na powrocie niskich parametréw CO,

f}  czujnik temperatury na powrocie cyrkulacji CW,

g) czujnik temperatury zewnetrznej,
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h) czujnik temperatury na wylocie ze zbiornika CW gtowicowy PT 1000 z gwintem %" klasy A,

i)  wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

i) przetwornik ci$nienia na zasilaniu niskich parametréw centralnego ogrzewania o zakresie
0-0.6 MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1 oraz przetwornik ci$nienia
na zasilaniu i powrocie wysokich parametréw 0-1.6 MPa

k) przetwornik cisnienia i manometry wyposazone w armature odcinajaca,

I) gtéwny licznik ciepta (montowany na przytaczu) - z ultradzwiekowym przetwornikiem
przepltywu ,z radiem do anteny zewnetrznej + 2 wejscia impulsowe wraz
z anteng zewnetrzng oraz wstawka pod drugi licznik w uktadzie c.w.u

m) licznik ciepta wyposazony w magistrale M-BUS zgodng z norma EN-1434, zasilaniem sieciowym
230VAC,

n) rozdzielnia elektryczna panela wymiennikowego zabezpieczona wytacznikiem réznicowo
pradowym, wyposazona w gniazdo 230 V (z zabezpieczeniem 6A) i zabezpieczenie do
os$wietlenia wezla,

o) zawdr reg. réznicy cisnien / sie¢ / z ograniczeniem przeptywu,

p) filtry — magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja — powro6t),

g} uzupetnianie wody w ztadzie — wodg sieciowg (zaw6r elektromagnetyczny — sterowany recznie
i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor cisnienia, wodomierz
wyposazony w nadajnik impulséw z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na
liczydle podtgczony do wejscia impulsowego licznika ciepfa,

r) podtaczenie poboru wody do uzupetnienia bezposrednio za zaworem odcinajacym sie¢ na
powrocie,

s) zabezpieczenia — zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawor
bezpieczer'stwa membranowy),

t) dodatkowo na przewodzie uzupetniajgcym kryza dtawigca, liczona dla réznicy cisnieri
sieé/instalacja i przepustowosci zaworu bezpieczenstwa,

u) armatura odcinajgca / po str. wysokich spawana, niskich parametréw gwintowana/,

v) ukfad c.w.u. z zasobnikiem stojacym, pompa tadujgco-cyrkulacyjng, magnetyzerem, z
zasilajgca rurg opadowa,

w) zawdr regulacyjny c.w.u. z sitownikiem z funkcjg awaryjnego zamykania (termostat
samopowrotny montowany w zasobniku),

x) przewidzie¢ mozliwo$é zabudowy dodatkowego licznika ciepta (wg wytycznych pkt 1) na
potrzeby pomiaru wytgcznie c.o.

y) przed pompgq cyrkulacyjng od strony instalacji wewnetrznej zamontowa¢ zawor zwrotny

z) zasilnie zimnej wody do podgrzewu wpigé za pompa cyrkulacyjng

aa) regulator pogodowy zamontowany na zewnatrz z bezposrednim dostepem.

bb) konstrukcja wezta ma zapewni¢ swobodny dostep do wszystkich urzadzeri/elementéw wezta

Wykonanie

a) dobér urzadzen i dokumentacja /wraz z dokumentacja wymagang przez UDT/ — Wykonawca,

b) maksymalne wymiary weztéw wg zatgczonych rysunkéw dostarczonych po rozstrzygnieciu
przetargu,

¢) wykonanie — wraz z izolacjg cieptochronng i oznakowaniem kierunkéw przeptywow,



d)

f)
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dostawa — loco magazyn Zamawiajgcego,
wezet cieplny w zakresie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji (w tym zasobnik) nalezy wykonaé z
materiatdw umoiliwiajgcych dezynfekcje termiczng, np. z elementéw mosieznych lub stali
nierdzewnej,
wezty powinny posiada¢ oznakowanie CE i spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019.0.155).

¢/ Wykonanie oraz dokumentacja weztéw.

dob6r urzadzen i dokumentacja (wraz z dokumentacja wymagana przez UDT) — po stronie
Wykonawcy,

dobor weziéw cieplnych na podstawie parametréw okreslonych w Tab. 3 oraz pozostatych
wytycznych przestawionych w niniejszej dokumentaciji,

dokumentacja techniczna wezta powinna zawiera¢ schemat technologiczny, zestawienie
urzadzen i elementéw wezta zgodne z oznaczeniami na schemacie, obliczenia i karty doboru
wymiennikéw, obliczenia zaworéw bezpieczeristwa, obliczenia $rednic przewodéw
hydraulicznych, obliczenia (dobory) pomp, obliczenia i karty doboru zaworéw automatycznej
regulacji c.o. i c.w.u., obliczenia i karty doboru zaworéw mechanicznej regulacji przeptywu i
réznicy ci$nien, instrukcje obstugi,

wbudowanie weztéw cieplnych — w istniejgcym pomieszczeniu , sugerowany sposéb
rozmieszczenia podstawowych urzadzen weztéw okreslono na zataczonych rysunkach,
wykonanie — wraz z izolacjg cieptochronna i oznakowaniem kierunkdw przeptywéw,

wezet cieplny w zakresie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji (w tym zasobnik) nalezy wykonaé z
materialéw umoZliwiajgcych dezynfekcje termiczng, np. z elementéw mosieznych lub stali
nierdzewnej,

wezly powinny posiada¢ oznakowanie CE i spetnia¢ wymogi Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019.0.155).

wymagana jest dostawa wezta kompaktowego tzn. spetniajagcego warunki: montaz {(sktadanie)
wezta jest wykonywane w zakladzie producenta weztéw, wezet dostarczany jest w catoéci jako
wyréb gotowy do podtaczenia, wezet posiada dokumentacje techniczno — ruchowa (DTR) wraz
z obliczeniami i doborem urzadzer i spetniajacego wymogi Urzedu Dozoru Technicznego, wezet
winien by¢ wykonany na sztywnej konstrukcji umozliwiajacej podziat wezta na moduty, z uwagi
na niedogodnosci transportowe wezta do pomieszczenia,

wraz z dostawg wezla nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci.

Catos¢ prac obejmujacych wbudowanie weztéw cieplnych oraz przystosowanie pomieszczen do
montazu weztéw winna byC przeprowadzona przez uprawnionych pracownikéw pod nadzorem
branzowym.

d/ Rurociagi i armatura.

Instalacje po stronie wysokich i niskich parametréw nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych

bez szwu lub ze szwem zgodnie z normami PN-EN 10216-1:2014-02, 10216-2+A1:2020-05, PN-EN
10216-3:2014-02, PN-EN 10220:2005, PN-EN 10210-2:2019-06, PN-EN 10219-2:2019-07, PN-EN 10217-
2:2019-05 fgczonych przez spawanie.
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W obiegach wody instalacji ogrzewanej nalezy stosowa¢ rury stalowe bez szwu lub stalowe ze
szwem wg ww. norm. W obiegach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowac¢ rury stalowe ocynkowane
wg PN-H-74200, rury ze stali odpornej na korozje wg PN-H-74242. Materiaty i urzadzenia stosowane w
weztach cieplnych wody uzytkowej i majacej z nig kontakt powinny posiada¢ Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Rurociggi stalowe taczy¢ ze sobg i ksztattkami stalowymi poprzez spawanie,

a zarmaturg na gwint i kotnierze.
Wszystkie przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika grzejnego do weziéw cieptowniczych oraz
przewody odprowadzajgce czynnik grzewczy powinny by¢ wyposazone w armature odcinajaca.
Zabezpieczenie przy uzyciu zawordow bezpieczeristwa (przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia)
powinno by¢ realizowane w weztach cieptowniczych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

e/ Zabezpieczenie antykorozyine.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych przewodéw i innych elementéw wezta nalezy
poprzedzi¢ oczyszczeniem podtozy stalowych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8501-1:2008 oraz
oceng stanu powierzchni zgodnie z PN-EN 1SO 8502-3:2017-03. Malowanie rurociggéw i pozostatych
elementéw nalezy wykonac¢ farbg ftalowo-silikonowg przeciwrdzewng stuzgcg do zabezpieczenia
powierzchni cieplnych o temperaturze czynnika grzewczego do 150°C.

f/ Préba ci$nieniowa wodna.

Nalezy  wykonaé prébe szczelnosci po  zakonczeniu prac montazowych
w pomieszczeniach wezidw cieplnych, o zadanym cisnieniu:
s 2,5 Mpa dla przewoddéw wody sieciowej c.0.,
¢ min. 0,6 Mpa dla przewoddw wody instalacyjnej c.o.
e (0,9 Mpa dla przewody wody instalacyjnej c.w.u.

g/ 1zolacja cieplna.

Przewody wezta cieplnego naleiy zaizolowa¢ cieplnie wg wytycznych norm PN-B-02421:2000,
PN-EN 1SO 10456:2009, PN-EN SO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2010. Grubosci izolacji rurociggéw w
wezle po stronie pierwotnej i instalacyjnej nalezy przyjmowa¢ zgodnie z normg PN-B-02421:2000.
Zakoniczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Rodzaj
izolacji cieplnej do uzgodnienia z Inwestorem.
Wykonanie izolacji cieplnej mozna rozpocza¢ po wykonaniu préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego i stwierdzeniu prawidlowego wykonania izolacji instalacji
technologicznej.

Rurociaggi nalezy wyposazy¢ w oznakowanie kierunku przeptywu czynnika (grzewczego i
ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ci$nienie
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h/ AKPiA weztéw wymiennikowych. 33-300 Nowy Sgex

Wezty cieptownicze nalezy wyposazy¢ w ciepfomierze. Doboru uktadéw pomiarowych energii
cieplnej dokona dostawca po przetargu wg wytycznych zawartych w dokumentacji. Optymalizacja
zadanych parametrow temperaturowych czynnikéw ogrzewanych bedzie realizowana poprzez
elektroniczny regulator temperatury z regulacja pogodowsa. Wezly cieplne naleiy wyposazyé w
przetworniki ci$nienia i manometry wraz z armaturg odcinajaca.

i/ Branza elektryczna AKPiA — wytyczne.

e zasilanie weztéw cieplnych z tablic licznikowych ZK przewodem YDY 3x4mm?
w rurach ostonowych typu PCV RL,

® umieszczenie wewngtrz wezta tablicy RE,

* wykonanie instalacji o$wietlenia ogélnego przewodem YDY 3x1,5mm? w rurach PCV typu RL,

e wykonanie instalacji elektrycznej w systemie natynkowym,

e zasilanie weztéw przewodem YDY 3x2,5mm?,

¢ instalacja osprzetu taczeniowego na wysokosci 1,4 m od podtogi,

e instalacja osprzetu szczelnego o minimalnej klasie IP44 w pomieszczeniach,

* wykonanie instalacji czujnika temperatury zewnetrznej przewodem OMY 3x1
w rurach typu RL, lokalizacja czujnika temperatury zewnetrznej na $cianie pétnocnej budynku
oraz na wysokosci 3,0 m od poziomu gruntu,

¢ wykonanie ochrony przed przepieciami w kazdym budynku — montaz ochronnikéw B+C w
rozdzielni RE,

¢ zaprojektowano $rodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym:

- wyfaczniki - réznicowoprgdowe, jako zabezpieczenie obwodéw  (dodatkowy,
uzupetniajgcy $rodek ochrony) — ochrona przed dotykiem bezposrednim,
- samoczynne wytaczenie zasilania (napigcia) — ochrona przed dotykiem poérednim,

® potaczenie wszystkich czeéci przewodzacych dostgpnych za pomocy instalacji potfaczen
wyréwnawczych wykonanych zgodnie z PN-EN61140:2005/A1:2008 oraz PN-HD 60364-4-
41:2017-09,

* potaczenie instalacji potaczerh wyréwnawczych z ptaskownikiem (bednarkg) utozong w wykopie
sieci cieptowniczej. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q,

* za wylacznikiem réznicowopragdowym, przewéd ochronny ,,PE” nie powinien byé potaczony z
przewodem naturalnym ,,N” sieci zasilajacej. Przewdd neutralny ,,N” powinien by¢ izolowany
od czgsci przewodzacych obcych, stykajacych sig lub narazonych na zetkniecie sie z przewodem
ochronnym ,,PE”,

e cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Opracowat:



6. Zestawienie materialéw preizolowanych.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH (Z ALARMEM)

poz. Nazwa elementu Wymiary llosé [szt.] Lokalizacja
ELEMENTY PREIZOLOWANE
1. | Rura preiz. z alarmem Dz 139,7-225 mm L=12,0m 20
2. | Kolano preizolowane Dz 139,7-225 mm; 1,0x2,0 450 2 &l
3. | Kolano preizolowane Dz 139,7-225 mm; 1,0x1,0 35° 2 Z02
4. | Kolano preizolowane Dz 139,7-225 mm; 1,0x1,0 78° 2 .
5 Kolano preizolowane Dz 139,7-225 mm; 1,0x1,0 900 4 Z-04,2-05
8. | Kolano preizolowane wejsciowe Dz-139,7-225 1,0x2,0 900 2 Z-06
Zawor odwadniajacy preiz. (z :
7. alarmem) Dz 139,7-125 2 Odw
8. | Zesp6i ziacza kompletny Do 225 34
9. | Zakoriczenie izolacji Do 225 2
10. | Pierscien uszczelniajacy Do 225 ~8
11. | Mata kompensacyjna 1000x400x40 66
12 Tasma ostrzegawcza -tasma sie¢ 1
" | cieplownicza
Tasma ostrzegawcza — tasma sie¢
13. ; 1
teletechniczna
ELEMENTY INNE
110 mb llos¢ zalezna od diugosci
14. | Rury przepustowe stalowe Dn 300 ] sieci prowadzonej met.
ury bezwykopowa
Plozy dystansowe typu L bez 80 llos¢ zalezna od diugosci
15. | elementow metalowych z kétkami PE- | H=24 mm, 11 elementéw na obwdd bwodow sieci prowadzonej met.
HD obwo bezwykopowa
Rura RHDPEt z linkg i warstwg
18. poslizgowa, @40 480m
4-kanatowy wskaznik stanu sieci . i
17. (system impulsowy) Typ: RAD-COMBO 1
18 Modut sieciowy komunikacyjny GSM - 1
" | WEB MODUL 5590 WM3G
19 Puszka potaczeniowa podwéjna 9
20. | Kabel koncentryczny 5 m 2
21. | Rurka PCW @22 10m
22. | Kabel UTPw (SE 4x2x0,5) 10m
Uwagi:

Odwodnienia preizolowane - ze stali nierdzewne;j.
Mufy termokurczliwe - sieciowane radiacyjnie z korkami do wtopienia, z kiejem termotopliwym i masg butylowa,




