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l. Czes¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

e Umowa w sprawie wejscia w teren znak:WGN.RG.6853.1.5.2022.DS z dnia 08.04.2022 r.

e Pismo znak DAD.MR.4411.9.2022 MR z dnia 03.02.2022 r. wydane przez Miejski Zarzad Drég
w Nowym Saczu.

e Zgody wiascicieli dziatek na wejscie w teren w celu realizacji zadania inwestycyjnego — w
posiadaniu Inwestora,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal,

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019 poz. 1065 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2021.0.235)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 p0z.1609 z pdzn. zm.),

¢ Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz.1169 z pdin. zm.)

e PN-B-02423 Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi systemu zamknietego

e Inne aktualnie obowigzujgce przepisy i wytyczne branzowe z dziedziny cieptownictwa i
ogrzewnictwa.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej do

bud. MOSIR przy ul. Nadbrzeznej w Nowym Saczu wraz z montazem 2 szt. weztéw wymiennikowych.,
dz. nr 81/12, 81/13 obreb 34 Nowy Sgcz.
Realizacja przedmiotowej przebudowy sieci cieptowniczej wraz z montazem 2 szt. weziéw
wymiennikowych na celu zasilanie w ciepfo istniejgcych budynkéw hali widowiskowych i krytej
ptywalni. Ciepto doprowadzone zostanie siecia wysokoparametrowa do wymiennikowni
zlokalizowanej przy ptywalni w ktérej zamontowane zostang obydwa wezty wymiennikowe wraz z
zasobnikami ciepfa i niezbedng armatura.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek oraz projektowane zagospodarowanie dziatek.

a) Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Dla omawianego terenu zostat wydany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sacza ,Nowy Sacz — 57", zatwierdzony uchwatg nr XXVI/254/2019 RADY MIASTA
NOWEGO SACZA z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza
teren przeznaczony pod realizacje inwestycji zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym symbolem:



- 1.US(57) — Teren zabudowy ustugowej z zakresu sportu i rekreacji

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego.
Tereny inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie
ustalen planéw miejscowych.

Dziatki przez ktére przebiega projektowana sie¢ to dziatki w wiekszosci o ksztatcie nieregularnym,
uzbrojone, cze$ciowo zabudowane.

b) Projektowany stan zagospodarowania dziatek

Na przedmiotowych dziatkach projektuje sie sie¢ cieptownicza o $rednicy 2 x Dz 139,7-225 w ptaszczu
PE-HD z izolacjg termiczng — standardowg z barierg antydyfuzyjng oraz instalacja alarmowg —
impulsowa.

Po zakoriczeniu budowy nastapi odtworzenie, uporzadkowanie i przywrdcenie istniejgcego terenu do
stanu pierwotnego.

Zatozenia projektowe.

Zatozenia projektowe:

¢ dobrano $rednice sieci/przytaczy na max. przeptywy <1 m/s,

e trase zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydtuzen,

e sie¢/przylgcza zaprojektowano w technologii rur i elementéw preizolowanych, nie precyzujac
konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

e przewidziano ufozenie kanalizacji teletechnicznej wzdtuz rurociggu powrotnego, po jego
zewnetrznej stronie - rury 4 x RHDPEt @40 z linka - dla celdw monitoringu pracy sieci,

¢ instalacje alarmowg zaprojektowano wraz z faczeniem w budynkach/segmentach przewodéw
w puszkach,

e parametry sieci:
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 °C
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 70/40 °C.

Parametry charakterystyczne sieci.

Przebudowywang sie¢ cieptownicza zaprojektowano z rur preizolowanych o $rednicy 2 x Dz
139,7-225.
taczna dtugosc projektowanej sieci cieptowniczej wynosi ok. Lcs = 120,0 m. Na catej dtugoéci sieci
gtebokos¢ posadowienia waha sie w granicach ~ od 0,6 do 1,2 m p.p.t. Przebudowa istniejacej sieci
cieptowniczej polega na wymianie nieczynnych rurociggéw cieptowniczych prowadzonych w kanatach
zelbetowych na rurociagi preizolowane.

Trasa sieci.
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Sie¢  cieptownicza  poprowadzono z  zachowaniem naturalnej kompensacji.  Siec

przewiduje sie poprowadzi¢ przez dz. nr 81/12 i 81/13 obrgb 34 Nowy Sacz, zgodnie z zat.
Zagospodarowanie terenu dziatki.

Projektowana sie¢ zasilane bedzie z istniejacej sieci cieptowniczej preizolowanej DN200 usytuowanej
na dz. nr 81/13 obreb 34 Nowy Sacz. Wiaczenie do istniejacej sieci cieptowniczej preizolowanej
DN200 nastgpi poprzez istniejacy tréjnik prostopadly. Za trdjnikiem zamontowano takie zawor
odcinajgcy wraz z dwoma odpowietrzeniami.

W istniejgcym kanale znajduje sie nieczynna sie¢ c.o. i c.w.u. ktdrg nalezy zdemontowac. Istniejgcy
kanat cieptowniczy jest po $rodku przemurowany. Projektowang sie¢ nalezy potozy¢ w lewej czgsci
kanatu patrzac w strone budynku ptywalni. Sie¢ cieplownicza pod wjazdem na teren MOSIR
prowadzi¢ bezwykopowo w isthiejgcym kanale bez naruszania nawierzchni zgodnie z decyzjg MZD nr
DAD.MR.4411.9.2022 MR z dnia 03.02.2022 r.

Na pozostatych odcinkach sie¢ cieptownicza w miarg mozliwosci prowadzi¢ bez naruszania
nawierzchni szczegélnie pod drzewami i drogami. Nalezy w miare mozliwoéci zdemontowac istniejgcy
rurociag.

Sieé cieptowniczg uktadang bez naruszania nawierzchni prowadzi¢ w rurach ochronnych Dn 300. Na
rurach przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych zastosowa¢ ptozy dystansowe.

Ciepto doprowadzone zostanie bezposrednio do weziéw, zlokalizowanych w pomieszczeniu
wymiennikowni przy ptywalni.

Trasa sieci przebiega cze$ciowo w terenie utwardzonym - pod jezdniami, chodnikami, placami oraz
czesciowo w terenie nieutwardzonym tj. w terenie zielonym.

Catos¢ sieci nalezy wykonac z rur i elementéw preizolowanych w ptaszczu PE-HD z izolacja termiczng
- standardowg z barierg antydyfuzyjng oraz instalacjg alarmowa

— impulsowg. Ewentualne korekty osiowosci montowanych odcinkéw proj. cieptociggu nalezy
wykonywa¢ poprzez ukosowanie ztacz spawanych oraz uginanie rurociggéw wykorzystujgc ich
naturalny promien giecia.

Instalacja alarmowa (impulsowa) i monitoring

Zaprojektowano jeden obwdd (petle) instalacji alarmowej nadzorowang czterokanatowym
wskaznikiem stacjonarnym stanu sieci preizolowanej.

Kabel monitoringu UTPw (4x2x0,5) prowadzi¢ w bezposrednim sgsiedztwie cieptociggu w rurze
RHDPEt ¢ 40 x 3,4 mm z warstwg poSlizgowa i linkg do przeciggania.

Zakres robét.

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

e organizacja placu budowy,

e prace geodezyjne (tyczenie trasy),

e reczne wykopy sondazowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia
podziemnego,

e rozbidrka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/asfaltu/ptyt betonowych,

e zdjecie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w hatdy na placu budowy.



e demontaz ptyt nakrywajacych kanat i czeéciowy demontaz zelbetowych kanatéw, w
miejscach kolizyjnych oraz w miejscach pofaczen spawanych tzw ,,wymuszonych” by
umozliwi¢ prace spawacza,

¢ demontaz rurociggéw c.o. i c.w.u.

e demontaz poduszek betonowych (podp6r) utozonych na dnie kanatu

» materiat z rozbiérki ( ptyty nakrywcze, rurociagi) wywiez¢ z placu budowy na miejsce
uzgodnione z Inwestorem

Roboty ziemne i montazowe:

* przygotowanie podioza pod montaz cieptociggu (zageszczona warstwa piasku o gr. min. 15
cm),

* w miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego
zabezpieczenia,

e utozenie rur preizolowanych w istniejgcych kanatach,

* pod drogg wjazdowa prace wykona¢ bez naruszania nawierzchni jezdni

e faczenie rur i elementéw preizolowanych poprzez spawanie,

* badanie spoin (wszystkie spawane ziacza nalezy poddaé badaniom ultradzwiekowym przy
okreslonych warunkach atmosferycznych: temp. > 5°C, predkosci wiatru <5 m/s, wilgotnoé¢
powietrza < 80%).

» wykonanie préby szczelnoéci oraz ptukanie rurociggéw wodg uzdatniona, nieodgazowana,
pod ci$nieniem 1,5 MPa, czas préby 30 min.,

¢ polaczenie instalacji alarmowe;j,

¢ mufowanie potaczen spawanych i ich hermetyzacja wraz z wypetnieniem dwusktadnikowa
pianka poliuretanowsg (PUR),

e zasypanie rurociagdw piaskiem,

e ufozenie rur do monitoringu wzdtuz projektowanego cieptociggu 4 x rury RHDPEt
@ 40 z linkami pilotazowymi (linka polipropylenowa do zaciggania kabli oryginalnie
zainstalowana wewnatrz rury),

¢ utoZenie tasm ostrzegawczych,

e zasypanie kanatu ziemiy,

e odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni

* wykonanie odcinkéw przylaczy cieptowniczych wewngtrz budynku z rur stalowych bez szwu
zabezpieczonych antykorozyjnie w izolacji z wetny mineralnej i ptaszczu z blachy
ocynkowanej. Zakorkowanie (zatkanie) w sposéb trwaly przewodéw kanalizacji
teletechnicznej po przejéciu przez Sciane budynku i wciggniecie kabli telemetrycznych.
Wykonanie otworéw w $cianach fundamentowych za pomoca przewiertnic, wlozenie rur i
przewodow w sposéb szczelny, zapiankowanie pozostatych szczelin.

Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé ich
zabezpieczenie. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ przez zatozenie rur ochronnych dzielonych ,,AROTA”
o diugosci L=3,00 m:

* $160 mm na kanalizacji teletechnicznej,
e (160 mm na kablach SN (koloru czerwonego) —wg. zat. wytycznych TAURON,
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e (110 mm na kablach eNN (koloru niebieskiego) — wg. zat. wytycznych TAURON oraz dla kabli
o$wietlenia ulicznego.

Wykonawstwo.

Cafoé¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja, wymogami producenta systemu
rur preizolowanych "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementéw preizolowanych" COBRTI Instal - Zeszyt 4 i innymi obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie prace w pasie drogowym drog publicznych i wewnetrznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
decyzja drogowa DAD.MR.4411.9.2022 MR z dnia 03.02.2022 r wydang przez Miejski Zarzad Drog.
Prace w poblizu urzadzeni oéwietlenia ulicznego nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujacymi
normami. Przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do MZD Nowy Sacz o nadzdr branzowy.
Nalezy zabezpieczy¢ obstuge geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji kolizji z
istniejacym uzbrojeniem terenu i inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku istotnych zmian nalezy uzgodni¢ rozwigzania z autorem projektu w ramach nadzoru
autorskiego.

k/ Ocena oddziatywania na §rodowisko.

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuje.

Przytacz wykonany bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy sygnalizujacy
nieszczelnosci rurociagéw. Maksymalna temperatura na rurze ostonowej stykajacej si¢ z gruntem nie
przekracza 35°.

Na otoczenie (hatas) - nie wystepuje.

Oddziatywanie na érodowisko planowanego zamierzenia wystapi w fazie jego realizacji. Mozna je
scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim natgzeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy
inwestycji liniowej. Hatas wystapi podczas realizacji rob6t od sprzetu budowlanego isérodkéw
transportowych, w zwiazku z czym roboty nalezy wykonywac w godzinach dziennych.

Oddziatywanie z tytutu prowadzonych koriczy sie catkowicie z chwilg finalizacji budowy. Eksploatacja
sieci — bezszumna.

Na istniejaca zielen — nie wystepuje.

Trawniki i krzewy - istniejgca zieler zostanie odtworzona po zakoriczeniu robdt.

Na powietrze atmosferyczne - nie wystepuje.

Planowane przedsiewzigcie zarébwno w trakcie realizacji jak réwniez w pézniejszej eksploatacji nie
bedzie oddziatywa¢ ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany ciepfociag nie wplynie ujemnie na srodOW|sk0 a obszar jego oddziatywania zamkm
w kubaturze kanatu w ktérym bedzie wbudowana. % - %2 d ZJ



4. Wezly ciepine.

Dane wyjsciowe.

Ciepto dia istniejacych budynkéw Ptywalni i Hali Widowiskowej doprowadzone zostanie siecig
wysokoparametrowg bezposrednio do pomieszczenia weziéw (Ptywalnia, Hala Widowiskowa), w
ktorych zlokalizowane bedg wezty wymiennikowe - po jednym na obiekt.

Parametry czynnika grzewczego podano w Tab. 1.

Tab. 1 Parametry czynnika grzewczego.

Maksymalna temperatura wody sieciowej (zima): 120/65 °C
Maksymalna temperatura wody sieciowej (lato): 70/40 °C
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtaczenia: 0,300 Mpa

Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdinych segmentéw podano w Tab. 2,3

Tab. 2 Zapotrzebowanie na ciepto dia budynku Plywalni

Catkowita moc cieplna

2>Q=1000,00 kw

1. | Centralne ogrzewanie i ciepto technologiczne

Qco0=700,00 kW

2. | Ciepta woda uzytkowa — maksymalna

Qecwu=300,00 kW

Minimalny pob6r mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

Qmin=300,00 kw

Tab. 3 Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku Hali Widowiskowej

Catkowita moc cieplna

2Q=530,00 kW

1. | Centralne ogrzewanie

Qco=350,00 kW

2. | Ciepta woda uzytkowa — maksymalna

Qcwu=180,00 kW

Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

Qmin=180,00 kW

Podstawowe parametry weztéw cieplnych dla poszczegdlinych segmentéw podano w Tab. 5.

Tab. 5 Parametry weztéw ciepinych dla poszczegéinych segmentow.

Moc wezta Sieé Instalacja wewnetrzna Pojemnosé
c.o./ Prob | Cién. Pmax | Pstat. zasobnika
Lp. Budynek Tz/Tp r sn Tz/Tp max Poj. Ztadu
c.w.u. [“C] [Mpa Dysp. [°C] [Mpa [Mpa [dm3] C.W.u.
[kw] ] [kPa] ] ] [dm?]
1. Ptywalnia 700/300 129/65 65/45 0,30 0,15 1500 500
—zima
7; /TO 16 | 300
2. Hala 350/180 80/60 0,30 0,15 4100 500

—lato
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5. Informacje i dane

a/ o rodzaju ograniczeni lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzii o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu, jezeli s3
wymagane

Dla omawianego terenu zostat wydany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego Sacza ,,Nowy Sacz — 57”, zatwierdzony uchwatg nr XXVI/254/2019 RADY MIASTA NOWEGO
SACZA z dnia 30 grudnia 2019 .

b/ czy dziatka czy teren na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w obszarze, ani nie zawiera obiektéw
objetych formy ochrony zabytkéw.

c/ okreslajace wpiyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Inwestycja nie znajduje sie na terenie gérniczym.

d/ o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi

Inwestycja nie znajduje sie w miejscowosci uzdrowiskowe;j.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i
przystani.

Inwestycja nie lezy w granicach parku narodowego ani otuliny. Nie lezy tez w obszarze objgtym
ochrong przyrody.

Inwestycja nie lezy na terenie zagrozonym osuwaniem sie¢ mas ziemnych.

Inwestycja nie znajduje sie¢ na gruntach wykorzystywanych na cele rolne i le$éne w rozumieniu
przepisdéw o gospodarce nieruchomoséciami.

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko. Inwestycje zaprojektowano w sposéb
nie ograniczajacy naruszen praw wiascicieli, uzytkownikdéw i administratoréw terenéw przylegtych,
norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych, wymagar dotyczacych ochrony Srodowiska,
gospodarki wodnej oraz ochrony débr kultury i krajobrazu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie oddzialywac na istniejgce oraz planowane obszary
Natura 2000.

W trakcie prowadzenia rob6t prace bedg prowadzone tak aby ograniczy¢ emisje niezorganizowang
zanieczyszczen pytowych i spalin ze stosowanych maszyn i urzadzen.

Celem zabezpieczenia przed hatasem prace beda prowadzone w porze dzienne;j.

Prace bedy prowadzone w sposb wykluczajacy zanieczyszczenie wod gruntowych wyciekiem z
niesprawnie technicznie maszyn i urzadzen budowlanych.
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Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych nalezy
przekazac firmie zajmujacej sie recyklingiem i pozyskiwaniem ziomu. Prowadzenie robét w poblizu
drzew oraz w odlegtosci rownej zasiegowi ich koron nalezy prowadzié sposobem recznym.

e/ informacja, czy przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢, ktére na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) moga zawsze lub potencjalnie Znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

Przedmiotowe zmierzenie inwestycyjne, realizowane na terenie zamknietym, nie zalicza sie do
przedsigwzigc, ktére na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r, w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko mogg zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

f/ dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6Inosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Brak.

6. Ocena oddziatywania na srodowisko.

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuje.

Sie¢ cieptownicza wykonana bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy
sygnalizujacy nieszczelnosci rurociggdw. Maksymalna temperatura na rurze ostonowej stykajacej sie z
gruntem nie przekracza 35°.

Na otoczenie (hatas) - nie wystepuje.

Oddziatywanie na srodowisko planowanego zamierzenia wystapi w fazie jego realizacji. Mozna je
scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy
inwestycji liniowej. Hafas wystapi podczas realizacji robét od sprzetu budowlanego i $rodkdw
transportowych, w zwigzku z czym roboty nalezy wykonywaé w godzinach dziennych.

Oddziatywanie z tytutu prowadzonych koriczy sie catkowicie z chwila finalizacji budowy. Eksploatacja
sieci — bezszumna.

Na istniejgca zielen — nie wystepuje.

Trawniki i krzewy - istniejaca zieler zostanie odtworzona po zakoriczeniu robét.

Na powietrze atmosferyczne - nie wystepuje.

Planowane przedsiewziecie zaréwno w trakcie realizacji jak réwniez w poiniejszej eksploatacji nie
bedzie oddziatywac ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany cieplociag nie wptynie ujemnie na érodowisko a obszar

Opracowat:



