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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Sie¢ cieptownicza

1.1 Naprawa nawierzchni utwardzonej

1.1.1  |Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15 cm

1.1.2 |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ 6-10°cm

1.1.3 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia grubosci 10°'cm

1.1.4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 4 samochoddéw na zmiane

1.1.5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km
ponad 1°km transportu-razem 10 km

1.1.6 |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej

1.1.7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie

1.1.8 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

1.1.9 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii
Il materiat

1.1.10 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-IV, na gtebokosci 20 cm

1.1.11 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdw; mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, grunt kategorii I-IV - razen
70 cm

1.1.12 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV

1.1.13 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, sprzet rolniczy, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu
12 cm

1.1.14 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, sprzet rolniczy, dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosci podbudowy - razem 35 cm

1.1.15 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, dodatek za zwiekszenie ilosci cementu o 1 kg/m2

1.1.16 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm- mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR>=35%

1.1.17 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR>=35% - razem 25 cm

1.1.18 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym

1.1.19 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym - razem 15 cm

1.1.20 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm

1.1.21 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.16’cm, przy wydajnosci rozktadarki 200°t/dzien

1.1.22 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4'cm, przy wydajnosci rozktadarki 200°t/dzien

1.1.23 |Nawierzchnie zwirowe, roz$cielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu 10 cm - razem 15 cm

1.1.24 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kategorii IlI-VI, na gtebokosci 20'cm

1.1.25 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii IlI-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - razem 31
cm

1.1.26 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-IV

1.1.27 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

1.1.28 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-razem 20 cm

1.1.29 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

1.1.30 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

1.1.31 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5 cm

1.1.32 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu -razem 10 cm

1.1.33 |Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie protokotéw odbioru (m.in.stopnie zageszczenia itp)

1.1.34 |Optata za zajecie pasa drogowego dla prowadzenia roboét - przyjeto do wyceny 45 dni (jezdnia 4 zt/m2, chodnik 2 zt/m2)

1.2 Roboty ziemne

1.2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim

1.2.2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii |1l

1.2.3 |Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiérka, kategoria gruntu llI-1V

1.2.4 | Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11I

1.2.5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 10 cm podsypka

1.2.6 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek- obsypka

1.2.7 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-1V -10%

1.2.8 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM) -90 % zasypania
(krotnos¢ =0,9)

1.2.9 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1|

1.2.10 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW (75 KM)

1.2.11 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lI-IV

1.2.12 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km materiatem

zmagazynowanym w hatdach, fadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odw6z nadmiaru ziemi

1.2.13 |Oznakowanie trasy utozonego w ziemi

1.2.14 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm -skrzyzowanie z siecig energetyczng i teletechniczng

1.2.15 |Zamkniecie rur ochronnych - pianka poliuretanowa

1.2.16 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa

1.2.17 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie

1.2.18 |Znaki drogowe, ptaskie - budowa

1.2.19 |Znaki drogowe, ptaskie - rozebranie

1.2.20 |Schody drewniane o szerokosci 1'm z poreczami, budowa

1.2.21 |Schody drewniane o szerokosci 1'm z poreczami, rozebranie

1.2.22 |Przewierty maszyng do wierceh poziomych WP 30/60, do 20'm, rurami Dn"300-600 mm, grunt kategorii [ll-1V
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1.2.23 |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn’350'mm

1.2.24 |Wypetnienie rur ochronnych betonem, zamknigcie rur ochronnych

1.2.25 |Przew6z samochodem skrzyniowym 6.1-9.0°t materiatéw sztukowych (elementéw ciezkich 600-700 kg), zatadowanie i wytadowanie
mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-Ill (na 1 tone), prace tadunkowe - przewwoz rur

1.2.26 |Przew6z samochodem skrzyniowym 6.1-9.0°t materiatéw sztukowych (elementéw ciezkich 600-700 kg), zatadowanie i wytadowanie
mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-lll (na 1 tone), przew6z na odlegto$¢ do 1'km

1.2.27 |Przew6z samochodem skrzyniowym 6.1-9.0°t materiatéw sztukowych (elementéw ciezkich 600-700 kg), zatadowanie i wytadowanie

mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone), prace fadunkowe

Rozbudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej



Rozbudowa sieci cieptowniczej29 listopada.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000579EC)

strona nr: 4
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej
1 Rozdziat Sie¢ cieptownicza
1.1 Element Naprawa nawierzchni utwardzonej
111 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 15cm
RAZEM:: 24,000000|m2 24
1.1.2 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm m 12
1.1.3 |AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosé do
T'km, nawierzchnia grubosci 10°em
gy 60000
....................................................................................................................................................................... 20,000000
RAZEM:: 36,000000{m2 36,000
1.1.4 |KNR 404/1103/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
............................. koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 4 samochodéw na zmiang
5 06000
: 3,600000
: 7,200000/m3 7,200
1.1.5 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu-razem 10 km m3 7,2 9
1.1.6 |KNR 231/815/1 |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce piaskowej
: 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m2 12,000
117 |KNNR6/801/2  |[Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15 cm, mechanicznie
Wyliczenie iloscirobOt:
243 : 48,000000
RAZEM:: 48,000000/m2 48,00
1.1.8 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
56,000000
RAZEM:: 56,000000|m2 56,00
1.1.9 |KNR 201/202/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii Ill materiat
22,400000
22,400000m3 22,400
1.1.10 |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20 cm m2 56
1.1.11 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; mechanicznie, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci, grunt kategorii I-1V - razen 70 cm m2 56 10
1.1.12 |[KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 56
1.1.13 |[KNR 231/111/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, sprzet
rolniczy, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm m2 56
1.1.14 |KNR 231/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, sprzet
rolniczy, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci podbudowy - razem 35 cm m2 56 23
1.1.15 |KNR 231/111/5 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym, dodatek
za zwiekszenie ilosci cementu o 1 kg/m2 m2 56
1.1.16 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm-
mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>=35% m2 56
1.1.17 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>=35% - razem 25
cm m2 56 17
1.1.18 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm-
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2 56
1.1.19 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci -
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - razem 15 cm m2 56 7
1.1.20 |KNR 231/109/1 |Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm m2 36| 0,833
1.1.21 |AT 3/301/3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.16°cm, przy wydajnosci
rozktadarki 200°t/dzien m2 36 2
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1.1.22 |AT 3/302/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4’cm, przy wydajnosci
rozktadarki 200°t/dzien m2 36
1.1.23 |[KNNR 6/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie reczne, warstwa dolna, po zageszczeniu 10 cm - razem 15 cm |m2 20 1,5
1.1.24 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii lll-VI, na
gtebokosci 20°cm m2 12
1.1.25 |[KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii 111-VI, dodatek
za kazde dalsze 5’'cm gltebokosci - razem 31 cm m2 12 2,2
1.1.26 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-IV m2 12
1.1.27 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 12
1.1.28 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-razem 20
cm m2 12 7
1.1.29 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm m2 12
1.1.30 |[KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
1) kostka szara m2 12
1.1.31 |KNNR 1/507/1  |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5em
yliezenie oS TOD Ot e
TR __ 356,800000
RAZEM:: 356,800000|m2 356,800
1.1.32 |[KNNR 1/507/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1°cm humusu -razem 10 cm m2 356,8 5
1.1.33 Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie protokotéw odbioru (m.in.stopnie
zageszczenia itp) kpl 1
1.1.34 Optata za zajecie pasa drogowego dla prowadzenia robét - przyjeto do wyceny 45 dni (jezdnia 4
zt/m2, chodnik 2 zt/m2) kpl 1
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |[KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
0,220400
0,220400 |km 0,220
1.2.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3,
grunt kategorii Ill
.............................. obét: .
{(1,5+1,05)"0,5*((2,3+1,7)*0,5*54+0,5*(1,55+1,18)*9,3+1 :
;,0"10+0,85*17+0,5%(2,6+2,3)"9+2,3*10,5+(1,5+2,3)*0,5" !
................................................................... 6+2,0°2,1410°2.0+10°2,5+2,00°08) . 439166738
komoryprzepychu .. 372862536 . 95400000
RAZEM:: 534,566738|m3 534,567
1.2.3 |KNR201/321/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych
wraz z rozbidrka, kategoria gruntu llI-1V m2 186,4
1.24 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11l
......... 205,040000
RAZEM:: 205,040000m2 205,040
1.2.5 |KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 10 cm podsypka
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 20,504000
20,504000|m3 20,504
1.2.6 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek- obsypka
(1)
Wyliezenie flosoirobot:
................................................................. 1041864 . 82016000
4%(4*3,14*0,04*0,04*0,25+2*3,14*0,25*0,25*0,25) : -19,226974
RAZEM:: 62,789026|m3 62,789
1.2.7 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria
(1) gruntu IlI-1V -10%
............................. R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
yliczenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 0504+62,789 ... 83293000
RAZEM:: 83,293000|m3 83,293 0,1
1.2.8 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-ll1,
(1) spycharka 55 kW (75 KM) -90 % zasypania (krotno$¢ =0,9) m3 83,293 0,9
1.2.9 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1| m3 83,293
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1.2.10 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll,
M SRy CNarka 5 KW (70 KM e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
.......................................................................... 34,567-83,293-3252-19,227 ... 399527000
RAZEM:: 399,527000|m3 399,527| 0,95
1.2.11 |[KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 399,527
1.2.12 |[KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km materiatem zmagazynowanym w hatdach, tadowarka
1,25 m3, grunt kategorii Ill - odwéz nadmiaru ziemi
e 8320319227 L 102,520000
. 32520000
RAZEM:: 135,040000m3 135,040
1.2.13
~372,800000
372,800000|m 372,80
1.2.14 |[KNNR 5/705/1 ]U{ozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm -skrzyzowanie z siecig energetyczng i teletechniczng
21,000000
RAZEM:: 21,000000|m 21
1.2.15 |KNR 218/413/1 ]Zamkniecie rur ochronnych - pianka poliuretanowa
0,028189
RAZEM 0,028189/m3 0,028
1.2.16 |KNR 225/417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa m 186,4
1.2.17 |KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie m 186,4
1.2.18 |KNR 225/420/1 |Znaki drogowe, ptaskie - budowa szt 6
1.2.19 |KNR 225/420/3 |Znaki drogowe, ptaskie - rozebranie szt 6
1.2.20 |KNR 225/411/1 |Schody drewniane o szerokos$ci 1'm z poreczami, budowa m 4
1.2.21 |KNR 225/411/2 |Schody drewniane o szerokos$ci 1'm z poreczami, rozebranie m 4
1.2.22 |KNNR 4/1207/2 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20'm, rurami Dn"300-600"'mm, grunt
(1) kategorii Ill-IV
28,000000
28,000000|m 28,000
1.2.23 |KNNR 4/1209/2 ]Przeciaganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn*350'mm
: 40,000000
RAZEM:: 40,000000|m 40,000
1.2.24 |KNNR 4/1210/1 |Wypetnienie rur ochronnych betonem, zamknigcie rur ochronnych
, 0,141300
RAZEM:: 0,141300/m3 0,141
1.2.25 |[NORM 1/118/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym 6.1-9.0°t materiatéw sztukowych (elementow ciezkich
(1) 600-700°kg), zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone),
prace tadunkowe - przewwoz rur
20,4*2*45,5*0,001 20,056400
RAZEM:: 20,056400|t 20,056
1.2.26 [NORM 1/118/3 |Przew6z samochodem skrzyniowym 6.1-9.0°t materiatéw sztukowych (elementow ciezkich
(2) 600-700°kg), zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone),
przewoz na odlegto$¢ do 1°km t 20,056
1.2.27 |[NORM 1/118/3 |Przewd6z samochodem skrzyniowym 6.1-9.0°t materiatow sztukowych (elementéw ciezkich
(1) 600-700°kg), zatadowanie i wytadowanie mechaniczne, nawierzchnia kategorii I-1ll (na 1 tone),
prace tadunkowe t 20,056
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartosé
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50-75'mm m3 0,284

38.|Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 6

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Wartosé

1. Brona (bez ciqgnika) m-g 1,8312

18./Samochéd samowytadowczy 10-15°t (1) m-g 2,16
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Nazwa sprzetu

llosé

Wartosé

.|Samocho6d samowytadowczy do 5°t (1)

.|Zuraw samochodowy do 4°t (1)

m-g

14,84144

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

407,4203
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