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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Naprawa nawierzchni

1.1.1  |Opracowanie i uzgodnienie wraz z oznakowaniem Projektu organizacji ruchu

1.1.2 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych i kamiennych wraz z tawg z wywozem na odlegto$¢ do 1°km, krawezniki na tawie betonowej
bez wzgledu na rodzaj podsypki, betonowy 15x30°cm

1.1.3 |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ 6-10°cm

1.1.4 |Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie za kazdy dalszy 1°'cm- razem 28 cm

1.1.5 |Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 10°cm - razem
12cm

1.1.6 |Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 10°cm - razem
28 cm

1.1.7 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15 cm - razem 30 cm

1.1.8 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
Il - dokop do poz - 0,82

1.2.1 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

1.2.2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
v

1.2.3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm

1.2.4 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - razem
82 cm

1.2.5 |Zageszczanie powierzchni podtoza pod nasyp walcami, kategoria gruntu IlI-IV

1.2.6 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek- uzupetnienie wykopu

1.2.7 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW (75 KM)

1.2.8 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii |-

1.2.9 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$é podbudowy po
zageszczeniu 15°cm

1.2.10 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm
grubosci podbudowy - razem 52 cm

1.2.11 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, dodatek za doziarnienie o ilosci 0,01"'m3/m2-przyjeto
0,1 m3/m2

1.2.12 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

1.2.13 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci 8°'dm3/m2

1.2.14 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t - razem 8 cm

1.2.15 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm

1.2.16 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubos$ci warstwy - razem 4 cm

1.2.17 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos$¢ do 0,5'km, mieszanka mineralno-bitumiczna,
tadownosc 5-10°t

1.2.18 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km ponad 0,5°km, mieszanka
mineralno-bitumiczna, tadowno$¢ 5,0-10°t - razem15 km

1.2.19 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii |-

1.2.20 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

1.2.21 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.3.1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii
I

1.3.2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kategorii I-1l, na gtebokosci 20°cm

1.3.3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, recznie, grunt kategorii I-1l, dodatek za kazde dalsze 5’'cm gtebokosci - razem 31 cm

1.3.4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-1V

1.3.5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$é warstwy po zageszczeniu 8 cm

1.3.6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci-razem 20 cm

1.3.7 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

1.3.8 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

1.3.9 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5 cm

2 Roboty ziemne

2.1.1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
I

2.1.2 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu |-l

2.1.3 |Pompowanie na podsypce przyjeto 20 r-g

2.1.4 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm podsypka

2.1.5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV

2.1.6 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii -1l

2.1.7 |Oznakowanie trasy utozonego w ziemi

2.1.8 |Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie protokotéw odbioru (m.in.stopnie zageszczenia itp)

2.1.9 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa

2.1.10 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie

2.1.11 |Znaki drogowe, ptaskie - budowa

2.1.12 |Znaki drogowe, ptaskie - rozebranie

2.1.13 |Schody drewniane o szerokosci 1°'m z poreczami, budowa

2.1.14 |Schody drewniane o szerokos$ci 1'm z poreczami, rozebranie

2.1.15 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1500°'mm, gteboko$¢ 2,5'm

3 Sie¢ cieptownicza

3.1.1  |Rurociagi z rur preizolowanych o srednicy 168,3/250°'mm, grubos¢ $cianek rur stalowych 4,0'mm z alarmem

3.1.2  |Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 88,9/160°'mm, grubos$¢ $cianek rur stalowych 2,9'mm
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Nazwa dziatu robot

w
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Elementy rurociagéw sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana tukowe stalowe dla rur o $rednicy 168,3/250"'mm, grubos$¢ $cianek rur
stalowych 4,0'mm

3.1.4 |Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych, odgatezienie teowe dla srednicy rury gtéwnej 168,3/250'mm

3.1.5 |Rurociag o $rednicy 88,9/160 'mm- zaslepienie rurociggéw

3.1.6 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. spoiny badane radiolog

3.1.7 |Zawory odpowietrzajgco - odwadniajgcy z alarmem o $rednicy nominalnej 76,1/160'mm -sam montaz

3.1.8 | Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych, Dn'do 150'mm

3.1.9 |Potaczenia przewodoéw alarmowych miejsce montazu instalacji - mufa- sam montaz

3.1.10 |Mata kompensacyjna 1000*400*40- sam montaz

3.1.11 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii I-1l, HDPE Fi"40'mm w zwojach, 1 rura w
rurociggu

Wciagniecie do rurek przewodoéw, przewod FTP - sam montaz

Testowanie instalacji alarmowe;j - pierwszy pomiar

W ww
alala
N N N
HlWN

Testowanie instalacji alarmowej - nastepny pomiar

31145

Studzienki teletechniczne SKR 1 - sam montaz
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej
1 Rozdziat Naprawa nawierzchni
1.1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1.1 anie } 3 akowsa Kpl 1
1.1.2 |AT 3/107/1 Mechaniczna rozbioérka kraweznikdéw betonowych i kamiennych wraz z tawg z wywozem na
odlegtos¢ do 1°km, krawezniki na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki, betonowy
15x30°cm
6,000000
: 86,000000|m 86,000
1.1.3
22,000000
RAZEM:: 100,000000|m 100,000
1.1.4 |AT 3/101/5 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie za kazdy dalszy 1°'cm- razem 28
cm
Wy OBt
..... 82,000000
RAZEM:: 82,000000|m 82 18
1.1.5 |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na
odlegtosc do 1'km, nawierzchnia gr. 10°cm -razem 12cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 174,000000
16,000000
RAZEM:: 190,000000m2 190,000, 1,2
1.1.6 |AT 3/102/4 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na
odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 10°'cm - razem 28 cm
..................................................................................................................................................................... : 10,000000
RAZEM:: 70,000000{m2 70,000, 2,8
1.1.7 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15 cm -
e ATBZOIN B0 O e
yliczenie oS TOD Ot e
RAZEM:: 260,000000|m2 260 2
1.1.8 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii lll - dokop do poz-0,82
Sci robd
""" 69,600000
RAZEM:: 86,400000|m3 86,400
1.2 Element Jezdnia
1.2.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
............................. gruntKategOril N e
Wyliczenie iloscirobot:
244,000000
RAZEM:: 244,000000|m2 244,00
1.2.2 |KNR 201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV
100,170000
e RAZEM:E. 148,970000]m3 148,970
1.2.3 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm m2 244
1.24 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - razem 82 cm m2 244 12,4
1.2.5 |KNR 201/406/8 |Zageszczanie powierzchni podtoza pod nasyp walcami, kategoria gruntu Ill-IV m2 244
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.26 |KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek- uzupetienie wykopu
: 97,600000
RAZEM:: 226,504714/m3 226,505
1.2.7 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-11,
(1) spycharka 55 kW (75 KM) m3 226,505
1.2.8 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11
. 97,600000
RAZEM:: 97,600000|m3 97,600
1.2.9 |KNR231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15°cm m2 244
1.2.10 |KNR 231/111/4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci podbudowy - razem 52 cm m2 244 37
1.2.11 |KNR 231/111/6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, dodatek
(2) za doziarnienie o ilosci 0,01"'m3/m2-przyjeto 0,1 m3/m2 m2 244 10
1.2.12 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 244
1.2.13 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8,
kruszywo w ilosci 8'dm3/m2 m2 244
1.2.14 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(2) grubo$c¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t - razem 8 cm m2 244 2
1.2.15 |[KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna o
grubosci 3'cm m2 244
1.2.16 |[KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - razem 4 cm m2 244
1.2.17 |KNR 231/1501/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do
............................. 0,5 km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ 5-10't
Wyliczenielogcirobot:
.. 1AB/556+18,666+6,222 . 73444000
RAZEM:: 73,444000|t 73,444
1.2.18 |KNR 231/1502/2 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5'km
ponad 0,5’km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownos¢ 5,0-10°t - razem15 km t 73,444 29
1.2.19 |KNR 231/401/7 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii I-1I m 86
1.2.20 |KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowazoporem
8,600000
RAZEM 8,600000/m3 8,600
1.2.21 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 86
1.3 Element Chodnik
1.3.1 |KNR 201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll
3,680000
3,680000 m3 3,680
1.3.2 |KNR 231/101/5 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii I-Il, na
gtebokosci 20°cm m2 16
1.3.3 |KNR 231/101/6 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii I-Il, dodatek
za kazde dalsze 5°'cm gltebokosci - razem 31 cm m2 16, 22
1.3.4 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-IV m2 16
1.3.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 16
1.3.6 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-razem 20
cm m2 16 12
1.3.7 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm m2 16
1.3.8 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8° cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 16
139 |KN NR 1/ 507/ 1 .'T'.!J.FF‘HS.F?.‘(‘.’?F‘.'?. i obsianie skarp, humus grubosci5em ]
""" 43,000000
RAZEM 43,000000m2 43,000
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2 Rozdziat Roboty ziemne
2.1 Element Roboty ziemne
2.1.1 |KNR201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii 1l
m3 170,65
2.1.2  |KNR201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu i-it =~~~
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 132,300000
: 132,300000m2 132,300
2.1.3 |KNRW Pompowanie na podsypce przyjeto 20 r-g
201/604/1 (1) r-g 20
2.1.4 |KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm podsypka
M
Wyllczenie flodairobt,
........................................................................... 15*1323 19,845000
RAZEM:: 19,845000|m3 19,845
2.1.5 |KNR201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria
(1) gruntu -1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 19,845000
19,845000|m3 19,845
2.1.6  |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-i -~
""" 19,845000
19,845000|m3 19,845
217
..................................................................................................................................................................... : 16,000000
RAZEM:: 252,000000|m 252,00
2.1.8 Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie protokotéw odbioru (m.in.stopnie
zageszczenia itp) kpl 1
219 |KNR225/417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 126,000000
RAZEM:  126,000000|m 126
2.1.10 |KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie m 126
2.1.11 |KNR 225/420/1 |Znaki drogowe, ptaskie - budowa szt 4
2.1.12 |KNR 225/420/3 |Znaki drogowe, ptaskie - rozebranie szt 4
2.1.13 |KNR 225/411/1 |Schody drewniane o szerokos$ci 1'm z poreczami, budowa m 3
2.1.14 |KNR 225/411/2 |Schody drewniane o szerokos$ci 1'm z poreczami, rozebranie m 3
2.1.15 |[KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1500"'mm, gteboko$¢ 2,5'm
(1) szt 1
3 Rozdziat Sie¢ cieptownicza
3.1 Element Technologia
3.1.1 |KNR 10/216/7 |Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 168,3/250°'mm, grubos$¢ $cianek rur stalowych 4,0'mm
............................. Z A e
yliczenie oS Ci TOD Ot e
..................................................................................................................................................................... . 236,000000
RAZEM:: 236,000000/m 236,000
34.2 |KNR 10/215/12_[Rurociagiz rur preizolowanych o Srednicy 88,9/160'mm, grubos¢ scianek rur stalowych 2,9'mm
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 16.000000
RAZEM:: 16,000000|m 16
3.1.3 |KNR 10/219/7 |Elementy rurociggdéw sieci cieplnych z rur preizolowanych, kolana tukowe stalowe dla rur o
$rednicy 168,3/250"'mm, grubos$¢ Scianek rur stalowych 4,0'mm szt 12
3.1.4 |KNR 10/224/7 |Elementy rurociggdéw sieci cieplnych z rur preizolowanych, odgatezienie teowe dla srednicy rury
gtéwnej 168,3/250'mm szt 2
3.1.5 |KNR 10/227/7 |Rurociag o $rednicy 88,9/160 ' mm- zaslepienie rurociggéw szt 2
3.1.6 |KNRW Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i niskostopowych. spoiny
220/503/2 badane radiolog ztgcze 14
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
3.1.7 |KNR 10/224/6 |Zawory odpowietrzajaco - odwadniajacy z alarmem o $rednicy nominalnej 76,1/160°'mm -sam
montaz szt 2
3.1.8 |KNR 220/207/1 |Préby szczelnosci rurociagéw sieci cieplnych, Dn'do 150°'mm
AR =0,995 M =1,000 S =1,000 e
yliczenie oS TOD Ot e
i236+16 252,000000
S RAZEM: 252,000000(m 252,0
3.1.9 |KNRW Potgczenia przewodéw alarmowych miejsce montazu instalacji - mufa- sam montaz
2 a2y o B 78,000000
: 78,000000 |szt 78,000
3.1.10
25,600000
44,800000/m2 44,800
3.1.11 |TPSA 39/301/3 |Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1°'m w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii
... |HIHDPEFi'40'mmw zwojach, 1rurawrurociagu
Wyliczenie ilosci robot
S X i K12 ) & S 0,504000
RAZEM 0,504000 |km 0,504
3.1.12 |KNR 518/1708/1 |Wciagniecie do rurek przewoddw, przewdd FTP - sam montaz
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 504
3.1.13 |[KNRW Testowanie instalacji alarmowe;j - pierwszy pomiar
220/523/1 pom 1
3.1.14 |[KNRW Testowanie instalacji alarmowej - nastepny pomiar
220/523/2 pom 1
3.1.15 |[KNNR 11/406/1 |Studzienki teletechniczne SKR 1 - sam montaz szt 1
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosé

-

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,6236

63.|Zawory odpowietrzajgcy z alarmem o $rednicy nominalnej 76,1/160"'mm szt 2
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosé
......... 64.|Ziemia urodzajna (WUMUS) M3 L 20236)
......... 65.|Ztaczka odgalezna stalowa 76.1/60.3'mm e KR
66.|Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 4
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm Wartos¢
1.|Ciagnik gasienicowy 55'kW (75KM) (1)

.|Zuraw samochodowy 4t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

657,39777
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