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I. Czes¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr: 6630/1382/2022 z dnia
14.12.2022 r.,

Decyzja nr 7/2023 z dnia 20.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

Mapy zasadnicze do celéw projektowych skala 1:500- 2 arkusze,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal,

PN-EN 253:2020-01 Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Fabrycznie
wykonany zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i ostony z polietylenu,

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.2019 poz. 1065 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z p6zn.
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz.1169 z p6zn. zm.)

Inne aktualnie obowigzujace przepisy i wytyczne branzowe z dziedziny cieptownictwa
1 ogrzewnictwa.

2. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy osiedlowej sieci

cieptowniczej w kierunku ul. Wolskiej i Barbackiego wraz z zabudowg wymiennikéw ciepta
w budynku obecnej kottowni gazowej MPEC przy ul. Barbackiego. Realizacja w/w zadania
pozwoli na likwidacj¢ osiedlowej kottowni gazowej. Obecny i przyszli odbiorcy ciepta na
terenie osiedla Wolki beda zasilani w cieplo z wysokoparametrowej sieci cieptowniczej
z kottowni Milenium.

3. Okreslenie istniejacego i projektowanego zagospodarowania dziatek

a) OKreslenie istniejacego zagospodarowania dziatki

Obszar pod planowang inwestycj¢ znajduje si¢ na terenach dziatek:



Obreb 87 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6,
7/93,37/3

Obreb 86 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:164/2

Obreb 79 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37
Obreb 80 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44

Trasa cieptociggu biegnie w wigkszosci pasem drogowym ulicy Wolskiej i Barbackiego.

Dla omawianego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sacza.

Uzyskano decyzje ULICP o numerze 7/2023 z dnia 20.02.2023 r. ktdra stata si¢ ostateczna z
dniem 23.03.2023 r.

b) Okreslenie projektowanego zagospodarowania dzialek

Na przedmiotowej dziatkach projektuje sie¢ nowa podziemna sie¢ cieptownicza wysokich
parametréow o srednicach od Dn 40 do Dn 150 w ptaszczu PE-HD z izolacja termiczng —
standardowg oraz instalacja alarmowa — impulsowg. Na projektowanej sieci cieplowniczej
biegnacej wzdluz ulic Wolskiej 1 Barbackiego projektuje si¢ odejscia zakonczone
w studzienkach zaworami odcinajagcymi. Odejscia te postuza do zaprojektowania w latach
przysztych sieci zasilajacych w ciepto budynki ogrzewane dotychczas z kottowni gazowe;]
,»WOlki” oraz przysztych odbiorcéw.

Po zakonczeniu budowy nastgpi odtworzenie, uporzagdkowanie i przywrdcenie istniejgcego
terenu do stanu pierwotnego.

Parametry charakterystyczne sieci cieplowniczej.

Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano z rur preizolowanych o Srednicy taczna dtugos¢
projektowane;j sieci cieptowniczej na w/w dziatkach w podziale wynosi : Dn 150 — L= 117,8
mb, Dn 125 — L= 583 mb, Dn 100 — L=263,8 mb, Dn 40+80 — L= 56,3 mb.

Srednia gleboko$é posadowienia dla sieci na calej dtugosci inwestycji waha si¢ w granicach
~ 1,30 m p.p.t.

Trasa sieci cieplowniczej.

Projektowang sie¢ cieptownicza poprowadzono =z zachowaniem naturalnej
kompensacji oraz zgodnie =z zapisami w protokole z Narady Koordynacyjnej
nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r. Sie¢ cieptowniczg przewiduje si¢ poprowadzié¢
zgodnie z zal. zagospodarowaniem terenu dzialki.

Przedmiotem opracowania jest budowa osiedlowej sieci cieplownicze] wraz
z odej$ciami wysokich parametréw wzdtuz ul. Wolskiej i Barbackiego z rur preizolowanych
zasilanej z kotlowni Milenium. Realizacja w/w zadania pozwoli na likwidacj¢ osiedlowe;]

kottowni gazowej ,,Wdlki”. Obecny 1 przyszli odbiorcy ciepla na terenie osiedla Wdlki beda



zasilani w ciepto z wysokoparametrowej sieci cieptowniczej z kottowni Milenium.
Zaprojektowano rowniez odejscia sieci cieptowniczej w kierunku bud. mieszkalnych. Od
odejs¢ w latach przysztych zostang wykonane przytacza do bud. mieszkalnych zasilanych
obecnie z kottowni Wolki a takze przyszli odbiorcy ciepla.

Trasa sieci przebiega caltkowicie po nowej trasie.

Catos¢ sieci nalezy wykona¢ z rur i elementéw preizolowanych w ptaszczu PE-HD
z izolacja termiczng — standardowg oraz instalacja alarmowg — impulsowg. Wzdtuz
projektowanej  sieci  cieplowniczej  zaprojektowano  kanalizacj¢  teletechniczng
4 x RHDPEt #40.

Rury preizolowane projektowanej sieci nalezy uklada¢ na zageszczonej 1 wypoziomowane;j
podsypce piaskowej min. 10 cm.

Ewentualne korekty osiowosci montowanych odcinkéw proj. cieptociggu nalezy wykonywac
poprzez ukosowanie ziacz spawanych oraz uginanie rurociaggéw wykorzystujac ich naturalny
promien gigcia.

4. Wykonawstwo zadnia

Kompensacja wydluzen.

Wydtuzenia termiczne sieci cieptowniczej rozwigzano metodg kompensacji naturalne;j.

W strefach kompensacji przewidziano zastosowanie poduszek kompensacyjnych w celu
zabezpieczenia rurociaggéw przed przekroczeniem dopuszczalnych warto$ci naprezen
Sciskajacych.
Obliczenia wydtuzen termicznych przeprowadzono przy zalozeniu:

* material rury przewodowej stalowej: St 37.0,

e parametry pracy /przytacza: 120/65 °C,

* temperatura montazu: 15 °C,

+ gesto$¢ gruntu zasypowego zageszczonego: 1650 kg/m?,

* wsp. tarcia miedzy rurg ostonowa i piaskiem: p - 0,35.

Zalozenia projektowe:

e dobrano $rednice sieci na max. przeptywy < 1 m/s,

* tras¢ zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydtuzen,

» sie¢ cieplowniczg zaprojektowano w technologii rur i elementéw preizolowanych, nie
precyzujac konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

* przewidziano utozenie kanalizacji teletechnicznej wzdtuz rurociggu powrotnego, po
jego zewnetrznej stronie - rury 4 x RHDPEt @340 z linkg - dla celé6w monitoringu
pracy sieci,

* parametry sieci:

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 °C
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 70/40 °C.



Zakres robot

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

organizacja placu budowy,

prace geodezyjne (tyczenie trasy),

reczne wykopy sondazowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia
podziemnego,

rozbidrka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/asfaltu/ptyt betonowych,
zdjecie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w hatdy na placu budowy.

Roboty ziemne i montazowe:

roboty ziemne (wykopy o $cianach pionowych, wykopy glebsze od 1,0 m nalezy
zabezpieczy¢ azurowym odeskowaniem z rozparciem),

oczyszczenie dna wykopéw z kamieni oraz innych czesci statych,

przygotowanie wykopu pod montaz cieptociggu (zageszczona warstwa piasku o gr. min.
15 cm),

w miejscach skrzyzowanh z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego
zabezpieczenia,

utozenie rur preizolowanych w wykopie oraz w rurach przepustowych (pod jezdnia),
taczenie rur i elementéw preizolowanych poprzez spawanie,

badanie spoin (wszystkie spawane ztgcza nalezy podda¢ badaniom ultradzwickowym
przy okreslonych warunkach atmosferycznych: temp. > 5°C, predkosci wiatru <5 m/s,
wilgotno$¢ powietrza < 80%).

wykonanie préby szczelnosci oraz ptukanie rurociggéw woda uzdatniong,
nieodgazowang, pod cisnieniem 1,5 MPa, czas préby 30 min.,

potaczenie instalacji alarmowe;j,

mufowanie polaczen spawanych 1 ich hermetyzacja wraz z wypelnieniem
dwusktadnikowg piankg poliuretanowa (PUR),

zasypanie rurociggow piaskiem,

utozenie rur do monitoringu wzdluz projektowanego cieptociggu 4 x rury RHDPEt
¢ 40 z linkami pilotazowymi,

montaz studni teletechnicznych,

montaz studni z kregéw betonowych w miejscach lokalizacji zaworéw
odpowietrzajacych/odwadniajacych,

utozenie taSm ostrzegawczych,

zasypanie wykopu,

odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni.

Armatura i osprzet.

Na przedmiotowej sieci cieplowniczej zaprojektowano:

zawory odcinajace — na odejSciach w studzienkach cieptowniczych

zawory odpowietrzajgce/odwadniajagce — w najwyzszych/najnizszych punktach proj.
sieci.

Studnie teletechniczne



Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
ich zabezpieczenie zgodnie wytycznymi zamieszczonymi w Opinii Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r.

Kolizje.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci w terenie nalezy wykona¢ wykopy sondazowe
(recznie) celem okreslenia jednoznacznej gtebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
W przypadku stwierdzenia kolizji, skrzyzowan odbiegajagcych od zatozen zawartych
w niniejszym projekcie, fakt ten nalezy zglosi¢ Projektantowi, ktéry nadzorem autorskim
w uzgodnieniu z uzytkownikiem kolidujacej sieci poda sposéb ich rozwigzania.

Prace 1 zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywaé¢ zgodnie z Opinii Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r,
z wytycznymi do zabezpieczenia kabli oraz zasadami zabezpieczenia skrzyzowan sieci
gazowej niskiego i S$redniego ci$nienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego.
Odtworzy¢ istniejgce zabezpieczenia ostrzegawcze istniejacego uzbrojenia terenu.

Prace w rejonie kolizji zglosi¢ u wiasciciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokona¢ odbioru
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, lub w/g uzgodnien.

Wykonawstwo.

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z niniejszag dokumentacja z Opinia Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r., wymogami
producenta systemu rur preizolowanych, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych" COBRTI Instal - Zeszyt 4 1 innymi
obowigzujacymi przepisami.

Nadmiar ziemi, gruz oraz ztom stalowy i inne odpady nalezy zutylizowa¢ we zgodnie
z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony srodowiska wraz
z przepisami wykonawczymi.

Nalezy zabezpieczy¢ obstuge geodezyjng budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji
kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu i inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku istotnych zmian nalezy uzgodni¢ rozwigzania z autorem projektu w ramach
nadzoru autorskiego.

Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieptowniczej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z roku 2012 poz.463) warunki gruntowo-wodne ustala si¢ jako proste
w II kategorii geotechniczne;.

Uzasadnienie:
Gtebokos¢ posadowienia rurociggéw wyniesie srednio 1,3 m.
Do niniejszego opracowania dotaczono opracowanie - ,,Geotechniczne warunki

posadowienia”



Rozwiazania projektowe w budynku istniejacej kotlowni gazowej na os. WOolki przy
ul.Barbackiego

Obecnie budynki zasilane sa3 w cieplo dostarczane z kottowni gazowej Wolki. Po
doprowadzeniu sieci cieptowniczej do bud. kottowni przy ul. Barbackiego, kottownia gazowa
zostanie zlikwidowana, a ciepto bedzie dostarczane za posrednictwem zamontowanych
wymiennikow ciepta 4 x 500 kW. Docelowo w latach przysztych zostanie zaprojektowana
i wykonana sie¢ cieptownicza od pozostawionych odejs¢ w ulicy Barbackiego wraz
z zabudowg we¢ztéw cieptowniczych w budynkach odbiorcéw ciepta

5. Ocena oddzialywania na Srodowisko

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuje.

Sie¢ cieplownicza wykonana bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy
sygnalizujacy nieszczelno$ci rurociggéw. Maksymalna temperatura na rurze ostonowej
stykajacej si¢ z gruntem nie przekracza 35°.

Na otoczenie (hatas) - nie wystepuje.

Oddzialywanie na $rodowisko planowanego zamierzenia wystapi w fazie jego realizacji.
Mozna je scharakteryzowaé¢ jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim natezeniu,

skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji liniowej. Hatas wystapi podczas realizacji rob6t od
sprzetu budowlanego i $rodkéw transportowych, w zwigzku z czym roboty nalezy
wykonywa¢ w godzinach dziennych.

Oddzialywanie z tytulu prowadzonych konczy si¢ catkowicie z chwilg finalizacji budowy.
Eksploatacja sieci — bezszumna.

Na istniejacg zielen — nie wystepuje.

Trawniki i krzewy - istniejagca zielen zostanie odtworzona po zakonczeniu robét.

Na powietrze atmosferyczne - nie wystgpuje.

Planowane przedsigwzigcie zarOwno w trakcie realizacji jak rOdwniez w pdzniejsze]
eksploatacji nie bedzie oddziatywac ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany cieptocigg nie wptynie ujemnie na $rodowisko a obszar jego oddzialywania
zamknie si¢ w kubaturze wykopu w ktérym bedzie wbudowana.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka na terenie dziatek objetej opracowaniem tj.:

Obreb 87 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6,
7/93, 37/3

Obreb 86 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:164/2

Obreb 79 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37
Obreb 80 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44

Obszar oddzialywania zamknie sie w obrebie ww. dzialek

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz.88),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.

1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401).

6. Zestawienie materialow:

Poz. Nazwa elementu Wymiary Uwagi [Il::(i
ZAKRES 1 SIEC CIEPLOWNICZA - dt. ok. 1021 mb; Dn 150, 125, 100 i inne - ul. Wolska, Barbackiego
1.1 | Rura preizolowana z alarmem Dz 168,3-250 mm L=12m 4,00
1.2 | Rura preizolowana z alarmem Dz 139,7-225 mm L=12m 87,00
1.3 | Rura preizolowana z alarmem Dz 114,3-200 mm L=12m 38,00
1.4 | Rura preizolowana z alarmem Dz 88,9-160 mm L=12m 2,00
1.5 | Rura preizolowana z alarmem Dz 60,3-125 mm L=6m 1,00

. Dz 168,3-250 mm .
1.6 | Kolano preizolowane z alarmem 1,0x1,0 m 902 Z-1,4;5 6,00

. Dz 168,3-250 mm
1.7 | Kolano preizolowane z alarmem 1,0x1,0 m 73 Z-3 2,00

Z_
6;7;9;10;11;12;13;
1.8 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0 m 902 14;15;16;17;18;19; | 37,00
20;22;23;24;26;27;
28;30;32;33;
Z-7;8;15;16;19
1.9 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0 m 902 ;20;21;24;25;26;29 | 19,00
;30;31;32;
Z-

i - 0
1.10 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0 m 90 37:39:42,43:47:48; 12,00
1.11 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0 m 722 Z-46; 2,00

Z-34;35;36;

i - g 7 ’ 7

1.12 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0 m 90 38,40;41,44:45; 16,00
Kolano preizolowane z alarmem o
1.13 "WEISCIOWE" Dz 114,3-200 mm 2,0x2,0 m 902 Z-49 2,00
1.14 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0 m 902 Z-50;57 4,00
1.15 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0 m 202 Z-58; 2,00
Kolano preizolowane z alarmem ukfad o .

1.16 VERTYKALNY Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0 m 109 7-59;60; 4,00
1.17 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 76,1-140 mm 1,0x1,0 m 902 Z-61; 2,00
1.18 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 76,1-140 mm 1,0x1,0 m 152 Z-62; 2,00
1.19 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0 m 902 7-52;55; 4,00
1.20 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0 m 252 Z-56; 2,00




1.21 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 48,3-110 mm 1,0x1,0 m 902 Z-51;54; 4,00
- . Dz 168,3-250/Dz 88,9-
1.22 | Trojnik I 5 legt ! ! Tr-1 2,00
réjnik preizolowany réwnolegty 160(odgatezienie) /168,3-250 r ,
e . Dz 139,7-225/ Dz 48,3- .
1.23 | Trdjnik preizolowany réwnolegty 110(odgatezienie) / 139,7-225 Tr-2; Tr-4 4,00
- . Dz 139,7-225/ Dz 60,3-
1.24 | Tréjnik | Swnolegt ' ' Tr-3; Tr-5 4,00
réjnik preizolowany réwnolegty 125(odgatezienie) /139,7-225 r-3; Tr .
Troéjnik preizolowany réwnolegty Dz 139,7-225/ Dz 88,9-
1.25 redukcyjny 160(odgatezienie) /114,3-200 Tr-6 2,00
. . Dz 114,3-200/ Dz 76,1-
1.26 | Trojnik I 5 legt ! ! Tr-7 2,00
réjnik preizolowany réwnolegty 140(odgatezienie) / 114,3-200 r ,
Zawor preizolowany odcinajgcy z
1.27 | obustronnym odpowietrzeniem Dz 139,7-225 / 2xDn40 INOX Odp-1; 2,00
(zawory ze stali nierdzewnej)
Zawor preizolowany odcinajacy z
1.28 | obustronnym odpowietrzeniem Dz 88,9-160 / 2xDn40 INOX zaw-5; 2,00
(zawory ze stali nierdzewnej)
Zawor preizolowany odcinajgcy z
1.29 | obustronnym odwodnieniem (zawory | Dz 88,9-160 / 2xDn40 INOX zaw-10; 2,00
ze stali nierdzewnej)
Zawor preizolowany odcinajacy z
1.30 | obustronnym odpowietrzeniem Dz 76,1-140 / 2xDn40 INOX zaw-11; 2,00
(zawory ze stali nierdzewnej)
Zawor preizolowany odcinajgcy z
1.31 | obustronnym odpowietrzeniem Dz 60,3-125 / 2xDn40 INOX zaw-7,9; 4,00
(zawory ze stali nierdzewnej)
Zawor preizolowany odcinajacy z
1.32 | obustronnym odpowietrzeniem Dz 48,3-110 / 2xDn40 INOX zaw-6;8; 4,00
(zawory ze stali nierdzewnej)
Zawor preizolowany odcinajacy z
1.33 | obustronnym odwodnieniem (zawory | Dz 114,3-200 / 2xDn40 INOX Odw-4 2,00
ze stali nierdzewnej)
Odpowietrzenie preizolowane z
1.34 | alarmem (zawory ze stali Dz 114,3-200 / DN 25 mm INOX Odp-3 2,00
nierdzewnej)
Odpowietrzenie preizolowane z
1.35 | alarmem (zawory ze stali Dz 114,3-200 / DN 40 mm INOX Odw-2 2,00
nierdzewnej)
Redukcyjny zespoét ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana dla rur
1.36 rad'lacyj'nle, z korkami wgrzgwanyml, Dz 168,3-250 / 139,9-225 R1 2,00
klejem i masg butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana dla rur
1.37 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 14,00

klejem i masg butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.

Dz 168,3-250




Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana

dl
1.38 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, arur 185,00
Lo . Dz 139,7-225
klejem i masg butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana dla rur
1.39 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 92,00
Lo . Dz 114,3-200
klejem i masg butylowa + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana dla rur
1.40 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 18,00
Lo . Dz 88,9-160
klejem i masg butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana dla rur
1.41 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 6,00
. . . 76,1-140 mm
klejem i masg butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana dla rur
1.42 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 12,00
Lo . 60,3-125 mm
klejem i masg butylowa + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zespot ztgcza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana
S . . |dlarur
1.43 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 8,00
Lo . 48,3-110 mm
klejem i masg butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
Zakonczenie izolacji — nasuwka
1.44 | korcowa (zasSlepienie rurociggow) + dla rur Dz 88,9-160 zaw-5;10; 4,00
pianka + elem. Pot. Alarm.
Zakonczenie izolacji — nasuwka
1.45 | koncowa (zaslepienie rurociggow) + dla rur Dz 76,1-140 zaw-11; 2,00
pianka + elem. Pot. Alarm.
Zakonczenie izolacji — nasuwka
1.46 | koncowa (zasSlepienie rurociggow) + dla rur Dz 60,3-125 zaw-7;9; 4,00
pianka + elem. Pot. Alarm.
Zakonczenie izolacji — nasuwka
1.47 | koncowa (zaslepienie rurociggow) + dla rur Dz 48,3-110 zaw-6;8; 4,00
pianka + elem. Pot. Alarm.
Zakonczenie izolacji w budynku END- | dla rur L
1.48 kott. Wélk 2,00
CAP 114,3-200 mm ot WOtk ’
Pierscien uszczelniajacy - przejscie dla rur L
1.49 przez przegrode budowlang 114,3-200 mm kott. Wolki 8,00
1.50 | Mata kompensacyjna 1000 x 500 x 40 mm 200,00
1.51 | Tasma ostrzegawcza 150 mm, L=100 m nie dopuszczamy 22,00
koloru czarnego
1.52 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 168,3-250 mm Z-2 2,00

1,0x1,0 m 5¢

Opracowatl:
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[ Powiadamiam ze niniejazy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodazyinych | krtograficznych , kidrych rezultaty zawiera oprat
lechniczny pozylywnie zweryfikowany . Jednoczinie informuje, 2e |
| jestem $wiadomy odpowiedzialnoéel kamej za zloZzenie falszywsgo

| Swiadectwa._

184.113.0123 g §

dokumentu zewierajgcege wynik

W zgoszeria | 6640.11116.2020
Organ shuzby geodezyjne; kidry Starostwo nowosgdeckie
olrzymal Zgloszenis
Nr oraz data sporzadzenia §840.11116.2020_75193

nazwisko oraz v uprawmiaf tngr inz. Tomasz Kodcisz

zawodowych kKierownika prac upr 15642
I LRREING Sy inz. Daniel Urbafieki 57 |
opracewania |
(R — Ushugi projektows | Nadzary |
" Marian Urbarisia
Wykonawea prac ul. Gorzkowsta 4715 33-300 Nowy Seoz
|

NIR 734 158 89 24

Oswiadczam,ze przedstawiony projekt zagospodarowania terenu
zostal opracowany w formie elektronicznej na mapie numerycznej
zgodnej z mapg do celéw projektowych, wiaczonej do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Nowym Saczu

w dniu 22.10.2021 pod numerem 6640.11116.2020_75193

TEMAT Przebudowa i rozbudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej w rejonie
PROJEKTU | ul.Jagiellonskiej i Wolskiej w Nowym Saczu
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
INWESTOR | w Nowym Sgczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz MPGC
TYTUE " - NOWY SACZ
RYSUNKU Zagospodarowanie terenu dziatki
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19 STADIUM SKALA
PROJEKTOWAL | do proj i robotami bt miw s w zakresie PB RYSUNKU
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen. 1:500
mgr inz. Iwona Plavyecka - nrupr. MAP 0692/PBS/21 DATA NR RYS.
SPRAWDZIL do w w zakresie 01.2023 1
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen. - r. a
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Mapa powstata jako kopia mapy zasadnicznej oraz z bezpoSredniego pomiaru w terenie
W zakresie opracowania nie zostat sporzadzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

woj. : maltopolskie

powiat : Nowy Sacz

gmina : [121201 1] Nowy Sacz

obreb: [0079] -79, [0080]-80, [0086]-86, [0087]-

ID: GEO.6640.1467.2022

uktad wspotrzednych poziomych :"1965"

uktad wspétrzednych wysokosciowych: "Kronsztadt"
Nowy Sgcz, dnia: 15.03.2022 1.

Poswiadczam , Ze niniejszy dokumnent zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjno kartograficznych , ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje, iz jestem swiadom
odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego oswiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac

. GEO.6640.1467.2021
geodezyjnych
Organ shuzby geodezyjnej, Kktéry Starosta Nowosgdecki
ofrzymal zgloszenie
Nr oraz data sporzadzenia Protokot weryfikacji
dokumentu zawierajacego Nr 6640.1467.2022_ 82565
wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 01.04.2022r.
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Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie

TEMAT
PROJEKTU | ul.Jagiellonskiej i Wolskiej w Nowym Saczu
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
INWESTOR | w Nowym Sgczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
TYTUL .
RYSUNKU Schemat montazowy
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19 STADIUM SKALA
PROJEKTOWAL. | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie PB RYSUNKU
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen. 1:500
mgr inz. lwona Ptawecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21
SPRAWDZIL do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 04D;0T2A§ ; NRaF;YS'

sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen.
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Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie

ul.Jagiellonskiej i Wolskiej w Nowym Saczu
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
mgr inz. lwona Ptawecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen.

sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen.

ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

PROJEKTOWAL. | do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
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ZESTAWIENIE KOLAN PREIZOLOWANYCH:

1| Etap wykonany wg

innego opracowania

Z-22

)

(90°) _@
Ii —

=

Z-25
(90°)

S Sy

Z-23 Z-24
(90°) (90°)

Z-48
(90°

i

Z-30 (2

Oznaczenie Srednica Dtugosci ramion | Kat Szt. Oznaczenie Srednica Dtugosci ramion | Kat Szt.
Z-1 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-31 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-2 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 5° 2 Z-32 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1
Z-3 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 73° 2 Z-32 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1
Z-4 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-33 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-5 Dz 168,3-250 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-34 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-6 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-35 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-7 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-36 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-7 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 Z-37 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-8 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 2 Z-38 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-9 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-39 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-10 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-40 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-11 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-41 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-12 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-42 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-13 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-43 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-14 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-44 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-15 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-45 Dz 114,3-200 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-15 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 Z-46 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 72° 2
Z-16 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-47 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-16 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 Z-48 Dz 114,3-200 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-17 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-49 Dz 114,3-200 mm 2,0x2,0m 90° 2
Z-18 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 wejsciowe
Z-19 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-50 Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-19 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 Z-51 Dz 48,3-110 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-20 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-52 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-20 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 Z-54 Dz 48,3-110 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-21 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 2 Z-55 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-22 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-56 Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0m 25° 2
Z-23 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-57 Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-24 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-58 Dz 88,9-160 mm 1,0x1,0m 20° 2
Z-24 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 Z-59 Dz 88,9-225 mm 1,0x1,0m 10° 2
Z-25 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 2 uktad vertykalny
Z-26 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1 Z-60 Dz 88,9-225 mm 1,0x1,0m 10° 2
Z-26 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1 uktad vertykalny
Z-27 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-61 Dz 76,1-140 mm 1,0x1,0m 90° 2
Z-28 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 2 Z-62 Dz 76,1-140 mm 1,0x1,0m 15° 2
Z-29 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 2
Z-30 Dz 139,7-225 mm 1,0x1,0m 90° 1
Z-30 Dz 139,7-225 mm 1,0x2,0m 90° 1
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PROJEKTU

Rozbudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej w rejonie
ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Sgczu
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Z-48

Z-49

Z-47

pomieszczenie wezta

2
przewo6d miedziany ocynkowany 1,5 mm

/ przewdd miedziany1,5 mm2

zasilanie

/

powrot

cieplnego

zakonczenie instalacji alarmowe;j:

Z-39

- puszka przytgczeniowa podwdjna - 2 szt.

ll:t SK-2(1) Z-61
—
I

Z-45

Z-41

2asij anie

Powrdt

SZCZEGOL ZAKONCZENIA INSTALACJI
ALARMOWEJ W POMIESZCZENIU

1,5 mm ’
bednarka 25 x 3 mm

POMIESZCZENIE
WEZLA CIEPLNEGO

WEZLA CIEPLNEGO - — — — —

| lokalizator awarii ‘

T | 4-przewodowy |

y NN | |TH kabel koncentryczry
END-CAPS |
pierscien ‘
uszczelniajgcy |

|

zasilanie 1
|
; . powrot \
L = 35 mm (stal nierdz.) puszka potgczeniowa ‘
(uziemienie) podwdjna
uziemienie (potgczenie puszki ‘
przytaczeniowej z rurg stalowa)

2
przewo6d miedziany ocynkowany 1,5 mm

2
przewdd miedziany1,5 mm

zasilanie

Z-36
& Z-35

powrot

Z-38

H
Z-37

SK-2(1)

Z-32

0
muw
Z-34

T SK-2(1)

3 6
|

|

SK-2(1)

-
SK-2(1)
1

Z-31

2
przewo6d miedziany ocynkowany 1,5 mm

powrot

2
przew6d miedziany1,5 mm @
zasilanie /

FZOWEA i s
przewsd Miedziany ocynkowany 1,5 mm2

Przewgq miedziany1 5 mm2

przewody czujnikowe w proj. sieci

Przewdd mij .
Tedztany ocynkowany 15 mp?

Odw/odp—8
/ pPrzewgd miedziany1,5 mm2
y SK-2( 1) 0
]

ang _———— | N @
="
SK-2(1)

728 (zer) (224 (7 r
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Aue‘_zpe\_w PO mazl

TEMAT
PROJEKTU
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Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie
ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Saczu

cieptowniczej 2xDz 168,3-250 SK-2(1)

prot. z Narady Koordynacyjnej
znak 6630/337/2022
z dnia 30.03.2022 r.

ww G

2

Wi g 1 Auemoukoo

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. “‘
INWESTOR | w Nowym Saczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
TYTUL

RYSUNKU Schemat instalacji alarmowej i monitoringu

NOWY SACZ
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19
PROJEKTOWAL

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen.
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SKALA
STADIUM RYSUNKU
P.B N
mgr inz.lwona Ptawecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21
SPRAWDZIL do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieciinstalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczen.

DATA
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PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT

PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT

PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT

dno wykopu od

1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 76,1-140

2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPEt (dla monitoringu)

3 - Taéma ostrzegawcza
4 - Piasek (obsypka rurociggu)
5 - Grunt rodzimy (zageszczony)

H - gtebokos$¢ posadowienia rurociggéw (zmienna)

1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 60,3-125

2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPEt (dla monitoringu)
3 - Tasma ostrzegawcza

4 - Piasek (obsypka rurociggu)

5 - Grunt rodzimy (zageszczony)

H - gtebokos$¢ posadowienia rurociggdéw (zmienna)

1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 48,3-110

2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPEt (dla monitoringu)
3 - Tasma ostrzegawcza

4 - Piasek (obsypka rurociggu)

5 - Grunt rodzimy (zageszczony)

H - gtebokos$¢ posadowienia rurociggdéw (zmienna)

PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT

teren Dz 168,3-250 teren Dz 139,7-225 teren Dz 114,3-200 teren 2xDz 88,9/160
c . . . c PR P c s ° . c ok s
c A A A, a A A c A7 A A a A a4 4 c N A A a A a4 4 c e A A a A A
(0] (0] & (0] a ° (0]
== .3 « 3 I .3 < 3 p IS .3 < 3 . € .3 = 3
N v . [ ) . N § “ 4 _Z_ . N § < [ R N| 5 - L _Z_ .
T 8 |2 e B 8 T g |——— g e M, T S fi*iikﬁiuzu*fj_fi N T N ST S S S S S S D
; o 1 so ; oo 1 oo 9 s 1 % X g 1
e} © ©
§E g%,e g% S o OE*E
T @ 2 & © 2 ®| N 3@ «
gl 3 @) 28 S @ 23| & g £33 @)
S >‘ S S S
5 =5 =3 g F3]
—_ O .— & O .— i O .— &
8 T _mn._ _ 95 50, 25 _ min §8 < _min. 225 oo, 225 min. 8 © _min. 20 20, 2 , mn 2 58 T min_ 160 20 g60, min.
20cm 20cm 20cm ! © 20cm 20cm ’ 20cm ©20cm T 7 20cm !
Legenda: Legenda: Legenda: I{egsnda:. i oreizol 5y Dn80/1
1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 168,3-250 1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 139,7-225 1 - Rurociagi preizolowane 2 x Dz 114,3-200 - hurociag! preizolowane 2 x n80/160
2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPE (dla monitoringu) 2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPE (dla monitoringu) 2 - Rurociagi 4 x @ 40 RHDPE (dla monitoringu) . P?Smﬁ °Sbrzegka‘”°za .
3 - Tasma ostrzegawcza 3 - Tasma ostrzegawcza 3 - Tasma ostrzegawcza 5 ) Glas?[ (8 Sypka rurociagu)
4 - Piasek (obsypka rurociggu) 4 - Piasek (obsypka rurociggu) 4 - Piasek (obsypka rurociggu) H- %rut:]olzgézlmoysézcja:a%‘\?ise?(i;;?z)rgci 6w (zmienna)
5 - Grunt rodzimy (zageszczony) 5 - Grunt rodzimy (zageszczony) 5 - Grunt rodzimy (zageszczony) g P a9
H - gtebokos$¢ posadowienia rurociggdéw (zmienna) H - gtebokos$¢ posadowienia rurociggdéw (zmienna) H - gtebokos$¢ posadowienia rurociggdw (zmienna)
PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT PRZEKROJ WYKOPU - SCHEMAT
teren Dz 76,1-140 teren Dz 60,3-125 teren Dz 48,3-110
c s » § » c s s ° » c s B ’ . »
qc) A A 4 4 A X S A A 3A4 4 3A < qc) A A 3A4 4 A
= E rl 3 * 3 “ = E rl * 4 = E ra ‘ 3 4
o O | pe e e R Y o ™ | e g e A B S o O | e p e e e Y
% 2 12 0 2 12 0 12
[q\] AN Al
_ _%/__\% o2 o oo b a
03 ¢ @ @ 63 ¢ 03| ¢ wl
S5 D >SOT > Q|
a®| a&| T Q& = -1
28| s (@) 28| s @) 28| s £
=5 9 =5 9 =5 9 ® :
O .— O .— O .— S
s8 ~ ) min. 4140 20 14,0, min. ) s8 ~ min. 125 20 125 min. 58 * ) min. 11,0 20 11.Q min. e
©20cm 7 7 20cm ’ ©20cm T 20cm ©20cm 7 T 20cm
Legenda: Legenda: Legenda:
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Rozbudowa osiedlowe;j sieci cieptowniczej w rejonie

ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym Saczu

INWESTOR

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
w Nowym Saczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

)

MP€EC

TYTUL i . NOWY SACZ
RYSUNKU Schemat utozenia rur w wykopie
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr MAP 0304/F’WBS/19 SKALA
PROJEKTOWAL | do ia robotami inej w zakresie STADIUM RYSUNKU
sieci, |nslalac|||urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. |kan bez ograniczen. P.B ~
mgr inz.lwona Ptawecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21 DATA
SPRAWDZIL | do proj ia w specjalnosci i inej w zakresie 042023 NRRYS.
sieciinstalacji i urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ogranicze. . r- 06
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Nowy Sacz,03 kwietnia 2023 r.
Krzysztof Adam Padula

Imig i nazwisko

MAP/0304/PWBS/19

nr uprawnien

MAP OIIB/KK/0054-0344/18

Nr cztonkowski Izby Zawodowej

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
iz projekt architektoniczno - budowlany pn.:

»Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego
w Nowym Saczu”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YTT-SLY-LMV *

Pani lwona Monika Pfawecka o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0124/22

adres zamieszkania ul. Limanowska 31, 33-395 Chetmiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Nowy Sacz, 03 kwietnia 2023 .

Iwona Monika Plawecka
Imig i nazwisko

MAP/0692/PBS/21

nr uprawnien

MAP OIIB/KK/0054-0595/21

Nr cztonkowski Izby Zawodowej

ADCZENTIE

OSWI
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
iz projekt architektoniczno - budowlany pn.:

,»Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego
w Nowym Saczu”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz



MPEC

" NOWY SACZ

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

tel. 18 443 53 83, wew. 119

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu RUEEYDENT MIASTA
NOW EGO SACZA
_ Rynek 1
33-30u Nowy Sacz

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym

Saczu ZACOSP OO AR TR

. TERENU
ADRES INWESTYCJI: N\MWMWHWO%W ..........
ul. Wolskiej oraz ul. Barbackiego Decyzja znak ....05.2.1. 207 201
33-300 Nowy Sacz zdnia ... 0% OQ%)Q&@
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: G e

mgr e i
XXVI1 Dyrekmr dnalu

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ

Architektury i Urbanistyki
-656-

126201 1.0087.33/2, 126201_1.0087.2/5, 126201_1.0087.31/4, 126201_1.0087.31/3,
126201 1.0087.13/10, 126201_1.0087.12/4, 126201_1.0087.11/5, 126201 _1.0087.7/15,
126201 1.0087.7/21, 126201_1.0087.7/18, 126201_1.0087.8/4, 126201_1.0087.9/2,
126201 1.0087.10/2, 126201_1.0087.36/6, 126201_1.0087.7/93, 126201_1.0087.37/3,

126201 _1.0086.164/2, 126201_1.0079.17/3, 126201_1.0079.33/3, 126201_1.0079.16/8,

126201 _1.0079.37/12, 126201 _1.0079.18/4, 126201_1.0079.19/7, 126201_1.0079.20/2, 4 R

126201 1.0079.19/8, 126201 _1.0079.29/37, 126201 _1.0080.3/29, 126201 _1.00

126201 _1.0079.20/3, 126201_1.0079.29/11, 126201_1.0079.37/11, 126201_1. 0)(59 .36/5, w 57,’;9

3/8, \“‘L ‘“ efv®
U ‘ JO ANCE
126201 100)&9 3/31, 126201 100)9\3/46 126201 100?%3/30 126201 1007%3/4 \e“"“ \w“’ | \“\9‘
A

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Krzysztof Padula

uprawnienia: bez ograniczen

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci inst. w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr ewid.: MAP/0304/PWBS/19

SPRAWDZIX..

mgr inz. Iwona Plawecka

uprawnienia: bez ograniczer do projektowania

w specjalnosci inst. w zakresie sieci, instalacyi i urzqdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
upr. nr ewid.. MAP/0692/PBS/21

Data opracowania: 04.2023l r.

(\\‘i al?

09“

w@'

mgr inz. lwona Plawecka

uprawnienia budowlane projektowania
~ specalnodel instala akresie siech, instalacji
ourzadzen cieplnych, weptylacyjnych, gazowych.

wodociagowych i kanall Cyjnych bez ograniczen
upr. nr MAP/0692/PBS/21

EGZ. 111
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1. Podstawa opracowania 3

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 3

3. Okreslenie istniejgcego i projektowanego zagospodarowania dziatki 3

a/ Okresélenie istniejacego zagospodarowania dziatki 4

b/ Okreslenie projektowanego zagospodarowania dziatki 4
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a/ o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
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I. Czes¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr: 6630/1382/2022 z dnia
14.12.2022 1.,

Decyzja nr 7/2023 z dnia 20.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

Mapy zasadnicze do celéw projektowych skala 1:500- 2 arkusze,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych - Zeszyt 4 COBRTI Instal,

PN-EN 253:2020-01 Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Fabrycznie
wykonany zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i ostony z polietylenu,

Obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.2019 poz. 1065 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z p6zn.
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 poz.1169 z p6zn. zm.)

Inne aktualnie obowigzujace przepisy i wytyczne branzowe z dziedziny cieptownictwa
i ogrzewnictwa.

2. OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy osiedlowej sieci

cieptowniczej w kierunku ul. Wolskiej i Barbackiego wraz z zabudowg wezta cieplnego w
budynku obecnej kottowni gazowej MPEC przy ul.Barbackiego. Realizacja w/w zadania

pozwoli na likwidacj¢ osiedlowej kottowni gazowej. Obecny i przyszli odbiorcy ciepta na
terenie osiedla Wolki bedg zasilani w ciepto z wysokoparametrowej sieci cieptowniczej z
kottowni Milenium.

3. Okreslenie istniejacego i projektowanego zagospodarowania dziatek

a) Okreslenie istniejagcego zagospodarowania dziatki

Obszar pod planowang inwestycj¢ znajduje si¢ na terenach dziatek:



Obreb 87 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6,
7/93,37/3

Obreb 86 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:164/2

Obreb 79 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37
Obreb 80 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44

Trasa cieptociggu biegnie w wigkszosci pasem drogowym ulicy Wolskiej 1 Barbackiego.

Dla omawianego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sacza.
Uzyskano decyzje ULICP o numerze 7/2023 z dnia 20.02.2023 r. ktéra stata si¢ ostateczna z
dniem 23.03.2023 r.

b) Okreslenie projektowanego zagospodarowania dziatek

Na przedmiotowej dziatkach projektuje si¢ nowa podziemng sie¢ cieplownicza wysokich
parametréw o srednicach od Dn 40 do Dn 150 w ptaszczu PE-HD z izolacja termiczng —
standardowg oraz instalacja alarmowa — impulsowg. Na projektowanej sieci cieplowniczej
biegnacej wzdluz ulic Wolskiej i Barbackiego projektuje si¢ odejscia zakonczone w
studzienkach zaworami odcinajacymi. Odejscia te postuzg do zaprojektowania w latach
przysztych sieci zasilajacych w ciepto budynki ogrzewane dotychczas z kottowni gazowe;j
,»WOlki” oraz przysztych odbiorcéw.

Po zakonczeniu budowy nastgpi odtworzenie, uporzadkowanie i przywrdcenie istniejacego
terenu do stanu pierwotnego.

Zalozenia projektowe:

e dobrano srednice sieci na max. przeptywy < 1 m/s,

* trase zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensacji wydtuzen,

* sie¢ cieptowniczg zaprojektowano w technologii rur i elementéw preizolowanych, nie
precyzujac konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

* przewidziano ulozenie kanalizacji teletechnicznej wzdtuz rurociggu powrotnego, po
jego zewnetrznej stronie - rury 4 x RHDPEt @40 z linkg - dla celéw monitoringu
pracy sieci,

* parametry sieci:

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 °C
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 70/40 °C.



Parametry charakterystyczne sieci cieptowniczej.
Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano z rur preizolowanych o $rednicy faczna dtugos¢

projektowane;j sieci cieptowniczej na w/w dziatkach w podziale wynosi : Dn 150 — L= 117,8
mb, Dn 125 — L= 583 mb, Dn 100 — L=263,8 mb, Dn 40+-80 — L= 56,3 mb.

Srednia gtgboko$é posadowienia dla sieci na catej dtugosci inwestycji waha si¢ w granicach
~ 1,30 m p.p.t.

Trasa sieci cieptowniczej.
Projektowang sie¢ cieplowniczg poprowadzono =z zachowaniem naturalnej
kompensacji oraz zgodnie z zapisami w protokole z Narady Koordynacyjnej

nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r. Sie¢ cieptowniczg przewiduje si¢ poprowadzic¢
zgodnie z zal. zagospodarowaniem terenu dziatki.

Przedmiotem opracowania jest budowa osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z
odejsciami wysokich parametrow wzdluz ul. Wolskiej 1 Barbackiego z rur preizolowanych
zasilanej z kottowni Milenium. Realizacja w/w zadania pozwoli na likwidacje osiedlowej
kottowni gazowej ,,W0lki”. Obecny i przyszli odbiorcy ciepta na terenie osiedla Wolki beda
zasilani w ciepto z wysokoparametrowej sieci cieptowniczej z kottowni Milenium.
Zaprojektowano réwniez odej$cia sieci cieplowniczej w kierunku bud. mieszkalnych. Od
odejs¢ w latach przyszitych zostang wykonane przylacza do bud. mieszkalnych zasilanych
obecnie z kottowni Wolki a takze przyszli odbiorcy ciepta.

Trasa sieci przebiega catkowicie po nowej trasie.

Calos¢ sieci nalezy wykona¢ z rur i elementdw preizolowanych w ptaszczu PE-HD
z izolacja termiczng — standardowa oraz instalacjag alarmowg — impulsowg. Wzdtuz
projektowanej  sieci  cieplowniczej  zaprojektowano  kanalizacje¢  teletechniczng
4 x RHDPEt #40.

Rury preizolowane projektowanej sieci nalezy uktada¢ na zageszczonej i wypoziomowanej
podsypce piaskowej min. 10 cm.

Ewentualne korekty osiowosci montowanych odcinkéw proj. cieptociggu nalezy wykonywac
poprzez ukosowanie ztgcz spawanych oraz uginanie rurociaggéw wykorzystujac ich naturalny
promien giecia.

Kompensacja wydluzen.

Wydluzenia termiczne sieci cieptowniczej rozwigzano metodg kompensacji naturalne;j.

W strefach kompensacji przewidziano zastosowanie poduszek kompensacyjnych w celu
zabezpieczenia rurociggdéw przed przekroczeniem dopuszczalnych wartosci naprezen
sciskajacych.
Obliczenia wydtuzen termicznych przeprowadzono przy zatozeniu:

* material rury przewodowej stalowej: St 37.0,

e parametry pracy /przytacza: 120/65 °C,

e temperatura montazu: 10 °C,

» gesto$é gruntu zasypowego zageszczonego: 1650 kg/m?,

e wsp. tarcia mi¢dzy rurg ostonowq 1 piaskiem: p - 0,35.



Zakres robot

Roboty przygotowawcze i rozbidorkowe:

organizacja placu budowy,

prace geodezyjne (tyczenie trasy),

reczne wykopy sondazowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia
podziemnego,

rozbidrka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/asfaltu/ptyt betonowych,
zdjecie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w hatdy na placu
budowy.

Roboty ziemne i montazowe:

roboty ziemne (wykopy o S$cianach pionowych, wykopy glebsze od 1,0 m nalezy
zabezpieczy¢ azurowym odeskowaniem z rozparciem),

oczyszczenie dna wykopdw z kamieni oraz innych czesci statych,

przygotowanie wykopu pod montaz cieptociggu (zageszczona warstwa piasku o gr.
min. 15 cm),

w miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego
zabezpieczenia,

utozenie rur preizolowanych w wykopie oraz w rurach przepustowych (pod jezdnig),
faczenie rur i elementéw preizolowanych poprzez spawanie,

badanie spoin (wszystkie spawane ztgcza nalezy podda¢ badaniom ultradzwigkowym
przy okreslonych warunkach atmosferycznych: temp. > 5°C, predkosci wiatru <5 m/s,
wilgotno$¢ powietrza < 80%).

wykonanie préby szczelnosci oraz plukanie rurociggéw woda uzdatniona,
nieodgazowang, pod ci$nieniem 1,5 MPa, czas préby 30 min.,

polaczenie instalacji alarmowej,

mufowanie polaczen spawanych 1 ich hermetyzacja wraz z wypelnieniem
dwusktadnikowg piankg poliuretanowg (PUR),

zasypanie rurociggdéw piaskiem,

utozenie rur do monitoringu wzdtuz projektowanego cieptociggu 4 x rury RHDPEt
¢ 40 z linkami pilotazowymi,

montaz studni teletechnicznych,

montaz studni z krggéw betonowych w miejscach lokalizacji zaworéw
odpowietrzajacych/odwadniajacych,

utozenie tasm ostrzegawczych,

zasypanie wykopu,

odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni.

Armatura i osprzet.

Na przedmiotowej sieci cieptowniczej zaprojektowano:

zawory odcinajace — na odejsciach w studzienkach cieptowniczych

zawory odpowietrzajace/odwadniajgce — w najwyzszych/najnizszych punktach proj.
sieci.

Studnie teletechniczne



Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
ich zabezpieczenie zgodnie wytycznymi zamieszczonymi w Opinii Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r.

Kolizje.

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci w terenie nalezy wykona¢ wykopy sondazowe
(recznie) celem okreslenia jednoznacznej gitgbokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
W przypadku stwierdzenia kolizji, skrzyzowan odbiegajacych od zalozen zawartych
w niniejszym projekcie, fakt ten nalezy zglosi¢ Projektantowi, ktéry nadzorem autorskim
w uzgodnieniu z uzytkownikiem kolidujacej sieci poda sposob ich rozwigzania.

Prace 1 zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywa¢ zgodnie z Opinii Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r,
z wytycznymi do zabezpieczenia kabli oraz zasadami zabezpieczenia skrzyzowan sieci
gazowe]j niskiego i $redniego ci$nienia z podziemnymi przewodami uzbrojenia obcego.
Odtworzy¢ istniejgce zabezpieczenia ostrzegawcze istniejagcego uzbrojenia terenu.

Prace w rejonie kolizji zgtosi¢ u wtasciciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokona¢ odbioru
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy, lub w/g uzgodnien.

Wykonawstwo.

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z niniejszag dokumentacja z Opinia Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr: 6630/1382/2022 z dnia 14.12.2022 r., wymogami
producenta systemu rur preizolowanych, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych" COBRTI Instal - Zeszyt 4 i innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Nadmiar ziemi, gruz oraz ztom stalowy i inne odpady nalezy zutylizowa¢ we zgodnie
z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony $rodowiska wraz
z przepisami wykonawczymi.

Nalezy zabezpieczy¢ obstuge geodezyjng budowy w zakresie wytyczenia trasy, lokalizacji
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu i inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku istotnych zmian nalezy uzgodni¢ rozwigzania z autorem projektu w ramach

nadzoru autorskiego.

Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieplowniczej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z roku 2012 poz.463) warunki gruntowo-wodne ustala si¢ jako proste w
II kategorii geotechnicznej.

Uzasadnienie:

Gtebokos¢ posadowienia rurociggéw wyniesie srednio 1,3 m.



4. Ocena oddzialywania na Srodowisko

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuje.

Sie¢ cieptownicza wykonana bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy
sygnalizujacy nieszczelno$ci rurociggéw. Maksymalna temperatura na rurze ostonowej
stykajacej si¢ z gruntem nie przekracza 35°.

Na otoczenie (hatas) - nie wystepuje.

Oddzialywanie na $rodowisko planowanego zamierzenia wystagpi w fazie jego realizacji.
Mozna je scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji liniowej. Hatas wystapi podczas realizacji robét od
sprzetu budowlanego i s$rodkéw transportowych, w zwigzku z czym roboty nalezy
wykonywac¢ w godzinach dziennych.

Oddziatywanie z tytulu prowadzonych konczy si¢ catkowicie z chwila finalizacji budowy.
Eksploatacja sieci — bezszumna.

Na istniejacg zielen — nie wystepuje.

Trawniki i krzewy - istniejaca zielen zostanie odtworzona po zakonczeniu robot.

Na powietrze atmosferyczne - nie wystepuje.

Planowane przedsigwziecie zaréwno w trakcie realizacji jak réwniez w pdzniejszej
eksploatacji nie bedzie oddziatywac ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany cieptocigg nie wptynie ujemnie na srodowisko a obszar jego oddzialywania
zamknie si¢ w kubaturze wykopu w ktérym bedzie wbudowana.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka na terenie dziatek objetej opracowaniem tj.:

Obreb 87 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer: 33/2, 2/5, 31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6,
7/93, 37/3

Obreb 86 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:164/2

Obreb 79 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37
Obreb 80 - jednostka ewidencyjna Nowy Sacz.

Dziatki numer:3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44

Obszar oddzialywania zamknie sie w obrebie ww. dzialek

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz.88),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401).



5. Informacije i dane:

a/ o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania ternu, jezeli sa wymagane

Na terenie objetym inwestycjag brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Dla przedmiotowego zamierzenia uzyskano decyzj¢ ULICP znak: 7/2023 z dnia 20.02.2023
(na skutek braku odwotan stata si¢ ostateczna w dniu 23 marca 2023 r.)

b/ czy dziatka czy teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie znajduje si¢ w obszarze, ani nie zawiera
obiektéw objetych formy ochrony zabytkow.

¢/ okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenie gérniczym.

d/ o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie znajduje si¢ w miejscowosci uzdrowiskowe;.

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich
portéw 1 przystani.

Inwestycja nie lezy w granicach parku narodowego ani otuliny. Nie lezy tez w obszarze
objetym ochrong przyrody.

Inwestycja nie lezy na terenie zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych.

Inwestycja nie znajduje si¢ na gruntach wykorzystywanych na cele rolne i leSne w rozumieniu
przepiséw o gospodarce nieruchomosciami.

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko. Inwestycje zaprojektowano w
sposOb nie ograniczajacy naruszen praw wilascicieli, uzytkownikéw i administratoréw
terendw przylegltych, norm technicznych, sanitarnych 1 przeciwpozarowych, wymagan
dotyczacych ochrony srodowiska, gospodarki wodnej oraz ochrony débr kultury i1 krajobrazu.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie oddziatywa¢ na istniejgce oraz planowane
obszary Natura 2000.

W trakcie prowadzenia robdt prace beda prowadzone tak aby ograniczy¢ emisje
niezorganizowang zanieczyszczen pytowych i spalin ze stosowanych maszyn i urzadzen.
Celem zabezpieczenia przed hatasem prace bedg prowadzone w porze dzienne;.



Prace bgda prowadzone w sposéb wykluczajacy zanieczyszczenie wod gruntowych
wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urzagdzen budowlanych.

Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych
nalezy przekaza¢ firmie zajmujacej si¢ recyklingiem i1 pozyskiwaniem ztomu. Prowadzenie
rob6t w poblizu drzew oraz w odlegtosci réwnej zasiggowi ich koron nalezy prowadzié¢
sposobem recznym.

e/ informacja, czy przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢, ktére na
podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) moga zawsze
lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Przedmiotowe zmierzenie inwestycyjne, nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢, ktére na podstawie
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r, w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko moga zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko.

f/ dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wodg, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Brak

Projekt budowlany jest zgodny z uzyskanymi decyzjami i uzgodnieniami (w tym z decyzja

ULICP znak: WAU.RU.6733.71.2022.KG nr 7/2023 z dnia 20.02.2023).

Opracowat:
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Nowy Sacz,03 kwietnia 2023 r.
Krzysztof Adam Padula

Imig i nazwisko

MAP/0304/PWBS/19

nr uprawnien

MAP OIIB/KK/0054-0344/18

Nr cztonkowski Izby Zawodowej

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
iz projekt zagospodarowania terenu pn.:

»Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego
w Nowym Saczu”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YTT-SLY-LMV *

Pani lwona Monika Pfawecka o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0124/22

adres zamieszkania ul. Limanowska 31, 33-395 Chetmiec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Nowy Sacz, 03 kwietnia 2023 .

Iwona Monika Ptawecka
Imig¢ i nazwisko

MAP/0692/PBS/21

nr uprawnien

MAP OIIB/KK/0054-0595/21

Nr cztonkowski Izby Zawodowe;j

ADCZENTIE

0OSWI
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
iz projekt zagospodarowania terenu pn.:

»Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego
w Nowym Saczu”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
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Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
tel. 18 443 53 83, wew. 119

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

NAZWA ZADANIA:

Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej w rejonie ul. Wolskiej i Barbackiego w Nowym

Saczu

ADRES INWESTYCJI:
ul. Wolskiej oraz ul. Barbackiego
33-300 Nowy Sacz

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XXVI

IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ

126201_1.0087.33/2, 126201_1.0087.2/5, 126201_1.0087.31/4, 126201_1.0087.31/3,
126201 _1.0087.13/10, 126201_1.0087.12/4, 126201_1.0087.11/5, 126201_1.0087.7/15,
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126201_1.0079.20/3, 126201_1.0079.29/11, 126201_1.0079.37/11, 126201_1.0079.36/5, g 0
126201_1.0079.19/8, 126201_1.0079.29/37, 126201_1.0080.3/29, 126201 1007938,
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Spis zalacznikéw projektu budowlanego:

SPIS TRESCI: Str.
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 3-8

2. Opinia ZUDP nr 02/02/2022 z dnia 03.02.2022 r. 9-15
3. Decyzja ULICP nr 7/2023 znak WAU.RU.6733.71.2022.KG 16-23
4. Opinia geotechniczna 24-44
3. MZD Nowy Sacz — decyzja znak DAD.4411.218.2022.MR z dnia 14.09.2022 45-52




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Wolskiej

1 Barbackiego w Nowym Saczu

ADRES INWESTYCJI:
Obreb 87

Dzialki numer:
33/2, 2/5,31/4, 31/3, 13/10, 12/4, 11/5, 7/15, 7/21, 7/18, 8/4, 9/2, 10/2, 36/6, 7/93, 37/3
Obreb 86
Dziatki numer:
164/2
Obreb 79
Dziatki numer:
17/3, 33/3, 16/8, 37/12, 18/4, 19/7, 20/2, 20/3, 29/11, 37/11, 36/5, 19/8, 29/37
Obreb 80
Dzialki numer:
3/29, 3/8, 3/31, 3/46, 3/30, 3/44

IDENTYFIKATOR DZIALEK EWIDENCYJNYCH
126201 _1.0087.33/2, 126201 _1.0087.2/5, 126201 _1.0087.31/4, 126201 _1.0087.31/3,
126201 _1.0087.13/10, 126201 _1.0087.12/4, 126201 _1.0087.11/5, 126201 _1.0087.7/15,
126201 1.0087.7/21, 126201 _1.0087.7/18, 126201 _1.0087.8/4, 126201 _1.0087.9/2,
126201 _1.0087.10/2, 126201 _1.0087.36/6, 126201 _1.0087.7/93, 126201 _1.0087.37/3,
126201 1.0086.164/2, 126201 _1.0079.17/3, 126201 _1.0079.33/3, 126201 _1.0079.16/8,
126201 _1.0079.37/12, 126201 _1.0079.18/4, 126201 _1.0079.19/7, 126201 _1.0079.20/2,
126201 1.0079.20/3, 126201 _1.0079.29/11, 126201 _1.0079.37/11, 126201 _1.0079.36/5,

126201_1.0079.19/8, 126201 _1.0079.29/37, 126201_1.0080.3/29, 126201 _1.0079.3/8,
126201_1.0079.3/31, 126201 _1.0079.3/46, 126201_1.0079.3/30, 126201_1.0079.3/44

BRANZA:
sanitarna

Nowy Sacz, kwiecien 2023 r.



a)
b)
c)

Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr5. Poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 74, poz. 6761,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach
spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40 poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Projekt budowlany ,,Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej w rejonie ul. Wolskiej

i Barbackiego w Nowym Saczu”, opracowany przez Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0., 33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56,

Inwestor — Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., 33-300 Nowy Sacz,
ul. Wisniowieckiego 56,

BHP przy robotach budowlanych cz. 1. Podstawy teoretyczne i prawne, wyd. Warszawa
1996r.

Zakres robot.

Zakres rob6t niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje:
roboty przygotowawcze (pomiary geodezyjne,),
roboty ziemne - wykopy mechaniczne i r¢czne,
roboty montazowe — technologiczne, w sktad ktérych wchodzi:
spawanie reczne,
badanie ultradzwigkowe ztaczy spawanych,
mufowanie ztaczy,
izolowanie zlgczy piankami izolacyjnymi,
préby cisnieniowe (wodg) i uruchomienie sieci cieptowniczej,
roboty odtworzeniowe, obejmujace przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,



3. Zagospodarowanie terenu.

Przygotowanie terenu wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
b) wykonania przejs¢ dla pieszych,
¢) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Teren budowy (wykop) nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieu-
powaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposéb aby nie stwarzalo zagrozenia
dla ludzi. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przejs¢ dla pieszych i zabezpieczenia
terenu (miejsc robot). Dla pojazdéw uzywanych na budowie w trakcie wykonywania robét nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Sktadowiska materiatéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych materialéw lub
urzadzen. Opieranie sktadowanych materialébw o ploty, stlupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych lub $ciany obiektéw budowlanych, jest zabronione.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

4.1.Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
uzbrojenia podziemnego, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzenia robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci: elektroenergetycznych
i kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne]
odlegtosci, w jakiej moga one by¢ potozone wzgledem projektowanego przytacza cieptowniczego.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, moga by¢ wykonywane tylko do gi¢b. 1,0 m.
Wykopy glebsze od 1,0 m nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie §cian wykopu
(z rozparciem).

Mozna przyjac, ze bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntéw Srednio-spoistych wynosi ok.
45°. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, nalezy w pasie
terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.
Ponadto nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy, a takze sprawdzaé stan
skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Wykopy o scianach pionowych powinny by¢ nalezycie zabezpieczone przed osuwaniem ziemi.

Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie, jesli
takich nie maja moga by¢ wykonywane tylko do gigbokosci 1 m w gruntach zwartych,
w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu.



Jezeli wykop osiggnie gltebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m.

Wykopy o giebokosci do 4 m umacnia si¢ przez obudowanie $cian elementami z drewna (lub
blachg stalowa tloczong o réwnowaznej wytrzymatosci). Rodzaj zastosowanego umocnienia
zalezy od wielko$ci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Rozstaw elementow
rozpierajacych lub podpierajagcych nie moze by¢ wigkszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie.
Najwyzej polozony element deskowania powinien wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu.
Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych i niedozwo-
lone jest stosowanie go w okresie zimowym.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu
a sprzetem wykonujagcym wykopy, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

4.2 Roboty montazowe.

Roboty montazowe prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw, ktérzy zapoznali sie
z organizacja montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

4.3.Roboty spawalnicze.

Stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Sprzet do spawania powinien speilnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposéb zabezpieczajacy inne osoby przed
szkodliwym dziataniem Swiatta na wzrok.

W czasie opadéw atmosferycznych spawanie jest dozwolone wytacznie po ostonigciu stanowiska

pracy.

4.4 Roboty budowlane.

Podczas wykonywania robét instalacyjnych w zakresie wbudowania weztéw cieplnych przewiduje
si¢ wystgpowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw oraz uzytkowni-
kéw obiektu, tj.:

- niebezpieczenstwo zranienia przy wykonywaniu otworéw (przebi¢) przegréd budowlanych,

- niebezpieczenstwo porazenia pradem z powodu nienalezytego rozpoznania istniejgcej instalacji
elektrycznej w budynku podczas wykonywania przeku¢ 1 wiercen w przegrodach budowlanych,

- niebezpieczenstwo porazenia pradem z powodu niesprawnych elektronarzedzi i kabli
zasilajacych ww. urzadzenia,

- niebezpieczenstwo wybuchu gazéw spawalniczych przy wykonywaniu prac spawalniczych
w pomieszczeniach weziéw cieplnych.

Roboty budowlane beda prowadzone w trakcie nieprzerwanego uzytkowania obiektu stad nalezy
zadbac o szczeg6lng ostroznos$¢ poprzez:



- sktadowanie materiatéw w wyznaczonych do tego miejscach,

- miejsca w ktérych wykonywane sg prace nalezy bezpiecznie wygrodzic,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Obowigzek szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy.

Pracodawca ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i zapozna¢ ich
z wystepujacymi lub majacymi wystgpi¢ w procesie pracy zagrozeniami dla jego zdrowia lub

zycia.
Instruktaz pracownika na stanowisku przeprowadza mistrz lub kierownik robét (budowy),
ktéremu podlega pracownik.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:

posiada¢ odpowiednie do danego zakresu rob6t wymagane kwalifikacje zawodowe
1 uprawnienia,

posiada¢ niezbgdng wiedze¢ 1 umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania
danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzgtem,

mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

posiada¢ niezbgdng znajomos$¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

5.1.Wytyczne BHP przy robotach ziemnych.

przed przystapieniem do pracy zapoznac si¢ z trasa, gtgbokoscia i szerokoscig wykopu,
zapoznac si¢ z podziemnym uzbrojeniem terenu,

w obrebie kabli energetycznych, wykop wykonywac pod nadzorem uzytkownika,

do wykopu nie wolno rzuca¢ zadnych przedmiotéw ani narz¢dzi,

w porze nocnej wykopy w obrebie drég i Sciezek nalezy zabezpieczy¢ a w przypadkach
koniecznych oswietli¢,

zaden pracownik nie moze znajdowac si¢ w zasiegu tyzki koparki,

koparka nie moze pracowa¢ w zasiggu linii energetycznych,

operatorowi koparki nalezy podac trasy i spos6b wykonania robot,

nie wolno uruchamia¢ maszyn osobom nie posiadajacych stosownych uprawnien,

odkryte kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w sposob okreslony
w projekcie budowlanym,

rozpalanie ognia w wykopie jest zabronione,

przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ ,,strefe
niebezpieczng”.

5.2.Wytyczne BHP przy robotach montazowych.

przy montazu mogg by¢ zatrudnieni jedynie wyznaczeni pracownicy,
kazdy element przed podniesieniem do géry nalezy sprawdzi¢ po uniesieniu go na wysokos¢
0,5 m,



- montazysta przed przyjeciem elementu powinien przygotowaé stanowisko montazu
1 potrzebny sprzet pomocniczy,

- nie wolno wlec po ziemi elementu podnoszonego zurawiem,

- nie wolno podnosi€ i przenosi¢ elementéw nad pracownikami,

- nie wolno pozostawia¢ podniesionego elementu w powietrzu nawet w czasie krétkich przerw
W pracy,

- do kazdego stanowiska montazowego powinno prowadzi¢ tatwe i bezpieczne dojscie,

- pracownicy przy montazu obowigzani sg pracowa¢ w kaskach ochronnych, okularach
i rgkawicach wzmocnionych skoéra.

5.3.Wytyczne BHP przy robotach spawalniczych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewni¢ swoim pracownikom niezbedny sprzgt ochrony
osobistej jak rekawice ochronne, okulary ochronne, ochronniki stuchu, odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

* organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy,

* dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode¢ ruchu, niezb¢dng do wykonywania pracy.

W zwiazku z prowadzeniem prac na uzytkowanym (otwartym) terenie miejsce rob6t musi by¢ tak
wygrodzone i zabezpieczone aby na plac budowy nie miaty wstepu osoby postronne.

Przy wykonywaniu rob6t materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia dla
wykonawcOw robét lub niebezpieczenstwa pozarowego, nalezy S$ciSle przestrzegal przepisow,
dotyczacych ochrony zdrowia ludzi 1 mienia.

Opracowatl:
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