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OPIS BUDOWLANY

do projektu budowlanego rozbi6rki istniejacego trzonu komina i adaptacji nowego dla kottowni

przy ul. Sikorskiego w Nowym Saczu

1. Podstawa opracowania

a) umowa z inwestorem

b) wizja lokalna na placu budowy

¢) dokumentacja archiwalna komina z 1966 r. i 1969 r. opracowana przez Biuro Studiéw
i Projektéw Typowych Budownictwa Przemystowego ,Bistyp” Warszawa

d) dokumentacja archiwalna komina z 1989 r. Krakowskiego Biura Projektowo-Badawczego
Budownictwa Przemystowego

€) ustalenia robocze faz rozbiérki z wykonawca

f) uzgodnienia materialowo-sprzetowe

g) literatura techniczna i normy zwiazane

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbi6rki istniejacego trzonu komina

i adaptacji nowego dla kottowni przy ul. Sikorskiego w Nowym Saczu.

3. Zakres i cel opracowania

W zakres opracowania wchodzi opis budowlany faz rozbi6rki i szkice, projekt nowego
trzonu komina, obliczenia kontrolne,
Celem niniejszego opracowania jest projekt organizacji rob6t rozbiérkowych istniejacego

trzonu komina oraz projekt nowego.

4. Lokalizacja, obcigzenia

Komin zlokalizowany jest przy kotlowni ul. Sikorskiego w Nowym Saczu.
Obciazenia:
+ cigzar wlasny

¢ obcigzenie wiatrem q; = 0,40 kN/m?
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S. Opis techniczny

5.1

5.2

Charakterystyka komina

Komin stalowy na konstrukcji wsporczej ¢ 1120 o wysokosci H = 45,0 m.

Komin posadowiono na kratowej konstrukcji wsporczej wykonanej w formie wiezy
o podstawie trjkata.

D6t trzonu komina mocowany jest na poz. + 9,90 m oraz gb6rny pierscien na+ 13,48 m.
Na tych samych poziomach zlokalizowane sa pomosty robocze do konserwacii i dojscia.
Trzon komina wykonany jest z jednolitej spawanej rury.

Komin zaopatrzony jest w obrotowa, stalowa drabine.

Stan techniczny komina (skrét)
Na podstawic aktualnego przegladu stanu technicznego z maja 2001 r. wykonanego przez
Klub Wysokogorski stwierdzono co nastepuje:
a) uszkodzenia plaszcza komina
¢ przy piercieniu gérnym drabiny obrotowej sa pekniecia i dziury we wszystkich
czterech osiach plaszcza
+ niesprawny mechanizm obrotowy drabiny
+ nie zauwazono zadnych mechanicznych uszkodzen plaszcza
+ wyniki poziomoéw grubosci plaszcza potwierdzaja utrzymujgca sie od lat tendencje
do szybkiej korozji gérnej czgsci komina. Aktualnie stan tej czesci jest bardzo zly
+ badania kontrolne wykazaly na poziomie + 14,0 m grubosci plaszcza 5,5 + 6,0 mm
¢+ wdniach 17 — 18 maja w godz. 16 + 17 obserwacje komina podczas podmuchéw
wiatru o sile od 8 + 13 m/s (dane z Instytutu Meteorologicznego w Nowym Saczu),
stwierdzono widoczne odchylenie, komin wpadt w ruch wirowy. Dalej autor
prowadzi analiz¢ zmg¢czeniowa materiatu i uznaje stan trzonu komina za awaryjny !
+ zaleca przeprowadzenie remontu komina poprzez wymiang trzonu na nowy

+ trzon komina pracuje t =33 lata !

b) konstrukcja wsporcza
+ stan techniczny kratownicy konstrukcji wsporczej jest dobry
+ nie zauwazono peknigé, dziur, wyciekéw
+ brak uszkodzen mechanicznych
+ stan podestéw obstugi jest lokalnie skorodowany

+ stan pierscieni mocujacych trzon komina, po rozbiérce ustali¢ miejsca naprawy
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¢ stan powlok antykorozyjnych jest zly i wymaga odnowienia

¢ przeprowadzié remont betonowego wypelienia oraz blach podtrzymujacych

pomosty

Na podstawie stanu technicznego prowadzonych systematycznie od lat przegladéw
Inwestor podjat decyzje wymiany trzonu komina na nowy !

3.3. Rozbidrka trzonu komina
W celu wyeliminowania robét rozbiérkowych na wysokosciach do minimum projektant
ustala fazy rozbi6rki.
Uzalezmione one zostaly kazdorazowo przez analize pracy statyczno-kinematycznej uktadu
pretowego.
W tym celu zaleca si¢ wykona¢ ciecia na wskazanych poziomach.
Fazy rozbi6rki
+ I cigcie na poz. + 33,0 m i zalozenie sworznia na poz. +44,0 m
+ II cigcie na poz. + 15,0 m z pomostu g6rmego istniejacego i zalozenie sworznia na poz.
+32,0m
+ cafkowite rozkrecenie, odciecie strefy kotwienia
Poszczegblne fazy rozbiérki bedg opisane w projekcie organizacji w sposéb opisowy
i przedstawione na rysunkach.

5.4. Montaz nowego trzonu komina
Na bazie zdemontowanego komina nalezy przystapi¢ do robét:
+ wykonaé sprawdzenie stanu technicznego dwéch pierscienie mocujgcych
¢ rozku¢ betonowe wypehienie

+ wykona¢ nowy trzon komina wraz z elementami laczenia

3.4.1. Opis nowego trzonu koming
Projektuje si¢ trzon komina 3 segmentowy o Srednicy wewnetrznej Dy, = 1100 mm
i wysokosci 3 x 12 = 36,0 m, przy grubodci Scianki t = 12,0 mm. Gatunek stali 10HA.
Kazdy segment o dlugosci 12,0 mb wykonuje si¢ z przygotowanym sfazowaniem do
spawania na budowie V 12,

I segment projektuje si¢ identycznie jak zdemontowany.



W tym celu nalezy poprawnie zlokalizowaé wilot czopucha, polaczenie kohierzowe,
otwory pomiarowe.

Roéwniez sposéb kotwienia w pierScieniach bedzie identyczny.

IT segment wykonaé o dhigosci 12,0 m z obustronnym sfazowaniem do spawu. Ponadto
przyspawac¢ wsporniki do mocowania pomostu roboczego na wysokosci + 31,50 m.

I segment wykonaé o dhugosci 12,0 m z Jednostronnym sfazowaniem do spawu, a drugi
koniec tj. wylot komina zakonczyé¢ daszkiem.

5.4.2. Opis montazu - wytyczne
+ na placu budowy przy kominie polaczyé spawem segment I z segmentem II. Polgczenie
to wykonaé w pozycji lezacej
¢+ podniesienie seg. I + II na konstrukcje wsporcza
+ dokona¢ polaczenia srubami nowymi (nie z odzysku) !
+ geodezyjne pionowanie komina
+ zalozy¢ podest roboczy na poziomie + 31,50 m (patrz odwrotnie niz rozbiérka)
+ zalozy¢ segment II1
+ polaczy¢ 4 srubami M24
+ wypionowa¢ z trzymajac dzwigiem dokonaé spawania na budowie V12 R (rentgen)

6. Organizacja robét i zabezpieczenie ludzi i mienia

6.1.  Opis zakresu i sposobu prowadzenia robot budowlanych
Prace rozbibrkowe trzonu komina stalowego beda prowadzone przy uzyciu dzwigu
kolowego typu DEMAG AC 395.
Udzwig i wysieg uzalezniony jest od odleglosci, ktéra dobiera si¢ tabelarycznie,
a) I cigcie na poz. + 33,0 m
+ ustawienie dzwigu w odleglosci 6 + 10 m od osi komina
+ zaloZenie sworznia i przeciagniecie liny z koszaw poz. + 44,0 m
+ zalozenie pomostu roboczego na poz. + 31,5 m
¢ przystapi¢ do cigcia plaszcza pozostawiajac 4 przerwy (niedocigtego plaszcza)
ol, =15 cm w odstgpach co 90°, utrzymujac go przez caly czas na zawiesi
DEMAGA
+ do cigcia 2 przerw przystapié jednoczesnie po 2 razy w sposob zdecydowany z
jednoczesnym lekkim unoszeniem do gory
+ po odcigciu ztozyé na punkt sktadowania wg szkicu
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b) zaloZenie sworznia i lin na poz. + 32,0 m

+ przystapi¢ do cigcia plaszcza na poz. + 15,0 m z poziomu gérnego pomostu

¢ trzymac segment plaszcza przez caly czas ciecia na zawiesi DEMAGA

¢+ pozostawi¢ 2 przerwy o 1, =15 cm po 180°, tak by docinaé je z jednoczesnym
lekkim unoszeniem do géry

+ po odcigciu zlozyé na punkt skiadowania

¢) zalozy¢ uchwyt zawiesia na poz. + 14,5 m

+ rozkrecié lub odcigé strefe kotwienia
+ odkreci¢ czapuch i pozostate kohierze oraz $ruby
+ unosi¢ lekko do géry obserwujac zachowanie si¢ konstrukcji wsporczej

+ zabezpieczyé strefe kotwienia, zlozy€ czgs¢ odcigta w punkcie sktadowania

6.2. Zabezpieczenie placu budowy

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ tak, by zapewni¢ bezpieczenistwo ludzi i mienia.

Wydzielenie strefy niebezpiecznej:

*

*

drogi i dojécia na czas robét wymknaé

plac budowy oznakowaé tasma bhp bialo-czerwong na stupkach w strefie WYZnaczonej
wg szkicu

umiescic tablice ostrzegawcze o tresei »uwaga na wysokosci”

0 czasie wykonywania fazy I powiadomié o opuszezeniu ludzi pracujacych w strefie
WYZnaczonej poza jej zasieg

zachowaé szczeg6lng ostroznosé w fazach koficzacych cigeie i zdejmowanie segmentu
na skladowisko

zachowaé w tej fazie bezpieczne odleglosci ludzi tam pracujacych

roboty wykonywaé przy bezwietrznej pogodzie tak, by nie bylo porywow wiatru
powiadomi¢  administratora kotlowni o czasie prowadzenia  powyzszych
niebezpiecznych rob6t

inne ustalenia:

Oznakowania ustawié i pilnowaé w widocznych miejscach. Prace prowadzié przy
bezwietrznej pogodzie. Pracownicy musza posiada¢ badania pozwalajace prowadzié

roboty na wysokosci.



8

. Uwagi koficowe

+ Roboty rozbiérkowe trzonu komina prowadzié przy pelnej obserwacji zachowania si¢
komina w kazdej fazie ciecia

+ Opis rob6t faz cigcia lub laczenia nalezy rozumie¢ cigcie palnikiem acetylenowym lub
odkrecanie srub przy kohierzach lub ich nastepne laczenie

+ Zabezpieczenie antykorozyjne trzonu komina oraz konstrukcji wsporczej wykonaé
catkowite jak dla nowej konstrukeji instrukcja KOR-3A

+ Rozbiérka drabin i ponowne laczenie odbywa si¢ wg ustaleri Kierownika Budowy

¢+ Roboty wykonywa¢ pod scisla kontrola Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy

+ Prace rozbiérkowe i montazowe prowadzi¢ przy bezwietrznej pogodzie !

+ Komin (trzon) poddany rozbidrce zostat wykonany w 1968 r.

+ Trzon projektowany jest na okres t = 20 lat




OBLICZENIA STATYCZNE
KONTROLNE

Zalozenia :

obliczenia statyczne prowadzi si¢g w spos6b skrécony

*

*

zaklada si¢ pelne zamocowanie na tréjnogu

+ grubo$é plaszcza przyjeto t =12mm
¢+  wysokosé H =450m
+ S$rednica ¢ Dy, =1100 mm
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1. ObcigZenie wiatrem

Strefa I1I
H =300 m npm Pe=qxCcxCxp %‘

= 0,40 kP
G = 0,40 kPa 1[ 410 | 0%

wsp. dla trzon C=0,7
wsp. dladrabin  C, = 0,48 T=0,001 xHe’/D = 0,001 x36,9%/1,1 =124 s
wsp. dziatania B=3,0
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He=h +hy/2,5 =31,50+ 35,5 = 369

Parcie jednostkowe na 1 m wysokosci komina

trzon drabina sumaryczne
z=10,0 C.=1,0 0,92 0,58 1,50 13 1,95 kKN/m
z=20,0 C.=1,20 L,10 0,70 1,80 1,3 2,34 kN/m
z=30,0 C.,=1,35 1,24 0,78 2,02 1,3 2,63 kN/m
z=40,0 C.=1,50 1,38 0,87 225 1,3 293kN/m

trzon P«=040x1,1x0,7x3,0= 0,92 kN/m
drabina py = 0,40 x 1,0 x 0,48 x3,0=10,58 kKN/m

- Wielkosci statyczne
h; =15,0m
M;=0,5x2,93 x 15> = 330 kNm
h; =240 m
Mz = 0,5x2,93 x 24> = 844 kNm
h=36,0m Qs = 2,65 kKN/m
M; = 0,5 x 2,65 x 36> = 1717 kNm
M. =0,5x2,65x31,52=1315 kNm na poz. gérnego przesilenia
H=36,0x2,65=954kN
Sredni cig¢zar trzonu t =12 mm do obliczen masy
t = 10 mm do sprawdzenia statecznosci po okresie T = 20 lat
uzytkowania

3,25 kN/m wys.
ér. ¢. drabin 0,12 kN/m wys.

36,0x0,12x 1,10x 3,14 x 78,5 = 117,1 kN 1,1 128,81 kN
36,0x0,12 = 4,3 kN 1,1 4,73 kN
121,4 kN 133,54 kN
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3. Sprawdzenie no§nosci komina

3.1, Charakterystyka przekroju plaszcza
¢ D, =1124 mm t=10mm (do oblicze) I, = 683 871 cm®
¢ Dy, = 1100 mm t=12 mm W= 12212 cmd®

A =348 cm? i=39cm

3.2. Kryteria sprawdzenia wymiarowania

a) no$nosé

N + M <1 Stal 10 HA fa=275 MPa
¢ Nrc Mg E =205 GPa
far =240 MPa
Er =200 GPa
te =20 lat
N=133,54 kN
M=1717 kNm

Mg=1,2 x Pp x Ogor xW x fjr < W x fp
Nre=@p x Okor x A x iy

2p=0,39 ¢p = 0,94 Oor = 0,76
MR = L2x0,94%0,76 x 12 212 x 240 / 1060 ___2512 kNm

Wx fyp = 12212240 0 =2931 kKN

NRC — 0.94x0,76 x 348 X24D/ 0= 5967 kN

A=113
A=1,39
¢ = 0,46

B3 pasxsost + TV gspn = 0,73 <1
Nos$nos¢ plaszcza jest zachowana !
c =141 MPa Ry =215 MPa

b) sprawdzenie przemieszczen komina
U=y +uy +u,
Um = H/300 = 12 cm (dla plaszcza) Um = 15 cm (dla komina)
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dla ugiecia Sprezystego — px = 2,02 x 0,65 = 1,31 kN/m

;=20 cm u, = 0,0

u=12+20=32cm dla plaszcza 3600/75 = 48 cm dla plaszcza

u=15+23=38cm dla komina 4500/ 75=60cm  dia calego komina
Warunek u < H/75 jest zachowany !

¢) zakotwienie trzonu Turowego
¢ projekt istniejacy i obecny pozostawia dwa pierscienie mocujace na poziomie
+9,90i13,50 m
+ przyjeto kategorie zmeczeniowa karbu w $rubach Ac; = 36 MPa w PN — 85/B _
03215, $ruby kotwiace nowe klasy 4.8
+ kategoria zmeczeniowa dla styku poprzecznego Ao, = 90 MPa tab. Z4-1 spoiny

kontrolowane (VR) ze szlifowaniem karbu

-------- Koniec opracowania —-—-—---

PROJEKTANT
mgr inz. Wiestaw Smororisks

w specijainosci konstrukeyino-budowianej
upr 181/78 - Krakdw

ul.Przvieckiego 16 tel. 337-2585
34-800 Limanowa

Projektant :

....................................

gr inz. W. Smoronski
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