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OPIS TECHNICZNY

do PB+ PW p.n. ,Przebudowa odcinka magistralnej sieci cieptowniczej 2xDN350 na sie¢ preizolowang 2xDN450-630
odcinek ,A" na dz. nr 36/2, 37/15 obr. 064 Nowy Sacz.

1. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem z dnia 21.10..2019r.

- Mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500.

- Protokdt z narady koordynacyjnej w sprawie 6630.1268.2019 z dnia 04.12.2019 r. wydany przez Staroste Nowosa-
deckiego

- Zgody wiascicieli dzialek — w posiadaniu Inwestora.

- Normy zwigzane z cieptownictwem dla podziemnych rur preizolowanych dla potrzeb przesytu goracej wody w sieciach
cieptowniczych:

- EN 13941 Projektowanie i montaz

-EN 253 Rury preizolowane

-EN448 Prefabrykaty (podgrupa rur preizolowanych)

- PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogdlne dotyczace taczenia spawaniem

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych COBRTI - Instal cz. 4.

- PN-B-024423 Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.

- Rozporzadzenie Ml z 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowa-
nie (z pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

- Obowigzujace inne normy i przepisy zwigzane z zakresem robot przedmiotowej inwestycji.

2. Cel realizacji przedsiewziecia.

Realizacja przebudowy przedmiotowego odcinka cieplociagu ma na celu dostosowanie przekroju hydraulicznego rur

dla potrzeb planowanego zwigkszenia przeplywu czynnika grzewczego oraz zmniejszenia strat ciepla przesylu poprzez
zastosowanie rur preizolowanych o lepszej izolacyjnosci termicznej niz dotychczasowa.

Powyzsza inwestycja zastepuje istniejacy odcinek sieci DN 350 od kottowni nr |l do do pkt. ,A” na terenie MPEC.

3. Zakres realizacji przedsiewziecia.

Przedmiotowy zakres przedsiewziecia obejmuje przebudowe odcinka cieptociagu 2 x DN 350 od komory kotiowni nr Il
do pkt. ,A" w ktorym zakoniczono projekt przebudowy sieci wykonany w ramach budowy kotfowni na biomase.
Projektowany odcinek cieptociggu prowadzony bedzie po trasie istniejgcego cieptociagu ulozonego w kanale
cieptowniczym.

Laczna dlugose przebudowy projektowanego odcinka sieci prowadzonej w gruncie wynosi L = 49,4 mb.

4. Informacja o ferenie

4.1. Miejsce robot.
Projektowany przedmiot robot zlokalizowany jest na dz. nr 36/2, 37/15 obr. 064 w Nowym Saczu, ktbre sgq w uzytkowaniu

wieczystym MPEC, wiasnos¢ Gmina Nowy Sacz. Dziatka ta nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego. Teren tej dziatki jest elementem terenu nalezacego do Inwestora dla prowadzenia dzialalno$ci zwigzanej

z wytwarzaniem i dystrybucjg ciepla m.s.c. dla potrzeb ogrzewczych i c.w.u. w budynkach na terenie miasta Nowego
Sacza. Teren MPEC jest trwale wygrodzony. Posiada 3 wjazdy z przylegtych ulic stanowigce jednoczesnie drogi pozaro-
we. Caly teren MPEC pofozony jest poza obszarem chronionym.

Na terenie cieplowni poza obiektami kubaturowymi wystepuje innego rodzaju infrastruktura podziemna i naziemna

w postaci sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych.
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'4.2. Warunki gruntowo - wodne
"Podioze gruntowe na terenie przebudowy odcinka cieptociggu ksztattujq wzmocnione antropogeniczne nasypy, czwarto-
rzedowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste i zwiry gliniaste z domieszkg otoczakéw.

Zwierciadlo swobodne wody gruntowej wystepuje na gtebokosci ok. 3,7 — 3,9 m p.p.t.

Istniejace warunki gruntowe nalezq ,prostych”.

5. Dane wejsciowe dla projektowanego odcinka cieptociagu:

Parametry temp. (obliczeniowe) pracy Tz/Tp = 135/80°C.

Cisnienie dopuszczaine 1,6 MPa

Srednica rurociagow 2 x DN 450 — 630 preizolowane.

Rurociggi preizolowane z izolacjg termiczna standardowa wyposazone w instalacje alarmowa, - impulsowa,

6. Opis zakresu robot:

6.1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

- Roboty geodezyjne - wytyczenie trasy

- Roboty rozbiorkowe nawierzchni utwardzonych

- Roboty ziemne - wykopy

- Roboty demontazowe — zdjecie ptyt nakrywajacych kanal cieptowniczy, demontaz izolacji termicznej z rurociagéw,
demontaz rurociggow, demontaz prefabrykowanego kanalu cieplowniczego typu ,C" oraz komory cieptownicze;
w miejscu projektowanego zalomu Z-4.

6.2. Roboty montazowe

- Przygotowanie podtoZa pod rurociagi (wyréwnanie i podsypka piaskiem)

- Montaz rurociggéw w wykopie, faczenie rur i elementow preizolowanych poprzez spawanie metodg TIG.

- Badanie nieniszczace spoin (100% polaczen),

- Wykonanie préby szczelnosci oraz ptukanie rurociagow

- Polaczenie instalaciji alarmowe;,

- Mufowanie potaczen spawanych i ich hermetyzacja wraz z wypetnieniem pianka izolacyjna,

- Zasypanie rurociggow piaskiem, ulozenie rur do monitoringu oraz utozenie taSm ostrzegawczych
nad rurociggami,

- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone

- Odtworzenie nawierzchni z betonu lanego

7. Ocena oddziatywania realizowanego przedsiewziecia na Srodowisko.

7.1. Na grunt i wody gruntowe — nie wystepuje

Projektowany cieplociag wykonany bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy sygnalizujace naj-
drobniejsze nieszczelnosci rur przewodowych. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o max. temp. 135°C wolna od sktad-
nikow chemicznych, stad nawet podczas awarii sieci w wyniku dziatan zewnetrznych nie nastapi biodegradacja gruntu

i wod gruntowych.

Temperatura rury oslonowej rurociagow (na styku z otaczajacym gruntem) nie przekroczy 35 C.

7.2. Na otoczenie (hatas) - nie wystepuje

Uciazliwosci z halasem wystapia jedynie podczas realizacji robot. Zrodtami hatasu w tym czasie bedzie mechaniczny
sprzet budowlany taki jak koparki, mioty pneumatyczne, samochody cigzarowe do transportu mas ziemnych, piasku
oraz transportu rur i elementow sieci.

7.3. Na istniejacy drzewostan - nie wystepuje
Trasa cieplociagu jest wolna od drzew i krzewow.

7.4. Na powietrze atmosferyczne — nie wystepuie.
Podczas budowy cieplociggu wystapig nieznaczne ilosci substanciji szkodliwych pochodzacych ze spalania paliw
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ptynnych w silnikach spalinowych maszyn budowlanych.
Eksploatacja cieplociagu — bez emisji substanciji szkodliwych do atmosfery.

Projektowany ciepfociag nie wpfynie uiemnie na $rodowisko a obszar jeqo oddziatywania w trakcie eksploatacji zamknie
Sie w kubaturze wykopu w ktorym bedzie posadowiony.

Karta informacyjna przedsiewziecia (Dz.U. z 26.09.2019 Poz. 1839 RRM z 10.09.2019r ) - stanowi odrebne opracowa-
nie.

8. Organizacja placu budowy

Plac budowy na terenie MPEC na czas wykonywania rob6t montazowych nalezy obustronnie wygrodzic wzdtuz wykopu
tasmami ostrzegawczymi U-22.
Miejsca skladowania materiatow do budowy przytacza wykonawca robot ustali z Inwestorem.

9. Roboty rozbiérkowe, ziemne i roboty budowlane.

9.1. Warunkéw geotechniczne

Dla planowanych robét ustalono, Ze stopien skomplikowania warunkéw geotechnicznych w ktérych posadowiony bedzie

projektowany cieptociag nalezg do ,prostych”.

Przyjeto | — kategorie geotechniczng dla calosci przedsigwzigcia.

Uzasadnienie:

- Na calej dlugosci przedmiotowej sieci cieplowniczej Srednia gtebokost jej posadowienia waha sie w granicach ~od 1,5
do 1,7 m ppt.

- Rurociagi na calej diugosci zostang utozone na nowej zageszczonej 15 cm otulinie z piasku.

9.2. Sposob wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wyprzedzajgco wykonaé recznie wykopy sondazowe w miejscach posa-
dowienia innego rodzaju uzbrojenia podziemnego.

W przypadku glebokosci posadowienia istniejgceqo uzbrojenia na glebokosciach kolidujgcej z projekfowanym ciepfocig-
giem nalezy ten fakt zglosic projektantowi, ktéry w trybie bezzwlocznym poda rozwigzanie dla tej kolizji

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach w bezposrednim sasiedztwie obiektow budowlanych oraz
skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym - recznie.

Udzial robét wykonywanych mechanicznie 85%, recznie 15%.

Wykopy na odktad wzdtuz wykopu. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ na odleglos¢ do 5 km,

Przed przystapieniem do wykopow nalezy:

- rozebra¢ nawierzchnie utwardzone z betonu lanego.

- gruz nalezy odwiez¢ do najblizszej kruszarni betonu.

- wykona¢ odkrycie istniejacego kanatu

- wykona¢ wykopy pod cieplocigg po projektowanej trasie

- zdemontowac plyty Zelbetowe nakrywajace kanaf (zagospodarowanie ptyt uzgodni¢ z Inwestorem)

- zdja¢ izolacje termiczna z istniejgcych rurociagdw {odwiez do utylizacji)

- zdemontowac rurociggi DN 350 w kanale (zagospodarowanie zdemontowanych rur uzgodni¢ z Inwestorem)

- zdemontowa¢ obudowe kanatowg, (typ ,C") (zagospodarowanie obudéw uzgodni¢ z Inwestorem)

- §ciany wykopu z rozkopem o nachyleniu cian 1 : 0,6

- szeroko$¢ dna wykopu uwarunkowana usunietymi obudowami kanalowymi wyniesie ok. 2,60 m.

- wyréwnaé podioze gruntowe w wykopie zwirem do rzednych projektowych - zgesci¢ plyta wibracyjng

- wykonat 15 cm podsypke piaskiem pod rurociggi - zgesci¢ ptyta wibracyjng

Catos¢ robot ziemnych wykonywaé zgodnie z norma PN-68/B-06050 oraz wymaganymi zasadami BHP pod nadzorem
branzowym.

10. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym

Na projektowanym odcinku cieplociagu wystepujg skrzyzowania z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego lecz wg.
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projektu zagospodarowania terenu nie wskazujg na ich kolizyjnos¢. W przypadku gdyby wystapilo kolizyjne skrzyzowa-
nie z innym istniejacym uzbrojeniem podziemnym nieokreslonym na mapie co do lokalizacji i glebokosci posadowienia
rozwigzanie problemu zostanie okreslone nadzorem autorskim na budowie.

11. Transport , sprzet budowlany, skiadowanie materialow

Parametry inwestycji wymuszajg zastosowanie n/w sprzetu budowlanego:

- koparek podsigbiernych o poj. tyzki min. 0,4 m?

- ciggnikow siodiowych z naczepa o diugosci 13,6 m

- samochodow samowytadowczych od 13 do 16 t do przewozu gruntu | materiatow sypkich

12. Roboty montazowe

Montaz rur w wykopie wykonywa¢ zgodnie z zataczonym schematem technologicznym, zasadami okreslonymi

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych oraz zgodnie
z wydang SST.

Uwaga:

Korekty osiowosci tras uktadanych odcinkow rurociagow nalezy wykonywac poprzez ukosowanie ztacz spawanych

w granicach dopuszczalnych okreslonych norma,

12.1 Rurociggi i elementy sieci

Calosc¢ sieci wykonac z rur i elementow preizolowanych w plaszczu PE-HD z izolacjg termiczna — standardowg
wyposazonych w instalacja alarmowa — impulsowa, Dlugosé kréécow bez izolacji L = 150 (220) mm.

Rurociagi w gruncie uktada¢ na zageszczonej warstwie piasku grubosci min 15 cm.

Wykaz rur i elementéw preizolowanych podano w zataczonym zestawieniu materiatowych.

Wszystkie rury i elementy preizolowane musza odpowiada¢ wymaganym normom.

12.2. Kompensacja wydiuzen termicznych rurociagow

Kompensacja wydiuzen termicznych rurociggéw obywaé sie bedzie na zalamaniach (kolanach) — kompensacja naturalna.
Dla skompensowania wydtuzen rurociggéw w migjscach stref kompensacyjnych nalezy zalozy¢ maty kompensacyjne
ktorych migjsce utozenia oraz ilos¢ podano na rys. schemat technologiczno-montazowy.

12.3. Armatura na projektowanym odcinku sieci

Armatura odcinajgca wystapi na pionowym odcinku sieci prowadzonym na estakadzie przy kottowni nr Il wg. rys. nr. 2 .

12.4. Spawanie rurociagdw przewodowych, stalowych

Rurociagi przewodowe, stalowe taczy¢ ze soba przez spawanie wolframowa elektrodg nietopliwa w ostonie argonu
metoda TIG (przetop + wypelnienie).

Prace spawalnicze nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie w temperaturze powyzej 5°C i predkosci wiatru ponizej
5 m/s. Wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 80%.

Przy warunkach odbiegajacych od wiw wymagan, prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ pod namiotami.
Szczegbtowy opis prac spawalniczych oraz wymogdw stawianych przy ich wykonaniu podano w SST.

12.5. Badanie spoin.
Przyjeto, ze wszystkie zigcza spawane (100%) na catym odcinku wymienianej sieci bedg poddane badaniom nieniszcza-

cym (metoda ultradzwigkowa).
Kontrole przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 17637 jako badania wizualne oraz badania ultradzwigkowe
wg PN-89/M -69777. Wymagana 2 klasa wadliwosci spoin.

12.6. Plukanie rurociggdw i proba szczelnosci

Po pozytywnych wynikach badan nieniszczacych spoin rurociggi poddac probie szczelnosci i plukaniu zgodnie z metodg
przyjeta w MPEC Nowy Sacz, ktéra polega na ptukaniu rurociggow woda uzdatniong nie odgazowang, ktorg dysponuje
Inwestor.
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'
Wypetnione wodg i odpowietrzone rurociggi poddaé prébie szczelnosci pod cisnieniem 1,5 MPa przez 30 min.
Po pozytywnej probie szczelnosci spuscic niewielka ilos¢ wody z rur i przy uzyciu kompresoréw ponownie podniesé
cisnienie w rurociggach do ok. 6 bar po czym rozpoczaé dynamiczne ptukanie odwadniajgc rurociagi.
Poptuczyny odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez zaprojektowane zawory spustowe w komorze Kl.
Krotnos¢ plukan - do uzyskania wymaganej czystosci rurociagow.
Uwaga:
- Plukanie przeprowadzi¢ na odcinku sieci pomiedzy zamontowanymi przepustnicami w komorze Kl i przy kottowni na
estakadzie.
Dla umozliwienia odpowietrzenia przedmiotowego odcinka sieci zaréwno dla wykonania w/w prob jak i pozniejszej eks-
ploatacji zaprojektowano whudowanie muf stalowych DN 1" wytoczonych ze stali spawalnej o podwyzszone] wytrzymato-
sci, Korki do muf wykonac jak wyzej. Powyzsze mufy nalezy wspawac w rurociggi w n/w miejscach:
- pod projektowanymi przepustnicami DN 450 zamontowanymi na odcinku pionowym
- pod wymienionymi przepustnicami DN 300
- przed przepustnicami DN 400 zlokalizowanymi w kotlowni (od strony sieci)

12,7. Instalacja alarmowa

Rurociagi oraz elementy preizolowane uzyte do budowy sieci winny by¢ wyposazone w impulsowy system kontroli.
Wszystkie potaczenia przewoddw alarmowych, kazde z osobna i narastajaco poddaé pomiarowi opormosci.

Opornos¢ przewodu elektrycznego na 1 mb — zgodna z instrukcjg producenta rur.

Nadzér nad instalacjq alarmowg prowadzony bedzie poprzez zaprojektowany lokalizator w komorze Kl dla odcinka sieci
pomigdzy Kl a pkt. ,A". Polaczenie systemu alarmowego wg schematu rys. nr 3..

12.8. Mufowanie i izolacja termiczna zlgczy

Do mufowania ztgczy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z badan radiologicznych i wykonaniu
pofaczen instalacji alarmowe;.

Mufowanie wykona¢ przy uzyciu muf sieciowanych radiacyjnie z klejem i mastikiem o diugosci 780 (850) mm .
Korki muf zgrzewane.

zolacje termiczng muf wykona¢ przy uzyciu dwuskiadnikowej pianki poliuretanowej (PUR) o skiadzie i strukturze
zgodnej z wymaganiami PN-EN 253:2009 i wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,027 W/mK.

Pianke poliuretanowa zamawia¢ z mufami.

12.9. Monitoring
Do nadzoru i kontroli weztdw cieptowniczych, wzdtuz projektowanej sieci cieptowniczej nalezy ulozy¢ 2 szt. rur RHDPEt

1x %%c 32 i 1 x @ 40 PE z linkami pilotazowymi przy uzyciu ktérych zostang weiagniete w pozniejszym terminie przewo-
dy do monitoringu.

12.10. Zasypywanie wykopow, oznakowane trasy rurociagéw i roboty odtworzeniowe

Rurociggi ze wzgledu na wymagang podbudowe pod nawierzchnie z betonu lanego zasypa¢ warstwa piasku gr. 30 cm

i zagesci¢ ubijakami recznymi. Na warstwie piasku utozyé tasmy ostrzegawcze nad kazda z rur.

Nastepng utozy¢ 20 cm warstwe kruszywa tamanego granulacji 32/ 64 na geowlokninie separujacej 360g/m? i nastepng
15 cm warstwe z kruszywa tamanego o granulacji 16/ 32.

Wiw warstwy zagescic do Is = 1,0.

Odbudowe nawierzchni (warstwa jezdna) wykonac z fibrobetonu C30/37 zawierajacego zbrojenie rozproszone.

Dylatacja co 5,0 m do 1/3 grubosci.

12.11. Roboty na estakadzie

W obrebie rurociggdw prowadzonych nad gruntem (na estakadzie) zaprojektowano przebudowe istniejacego ciagu
technologicznego polegajaca na:

- dostosowaniu $rednic rurociggéw do projektowanej Srednicy sieci

- montazu dodatkowej pary przepustnic dla potrzeb eksploatacyjnych na rurociagu DN 450

- montazu przepustnic DN 300 w miejsce istniejacych DN 250 na istniejacej sieci DN 300 w kierunku potudniowym
Powyzszy zakres robot obejmowat bedzie:

a) roboty demontazowe

- demontaz izolacji termicznej z istniejacych rurociggow
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- demontaz rurociagdw
- demontaz przepustnic DN 250

b) roboty montazowe, wykonczeniowe i proby

- montaz nowych rurociggéw DN 450 i DN 300 (rurociagi stalowe ze szwem wzdtuznym wg EN10217-2 (P235GH)
- montaz ksztattek stalowych (trojnikow, kolan, zwezek)

- montaz podpar¢ rurociggow

- spawanie rurociggow metodag TIG

- badanie spoin metoda ultradzwiekowa (potwierdzone protokolem z badan)

- montaz przepustnic DN450 i kotnierzy

- montaz przepustnic DN300 i kotnierzy

- spawanie muf stalowych stuzacych do odpowietrzenia sieci

- plukanie i proba szczelnosci (wykona¢ wspolnie z przebudowanag siecig ulozong w gruncie)
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociagéw

- wykonanie izolacji termicznej rurociggdw i armatury

- wykonanie ptaszczy izolacji termicznej

- odbior robot (potwierdzony protokotem korncowym)

- uruchomienie sieci

Caly zakres robot na estakadzie wykona¢ wg rozwigzan podanych na rys. nr 2.

13. Uwagi koricowe.
Stopien trudnosci przedmiotowych robét wymaga od Wykonawcy bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP przy

ich wykonaniu.

Wykonawca obowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ wg zalgczonej ,Informacii do planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia’.

Calo$¢ robot winna by¢ wykonana przez uprawnionych pracownikéw pod nadzorem branzowym, zgodnie z niniejszym
projektem i specyfikacjg Techniczng (SST) do niniejszego projektu.

14. Odbiory robét.
Warunkiem odbioru korficowego robot jest dokonanie protokolarnych odbioréw nizej wymienionych elementow:

a) protokot przekazanie placu budowy Wykonawcy
b) protokdt z odbioru materiatow pod wzgledem kompletnosci i jakosé wraz z wymaganymi dokumentami
c) protokol z odbioru niwelacji dna wykopu i podsypki

d) protokét odbioru robét spawalniczych z dotaczonym dziennikiem spawacza

e) protok&t z badan nieniszczacych ztaczy spawanych

f) protokét z pomiarow instalacji alarmowe;j

g) protokot z mufowania ztaczy, izolacji termicznej i hermetyzacii

h) protokét z wykonania stref kompensacyjnych,

i) protokdt z wykonania otuliny z piasku rurociggow i zasypu wykopu

j) protokot z wykonania ptukania rurociggow i préby szczelnosci

k) protokét z zasypu wykopu

l) protokot z odtworzenia nawierzchni utwardzonych

1) protokdl zakwalifikowania sieci do uruchomienia

m) protokdt odbioru kohcowego.
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