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OPIS TECHNICZNY

do PB+ PW p.n. Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepfowniczej 2xDN350 na sie¢ preizolowang 2xDN450-630
odcinek ,C" na dz. nr 37/17, 37/52 obr. 064 Nowy Sacz.

1. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem z dnia 21.10.2019r.

- Mapa sytuacyjna do celdw projektowych w skali 1:500.

- Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie 6630.1177.2019 z dnia 13.11.2019 r. wydany przez Staroste Nowosa:
deckiego + wytyczne do zabezpieczenia kabli,

- Decyzja Miejskiego Zarzadu Drog wydana pismem znak: DAD.MR.4411.345/19 z dnia 29.10.2019 .
+ zalgcznik graficzny.

- Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy odcinka magistralnej sieci cieptowniczej 2xDN350
na sie¢ preizolowang 2xDN450 odcinek ,C" na dz. nr 37/17 ; 37/52 obr. 064 Nowy Sacz - odrebne opracowanie

- Zgody wiascicieli dziatek — w posiadaniu Inwestora.

- Normy zwigzane z cieptownictwem dla podziemnych rur preizolowanych dla potrzeb przesylu gorgcej wody w sieciach
cieplowniczych:

- EN 13941 Projektowanie i montaz

-EN 253 Rury preizolowane

- EN 448  Prefabrykaty (podgrupa rur preizolowanych)

- PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogélne dotyczace taczenia spawaniem

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow preizolowanych COBRTI - Instal cz. 4.

- PN-B-024423 Wezly cieplownicze — Wymagania i badania przy odbiorze.

- Rozporzadzenie Ml z 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie (z poézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.

- Obowigzujace inne normy i przepisy zwigzane z zakresem robot przedmiotowej inwestycii.

2. Cel realizacji przedsiewziecia.

Realizacja przebudowy przedmiotowego odcinka cieptociggu ma na celu dostosowanie przekroju hydraulicznego rur

dla potrzeb planowanego zwigkszenia przeptywu czynnika grzewczego oraz zmniejszenia strat ciepla przesylu poprzez
zastosowanie rur preizolowanych o lepszej izolacyjnosci termicznej niz dotychczasowa.

Powyzsza inwestycja jest poczatkiem planowanej przebudowy pozostatej cze$ci magistraingj sieci cieptowniczej wykona-
nej metoda tradycyjng (kanalowa).

3. Zakres realizaciji przedsiewziecia.

Przedmiotowy zakres przedsigwzigcia obejmuje przebudowe odcinka cieptociggu 2 x DN 350 od komory Kl do miejsca
polaczenia z istniejacq siecig preizolowang 2 x DN 450 — 630 w miejscu projektowanego odpowietrzenia Odp-1 przy
zalomie Z-3 na dz. nr 37/52.

Odcinek od ,KI" do Z-1 zaprojektowano po trasie istnigjacego cieplociagu prowadzonego w kanale ciepfowniczym.
Pozostaly odcinek od Z-1 do Z-3 zaprojektowano nowg trasg ze wzgledu na istniejacy drzewostan wystepujacy w bezpo-
$rednim sasiedztwie istniejacego kanalu cieptowniczego prowadzonego wzdtuz ul. Lukasinskiego.

Po zrealizowaniu przedmiotowego zadania istnigjacy cieplociag ,tradycyjny” od projektowanego zalomu Z-1 do miejsca
zakonczenia przebudowy w pkt. Z-3 zostanie ,umartwiony” a kofice kanatéw zamurowane.

taczna dlugos¢ przebudowy projektowanego odcinka sieci wynosi L = 88,8 mb.
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4. Informacja o terenie

4.1, Miejsce robot.
Projektowany przedmiot robot ziokalizowany jest na dz. nr 37/17, 37/52 obr. 064 w Nowym Saczu.

Dz. nr 37117 jest w uzytkowaniu wieczystym przez MPEC od Gminy Nowy Sacz. Dziatka ta nie jest objeta migjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Teren tej dziatki jest elementem terenu nalezacego do Inwestora dla prowa-
dzenia dziatalnosci zwigzanej z wytwarzaniem i dystrybucjg ciepta m.s.c. dla potrzeb ogrzewczych i c.w.u. w budynkach
na terenie miasta Nowego Sacza. Teren MPEC jest trwale wygrodzony. Posiada 3 wjazdy z przylegtych ulic stanowiace
jednoczes$nie drogi pozarowe.

Dz. nr 37/52 jest wiasnoscig Gminy Nowy Sacz i stanowi pas drogowy ul. Lukasinskiego.

Caty teren MPEC potoZony jest poza obszarem chronionym.

Na terenie cieplowni poza obiektami kubaturowymi wystepuje innego rodzaju infrastruktura podziemna i naziemna

w postaci sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych, teletechnicznych.

4.2. Warunki gruntowo - wodne

Podloze gruntowe na terenie przebudowy odcinka cieplociagu ksztaltujg wzmocnione antropogeniczne nasypy, czwarto-
rzedowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste i zwiry gliniaste z domieszkg otoczakéw.

Zwierciadio swobodne wody gruntowej wystepuje na glebokosci ok. 3,7 - 3,9 m p.p.t.

Istniejgce warunki gruntowe nalezg ,prostych”.

5. Dane wejsciowe dia projektowanego odcinka cieplociagu:

Parametry temp. (obliczeniowe) pracy Tz/Tp = 135/800C.

Cisnienie dopuszczalne 1,6 MPa

Srednica rurociagow 2 x DN 450 - 630 preizolowane.

Rurociggi preizolowane z izolacjq termiczng standardowa wyposazone w instalacjg alarmowa - impulsowa,

6. Opis zakresu robét:

6.1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

- Roboty geodezyjne — wytyczenie trasy

- Roboty rozbiorkowe nawierzchni utwardzonych

- Roboty ziemne — wykopy

- Roboty demontaZzowe — zdjecie plyt nakrywajacych kanat cieptowniczy, demontaz izolacji termicznej z rurociggéw,
demontaz rurociggdw, demontaz prefabrykowanego kanatu cieptowniczego typu ,C” oraz komory cieptownicze;
w miejscu projektowanego zatomu Z-3.

6.2. Roboty montazowe

- Przygotowanie podioza pod rurociagi (wyréwnanie i podsypka piaskiem)

- Montaz rurociggow w wykopie, wykonanie bloku punktu stalego, faczenie rur i elementéw preizolowanych poprzez
spawanie metodg TIG, badanie nieniszczace spoin (100% pofaczen), wykonanie proby szczelnosci oraz ptukanie
rurociagow, potaczenie instalacji alarmowej, mufowanie potaczen spawanych i ich hermetyzacja wraz z wypelnieniem
pianka izolacyjna, zasypanie rurociagow piaskiem, ufoZenie rur do monitoringu oraz ulozenie tasm ostrzegawczych
nad rurociggami, zasypanie wykopu, odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni.

7. Ocena oddzialywania realizowanego przedsiewziecia na srodowisko.

7.1. Na grunt i wody gruntowe - nie wystepuje

Projektowany ciepfociag wykonany bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy sygnalizujace naj-
drobniejsze nieszczelnosci rur przewodowych. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o max. temp. 135°C wolna od skiad-
nikéw chemicznych, stad nawet podczas awarii sieci w wyniku dzialan zewnetrznych nie nastapi biodegradacja gruntu

i wad gruntowych.

Temperatura rury ostonowej rurociggow (na styku z otaczajacym gruntem) nie przekroczy 35 °C.
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7.2. Na otoczenie {halas) - nie wystepuje ]

Ucigzliwosci z hatasem wystapig jedynie podczas realizacji robét. Zrédtami hatasu w tym czasie bedzie mechaniczny
sprzet budowlany taki jak koparki, mioty pneumatyczne, samochody cigzarowe do transportu mas ziemnych, piasku
oraz transportu rur i elementéw sieci.

7.3. Na istniejacy drzewostan — nie wystepuje

Trasa cieptociggu jest wolna od drzew i krzewdw za wyjatkiem dwéch drzew, ktére w bliskiej odlegtosci krzyzujg sie pod
katem 90° z projektowanymi rurociggami. Przyjeto rozwigzanie, Ze rurociggi cieptownicze w tym miejscu poprowadzone
beda w rurach stalowych ochronnych wbudowanych wyprzedzajaco metoda bez rozkopu (przeciskiem) pod systemem
korzeniowym tych drzew.

Roboty w w/w miejscu winny by¢ prowadzone pod nadzorem Ogrodnika Miejskiego.

7.4. Na powietrze atmosferyczne — nie wystepuje.

Podczas budowy cieplociggu wystapig nieznaczne ilosci substancii szkodliwych pochodzgcych ze spalania paliw ptyn-
nych w silnikach spalinowych maszyn budowlanych.

Eksploatacja cieptociagu — bez emisji substanciji szkodliwych do atmosfery.

Projektowany ciepfociaq nie wpfynie ujemnie na Srodowisko a obszar jego oddziatywania w frakcie eksploatacji zamknie
sie w kubaturze wykopu, w ktérym bedzie posadowiony.

Karta informacyjna przedsigwzigcia (Dz.U. z 26.09.2019 Poz. 1839 RRM z 10.09.2019r ) - stanowi odrebne opracowa-
nie.

8. Zmiana organizacji ruchu na dz. nr 37/52

Projektowany zakres rob6t zwigzany z pracami w pasie drogowym ul. Lukasinskiego na dz. nr 37/52 nie bedzie powodo-
wat ograniczen zardwno w ruchu kofowym jak i pieszym.

Roboty zwigzane z przebudowg przedmiotowe;j sieci cieplowniczej w tym miejscu zostang wykonane recznie ze wzgledu
na istniejgce kable energetyczne oraz istniejgcy cieplociag z rur preizolowanych, do ktorego zostanie wigczony projekto-
wany odcinek sieci.

Szczegoty dotyczace wygrodzenia placu budowy od istniejacego ciggu komunikacyjnego ul. tukasinskiego podano

w projekcie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy, ktory stanowi odrgbne opracowanie.

9. Organizacja placu budowy

Plac budowy na dz. nr 37/17 na terenie MPEC na czas wykonywania robot montazowych nalezy obustronnie wygrodzic
wzdiuz wykopu tasmami ostrzegawczymi U-22.
Miejsca sktadowania materiatow do budowy przytacza wykonawca robét ustali z Inwestorem.

10. Roboty rozbidrkowe, ziemne i roboty budowlane.

10.1. Warunkéw geotechniczne

Dla planowanych robét ustalono, ze stopien skomplikowania warunkow geotechnicznych, w ktorych posadowiony bedzie

projektowany cieplocigg nalezg do ,prostych”.

Przyjeto | - kategorie geotechniczng dla catosci przedsiewzigcia.

Uzasadnienie:

- Na catej dlugoéci przedmiotowej sieci cieptowniczej $rednia glebokos¢ jej posadowienia waha sie w granicach ~od 1,5
do 1,7 m ppt.

- Rurociggi na calej diugosci zostana ulozone na nowej zageszczonej 15 cm warstwie piasku.

10.2. Sposéb wykonywania robot ziemnych

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wyprzedzajaco wykonaé recznie wykopy sondazowe w miejscach posa-
dowienia innego rodzaju uzbrojenia podziemnego.

W przypadku glebokosSci posadowienia istniejgceqo uzbrojenia na gtebokoSciach kolidujgce] z projektowanym ciepfocig-
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giem nalezy ten fakt zgfosic projektantowi, ktory w trybie bezzwiocznym poda rozwiazanie dla tej kolizji

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach w bezposrednim sasiedztwie obiektow budowlanych oraz
na dz. nr 37/52 - recznie.

Udzial robot wykonywanych mechanicznie 80%, recznie 20%.

Wykopy na odklad wzdiuz wykopu. Nadmiar urobku nalezy wywiez na odleglo$¢ do 5 km.

Przed przystapieniem do wykopow nalezy:

- rozebra¢ nawierzchnie utwardzone z trylinki, posortowac i spryzmowac na placu budowy celem ponownego jgj
wbudowania

- gruz oraz uszkodzona trylinke nalezy odwiez¢ do najblizszej kruszami betonu.

- zalozono 90 % wykorzystanie trylinki do ponownego wbudowania (10 % nowej)

- wykona¢ odkrycie istniejacego kanalu

- wykona¢ wykopy pod cieplocigg poza istniejgcym kanatem

- zdemontowac ptyty Zelbetowe nakrywajace kanal (zagospodarowanie ptyt uzgodnic z Inwestorem)

- zdjag izolacje termiczna z istniejacych rurociagow (odwéz do utylizacii)

- zdemontowac rurociagi DN 350 w kanale (zagospodarowanie zdemontowanych rur uzgodni¢ z Inwestorem)

- zdemontowac obudowe kanalowg (typ ,C") (zagospodarowanie obudéw uzgodni¢ z Inwestorem)

- §ciany wykopu z rozkopem o nachyleniu $cian 1: 0,8 - szeroko$¢ dna wykopu min. 2,15 m,

- wyrownac podioze gruntowe w wykopie do rzednych projektowych — zgesci¢ plyta wibracyjng

- wykona¢ 15 cm warstwe podsypki piaskiem - zgescic plyta wibracyjng,

Calos¢ robot ziemnych wykonywac zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz wymaganymi zasadami BHP pod nadzorem

branzowym.

11. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym

W miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ ich zabezpieczenie przez

zalozenie rur ochronnych dzielonych ,AROTA"

- 0 $rednicy 110 mm na kablach eNN (koloru niebieskiego) — wg. zal. wytycznych TAURON

Dlugosci rur zabezpieczajacych L = 3,0 mb

Uwaga:

- W przypadku wystapienia kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nieokreslonym co do glebokosci
posadowienia na mapie, sposb rozwigzania zostanie okreslony nadzorem autorskim na budowie.

- Bezwzglednie respektowac zapisy TAURON w protokole z narady koordynacyjne;.

12, Transport, sprzet budowlany, skltadowanie materialow

Parametry inwestycji wymuszaja zastosowanie n/w sprzetu budowlanego:

- koparek podsiebiernych o poj. tyzki min. 0,4 m3

- ciggnikow siodlowych z naczepg o diugosci 13,6 m

- samochoddw samowyladowczych od 13 do 16 t do przewozu gruntu i materiatow sypkich
- urzadzenia do wykonania przepychu rur ostonowych

13. Roboty montazowe

Montaz rur w wykopie wykonywa¢ zgodnie z zalgczonym schematem technologicznym, zasadami okreslonymi

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych oraz zgodnie
z SST.

Uwaga:

Korekty osiowosci tras ukfadanych odcinkow rurociagdw nalezy wykonywaé poprzez ukosowanie ztacz spawanych

w granicach dopuszczalnych okreslonych normie.

13.1 Rurociagi i elementy sieci
Cafos¢ sieci wykonac z rur i elementow preizolowanych w ptaszczu PE-HD z izolacjg termiczng ~ standardowa

wyposazonych w instalacjg alarmowg — impulsowa. Dlugos¢ kréécow bez izolacji L = 150 (220) mm.
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Rurociagi w gruncie ukladac:

- Na zageszczonej warstwie piasku grubosci min 15 cm (dotyczy odcinkow prowadzonych po nowych trasach poza trasg,
istn. kanatow)

- na zageszczonej warstwie piasku grubosci min 15 cm utoZonej na warstwie zwirowej stanowigcej wypetnienie wykopu
po zdemontowanych kanatach)

Rurociagi prowadzone w rurach przepustowych wykona¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem,

Wykaz rur i elementéw preizolowanych podano w zatgczonym zestawieniu materiatowych.

Wszystkie rury i elementy preizolowane musza odpowiada¢ wymaganym normom.

13.2. Kompensacja wydluzen termicznych rurociagow

Kompensacja wydiuzen termicznych rurociagdw obywac sie bedzie na zalamaniach (kolanach) — kompensacja naturalna.
Dla skompensowania wydtuzen rurociggéw w miejscach stref kompensacyjnych nalezy zatozy¢é maty kompensacyjne
ktorych miejsce ulozenia oraz ilos¢ podano na rys. schemat technologiczno-montazowy.

13.3. Punk staty

Dla zabezpieczenia armatury odcinajacej w KI" przed niepozadanymi naprezeniami zaprojektowano punkt staty zlokali-
zowany w poblizu KI". Dane do wykonania punktu stalego podano na rys. nr 4.

13.4. Armatura na projektowanym odcinku sieci
Armatura odcinajgca wystapi w komorze Kl (wg. zatgczonego rys. nr 6)
Armatura preizolowana wystapi jedynie jako odpowietrzenia i odwodnienia sieci (rys. nr 2, 3, 5).

13.5. Spawanie rurociagdw przewodowych, stalowych

Rurociggi przewodowe, stalowe lgczy¢ ze soba przez spawanie wolframowa elektroda nietopliwg w ostonie argonu
metodg TIG (przetop + wypeinienie).

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie w temperaturze powyzej 5°C i predkosci wiatru ponizej
5 m/s. Wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekraczac 80%.

Przy warunkach odbiegajacych od wiw wymagan, prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ pod namiotami.
Szczegbtowy opis prac spawalniczych oraz wymogow stawianych przy ich wykonaniu podano w SST.

13.6 Badanie spoin.
Przyjeto, ze wszystkie zlacza spawane w 100% bedg poddane badaniom nieniszczacym (metoda ultradzwigkowa).

Kontrole przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN SO 17637 jako badania wizualne oraz badania ultradzwigkowe
wg PN-89/M -69777. Wymagana 2 klasa wadliwosci spoin.

13.7. Plukanie rurocigadw i proba szczelnosci

Po pozytywnych wynikach badan nieniszczacych spoin rurociagi poddac probie szczelnosci i plukaniu zgodnie z metodg

przyjeta w MPEC Nowy Sacz, ktdra polega na ptukaniu rurociagdw wodg uzdatniong nie odgazowana, ktérg dysponuje

Inwestor.

Wypelnione woda i odpowietrzone rurociggi poddac probie szczelnosci pod cisnieniem 1,5 MPa przez 30 min.

Po pozytywnej probie szczelnosci spuscic niewielka ilos¢ wody z rur i przy uzyciu kompresorow (poprzez odpowietrzenia)

ponownie podnies¢ cisnienie w rurociggach do ok. 6 bar, po czym rozpocza¢ dynamiczne ptukanie odwadniajac rurociagi

poprzez zawory odwadniajace Odw-1. Poptuczyny odprowadza¢ do najblizszej studzienki kanalizacji deszczowej na
placu sktadowym. Krotno$¢ ptukan - do uzyskania wymaganej czystosci rurociggow.

Po zakonczeniu plukania wode zalegajaca w rurociggach odpompowac.

Uwaga:

- Plukanie i probe szczelnosci wykona¢ na odcinku sieci od Kl do Z-3 bez zamontowanych kolan na zatomie Z-3.

- Konce rur winny by¢ zaslepione dennicami i kroccami DN 20 zakoficzonymi zaworami.

- Po pozytywnych wynikach w/w prob odcigé dennice, dospawa¢ kolana zatomu Z-3 i odpowietrzenia preizolowane Odp-1
oraz wykonac polaczenie z siecig istniejacg. Po wykonaniu badan ultradzwigkowych powyzszych ztgczy spawanych
przystapi¢ do tgczenia instalacji alarmowej oraz montazu i hermetyzacji muf wg ponizszych
opisow.

A1



PB+PW pn. , Preebudowa odcinka magistralnej sieci cieploveniczej 2xDN350 na sie¢ preizolowang 2xDN 450-630 — Odcinek ,C™
na de.nr 37/17, 37/52 obr. 064 Nowy Sgez
Imwestor: Miejskie Preedsigbiorstwo Energetyii Cieplnej Sp. = o.0. w Nowym Sgezu ul. Wisniowieckiego 56

13,8. Instalacja alarmowa

Rurociggi oraz elementy preizolowane uzyte do budowy sieci winny by¢ wyposazone w impulsowy system kontroli.
Wszystkie potaczenia przewodow alarmowych, kazde z osobna i narastajaco poddaé pomiarowi opornosci.
Opornos¢ przewodu elektrycznego na 1 mb — zgodna z instrukcjg producenta rur.

Nadzor nad instalacja alarmowa przeprowadzony bedzie przy uzyciu lokalizatora usterek typu

ANC-4N zlokalizowanego w pom. wezla cieplnego.

Potaczenie systemu alarmowego wg schematu rys. nr 3.

13.9. Mufowanie i izolacja termiczna zlaczy

Mufowanie ztaczy wykona¢ przy uzyciu muf sieciowanych radiacyjnie z klejem i mastikiem o diugosci 780 (850) mm .
Korki muf zgrzewane. Izolacje termiczng muf wykona¢ przy uzyciu dwusktadnikowej pianki poliuretanowej (PUR) o skia-
dzie i strukturze zgodnej z wymaganiami PN-EN 253:2009 i wspéiczynniku przewodzenia ciepta A < 0,027 W/mK.

Pianke poliuretanowg zamawia¢ facznie z mufami.

13.10. Monitoring
Do nadzoru i kontroli weziow cieptowniczych, wzdiuz projektowanej sieci cieplowniczej nalezy utozyé 2 szt. rur RHDPEt

1x %%c 32 i 1 x 8 40 PE z linkami pilotazowymi przy uzyciu ktorych zostang wciagniete w poznigjszym terminie przewo-
dy do monitoringu.

Na trasie sieci zaprojektowano 1 szt. typowej studzienki telekomunikacyjnej kontrolno - polaczeniowej typu SK-1
(2-czesciowej o wymiarach 630x630x700 mm ze zwienczeniem w wersji 2 w ramie zeliwnej i pokrywa betonowa 485x485
z wietrznikiem zeliwnym). Lokalizacja studzienki — przy Z-3 (rys. ,schemat technologiczno-montazowy").

13.11. Zasypywanie wykopdw, oznakowane frasy rurociggdw i roboty odtworzeniowe

Rurociagi zasypac warstwa piasku gr. min 15 cm i zagescic ubijakami recznymi.

Nastepng 20 cm warstwe wykonac gruntem z wykopu (bez duzych kamieni i humusu) i zagesci¢ przy uzyciu lekkiej plyty
wibracyjnej. Utozy¢ polietylenowg tasme ostrzegawcza nad kazda z rur.

Na terenie utwardzonym nastepng 20 cm warstwe nalezy wykona¢ rowniez z gruntu pozyskanego z wykopu.

W przypadku pojawienia sig gruntu niestabilnego z wykopu nalezy go odseparowa¢ i zastapi¢ zwirem.

Niedobor gruntu do zasypu ze wzgledu na usuniecie istniejacego kanalu nalezy rowniez uzupetnic zwirem.

Wymagane warstwy:

- trylinka (z rozbidrki z uzupetnieniem nowa)

- warstwa grysu 0-7 mm 5cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0-63 15 cm (zageszczona plytg wibracyjng ciezka)
- warstwa zwiru 20 cm (zageszczona piytg wibracyjng cigzka)
- grunt z wykopu (bez frakcji plastycznych i chumusu)  h - zmienne

- piasek (warstwa ochronna rur) 15¢m

W terenie zielonym — zasyp gruntem z wykopu.
Caty teren objety robotami przywréci¢ do stanu pierwotnego.

14. Uwagi koncowe.
Stopien trudnosci przedmiotowych robot wymaga od Wykonawcy bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP przy

ich wykonaniu,
Wykonawca obowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ wg zataczonej ,Informacji do planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia”.
Cafos¢ robot winna by¢ wykonana przez uprawnionych pracownikow pod nadzorem branzowym, zgodnie z niniejszym
projektem i specyfikacja Techniczna (SST) do niniejszego projektu.

15. Odbiory robot.

Warunkiem odbioru koncowego robét jest dokonanie protokolarnych odbiorow nizej wymienionych elementow:
a) protokot przekazanie placu budowy Wykonawcy
b) protokét z odbioru materiatow pod wzgledem kompletnosci i jako$¢ wraz z wymaganymi dokumentami
c) protokd! z odbioru niwelacji dna wykopu i podsypki
d) protokot z badan nieniszczacych zigczy spawanych

At



PB+PW pn. ,, Preebudowa odcinka magistralnej sieci cieplowniczej 2xDN350 na sie¢ preizolowang 2xDN 450-630 — Odcinek ,,C”
na d=. nr 37/17, 37/52 obr. 064 Nowy Sqcz
Imvestor; Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. = 0.0. w Nowym Sqczu ul. Wisniowieckiego 56

e) protokot z pomiarow instalacji alarmowej

f) protokot z mufowania ztaczy, hermetyzacji i izolacji termicznej

g protokét z wykonania stref kompensacyjnych,

h) protokot z wykonania zasypu piaskiem rurociggow

i) protokot z plukania i proby szczelnosci rurociagow

j) protokdl zasypu wykopu i wykonania podbudow pod nawierzchnie utwardzone
k) protokd! z odtworzenia nawierzchni utwardzonej (utozenia trylinki) i zieleni

[} protokét zakwalifikowania sieci do uruchomienia

1} protokét odbioru koncowego.

16. Przebudowa komory ,KI”

W obrebie komory ,KI" zaprojektowano przebudowe istniejacego ciggu technologicznego polegajaca na:
- dostosowaniu $rednic rurociagdw i armatury odcinajacej do zaprojektowanej srednicy sieci
- montazu dodatkowej pary przepustnic dla potrzeb eksploatacyjnych

Powyzszy zakres robot obejmowat bedzie:

a) roboty demontazowe

- demontaz izolacji termicznej z istniejacych rurociagow

- demontaz rurociggow

- demontaz armatury i urzadzen AKP.

b) roboty montazowe, wykonczeniowe i proby

- montaz nowych rurociagéw DN 450 i DN 300 (rurociagi stalowe ze szwem wzdtuznym wg EN10217-2 (P235GH)
- montaz ksztattek stalowych (trojnikow i kolan)

- montaz podparé rurociagow

- badanie spoin metoda ultradzwigkowa (potwierdzone protokotem z badan)

- montaz przepustnic DN450 i kotnierzy

- montaz przetwomnika przeptywu DN 300K - z demontazu

- montaz oston czujnikéw temperatury cieplomierza

- montaz rurek i kurkow pod manometry i przetworniki cisnienia

- montaz manometrow

- ptukanie i proba szczelno$ci (potwierdzié protokotami)

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociagow

- wykonanie izolacji termicznej rurociagow i armatury

- wykonanie ptaszczy izolacji termicznej

- odbior robot (potwierdzony protokotem koncowym)

- uruchomienie wezta

Calosc robot wykonaé w oparciu o rozwigzania podane na rys. nr 6.
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