Nowy Sacz, dnia 20 lipca 2022 1.

Nasz znak: DAD.4511.115.2022.KW

ZAKLAD BUDOWLANO-DROGOWY
,BUD-DROG” ZDZISEAW HARAF
UL. BOLESEAWA PRUSA 24a

33-300 NOWY SACZ

Dotyczy: zatwierdzenia projektu czasowe] zmiany organizacji ruchu na czas budowy sieci

cieptowniczej w ciagu ul. Zielona i Nowy Swiat w Nowym Saczu.

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu
drogowym (t.,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z pdZn. zm.), § 3. ust. 1 pkt 1,3,8, ust. 2 pkt 1 lit. ai b,
§ 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu:

zatwierdzam w calosci
organizacj¢ ruchu przedstawiona w ww. projekcie z uwagami.

Uwagi:
1. Wprowadzenie przedlozonej organizacji ruchu jest dopuszczalne wylacznie

w_godzinach 18.00-6.00. W _ciagu dnia (w godzinach 6.00-18.00) nalezy przywrocié

pierwotna przejezdno$¢ w_ciagu ulic. W godzinach 6.00-18.00 dopuszcza si¢
realizowanie rob6t wylacznie w zakresie chodnika.
2. Odleglosci ustawienia znakéw, kolorystyka i wzory znakdow drogowych powinny

odpowiada¢ przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
w sprawie szczegbélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

3. Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku
w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem o terminie rozpoczecia robét i wprowadzeniu oznakowania
wykonawca winien powiadomi¢: Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu, bedacy zarzadem
drogi 1 wykonujagcym z upowaznienia Prezydenta Miasta Nowego Sacza funkcje organu
zarzgdzajacego ruchem na drogach oraz Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Nowym Saczu.

4. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym musza by¢ ubrane
w odziez ostrzegawcza barwy pomarafnczowe;j.

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspiafiskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax: +48 18 442-78-00

www.mzd.nowysacz.pl e-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: mgr Kinga Wisniewska
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Temat:

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci cieplowniczej w ciggu ul. Zielona i Nowy
Swiat w Nowym Saczu

Inwestor: B t
MPEC Sp. z o.0. [Spray i
ul. Wiéniowieckiego 56, ‘
33-300 Nowy Sacz |

\ 10.0%, 300 podt .
ma M. 4544, M5B, m mN

o = ¥ bl ——

Zawartosc:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U
2003 nr 177 poz. 1729)

‘Wymagane opinie.

Opis techniczny.

Plan orientacyjny z zaznaczeniem miejsca bedgcego przedmiotem projektu.

Plan sytuacyjny z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych lokalizacji znakéw drogowych.

I BRI

OPRACOWALA: DATA PODPIS

mgr inz. Pawel Haraf

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami mgr inz et Harsf
budowlanymi w specjalnosci drogowej bez Upr. budowlans, fiuiplowania rcvbo!r mi bud,
ograniczefi nr MAP/007/0WOD/11 VI 2022 t. WSPECJﬂ‘n ok drdea wymczen
Uprawnienia budowlane do projektowania w TP /0‘ é-‘« kl ’ownmau‘
specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez drogawey// W 8pecj. inzynieryjne

2 ograniczed nr M,
ograniczeri nr MAP/0007/PBD/16 / 1 or MAR/007/PBD/ 16

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 1. O prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).



OPIS TECHNICZNY
do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
w/c ul. Zielona i Nowy Swiat w Nowym Saczu

1. Podstawa opracowania:

e  Zlecenie Inwestora,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm..);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
2003 nr 177 poz. 1729);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzefi bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181), zalgczniki 1-4

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401.);

e Mapa sytuacyjna;

e Wizja lokalna w terenie z inwentaryzacja istniejacegoe oznakowania pionowego i poziomego.

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera czasowa zmiang organizacji ruchu na czas wykonania sieci cieplowniczej w ciagu
ul. Zielona i Nowy Swiat w Nowym Sgczu . Na czas prac w ciagu ul. Zielonej i ruch kierowany bedzie przez
przeszkolonych pracownikéw celem zminimalizowania utrudnien obrebie skrzyzowania.

3. Termin zmiany organizacji ruchu:

Planowany termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu:

do konca IV kwartal 2022r.

Przywrécenie pierwotnej organizacji ruchu nastgpi natychmiast po wykonaniu robét. Inwestor przedmiotowych
roboét jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia Zarzadcy Drogi z wyprzedzeniem min. 7 dnia o planowanym i
rzeczywistym terminie wprowadzenia niniejszej czasowej zmiany organizacji ruchu, oraz powiadomienie
Zarzadcy Drogi o przywr6ceniu pierwotnej organizacji ruchu. Wykonawca ma obowiazek uzgodnienia
niniejszego projektu u Zarzadcy Drogi.

4. Opis stanu istniejgcego oraz warunkow ruchu:

Przedmiotowy odcinek ul. Zielona na ktérym beda prowadzone roboty posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok. 12,50 m , ruch dwukierunkowy. Chodnik po obu stronach jezdni. Teren zabudowany.

Przedmiotowy odcinek ul. Nowy Swiat posiada nawierzchnie bitumiczng o szer. 5,5m , brak poboczy i chodnika.

5. Opis wystepujqcych zagrozen lub utrudnieri

W zwigzku z planowanymi robotami drogowymi wystepuja nastepujace zagrozenia i utrudnienia w ruchu na
odcinku objetym robotami:

. pracujacy sprzet budowlany , manewrowanie samochodow ciezarowych- zagrozenie dla robotnikow,

° zagrozenia zwigzane z potraceniem przez sprzet budowlany (samochody nalezy wyposazy¢ w
ostrzegawcze Swiatta blyskowe koloru zéltego, jak i w brzgczki uruchamiana w przypadku cofania)

. pieszy poruszajacy si¢ wzdtuz drogi- teren robot nalezy wygrodzi¢ szczelnie barierami drogowymi
uniemozliwiajacym tym samym wejécie na teren robot,

° wjazd oraz wyjazd ci¢zkiego sprz¢tu —nalezy nadzorowaé ruch pojazdéw przy pomocy pracownika
posiadajacego odpowiednie uprawnienia,

° utrudnienia dla ruchu pieszych ( przejscie druga strong drogi),

° ruch samochodowy stwarzajacy niebezpieczenstwo dla brygad realizujacych prace zwigzane z budows.

W przypadku powstania utrudnien ruchem przez caly okres prowadzenia rob6t winni kierowaé
odpowiednio przeszkoleni pracownicy w celu zminimalizowania utrudnien i poprawy przepustowosei

ruchu na przedmiotowvm odcinku.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. O prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).



6. Opis stanu projektowanego:

Opracowanie zawiera czasowa zmiang organizacji ruchu na czas wykonania sieci cieplowniczej w ciggu
ul. Zielona i Nowy Swiat w Nowym Sgczu . Na czas prac w ciagu ul. Zielonej i ruch kierowany bedzie przez
przeszkolonych pracownikéw celem zminimalizowania utrudnien obrebie skrzyzowania.

Spos6b wygrodzenia i oznakowania robot przedstawiono na rys. nr 2-4

1.1 Budowa sieci cieplowniczej

=2 OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Sposob wygrodzenia i oznakowania robdt przedstawiono na Rys. 2-4 . W celu ostrzezenia kierujacych o
utrudnieniach w ruchu w czasie prowadzonych robdt projektuje sie nastepujace oznakowanie pionowe oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

W pierwszej kolejnosci nalezy umiescié znaki ostrzegawcze:

e A-14, roboty na drodze”

e A-12b/c,, zwezenia jezdni”

e A-30,, inne niebezpieczenstwa ,,

e D-4a,, Droga §lepa”

e F-6a

s T-0, Piesi, Ruch wahadlowy”

Miejsce zwezenia jezdni dla ruchu na ul. Zielonej nalezy wykona¢ za pomocg barier U-20a a od strony najazdu
ustawi¢ tablicg prowadzaca U-3d . Na czas prowadzenia prac ruchem kierowac bedg osoby przeszkolone .

Miejsce wygrodzenia chodnika nalezy wykona¢ umieszczajac zaporg U-20c wraz ze znakami B-41 i tabliczka
T-0,, Przejscie druga strong ulicy”

Miejsce zamkniecia ul. Nowy Swiat nalezy wykonaé przez ustawienie zapér U-20b wraz ze znakiem T-B-1 i
T-0 wg rysnr 4

Prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci dla ruchu pieszego.
W przypadku utrudnienn w ruchu zastosowac reczne kierowanie ruchem przez osoby przeszkolone.

Po zakonczeniu robét pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu uzytecznosci.

Prace wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnych ostroznos$ci dla ruchu pieszego.

Wykonawca winien powiadomié wiascicieli przyleglych posesji o planowanych robotach i wystepujgcych
utrudnieniach w ruchu.

Na kazdym etapie realizacji rob6t Wykonawca ma bezwzgl¢dny obowigzek zapewnié dojazd do posesji
mieszkancom oraz stuzbom ratunkowym i technicznym.

O metodzie zabezpieczenia strefy niebezpiecznej decyduje Kierownik Budowy lub osoba wyznaczona
przez Inwestora wraz z wykonawca robdét.

Dodatkowo niezaleznie od wykonania zabezpieczefi zgodnie z niniejszym projektem organizacji ruchu
Wykonawca winien oznakowa¢ teren prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
tablicami informacyjnymi.

Istniejace znaki drogowe w razie koniecznoéci tak zainstalowa¢ zeby byly widoczne dla kierujacych oraz
pieszych zgodnie z zasadami.

Wykonawca robét w pasie drogowym zobowiazany jest do wykonania oraz utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét,
tak azeby byly dobrze widoczne zaréwno w dziefi, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezy stanie przez caly okres
trwania robot.

Zastosowanie wg niniejszego projektu oznakowania ma charakter tymczasowy i wprowadza si¢ jedynie do
wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca rob6t na czas robdt. Po wykonaniu niezbednych prac
oznakowanie state przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

7. Znaki drogowe

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych winny odpowiadaé przepisom rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury
oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz.U.Nr 170 poz.1393.) i zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. ,,w
sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn., 04.02.1994 r. O prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).



8. Umieszczenie znakow :

Lokalizacje¢ projektowanych znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zaznaczono na zataczonym
planie sytuacyjnym.

Montaz znak6w drogowych i urzadzei bezpieczenistwa ruchu nalezy dokonaé zgodne rozporzadzenia Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnaléw
drogowych (Dz.U.Nr 170 poz.1393.) i zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca
2003 1. ,,w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach™ Zapory drogowe nalezy
zamontowac¢ na konstrukcjach wsporczych takich ktére zapewnia stabilno$¢. Zaleca sie podstawy gumowe lub
rurowe.
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Rys. nr 1. Odleglosé tarczy znakéw od chodnika

N
2/ - ¥ /)' 5—\0"

o
e

a) na odecinku prostym b} na tuku poziomym w prawo c) na fuku poziomym w lewo

Rys. nr 2. Odchylenie poziome tarczy znaku.
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Rys. nr 3. Odleglosci znakéw od krawedzi jezdni.

Opracowat:
mgr inz. Pawel Haraf

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn., 04.02.1994 r. O prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).



