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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu pod
budowe sieci cieptowniczej wraz z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Nalezy wykona¢ nastepujacy zakres robaot:

- roboty w zakresie rozbiérki dréog i chodnikéw,

- roboty w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych,
- roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

W zakresie robot tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:

a) Wdrozenie zatozen Projektu Organizacji Ruchu poprzez:

- uktadanie i demontaz obejs¢ i objazdow,

- ustawianie i zdejmowanie tablic i znakéw drogowych,

- ogrodzenie barierkami statymi wykopdw,

- ustawianie ktadek dla pieszych nad wykopami,

- oSwietlenie barier w przypadku, gdy zaktada to projekt organizacji ruchu.

b) Zabezpieczenie wykopow w przypadku wystgpienia zagrozenia obsunieciem sie scian wykopu.
Ponadto nalezy wykona¢ nastepujgce roboty tymczasowe:

a)wspolne dla wszystkich robot:

- wykonanie ktadek dla pieszych i pomostow typu ciezkiego,

- utozenie pryzm piasku,

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi,

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

- wygrodzenie terenu,

- zabezpieczenie terenu budowy.

b) dla robdt w zakresie burzenia i rozbiérki, robét ziemnych:

- oczyszczenie demontowanych elementow,

- przecinanie zbrojenia elementéw rozbidrkowych,
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- ciecie nawierzchni utwardzonej,

- przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow

z rozbidrki,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,

- umocnienia wykopdéw w niezbednym zakresie, zapewniajgce bezpieczne warunki realizacji robét,

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,

- niwelacja dna wykopu, oczyszczenie z kamieni, przygotowanie podtoza i wykonanie robot ziemnych
pomocniczych w wykopie i na odktadzie,

- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odkfadu,

- wyréwnanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni
terenu,

- poszerzenia i pogtebienia wykopow w miejscach potgczen, stref kompensacyjnych,

- drogi montazowe - montaz i demontaz.

c) dlarobdét w zakresie wykonywania nawierzchni drég:

- montaz i demontaz szalunkéw (np. przy wykonaniu elementéw betonowych).

Ponadto nalezy wykona¢ nastepujace prace towarzyszace:

a) wspdlne dla wszystkich robét:

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

b) dla robdt w zakresie burzenia i rozbiérki, robét ziemnych:

- zabezpieczenie drzew (systemy korzeniowe, pnie i korony drzew) na czas robét,

- wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia,

- wyznaczenie krawedzi wykopow,

- zatadunek i transport materiatdéw z rozbidrki, gruzu, ztomu, ziemi odpowiednio na miejsce
sktadowania lub do utylizacji, wytadunek,

- przy wykonaniu zasypki - zageszczenie gruntu,

- przy wymianie gruntu - koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego,

- przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych - zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami
samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania,

- przew6z ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania,

- utozenie folii ostrzegawczej.

c) dlarobdét budowlanych w zakresie budowy rurociggow:

- przy wykonywaniu zasypki rurociggéw - przygotowanie gruntu do wykonania warstwy ochronnej

wokdt przewodu (wymiana gruntu),
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- wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw z zageszczeniem,

- utozenie tasmy ostrzegawcze;j.

1.4. Informacje o terenie budowy

Plac budowy znajduje sie na terenie miasta Nowy Sacz.

Roboty ziemne przewiduje sie poprowadzi¢ przez dz. nr 2/12, 2/8, 2/5 w obrebie 0097; 13/3, 13/5,
10/3, 10/5, 10/7, 10/6, 1/25 w obrebie 0096 Nowy Sacz.

1.5. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

CPV 45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45112210-5 - Usuwanie wierzchniej warstwy ziemi

CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

CPV 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV 45231100-6 - Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog

CPV 45233222-1

Roboty w zakresie chodnikéw

1.6. Wymagania dotyczace robét dodatkowych

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych:

- Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wystgpieniu koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
natychmiast po zaistnieniu takiej koniecznosci.

- Zamawiajacy decyduje o kwalifikacji robét, jako dodatkowe.

- Zamawiajacy w przypadku uznania koniecznosci wykonania robdt dodatkowych zleci je wykonawcy,

lub innemu wykonawcy, lub wykona je sam.

2. MATERIALY

b) Materiaty podstawowe:

- materiaty dostarczone przez wykonawce muszg posiada¢ wszelkie atesty i aprobaty wymagane
odrebnymi przepisami,

- powyzsze atesty i aprobaty wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed odbiorem robdt, w ktorych
materiaty te zostaty uzyte,

- materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta,

- w razie wbudowania lub uzycia materiatéw niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub

wadliwych wykonawca na wtasny koszt dokona ich wymiany na wtasciwe,
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- wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o odkrytych wadach zastosowanych
materiatéw i ich wymiany, nawet w przypadku, gdy zostaty juz odebrane przez Zamawiajgcego,

- materiaty zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku oséb trzecich w zakresie realizowanego
zadania lub naprawy szkéd wyrzadzonych przez wykonawce nie mogg by¢ gorszej, jakosci ani stanu niz
istniejgce wczesniej,

- stosowane materiaty muszg odpowiadac wtasciwym Polskim i Europejskim Normom oraz przepisom
ochrony srodowiska.

2.1. Materiaty w zakresie rob6t ziemnych i nawierzchni drég

W odniesieniu do zasypki w strefie rurociggu (tarcia) powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania:
- wielkos¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

- czystos$é: materiat nie moze zawierac szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny, grudek mutu oraz
resztek roslin,

- ksztatt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzié ptaszcz
rurociggu lub ztacza,

- tarcie: zaleca sie stosowac takie materiaty zasypki, ktére pozwolg na uzyskanie wymaganego w
projekcie wspdtczynnika tarcia i ktére mozna zagescic w wymaganym stopniu, przy minimalnym:
zuzyciu energii,

- zageszczenie: wymagane jest staranne i rdwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod drogami,
ulicami, parkingami, w sgsiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do takiego poziomu,

w ktérym bedzie miat takg samga no$nos¢, jaka ma grunt poza wykopem.

Ponadto materiatami dla robét sa:

- kostki betonowe i kamienne,

- krawezniki betonowe i kamienne,

- nawierzchnie asfaltowe,

- beton,

- ttuczen,

- piasek,

- cement.

3. SPRZET WYKONAWCY

Sprzet i maszyny, oraz srodki transportu nazywane dalej sprzetem stosowane w trakcie realizacji
zadania muszg odpowiadad nastepujgcym wymaganiom:

- uzywany sprzet musi posiada¢ wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia,

- sprzet musi by¢ sprawny technicznie i nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatoréw oraz ludzi przy

nim pracujacych, a takze wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
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- sprzet musi by¢ obstugiwany przez operatoréw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i
przeszkolenia,

- gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry stosowanego sprzetu muszg by¢ dostosowane do specyfiki
prowadzonych robdt,

- wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy dobdr i sposéb uzycia sprzetu oraz organizacje czasu
jego pracy,

- wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia niewfasciwego, lub w
niewtasciwy sposdb uzytego sprzetu, a takze brak jego uzycia oraz pokrywa z witasnych $rodkéw
powstate w ten sposéb roszczenia Zamawiajgcego i 0séb trzecich.

Zgodnie z zatozong technologig do wykonania robdt modernizacyjnych sieci cieptowniczej proponuje

sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

koparka / koparko-tadowarka,

spycharka,

sprezarka powietrza,

walec wibracyjny samojezdny,

ubijak spalinowy,

zestaw spawalniczy,

spawarka,
- uktadarka mas bitumicznych.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4. TRANSPORT
Zgodnie z zatozong technologig do wykonania robdt modernizacyjnych sieci cieptowniczej proponuje
sie uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportowych:

- samochdd samowytadowczy,

samochéd skrzyniowy,

samochéd dostawczy,

przyczepa dtuzycowa,
- przyczepa skrzyniowa,
- ciggnik kotowy.

Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki szczegétowe realizacji robé6t

Zakres Robdt objety niniejszg ST jest okreslony w przynaleznym Projekcie Budowlanym (Opis
techniczny + Rysunki).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce robdt ziemnych i
odtworzeniowych zwigzanych z budowg osiedlowe;j sieci cieptowniczej w kierunku ul. Kusocifskiego
oraz ul. 29 Listopada (odcinek A-D) wraz z budowg przytagcza do budynku przy ul. 29 Listopada —
Segment A.

Objete niniejszym opracowaniem roboty bedg prowadzone po terenach dziatek
ewidencyjnych:

-dz. nr 2/12 obreb 0097 Nowy Sacz,
- dz. nr 2/8 obreb 0097 Nowy Sacz,
- dz. nr 2/5 obreb 0097 Nowy Sacz,
- dz. nr 13/3 obreb 0096 Nowy S3cz,
- dz. nr 13/5 obreb 0096 Nowy S3cz,
- dz. nr 10/3 obreb 0096 Nowy S3cz,
- dz. nr 10/5 obreb 0096 Nowy S3cz,
- dz. nr 10/7 obreb 0096 Nowy S3cz,
- dz. nr 10/6 obreb 0096 Nowy S3cz,
- dz. nr 1/25 obreb 0096 Nowy S3cz.
Trase robdt bedzie poprowadzona jak przedstawiono na zatgczonych rysunkach w Projekcie
Budowlanym.
Na czas realizacji robot wykona¢ tymczasowg organizacje ruchu i oznakowanie miejsca robaét.
Roboty prowadzi¢ przy nastepujgcych zatozeniach:
- dojazd do placu budowy zgodnie z istniejgcym oznakowaniem,
- prace wykonywane w obrebie wejs¢ i wjazddw do posesji nalezy wczesniej uzgodnic z wtascicielami
tych posesiji,
- wykonawca na czas robot zapewni dojscia oraz catodobowy dojazd awaryjny do obiektu.
Dla ruchu kotowego udostepni¢ pas jezdny o szer. min. 2,75 m. Wygrodzenia podtuzne i poprzeczne
zabezpieczy¢ zaporami z o$wietleniem. Bariery ustawic na stojakach o stabilnej konstrukcji.
Przed zajeciem pasa drogowego nalezy:
- wykonac i ustawi¢ oznakowanie w okreslonych miejscach wskazanych projektem.
Miejsca ustawienia znakdw drogowych w terenie nalezy umiesci¢ zgodnie z projektem.

Ustawiajac oznakowanie nalezy kierowad sie nastepujacymi zasadami:
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- znaki i tablice nie mogg zastaniac istniejgcych znakéw drogowych, informatoréw

i sygnalizacji s$wietlnej,

- nie mogg zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania,

- znaki drogowe uzyte do oznakowania robét powinny mie¢ wymiar o jedng grupe wyzszy niz znaki
ustawione na state.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zapewnic statg kontrole ustawienia zabezpieczenia i oznakowania
zastepczego, a stwierdzone usterki niezwtocznie likwidowac. Za oznakowanie na terenie budowy
odpowiada Wykonawca.

Po zakonczeniu robodt nalezy przywrdcié teren do stanu pierwotnego i przekaza¢ Zarzadcy drogi.
Catos¢ robot wykonywad zgodnie z Projektem, wytycznymi technologii wybranego systemu preizolacji
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze z nowoczesng sztukg budowlana.

5.2. Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne

Roboty obejmujg wykonanie rozbidrki nawierzchni oraz roboty ziemne. Rozbiérke nawierzchni nalezy
wykonywaé w zakresie niezbednym do wykonania sieci cieptowniczej. Materiaty pochodzace

z rozbidrek, jak np. gruz wywiezé. Materiaty z rozbidrki przeznaczone do utylizacji wywiezé

i utylizowac. Odlegtos¢ odwozu gruzu i materiatu przeznaczonego do utylizacji Wykonawca ustali we
witasnym zakresie.

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewéw nalezy wykonywaé sposobem recznym. Nalezy unikaé
sktadowania materiatdow budowlanych w zasiegu systemoéw korzeniowych drzew i krzewoéw.
Ewentualne drogi montazowe wytyczy¢ w taki sposéb, aby mozliwy byt wzrost i rozwéj drzew
zlokalizowanych w obrebie budowy. Wszystkie prace wykonywaé¢ w bezpiecznej odlegtosci od
istniejgcych drzew, aby nie narazac¢ je na uszkodzenia typu: famanie gatezi, nieprawidtowe ciecia,
odarcia i okaleczenia kory, przysypania pnia, odstoniecia korzeni. Maksymalnie skréci¢ czas otwartych
wykopdw wokét drzew i nie narazaé korzeni na przesuszenie.

Wykopy wykonac¢ z wywozem gruntu i na odktad. Miejsce i odlegtos¢ odwozu gruntu z wykopow
Wykonawca ustali we wtasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczyé sie¢ cieplng. Wykopy prowadzi¢ zgodnie z
tyczeniem i wedtug Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Przed przystgpieniem do wykopdéw nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, celem doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.

Roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac¢ recznie pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed zasypaniem wykopu zabezpieczenia zdemontowaé. W

miejscu skrzyzowania z siecig cieptownicza na kablach energetycznych NN nalezy zamontowaé (pod
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nadzorem uzytkownika) rury ostonowe. Dtugos¢ rury ostonowej powinna by¢ taka, aby chronita kabel
min. 0,5 m liczac od bocznej krawedzi cieptociggu z kazdej strony. Nad kablami nalezy utozy¢ folie.
Istnieje mozliwos¢ wystepowania kolizji niezinwentaryzowanych i niewystepujgcych na planach, przez
co niewykazanych w Projekcie lub niezgodno$é w ich posadowieniu wysokosciowym. Dlatego nalezy
zachowad szczegdlng ostroznosé podczas robdt ziemnych. Ewentualne kolizje wymagajace zmian bedg
rozwigzywane.

Wykona¢ niwelacje dna wykopu, oczyszczenie z kamieni i przygotowanie podfoza. Na dnie wykopu
nalezy wykona¢ podsypke.

Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu, jakoSci potgczen i ich szczelnosci oraz wykonaniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze]j nalezy je przysypa¢ warstwg piasku, a nastepnie zasypa¢ gruntem do
poziomu istniejgcego terenu. Zasypke wykopow wykona¢ gruntem z odktadu i gruntem dowiezionym.
Zasypke zagescic.

5.2.1. Rozbiorka nawierzchni z asfaltu lanego

Nalezy rozebra¢ nawierzchnie z masy mineralno-bitumicznej wraz z podsypka piaskowa oraz
podbudowgq. Gruz pochodzacy z rozbidrki nawierzchni z asfaltu lanego oraz podbudowy z kruszywa
wywiezé.

5.2.2. Wykopy na odktad i z wywozem gruntu

Na trasie sieci nalezy wykona¢ wykopy na odktad i z wywozem gruntu.

5.2.3. Zasypka wykopow z zageszczeniem

Po zamontowaniu rur preizolowanych, sprawdzeniu, jakosci i szczelnosci potgczen oraz po wykonaniu
obsypki wykonac zasyp wykopdéw z zageszczeniem warstwami.

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby, roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Drzewa i krzewy sgsiadujgce z terenem budowy nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt. Prace
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w zakresie wykonawstwa wykopoéw, podpér

a) Badanie przez ogledziny oznakowania i zabezpieczenia wykonywanych wykopéw przed dostepem
0s6b niepowotanych.

b) Badania w zakresie wykonawstwa wykopdw zgodnie z PN-B-06050 z uwzglednieniem:

- sprawdzenia przy uzyciu tasmy mierniczej gtebokosci i szerokosci wykopdw, wtasciwego
rozmieszczenia i wymiaréow poszerzen wykopow dla wykonania studzienek oraz ztgczy elementéw

rurowych,
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- sprawdzenia przez ogledziny podtoza (podsypki) i jego zageszczenia, zgodnosci z dokumentacjg

materiatéw uzytych do wykonania podtoza, sprawdzenia grubosci podtoza, jesli jest ono wykonywane

przed utozeniem rurociggéw,

- sprawdzenie zgodnosci kierunkéw i wielkosci spadkéw dna wykopdéw przygotowanych do utozenia

rurociggow.

- sprawdzenie przez ogledziny zgodnosci sposobu zasypywania gotowych rurociggdw, grubosci warstw

zasypowych, sposobu i stopnia ich zageszczenia,

- kontrole prawidtowosci uktadania tasm ostrzegawczych.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,

normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

7.1. Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robdt jest projekt.

7.2. Normy — postawy prawne

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i miedzynarodowej

Tytut normy

BN-83/8836-02

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 1997-2:2009

Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

PN-B-06050:1999
PN-B-06050:1999/Ap1

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN - EN 253

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie - Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN - EN 489

Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie - Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-B-10405

Cieptownictwo. Sieci Cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-87/5-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.
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Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytut normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-63/B-06251 Zmiany Bl 6/67 poz. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
87

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

7.3. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U.01.62.628 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 68 poz. 62 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministrdw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatédw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr
177 poz. 1729),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementdw Preizolowanych -
COBRTI INSTAL,

- Instrukcja Badania Podtoza Gruntowego GDDP: 1998.
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