Nowy Sacz, dnia 28 czerwca 2023 r.
Nasz znak:DAD.4511.72.2023.MR

PRO-LINES Projekty i Wykonawstwo
ul. Prof. Bartla 19¢/6
30-389 Krakéw

Dotyczy: zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy sieci cieptowniczej
w pasie drogowym ul. Kusocinskiego i ul. 29-go Listopada w m. Nowy Sacz.

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym
(t. j. Dz. U. 2022 poz. 988 z pdzn. zm.), § 3. ust. 1 pkt 1,3,8, ust. 2 pkt 1 litaib, § 6 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2023 r! w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej
zmiany organizacji ruchu:
zatwierdzam w catoici
organizacje ruchu przedstawiong w/w projekcie z uwagami

Uwagi:

1. Odlegtosci ustawienia znakéw, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadac
przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu  drogowego i warunkéw ich  umieszczania na drogach
(t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 2311).

2. Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem, o terminie rozpoczecia robdét i wprowadzeniu oznakowania wykonawca winien
powiadomic: Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu, bedacy zarzadem drogi i wykonujacym
z upowaznienia Prezydenta Miasta Nowego Sacza funkcje organu zarzadzajacego ruchem
na drogach, oraz Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Saczu.

3. Osoby wykonujace czynnoici zwiazane z robotami w pasie drogowym musza by¢ ubrane
W odziez ostrzegawcza barwy pomarariczowej.

4. Wprowadzone oznakowanie pionowe nie powinno zmniejsza¢ widoczno$ci oraz zastaniaé
istniejacych znakow drogowych.

5. Zachowac szczegdlna ostrozno$¢ w zwiazku z ruchem pieszych.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie oznakowania zwigzanego z wprowadzonymi
Zmianami organizacji ruchu.

7. Wprowadzenie niniejszej zmiany organizacii ruchu jest dopuszczalne po uzyskaniu w Miejskim
Zarzadzie Drég w Nowym Saczu zezwolenia na zajecie pasa drogowego dla prowadzenia robot.

8. Po zakoniczeniu robot oznakowanie istniejace doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. O przywréceniu
oznakowania powiadomi¢ MZD Nowy Sacz.

Termin waznosci zatwierdzonego projektu - 31 grudnia 2023,
(nie wykonanie robot i nie przywrécenie statej organizacji ruchu w powyZszym terminie spowoduje koniecznos¢ ponownego
wystapienia do Miejskiego Zarzqdu Drég w Nowym Sqczu o zatwierdzenie projektu zmian organizacji ruchu)

Termin wprowadzenia organizacji ruchu - do grudnia 2023 r.

Charakter organizacji ruchu - czasowa.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu znajduje sie do welqdu w Miejskim Zarzqdzie Drég w Nowym Sqczu

Zatqcznik: 1 egz. projektu up?}?fe

Otrzymujq: | | D
~L._PRO-LINES Projekty i Wykonawstwo ul. Prof. Bartla 19c/6 30-389 Krakéw Miejskiego Z

e mgr inz, Adam Konicki

Do wiadomosci:
1.Komenda Miejska Policji w Nowym Sqczu

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspiariskiego 22, 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax: +48 18 442-78-00

www.mzd.nowysacz.pl Spraweg prowadzi: inz. Michat Rapacz
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® PRO-LINES Projekty i Wykonawstwo

{ 30-389 Krakdw, ul. Prof. Bartla 19¢/6

. NIP: 679-270-32-39

= Tel. 605-072-401
biuro@prolines.pl

Sprawdzono pod wzgleder: - miatiy orgamizacji
i bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Miejski Zarzad Drczﬁ%\g Nowym Saczu

Prezydenta

DY
data 88 002 bsisiee "

Zat. do pisma Dt)f),(&(/?ZZQZS//

PROJEKT

czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy sieci cieptowniczej
w pasie drogowym ul. Kusociriskiego i ul. 29-go Listopada

w m. Nowy Sacz.

Krakéw, maj 2023

www.prolines.pl
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Nasz znak: DAD.4411.318.2022.MR Nowy Sacz, dnia 27 stycznia 2023 r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1693), w tryble art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z pozn Zm.) - po rozpatrzemu wmosku Z dnia
20.12.2022 r., uzupetniony ostatecznie dnia 19. 01*202%* r., wnioskodawca:  Miejskie
Przedsiebiorstwo Eng“getykj Cieplnej Sp. z 0.0, w_ﬂg\gym Saczy, ul. Wi@_owieckiegc 56 33-300

Nowy Sacz, w sprawie wydania decyzji na lokahzaqe sieci cieptowniczej na dz. nr 3/1 w obr. 97
oraz na dz. nr 10/3, 13/5 w obr. 96 stanowiacych pas drogowy ul. Kusocinskiego w Nowym Saczu,

zezwalam

Miejskiemu Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu na lokalizacje
sieci cieptowniczej na dz. nr 3/1 w obr. 97 oraz na dz. nr 10/3, 13/5 w obr. 96 stanowiacych pas
drogowy ul. Kusocinskiego (droga gmina klasy D) zgodnie z zataczona do wniosku mapa sytuacyjna
i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala si¢ na prowadzenie wykopow w pasie drogowym, wylacznie w zakresie chodnikdw
i zielencow.

2. Przytacz pod jezdnig i chodnikiem w miejscu przejscia porzecznego przez jezdnie,
wykonac w rurach ostonowych,

3. Przejscie przytacza pod jezdnia wykona¢ metoda bezwykopowa na glebokosci
min. 1,50 m, mierzac od wierzchu rury ostonowej do poziomu nawierzchni jezdni.

4. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypa¢ pospotka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zagescic do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utoZeniu kazdej warstwy. Uzyskaé parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E; > 80 MPa.

5. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

* na catej szerokosci jezdni i na dtugosci min. 3,0 mb (nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu z kaidej strony), w kazdym miejscu naruszenia w przypadku
naruszenia osi,

* na szerokosci pasa ruchu do osi jezdni i na diugosci min. 3,0 mb (nie mniej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej strony) w kazdym miejscu naruszenia
w przypadku naruszenia do 50% szerokosci nawierzchni,

a/  w przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika/zjazdu podczas prac
montazowych, nalezy odbudowac ja:

na catej szerokosci

na dtugosci prowadzonych robét

z materiatéw petnowartosciowych i/lub nowych

chodnik/zjazd nalezy odbudowa¢ z zachowaniem réwnosci podluznej oraz
poprzecznej oraz dowigzaniem do istniejacych rzednych,

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd. nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
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6. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaZnika
Zageszczenia wykonanej zasypki,

7. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:

o uzyskaC parametry podloza gruntowego odpowiadajace grupie nosnoéci Gt
(dot. kazdej nawierzchni),

* nawierzchnie chodnika/zjazdu utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji
0-31,5 mm o grubosci warstwy, wynoszacej po zageszczeniu min. 20 cm

 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada¢ na podsypce z kruszywa frakcji
2-8 mm i grubosci okoto 3 cm.

» nawierzchnie chodnika/zjazdu wykonad z kostki brukowej betonowej gr. min.8 cm

* nawierzchnig jezdni odbudowac przyjmujac konstrukcje jak dia obcigzenia ruchem
KRZ, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych.

8. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeia,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielence, itp.)
nalezy odbudowac je do stanu poprzedniego z elementéw peinowartoéciowych,
w zielencach na wykonanej zasypce nalezy utozyé okoto 10 cm humusu wraz z obsianiem
trawa. Nalezy stosowaé mieszanki traw niskich parkowych/gazonowych - zakaz
stosowania mieszanek takowych.

9. Nalezy opracowac i przedstawi¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robot budowlano - montazowych,

10. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693), jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia obiektow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

11. Lokalizujac przylacza lub sieci w pasie drogowym ulicy, nalezy spetni¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),
a w szczegolnosci warunki okreslone przez § 97.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego
56, 33-300 Nowy Sacz, ztozyto wniosek o lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr 3/1
w obr. 97 oraz na dz. nr 10/3, 13/5 w obr. 96 stanowiacych pas drogowy ul. Kusocinskiego (droga
gmina klasy D) w Nowym Saczu.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga
zezwolenia wlasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen, co zostato
ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

Niniejsza decyzja jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora uticy,
o ktdrej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.
Niniejsza decyzja jest jednocze$nie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zalagczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia Zadanie
strony.

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00
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Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym.

- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
i innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametréow drég w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje sie bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 2000 z p6Zn, zm.)

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drog w Nowym Sgczu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania,
zezwolenie staje sie ostateczne i prawomocne.

/ el Mia
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Nowego Sacza

Otrzymuja:

1. Adresat
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

2. al/a

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax;+48 18 442-78-00

www, mzd. nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inZ. Michat Rapacz
3}Strona
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MPEC Rozbudowa osiedlow

* TNOWY SACZ

e] sieci cieplowniczej w kierunku ul. Kusociriskiego oraz ul. 29 Listopada
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Nasz znak: DAD.4411.318.2022.MR Nowy Sacz, dnia 27 stycznia 2023 r.

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
w Nowym Saczu

ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: wniosku o lokalizacie sieci cieplowniczei na dz. 1/25, 1/35, 10/6, 15/16 w obr. 96
idz. 32/5 w obr. 98 w liniach rozeraniczajacych drogi, oznaczonych w MPZP  Nowy
Sacz - 59” jako 1.KDL(59).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.12.2022 r., uzupetniony ostatecznie dnia 19.01.2023 r.,
w sprawie jw., Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu wyraza zgode na lokalizacje sieci
cieptowniczej na dz. 1/25, 1/35, 10/6, 15/16 w obr. 96 w liniach rozgraniczajacych drogi
oznaczonych jako 1.KDL(5%9) w MPZP ,Nowy Sacz-59”, zgodnie z zataczona do wniosku mapa
i na nastepujacych warunkach:

1. Sie€ wykonywac w rurach ostonowych w zakresie przedstawionym na PZT.

2. Przejscie poprzeczne pod istniejaca jezdnia i zatoka parkingowa zlokalizowana w liniach
rozgraniczajacych 1.KDL(59) na dz. 1/25 w obr. 96 wykona¢ metoda bezwykopowa.

3. Odcinek sieci pod projektowang droga wewnetrzna tj. odcinek sieci zlokalizowany
na dz. 1/35 w obr. 96 i 32/5 w obr. 98, nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem budowy
drogi.

4. Przejscia poprzeczne sieci w poprzek linii rozgraniczajacych drogi, wykonywac
na gtebokosci min. 1,50 m, mierzac od wierzchu rury ostonowej do poziomu terenu.

5. Wszelkie wykopy w liniach rozgraniczajacych drog, ktore zostaty wyznaczone w MPZP,
nalezy zasypac i zagesci¢ do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia.

6. Nalezy zgtosi¢ w tutejszym Zarzadzie Drog termin rozpoczecia i zakonczenia robét.

Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu informuje rowniez, ze dziatki nr 1/25, 1/35, 10/6, 15/16
w obr. 96 oraz 32/5 w obr. 98 stanowia pasy drogowe drog wewnetrznych, ktore nie zostaty
przekazane w zarzad MZD. W zwiazku z powyzszym w celu uzyskania zgody na dysponowanie
powyzszymi terenami, nalezy zwrdci¢ sie do Wydziatu Geodezji i Nieruchomosci Urzedu Miasta
Nowego Sacza. "

o e

A FE

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. a/a

MIEJSK! ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00
www.mzd.nowysacz.pl o Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
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Nasz znak: DAD.4411.75.2023.MR Eﬁ Nowy Sacz, dnia 11 kwietnia 2023 r.

O

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz U. 2022 poz. 1693), w trybie art. 104 Kodeksu postepowama
admmlstr cyjn Dz. U 2 52 ozpat

3 w sprawie wydania dec a loka zaqemecr
w obr. 97 oraz na dz. nr 10/3, 13/3, 13/5 w obr. 96 stanowiacych pas
drogowy ul. Kusocinskiego w Nowym Saczu,

zezwalam

Miejskiemu Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu na lokalizacje
sieci cieptowniczej na dz. nr 2/5 w obr. 97 oraz na dz. nr 10/3, 13/3, 13/5 w obr. 96 stanowiacych
pas drogowy ul. Kusocinskiego (droga gmina klasy D) zgodnie z zalaczona do wniosku mapa
sytuacyjng i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sie¢ na prowadzenie wykopow w pasie drogowym w celu wykonania
projektowanego odcinka sieci cieptowniczej.

2. Odcinek sieci zlokalizowany pod jezdnig wykonac z rur zdolnych do przenoszenia obcigzen
od ruchu drogowego.

3. Odcinek sieci zlokalizowany pod jezdnia posadowi¢ na gtebokosci min. 1,50 m, mierzac
od wierzchu rurociagu do poziomu nawierzchni jezdni.

4. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy =zasypaC pospotka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz =zagesci¢ do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyska¢ parametry podlioza
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E; > 80 MPa.

5. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

e na catej szerokosci jezdni
¢ na dlugosci prowadzenia robét (nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej
strony),

al/ w przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika/zjazdu podczas prac
montazowych, nalezy odbudowac ja:
¢ na catej szerokosci
¢ na dtugosci prowadzonych robot
» z materiatow petnowartosciowych i/lub nowych
» chodnik/zjazd nalezy odbudowa¢ z zachowaniem rownosci podtuinej oraz
poprzecznej oraz dowigzaniem do istniejacych rzednych,

6. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskazZnika
zageszczenia wykonanej zasypki,

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspiadskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00
www. mzd.nowysacz. pl Sprawe prowadzi: inZz. Michat Rapacz
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7. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:

» uzyskaC parametry podloza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1
(dot. kazdej nawierzchni),

* nawierzchnie chodnika/zjazdu utozy¢ na podbudowie z kruszywa {amanego frakcji
0-31,5 mm o grubosci warstwy, wynoszacej po zageszczeniu min. 20 cm

* nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada¢ na podsypce z kruszywa frakcji
2-8 mm i grubosci okoto 3 cm.

¢ nawierzchnie chodnika/zjazdu wykonaé z kostki brukowej betonowej gr. min.8 cm

* nawierzchnig jezdni odbudowad przyjmujac konstrukcje jak dla obcigzenia ruchem
KR2, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Polsztywnych.

8. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczeristwa ruchu, oznakowanie, zielence, itp.)
nalezy odbudowa¢ je do stanu poprzedniego z elementow petnowartosciowych,
w zielenicach na wykonanej zasypce nalezy utozy¢ okoto 10 cm humusu wraz z obsianiem
trawa. Nalezy stosowaé mieszanki traw niskich parkowych/gazonowych - zakaz
stosowania mieszanek tgkowych.

9. Nalezy opracowac i przedstawi¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robot budowlano - montazowych,

10. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693), jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia obiektow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wlasciciel
obiektu tub urzadzenia.

11. Lokalizujac przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy, nalezy spetni¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),
a w szczegdlnosci warunki okreslone przez § 97.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu, ul. Wisniowieckiego
56, 33-300 Nowy Sacz, ztoiylo wniosek o lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr2/5 w obr.
97 oraz na dz. nr 10/3, 13/3, 13/5 w obr. 96 stanowiacych pas drogowy ul. Kusocinskiego (droga
gmina klasy D) w Nowym Saczu.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie urzadzer niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga
zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okre$la sposéb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen, co zostato
ujete niniejsza decyzjq lokalizacyjna.

Niniejsza decyzja jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktorej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.
Niniejsza decyzja jest jednoczesnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zataczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia zadanie
strony.

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www.mzd. nowysacz.pt = Sprawe prowadzi: inZ. Michat Rapacz
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Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym.

- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
i innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametréw drég w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje si¢ bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 2000 z p6zn. zm.)

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drég w Nowym Saczu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania,
zezwolenie staje sie ostateczne i prawomocne.

LY Y Se s s e e e rnebisse s aan

z ypowainienia Prezydenta Miasta
Nowego Sacza

Otrzymuja:

1. Adresat
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

2. ala

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd.nowysacz. pl Sprawe prowadzi: inz. Michal Rapacz
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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s, 1965 - 1B41IT0734, 184.113074.3, 184.115120.2

0 Procy: GEO.6640.13374.2022
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PRO-LINES Projekty i Wykonawstwo
30-389 Krakéw, ul. Prof. Bartla 19¢/6
NIP: 679-270-32-39
Tel. 605-072-401
biuro@prolines.pl

OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy sieci cieptowniczej
W pasie drogowym ul. Kusocitiskiego i 29-go Listopada

w m. Nowy Sacz.

I. Podstawa zlecenia.
Zlecenie inwestora

il. Materialy wyjéciowe.

1. Inwentaryzacja istniejacego w terenie oznakowania wykonana dla potrzeb projektu;
2. Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 11 maja 2022r., poz. 988 tekst jednolity);

3. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 10 marca 2021 poz. 433);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r, w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017 roku
poz. 784 tekst jednolity);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegbfowych warunkéw technicznych
dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania
ich na drogach (Dz.U. z 26 listopada 2019 poz. 2311 tekst jednolity z péiniejszymi zmianami).

ill. Cel opracowania.
Celem opracowania jest prawidiowe oznakowanie miejsca robdt w pasie drogowym.

IV. Opis projektowanych rozwigzar.

A. Stan istniejqcy:

Ul. Kusociriskiego na przedmiotowym odcinku jest droga o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0m,
z dwustronnym chodnikiem betonowym o zmiennej szerokosci. Natgzenie ruchu kotowego — érednie, pieszego -
$rednie. Sklasyfikowana jest jako droga gminna bedaca w zarzadzie MZD Nowy Sacz.

Ul. 29-go Listopada na przedmiotowym odcinku jest drogg o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0m,
z jednostronnym chodnikiem betonowym, od strony pétnocnej ulicy jest zieleniec. Natezenie ruchu kotowego —~
male, pieszego — mate. Sklasyfikowana jest jako droga kategorii powiatowej bedaca w zarzadzie MZD Nowy Sacz.

B. Stan projektowany:

Na czas realizacji rob6t przyjeto nastepujace zatozenia:

1. W etapie 1 roboty realizowaé zajmujac 3,0m jezdni, a dla ruchu kotowego pozostawi¢ pas jezdny
szer. réwniez 3,0m, a nad wykopem w chodniku utozyé ktadke dla pieszych U-28;

2. W etapie 2 i 3 roboty realizowa¢ odcinkami do 50m, zajmujac 3,0m jezdni a dla ruchu kotowego
pozostawié pas jezdny szer. 3,0m;

3. W etapie 4 roboty realizowane w zieleficu zabezpieczy¢ U-20a, a nad wykopami w chodniku utozyé
ktadke dia pieszych U-28;

4. W etapie 5 -7 roboty realizowa¢ pozostawiajac dla ruchuy kotowego pas jezdny szer. min. 2,75m, a nad
wykopami w chodniku utozy¢ ktadke dia pieszych U-28;

www.prolines.pl
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5. W etapie 8 i 9 roboty realizowane w zielericu zabezpieczy¢ U-20a, a nad wykopem w chodniku utozyé
ktadke dla pieszych U-28. Roboty w jezdni realizowa¢ zajmujgc 3,0m pozostawiajac dla ruchu kofowego
pas jezdny szer. min. 3,0m;

6. W etapie 10 roboty realizowa¢ zajmujac 3,0m jezdni, dla ruchu kotowego pozostawié¢ pas jezdny
szer. réwniez 3,0m, a nad wykopem w chodniku ufozy¢ ktadki dla pieszych U-28;

7. W etapie 11 i 12 roboty realizowane w zieleficu zabezpieczyé U-20a, a roboty w jezdni realizowaé
pozostawiajac dla ruchu kotowego pas jezdny szer. min. 2,75m;

8. Roboty zabezpieczy¢ zaporami U-20a, b i ¢ z o$wietieniem #6itym oraz tablicami U-3c i d réwniez
z oswietleniem 26ttym;
9. Znaki B-36 z tabl. Nalezy ustawi¢ na min. 5 dni przed rozpoczeciem robot.

Szczegbtowy sposob zabezpieczenia miejsc robét zostat pokazany na planszach zabezpieczenia
poszczeg6lnych miejsc robét — etap 1-12.

Utrudnienia: czesciowe zawezenie dla ruchu kotowego i pieszego;

Zagroienia: przejicie pieszych wzdtuz prowadzonych robét, wygrodzenia miejsc parkingowych o drég
osiedlowych;

Stan pasa drogowego po zakonczeniu robét: po zakonczeniu robét przywrocic teren do stanu pierwotnego.
Przewidywany okres realizacji robét : m. Vii/Vill 2023r. — ok. 14 dni

Projekt oznakowania nie zawiera wygrodzenia placu budowy wynikajacego z przepisow budowy.

V. Sposéb oznakowania.
1. Zasady rozmieszczania tablic informacyjnych.

Oznakowanie robét nalezy wykonaé w sposdb wskazany na zataczonym opracowaniu. Miejsca ustawienia
znakéw w terenie nalezy wybraé indywidualnie w zaleznoéci od sytuacji. Ustawiajac oznakowanie nalezy kierowa¢
sie nastepujacymi zasadami:

- znaki, tablice nie mogg zastania¢ istniejacych znakéw drogowych, informatoréw i sygnalizacji Swietlnej;
- nie mogg zastania¢ widocznosci w rejonie skrzyzowania:

- znaki drogowe uiyte do oznakowania robét powinny mieé wymiar o Jjedna grupe wiekszy niz znaki ustawione
na stale;

- ustawiajgc znaki na chodniku nalezy zachowaé skrajnie:
-pionowg - 2,5m nad chodnikiem;
- poziomg - 0,5m od krawedzi jezdni;

- znaki drogowe naleizy umieszczaé na stupkach lub katowniku na wys. do 2.5m dla dwéch znakéw
montowanych na jednym stupku;

- dopuszcza sie montowanie znakéw na istniejacych stupkach znakéw drogowych lub stupach oswietlenia
ulicznego pod warunkiem, ie nie moze by¢ wiecej niz trzy znaki, a znak umieszczony najnizej nie moze by¢
nizej niz 0,9m od poziomu chodnika i to tylko w miejscu, gdzie nie odbywa sie ruch pieszych.

2. Czynnoici poprzedzajace zajecie pasa drogowego:
Przed zajeciem pasa drogowego nalezy:
1. Uzyska¢ u Zarzadcy Drogi pisemne zezwolenie na zajecie pasa drogowego, uzgadniajgc termin
i okres zajecia pasa drogowego;

www.prolines.pl
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PRO-LINES Projekty i Wykonawstwo
30-389 Krakow, ul. Prof. Bartla 19¢/6
NIP: 679-270-32-39
Tel. 605-072-401
biuro@prolines.pl

2. Wykonat i ustawic w okreslonych miejscach wskazanych projektem oznakowanie (oznakowanie do czasu
odbioru zastoniete).

3. Uwagi ogdine:

W czasie prowadzenia robét nalezy zapewnit stat kontrole ustawionego zabezpieczenia, oéwietlenia
i oznakowania zastepczego, a stwierdzone usterki niezwlocznie likwidowaé. Po zakoriczeniu zajecia pasa
drogowego, teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego i przekaza¢ Zarzadcey Drogi.
Za oznakowanie na placu budowy adpowiada kierownik budowy.

WYKONAL:

&

Grzegorz Bragiel

www.prolines.pl
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