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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOtKA Z 0.0. Z
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ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z0.0. W
Inwestor: NOWYM SACZU
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

Przewodniczacy:  Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz
Sposob przeprowadzenia narady:  stacjonarny

Data wptywu:  24.04.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

Lp. 3 3 : Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 Miejski Zarzad Drog w Stanowisko pozytywne z uwagami -/ Ryszard Katra
Nowym Sgczu - Decyzja DAD.4411.75.2023.MR
ul. Wyspianskiego 22
33-300 Nowy S3cz - Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
elektroniczny oswietlenia ulicznego/sygnalizacji $wietlnej nalezy wykonac recznie,

zgodnie z obowigzujacymi normami.

- Przed przystapieniem do prac fakt ten nalezy zgtosi¢ do MZD Nowy
Sacz.

- Wszelkie prace na przecieciu i w poblizu linii oswietlenia
ulicznego/sygnalizacji swietlnej podlegaja odbiorowi przez
przedstawiciela MZD Nowy Sacz.

- W celu zabezpieczenia linii oswietlenia ulicznego i sygnalizacji

swietlnej nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ostonowych
RHDPE o $rednicy minimum 120 mm koloru niebieskiego.
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2 Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
w Nowym S3czu
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

3 ORANGE POLSKAS.A.,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60
30-629 Krakow
elektroniczny

4 P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie,
Gazownia w Nowym S3czu
ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

5 Sadeckie Wodociggi Sp. z 0.0.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

6 TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji
elektroniczny
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- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m

Stanowisko pozytywne Stawomir Dudek
- Uzgodniono bez uwag.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne z uwagami Krzysztof Koncewicz

- Skrzyzowania projektowanej sieci c.0. z gazociggiem $redniego
cisnienia wykonac¢ wg. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych
gazociggéw wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Nowym Saczu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcym
gazociaggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
sporzadzony protokot odbioru technicznego. Odbiory bedg
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu naleiy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.
Konieczne bedg reczne odkrywki gazociggu i odmierzanie
wymaganych odlegtosci poziomych i pionowych od uzbrojenia
obcego.

- Termin rozpoczecia robot Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Saczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Stosowac wytyczne wg zatacznika nr 1. Gazocigg wybudowany po
12.12.2001.

Stanowisko pozytywne z uwagami Adam Olchawski
1. Geodezyjne tyczenia trasy sieci cieptowniczej oraz catos¢ prac
ziemnych w zblizeniach ponizej 3m do sieci wodociggowe]j prowadzic
w uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez
przedstawiciela Zaktadu Sieci Spétki "Sadeckie Wodociagi".

2. Zachowac odlegtos¢ minimalng 1,0 m projektowanych sieci
cieptowniczych od istniejgcych sieci i przytaczy wody przy przebiegu
rownolegtym.

Stanowisko pozytywne z uwagami Michat Swiderski
- Uzgadnia sie z uwaga, Zze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzor branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowiazujagcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowe;j
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik.
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Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Nalezy zachowac normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

- Niniejsza opinia dotyczy projektowanych zmian trasy na odc. A" — B'.

- Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO

Whnioskodawca ENERGETYKI CIEPLNE)
SPOLKA Z 0.0. Z SIEDZIBA
W NOWYM SACZU

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Zup. STAROSTY

mgr inz. Damian Ta

DYREKTOR WYDZIALL
............... ‘GE@'IQE{‘P‘#'PGW1A'P
Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac¢ projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).
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