INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej w kierunku ul. Kusocinskiego oraz ul. 29 Listopada (odcinek
A-D) wraz z budowa przylacza do budynku przy ul. 29 Listopada — Segment A

ADRES INWESTYCJI:

ul. Kusocinskiego, ul. 29 Listopada
33-300 Nowy Sacz

Data opracowania: 05.2023 r.



Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126),

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pdzn.

zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu 1 rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686
Z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r. Nr 40 poz. 470 z p6zn. zm.),

Projekt zagospodarowania terenu ,Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej w kierunku ul.
Kusocinskiego oraz ul. 29 Listopada (odcinek A-D) wraz z budowg przytacza do budynku przy ul. 29
Listopada — Segment A”, opracowany przez Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0., 33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56.

Zakres robot

Zakres robdt niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje:

a)

b)
c)

roboty przygotowawcze 1 rozbidorkowe (organizacja placu budowy, pomiary geodezyjne,
rozebranie nawierzchni z elementdw betonowych, demontaze),

roboty ziemne - wykopy mechaniczne i r¢czne,

roboty montazowe — technologiczne, w sktad ktérych wchodzi:

montaz sieci i przylaczy cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych, wraz z niezb¢dng armatura
1 wyposazeniem, prowadzony w wykopach otwartych,

spawanie reczne,

badanie ultradzwigkowe ztaczy spawanych,

mufowanie zlaczy,

izolowanie ztgczy piankami izolacyjnymi,

proéby cisnieniowe (wodg) 1 uruchomienie sieci cieplowniczej wraz z przytgczami,

roboty odtworzeniowe, obejmujace przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

Zagospodarowanie terenu

Przygotowanie terenu wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych w zakresie:

a)
b)

c)
d)

ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot budowlano-montazowych —
zgodnie z opracowanym projektem zmiany organizacji ruchu,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy (wykop) nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wej$cie osobom nieupowaznio-
nym. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposob aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Teren

budowy oznakowac tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach.



Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przej$¢ dla pieszych i zabezpieczenia terenu (miejsc robot).
Dla pojazdéw uzywanych na budowie w trakcie wykonywania robdt nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy.

Sktadowiska materiatdow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych materiatow lub urzadzen.
Opieranie sktadowanych materialow o ptoty, shupy napowietrznych linii elektroenergetycznych lub $ciany
obiektow budowlanych, jest zabronione.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

4.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie uzbroje-
nia podziemnego, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzenia robot.
Wykonywanie robot ziemnych w  bezposrednim sgsiedztwie sieci: elektroenergetycznych,
gazowych 1 kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci, w  jakiej moga one byé polozone  wzgledem  projektowanych  sieci
1 przytaczy cieptowniczych.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, moga by¢ wykonywane tylko do gleb. 1,0 m. Wykopy
glebsze od 1,0 m nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie $cian wykopu (z rozparciem).
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng 1 odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie o0sob
pomiedzy S$ciang wykopu a sprzetem wykonujacym wykopy, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

4.2 Roboty montazowe

Roboty montazowe prefabrykowanych elementow  wielkowymiarowych moga  by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikoéw, ktorzy
zapoznali si¢ z organizacjg montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzgdzen technicznych.

4.3.Roboty spawalnicze

Stanowiska  spawalnicze, zlokalizowane na  otwartej przestrzeni, powinny  by¢
zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych.
Sprzet do spawania powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci
oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa.
Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob zabezpieczajacy inne osoby przed
szkodliwym dziataniem $wiatta na wzrok.
W czasie opadow atmosferycznych spawanie jest dozwolone wylgcznie po ostonigciu stanowiska pracy.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szcze-
golnie niebezpiecznych

Obowiazek szkolenia w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy spoczywa na pracodawcy. Praco-
dawca ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow w  zakresie BHP i zapozna¢ ich
z wystepujagcymi lub majacymi wystgpi¢c w procesie pracy zagrozeniami dla jego zdrowia lub
zycia. Instruktaz pracownika na stanowisku przeprowadza mistrz lub kierownik robot (budowy),
ktéremu podlega pracownik.



Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:

posiada¢  odpowiednie do danego zakresu robdt wymagane kwalifikacje zawodowe
1 uprawnienia,

posiada¢ niezbedna wiedz¢ i umiej¢tnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania danej pra-
cy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narz¢dziami i sprzetem,

mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie prze-
szkolenia w tym zakresie.

5.1.Wytyczne BHP przy robotach ziemnych

przed przystapieniem do pracy zapoznacé si¢ z trasa, glebokoscig i szerokoscig wykopu,

zapoznac¢ si¢ z podziemnym uzbrojeniem terenu,

w obrgbie kabli energetycznych, wykop wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika,

do wykopu nie wolno rzuca¢ zadnych przedmiotéw ani narzedzi,

w porze nocnej wykopy w obrgbie drog i1 $ciezek nalezy zabezpieczy¢ a w przypadkach
koniecznych o$wietli¢,

zaden pracownik nie moze znajdowac si¢ w zasi¢gu tyzki koparki,

koparka nie moze pracowac w zasiggu linii energetycznych,

operatorowi koparki nalezy podac trasy i sposob wykonania robot,

nie wolno uruchamia¢ maszyn osobom nie posiadajacych stosownych uprawnien,

odkryte kable energetyczne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem w sposob okreSlony
w projekcie budowlanym,

rozpalanie ognia w wykopie jest zabronione,

przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ ,,strefe niebez-
pieczng”.

5.2.Wytyczne BHP przy robotach montazowych

przy montazu moga by¢ zatrudnieni jedynie wyznaczeni pracownicy,

kazdy element przed podniesieniem do gory nalezy sprawdzi¢ po uniesieniu go na wysoko$¢ 0,5 m,
montazysta przed przyjeciem elementu powinien przygotowa¢ stanowisko  montazu
1 potrzebny sprzgt pomocniczy,

nie wolno wlec po ziemi elementu podnoszonego zurawiem,

nie wolno podnosi¢ i przenosi¢ elementow nad pracownikami,

nie wolno pozostawia¢ podniesionego elementu w powietrzu nawet w czasie krotkich przerw w pracy,
do kazdego stanowiska montazowego powinno prowadzi¢ tatwe i bezpieczne dojscie,

pracownicy przy montazu obowigzani sg pracowa¢ w kaskach ochronnych, okularach
i rekawicach wzmocnionych skora.

5.3.Wytyczne BHP przy robotach spawalniczych

do wykonania robot spawalniczych mogg by¢ dopuszczeni jedynie uprawnieni pracownicy,

przed uruchomieniem maszyny spawalniczej nalezy sprawdzi¢ jej stan,

W czasie spawania spawacz powinien by¢ wyposazony w odpowiednig odziez roboczg, ochronng i
sprzet ochrony osobistej (fartuch ochronny, rekawice itp.),

stanowisko spawacza nie moze naraza¢ innych pracownikow na szkodliwe dzialanie promieniowania,
stanowisko spawalnicze zabezpieczy¢ przed mozliwoscia powstania pozaru przez usunigcie
materialow tatwopalnych lub ich skuteczne przykrycie,

podczas robot spawalniczych spawacz powinien mie¢ dostep do sprzetu przeciwpozarowego,



- po zakonczeniu robot spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych si¢ lub zarzacych
si¢ czasteczek na stanowisku pracy, jego sasiedztwa oraz, czy nie wystepuja oznaki tlenia si¢ materia-
tow badz inne wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywa-
nia robot budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewni¢ swoim pracownikom niezbgdny sprz¢t ochrony
osobistej jak r¢kawice ochronne, okulary ochronne, ochronniki shuchu, odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny
pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ $rodkow  ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzglgdniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami  przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawno$c¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Przy wykonywaniu robdt materiatami lub metodami pracy powodujacymi zagrozenie zdrowia dla wyko-
nawcoéw robot lub niebezpieczenstwa pozarowego, nalezy S$ci§le przestrzegaé przepiséw, dotyczacych
ochrony zdrowia ludzi i mienia.

Aby zapobiec niebezpieczenstwom nie tylko w strefach szczegdlnego zagrozenia, ale i na catej budowie,
nalezy  przede  wszystkim  stosowac si¢ do  zasad  bezpieczenstwa  okre$lonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Opracowat:



