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CZESC OPISOWA

. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej znak DIN/11/05/2023 z dnia 08.05.2023 r. wydane
przez Migjskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.,

Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej znak: 6630/229/2023 z dnia 08.03.2023 r.,

Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej znak: 6630/408/2023 z dnia 26.04.2023 r.,

Zgoda na lokalizacje sieci cieptowniczej znak DAD.4411.318.2022.MR z dnia 27.01.2023 r. wraz
zatacznikami graficznymi, wydana przez Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu,

Decyzja znak DAD.4411.75.2023.MR z dnia 11.04.2023 r. wraz zalgcznikami graficznymi,
wydana przez Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu,

Mapa do celéw projektowych,

Opinia geotechniczna,

Zgody na wejscie w teren dla realizacji przedsigwzigcia,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych -
Zeszyt 4 COBRTI Instal,

PN-EN 253:2020-01 Sieci cieptownicze - System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Fabrycznie wykonany zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu,

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065 z p6ézn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.
1169 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 1., poz. 401),

Inne aktualnie obowigzujgce przepisy i1 wytyczne branzowe z dziedziny -cieptownictwa
1 ogrzewnictwa.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej w kierunku ul. Kusocinskiego oraz ul. 29 Listopada
(odcinek A-D) wraz z budowgq przylacza do budynku przy ul. 29 Listopada — Segment A.

3. Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania terenu

a) Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatki nr: 2/12, 2/8, 2/5, 13/3, 13/5, 10/3, 10/5, 10/7, 10/6, 1/25, 15/11, 15/16, 31/1, 31/4, 32/5, 1/35,
16/28, 1/34 w obrebie 0096 Nowy Sacz polozone sa na terenie, dla ktérego obowiazuje Miejscowy



Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowy Sacz ,,Nowy Sacz — 597, zatwierdzony uchwata
Nr XXIII/227/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Teren przez ktéry prowadzona bedzie sie¢
cieplownicza i1 przylacza cieptownicze jest terenem miejskim z duzg koncentracjg infrastruktury
technicznej i uzbrojenia. Teren po ktorych bedzie przebiega¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

b) Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana preizolowana sie¢ cieplownicza wraz z przylaczami przebiega¢ bedzie przez tereny
ustugowe, tereny zielone, tereny o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny komunikacyjne.
Na dziatkach ww. projektuje si¢ podziemna sie¢ cieplowniczg wraz z przylaczami cieplowniczymi do
budynkow.

Zaprojektowano rury i elementy preizolowane wyposazone w instalacjg alarmowg — impulsowa.

Rury przewodowe stalowe ze szwem z izolacja — standard.

Plaszcz rur preizolowanych wykonany z polietylenu wysokiej gestosci (minimum typu PESO)
spelniajacy wymagania normy PN-EN 253.

Rury przewodowe stalowe ze szwem (wzdluznym) wg PN-EN 10217-2, stal w gat. 235GH.

ZYacza spawane rur zaizolowane begda pianka poliuretanowa w ostonie muf termokurczliwych
z polietylenu sieciowanego radiacyjnie.

Rura przewodowa musi by¢ atestowang rurg stalowg w gatunku P235Gh — speliajaca wymagania

okreslone w aktualnej normie PN EN 253 i posiadajacg certyfikat jakosci 3.1.B zgodnie z normg PN-
EN 10204:2006.

Wzdluz trasy sieci zaprojektowano przewody kanalizacji teletechnicznej 4x 940 mm RHDPE dla
potrzeb monitoringu sieci.

Projektuje si¢ wykonanie sieci i przylaczy o nastepujacych srednicach:

* 2x DN150 L =705,50 mb,
* 2x DN100 L =172,00 mb,
* 2x DN40 L; =10,00 mb.

LACZNA DLUGOSC SIECI I PRZYLACZY = 887,50 mb.

PARAMETRY SIECI:
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65°C,
- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 70/40°C.

Zakres robot.
Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe:

e organizacja placu budowy,
e prace geodezyjne (tyczenie trasy),
e re¢czne wykopy sondazowe w miejscach posadowienia innego rodzaju uzbrojenia
podziemnego,
e rozbiorka nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej/asfaltu/ptyt betonowych,
e zdjecie warstwy humusu z terenu zielonego i spryzmowanie w haldy na placu budowy.
Roboty ziemne i montazowe:

e roboty ziemne (wykopy o $cianach pionowych, wykopy glebsze od 1,0 m nalezy zabezpieczy¢
azurowym odeskowaniem z rozparciem),
e oczyszczenie dna wykopdw z kamieni oraz innych czesci statych,



e przygotowanie wykopu pod montaz cieptociaggu (zaggszczona warstwa piasku o grubosci
10-15 cm),

e w miejscach skrzyzowan z innym rodzajem uzbrojenia podziemnego wykonanie jego
zabezpieczenia,

e ulozenie rur preizolowanych w wykopie oraz w rurach przepustowych (pod jezdnia),

e laczenie rur i elementow preizolowanych poprzez spawanie,

e badanie spoin (wszystkie spawane zlgcza nalezy podda¢ badaniom ultradzwigkowym przy
okreslonych warunkach atmosferycznych: temp. > 5°C, predkos$ci wiatru <5 m/s, wilgotno$¢
powietrza < 80%).

e wykonanie proby szczelno$ci oraz ptukanie rurociggdéw woda uzdatniong, nieodgazowana,
pod ci$nieniem 1,5 MPa, czas proby 30 min.,

e polaczenie instalacji alarmowej,

e mufowanie polgczen spawanych i ich hermetyzacja wraz z wypelieniem dwusktadnikowsa
piankg poliuretanowg (PUR),

e zasypanie rurociggoéw piaskiem,

e ulozenie rur do monitoringu wzdluz projektowanego cieptociggu 4x @40 rury RHDPE
z linkami pilotazowymi,

e montaz studni teletechnicznych,

e montaz studni z kregéw  betonowych w  miejscach lokalizacji zaworoéw
odpowietrzajacych/odwadniajacych,

e ulozenie tasm ostrzegawczych,

e zasypanie wykopu,

e odtworzenie nawierzchni utwardzonych i zieleni.

3.1 Rozwiazania projektowe

Projektowang sie¢ wraz z przytaczami cieptowniczymi prowadzi¢ zgodnie z zal. zagospodarowania
terenu dzialki oraz zgodnie z wydanymi decyzjami, protokotami z narad.

Roboty ziemne + montazowe

Tras¢ projektowanej sieci nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete Ww  oparciu
0 podane na planie wspétrzednych punkty charakterystyczne. Na calej szerokosci wykopow nalezy
zebra¢ warstw¢ humusu, a w przypadku nawierzchni utwardzonej zebra¢ ptytki, kostke itp.
i sktadowac¢ oddzielnie od pozostalego wydobywanego z wykopdw gruntu, ktory nalezy sktadowaé na
wydzielonym terenie.

Rury preizolowane projektowanej sieci uktada¢ na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce
piaskowej min. 10 cm. Podsypka nie powinna zawiera¢ gliny, ostrych kamieni, ktére moglyby
uszkodzi¢ rurociggi. Po zakonczeniu montazu i dokonaniu odbioréw czesciowych z zakresu badan
spoin, polaczen instalacji alarmowej oraz hermetyzacji zlgczy, rurociagi nalezy zasypaé warstwa
zageszczonego piasku o gr. min 15 cm, na ktorej nalezy ulozy¢ rury do monitoringu. Na warstwie
piasku utozy¢ 20 cm gruntu z wykopu i zagescié, po czym ulozy¢ na niej taSmy ostrzegawcze.

Spawanie rurociagow

Laczenie rurociggdw stalowych ze sobg poprzez spawanie nalezy wykona¢ wg PN-EN ISO 9606-1.
Prace spawalnicze prowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz 5° C. Przy opadach oraz silnym
wietrze stanowisko spawalnicze zabezpieczy¢ namiotem.

Zespalane powierzchnie tgczonych rur winny by¢ wolne od zanieczyszczen i odttuczone.



Po spawaniu powierzchnia odstonigtej rury jak i ulozona spoina powinna by¢ doprowadzona do stanu
metalicznego przez wprowadzeniem pianki i zamufowaniem.

Stanowisko spawalnicze nalezy urzadzi¢ zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami
p.poz. Jakos¢ polaczen spawanych nalezy sprawdzi¢ przez kontrole wizualng oraz badania
nieniszczace, ktore nalezy wykona¢ dla wszystkich spawow 100% ztaczy.

Spawanie rurociggow i elementow powyzej srednicy Dn 100 Wykonawca ma wykonywa¢ metoda
TIG lub 111, do $rednicy Dn 100 dopuszcza si¢ spawanie gazowe.

Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik spawania.

Instalacja alarmowa

Instalacje alarmowa taczy¢ w potaczeniach mufowanych zgodnie z technologia zastosowanego
systemu alarmowego w rurach preizolowanych, po wykonaniu zlgczy spawanych i ultradzwickowej
kontroli spoin.

Rezystancja izolacji winna wynosi¢ > 200 MQ.

Mufowanie zlaczy

Do mufowania zlagczy mozna przystgpi¢ po pozytywnych badania ztaczy spawanych i potaczen
instalacji alarmowe;j.

Potagczenia mufowane powinny by¢ szczelne z przyleglymi koncami rur plaszczowych.
Po wystudzeniu muf do temp. ok. 25 °C nalezy wykona¢ probe szczelnosci powietrzem o ci$nieniu
p=0,02 MPa, przez okres 15 min. Po pozytywnej probie nalezy przystapi¢ do piankowania muf.

Kompensacja wydluzen termicznych rurociagow

Wydhuzenia termiczne rur, kompensowane beda przez tzw. ,,samokompensacje” na zalomach —
kolanach i w postaci kompensacji U-ksztattowe;.

Na zalomach trasy nalezy ulozy¢ poduszki kompensujace, wg dyspozycji na schemacie montazowym
dokumentacji projektowe;j.

Odpowietrzenia, odwodnienia — armatura preizolowana
W najnizszych punktach sieci zaprojektowano odwodnienie, w najwyzszych punktach sieci -

odpowietrzenia.

Konce rur wprowadzone do budynkow nalezy zakonczy¢ koncowkami termokurczliwymi.
Na przejsciach rur preizolowanych przez §ciany studzienek i $cian budynkow zamontowa¢ podwdjne
pierScienie uszczelniajgce.

Instalacja monitoringu
Instalacje monitoringu wykonac z rur 4x ©@40 RHDPE z warstwg poslizgowa oraz linka pilotazowa.

Na trasie zaprojektowano studnie telekomunikacyjne SKR-1 wyposazone w pokrywy typu lekkiego
i ciezkiego B125.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Projektowana sie¢ i przytacza bgda krzyzowac si¢ z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu tj.:
kanalizacja sanitarng oraz deszczowa, wodociggiem, gazociagiem, kablami energetycznymi,
kanalizacja teletechnicznag.

Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne na skrzyzowaniach z przedmiotowa siecig
1 przytaczami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu Arota — zgodnie z protokotami z narad
koordynacyjnych.



Wykopy w obrebie skrzyzowan z inng podziemng infrastrukturag beda prowadzone rgcznie, ze
szczegolng ostroznoscig, pod nadzorem wiascicieli tych sieci, zgodnie z protokotami z narad
koordynacyjnych oraz obowigzujacymi przepisami.

Prace polegajace na budowie przylacza do budynku przy ul. Kusocinskiego 5 w obrgbie gazociagu
nalezy wykonywac recznie.

Roboty w pasie drogowym + roboty odtworzeniowe

Wszelkie prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z decyzjami drogowymi oraz
zatacznikami graficznym do decyzji, wydanymi przez Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu.

Odcinki sieci cieplowniczej zlokalizowanej pod drogami nalezy uktada¢ na plozach w rurach
ostonowych.

Odtworzenie terenu wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z wiascicielami terenu i dokumentacjg
projektowa wg stanu na dzien rozpoczgcia robot.

3.2 Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieplowniczej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z roku 2012 poz.463) warunki gruntowo-wodne ustala si¢ jako proste w II kategorii
geotechniczne;j.

Uzasadnienie: opinia geotechniczna.

4. Informacje i dane o inwestycji

Ocena oddzialywania inwestycji na Srodowisko:

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuje.

Sie¢ cieptownicza wykonana bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy
sygnalizujacy nieszczelnosci rurociggéw. Maksymalna temperatura na rurze ostonowej stykajacej si¢
z gruntem nie przekracza 35°.

Na otoczenie (hatas) - nie wystepuje.

Oddzialywanie na srodowisko planowanego zamierzenia wystapi w fazie jego realizacji. Mozna je
scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim nat¢zeniu, skoncentrowane wzdluz trasy
inwestycji liniowej. Halas wystapi podczas realizacji robot od sprzg¢tu budowlanego i$rodkow

transportowych, w zwigzku z czym roboty nalezy wykonywa¢ w godzinach dziennych.
Oddziatywanie z tytulu prowadzonych konczy si¢ catkowicie z chwilg finalizacji budowy.
Eksploatacja sieci — bezszumna.

Na istniejgca zielen — nie wystgpuje.
Trawniki i krzewy — brak.

Na powietrze atmosferyczne - nie wystepuje.

Planowane przedsiewzigcie zarOwno w trakcie realizacji jak rowniez w pozniejszej eksploatacji nie
bedzie oddzialywaé ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany cieptociag nie wptynie ujemnie na srodowisko a obszar jego oddziatywania zamknie sig¢

w kubaturze wykopu w ktérym bedzie wbudowana.



Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w strefie:

- ochrony konserwatorskiej,

- podlegajacej wplywom eksploatacji gorniczej,

- Natura 2000.

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na $rodowisko. Inwestycje zaprojektowano

W sposOb nie ograniczajgcy naruszen praw wiascicieli, uzytkownikow i administratoréw terenow
przyleglych, norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych, wymagan dotyczacych ochrony
srodowiska, gospodarki wodnej oraz ochrony dobr kultury i krajobrazu.

W trakcie prowadzenia robot prace bgdg prowadzone tak aby ograniczy¢ emisj¢ niezorganizowang
zanieczyszczen pylowych i spalin ze stosowanych maszyn i urzadzen.

Prace begda prowadzone w sposob wykluczajacy zanieczyszczenie wod gruntowych wyciekiem
z niesprawnie technicznie maszyn i urzgdzen budowlanych.

Odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych nalezy
przekaza¢ firmie zajmujacej si¢ recyklingiem i pozyskiwaniem zlomu. Prowadzenie robot w poblizu
drzew oraz w odlegtosci rownej zasiggowi ich koron nalezy prowadzi¢ sposobem r¢cznym.

Przedmiotowe zmierzenie inwestycyjne nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢, ktore na podstawie
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r, w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko mogg zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywac na
srodowisko.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka na terenie dzialek objetych opracowaniem tj. na dziatkach

nr: 2/12, 2/8, 2/5, 13/3, 13/5, 10/3, 10/5, 10/7, 10/6, 1/25, 15/11, 15/16, 31/1, 31/4, 32/5, 1/35, 16/28,
1/34 w obrgbie 0096 Nowy Sacz.

Opracowat:



