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PROJEKT ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

NA CZAS BUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ 1 PRZYLACZY DO
BUDYNKOW DLUGOSZA 35, MATEJKI 28, MATEJKI 32, DLUGOSZA 17
I PRZEBUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
OD PKT. W-1 DO PKT. W-2 ORAZ PRZEBUDOWY KOLIDUJACYCH
Z PROJEKTOWANYM CIEPLOCIAGIEM PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W DRODZE
GMINNEJ DZ. NR 117 OBR. NR 73, DZ. NR 80 OBR. 75
W NOWYM SACZU

Nazwa inwestycji: 1. Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej i przylaczy do budynkéw
Dlugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Dlugosza 17 w Nowym Saczu
w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kotléw gazowych w
budynkach Dlugosza 35 i Matejki 28”
2. Przebudowa odcinka sieci wodociggowej od pkt. W-1 do pkt.
W-2 w ul. Matejki
3. Przebudowa kolidujgcych z projektowanym cieplociggiem
przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych w ul. Matejki.

Inwestor: Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56

wentylacyjnych i gazowych

ABL.III. 7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000

STANOWISKO IMIE I SPECJALNOSC I NUMER DATA PODPIS
NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Opracowal: inz. Marek bez ograniczen listopad /
Hoszowski w specj. instal. w zakresie 2022 r. /
sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i ?
kanalizacyjnych, cieplnych,

l%.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. DOKUMENTY

1. Decyzja Miejskiego Zarzadu Drog w Nowym Saczu znak: DAD.4411.217.2022. MR
w sprawie lokalizacji proj. sieci cieplowniczej w pasie drogowym ul. Matejki
w Nowym Saczu +zal. nr 112

2. Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Saczu

3. Pismo MZD Nowy Sacz zatwierdzajace projekt zmiany organizacji ruchu
Znak: DAD.4511.196.2022.KP z dnia 29.12.2022 1.

I1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i cel opracowania

3. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

4. Oznakowanie istniejace

5. Opis projektowanej organizacji ruchu

6. Wykaz projektowanych znakow i urzadzen zabezpieczajacych

7. Opis zagrozen i utrudnien

8. Termin wprowadzenia i likwidacji czasowej organizacji ruchu

9. Uwagi koncowe

ITI. CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja, rys. nr 1 (skala 1:10 000)

2. Plan sytuacyjny — trasa sieci cieptowniczej i przylaczy oraz przebudowy sieci

wodociggowej, przytaczy wodociagowych i kanalizacyjnych, rys. nr 2 (skala 1:500)

- Plan sytuacyjny zmiany organizacji ruchu ETAP I, rys. nr 3 (skala 1:500)

. Plan sytuacyjny zmiany organizacji ruchu ETAP IL rys. nr 4 (skala 1:500)

. Plan sytuacyjny zmiany organizacji rachu ETAP III, rys. nr 5 (skala 1:500)

. Schemat oznakowania robot ETAP I, rys. nr 6 (b/s)

- Schemat oznakowania rob6t ETAP 11, rys. nr 7 (b/s)
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. Schemat oznakowania robot ETAP 111, rys. nr 6 (b/s)
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Nasz znak: DAD.4411.217.2022.MR Nowy Sgcz, dnia 29 listopada 2022 .
za zgoo’n 80

DECYZJA sl o)

LInr, Nr aw

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693), w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia
05.09.2022 r., ostatecznie' izupetnionego 'dnia 18:17:2022 r., wnioskodawca: 'Marek! Hoszowski
P.U: -Agmar:Projekt; ul.. Brzeziny 8, 33:300 Nowy 'Sacz, dziatajac na zlecenie Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z c.0. w Nowym Saczu, w sprawie wydania decyzji

na lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 stanowiacych pas
drogowy ul. Matejki w Nowym Saczu,

zezwalam

Miejskiemu Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu na lokalizacje
sieci cieptowniczej na dz. nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 stanowiacych pas drogowy

ul. Matejki (droga gmina klasy D), zgodnie z zataczona do wniosku mapa sytuacyjng
i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sie na prowadzenie wykopéw w pasie drogowym, zgodnie z przebiegiem
projektowanej sieci cieptowniczej.

2. Projektowana sie¢ cieptownicza posadowi¢ na gtebokosci min. 1,20 m, zgodnie
z przekrojem wykazanym na zatacznikach do decyzji.

3. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypac pospotka lub  kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zagescic do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej glebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyskac parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E, » 80 MPa.

4. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

* na catej szerokosci jezdni

* na dlugosci prowadzonych robét (nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej
strony),

a/ w przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika podczas prac
montazowych nalezy odbudowac ja:

* na catej szerokosci i na dtugosci prowadzonych robdt, z materiatow
petnowartosciowych tego samego typu Co istniejaca nawierzchnia,

« chodnik nalezy odbudowac z zachowaniem rownodci podtuznej oraz poprzecznej
oraz dowigzaniem do istniejacych rzednych,

5. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki

3
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6. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:
« uzyskac parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie noénosci G1,

¢ nawierzchnie chodnika ulozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji
0-31,5 mm o grubosci warstwy, wynoszacej po zageszczeniu min. 20 cm

¢ nawierzchnie kostkowe wykonac z kostki brukowej betonowej gr. min.8 cm
« nawierzchnie bitumiczne chodnika wykona¢ z AC 85 o gr. min 5 cm.

¢ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadaé na podsypce z kruszywa frakcji
2-8 mm i grubosci okoto 3 cm

¢ nawierzchnie bitumiczne zjazdéw odbudowac przyjmujac konstrukcje jak
dla obcigzenia ruchem KR1, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

* nawierzchnig jezdni odbudowac przyjmujac konstrukcje jak dla obciazenia ruchem

KR2, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych.

7. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielence, itp.)
nalezy odbudowac¢ je do stanu poprzedniego z elementéw petnowartosciowych,
w zielencach na wykonanej zasypce nalezy utozyc¢ okoto 10 cm humusu wraz z obsianiem
trawa. Nalezy stosowad¢ mieszanki traw niskich parkowych/gazonowych - zakaz
stosowania mieszanek takowych.

8. Nalezy opracowac i przedstawi¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robot budowlano - montazowych,

9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693), jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wiasciciel
obiektu lub urzadzenia.

10. Lokalizujac przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy nalezy spetni¢ wymogi Lokalizujac
przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy, nalezy spetni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), a w szczegolnosci warunki
okreslone przez § 97. [
i za zgpdnosc

Tare f”()ﬁ.it‘[(.:-}:!.

Uzasadnienie 83 '-‘""“".Nibvw}f‘; Acy, ul. Brz

365/2000] ABII 717 06
Marek Hoszowski P.U. Agmar-Projekt, ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz, dziatajac na zlecenie
Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 w Nowym Saczu, ztozyt wniosek
o lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 stanowigcych pas
drogowy ul. Matejki (droga gmina klasy D) w Nowym Saczu.

WRiannn

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegolnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga
zezwolenia wiasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen, co zostato
ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

MIEJSKi ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax: +48 18 442-78-00
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Niniejsza decyzja jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktorej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.
Niniejsza decyzja jest jednoczeénie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zatgczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia zadanie
strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowiazany do:

- Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym.

- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
i innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametrow drég w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje sie bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia,

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. 7 dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drog w Nowym Saczu oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania,
zezwolenie staje sie ostateczne i prawomocne,
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Marek Hoszowski
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ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz
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MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442.70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd.nowysacz. pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
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LEGENDA:
======—=——— Proj. rurociagi cieplownicze utozone w poziomie
E=—=s—====== 4 rury dla monitoringu 4 x RHDPEt @40 mm

=—=—————- Proj. rurociagi cieptownicze ulozone w pionie
+ rury dia monitoringu 4 x RHDPEt #40 mm

—e=——==—  Zabezpieczenie kabli energetycznych eN rurami AROTA @110
—&===—__  Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznych rurami AROTA @160

e Przebudowsa przylgczy wodociagowych

Potwierdzam zgodnos¢ tresci mapy z oryginalem w zakresie opracowania
geodezyjnego, przyjetego do panstwowego zasobugeodezyjno - kartograficznego
pod nr. 6640 5469.2021_74901 z dnia 15.10. 202]r
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L PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
[ n.la r : "AGMAR-PROJEKT"
A ' adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sgcz
. AT ‘PRO"’M i tel. 606 832 649
e-mail: agmarprojekt@interia.pl
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56
1. Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej i preylaczy do budynkow
[ Matejki 50/Dhugosza 35, Matejki 28, Mateiki 32, Diugosza 17 w Nowym Saczu
Il TEMAT w ramach zadania p.n. "Likwidacja 4 kottow gazowych w budynkach Matejki 50
PROJEKTU: 1 Matejki 28"
2. Przebudowa odcinka sieci wodociagowej od pkt. W-1 do pkt. W-2 w ul. Matejkd.
3. Przebudowa kolidujacych z projekiowanym cieplociagiem przylaczy
wodociagowych w ul. Matejki.
TEMAT ) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYSUNKU: sie¢ 2xDN 125-225 od TR-1 de pkt "A", od pkt. "B" do pkt.1* 4
- przylacze 2xDN 65-140 do bud. Matejki 32 i Diygésza 17— 3
Y e ‘ Nr ewid. 360/2000 ' ¥ sTaDUM: |
PROJEKTANT: | inz. Marek Hoszowski AB.IIL7131/96/2000 1 4 / i
: { v /7 : 1
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Padula  MAP/0304/PWBS/19 | /' Slf_f;é;\,
|| PROJEKTANT | . .. ‘ ‘ DATA OPRAC: |
| SPRAWDZAIACY: | inz. Miroslaw Olszowski ~ UAN-7342-139/91 11202 ||
i : = -~ ; =11
| ZESPOL | mgrinz. Agrieszka Hoszowska-Ciapata | : i
_PrRozERTOWY: | T i l R
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LEGENDA:
————————— Proj. rurociagi cieplownicze ulozone w poziomie
T/—/——=—"——= +rury dia monitoringu 4 x RHDPEt @40 mm

T———————= Proj. rurociagi cieptownicze ulozone w pionie
+ rury dla monitoringu 4 x RHDPEt @40 mm

—e==——= Zabezpieczenie kabli energetycznych eN rurami AROTA 110
—e=====—=—  Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznych rurami ARCTA @160

| Potwierdzam zgodnosdé treém mapy z orygmaiem w zakresie opraCOWama
geodezyjnego, przyjetego do panstwowego zasobu geodezyijno - kartograf czZnego h/

SN AU ZOR
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
mar "AGMAR-PROJEKT"
A s s i B adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz
PROTEKT tel. 606 832 649
e-mail: agmarprojekt@interia.pl
) Miejside Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z 0.0. w Nowym Sgczu
INWESTOR: 33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieclaego 56 el
1. Budowa osiedlowej sieci cieplownicze) } przylaczy do budynkéew
Matejki S0/Ddugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Dhugosza 17 w Nowym Saczu
TEMAT wramach zadania p.n. "Likwidacja 4 kotléw gazowych w budynkach Matejki 50 i
- PROJEKTU. i Matejki 28" !
29525\ \p96.54 2. Przebudowz odcinka sieci wodociagowej od pkt. W-1 do pkt. W-2 w ul. Matejki |
3. Przebudowa kolidujacych z projektowanym cieplociggiem przylaczy ‘
wodociagowych w ul. Matejki. i
TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ;
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| ¥ |
. i - | A Nrewid 360/2000 STADIUM: |
\\ o | TROTKIANE | wnMuckfosowsld  apmtsiseaons // A | |
PROJEKTANT: | mgrinz KrzysziofPadula  MAFP/0304PWBS/19 / Sml - 06"‘
| = — :
| PROJEKTANT ‘ . . A DATA OPRAC:
| SPRAWDZAIACY. 1 inz. Mirostaw Olszowski  UAN-7342-139/91 o,
I i = T
| ZESPOL | 1
‘ PROTBETOW: | mgr int. Agnieszka Kosz owska-Ciapata ‘ NRRYS: 1.3 : ‘




KOMENDA MIEJSKA UL EET]
W NOWYM SACZU

Wydzial Ruchu Drogowego

" " ul Artura Grotrgera 30+ 33.300 Nowy 8acz - rel. 47 833-42 61 - fax 47 833.32.63
o 5
<

7 T PR . EA Nowy Sacz, dnia 08.12.2022 r.
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B2z, NAR 53211306 2022

AGMAR-PROJEKT
ul. Brzeziny 8
33-300 Nowy S3cz

OPINIA
KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICII
w Nowym Saczu

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 rokuy - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2020 roku poz. 110 ze zm.) w zwigzku 7 § 7 ust. 2 pkt 2 lub 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2017
roku poz. 784 tekst jednolity).

NIE WNOSZE UWAG

do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas budowy sieci cieptownicze] | przytgczy
do budynkow przy ulicy Dtugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Diugosza 17, przebudowy odcinka sieci
wodociggowe] od pkt. W-1 do pkt. W-2 oraz przebudowy kolidujgcych 2z projektowanym

cieptociggiem przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych w drodze gminnej dz. nr 117 obr. nr 73,
dz. nr 80 obr. 75 w Nowym Saczu.

Z-up.
Komendanta Miejskiego Policji
w Nowym Sgczu

ZAST];‘PCA NACZELNIKA
u Ruchu Drogowego

owym Saczu
.mgripz. R
Otrzymuia: ¢ yszard oQurek
egz. nr 1 adresat
egz.nr2a/a

wyk. asp.szt. M. Horowski




MIEJSKI ZARZAD DROG

ul. Wyspianskiego 22 (1)
33-300 NOWY SACZ

tel. 18 442 79 67, fax 18 442 78 00

NIP: 734-10-24-330, Regon: 490580733

Nowy Sacz, dnia 29 grudnia 2022 r.
Nasz znak: DAD.4511.196.2022.KP

Za zgodnepsé Przedsigbiorstwo Uslugowe

1at: !?m AGMAR-PROJEKT
NADZOR Boguslawa Hoszowska

N ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy osiedlowej sieci
cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw Diugosza 35, Matejki 28. Matejki 32.
Diugosza 17 oraz przebudowy sieci wodociggowej od pkt. W-1 do pkt. W-2 wraz
z przytaczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi, ktore koliduja z projektowana siecia
cieptownicza w drodze gminnej dz. nr 117 obr. 73, dz. nr 80 obr. 75 w Nowym Saczu.

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 988 z p6zn. zm.), § 3. ust. 1 pkt 1,3,8, ust. 2 pkt1lit.aib, §6
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z poin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
15 grudnia 2022 r. (uzupeliony w dniu 29 grudnia 2022 r.) w sprawie zatwierdzenia projektu
czasowej zmiany organizacji ruchu:

zatwierdzam w calosci
organizacj¢ ruchu przedstawiong w ww. projekcie z uwagami.

Uwagi:

1. Odleglosci ustawienia znakéw, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny
odpowiada¢ przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
W sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(4. Dz, U. 22019, poz. 2311).

2. Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem o terminie rozpoczecia robét i wprowadzeniu oznakowania
wykonawca winien powiadomi¢: Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu, bedacy zarzadem
drogi i wykonujagcym z upowaznienia Prezydenta Miasta Nowego Sacza funkcje organu
zarzadzajgcego ruchem na drogach oraz Wydzial Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Nowym Saczu.

3. Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane
w odziez ostrzegawcza barwy pomaranczowe;.

4. Wprowadzone oznakowanie pionowe nie powinno zmniejsza¢ widocznosci oraz zastaniaé
istniejacych znakow drogowych.
5. Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosé w zwiazku z ruchem pleszych.

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspiafiskiego 22 33-300 Nowy Sgcz tel: +48 18 442-70-01 fax: +48 18 442-78-00

www.mzd nowysacz.pl email: sekretariat & mzd.nowvsacz.pl Sprawe¢ prowadzi: mgr Kinga Pedzich
1|Strona




6. Wykonawca  jest odpowiedzialny za utrzymanie oznakowania zwigzanego
z wprowadzonymi zmianami organizacji ruchu.
7. Wprowadzenie niniejszej zmiany organizacji ruchu jest dopuszczalne po uzyskaniu

w_Miejskim Zarzadzie Drog w Nowym Saczu zezwolenia na zajecie pasa drogowego
dla prowadzenia robét.

8. Po zakonczeniu robot oznakowanie istniejace nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
O przywréceniu oznakowania trzeba powiadomié MZD Nowy Sacz.

Termin waznosci zatwierdzonego projektu — 31 grudnia 2023 r.

Niewykonanie robdt i nieprzywrécenie stalej organizacyi ruchu w powyzszym lerminie spowoduje
koniecznos¢ ponownego wystgpienia do Miejskiego Zarzgdu Drog w Nowym Sgczu o przedluzenie
terminu waznosci zatwierdzonego projektu czasowej zmiany organizacji ruchu.

Miejski Zarzqd Drog w Nowym Sqczu dopuszcza mozliwos$é jednego przedtuzenia terminu waznosci
zatwierdzonego projekiu czasowej zmiany organizacji ruchu. W przypadku koniecznosci
wystgpienia o kolejne przedluzenie zatwierdzonego projekiu nalezy zlozyé nowy wniosek
z kompletem dokumentéw.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu — do grudnia 2023 r.

Charakter organizacji ruchu - czasowa.

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu znajduje sic do wgladu w Miejskim Zarzadzie Drog
w Nowym Saczu.

za zgodnos§¢
Z oryginatem

Otrzymuja:

I. Przedsigbiorstwo Ustugowe AGMAR-PROJEKT Bogustawa Hoszowska, ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz ~+
zalacznik

2. aa + zalacznik

Do wiadomoéci:
I. Komenda Miejska Policji w Nowym Saczu

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax: +48 18 442-78-00 ) _
www.mzd nowysacz.pl email: sekretariat @ mzd.nowvsacz.pl Sprawg prowadzi: mgr Kinga Pedzich
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe z Inwestorem,

- Projekt Budowlany i Wykonawczy,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 1. poz. 988),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 pdzn. zm.),

- Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegotowe
warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),

- Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania w obrebie planowanych robot,

- Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy osiedlowej sieci
cieplownicze] wraz z przytaczami do budynkéw Dlugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Dtugosza 17
oraz przebudowy sieci wodociagowej od pkt. W-1 do pkt. W-2 wraz z przytaczami  wodociagowymi
i kanalizacyjnymi, ktore koliduja z projektowana sieciq cieptownicza w ulicy Matejki w Nowym
Saczu.

Celem opracowania jest oznakowanie robot i sposdb ich zabezpieczenia na czas wykonywania w/w
prac.

3. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

Niniejszy projekt dotyczy drogi o parametrach:
- droga gminna,

- gmina: Nowy Sacz,

- klasa techniczna drogi: D,

- nr drogi: 293197 K,

- ilo$¢ jezdni: 1,

- $rednia szerokos¢ jezdni: 5,5 m

- rodzaj nawierzchni jezdni: asfaltowa

- kierunek ruchu: jednokierunkowa.

Droga gminna (dz. nr 117 obr. 73 Nowy Sacz) od strony ul. Mtynskiej z jednostronnym chodnikiem o
nawierzchni asfaltowej jest jednokierunkowa ulica dojazdowa do ul. Mickiewicza i ul. Dlugosza.
Droga gminna (dz. nr 80 obr. 75 Nowy Sacz) od strony NW w kierunku ulicy Mickiewicza jest ulica
Jednokierunkowga z obustronnym chodnikiem z kostki brukowej i asfaltu.
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Na catej dlugosci drogi w miejscu planowanych robét odbywa sie ruch pojazdow z przewaga
samochodow osobowych. Ruch pojazdéw i pieszych jest sredni. Ulica lezy w obszarze
zabudowanym, na ktérym obowiazuje ustawowe ograniczenie predkosci do 50 km/h,

Droga ta zapewnia obstuge komunikacyjng zlokalizowanych przy niej budynkéw mieszkalnych,
budynkéw uzytecznosci publicznej oraz podmiotow prowadzacych dziatalno$é¢ gospodarcza.

4. Oznakowanie istniejace

Zespot znakow — skrzyzowanie ul. Matejki i ul. Mickiewicza

12



znakow przy skrzyzowa

L

% ot 7
niu ul. Matejki z ul. Mickiewicza

esp(')i
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Zespot znakow na ul. Mickiewicza od strony ul. Matejki

5. Opis projektowanej organizacji ruchu

Realizacja inwestycji pn. ,,Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej i przylaczy do budynkéw
Diugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Diugosza 17 w Nowym Saczu, przebudowa odcinka sieci
wodociggowej od pkt. W-1 do pkt. W-2 oraz przebudowa kolidujacych z projektowanym
cieplociggiem przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych prowadzona bedzie w pasie drogowym
ul. Matejki, stad dla wykonywania w/w robét zachodzi konieczno$¢ wylaczenie z ruchu kotowego
wskazanych nizej odcinkéw jezdni - poprzez czasowa zmiang organizacji ruchu dla pojazdéw
kotowych.

Zaplanowano 3 etapy realizacji zadania w ul. Matejki.

Etap I — Roboty wykonywane w pasie drogowym ul. Matejki na odcinku pomiedzy ul. Miyriska
1 ul. Mickiewicza.

Dla wykonania robot w tym etapie zostanie wytaczony z ruchu kolowego odcinek ul. Matejki na
dhugosci ~29,0 m. Poczatek zamknigcia ok. 138,0 m od ul. Miynskiej. Koniec zamknigcia przed
skrzyzowaniem z ul. Mickiewicza.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie trwania robét, zaprojektowano oznakowanie pionowe
w postaci zapor U-20b oraz znakéw B-1 (zakaz ruchu), ustawionych na zaporze od strony ul.
Mtynskiej. Na zaporach nalezy zastosowaé $wiatla ostrzegawcze U-35a (koloru z6ltego).

Ponadto roboty nalezy oznakowa¢: znakami A-14 (roboty na drodze) wspdlnie z D-4a (droga bez
przejazdu) oraz znaki D-4b (wjazd na droge bez przejazdu), w sposéb wskazany szczegélowo w
czgsci rysunkowej. Nalezy zastoni¢ znak D-3 i zastosowa¢ znak A-20, wprowadzajac ruch
dwukierunkowy. Na wyjezdzie z ul. Matejki na ul. Miynska ustawi¢ znak A-7 ,,ustap pierwszenstwa”
Miejsce robot wykonywanych w chodniku zagrodzi¢ zaporami drogowymi podwéijnymi U-20c oraz
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znakami B-41 (zakaz ruchu pieszych). Ciaglos¢ ruchu dla pieszych pomiedzy ul. MiyAska i ul.
Mickiewicza zostanie zapewniony poprzez kladke dla pieszych U-28 z poreczami, utozona nad
wykopem otwartym.

Plac budowy ogrodzi¢ wzdtuz ulicy barierami U-20a.

Przewidywany czas realizacji robot w tym etapie — od 8 do 10 dni roboczych lecz bez odtworzenia
nawierzchni  asfaltowej, ktéra zostanie wykonana wspdlnie z nawierzchnia etapu I1.

Powyzsze rozwiazanie po realizacji etapu | bez nawierzchni asfaltowej daje mozliwosé wznowienia
ruchu kotowego na tym odcinku.

Roboty nalezy oznakowywa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr 3) i schematem (rys. nr 6).

Etap II — Roboty wykonywane w pasie drogowym ul. Matejki na odcinku pomiedzy ul. Mtyniska
1 ul. Mickiewicza.

Dla wykonania robot w tym etapie zostanie wylaczony z ruchu kotowego odcinek ul. Mtynskiej na
dugosci ~60,0 m. Poczatek zamknigcia ok. 77,0 m od ul. Mtyniskiej. Koniec zamkniecia ~29,0 m od
skrzyzowania z ul. Mickiewicza.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie trwania robét, zaprojektowano oznakowanie pionowe
w postaci zapor U-20b, ustawionych po obu stronach zamknigcia drogi. Na barierze od strony ul.
Mtynskiej zamontowa¢ znak B-1 (zakaz ruchu). Na zaporach nalezy zastosowaé $wiatla
ostrzegawcze U-35a (koloru zéttego).

Cigglos¢ ruchu dla pieszych pomigdzy ul. Mtyniska i ul. Mickiewicza, jak rowniez dojscie do posesji
przy ul. Matejki 44 i 48, zostanie zapewniony poprzez kladki dla pieszych U-28 z porgczami,
utozonymi nad wykopem otwartym.

Znaki A-14, D-4a, D-4b, A-20 i A-7 ustawione w obrebie skrzyzowania ul. Mtynskiej i ul. Matejki w
I etapie pozostaja bez zmian. Na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza zastoni¢ znak zakaz wjazdu B-2 i
zastosowac A-20 ,,odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym?.

Plac budowy ogrodzi¢ wzdtuz ulicy barierami U-20a i U020c.

Roboty nalezy oznakowywa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr 4) i schematem (rys.nr 7).
Przewidywany czas realizacji rob6t (budowa sieci cieptowniczej, przebudowa wodociggu D-125

i przebudowa przylaczy wodociagowych i kanalizacji deszczowej) w tym etapie — to 25 — 27 dni
roboczych bez odtworzenia nawierzchni asfaltowe;.

Czas (szacowany) ponownego zamknigcia ulicy dla wykonania nawierzchni asfaltowej dla etapu |

i II (L =90,0 m) wyniesie do 3 dni roboczych.

Etap III - Roboty wykonywane w pasie drogowym ul. Matejki na odcinku pomigdzy
ul. Mickiewicza a ul. Kopernika

Dla wykonania robét w tym etapie zostanie wylaczony z ruchu kolowego odcinek ul. Matejki tacznie
ze skrzyzowaniem z ul. Mickiewicza na dlugosci ~90,0 m. Koniec zamknigecia ~150,0 m od
skrzyzowania z ul. Kopernika.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie trwania robot, zaprojektowano oznakowanie pionowe
w postaci zapor U-20b oraz znakéw B-1 (zakaz ruchu), ustawionych na zaporze po obu stronach
zamknigcia drogi.. Na zaporach nalezy zastosowacé swiatha ostrzegawcze U-35a (koloru zohego).
Ciaglos¢ ruchu dla pieszych pomigdzy ul. Mickiewicza do kofica zamknigcia drogi zostanie
zapewniony poprzez kfadki dla pieszych U-28 z poreczami, utozong nad wykopem otwartym,

Znaki A-7, A-14, A-20, D-4a oraz D-4b ustawione w obrebie skrzyzowania ul. Miynskiej i ul.
Matejki w I etapie pozostaja bez zmian. Dodatkowo w/w znaki nalezy ustawié¢ na skrzyzowaniu ul.
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Matejki z ul. Kopernika w sposéb wskazany na schemacie nr 8. Nalezy wprowadzi¢ tabliczko koloru
z0ttego z napisem ,,objazd do ul. Mickiewicza i Dlugosza przez ul. Kosciuszki i Jagiellonska™.
Przewidywany czas realizacji robot (budowa sieci cieptowniczej i przebudowa przyfaczy
wodociggowych i kanalizacji deszczowej) wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na tym
ctapie — wyniesie 28 — 30 dni roboczych.

Uwaga:

1. Przed wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu dla kazdego z etapow nalezy z wyprzedzeniem
7 - dniowym powiadomi¢ mieszkancow i podmioty wspétuczestniczace tj. Sadeckie Wodociagi,
Zaktad Gazowniczy, Wlasciciela sieci teletechnicznych, Wiascicieli sieci energetycznych.

2. Calos¢ robot wykonywana bedzie przez uprawnionych pracownikow pod nadzorem branzowym
z zakresu technologii montazu rurociagéw oraz nadzorem drogowym.

6. Wykaz projektowanych znakow i urzadzen zabezpieczajacych

A-14 roboty na drodze

A-20 odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
B-1 zakaz ruchu

B-21 zakaz skrecania w lewo

B-36 zakaz zatrzymywania sie

B-41 zakaz ruchu pieszych

D-4a droga bez przejazdu

D-4b wjazd na droge bez przejazdu

T tabliczka ,,objazd do ul. Mickiewicza i Dtugosza przez ul. Kosciuszki i Jagiellonska”
U-20a zapora drogowa pojedyncza

U-20b zapora drogowa szeroka

U-20c zapora drogowa podwojna

U-28 ktadka dla pieszych

U-35a drogowa lampa ostrzegawcza

Wyzej wymienione oznakowanie musi byé wykonane z materiatow odblaskowych i ustawione
zgodnie z rozporzadzeniem MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach.

7. Opis zagrozen i utrudnien.

Zagrozenia w zwigzku z prowadzonymi pracami:
- praca sprzg¢tu i ludzi w pasie drogowym,

- niestosowanie sie do oznakowania,

- wykopy.

Wystepujace utrudnienia:

- lokalne zamknigcie drogi,

- dojazd do posesji przylegtych,

- ruch pojazdow transportowych i sprzetu cigzkiego w obrebie zabudowy.

16



8. Termin wprowadzenia 1 likwidacji czasowej organizacji ruchu.

Przewidywany termin realizacji — rok 2023
Czas realizacji — podany w poszczegdlnych etapach

9. Uwagi koncowe.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w obrgbie pasa drogowego powinno byé
dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom
ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty:.

Znaki i urzadzenia zabezpieczajace uzyte do rob6t musza by¢ widoczne i utrzymywane w nalezytym
stanie przez caly czas trwania robot,

Konstrukcje wsporcze do urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewni¢ stabilnosc.
Zapory nalezy umiesci¢ w sposob ciagly.

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usunaé po zakonczeniu robot.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zotte] i wyposazone w elementy odblaskowe.
Niezaleznie od przedstawionych sposobow oznakowania i zabezpieczenia poszczegolnych robét, ich
wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw ustawy , Prawo o ruchu drogowym” oraz
ogolnych i szczegotowych przepisow dotyczacych BHP przy robotach budowlanych.

Opracowat:

inz. Marek Hoszowski
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PROJEKT

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
"AGMAR-PROJEKT"
adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz
tel. 606 832 649

e-mail: agmarprojekt@interia.pl

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z 0.0 w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Winiowieckiego 56

W SRR |

TEMAT
PROJEKTU:

Projekt zmiany organizacji ruchu
na czas budowy sieci cieplowniczej i przytaczy do budynkéw
Dilugosza 35. Matejki 28, Matejki 32, Dhugosza 17

i przebudowy odcinka sieci wodociagowej od pkt. W-1 do pki. W-2

oraz przebudowy kolidujacych z projektowanym cieplociagiem
przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych

w drodze gminnej dz. nr 117 obr. 73. dz. nr 80 obr. 75 w Nowym Saczu
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