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1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania.

1.2,

1.3.

Opracowanie obejmuje przebudowe sieci wodociggowej oraz instalacji wodociggowych kolidujgcych
z projektowang siecig cieptownicza, dz. ewid. nr 117, obreb 073, dz. ewid. Nr. 80, obreb 075, dz. ewid. nr.
70/3, obreb 075 Nowy Sacz.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w Srédmiesciu miasta Nowego Sacza na osiedlu
,Centrum” w ul. Matejki.Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty to teren stanowigcy pas drogi gminne;
ul. Matejki. W obrebie drogi wystepuje duza koncentracja istniejacej infrastruktury technicznej i uzbrojenia
podziemnego. Sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z siecig kanalizacyjng oraz gazociggiem.

Dziatki nr: 117 w obr. 73, nr 80 w obr. 75, nr 70/3 w obr. 75 potozone sg na terenie, dla ktérego obowigzuje
MPZP — ,Nowy Sacz-29 Srodmiescie” zatwierdzony uchwatg Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sacza
z dnia 15 wrzesnia 2015 roku. Dla niniejszej inwestycji zostata wydana decyzja znak:
DAD.4411.217.2022.MR przez Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu w dniu 29.11. 2022 r. - dla dziatek nr
117 w obr. 73 1 80 w obr. 75. oraz odstepstwo Sadeckich Wodociggdw znak: RU.700.615.1.22.KN z dnia
29.12.2022r od wydanych warunkéw RU.700.615.22.DA z dnia 30.09. 2022r.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Miejsca przebudowy sieci oraz przytaczy wodociggowych zostaty przedstawione na mapach pn. ,Projekt
zagospodarowania terenu” w skali 1 : 500.

Przedmiotowe przytacza wodociggowe przebiega¢ beda;
- po terenach komunikacyjnych oznaczonych symbolem 58.KDd (droga publiczna klasy dojazdowej) —
dziatka nr 117 obr. 73, nr 80 obr. 75 oraz nr 70/3 obr. 75.

Zakres planowanych robot jak rowniez dalsza eksploatacja sieci oraz przytaczy wodociggowych nie
wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zapisem § 3.1 poz. 81c R.R.M. z 10.
wrzesnia 2019r. Dz.U.Poz. 1839.Przebudowie podlegajg odcinki utozone w pasie drogowym ulicy Matejki
od sieci wodociggowej D-125.

W oparciu 0 pozyskane dane istniejace przytacza wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych.

Na trasie przedmiotowej inwestycji wystepujg nawierzchnie utwardzone:
- kostka brukowa,

- nawierzchnia asfaltowa,

- trylinka,

- ptytki betonowe 50x50 cm,

- beton.

1.4. Uksztaltowanie terenu i zielen.

Na trasie sieci nie wystepuja kolizje z istniejgcym drzewostanem.

1.5. Wpis do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub lokalizacja na obszarze objetym

ochrong konserwatorska.

Dla planowanej inwestycji Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie delegatura w Nowym Saczu
wydat Postanowienie.



Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w strefie:
- eksploatacji gorniczej i nie podlega jej wptywom,
- Natura 2000.

Przedsiewziecie nie bedzie powodowac:

- oddziatywan transgranicznych,

- zmian klimatycznych i bior6znorodnosci,

- stwarzac ryzyka powaznej awarii lub katastrofy budowlane;.

Odpady powstate podczas realizacji w postaci nieznacznej ilosci gruzu oraz nadmiar gruntu rodzimego
z wykopdw zostang przekazywane do utylizacji odbiorcom uprawnionym do ich odbioru. Inwestycja nie jest
zaliczana do grup przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Przebudowa przytaczy
wodociggowych nie bedzie miata negatywnego wptywu na powietrze, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne.

1.6. Budowa sieci oraz przylaczy wodociggowej

W celu dostarczenia wody dla istniejacych budynkéw projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej w125
przebiegajacej przez dz. 117. Sie¢ wodociggowa na odcinku ozn. ,W1” - ,W1*” wykonana zostanie z rur
zeliwnych STD o $rednicy dn125x9,5. Wigczenia do czynnej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za
pomocg kotnierza. Wigczenie do istniejace] sieci wodociggowej nalezy wykona¢ na dz. ewid. nr 117. Na
odcinkach: W1-W1*;, W2-W2*; W3-W3*, W4-W4*, W5-W5*, We-We*, W7-W7*, W8-W8* W9-W9* W10-
W10*  projektowane przytacza wodociggowe wykonane zostang z rur PE100-RC SDR 11 lite o $rednicy
dn40x3,7. Polgczenia ozn.: W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10 wykona¢ za pomocg opaski
odcinajacej do rur stalowych i zeliwnych DN40, nastepnie zamontowa¢ na projektowanych przytaczach
zasuwy.

-Przytacz wodociggowy do budynku na dziatce dz. 105/3

Ist. przytacz doprowadzajacy wode do budynku na dziatce 105/3 nalezy przepig¢ do proj. sieci wod. w125
zeliwo. Potaczenie ,\W5” wykona¢ opaskg odcinajgca, nastepnie zamontowa¢ zasuwe odcinajacg DN40.
-Przytacz wodociagowy do budynku na dziatce dz. 42

Ist. przytacz doprowadzajacy wode do budynku na dziatce 42 nalezy przepig¢ do proj. sieci wod. w125
zeliwo. Potgczenie ,W4” wykonaC opaskg odcinajgca, nastepnie zamontowaé zasuwe odcinajgcq DN40
-Przytacz wodociagowy do budynku na dziatce dz. 102

Ist. przytacz doprowadzajacy wode do budynku na dziatce 102 nalezy przepig¢ do proj. sieci wod. w125
zeliwo. Potgczenie ,W3” wykonac¢ opaskg odcinajgca, nastepnie zamontowaé zasuwe odcinajgcq DN40
-Przytacz wodociagowy do budynku na dziatce dz. 43/8

Ist. przytacz doprowadzajacy wode do budynku na dziatce 43/8 nalezy przepiaé do proj. sieci wod. w125
zeliwo. Potaczenie ,\W2” wykona¢ opaskg odcinajaca, nastepnie zamontowac zasuwe odcinajacg DN40.
-Przytacz wodociagowy do budynku na dziatce dz. 57

Ist. przytacz doprowadzajacy wode do budynku na dziatce 57 nalezy przepigé do proj. sieci wod. w125
zeliwo. Potaczenie ,W1” wykona¢ opaska odcinajaca, nastepnie zamontowac zasuwe odcinajacg DN40
-Przytacz wodociagowy do budynku na dziatce dz. 39

Ist. przytacz doprowadzajacy wode do budynku na dziatce 39 nalezy przepigé do proj. sieci wod. w125
zeliwo. Potaczenie ,W6” wykona¢ opaska odcinajaca, nastepnie zamontowac zasuwe odcinajacg DN40
-Przytacz wodociagowy do budynku na dziatce dz. 49

Ist. przytacz doprowadzajacy wode do budynku na dziatce 49 nalezy przepigé do proj. sieci wod. w125
zeliwo. Potaczenie ,W7” wykona¢ opaskg odcinajaca, nastepnie zamontowac zasuwe odcinajacg DN50
-Przytacz wodociagowy do budynku na dziatce dz. 50

Ist. przytacz doprowadzajacy wode do budynku na dziatce 50 nalezy przepigé do proj. sieci wod. w125
zeliwo. Potaczenie ,W8” wykona¢ opaskg odcinajaca, nastepnie zamontowac zasuwe odcinajacg DN40
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-Przytacz wodociggowy do budynku na dziatce dz. 51

Ist. przytacz doprowadzajacy wode do budynku na dziatce 51 nalezy przepig¢ do proj. sieci wod. w125
zeliwo. Potaczenie ,W9” wykona¢ opaskg odcinajaca, nastepnie zamontowac zasuwe odcinajacg DN40
-Przytacz wodociggowy do budynku na dziatce dz. 70/3

Ist. przytacz doprowadzajacy wode do budynku na dziatce 70/3 nalezy przepig¢ do proj. sieci wod. w125
zeliwo. Potaczenie ,W10” wykona¢ opaska odcinajaca, nastepnie zamontowaé zasuwe odcinajacg DN63
Rury z Zeliwa posadowione na dnie wykopu:

B Zastosowa¢ podsypke wynoszacg 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 20 cm w gruncie
skalistym i twardym,

B Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 20 cm powyzej wierzchu rury,

M Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim (30-40 cm nad rurg), jako
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roboty ziemne:

Roboty wykonywane bedg mechanicznie z oskarpowaniem $cian. Przecigtne zagtebienie rurociggu 1,60 m.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych”. Trasa projektowanej sieci oraz projektowanych przytaczy zostata pokazana na rys. nr.
01, 01a bedacych zatacznikami graficznymi niniejszego opracowania.

Rury z PE posadowione na dnie wykopu:

B ZastosowaC podsypke wynoszacg 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 20 cm w gruncie
skalistym i twardym,

W do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy urzadzen zageszczajacych
po obu jej stronach, uwazajac bacznie by nie zageszczaé bezposrednio dotykajac rury,

W pozostatg cze$¢ wykopu (ponad 100 cm nad lico rury) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy
Srednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwami 15 cm gruntem rodzimym.

Podsypka przewodow.:

Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nie moze by¢ zmrozony;

— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;
— nie powinny wystepowa¢ w nim czastki o wymiarach > 20 mm;
Obsypka przewodow.:

Obsypywanie przewodu musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy gruntu ogrub. 0,20 m
(po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Materiat do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki
co materiat do wykonania podtoza (podsypki). Moze to by¢ grunt z wykopu, jezeli spetnia powyzsze
warunki.

Zasypka przewodow.:

Musi by¢ wykonana tak by spetiata wymagania uksztattowania terenu nad rurociggiem (odpowiednio dla
drogi, chodnika czy terendw zielonych). Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢
przeprowadzone sprzetem mechanicznym dopiero przy 30 — to cm. warstwie obsypki ponad wierzch rury.
Zasypke wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajg kazdg warstwe nie mniej niz 95%.
Sie¢ wodociggowg moze wykonaC osoba posiadajaca uprawnienia do zgrzewania rur z PE. Rury
i ksztattki winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie
rurociggéw do wody pitnej. Wszelkie odgatezienia, trojniki wykonane z PE nalezy zabezpieczy¢ blokami
oporowymi, z warstwg folii oddzielajgcej beton od rury. Bloki oporowe wykona¢ wg.
KB 8-4.11.(2). Réwniez kazdg zasuwe nalezy ,postawi¢” na bloku oporowym o wymiarach 40x20x20 cm.
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Bloki oporowe z betonu B 10. Skrzynki do zasuw nalezy zamontowa¢ na ptycie betonowej 50x50x10 cm
z otworem ¢ 12 cm. Plyta z betonu B 20. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w przypadku
skrzyzowania z istniejagcym gazociggiem lub kablami energetycznymi recznie. Proba ciSnienia powinna by¢
wykonana zgodnie z normg PN-B-10725. Po pozytywnej probie cisnienia nalezy wykona¢ ptukanie
i dezynfekcje sieci wodociggowej. Po zmontowaniu rurociggdw (przed zasypaniem) nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjna. Zmiany kierunkéw i uzbrojenia nalezy oznakowac tabliczkami na stupkach
zelbetowych. Tabliczki wg. PN - 86/B - 09700. Trase wodociggu oznakowac ta$mg znacznikowg koloru
niebieskiego z wkladka stalowg i napisem UWAGA WODOCIAG, uktadang ok. 30-40 cm ponad
przewodem wodociggowym.

Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Po wykonaniu proby szczelno$ci wodocigg nalezy przeptukac i zdezynfekowac. Po zakoficzonej dezynfekcii
rurocigg nalezy powtdrnie przeptuka¢ i pobra¢ wode do badania fiz. chem. i bakteriologicznego. Wode
przeznaczong do dezynfekcji nalezy przygotowaC w beczkowozie dawkujac chlorek wapnia w ilosci 100
mg/dm3 wody. W momencie gdy cata sie¢ zostata wypetniona i odpowietrzona nalezy pozostawi¢ wode
chlorowg w rurociggu na 24 godz. Zrzut zachlorowanej wody winien sie odbywaé pod kontrolg Terenowe;j
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Sposob dechloracji jest uzalezniony od wynikow préb wody na
zawartos$¢ chloru. Gdy zawarto$¢ chloru bedzie wieksza niz 0,5 mg/dm® wode nalezy dechlorowaé
tiosiarczanem sodowym przyjmujac proporcje, ze do unieszkodliwienia 1 mg Cl, trzeba zuzy¢ 1,9 mg
tiosiarczanu sodowego. Decyzja o powyzszym powinna by¢ podjeta przez kierownictwo budowy w oparciu
0 wyniki préb zachlorowanej wody. Wode chlorowg nalezy wypompowa¢ z sieci wodociggowej
beczkowozem poprzez hydrant p.poz. unieszkodliwi¢ i wywiezc.

1.7. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Zamierzenie inwestycyjne budowy sieci oraz przytaczy wodociggowych nie spowoduje zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego oraz dla higieny i zdrowa uzytkownikow. W razie wystapienia awarii (np.
uszkodzenia wodociggu) nalezy bezzwitocznie urzadzenie wytaczyC z eksploatacji oraz powiadomic
administratora o zaistniatej awarii. Awarie i uszkodzenia nalezy usuwac bez zwioki.

1.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

1.9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skompilowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych.

A. Po wykonaniu sieci oraz przytaczy wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje

przewodow.

B. Wytyczenie trasy przewodow sieci oraz przytaczy wodociggowych wg zwymiarowania geodezyjnego.

C. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci oraz przytaczy wodociggowego muszg posiadac

odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

D. Budowe sieci oraz przytaczy wodociggowego nalezy zleci¢ firmie posiadajacej stosowne uprawnienia

do wykonania prac.

E. Nalezy zleci¢ nadzér Inspektorowi Nadzoru zrzeszonemu w Izbie Inzynierbw Budownictwa w celu

potwierdzenia prawidtowo$ci wykonania rob6t w protokole sieci oraz przytacza wodociggowego.

F. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych
monteréw, pod nadzorem branzowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

- Normg PN-B-10720 - ,Wodociagi — zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych”
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G.

Normg PN-86/B-09700- ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”

Normg PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych”

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych® — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 Warszawa wrzesien 2001.

,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru Instalacji Wodociggowych” wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 Warszawa lipiec 2003.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wydawane przez jednostki niezalezne

potwierdzajace zgodno$¢ z normami, jako$¢, dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng m.in.
Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

H. Do odbioru sieci oraz przytaczy wodociggowego nalezy:

- przedtozy¢ mape geo. powykonawczg wykonanej sieci oraz przytaczy wodociggowych w skali 1:500

- przedtozy¢ dokumentacje techniczna — projekt budowlany sieci oraz przytaczy wodociggowego,

- przedtozy¢ protokét odbioru sieci oraz przytaczy wodociggowych wydany przez Inspektora Nadzoru.

1.10 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Zakres planowanych robét - nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko zaréwno podczas realizacji przedsiewziecia jak rowniez podczas jej eksploatacii.

Obszar oddziatywania rowny jest strefie ochronnej sieci oraz przytaczy i miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktorych zostaty zaprojektowane. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).
1.11 Podstawowe dane przylaczy wodociagowych

« Rurociggi — z rur PE 100 SDR 11; PN 16 bar
+ Wigczenie do istniejacej sieci DN 125 Zeliwnej — poprzez uniwersalne opaski do nawiercania nr kat.
3500 (do rur zeliwnych) z gwintem wewnetrznym GW (EN 1SO 228 w kombinacji z nasadkag
odcinajacg nr kat. 3720 umozliwiajaca nawiercenie pod cisnieniem (Hawle). Tasmy mocujace do opasek
dla rur zeliwnych nr kat. 3111.
* Zasuwy na przytaczach z Zeliwa sferoidalnego do przytaczy domowych z obustronnymi gwintami

wewnetrznymi nr kat. 2500 (Hawle)

» mufy elektro. ze zt. gwintowym GZ ze stali nierdzew. lub mosigdzu (do potaczenia rury z opaska i zasuwa,
* Ksztattki ze stali nierdzewnej lub mosigdzu do potaczenia z dalszg czeScig przytaczy stalowych.
Zaprojektowano przebudowe 10 szt. n/w przytaczy wodociggowych:

- od W1 do W1* @40 PP 100 SDR 11 o dtugosci L = 5,50 mb do bud. Matejki 57

- od W2 do W2* @40 PP 100 SDR 11 o dtugosci L = 5,30 mb do bud. Matejki 55

- od W3 do W3* @40 PP 100 SDR 11 o dtugosci L = 3,80 mb do bud. Matejki 44

- od W4 do W4* @40 PP 100 SDR 11 o dtugosci L =4,40 mb do bud. Matejki 53

- od W5 do W5* @40 PP 100 SDR 11 o dtugosci L = 3,40 mb do bud. Matejki 40

- od W6 do W6* @40 PP 100 SDR 11 o diugosci L = 6,00 mb do bud. Matejki 47

- od W7 do W7* @50 PP 100 SDR 11 o dtugosci L = 5,50 mb do bud. Rajska 1

- od W8 do W8* @40 PP 100 SDR 11 o dtugosci L = 5,90 mb do bud. Matejki 45

- od W9 do W9* @40 PP 100 SDR 11 o dtugosci L = 5,50 mb do bud. Matejki 43

- od W10 do W10* @63 PP 100 SDR 11 o dtugosci L = 10,00 mb do bud. Matejki 32

OPRACOWAL.:
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LEGENDA:

Przebudowa kolidujgcych przytaczy wodociagowych z proj. cieptociggiem
Przebudowa kolidujgcej sieci wodociggowej z proj. cieptociggiem

Odcinki przytaczy wodociggowych do przebudowy:

od W1 doW1* @40PP SDR11 L =5,50 mb (do bud. Matejki 57)
od W2 do W2* @40PP SDR11 L =5,30 mb (do bud. Matejki 55)
od W3 do W3* @40PP SDR11 L =3,80 mb (do bud. Matejki 44)
od W4 do W4* @40PP SDR11 L=4,40 mb (do bud. Matejki 53)
od W5 do W5* @40PP SDR11 L=340 mb (do bud. Matejki 40)
od W6 do W6* @40PP SDR11 L=6,00 mb (do bud. Matejki 47)
od W7 do W7* @50PP SDR11 L=5,50 mb (do bud. Rajska 1)
od W8 do W8* @40PP SDR11 L=5,90 mb (do bud. Matejki 45)
od W9 do W9* @40PP SDR11 L =5,50 mb (do bud. Matejki 43)
od W10 do W10* @63PP SDR11 L =10,0 mb (do bud. Matejki 32)

Potwierdzam zgodno$¢ tresci mapy z oryginalem w zakresie opracowania
geodezyjnego, przyjetego do panstwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego
pod nr. 6640.11680.2021_78595 z dnia 12.01.2022r.

TEMAT Przebudowa sieci wodociggowej oraz kolidujgcych instalacji wodociggowych
PROJEKTU z projektowang siecig cieptowniczg na ul. Matejki w Nowym Sgczu. Realizacja
w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kottéw gazowych w budynkach Diugosza,
Matejki28"
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnsj Sp. z 0.0. MPE C
INWESTOR w Nowym Saczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz NOWY SACZ
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu
RYSUNKU
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19 STADIUM SKALA
PROJEKTOWAL. | do proj ia i ki ia robotami i W spec i inej w zakresie PT RYSUNKU
sieci,instalacji | urzadzen cieplnych,went, gaz., wod. i kan. bez ograniczefi. 1:500
mgr inZ. lwona Plawecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21
SPRAWDZIL do proji ia w specj i i inej w zakresie 01D;(;|'2); NR;YSI
sieci,instalacji i urzadzeri cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczefi. - r.
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LEGENDA:

przebudowa kolidujgcych przytaczy wodociggowych

z proj. cieptociggiem

——————  proj. rurociggi cieptownicze utozone w pionie

- ems e granice dziatek ewidencyjnych

- e eee  Zakres realizacji przedmiotowej inwestycji

- ems e ZaSigg obszaru oddziatywania

obszar MPZP "Nowy Sacz - 29 Srédmiescie”

teren komunikagji - droga publiczna klasy dojazdowej

teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Odcinki przytgczy wodociggowych do przebudowy:

od W1 doW1* @40PP SDR11 L =5,50
od W2 do W2* @40PP SDR11 L =5,30
od W3 do W3* @40PP SDR11 L = 3,80
od W4 do W4*  @J40PP SDR11 L = 4,40
od W5 do W5*  @40PP SDR11 L =340
od W6 do W6* @40PP SDR11 L =6,00
od W7 do W7*  @50PP SDR11 L=5,50
od W8 do W8*  @40PP SDR11 L=5,90
od W9 do Wo* @40PP SDR11 L =5,50
od W10 do W10* @63PP SDR11 L =10,0

mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb
mb

(do bud.
(do bud.
(do bud.
(do bud.
(do bud.
(do bud.
(do bud.
(do bud.
(do bud.
(do bud.

Matejki 57)
Matejki 55)
Matejki 44)
Matejki 53)
Matejki 40)
Matejki 47)
Rajska 1)
Matejki 45)
Matejki 43)
Matejki 32)

Potwierdzam zgodno$¢ tre$ci mapy z oryginatem w zakresie opracowania
geodezyjnego, przyjetego do panstwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego

pod nr. 6640.5469.2021_78595 z dnia 15.10.2021r.

TEMAT Przebudowa sieci wodociggowej oraz kolidujgcych instalacji wodociggowych
PROJEKTU z projektowang siecig cieptowniczg na ul. Matejki w Nowym Sgczu. Realizacja
w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kottéw gazowych w budynkach Diugosza,
Matejki 28"
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnsj Sp. z 0.0. MPE C
INWESTOR w Nowym Saczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz NOWY SACZ
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu
RYSUNKU
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19 STADIUM SKALA
PROJEKTOWAL. | do proj ia i ki ia robotami i W spec i inej w zakresie PT RYSUNKU
sieci,instalacji | urzadzen cieplnych,went, gaz., wod. i kan. bez ograniczefi. 1:500
mgr inZ. lwona Plawecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21
SPRAWDZIL do proji ia w specj i jnej w zakresie 01D2A(;I-2A3 NR°1RYS.
sieci,instalacji i urzadzeri cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczefi. - r. a
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LEGENDA:

1. Uniwersalna opaska odcinajgca do rur zeliwnych D125 /...GW Nr kat 3800 - hawle
2. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego z obustronnym gwintem wewntrznym GW

3. Mufa elektrooporowa

4. Obudowa do zasuw 3100(teleskopowa)RD 1,3-1,8 m

5. Skrzynka Zeliwna uliczna do zasuw H 270 (4056)z litera W z korpusem z PHED

6. Rury PE 100 SDR 11

7. Piercien betonowy pod skrzynke uliczng @D/@d/ h =40/ 18/ 6 cm
8. Plytka betonowa pod zasuwe

Srednice armatury i rur wg opisu technicznego i rys. profil przylaczy.

TEMAT Przebudowa sieci wodociggowej oraz kolidujgcych instalacji wodociggowych
PROJEKTU z projektowana siecig cieptowniczg na ul. Matejki w Nowym Saczu. Realizacja
w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kottéw gazowych w budynkach Diugosza,
Matejki28"
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. MPE C
INWESTOR | W Nowym Saczu
ul.Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sgcz NOWY SACZ
TYTUL Profil podtuzny sieci wodociagowej
RYSUNKU P Y a9 !
mgr inz. Krzysztof Padula - nr upr. MAP 0304/PWBS/19 STADIUM SKALA
PROJEKTOWAL. | do proj ia i ki ia robotami i w spec i inej w zakresie PT RYSUNKU
sieci,instalacji | urzadzen cieplnych,went., gaz., wod. i kan. bez ograniczef. 1:100
mgr inz. lwona Ptawecka - nr upr. MAP 0692/PBS/21
SPRAWDZIL | do projektowania w specjainogc stalacyjne) w zakresie e NRRYS.
sieci,instalacji i urzadzen ciepinych,went, gaz., wod. i kan. bez ograniczefi. - :
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIESZENIA BUDOWLANEGO:

Przebudowa sieci wodociagowej oraz kolidujacych instalacji wodociagowych z projektowana siecia
cieptownicza na ul. Matejki w Nowym Saczu. Realizacja w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kottéw
gazowych w budynkach Dlugosza, Matejki 28”

ADRES OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

OBREB EWIDENCYJNY:

NUMER DZIALKI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

Data opracowania:
Nowy Sacz 01.2023

ul. Matejki Nowy Sacz

kategoria XXVI

Nowy Sacz

Nowy Sacz [073], Nowy Sacz [075]

dz. ewid. nr 117, dz. ewid. nr 80, dz. ewid. nr 70/3

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

mgr inz. Krzysztof Padula
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mgr inz. lwona Plawecka
upr. Bud. MAP/0692/PBS/21
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Przy realizacji rob6t budowlanych w ramach projektu technicznego "Przebudowa sieci wodociggowej oraz
kolidujgcych instalacji wodociggowych z projektowang siecig cieptowniczg na ul. Matejki w Nowym Saczu.
Realizacja w ramach zzadania pn. ,Likwidacja 4 kottdw gazowych w budynkach Diugosza, Matejki 28”
Zlokalizowanego po dziatkach 117, obr. Nowy Sacz [073], zadanie inwestycyjne zostanie zlokalizowane na
dz. ewid. nr 117 obr. Nowy Sacz [073], dz. ewid. 80 obr. Nowy Sacz [075], dz. ewid, 70/3, obr. Nowy Sacz
[075].

1. Ewentualne zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

— Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wtaczonymi maszynami, urzadzeniami elektrycznymi,
mozliwo$¢ porazenia pradem, poslizgniecia

— Podczas odpowietrzania przewoddw gazowych zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu,
oraz uruchamiania urzadzen elektrycznych

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

e Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.poz, oraz udzielenia pomocy przed przyjazdem lekarzy:

o Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia

o Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkdéw ochrony osobistej przed skutkami zagrozen
(odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczeristwa)

e Zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym
celu osoby (kierownik budowy, kierownik robot)

3. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy budowlane (rury, ksztattki, zawory itp.) nalezy sktadowaC w pomieszczeniu zamknietym nie
narazonym na opady atmosferyczne.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwvom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg sie legitymowaé odpowiednimi badaniami, wyposazeni w
kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg
posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac
sie wtasciwa jakoscia i sprawno$cig techniczna, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja;
« Wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej (maski, itp.)
o Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:
- usuwanie zbednych materiatow z przejs¢
- stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego (drabiny)
« Biezaca kontrola sprzetu budowlanego
o Punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda
o Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy
Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wiasciciela sieci gazowej o
zaistniatym wypadku
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5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie
Uwaga :
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ogtoszenie to powinno zawierac:
— przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych
— maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegéinych okresach
— informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Uwagi koncowe

Przy realizacji robot obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. z
pozniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003.120.1126

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Padula
upr. Bud. MAP/0304/PWBS/19

SPRAWDZAJACY: mgr inz. lwona Ptawecka
upr. Bud. MAP/0692/PBS/21
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Nowy Sacz, 23 styczen 2023 r.
Krzysztof Adam Padula
Imig i nazwisko
MAP/0304/PWBS/19
nr uprawnien
MAP OIIB/KK/0054-0344/18

Nr cztonkowski Izby Zawodowe;j

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane os$wiadczam,
iz projekt zagospodarowania dziatki pn.: ,,Przebudowa sieci wodociagowej oraz kolidujacych
instalacji wodociagowych z projektowana siecia cieplownicza na ul. Matejki w Nowym Saczu.
Realizacja w ramach zdania pn. ,,Likwidacja 4 kotlow gazowych w budynkach Dlugosza, Matejki

28” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
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Nowy Sacz, 23 styczen 2023 r.

Iwona Monika Ptawecka

Imig i nazwisko
MAP/0692/PBS/21

nr uprawnien
MAP OIIB/KK/0054-0595/21

Nr cztonkowski Izby Zawodowe;j

IADCZENTIE
A SPRAWDZAJACEGDO

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
iz projekt zagospodarowania dzialki pn.: ,,Przebudowa sieci wodociagowej oraz kolidujacych
instalacji wodociagowych z projektowana siecia cieplownicza na ul. Matejki w Nowym Saczu.
Realizacja w ramach zdania pn. ,,Likwidacja 4 kotlow gazowych w budynkach Dlugosza, Matejki

28” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczneje.

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Nowym Saczu,

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
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Sgdeckie Wodociagi Sp. z 0 o.

ke CZYSTA WODA

NIP 734-24-24.767 [s]:;
A gl PROSTO Z RUR
SADECKIE wopocicl® KRS 0000109022 =

Nowy Sgcz, dnia 30 wrzesnia 2022 r.
ZNAK: RU.700.615.22.DA

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Nowym Saczu

ul. Wisniowieckiego 56

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: przebudowy rozdzielczej sieci wodociggowej oraz przylaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
w ul. Jana Matejki w Nowym Sgczu

W odpowiedzi na pismo, ktére wplynelo w dniu 21 wrzesnia 2022 roku w imieniu spblki Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0.
w Nowym Saczu o$wiadczam, ze wyrazam zgode na przebudowe odcinka sieci wodociggowej zel. @ 125 mm oraz
przylaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ul Jana Matejki ustanowionej dziatka nr 117
w obrebie nr 73 w Nowym Saczu.

Przebudowywana sie¢ nalezy prowadzi¢ na jednolitym spadku po optymalnej hydraulicznie trasie, zachowujac
0,15 m odleglosci pionowej w przypadkach skrzyzowan z pozostatymi rurociggami stanowigcymi uzbrojenie terenu.

Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ normatywne przykrycia i spadki dla nowych odcinkéw sieci i przylaczy oraz
minimalne odleglosci skrajni rurociggow przy projektowaniu sieci wodociggowej.
1. 1,5 m od budynkéw (linia rzutu tawy fundamentowej) oraz linii zabudowy,
1,5 m od skrajni przewodéw gazowych,
1,2 m od skrajni przewodow kanalizacyjnych,
1.0 m od linii rozgraniczajacych lub linii ogrodzen,
0,8 m od kraweznika jezdni,
6. 0,7 m od skrajni przewodow cieplowniczych.

Qe

Przykanaliki burzowe z kratek odwadniajgcych ulice nie sg w eksploatacji naszej Spéiki dlatego o warunki techniczne
ich ewentualnej przebudowy nalezy zwréci¢ sig¢ do zarzadcy drogi.

Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowe] oraz przylgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac na aktualnych mapach geodezyjnych do celéw projektowych w skali 1:500 i przedtozy¢ do uzgodnienia
w Sadeckich Wodociggach™ w 2 egzemplarzach.

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze winny wykonywac osoby posiadajace uprawnienia do projektowania lub
prowadzenia robot w zakresie sieci wod.-kan. Przedmiotowa sie¢ i przylacza nalezy wykonywac zgodnie z normami
oraz z obowigzujgcymi przepisami prawa. a w szczegolnosci Prawa Budowlanego. Materialy z ktorych zostang
wykonane przylgcza lub sieci powinny by¢ zgodne z Wymogami dotyczacymi stosowanych do projektowania
i zabudowy materialéw i urzadzen na obszarze dziatalnosci Spotki z 0.0. Sadeckie Wodociggi”. Odpis ninigjszych
warunkéw wraz 2z protokolem Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego, uzgadniajace] trasy przebiegu
projektowanych rurociagéw, nalezy dotgczy¢ do dokumentagji technicznej.

Warunki powyzsze s wazne przez okres dwéch lat od daly wydania i tracg swa wazno$é w przypadku
nieuzgodnienia w tym terminie stosownego projektu budowlanego.

Z powazaniem

za zgodnosc¢ \’“}Vﬁ*) -/f_q_gu
z orygingtesi (

Otrzymuja . .
1. Adresat 23300 Newy S
2. ala. RGP/22/03078

www.swns.pl

Centrala: Sekretariat: Biuro Obstugi Klienta: Dzial Sprzedazy: Pogotowie Wod—Kan

tel.: 18 443 86 43 tel.: 18414 1204 tel.: 18 414 12 15 tel.. 18414 12 16 tel 1 994 018 414 12 41
fax: 18 443 B3 04 e-mail: biuro@swns.pl e-mail: bok@swns.pl e-mail: ds@swns.p! 18




Sadeckie Wodociggi Sp. z 0.0

l. Wincentego Pola 22
gB-SOOCrﬁgwy Sa(?za CZYSTA WO DA
NIP 734-24-24-787

Regon 490797830 p ROSTO Z RU R

Nowy Sacz, dnia 29 grudnia 2022 r.
ZNAK: RU.700.615.1.22.KN

Przedsiebiorstwo Ustugowe
AGMAR PROJEKT
Bogustawa Hoszowska

Ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: odstepstwa od warunkéw technicznych znak: RU.700.615.22.DA z dnia 30 wrzesnia 2022 roku, w zakresie
odleglosci pomigdzy istniejgcym przewodem kanalizacji sanitarnej, a projektowan ym rurociggiem ciepfowniczym
w pasie drogowym ulicy Matejki w Nowym Saczu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia 2022 roku w imieniu spotki Sgdeckie Wodociagi Sp. z 0.0. w Nowym Sgczu
o$wiadczam, ze wyrazam zgode na odstepstwo od warunkdéw technicznych znak: RU.700.615.22.DA z dnia
30 wrzeSnia 2022 roku, w zakresie odlegtosci pomiedzy istniejgcym przewodem kanalizacji sanitarnej,
a projektowanym rurociggiem cieplowniczym na odcinku oznaczonym od pkt A do pkt Z-21 (wg zalgcznika

graficznego dotgczonego do pisma) projektowanego w pasie drogowym ulicy Matejki w Nowym Saczu, pod
nastepujgcymi warunkami:

= Wyrazam zgode na zmniejszenie odlegiosci (na odcinku pkt. A- pkt. Z-21) do 0,65 [m] pomiedzy skrajniag
istniejgcego kanatu sanitarnego 500/750mm, a skrajnig projektowanego cieptociggu.

* Geodezyjne tyczenie trasy przedmiotowego odcinka cieptociggu oraz cato$é prac ziemnych w zblizeniach
ponizej 1,5 [m] do istniejacego kanalu sanitarnego 500/750mm prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
potwierdzonym protokolarnie przez przedstawiciela Zakiadu Sieci Spotki ,Sadeckie Wodociggi”.

= O terminie rozpoczecia przedmiotowych prac nalezy powiadomi¢ Zaktad Sieci Spotki z 0. o. ~Sgdeckie
Wodociagi” z 7-dniowym wyprzedzeniem.

* Spotka ,Sadeckie Wodociagi* zastrzega sobie prawo do udziatu w odbiorze korcowym robét budowlanych
objetych niniejszym uzgodnieniem.

Informuje, ze pozostala tre$¢é warunkow technicznych zawarta w pismie znak: RU.700.615.22.DA z dnia 30 wrzesnia
2022 roku pozostaje bez zmian.

Powyzsze uzgodniono w zakresie wskazanym na mapach stanowigcych zatgcznik do wniosku,

Zatgczniki:
1. Mapa z lokalizacjg projektowane] sieci cieplowniczej ulicy Matejki w Nowym Saczu-Projekt zagospodarowania teren cz.1
2. Faktura nr RSU/0007/12/2022 z dnia 29.12.2022 roku

Otrzymuja: -
1. Adresat Za Zgo@nosc
2. Zaklad Sieci Spotki 2 0.0. ,Sadeckie Wodociag” a
3. ala Z Orve
RGP/22/04072 ¥
M
www.swns.pl

Centrala: Sekretariat: Biuro Obstugi Klienta: Dzial Sprzedazy: Pogotowie Wod—Kan

tel.: 18 443 86 43 tel.: 18 414 12 04 tel.: 18 414 12 15 tel.. 18414 12 16 tel.: 994, 018 414 12 41
fax: 18 443 83 04 e-mail: biuro@swns.pl e-mail: bok@swns.pl e-mail: ds@swns.pl
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6630/1334/2022

Nowy Sacz, dn. 30.11.2022 r.
Starosta Nowosgdecki

Znak sprawy: 6630/1334/2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

z dnia 30.11.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

BUDOWA SIECI CIEPLtOWNICZE) Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW:
PRZEBUDOWA: SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAM| DLA BUD,
KANALIZAC)! DESZCZOWEI, ZABEZPIECZENIE KANALIZAC)!
TELETECHNICZNEJ, ZABEZPIECZENIE KABLI ELEKTROENERGET. W REJ.
UL. DEUGOSZA, UL. MATEJKI, UL. MICKIEWICZA

Przedmiot narady:

M. Nowy Sacz

Lokallzagja: Obreb: 073, dz.: 96/1, 97 i inne, Obreb: 075, dz.: 69/1, 70/3 | inne

PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWE AGMAR- PROJEKT BOGUStAWA
HOSZOWSKA

ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK| CIEPLNEJ SPOtKA Z 0.0.
W NOWYM SACZU
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

Damian Tokarczyk

. Mlerce naradv

Nowy Sacz
Sposob przeprowadzema narady stacjonarny
Data wp’rywu. 30.11.2022 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtoiony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikdw.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagaml

- Nazwa mstytucp i Stanownsko
p. |

Sposob uczestmctwa Uwag|

Imig i nazwisko uczestnika

MIE]SkI Zarzad Drog w
Nowym Saczu

ul. Wyspianskiego 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

Stanownsko pozvtywne -/ Ryszard Katra

- Decyzja DAD.4411.217.2022.MR

- W zakresie sieci oswietlenia ulicznego i sygnalizagji Swietlnej -
uzgodniono bez uwag.

2 Miejskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.

w Nowym Sgczu

Stanowisko pozytywne
- Uzgodniono bez uwag.

ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy S3cz
elektroniczny

3 ORANGE POLSKA S.A.,
Zarzadzanie Zasobami Sieci i

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stawomir Dudek

za zgodnosc
Zoryqi a{em

33-300 Nowy Sacz, ul Br,. eZin

s i ACNINNN AR Il 7424 natann
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IT, Dziat Zarzadzania Zasobami

Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60
30-629 Krakow
elektroniczny

4 P.5.G.Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie,
Gazownia w Nowym Saczu
ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

5 Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

6 TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji
elektroniczny

6630/1334/2022

Stanowisko pozytywne z uwagami Krzysztof Koncewicz
- Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia obcego z gazociggami
niskiego cisnienia wykonaé wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dn.26.04.2013 Dz.U. 7 2013r poz.640.
- Prace ziemne w miejscach skrzyzowar i zblizen do stref ochronnych
gazociagow wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Nowym Szczu.
- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcym
gazociggiem podiegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
sperzadzony protokét odbioru technicznego. Odbiory bedg
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy
- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu.
Konieczne bedq reczne odkrywki gazociagu i odmierzanie
wymaganych odlegtosci.
- Termin rozpoczecia robét Wykonawea zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Sgczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.
- Stosowac wytyczne wg zatgcznika nr 1. Istniejaca sie¢ gazowa
wybudowana przed 12.12.2001.

Stanowisko pozytywne z uwagami Adam Olchawski
1. Geodezyjne tyczenia trasy cieptociagu, oraz catoic prac ziemnych w
zblizeniach ponizej 3m do sieci wod.-kan. sanitarnej prowadzi¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez
przedstawiciela Zaktadu Sieci Spétki "Sadeckie Wodociaggi".

2. Zachowac odlegtos¢ minimalng 0,8 m projektowanego gazociggu
od skrajni istniejacych sieci i przytaczy wody, oraz 1,2m od skrajni
istniejgcych sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej przy przebiepu
rownolegtym.

3. Projekt przebudowy sieci i przytaczy wody przediozyé¢ do
sprawdzenia w 2 egz. w Sadeckich Wodaciagach

Stanowisko pozytywne z uwagami Michat Swiderski
- Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer: podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
z obowiazujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy.

- Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

2 obowiazujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzeczne)

z planowang inwestycjg nale?y zaprojektowac jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie _ [ i
/ wjazd / chodnik. Za ZQOOHOSC
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych: > Oryg ”’] afe m
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego. {
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi !

\ jr NADZOR
zatacznik do uzgodnienia. \v

SIEC] SANITARNYCH

. e y 8
- Kategerycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
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6630/1334/2022

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegfoici mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz;

-3 m od skrajnych przewodéw linii na powietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw fiii napowietrznych WN

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotkg
eksploatujgcy siec.

Oclegtosci powyzsze dotycza réwnies uzycia diwignic, liczac
odlegtodc od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, zby nie naruszac¢
ustojow stupéw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosc
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentow

stupdw linii energetycznych:

- linii NN -1 m,

-linii SN -2 m,

-lini WN-5m

- Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nzlezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami |
normami.

- Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

PRZEDSIEBIORSTWO
UStUGOWE AGMAR-
Whioskodawca PROJEKT BOGUSLAWA
HOSZOWSKA

Nieobecnoi¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

za ZgOanSC ‘ Zup. STAROSTY

z orygina

mgr inz. Damian Tolfarezyk

HUJES | Dy o /0R DYREKTCR _WYDZIAL; G DEZJI
INSTALACA! i SIECT SYRATARNYCH RSNt

[?7_‘ 7“;“!(“ ke i S (JH_S‘]’"T ..............................................................................
33-300 Nowy cz, ul. Brzeziny 8 ) :
ﬁi f”\.‘; L;VN "\;‘}f‘ *!MZASJH: '7,,” ,,f'l!:‘ Podpis przewodniczgeego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.z 2020 r. po2.2052 2 poin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udzial réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktora moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (&5
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z poin. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 22020 . po2.2052 z poin. zm.).
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Nasz znak: DAD.4411.217.2022.MR Nowy Sacz, dnia 29 listopada 2022 r.

JlE ' NADZOR
SANITARNYCH
DECYZJA
. ul. Brzeziny 8
AB.INI.7131/9R12000

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693), w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia
05.09.2022 r.," ostatecznie uzupetnionego' dnia 18:11,2022 r:} wnioskodawca;  ‘Marek: Hoszowski
P.U." Agmar-Projekt, ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz, dziatajac na zlecenie Miejskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu, w sprawie wydania decyzji
na lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 stanowigcych pas
drogowy ul. Matejki w Nowym Saczu,

zezwalam

Miejskiemu Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu na lokalizacje
sieci cieptowniczej na dz. nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 stanowigcych pas drogowy
ul. Matejki (droga gmina klasy D), zgodnie z zataczona do wniosku mapa sytuacyjna
i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala si¢ na prowadzenie wykopéw w pasie drogowym, zgodnie z przebiegiem
projektowanej sieci cieptowniczej.

2. Projektowang sie¢ cieptownicza posadowi¢ na gtebokosci min. 1,20 m, zgodnie
z przekrojem wykazanym na zatacznikach do decyzji.

3. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypac pospotka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zageici¢ do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyskac parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E, > 80 MPa.

4. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

* na catej szerokosci jezdni

* na dtugosci prowadzonych robét (nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej
strony),

a/ W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika podczas prac
montazowych nalezy odbudowac ja:

* na catej szerokodci i na dtugosci prowadzonych robot, z materialow
petnowartosciowych tego samego typu co istniejaca nawierzchnia,

e chodnik nalezy odbudowaé z zachowaniem rownosci podtuznej oraz poprzecznej
oraz dowigzaniem do istniejacych rzednych,

5. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki

¥

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd. nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
l1|Strona




6. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:
e uzyskac parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1,

e nawierzchnie chodnika utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji
0-31,5 mm o grubosci warstwy, wynoszacej po zageszczeniu min. 20 cm

¢ nawierzchnie kostkowe wykonac z kostki brukowej betonowej gr. min.8 cm
e nawierzchnie bitumiczne chodnika wykona¢ z AC 85 o gr. min 5 cm.

 nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada¢ na podsypce z kruszywa frakcji
2-8 mm i grubosci okoto 3 cm

* nawierzchnie bitumiczne zjazdéw odbudowac przyjmujac  konstrukcje jak
dla obcigzenia ruchem KR1, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

* nawierzchnig jezdni odbudowad przyjmujac konstrukcje jak dla obciazenia ruchem
KR2, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych.

7. W przypadku naruszenia innych elementéw drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielence, itp.)
nalezy odbudowac¢ je do stanu poprzedniego z elementéw petnowartosciowych,
w zielencach na wykonanej zasypce nalezy utozy¢ okoto 10 cm humusu wraz z obsianiem
trawa. Nalezy stosowaé¢ mieszanki traw niskich parkowych/gazonowych - zakaz
stosowania mieszanek takowych.

8. Nalezy opracowac i przedstawi¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robot budowlano - montazowych,

9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693), jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektéw lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

10. Lokalizujac przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy nalezy spetni¢ wymogi Lokalizujac
przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy, nalezy spetni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), a w szczegolnosci warunki
okreslone przez § 97.

Uzasadnienie

Marek Hoszowski P.U. Agmar-Projekt, ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz, dziatajac na zlecenie
Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 w Nowym Saczu, ztozyt wniosek
o lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 stanowiacych pas
drogowy ul. Matejki (droga gmina klasy D) w Nowym Saczu.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegolnie uzasadnionych

przypadkach, lokalizowanie urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga

zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen, co zostato

ujete niniejsza decyzjg lokalizacyjna. 24 4 u;i'fi s “:‘:E\;““2#1\‘\!";;.‘-4;;;,%5;i
za zgodnosc N ek Ho '
z oryginatem

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michal Rapacz
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Niniejsza decyzja jest jednocze$nie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktérej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.
Niniejsza decyzja jest jednocze$nie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zatgczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia zadanie
strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym.

- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
i innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametréw drég w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje sie bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drég w Nowym Saczu oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania,
zezwolenie staje sig ostateczne i prawomocne.

iieita i jeehta Miasta

Nowego Sacza

za zgoglinosc

Otrzymuja:

1.  Adresat
Marek Hoszowski
P.U. Agmar-Projekt
ul. Brzeziny 8
33-300 Nowy Sacz

2. ala

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
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.. PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 22 lutego 2023r.
NNZ.90831.2.9.2023.MKK

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej
Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscia

ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 17/23

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajagc na podstawie
art. 3 pkt2 lit. a iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z2021r. poz. 195 z pdin. zm.), w zw. z art. 32 ust.
1 pkt 2 iust. 2 iart. 5 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2023r.
znak: b/z, ztozonego przez Inwestora: Pana Pawla Kupczak — prezesa zarzadu Miejskiego
Przedsiebiorstwa  Energetyki  Cieplnej Spdtka z  ograniczong — odpowiedzialnoscia,
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:

.Przebudowa sieci wodociggowej oraz kolidujgcych instalacji wodociggowych z projektowang
siecig cieptowniczg na ul. Matejki w Nowym Saczu” na dz. ew. nr 117, 80, 70/3 realizowana
w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kottdw gazowych w budynkach Diugosza, Matejki 28"

- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2023r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Sagczu wptynat wniosek z dnia 25.01.2023r., znak: b/z, ztozony przez Inwestora: Pana
Pawla Kupczak — prezesa zarzadu Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinej Spdtka
z ograniczong odpowiedzialnodcig, ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych,
sporzadzonego przez: mgr inz. Krzysztofa Padule.

Po zapoznaniu sie z trescig ztozonych dokumentdw i dokonaniu ich analizy Pafstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej oraz instalaci
wodociggowych kolidujgcych z projektowang siecig cieptowniczg na dz. ew. nr 117, 80, 70/3.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.; (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732



Trasa projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami przebiega¢ bedzie w pasie drogowym
ul. Matejki w Nowym Saczu.

Miejsce wpigcia projektowanego odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej do istniejgcej
sieci wodociggowej zlokalizowano na dz. ew. nr 117 w Nowym Saczu.

Nowoprojektowany odcinek sieci wodociggowej wykonany bedzie z rur Zeliwnych STD o $rednicy
@125mm /L=50m/ natomiast przytgcza wykonane zostang z rur PE100-RC SDR11 o $rednicach
@40mm, @50mm i @63mm /L=55m/. Rurociagi uktadane bedg w wykopie na éredniej gtebokosci
wynoszacej ok. 1,6m p.p.t. i montowane bedg na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane beda
gruntem sypkim /piaskiem/ do wysokosci 20 cm ponad rure. Sie¢ wodociggowa i przytacze
wyposazone bedg w zasuwy odcinajace. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda
z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i ptytami pod skrzynki.

Po utozeniu rurociggdw w wykopie sie¢ wodociggowa zostanie poddana prébie cidnienia,
a po zasypaniu wykonane zostanie ptukanie i dezynfekcja rurociggow z powtdrnym ptukaniem.
Przed zasypaniem sie¢ wodociggowa zostanie oznakowana tasma znacznikowg koloru
niebieskiego z wkiadkg metalowg /na wysokosci 30cm nad obsypka/. Projektowany wodociag
bedzie wykonany z materiatéw posiadajacych Atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy
do kontaktu z wodg pitna.

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzowaé sie bedzie z istniejgcg infrastruktura
energetyczng i gazowg. W miejscach kolizji wykopy prowadzone bedg recznie. Ponadto
w miejscach skrzyzowan z gazociggiem prace wykonywane bedg pod nadzorem przedstawiciela
Gazowni.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bedg zgodnie z m.in. projektem,
obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia
prawnego opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajgca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystugujg srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.
2000 z pdzn. zm.), jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. — Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2022r.
poz. 329 z pdzn. zm.).

Zataczniki:

1) Projekt budowlany — 2 egzemplarze

2) klauzula obowigzku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych - https://www.gov.pi/web/psse-nowy-sacz/klauzula-
informacyjna

Otrzymuja:

1) Adresat

2) a/a

Wyk: M.KK tel. 18 443-54-64 wew. 21



