AGmar

PROJEKT

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres i kategoria
obiektu budowlanego:

Przedsigbiorstwo Ustugowe
wAGMAR-PROJEKT”

PROJEKT TECHNICZNY

ul. Brzeziny 8
33-300 Nowy Sqcz

Whbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego
W miejsce istniejgcego wezla WBP w bud. Matejki 32
zasilanego dotychczas z kotlowni gazowej w bud. Matejki 28

Realizacja w ramach zadania pn. ,,Likwidacja 4 kotléw gazowych
w bud. Dlugosza 35 i Matejki 28”

33-300 Nowy Sgcz ul. Matejki 32

XI11/4,0/2,0

Identyfikatory dzialek 126201_1.0075.70/3
Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56
ZESPOL IMIE 1 SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Projektant: inz. Marek bez ograniczen branza grudzien
Hoszowski W specj. instal. w zakresie sanitarna 2022 r.
sieci, instalacji i urzadzen /
wodociggowych i . g
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
AB.III. 7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000
i
Projektant inz. W specj. instalacyjno — branza grudzien
sprawdzajacy: Miroslaw inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarna 2022 r.
Olszowski i instalacji sanitarnych
Nr UAN-7342-139/91
“Fh
Projektant: mgr inz. Jan W specj. instalacyjno — branza grudzien
Szkolnicki inzynieryjnej w zakresie sieci elektryczna 2022 r,
i instalacji elektrycznych
GT.111-1229/A-125/77
Projektant mgr inz, W specj. instalacyjno — branza grudzien /
Sprawdzajacy: Ryszard inzynieryjnej w zakresie sieci elektryczna 2022 r. //
Filipek i instalacji elektrycznych
GAS.834/A-4/81




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny — branza sanitarna
2. Karta doboru wezla cieplnego
3. Opis techniczny + obliczenia — branza elektryczna

II. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu, rys. nr 1 (skala 1:500)

2. Rzut wymiennikowni — branza sanitarna, rys. nr 2 (skala 1:25)
3. Schemat technologiczny wymiennikowni

4. Rzut piwnic — cz. elektryczna

5. Rzut wymiennikowni — cz. elektryczna

6. Schemat zasilania

I1I. BIOZ
IV. DOKUMENTY

. O$wiadczenie projektanta - branza sanitarna

. Uprawnienia budowlane — projektant — branza sanitarna

. Zaswiadczenie MOIIB — projektant - branza sanitarna

. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego - branza sanitarna

. Uprawnienia budowlane — projektant sprawdzajacy - branza sanitarna

. Zaswiadczenie MOIIB — projektant sprawdzajacy - branza sanitarna

. O$wiadczenie projektanta - branza elektryczna

. Uprawnienia budowlane — projektant — branza elektryczna

. Zaswiadczenie MOIIB — projektant - branza elektryczna

10. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego - branza elektryczna

11. Uprawnienia budowlane — projektant sprawdzajacy - branza elektryczna
12. Zaswiadczenie MOIIB — projektant sprawdzajacy- branza elektryczna
13. Warunki techniczne wydane przez MPEC Sp. z 0.0. w Nowym Saczu znak:
DIN/03/02/2022 z dnia 16.02.2022 r.

O 00~ N R WD =

str

str
str

str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

.or 3-11

. nr 3-6
.nr 7-8
nr9-11

nr 12-17

nrl2
nrl3
nr 14
nr 15
nrl6
nr 17

nr 18-20
nr 21-34

nr21
nr 22
nr 23
nr 24
nr 25
nr 26
nr 27
nr 28
nr 29
nr 30
nr 31
nr 32

nr 33-34



I. Czesé opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana zrodla zasilania w cieplo z kotlowni gazowej na
wymiennikowni¢ ciepla zasilang z miejskiej sieci cieplowniczej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Matejki 32 w Nowym Saczu zlokalizowanym na dz. nr 70/3 obr. 75 w Nowym
Saczu — realizacja w ramach zadania pn. . Likwidacja 4 kotlow gazowych w budynkach Dhugosza 35 i
Matejki 28”.

2. Dane techniczne i parametry wezla

Lokalizacj¢ wezta zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym po istniejacym skladzie
wegla w bytej kotlowni weglowe;.

Ciepto do budynku w obecnej chwili dostarczane jest z kottowni gazowej w budynku Matejki 28 poprzez

sie¢ dwuprzewodowa niskich parametrow.

Charakterystyka pomieszczenia:

- kubatura: 19,5 m’
- powierzchnia: 6,5 m’
- wysokosé: 30m

Zgodnie z wymaganiami Inwestora i warunkami Dostawcy Ciepla zaprojektowano wezet jednofunkeyjny
dla parametrow:

- moc cieplna wezta dla potrzeb ogrzewania 0,0851 MW [85,1 kW]

- maksymalne cisnienie robocze po stronie wys. param: 1,6 MPa

- parametry temp. wody sieciowej: 120/65°C

- parametry temp. instalacji: 80/60°C
- cisnienie dop. wody w instalacji 0,4 MPa
- ci$nienie statyczne instalacji 1,65 bar
- poj. instalacji 1,30 m*

Wezel cieplny jednofunkcyjny o konstrukcji zwartej wyposazony bedzie w: wymiennik plytowy, pompe
obiegowa elektroniczna, sterowanie praca poprzez swobodnie programowalny regulator pogodowy.
Zabezpieczenie ukfadu instalacji poprzez przeponowe naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa.
Uzupetnianie zladu c.o. — automatyczne. Praca wymiennikowni — bezobshugowa.

3. Cel i zakres przedsigwzigcia

Celem przedsigwzigcia jest zmiana Zrodta zasilania budynku z kotlowni gazowego na wymiennikowy

wezel cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje dobor wezla wraz z uktadem sterowania jego praca oraz roboty

adaptacyjne pomieszczenia dla potrzeb wymiennikowni.

Zakres robot sprowadza si¢ wylacznie do:

* przystosowaniu pomieszczenia pod potrzeby wymiennikowni:

- wykonania studzienki schtadzajacej w posadzce i zamontowania pompy zatapialnej

- wykonania nowej posadzki wylozonej ptytkami

- wymiany drzwi

- obtozenia scian i sufitu plytami g-k

- pomalowania $cian 1 sufitu

- usprawnienie wentylacji grawitacyjnej

- wbudowania wymiennikowego wezla jednofunkcyjnego

- potaczenia wbudowanego wezta z nowym przylaczem cieplowniczym realizowanym w ramach
niniejszego zadania

- polaczenia rurowego z istniejacymi rozdzielaczami wewngtrznej instalacji c.o.



4. Rozwigzania projektowe

4.1. Wezel cieplny — wymiennikowy

Wezet wymiennikowy zostanie wykonany w formie zespolonego ..kompaktu™ przez producenta i w takiej
postaci przywieziony zostanie na budowe. Na budowie pozostanie do wykonania jedynie potaczenie
wezla z rurociagami przyfgcza i istniejaca instalacja. Wezel zlokalizowany bedzie w miejscu okreslonym
na zataczonym rysunku ,.Rzut wymiennikowni”.

Wezel wymiennikowy wyposazony bedzie w zaprojektowane wysokosprawne i energooszczedne
urzadzenia.

Optymalizacja pracy wezta realizowana poprzez nowoczesny elektroniczny regulator temperatury

z regulacja pogodowa.

Instalacje c.0. jak dotychczas pracowaé beda w ukladzie zamknigtym zabezpieczonym zaworami
bezpieczefistwa oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym.

Uzupetnianie wody w ztadzie c.o. bedzie realizowane automatycznie woda z m.s.c.

W' najwyzszych punktach instalacji potaczeniowych nalezy zamontowa¢ samoczynnie dziatajace
odpowietrzniki poprzedzone zaworami stopowymi i odcinajacymi.

Calos¢ istniejacych uktadow instalacji wewnetrznych — pozostaje bez zmian.

Zasilanie elektryczne wezta cieplnego wykonane zostanie wg. projektu instalacji elektrycznych ktory
stanowi integralng czesé niniejszego opracowania.

Praca wezta — bezobstugowa

4.2. Rurociggi i armatura wezla

Do polaczenia wezla z przytaczem cieptowniczym i instalacjami nalezy zastosowac:

- po stronie wysokich parametrow — rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10216-2+A1:2020-05
- po stronie niskich parametréw — rury stalowe czarne ze szwem wg PN-H-74200:1998

4.3. Ustawienie wezla
Wezel o samonosnej konstrukcji stalowej ustawié na istniejacej posadzce w miejscu wskazanym na rys.
Rzut wymiennikowni.

4.4. Metoda wykonywania polaczen
Rurociagi stalowe aczy¢ ze soba poprzez spawanie gazowe a z armatura o polaczeniach gwintowych
poprzez skrecanie.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggow

Powierzchni¢ zewngtrzna rurociagdw stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocy
powlok ochronnych z farb syntetycznych odpornych na wysoka temperature,

Przed zaizolowaniem elementy stalowe i armature nalezy oczysci¢ wg ISO8501-01 stopien A i
pomalowac emalig kreodurowa czerwona tlenkowa lub krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna.

4.6. Izolacje termiczne

- izolacja rurociagdw wezta — prefabrykowana

- Izolacje rurociagéw polaczeniowych z instalacjami wykonaé z prefabrykowanych izolacji
termicznych ze skalnej welny pokrytej plaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej np. FLEXOROCK
o wymaganych zal. nr 2 do RMI z 12.04.2002r. grubosciach:

- dlarur Dn 50 - grubosci 50 mm

- dlarur Dn 32 - grubosci 40 mm

Izolacja cieplochronna powinna spetniaé wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robét. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10 — ,.lzolacje

cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych”.

Po wykonaniu izolacji termicznej rurociagéw nalezy je oznaczy¢ naklejajac strzatki wskazujace kierunki

przepltywu,

4.7. Proby i badania

Po wykonaniu wszystkich rob6t montazowych - wezel nalezy poddaé przeptukaniu i probie eksploata-
cyjnej na aktualnie panujace parametry w sieci miejskiej poprzez sprawdzenie:

- szczelnosei polaczen, probe cisnieniowa woda (od strony wys. parametréw o ciénieniu 1,5MPa,



po stronie instalacji 0,6 MPa. Czas prob min 30 min.

- rozruch wezla - przeprowadzi¢ 72 godzinng probe ruchowa wezla w ktorej nalezy sprawdzi¢ popra-
wno$¢ dzialania calego systemu na grzejno$é wraz z ustawieniami zalozonych parametrow uktadu
regulacji.

Kazda proba powinna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz w protokolach odbiorowych.

4.8. Zasilanie elektryczne wezla

Wezet zasilic w energig elektryczna z nowej rozdzielni wewnetrznej.

Dla przyjetego standardu w MPEC dla potrzeb pomiaru zuzycia energii elektrycznej przez wezel
wymiennikowy nalezy zainstalowaé podlicznik energii elektrycznej

4.9. Roboty budowlane.

a) Zakres robot budowlanych do wykonania

- zdemontowa¢ istniejace drzwi drewniane i w to miejsce wbudowaé drzwi stalowe Ds. -90 (EI 30)

- rozebrac istniejaca posadzke betonowg

- wybrac grunt spod posadzki na glebokosé 15 cm

- wbudowac studzienke schladzajaca z kregu betonowego D-800 (z dnem szczelnym) o glebokosci
catkowitej h = 80 em i zakonczy¢ wlazem zeliwnym P-600 typu lekkiego

- od studzienki wyprowadzi¢ rur¢ karbowang dla przeprowadzenia kabla do zasilania pompy oraz rure
© 40 PP do odprowadzenia wody ze studzienki

- od studzienki wykona¢ podejscie kanalizacyjne @50 PP pod zlew typu ,,mimi”
Lokalizacje w/w rur w posadzce oraz miejsce odprowadzenia wody do istn. kanalizacji pokazano na
rzucie wymiennikowni

- rozécieli¢ pokruszony gruz z rozebranej posadzki

- wyla¢ 8 cm warstwe betonu klasy C8/10 (B10)

- ulozy¢ 2 warstwy folii budowlanej z 20 cm wywinigciem na sciany

- wyla¢ posadzke betonowa grubosci 5 cm

- Sciany wylozy¢ ptytami g-k na profilach CD 60 kotwionych do $cian poprzez uchwyty uniwersalne Es

- sufit podwieszany utozy¢ na wys. 2,5 m (montaz do stropu przy uzyciu zawiesi systemowych)

- kanaly wentylacyjne wykona¢ przed oblozeniem ptytami sufitu podwieszanego
Kanal nawiewny z czerpnia w Scianie zewnetrznej (usytuowanej bezposrednio pod stropem) wykona¢
z blachy ocynk. 0,55 mm o wymiarach 200 x 100 mm. Wylot na wysokosei 50 ¢cm nad posadzka
zakonczony kratka z siatka drobnooczkowa.
Kanal wywiewny wykona¢ z rury Spiro @ 160 mm i kolana w miejscu wprowadzenia do istn. kanatu
wentylacyjnego w scianie. Wlot w/w kanatu 5 cm pod stropem podwieszonym — wyposazy¢ w kratke
wentylacyjna ©160.

- utozy¢ posadzke i 15 cm cokolik na $cianach z ptytek gresowych o wym min. 20x20 cm

- Sciany i sufit po zagruntowaniu 2-krotnie pomalowa¢ farba akrylowg

Pomieszczenie po wykonaniu w/w prac remontowych bedzie spetnia¢ wszystkie wymagania stawiane

pomieszczeniom weztow cieplnych wg wymagan normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieplownictwo —

Wezly cieplownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze.

b) Zakres robét instalacyijnych do wykonania

- montaz wezta

- montaz naczynia wzbiorczego

- montaz pompy KP 150 ~AV1 UNILIFT — Grundfoss w studzience schtadzajacej

- montaz zlewu typu ,mini”

- montaz rury odprowadzajacej wodg z pompy @40 PP L ~ 9,0 mb

- montaz podejscia kanalizacyjnego @50 pod zlew

- doprowadzenie wody zimnej nad zlew rura @20x3,4 z PP, wlaczy¢ do istn. instalacji wody zimnej
w miejscu wskazanym na rys. rzut wymiennikowni,

- Rure¢ wody zimnej wyposazy¢ w zawor DN 15, filtr skosny mosiezny DN 15, wodomierz dla wody
zimnej DN 15 (Q3) = 0,6 m" /h, zawér antyskazeniowy DN 15 typ EA 291NF,

- nad zlewem zamontowa¢ zawor czerpalny ze ztaczka dna weza

- montaz rur stalowych bez szwu od przytacza wys. param. do wezta DN 32 L~ 7,0 mb

- montaz rur stalowych ze szwem (polaczenie wezla z istn. rozdzielaczami instalacji c.o. w budynku)




DN 50 L ~ 17,0 mb, polaczenie naczynia wzbiorczego z rurociagiem powrotu instalacji c.o. DN 25
L=6,0mb

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociagow farba antykorozyjna 1 x podkladowa OLITERM 22
i | x farbg nawierzchniowg OLITERM 25 lub poréwnywalna

- zabezpieczenie termiczne rurociagéw wykonaé prefabrykowanymi otulinami z wetny skalnej
w powloce z folii aluminiowej (grubosci jak w pkt. 4.6).

- oznakowania rurociggdw poprzez naklejenie strzatek zgodnym z kierunkiem przeptywu medium
(kolor czerwony dla zasilania a kolor niebieski dla powrotu).
W wezle nalezy umiesci¢ schemat wymiennikowni i instrukcje obstugi wezta.

4.10. Ochrona p.poz. i BHP

Prace zwiazane z wbudowaniem wymiennikowni winny by¢ wykonywane przez uprawnionych i
przeszkolonych w zakresie BHP pracownikow. Wykonawcea jest zobowiazany do sporzadzenia Planu
BIOZ.

5. Wykaz norm i przepisow

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 2006 poz. 1333
z pozn. zm.) i rozporzadzeniami wykonawczymi do niego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2023 nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pozniejszymi. zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z péZniejszymi zmianami Dz. U. 2021
poz. 2088)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470)

* PN-B-02423:1999 Cieplownictwo -- Wezly cieplownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostke dtugosci

* PN-EN 10217-1:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czg$¢ 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane lukiem krytym z
okreslonymi wlasno$ciami w temperaturze pokojowe;j

* PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi
wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzes -
- Wymagania i badania odbiorcze

* PN-EN 10216-2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Czg$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wlasnosciami w
temperaturze podwyzszonej

* PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi
wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej

* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

* PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cz¢s¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunieciu
wezesniej nalozonych powlok

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

* Wymagania techniczne CORB COBRTI INSTAL Zeszyt 6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych™
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KARTA DOBORU
Kompaktowego (jednofunkcyjnego) wezla cieplnego

INWESTOR: Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0..
33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Matejki 32 w Nowym Saczu

Dane wezta cieplnego:

- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. Qco = 85,0 kW
- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u. Qcwu = - kW
- parametry obliczeniowe sieci (zima) Tz/Tp = 120/65 °C

- parametry obliczeniowe sieci (lato) Tz/Tp = - L&

- parametry obliczeniowe instalacji ¢.o. tz/tp = 80/60 °c

- temp. c.w.u. (obliczeniowa) tewu = - ‘c
- temp. wody zimnej (obliczeniowa) twz = - °c

- przeplyw wody sieciowej dla c.o. G$ (co) = 1,33 T/h
- przeplyw wody sieciowej dla c.w.u. G$ (cwu) = - T/h
- przeplyw wody instalacyjnej (c.0.) Gi(c.0.) = 3,65 T/h
- przepltyw c.w.u. Gh max. cwu G = - m’/h
- przeplyw wody cyrk. + tad. zasobn. Gy = - m’/h
- ci$nienie dysp. na przyl. wys. param. Aps = 2,0 bar
- ci$nienie dyspozycyjne wody zimnej Hdysp. = - bar
- ci$nienie hydrostatyczne instalacji c.o. Phst = 1,65 bar
- ci$nienie dop. w instalacji p(dop) = 4,0 bar
- pojemnosc ztadu (c.0.) Vinst.co = 1,30 m’

- opory instalacji c.o. Api(co) = 0,30 bar
- opory cyrkulacji c.w.u. itad. zasobn. Api(cyrk) = - bar

Max. wymiary kompaktu po scaleniu Lmax = do 160 cm; B = do 65¢cm(70cm); He = 160cm (180cm)
Bez nawiasoéw — wymiary pozadane a w nawiasach — wymiary ostatecznie dopuszczalne.
Wymagany rodzaj urzadzen:

- wymienniki plytowe lutowane

- pompa c.o. pojedyncza, elektroniczna regulacja obrotow np. Magna 3 (230V)
- pompa cwu nie dotyczy

- regulator temp. Danfoss ECL 310 Comfort z zabezpieczeniem sieci RS485

- czujniki temperatury zanurzeniowe PT 1000 (klasy A + 1 czujnik temp. zewn.

- przetworniki cisnienia o zakresie 0-1,6 MPa (wys. param) i 0-06 MPa niskie param. sygnat 4-20mA
montowane na rurkach manometrycznych + kurek gwint 20x1,5, klasa 1

- liczniki ciepta Scylar INT 8 + SHARKY 473(M-bus 2 wejscia impulsowe) zasi. 230VAC

- zawory regulacyjne jednogniazdowe Samson typ 3222 z napedem elektrycznym lub VM2 Danfoss

- regulatory bezp. dzial. regulatory réznicy ci$nien z ograniczeniem przeplywu (na powrocie wys. param) - -
- zawory odcinajace po stronie wys. param. PN=(40 MPa (z kon. do spawania)

po stronie niskich param. kulowe PN=1,6MPa (o pol. gwint.) np. GENEBRE
- przeponowe naczynia dobra¢ wg: obowiazujacych normy
- zawory bezpieczenstwa  np. SYR 1915 (dobraé¢ zgodnie z norma)

- PNW typu N

- zasobniki cwu nie dotyczy

- filtry np. typu filtroodmulnik ze stali nierdzewnej z wkiadem magnetycznym na
przewodzie zasilania wys. param. i na powrocie niskich parametrow

- uzupehianie zladu woda sieciowa z przewodu powrotu wyposazone w zawor elektromagnetyczny

sterowany r¢cznie i automatycznie zasilany z oddzielnego obwodu elektrycznego,
reduktor cisnienia, wodomierz (90°) z nadajnikiem impulséw polaczony do
wejécia impulsowego licznika ciepta + kryza dlawiaca na przewodzie uzupelniania
liczona dla réznicy ciénien siec-instalacja

- izolacja termiczna rurociagi izolowac otulinami prefabrykowanymi o gruboéciach wg zat nr 2 do



Rozporzadzenia z ptaszczem zmywalnym np. PCV lub z folii aluminiowe;j,
oznakowac kierunki przeptywéw zgodnie z wymaganiami

- rozdzielnia elektryczna panel wymiennikowy nalezy zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo-pradowym
oraz wyposazy¢ w gniazdo 230Vz zabezpieczeniem 6 A)

Uwagi dla wykonawcy weztow:

- w zakresie dostawy wezléw wykonawca jest zobowiazany do opracowania dokumentacji wymaganej przez UDT

- oferta winna uwzglednia¢ dobdr wszystkich urzadzen i materialow, zestawienia materialéw, schematow
technologicznych weziow

- polaczenie wezta z istniejacy instalacja — podane zostalo w projekcie wykonawczym.

Czesc robot zwiazanych z zasilaniem wymiennikowni w energie elektryczna wykona Inwestor.

':41.)1@%‘.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.

Tematem niniejszego projektu sg instalacje elektryczne wbudowanego wezta cieptowniczego w budynku przy
ul. Matejki 32 w Nowym Sgczu,

Ninigjszy projekt budowlany opracowano w oparciu o projekt technologii przedmiotowego wezta cieplnego .

1.2. Zakres opracowania projektowego.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:

a) pomiaru energii elektrycznej;

b) wewnetrznej linii zasilajgcej (w.l.z.) i rozdzielni;

c) instalacji oswietleniowe;;

d) instalacji sifowej i sterowania;

&) ochrony przeciwporazeniowe;j;

f) ochrony przeciwprzepieciowe;.

1.3. Pomiar enerqii elektrycznej (zakres operatora sieci)

Dla przytgczenia | pomiaru energii elektryczne] projektuje sie zainstalowanie na klatce schodowej budynku,
przy wejéciu do budynku, zestawu pomiarowego energii elektrycznej .ZP”, obudowa ,EMITER”, tworzywo termo-
utwardzalne (IP 54), Il klasa ochronnosci.

Zaprojektowany uktad pomiarowo — rozliczeniowy energii elektrycznej 1-faz., Wyposazono:

e w zabezpieczenie nadpradowe wewnetrznej linii zasilajacej (w.l.z.), w kierunku odbiorcy — roztaczniki bez-
piecznikowy skrzynkowy wielkosci ,000” 25A przystosowany do plombowania;

e w zabezpieczenie nadmiarowo pradowe zalicznikowe, wytgcznik wyposazony w czion przecigzeniowy, ale bez
czionu zwarciowego, z funkcjg recznego roziaczania obwodu, w obudowie izolacyjnej przystosowanej do
plombowania, z dostepng dla odbiorcy dzwignig zatacz/wylgcz;

e wzacisk przewodu PEN;

e w tablice licznikowg.

Lokalizacje projektowanego zestawu pomiarowego energii elektrycznej ,,ZP” przedstawiono na rys. nr 1,

a jego uktad na rys. nr 2.

1.4. Wewnetrzna linia zasilajgca (w.l.z.}) i rozdzielnia.

Rozdzielnie wymiennikowego wezla cieplnego ,,RW” zaprojektowano w oparciu o rozdzielnice typu ,,RN-
2x12-55". Lokalizacjg rozdzielni ,,RW” przedstawiono na rys. nr 1.

Dla zasilania rozdzielni ,RW” zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajaca (w.l.z.), wykonang jako nadtynko-
wag w rurze osfonowej.

Projektowang wewnetrzng lini¢ zasilajgca (w.l.z.) nalezy przylaczyc do projektowanego zestawu pomiarowego
energii elektrycznej ,ZP” i zabezpieczyc roztgcznikiem izolacyjnym z bezpiecznikier typu RBK 25 A.

Przekroj projektowanego przewodu w.l.z. przedstawiono na rys. nr 2, a przebieg na rys. nr 1.

1.5. Instalacja oswietlenia.

Wykonanie instalacji o$wietlenia ogolnego i oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego projektuje sie przewodem
YDY o przekroju zyly 1,5 mm?, utozonym pod tynkiem. Dla obwodéw oéwietlenia przewidziano przewod ochronny
LPE".

Plany utozenia tych instalacji przedstawiono na rys. nr 1.

Osprzet tgczeniowy nalezy stosowac szczelny (hermetyczny).

Osprzet taczeniowy nalezy instalowac na wysokosci:

e 1.4 m od podiogi.
Typ zaprojektowanych opraw o$wietleniowych opisano na rysunku nr 1.

1.6. Instalacja silowa i sterowania.
Instalacja sitowa i sterowania obejmuje wykonanie podigczenia:
e szafy sterowniczej zespotu wymiennikowego;
e pompy,
e czujnika temperatury zewnetrznej.
Instalacje podtgczenia szafy sterowniczej zespotu wymiennikowego, pompy oraz instalacje sterowania nalezy
utozy¢ w rurach ostonowych na tynku i w posadzce.
Plany ulozenia tych instalacji przedstawiono na rys. nr 1.
Podigczenia nalezy wykonac przewodem:
=«  YDY 3x2,5 mm? — szafa sterownicza:
e YDY 3x2,5 mm’ - pompy;
e LiYCY 2x1 mm?® — czujnik temperatury zewnetrzne.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako érodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano:
e przed dotykiem pos$rednim - samoczynne wytgczenie zasilania (napiecia);




w

« dia ograniczenia napigcia dotykowego - instalacje potgczen wyréwnawczych.

Przed dotykiem posrednim jako ochrone zaprojektowano samoczynne wylaczenie zasilania (napiecia), ukiad
sieciowy ,,TN-C-8”. Samoczynne wylaczenie zasilania ma za zadanie ograniczenie czasu plyniecia pradu przez
ciato czlowieka nie powinien by¢ wiekszy niz 0.4 s przy dopuszczalnym napieciu dotykowym 50 V, a przy do-
puszczalnym napieciu dotykowym 25 V (warunki o zwigkszonym zagrozeniu) nie powinien byé wiekszy niz 0,2 s.

Do zaprojektowanego przewodu ochronnego ,,PE” nalezy podigczyé:

e czescl przewodzace dostepne.

Natomiast dla ograniczenia napigcia dotykowego (ekwipotencjalizacji) zaprojektowano instalacje miejscowe-
go polgczenia wyrbwnawczego, stuzaca do polaczenia czesci przewodzacych dostepnych z czesciami przewo-
dzgcymi obcymi. Instalacje te nalezy wykonaé przy pomocy plaskownika Fe/Zn 30x4 mm, utozonego bezpo-
srednio na Scianie pomieszczenia wymiennikowni, zgodnie z rysunkiem nr 1 i mocowanego przy pomocy uchwy-
tow.

Zgodnie z rysunkiem nr 1, projektowang instalacje polaczen wyréwnawczych nalezy potaczyé z uziomem po-
ziomym, ptaskownik Fe/Zn 30x4 mm, utozony w wykopie dla rur centralnego ogrzewania.

Do instalacji polgczen wyrownawczych (szyny uziemiajacej) nalezy podigczyé za pomocy przewodu LY25
mm? i polgczenia $rubowego;

c przewody ochronne ,,PE”;

e metalowe ciggi instalacyjne (woda, co);

e metalowe konstrukcje: elementy wymiennikowni.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009.

1.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla ochrony zaprojektowanej instalacji elektrycznej przed przepieciami zaprojektowano ogranicznik typu ,,SP-
12/280”, zlokalizowane w rozdzielni, rys. nr 2.

Opra at:
mar inz. J. olnicki
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Obliczenia mocy szczytowej oraz pradu obcigzenioweqo.

¢« rozdzielnia ,RW”

Poyy = D P xk, =2000x1.00 = 2.00 k¥

Py ED

I o= e TR
Uxcosep 230%x0,93

9354

1

Dobrano w.l.z. YDY 2x4 mm?, a cgraniczenie mocy w zestawie pomiarowym ZP ogranicznik mocy 10 A.

2.2. Obliczenie spadku napiecia.
Obliczenie spadku napigcia przeprowadzono dla odbiornika o najbardziej niekorzystnych warunki zasilania.

/k=50, 400 V, Al/

Z (P x )
AL = : % k=83, 400 V, Cu/

k=14, 230V, Cu/

. 5 LOOx5
AU = R +l' . =1.254+014=139%<3.50%
14x4  14x2.5

3.3. Ocena skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania.

Sprawdzenia skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania nie przeprowadzono ze wzgledu na brak da-
nych, co do istniejacej instalacii zasilajgcej. Nie zwalnia to jednak od sprawdzenia, przy pomocy pomiardw, sku-
tecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania, po wykonaniu instalacji, a przed oddaniem Jej do uzytkowania.

Ochrong przez samoczynne wylaczenie zasilania w instalacjach nN pracujgcych w uktadzie TN zgodnie
znormg PN-HD 60364-4-41:2009 uznaje sie za skuteczna, jezeli spetniony jest ponizszy warunek:

7
U ()

!

o

Z, &

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujace] zrodlo zasilania zwarcia, przewod czynny od zrodia zasilania
do miejsca zwarcia i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodiem, w [Q)]

Uo ~ wartosc skuteczna napigcia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi (miedzy przewodem fazowym L,
a uziemionym przewodem PEN lub przewodem PE), w [V]

la — prgd powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym czasie, w [A].

W naszym przypadku:
l. — prad wytgczajgcy wylgcznika S 311 B6 A odezytany z charakterystyki czasowo-pradowej dla czasu 0,4 s
wynosi 30 A.
U 230V
Z, 0= = 7,66 Q
I 30 4

o

Dla wylacznika S 311 B6 A i dla czasu wylaczenia t < 0,4 s dopuszczalna impedancja petli zwarciowej wynosi
Z5<7,66 Q.

Obljczyh:

mgr inz. Jafi’Szkoinicki

i



W zakresie opracowania brak projektow uzgodnionych przez ZUDP w Nowym Saczu.
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacych
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obciaZajgcych grunty poloZone
| wgranicach projektowanej inwenstycji budowlanej.

T Mapa nie moze shuzyé dla celéw rozgraniczeniowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzeri podziemnych, kidre nie byty

\ 2gloszone do inwentaryzacji lub o kiérych brak jest informacji
\ W zasobie geodezyjnym PODGIK.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH e
SKALA 1:500

Miasto: Nowy Sacz [ 126201_1] myi Int. PR
Obreb: 75 [ Nr 0075 GEOLIE TA (P
Dz.ewid.nr: 69/1 ul. Paira 5

ID PRacy: GE0.6640.5469.2021 et i
- mapy zasadnicze]
- bezposredniego pomiaru w terenie
1. Ukdad wspdirzednych plaskich: *1965°
2. Poziom odniesienia: "Kronsztadf"
Data pomiaru i opracowania mapy: 14.1X.2021r.

Nr. sek.: 184.111.2141, 184.111.2142

Potwierdzam zgodnos¢ tresci mapy z oryginalem w zakresie opracowania

geodezyjnego, przyjetego do panstwowego zasobugeodezyjno - kartograficznego
pod nr. 6640.5469.2021 74901 z dnia 15.10.2021 r.

LEGENDA:

—————— proj. rurociagi cieptownicze utozone w poziomie
+ rury dla monitoringu 4xRHDPE! fi 40 mm

zakres realizacji przedmiotowej inwestycji
granice dzialek ewidencyjnych

zasigg obszaru oddzialywania

obszar MPZP zgodnie z uchwalg Nr XV/147/2015
Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 15 Wrzesma 2015 1,
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego, planu_ s T
zagospodarowama przestrzennego miasta Nowcgo chzai?‘ &
"Nowy Sacz - 29 Srédmiescie”

Lor N UAN-7542-138/91

B102MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinBREGIEKTOWANIE + «A0ZOR
& . INSTALACJI i SIECI “ -MITARNYCH
inz. Marek BE- :owshi
33-300 Nowy Sacz, .i. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360/2000, Ais.I11.7121/26/2000
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7 g - PROJEKT tel. 606 832 649
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T — RZUT PIWNIC skala 1:50

2xDN 32-110 + 4xRHDPet
do monitoringu

;
L 17
Y] %
t g Z)
| il ! sl
| W\ g f:f;f-\ . ¥
| priometass B | >
ey ']I | //MP P ik rura_karbowana @75 dla przeprowadzenia kabla
[ |4 pod posadzkq zasilajgeego do pompy ( pod posad-ig )
il 33 [
I’“‘ 040 PP | & hp =3,0m
!
I 3
| | /
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istn. rozdzielacz powrotu

PARAMETRY TEMP. WYMIENNIKOWNI:

1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dlac.o. Q = 85,1 kW
2. Parametry temp. przylacza Tz/Tp = 120/ 65°C
3. Parametry temp. instalacji c.o. tz/tp= 80/ 60°C

LEGENDA:

1. Zespot wymiennikowy jednofunkeyijny co. z szafa sterownicza *
2. Czujnik temp. zewn.

3. Przeponowe NW

4. Pompa zatapialna w proj. studzience schiadzajacej D-800

5. Proj. rozdzielnia RW wg PT Instalacje elektryczne

WODA ZIMNA DO ZLEWU W POM. WEZLA

1. Zawoér kulowy DN 15 2 szt
2. Filtr skoény mosiezny DN 15 [ szt
3. Wodomierz DN 15 (0,6 m3/h) 1 szt

4. Zawor antyskazeniowy DN 15 typ EA 291NF 1 szt

? in:!':. Mirostaw Olszowski
UPi’aufmemq.budoMane do projektowania
W speciainosci instalacyino-inzynieryjng] w zakresie
siecl | instalagj sanitamych wod-kan, €.0., gaz
upr. Nr UAN-7342-1 39/91
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z kotlowni gazowej w bud. Matejki 28. Realizacja w ramach zadania
pn. "Likwidacja 4 kotlow gazowych w budynkach Dlugosza 35, Matejki 28
TECHNOLOGIA WYMIENNIKOWNI
TEMAT , . STADIUM:
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instalacja c.o.

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WYMIENNIKOWNI

przylacze wysokich parametrow

2xDN 50

miejsce na dod.
licznik ciepta

FROJER T OWANIE | MADZOR
iINSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
inz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sgcz, ul, Brzeziny 8
ipr. Nr ewid. 360/2000, AR 111.7121/9a/2000
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Whbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce istniejacego
wezla WBP w bud. Matejki 32 zasilanego dotychczas z kotlowni gazowe] w
bud. Matejki 28. Realizacja w ramach zadania pn.

»Likwidacja 4 kottow gazowych w bud. Dlugosza 35 i Matejki 28~

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56
Projektant: inz. Marek Hoszowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
uprawnienia nr
ABL.IIL 7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow.

Szczegotowy zakres prowadzonych prac zostal ujety w projekcie budowlanym i obejmuje wbudowanie
wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce istniejacego wezta WBP w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Matejki 32 w Nowym Saczu.

Kolejnos¢ prowadzonych prac:

- montaz wezta wymiennikowego,

- roboty instalacyjne,

- proby i uruchomienie wezta,

- zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne,

- prace wykonczeniowe i odbior wezta.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wymiennikowy wezel cieplny zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym po skladzie
wegla w bytej kottowni weglowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 32 w Nowym
Saczu, a zakres robot nie wykracza poza teren nieruchomosci.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moge stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
Nr 120 poz. 1126), stwierdza sig, Ze na dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére
stanowig zagrozenie dla zycia i zdrowia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Ewentualne zagrozenia mogg wynika¢ z prowadzenia prac przy urzadzeniach i instalacjach cieplnych oraz
przy uzyciu elektronarzedzi. Realizacja planowanych robét powinna odbywaé sie z zachowaniem
szczegllnej ostroznosci. Wykonywane prace mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
uwaza si¢ za typowe dla tego rodzaju prac. Zachowujac szczeg6lng ostroznoéé przy prowadzeniu prac oraz
przestrzegajac przepisow BHP ryzyko wystapienia zagrozenia ocenia si¢ jako niewielkie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy dokonaé¢ przeszkolenia pracownikow w
zakresie przepisow BHP przez osobg uprawniona w nastepujacy sposob:

a) poinformowanie pracownikow przez osobg¢ prowadzaca szkolenie o wystepujacych zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn (DTR-ka, itp.),

¢) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danego zakresu robot wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiada¢ niezbedna wiedzg i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania danej pracy
oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

- mie¢ wiasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedna znajomos¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz po$wiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentéw nalezy przekaza¢ kierownikowi budowy.



6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy powinien zapewni¢ pracownikom wymagane przepisami narzedzia, wskazaé
pracownikom drogi ewakuacyjne w przypadku naglych awarii oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownikéw
nalezy poinformowa¢ o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony p.poz. oraz
dopilnowa¢ wyposazenia ich w $rodki ochrony osobistej.

Wykonawca prac ma obowiazek zapewni¢ swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:

- rekawice ochronne,
- okulary ochronne,
- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze.

Kierownik, budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywania czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii,
materiatléw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

zagrozenia.

§
PROJEKTUWA ADZOR
INSTALAC! i SIECI ITARNYCH
inz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid, 360/2000, AB.MI.7131/9f/2000



Nowy Sacz, 30.12.2022 r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 1. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam, 7e projekt

techniczny:

Wbudowanie wymiennikowego wezta cieptowniczego w miejsce istniejacego wezla WBP w bud.
Matejki 32 zasilanego dotychczas z kotlowni gazowej w bud. Matejki 28. Realizacja w ramach
zadania pn. ,.Likwidacja 4 kotlow gazowych w bud. Dhugosza 25 i Matejki 28”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Podpis:

inz. Marek Hoszowski
nr uprawnien.
ABL.IIL.7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000
Nr cztonkowski MOIIB
MAP/IS/6205/02

PROJEKTOWA ADZOR
INSTALACJI i SIECI ITARNYCH
inz. Marek HoSfowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr, Nr awid. 360/2000, AR.1.7131/9R/2000
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R PROJEKTOWANIE'T NADZOR
e’ 2\ INSTALACJI i SIECI SANITARNYCH
3 inz:. Marek Hoszowski
WOJEWODA MALOPOLSKI 33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8

Upr, Nr ewid, 360/2000, AB.HI.7131/96/2000

AB.111.7131/96/2000 Krakéw, dnia 28 listopada 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 360/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marka Hoszow-
skiego - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

nadaje

Panu Markowi HOSZOWSKIEMU - inzynierowi urzadzen sanitarnych
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Tuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42. za posrednic-
twem Wojewody Matop
decyzji.

Otrzymuia: q, ‘_ 1 Gespoda K| Praestrseaned

1. Pan inz. Marek Hoszows |', ~Kraszewskiego 13/18, 33-300 Nowy Sacz
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08

JL
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KJD-S2M-5DJ *

Pan Marek Hoszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/6205/02

adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

/

PROJEK UWANIE | WA Z0k
INST!\L{‘\C i"SIECI SANITARNYCH
inz. Marek Hoszowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360.'2@10. AB.ﬂl,Tmtmﬁ!?rYw

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

oK)



Nowy Sacz, 30.12.2022 r.

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam, ze projekt
techniczny:

Whbudowanie wymiennikowego wezta cieptowniczego w miejsce istniejagcego wezta WBP w bud.
Matejki 32 zasilanego dotychczas z kotlowni gazowej w bud. Matejki 28. Realizacja w ramach
zadania pn. , Likwidacja 4 kottéw gazowych w bud. Dlugosza 25 i Matejki 28

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant sprawdzajacy: Podpis:

inz. Mirostaw Olszowski
nr uprawnien:
UAN —7342-139/91
Nr cztonkowski MOIIB
MAP/IS/2891/01

p)

l



d i
Nowy Sgcz, dnia e _shkego 1979 r

Nr - UAN=7342-139/91

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego :
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

‘Na pﬂdstaWie .§ uustozg 95u8t¢1’ E}?g §13usto1 pktu‘l‘l' .Li.t."a" i "b"

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Jutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ob. Mirositaw OLSZOWSKI —
inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia . 2 _czerwca 1957r. w_Czerwiensku

vosiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji S —

proJektanta oraz kierownika budowy i robdt
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

w specjalnosci

sanitarnych

. __._,.MU'OSlaw OLSZOWS,",T{,‘L jest upcwazniony do: ’

1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i roboét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
Konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
W zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyJjnych, gazowych i cieplnych
uzbrojenia terenu,

3/ do sporzgdzania projektdéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,

Na podstawie art. 120 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskariona — za podrednictwem ¥OJewcdy
N owosqd eckie gg Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
Jej doreczenia,

Z OV
PROJEKTOWANIE"
INSTALACJI i SIECI SANITARNYCH (pleczet urzedowa)
inz. Marek Hoszowshki Yooy
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8 @ -
Upr. Nr ewid. 360/2000, AB.HI.7131/96/2000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3CC-172-LTS *

Pan Mirostaw Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2891/01

adres zamieszkania ul. B. A. Konstanty 16/17, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

PROJEKTOWHNIE | NADZOR
INSTALACJI i SIE@I SANITARNYCH
inz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sgcz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360/2000, AB.INI.7131/96/2000

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




Nowy Sacz, 30.12.2022 r.

Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam, ze projekt
techniczny:

Wbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce istniejacego wezla WBP w bud.
Matejki 32 zasilanego dotychczas z kotlowni gazowej w bud. Matejki 28. Realizacja w ramach
zadania pn. ,,Likwidacja 4 kottéw gazowych w bud. Diugosza 25 i Matejki 28”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant — branza elektryczna: Podpis: A
mgr inz. Jan Szkolnicki mgr inz, Jan/Saxolnicki
o aprawnich
GT.I11-1229/A-125/77 w zalresie siect i ilaluci eledrycanych
Nr czlionkowski MOIIB upr. Nr GT.If-1229/A-125/77
MAP-2WE-ZRP-W5Z

¥
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inz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360/2000, AB.II1.7131/96/2000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2WE-ZRP-W5Z *

Pan Jan Szkolnicki o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4594/01

adres zamieszkania ul. Krolowej Jadwigi 25/82, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Mirostaw Baryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

PROJERTUW
INSTALACJI i SIEG! SANITARNYCH
inz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid, 360/2000, AB.IIL7131/6A12000

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Nowy Sacz, 30.12.2022 r.

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego — branza elektryczna

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 1. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt

techniczny:

Whbudowanie wymiennikowego wezla cieptowniczego w miejsce istniejagcego wezta WBP w bud.
Matejki 32 zasilanego dotychczas z kotlowni gazowej w bud. Matejki 28. Realizacja w ramach
zadania pn. ,,Likwidacja 4 kotldéw gazowych w bud. Dlugosza 25 i Matejki 28”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant sprawdzajacy Podpis:
— branza elektryczna:
mgr inz. Ryszard Filipek mgr inz. Ryszgrd Filipek

nr uprawnien: uprawnisnia budowlang do projekiowania

w spacialno$ci instalaffyjno-inzyniaryjnej

GAS'834/AT4/81 w zakresie sieci | ingtgiacji elekiry.znych

Nr czlonkowski MOIIB upr, Nr GAB.834/A-4/31
MAP-I8N-EV1-224 y,

20
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-18N-EV1-224 *

Pan Ryszard Filipek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1555/01

adres zamieszkania ul. Rokitnianczykdéw 32/34, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

PROJER T UWANIE | NALZOK
INSTALACJI i SIECI SANITARNYCH
inz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 3602000, AB.II.7431/9R/2007

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw

Budownictwa

%2



s 0 §§ 1eec

Norway grants NOWY SRcz

Nowy Sacz, dnia 16 listopada 2022 r.
Nasz znak: DIN.66.537.11.22.1T

Przedsiebiorstwo Ustugowe
AGmar Projekt

ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: warunkéw przedprojektowych dia zadnia pn.: Llikwidacja 4 kottow gazowych
(Dlugosza 35, Matejki 28), wykonanie przytqcza, sieci do budynku, weziéw”,

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. 7 0. 0. w Nowym Saczu okreéla nastepujace
warunki techniczne dla zadania pn. ,likwidacja 4 kotidw gazowych (Dlugosza 35, Matejki 28),
wykonanie przylacza, sieci do budynku, weztéw”,

I. Miejsce i sposéb przylaczenia do miejskiej sieci ciepfownicze]

1. Wiaczenia do sieci nalezy dokona¢ w poblizu istniejacych budynkéw.
Parametry sieci cieptowniczej:
a) ci$nienie nominalne: 1,6 MPa,
b) temp. obliczeniowa: 125/70 °C - w okresie grzewczym,
temp. abliczeniowa: 70/40 °C — w okresie letnim.

2. Sie¢ cieplng nalezy zaprojektowat w systemie rur preizolowanych : impulsowg instalacja
alarmowa, maksymalnie po trasie istniejgce] sieci kanatowej. Wzdtyz trasy sieci nalezy utoiy¢
przewody kanalizacji teletechnicznej 4 x ¢ 40 mm dla potrzeb monitoringu sieci | weztow
cieplnych.

I. Sposéb zasilania instalacji odbiorczych

Zasilanie instalacji odbiorczych poprzez kompaktowe wezly ciepine.
Parametry sieci cieptownicze] dla dobory weziow:

a) ci$nienie nominalne: 1,6 MPag,
b) temp. obliczeniowa: 120/65 °C — w okresie grzewczym, PRUJERTUW

temp. obliczeniowa: 70/40 °C - w okresie letnim. lNSTi?szP.\CJ‘L}II;rS;}EG
33-300 Nowy Sacz,ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid, 360/2000, AB.III 7131/a81200

Il. Warunki techniczne dot. czesci elektrycznej zostaty podane w SIWZ ti.:

»Il. A. 5. Opracowanie PBW indywidualnych wymiennikowi ciepla, ktére majg m.in, awierac:

c) Wytyczne dla adaptacji pomieszczers pod lokalizacje weztéw wraz z okresleniem kosztéw, w

szczegblnosdci w zakresie:

- instalacji elektrycznej i oswietleniowej (oswietlenie, obwdd gniazda, rozdzielnia wewnetrzna,
zasilanie kompaktu, ewentualne zasilanie wentylatora wyciggowego),

- rozdzielni elektrycznej wewngtrznej {(wylgcznik glowny, ogranicznik przepie¢, wylgcznik réznicowo-
pradowy, kontrola faz, zabezpieczenia poszczegoinych obwodéw)

- instalacji polaczen wyrdwnawczych oraz uziemienia,

CJALISTA
SJPdETechnicz:tych F % /?/72/
Iw\é’%’“ﬁ%/t\u'@:zyk-ﬁ.daj

’
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Liechtenstein
Norway grants

- modernizacji instalacji elektrycznej z uktadu tréjfazowego na jednofazowy, bad? wykonanie rozdziatu

instalacji elektrycznej,

- instalacji elektrycznej z niezaleznym opomiarowan
mocy elektryczng (ul. Diugosza 17 i ul. Matejki 32)”

IV. Zapotrzebowanie na moc cieplna dla poszczes

iem do zasilania weztéw cieplnych odpowiednig

6Inych budynkéw:

a) Matejki 28 c.0.0,15 MW, c.w.u. 0,058563 MW razem 0,208563MW,

b) Dlugosza 17 c.0.0,175610 MW, c.w.u. 0
¢) Matejki 32 c.0. 0,085103 MW, bez cwu,
d) Dtugosza 35 + sklep - c.0. 0,108050 MW, bez cwu.

Otrzymuja:
e Adresat,

e afa.

Sprawe prowadzi: lwona Kowalczyk-Tudaj

B i.tudaj@mpecns.p] ‘B +48 18 443 53 83 wew. 119

,091870 MW, razem 0,267480 Mw,

FAeR

WICEPREZES ZARZADU

?& J%k?

ANITARNYCH
tnz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul, Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 3602000, AR 7121 oA mngn
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