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RHDPE OPTO.

do swiatlowodow

RPP

do kanalizacjl kabl,

Rura HDPE, RHDPE 40 x 3,7 rowkowana z
warstwa poslizgowa

rura RHDPE optotel,

Zaprojektowana pod katem optymalnej ostony dia kabli $wiatlowodowych. Rura HDPE 40x3,7 przeznaczona jest do
budowy telekomunikacyjnych rurociagdw kablowych, wtérnikéw rurowych lub elementéw kanatéw technologicznych.

Rura wykonana z materiatu HDPE (High-Density PalyEthylene) i tak jest najczeéciej nazywana. Inne nazwy to RHDPE

.
.
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(Rura z materiatu HDPE) lub RHDPEwp. Skrét "wp" dodatkowoe przypomina o wewnetrzym rowkowaniu i posligu.
Zastosowanie rur HDPE/RHDPE :

gtéwnie do budowy rurociagéw $wiatiowodowych
do ostony innych kabli teletechnicznych
instalacji jako wtérnik w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej (w rurach fi 110)
bezposrednio w ziemi - tworza one wdwczas wowezas rurocigg kablowy
do budowy kanatéw technologicznych KT - czyli clagu kilku rur ostonowych, réznego typu, najczesclej z wiazkami
mikrorur w obreble pasa drogowego lub trasy pieszej/rowerowej

popularne rozmiary RHDPE 25x 20 32x29 40 x 3,7 50x4,4

Podstawowe zalety rur

wysoka szczelnosé,
tatwos¢ uktadania,
niskie opory zaciagania/wdmuchiwania kabli,
niewielka masa w stosunku do wytrzymatosci,
Jjednolita konstrukcja, minimalizuje mozliwoéc
uszkodzenia,
mozliwos¢ uktadania w trudno dostepnych miejscach,
tatwos¢ naprawy, taczenia, rozbudowy , rozdzielenia sieci
wysoka trwalosé,
odpornosc na korozje,
odpornos¢ srodowiska kwaéne i zasadowe,
trwatos¢ wyrobu,
wysoka odpornosé na udar,
duza odpornos¢ na niskie temperatury,
mozliwos¢ wielokrotnego recyklingu,

Rura HDPE/RHDPE 40 x 3,7 parametry, cena:

rura w kregach po 250 m
rura jednodcienna , zewngtrznie gladka, wewnetrznie wzdtuznie rowkowana z warstwa poslizgowg
taczenie - poprzez ziqczki szezelne , skrecane
dostgpne kolory - czarny z kolorowymi paskami na zewnatrz
na indywidualne zaméwienie mozliwo$¢ wykonania rur w innym kolorze

. . i : . dtugosé Cena
érednica srednica grubosdé g Cena EUROTEL
symbol produktu zewnetrzna wewnetrzna scianki odcinkéw katalogowa netto
[mm] [mm] [mm] [m] netto
RHDPE 40x3,7 40 32,6 3,7 250 6,00 zi/m 3,99
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RHDPE 40x3,7 z linka 40 32,6 3,7 250 6,90 zi/m 4,69
RHDPEt 40x3,7

trudnopalna 40 32,6 3,7 250 9,36 zt/m tel.
zlgczka skrecana Z40 - 40 - - 15,80 zi/szt 14,50 zi/szt
ztaczka redukceyjna 40/32 - 40/32 - - 15,80 z#/szt 15,00 zi/szt
troinik rawnoprzelotowy - 40 . x 55,00 24/szt 40,00 zi/szt

Y40 - kat 450

Wiele oznaczen tej samej rury

Rury ostonowe stuzace do wdmuchiwania $wiatiowodéw majg wiele zamiennych nazw. Dla przyktadu najbardziej
popularna rura o srednicy zewngtrznej 40 mm i $ciance 3,7 mm jest nazywana zamiennie :

HDPE 40/3,7 - nazwa potoczna
RHDPE Optel 40x3,7 - nazwa MTB Trzebinscy
RHDPEwp 40/3,7 - nazwa stosowana przez wielu producentéw np. Spyra-Primo, Teltar
RHDPErp 40/3,7 - nazwa byta stosowana np. przez firme Plastmal-Jako
OPTO 40 - nazwa zarezerwowana przez AROT/WAVIN

® s 8 e @

Warto wiedzie¢ , ze jest to ta sama rura - wewngtrznie wzdluznie rowkowana z warstwa poélizgowa utatwiajaca
zaciaganie.

Paski oznaczeniowe - wyrézniki

Standardowo rury HDPE produkowane sq w kelorze czarnym z kolorowymi paskami wyrézniajacymi - tzw,
wyréznikami. Paski w danym kolorze stuzg do identyfikacji rur - stosowane przy budowie rurociagéw wielootworowych
lub np. do rozrdznienia rury wtérnej w kanalizacji teletechnicznej,

Dla przyktadu budujac np. rurociag z 4 rur HDPE 40x3,7 (czesto taki uktad wykorzystuja operatorzy komorkowi) ,
ciezko byloby rozrézni¢ 4 takie same rury bez zadnych dodatkowych oznaczen. Nie byloby wiadomo ktéra rura jest
zajeta przez swiatlowdd |, a ktéra ma zostac jako zapas. Dlatego stosowane 53 wyrozniki - czyli réznokolorowe cienkie
paski utozone wzdiuz rurki. Ulatwia to rozréznienie konkretnej rury w wykopie, w studniach, czy zasobnikach
kablowych.

Przy uktadaniu jednej pojedynczej rury w wykopie kolor wyréznika w zasadzie nie ma znaczenia - poza wzgledami
estetycznymi..,

Wewnetrzne rowkowanie i warstwa poslizgowa

Rura HDPE / RHDPE 40x3,7 przeznaczona do ostony kabli $wiatiowodowych posiada wewnetrzna powierzchnie
zaprojektowana pod katem obnizenia tarcia kabla o powierzchnie rury - zwanego wspdlczynnikiem tarcia, |

Zaktada sie ze poziom tarcia wewngtrznego w rurach jest nastepujacy :

. rura gtadka wewnatrz - wspélczynnik tarcia = 0,3

. rura wzdluznie rowkowana bez warstwy poslizgowej -
wspdiczynnik = 0,2

. rura wzdiuznie rowkowana z warstwa, poslizgowa -
wspétczynnik = 0,1

Warstwa poslizgowa wykonana jest ze specjalnie dobranego
tworzywa, zapewniajacego z jednej strony jej trwatosé, a z
drugiej niezmiennosé wiasciwoéci w okresie eksploatacji.

Warto natomiast wiedzie¢, ze wigkszoS¢ rur tzw, opto , optotel
itp. dostepnych na rynku jest wewnetrznie rowkowana z
warstwa poélizgowa - nie liczac oczywiscie najtanszych

producentéw , ktérzy do produkcji rur stosujg w wiekszosci
recykling i to nie koniecznie z polietylenu,

Polietylen stosowany do produkeji rur

Rury z polietylenu wysokiej gestoéci (HDPE) majg ciekawe
wiasciwosci fizyko-chemiczne, Polietylen Jest elastyczny, odporny na dzialanie kwasow, soli, korozje i $cieranie. Nie
pochtania wody, do tego ma niski wspotczynnik przewodzenia ciepta i cechuja go bardzo dobre wlasnoéci
elektroizolacyjne.

Wytrzymatosé

Stosunkowo mata powierzchnia rury i jej gruba $cianka wplywa na bardzo duza wytrzymatosé na nacisk - w zaleznodci
od preducenta waha sie ona pomigdzy 450 a 750 N, Wartos¢ ta pozwala na umieszczenie rur bezposrednio w ziemi
nawet w obrebie pobocza pasa drogowego {oczywiscie na odpowiedniej gtebokosci).

ot o 2

taczenie rur RHDPE 5
Rury taczone sg przy pomocy szczelnych ztaczek skrecanych., L

Zaprojektowany do uktadania bezposrednio w ziemi, wytrzymaly korpus
zaczki wykonany jest z polipropylenu. Wewnatrz korpusu, znajduja sie oringi
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uszczelniajace wykonane z gumy NBR - odpowiadajace za szczelnodé potaczenia do 10 Bar, Elementem
odpowiadajacym za zablokowanie rur w zigczee s tuleje zaciskowe wykonane z poliformaldehydu. Ostatnim
elementem ziaczki jest nakretka wykonana tak jak korpus - z polipropylenu.

Po umieszczeniu odpowiednio przycigtej i sfazowanej rury w zlaczce nalezy dokreci¢ recznie nakretke. Podczas
dokregcania nakretka oddzialuje na tuleje zaciskowa_, ktora z duzg sita blokuje sie na powierzchni rury /zabki wgniataja
sig w zewnetrzna powierzchnie rury/.

Prawidiowo wykonane polaczenie rur RHDPE jest gazo- i wodo-szczelne a dodatkowo bardzo wytrzymate
mechanicznie,

Rozgatezienie rurociagu HDPE 40x3,7
K Dla rury RHDPE 40x3,7 istnieje tréjnik rozgatezny o nazwie Y40, Dzigki niemu mozna
wykonac rozgalezienie rurociagu pod katem 45 stopni. i
Dla rurociagéw $wiatlowodowych jest to jedyna
mozliwos¢ odgatezienia (nie liczac studzienek i
zasobnikdw kablowych) , poniewaz standardowe
ztaczki wodne (kat 90 stopni) tworza zbyt ostry kat jak

dla kabli $wiatlowodowych. .

-

== — -_-ﬂu_—__-"
Wdmuchiwanie kabli

Rura HDPE 40x3,7 zostata zaprojektowana do instalacji kabli Swiatiowodowych metoda wdmuchiwania. Rury s bardzo
wytrzymate, odporne na tarcie , Srodki chemiczne i przede wszystkim bardzo szczelne,

Wdmuchiwanie polega na instalacji kabli $wiatlowodowych w rurze ostonowej przy pomocy Sprezonego powietrza,
rzadziej wody. Przeplywajace medium (np. powietrze) ma taka gestosé, mase i predkosé przeptywu, Ze jego tarcie o
powierzchnig kabla powoduje jego przemieszczanie si¢ wzgledem rury. Kabel zostaje instalowany w rurze przez
0gromna mase¢ przemieszczajacego sie powietrza (wdmuchiwany). Aby obnizy¢ dodatkowo tarcie kabla o powierzchnie
rury stosuje sig plyny poslizgowe zmniejszajace tarcie - tzw lubryfikatory,

Wykonania specjaine rury HDPE/RHDPE

e RHDPEt - trudnopalna, uniepalniona - czyli nie
powodujaca rozprzestrzeniania plomienia,
¢ RHDPEuv - odporna na promieniowanie UV, do
stosowania na zewnatrz
/dachy, mosty,wiadukty/,
¢ RHDPE linka - wersja ze specjalng, mocna linka
polipropylenowa do zaciagania przewodéw

A
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O firmie = 0 § pokywa studni | pokywa studni | pokywa studni g “rrwn::.m. pokrywa ryglowana =
lekka ki. A15 cigika kl. B125 J ciezka kl. D400 Pioch i Aldaz zewnqtrzna studnie kablowe
Kanat

technologiczny 5 & .
R Studnia Skr-1 kablowa teletechniczna - wymiary, cena

Studnie kablowe

betonowe studnia kablowa SKR-1(2)

Studnie kablowe
z tworzyw AROT SKR-1 (2-czeséciowa) teletechniczna studzienka kablowa rozdzielcza
Zasobnikl kabl. Studzienka SKR-1 w wersji dwuelementowej jest najbardziej popularng studnig rozdzielczq. Dzieki zastosowaniu
regularnege, prostokatnego ksztattu i otworom umieszczonym po dwdch stronach jednej éciany bocznej mozna w

<
Supy fatwy sposob wykonac rozgatezienie lub zakret 1- otworowe kanalizala kablowej

Rury AROT Stosowana gitéwnie przy budowie lokalnych sieci opartych na

jednej rurze kanalizacji pierwotnej lub maksymalnie dwéch

Mikrorury AROT rurach rurociggu swiattowodowego np HDPE 40.

Rury osionowe Studnia rozdzielcza

Kable miedziane Kazda teletechniczna studnia rozdzielcza powinna odznaczaé

sig pewnymi cechami charakterystycznymi dla tej grupy.
Korpus powinien mie¢ w bocznych $cianach wneki lub otwory
dia rur kanalizacji zaslepione tak, aby nie pogarszaly
- szczelnoséci studni, a jednoczesnie umozliwiaty latwe
Swiatiowody odbezpieczenie (np. przez wibicie) i wykorzystanie tej studni w
TKF / ACE GPTO charakterze naroznej lub rozgateznej - w zaleznoéci od potrzeb.

Swiattowady
Tele-Fonika

Znaczniki 3M

EMS
Najmniejsza studnia wykorzystujaca standardowa, podwéjna rame i pokrywe

Tasmy do
Wyko;c’)w SKR-1 jest rowniez na]mmejszq studnig kablowa wykorzystujacg standardowa, podwdjna rame i pokrywe. Stosowanie

standadowych rozwigzan ma ta zalete, ze budujac studnie w terenie zielonym lub ciggu przeznaczonym wytacznie dla
Uszczelnienia ruchu pieszego stosujemy lekka rame i pokrywe. W przysziosci jednak, moze w tym miejscu pojawic sie chodnik z
Jackmoon opcja parkowanla pojazdéw, wjazd na posesje, czy parking dla samochodéw osobowych. Wéwczas - dla planowanego

obcigzenia do 1,5T - nie ma potrzeby rozbljania i wymiany calej studni. Wystarczy jedynie wymienié rame | pokrywe
Uszczelnienia na wersje ciezka o stosownej nosnosci.
Tdux

Zalety korpusu dwuelementowego SKR-1

Transport

Korpus dwuelementowy ma jedng zasadniczg zaletg - pozwala na przejecie kanalizacji/rurociagu kablowego. Takle
Promocie przejecie (zabudowanie studni na istniejacej, dziatajacej kanalizacjl/rurociagu) moze byé niezbedne np w celu
wykonania odgalezienia.

Mapaiaterty Korpusu dwuelementowego jest rowniez nieco bardziej praktyczny pod katem zabudowy studni SKR-1 w terenie,

Kontakt Wystarczy zastosowanie sprzetu o udzwigu 250 kg - bo tyle wainy jedna potdwka studni, aby zabudowaé studnie w
ziemi. W praktyce oznacza to, ze w zasadzie kazda minikoparka klasy 1,5 T moze z powodzeniem zabudowac taka
studnie w terenie.

Budowa studni :

Korpus wykonany jest ze zbrojonego betonu klasy C30/37. Gérna czes¢ korpusu posiada zintegrowana rame stalowg -
w ktdéra wchodzi pokrywa lekka. W dnie studni znajduje sie jeszcze otwdr odsaczajacy 125 mm umozliwiajacy
odprowadzenie wody ponizej poziomu studni,

Korpus studni kablowej SKR-1(2) sktada si¢ z dwoch czedci : gérna czes¢ ma miejsce na stabilne utozenie ramy i
pokrywy, natomiast dolny element ma otwor w dnie o wymiarach 52x42 cm pozwalajacy na sprawne odprowadzanie
nadmiaru wody ze studni.

Studnia posiada na dwdch przeciwlegtych krétkich $cianach po ]ednym otworze do wprowadzenia kanalizacji @ 110 w
sposdb przelotowy oraz dwa zaslepione otwory (tylke na jednej écianie bocznej) do wykonania odgatezienia pod katem
90 stopni. Takie roztozenie powoduje, Ze mozna ja zastosowad jako studnie prawo- i lewo-stronnie narozng oraz
rozgalezna.

Waga, wymiary studni SKR-1 dwuelementowej
Wymiary zewngtrzne studni kablowej SKR-1 (2) : 116 cm (df) x 71 cm (szer) x 78 cm (wys)
Wymiary wewngtrzne studni kablowej SKR-1 (2) : 102 ecm (di) x 57 cm (szer) x 71 cm (wys)
Cigzar korpusu studzienki kablowej Skr-1 (2) : ok. 500 kg

ey
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Studnia kablowa Skr-1 - cena

Prosimy pytac o cene pod konkretne zaméwienie: iloé¢, rodzaj i miejsce dostarczenia. Pozwoli nam to stworzy¢
specjalnie skalkulowang oferte. Gwarantujemy bardzo atrakcyjne ceny !

Nazwa elementéw Zawartosc kompletu

SKR-1 korpus studni SKR-1 (2-elementowy)

korpus studni SKR-1 (2-elementowy)
+ rama stalowa obetonowana
+ pokrywa lub komplet pokryw

SKR-1 + rama + pokrywa

korpus studni SKR-1 (2-elementowy)

SKR-1 + rama + pokrywa + 2x rura + rama stalowa obetonowana

wspornikowa + 2x wspornik kablowy :ziofur:aw;;ggr:?kn;al:t‘jgo;&g

+ 2x wspornik dwu-kablowy

Cena [PLN]
wersja lekka A15

458

1087

1237

Cena [PLN]

wersja ciezka B125 |

458

1478

1628

Wszystkie ceny podane na stronie, sa cenami NETTO i nalezy doliczy¢ do nich 23 % podatku VAT.

Przedstawiona wycena ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu

Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
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0 firmie N ‘2 pokywa studni pokywa studni pokywa studni g WY:Vw":"Em. pokrywa ryglowana i
lekka ki. A1S cigzka kl. B125 cigika ki. D400 Pioch i Aldaz zewngtrzna studnie kablowe
{anat

techniologiczny

Pokrywa studni kablowej - ciezka B125, wymiary, cena
Studnie kablowe
betonowe zwienczenie studni w wers]i cigzkiej B125
Studnie kablowe

% bagreyw ARGY Rama i pokrywa studzienki kablowej wersja ciezka B125 - zwiefczenie studni,

Zasobniki kabl. wiaz studni

Stupy Teletechniczna studnia kablowa najczeéciej skiada sig¢ minimum z kerpusu, ramy i pokrywy, To wiagnie rama i pokrywa
jest jedyna widoczng czescia studzienki, powinna zatem by¢ wizytéwka poprawnie wybudowanej lub zmodernizowanej

Rury AROT sieci teletechnicznej.

Mikrorury AROT Podstawowe ramy i pokrywy w wersji cigzkiej produkowane sg w klasie nacisku A15. Niestety taka klasa zabezpiecza

jedynie do nacisku 1,5 T.

Rury osionowe i S "

Diatego podstawowa oferowang przez nas klasa ramy i pokrywy ciezkiej - Jest klasa B125 /mozliwosé obcigzenia

Kable miedziane cigzarem 12,5T/. Zwienczenie studni w klasie B125 w zupetnogci wystarcza do zabudowy w parkingu samochodéw
osobowych i dostawczych.

Swiattowod 5 . s

Tel eiF on ikav Do zabezpieczcenia zawartosci studni kablowej przed ingerencja os6b nieuprawnionych mozna zastosowac pokrywy z

uktadem zasusowo - ryglowym , zwane pokrywami ryglowanymi.
Swiattowody
TKF / ACE OPTO

Znaczniki 3M Cigzar ramy i pokrywy ciezkiej B125 : 165 +130 = 295 kg
EHS Typowy komplet ciezkiego zwieficzenia studni kablowej :
Tasmy do

wykopow

Uszczelnienia
Jackmoon

Uszczelnienia
Tdux

Transport
Promocje
Mapa oferty
Kontakt

Komplet klasy B125 : rama i pokrywa ciezka

Rama ciezka obetonowana klasa B125

Rama cigzka jest to element stalowy lub zeliwny , obetonowany , ktéry stanowi czeé¢ przykrycia studni. Rame
umieszcza sig na korpusie studni - najczeéciej poprzez osadzenie jej na zaprawie betonowej. Do ramy ciezkiej wkiada
si¢ pokrywe cigika prostokatna.

Charakterystycznym elementem odrozniajacym na pierwszy rzut oka rame i pokrywg w wersji lekkiej od ciezkich sa
zaokragione rogi wersji ciezkiej.

Obecnie ze wzglegdw ekonomicznych najczesciej stosuje sig ramy cigzkie stalowe, Zeliwo o podobnych parametrach
wytrzymalosciowych jest okoto 1,5x - 2x drozsze,

Klasa obciazenia B125 ramy cieZkiej, oznacza, ze dopuszczalne obcigzenie statyczne moze wynosic teoretycznie 12,5T.
W praktyce taka rame B125 mozna zastosowac w parkingu dla samochodéw osobowych i dostawczych.

Rama w wersji B125 nie nadaje sie do zabudowy : w parkingu samochodéw cigzarowych , TIR'6w, na drogi
dojazdowe do osiedli, drogi pozarowe, place manewrowe dla wozkow widlowych itp.
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Pokrywa i rama studni kablowej - cena

Prosimy pytac o cene pod konkretne zamowienie: ilos¢,

pokrywa studni kablowej
wersja ciezka kl. B125

rodzaj i miejsce dostarczenia. Pozwoli nam to stworzyé

specjalnie skalkulowang oferte. Gwarantujemy bardzo atrakcyjne ceny |

Nazwa elementow

rama podwdéjna obetonowana ciezka B125

pokrywa cigzka z wywietrznikiem B125

TYPOWY KOMPLET KLASY B125 :
rama cigika B125 +
pokrywa ciezka z wywietrznikiem B125

Wymiary

zewngtrzne 125 x 85 x 13 cm

Cena [PLN]
wersja cigzka B125

wewnetrzne 100 x 60 x 8 cm 550
95,7 x 59,7 x 8 cm 470
125 x 85 x 13 cm 1020

Wszystkie ceny podane na stronie, sa cenami NETTO i naley doliczy¢ do nich 23 % podatku VAT.

Przedstawiona wycena ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Sprzedawane ramy i pokrywy studni kablowych spetniaja normy :

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieficzenia wpustéw i stu

dzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego. Czesc 1: Klasyfikacja, ogdine zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody

badan
i ocena zgodnosci.

64
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Pokrywa ciezka z wywietrznikiem klasa B125

Pokrywa ciezka stanowi wypeinienie ramy studni. Dla ramy ciezkiej /z zaokraglonymi rogami wewnetrznymi/ nalezy
zostosowac jedna pokrywe cigzka,

Wywietrznik w pokrywie ma za zadanie cyrkulacje powietrza w studni. W podziemnych studniach kablowych moze
zalega¢ wybuchowy gaz - metan. Dzigki otworowi w pokrywie zostaje poprawiona wymiana powietrza, a co za tym
idzie maleje niebezpieczenstwo wybuchu.

Ze wzgledow ekonomicznych najczesciej stosuje sie pokrywe w klasie B125 (do 12,5 T), a niekiedy nawet A15 (do
1,5T), Tej ostatniej , ze wzgledow wytzymatosciowych, nie polecamy.

Najczesciej wywietrznik jest z wytrzymatego tworzywa (HDPE)

, rzadziej zeliwny - domyéinie bez logo. Czestq praktyka

jest umieszczenie na wywietrzniku pokrywy studni kablowej logo operatora lub wiagciciela studni - np : Orange, Netia,

PTC, miasto Wroclaw, sygnalizacja éwietina itp.
Pokrywa w wersji ciezkiej B125 z wywietrznikiem ma wymiary : 100 (di) x 60 (szer) x 8 cm (wys)

Cigzar pokrywy ciezkiej B125 z wywietrznikiem : okoto 130 kg

&
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1900noSE 7 norma EN 124-2:2015, Kiasa D400, przeswit >800 mm., System zabezpieczaiacy pokrywg przed otwarciem
(zawias/zatrzask), wktadka amortyzacyina w korpusie, mozliwoS¢ logowania

L

MK2 Ul. Targowa 11, 26-300 Opoczno
Tel. 608 650 402, mail: biuro.mk2@02.pl



ODLEWNICZE S.A.

¥

WEAZ ZELIWNY KLASY D400

0660
0640

15150

= Przeznacenie:
Zastosowanie wg PN-EN 124-2 Grupa 4
klasa D400 — jezdnie drdg (rdwniei ciagi
pieszo-jezdne), utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, dla wszystkich
rodzajéw pojazdow drogowych.

= Opis produktu:

L Wiaz klasy D400 wykonany z zeliwa
szarego. Pokrywa wiazu posiada
pozycjonery, ktére zabezpieczajg przed

A obrotem pokrywy w korpusie. Istnieje
mozliwos¢ umieszczenia na pokrywie
wzoru klienta (logowanie).

Po zaryglowaniu wlaz jest przystosowany
do ruchu intensywnego. Konstrukcja
korpusu przystosowana do obfozenia
kostka brukowa. Wiaz standardowo
Z pokrywa luzng, nie malowany (surowy).
o |
~
o g]ja
Wiaz na zatqczonym rysunku technicznym nie zawiera rygli.
| / W opgi wiazu ryglowanego w dwdch zaslepionych otworach umieszczone sq rygle.
Indeks Nazwa Wytrzymatos¢ [kN]  Natezenie ruchu
WO0100-4011-1000-000 | Wraz zeliwny DO 600 H115 pokrywa 30/50 400 Ruch normalny
W0100-4011-1100-000 | Wraz zeliwny DO 600 H115 pokrywa 30/50 malowany 400 Ruch normalny
W0100-4011-1001-000 | Whaz zeliwny DO 600 H115 pokrywa 30/50 ryglowany 400 Ruch intensywny
W0100-4011-1101-000 | Whaz zeliwny DO 600 H115 pokrywa 30/50 malowany, ryglowany 400 Ruch intensywny
W0100-4011-1010-000 | Wiaz eliwny DO 600 H115 pokrywa 30/50 2 wifadka tumiacy 400 Ruch normalny
W0100-4011-1110-000 | Whaz zeliwny DO 600 H115 pokrywa 30/50 malowany z wkiadka timiaca 400 Ruch normalny
W0100-4011-1011-000 | Wraz zeliwny DO 600 H115 z wkiadka tumiaca, ryglowany 400 Ruch intensywny
W0100-4011-1111-000 | Whaz Zeliwny DO 600 H115 pokrywa 30/50 malowany z wkiadka thumiaca, ryglowany 400 Ruch intensywny
W0100-4012-1000-000 | Wiaz zeliwny DO 600 H150 pokrywa 30/50 400 Ruch normalny
W0100-4012-1100-000 | Waz zeliwny DO 600 H150 pokrywa 30/50 malowany 400 Ruch normalny
W0100-4012-1001-000 | Wtaz zeliwny DO 600 H150 pokrywa 30/50 ryglowany 400 Ruch intensywny
W0100-4012-1101-000 | Whaz zeliwny DO 600 H150 pokrywa 30/50 malowany, ryglowany 400 Ruch intensywny
W0100-4012-1010-000 | Whaz zeliwny DO 600 H150 pokrywa 30/50 z wkfadka thimiac 400 Ruch normalny
W0100-4012-1110-000 | Whaz zeliwny DO 600 H150 pokrywa 30/50 malowany z wikiadka tumiacg 400 Ruch normalny
W0100-4012-1011-000 | Whaz Zeliwny DO 600 H130 pokrywa 30/50 z wtadkg thumiaca, ryglowany L 400 | Ruchintensywny
W0100-4012-1111-000 | Whaz zeliwny DO 600 H150 pokrywa 30/50 malowany z wiiadka thumiaca, ryglowany 400 Ruch intensywny |




