II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres
obiektu budowlanego:

Przebudowa kolidujacych odptywow z wpustow ulicznych z projektowana
siecig cieplowniczg w ul Matejki w Nowym Saczu

Realizacja w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kotiow gazowych w bud.
Diugosza 35 i Matejki 28

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56
Projektant: inz. Marek Hoszowski

33-300 Nowy Sgcz, ul. Brzeziny 8
uprawnienia nr
ABIII. 7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegolnych obiektow.

W zakresie przewidywanych robét wchodzg w kolejnosci nastgpujace roboty:

- wytyczenie trasy projektowanych przewodéw oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem 0s6b
niepowolanych,

- rozbidrka nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie wykopow,

- zabezpieczenie (w miejscach skrzyzowan ) kabli energetycznych i teletechnicznych
rurami ostonowymi dwudzielnymi Arota,

- wyréwnanie dna wykopu oraz wykonanie podsypki,

- ulozenie w wykopie studzienek elementow odplywow kanalizacji deszczowe;j

- scalanie elementéw w wykopie

- wykonanie powykonawczych pomiaréw geodezyjnych,

- wykonanie obsypki przewodéw wraz z zageszczeniem,

- zasypanie wykopdw,

- odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni utwardzonych,

- uporzgdkowanie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego,

- uruchomienie przytaczy,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejgcymi obiektami sa:
- drogi publiczne klasy dojazdowej, chodniki,
- uzbrojenie podziemne,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moge¢ stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami mogacymi potencjalnie stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- prace stwarzajace ryzyko przysypania ziemig w wykopach o gigbokosci wigkszej niz 1,00 m,

- prace w poblizu istniejacych kabli energetycznych eNN,

- roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem prac w obrebie czynnych drég oraz innych
przeszkod terenowych,

- roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem prac w obrebie czynnej budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- obsunigcie ziemi,

- wpadnigcie do wykopu,

- ryzyko przysypania pracownika ziemia w wykopach w wyniku zwalenia sig $cian wykopu,
- uderzenie, pochwycenie przez pracujacy sprzet,

- przygniecenie pracownika podczas montazu rurociggdw,

- ryzyko porazenia pradem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego,

- prowadzenie robot w obrgbie drog przy réownoczesnie wystepujacym ruchu,

- praca sprzetu cigzkiego (koparka, spycharka, dzwig itp.),

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy przed przystapieniem do robot
budowlanych polegajacy na:

- szkoleniu ogélnym w zakresie BHP,

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt.],

- omowienie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia podczas realizacji robét zgodnie z pkt. 3 i pkt.4,

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia,

- Wyznaczeniu 0sob sprawujacych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,



- omOwieniu zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny posiadaé odpowiednie atesty.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac opisanych w pkt.1 musza spetnia¢ wymagania:

1. posiada¢ odpowiednie do danego zakresu robot wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

2. posiadac niezbedng wiedze i umiejetnoici w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania danej pracy
oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

3. mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

4. posiadac niezbedng znajomo$é przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie przeszkolenia
w tym zakresie.

Ksero kopie wymaganych dokumentéw nalezy przekaza¢ kierownikowi budowy.

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczefistwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- teren budowy nalezy oznakowac tablicami oraz zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne tasma ostrzegawczg
na stupkach lub barierami statymi,

- nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem oséb postronnych,

- zorganizowat bezpieczny ruch oséb postronnych np. ktadki z porgczami, ogrodzenie i oznakowanie
wykopow,

- wokot glebokich wykopow nalezy ustawic porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Uwaga
glebokie wykopy”,

- roboty w migjscach bezposredniego krzyzowania sie z wystepujgcym innym uzbrojeniem podziemnym
wykonywac reczne

- stosowac sprawne narzedzia pracy i sprawny osprzet elektryczny.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy,

- Ustawg z dnia 26 czerwca 1974 r. . Kodeks pracy” z pozniejszymi zmianami.

Kierownik, budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywania czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii,
materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
zagrozenia.
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Nowy Sacz, 30.12.2022 1.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. $333,2127, 2320, z 2021 . poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt
techniczny:

Przebudowa kolidujacych odptywow z wpustow ulicznych z projektowang siecig cieplowniczg w

ul. Matejki w Nowym Saczu. Realizacja w ramach zadania pn. ,,Likwidacja 4 kotow gazowych w
budynkach Dhugosza 35 i Matejki 28>

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Podpis: j

inz. Marek Hoszowski
nr uprawnien:

.DP‘.U-}‘:' TUWA]

AB.II1.7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000
Nr czlonkowski MOJIB
MAP/IS/6205/02
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WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.111.7131/96/2000 Krakow, dnia 28 listopada 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 360/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 102, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 88 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
Zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marka Hoszow-
skiego - na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie |
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej Oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane Ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjng,

nadaje

Panu Markowi HOSZOWSKIEMU — inzynierowi urzadzen sanitarnych
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Tuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-

twem Wojewody Matop lego Vo minie 14 dni od daty otrzymania niniejsze;
decyzji. i

8ycsialu trcnlieiury, Dudownicime

Otrzymuija: i Eﬂpudﬂ(‘ Irsestzzenned

1. Pan inz. Marek Hoszows T raszewskiego 13/18, 33300 Nowy Sacz

2. Gtowny Urzad Nadzoru BudO\;vIanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krakéw, ul, Basztowa 23 * tel, {12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KID-S2M-5DJ *

Pan Marek Hoszowski 0 numerze ewidencyjnym MAP/1S/6205/02

adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Nowy Sacz, 30.12.2022 1.

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz . U. z2020r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam, ze projekt
techniczny:

Przebudowa kolidujacych odpltywow z wpustow ulicznych z projektowana siecig cieplowniczg w

ul. Matejki w Nowym Saczu. Realizacja w ramach zadania pn. . Likwidacja 4 kottéw gazowych w
budynkach Dhigosza 35 i Matejki 28>

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

[?rojektant sprawdzajacy: Podpis:
inz. Mirostaw Olszowski InZ. Mirostaw Olszomw

nr uprawnien: uprawnieniz budowlane do projektowa i_a

L - W speciiosel mstalacyjno-inzynienfjnditw zakresie

UAN 7342 _1 39/91 si:c;’ieﬁtnﬁ:iacji sanitamych wod-kdd| c.0,, gaz

Nr czlonkowski MOIIB upr. Nr UAN-7342-
MAP/I1S/2891/01
§




Nowy Sgcz, dnia __ (- " ko SO |- I

DECYZJA

¢ stwierdzeniu przygotowania zawodowego :
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .4USt.2, 95ust. 4, $7, 313ust.? pktol Lit.'a® | wpn
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r. w spra
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze:

Ob Mirossitaw QL S ZU¥WsSsK 1

inzynier iniynierii $rodowiska

urodzony dnia g.czerwca 39571, w_Czerwiensku

vosiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

e

e REQJEKEBO A Oraz _Kierownika budowy i robdt
— ; - I & N . u _
w specjalnosci ln;talfnyno-lnzynieranLJ W Zakresie sieci i instalacji

sanitarnych

L] don e ——

b, M_lf_oi‘%_ay_..g_lf?ioﬁs_{{_l jest upcwaimiony da: ’

)

J

1/ do sporzadzania projektow sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, Kontrolewania budowy i robét,
Kierowania i kontrolowanis wytwarzanig konstrukcyjnveh elementéw
kKonstrukcyjnych sieci orsz ocenianis i badania stanu technicznego
W zakresie sieci wodociggowych, Kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych

uzbrojenia terenu,

3/ do sporzgdzania projektdw instalacji wodocliggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
Kierowania i kontrolowanisa wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
instalacji oraz ocenianisz i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych 1 cieplnych,

Na podstawie art. 120 KPA decyzjs nindejsza moze by¢ zaskarions — gz posrednictwem ¥0 Jewody
howosadeckiege Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dnj od daty
Jej doreczenia,

(pleczet urzedowsn)

zppw nr 2 N. Sacz 3026 3 — 500
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KJD-S2M-5DJ *

Pan Marek Hoszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/6205/02
adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie; Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Ckregowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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Nasz znak: DAD.4411.217.2022 MR Nowy Sacz, dnia 29 listopada 2022 r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693), w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia
05:09.2022 ., ostatecznie uzlipetnionego dnia [18.11:2022/r:; wnioskodawca:  Marek Hoszowski
P.U. Agmar-Projekt; ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz, dziatajac na zlecenie Miejskiego

Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu, w sprawie wydania decyzji

na lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 stanowiacych pas
drogowy ul. Matejki w Nowym Saczu,

zezwalam

Miejskiemu Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu na lokalizacje
sieci cieptowniczej na dz. nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 stanowiacych pas drogowy

ul. Matejki (droga gmina klasy D), zgodnie z zataczong do wniosku mapa sytuacyjng
i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sie na prowadzenie wykopow w pasie drogowym, zgodnie z przebiegiem
projektowanej sieci cieptowniczej.

2. Projektowana sie¢ cieptownicza posadowi¢ na gtebokosci min. 1,20 m, zgodnie
z przekrojem wykazanym na zatacznikach do decyzji.

3. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypa¢ pospitka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zagesci¢ do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 ¢cm z zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyskac parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E, > 80 MPa.

4. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

* na catej szerokosci jezdni

* na diugosci prowadzonych robét (nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej
strony),

a/ w  przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika podczas prac
montazowych nalezy odbudowac ja:

* na calej szerokosci i na dtugoici prowadzonych robdt, z materiatow
petnowartosciowych tego samego typu co istniejaca nawierzchnia,

¢ chodnik nalezy odbudowac z zachowaniem réwnosci podtuznej oraz poprzecznej
oraz dowigzaniem do istniejacych rzednych,

5. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki

y

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www.mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: in7. Michat Rapacz
1|/Strona




6. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:
e uzyskac parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1,

« nawierzchnie chodnika utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji
0-31,5 mm o grubosci warstwy, wynoszacej po zageszczeniu min. 20 cm

¢ nawierzchnie kostkowe wykonac z kostki brukowej betonowej gr. min.8 cm
¢ nawierzchnie bitumiczne chodnika wykona¢ z AC 85 o gr. min 5 cm.

e nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ukladaé na podsypce z kruszywa frakcji
2-8 mm i grubosci okoto 3 ¢cm

e nawierzchnie bitumiczne zjazdow odbudowac przyjmujac konstrukcje jak
dla obcigzenia ruchem KR1, konstrukcja TYP Af, zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

* nawierzchnig jezdni odbudowac przyjmujac konstrukcje jak dla obciazenia ruchem

KR2, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych.

7. W przypadku naruszenia innych elementow drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielence, itp.)
nalezy odbudowacC je do stanu poprzedniego z elementéw petnowartosciowych,
w zielencach na wykonanej zasypce nalezy utozy¢ okoto 10 cm humusu wraz z obsianiem
trawa. Nalezy stosowaé mieszanki traw niskich parkowych/gazonowych - zakaz
stosowania mieszanek tagkowych.

8. Nalezy opracowac i przedstawic do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robdt budowlano - montazowych,

9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693), jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia obiektéw lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

10. Lokalizujac przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy nalezy spetni¢ wymogi Lokalizujac
przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy, nalezy spetni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), a w szczegdlnosci warunki
okreslone przez § 97. et Ly r

£t NADZOR
TARNYCH
wski

Uzasadnienie y

Upr, Nr ewicl, 280/2000, AR I 7 124 /CRI20NN

Marek Hoszowski P.U. Agmar-Projekt, ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz, dziatajac na zlecenie

Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 w Nowym Saczu, ztozyt wniosek

o lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 stanowigcych pas
drogowy ul. Matejki (droga gmina klasy D) w Nowym Saczu.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegolnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga
zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okresla sposdb, miejsce i warunki umieszczenia urzgdzen, co zostato
ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www.mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michal Rapacz
2|Strona




Niniejsza decyzja jest jednoczeénie wyrazeniem zgody przez zarzgdce drogi (administratora ulicy,
o ktorej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.
Niniejsza decyzja jest jednoczesnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zataczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia zadanie
strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym.

- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
1innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametréw drég w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje sie bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2022 r. poz. 2000)

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drog w Nowym Saczu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania,
zezwolenie staje sie ostateczne i prawomocne.
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Nowego Sacza

Otrzymuja:

1. Adresat
Marek Hoszowski
P.U. Agmar-Projekt
ul. Brzeziny 8
33-300 Nowy Sacz

2. ala

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www.mzd. nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
3J|Strona
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LEGENDA:

======——==Pro]. rurociggl cieplownicze utcione w poziomie
S========= + rury dla monitoringu 4 x RHDPEt @40 mm

=========Proj. rurociagi cieplownicze ufozone w pionie
+ rury dla monitaringu 4 x RHDPEt 340 mm

—====—= Zabezpieczenie kabli energetycznych eN rurami AROTA @410
-—====== - Zabezpieczenie kanallzacji teletechnicznych rurami AROTA @160
e Przebudows przylgczy wodociagowych

Potwierdzam zgodnos¢ tresci mapy z oryginatem w zakresie opracowania
geodezyjnego, przyjetego do paristwowego zasobugeodezyjno - kartograficznego
pod nr. 6640.5469.2021_74901 z dnia 15.10.2021r.

e PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
o~ mar | "AGMAR-PROJEKT"
A WL : adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz
4 -~ FPROIEKT | tel. 606 832 649
‘ ' e-mail: agmarprojekt@interia.pl
INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieple; Sp. zo.0. w Nowym Saczu

33-300 Nowy S4cz, ul. Wisniowieckiego 56

1. Budowe osiedlowe] sieci cieplowniczej i preyiaczy do budynkow

Matejki S0/Dhugosza 35, Matejki 28, Metejki 32, Diugosze 17 w Nowym Sgczu
TEMAT w ramach zedanis p.n. "Likwidacja 4 kottéw gazowych w budynkach Matejki 50
PROJEKTU: 1 Matejici 28",
2. Przebudowa odcinks sieci wodociagowej od pkt W-1 do pkt. W-2 w ul. Matejki.
3. Przebudowa kolidujacych z projektowanym cieplociagiem przylaczy

wodociggowych w ul. Matejki.

’ T PROFEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
\ g‘g&.}m sie¢ 2xDN 125-225 od TR-1 do pkt. "A", od pkt. "B" do pkt 1*
; - przylacse 2xDN 65-140 do bud. Matejki 32 mgg(s:x Wy
5 S . Nrewid. 3602000 ", /A STADIUM:
O\ || PROJEKTANT: | inz MarckHoszowski 150 3603000 /| STADK
B ! 7 )
 SPRTSANTY PROJEKTANT: mgr inz Krzysziof Paduls  MAP/O304/PWES/19 / SKALAI'SDO ;i
; L SSAY PROJEKTANT . : DATA OPRAC:
u, . ks &{.\dq \\& %‘I‘x SPRAWDZAJACY: | 2 Mirostew Olszowsii  UAN-7342-139/91 moposs
2 '&'\‘ '2@7,51 k- & S S T (R (= — ol
A E,‘E‘T/)‘- "R ; nggr;g’:TOWY' | mer In2. Agnieszks Hoszowsks-Clepaia ’ NRRYS .1
IL_, ,,,,,, o __x, : P Sy S oo B |

=i — e




&
145 y
] o
= i
»‘[
af -t
G
.\
X g
._,A.f \
[
5N
v bartoaraBaziveh,

BETWE) ofwisdEeny, |

zig TR
Riv " "\ Z?® w zasobie geaderyinym PODGK.
‘ Z19 73179 {:
=
)

na hinigjsze] mapke urzadzed padziamnych, kidre nie byty
zgtoszone 6o inwentaryzag lub o kiorych brak jest Informacii

PROJEKTOMNIE | NADZOR
INSTA!,AL-.H i ST SANITARNYCH
tnz. Marek Hoszowshi
SS»?C?O Mowy Sacz, ul, Brzeziny 8

Upr. 12 wwic, 26012000, AR 111,713+/08/2000
|

1B W ;\".’;1":"\";1: SJCzl

satacomk mr . 2, do (‘,ﬁ(‘.,i?ji/!.‘il.:'/la

. ta Miasta
) .17 T
et czgths El,‘%)[‘ 14 " I ~
Miejskiepo Zerzadu Uog W Hawymr3geiu

mgr inz. Adam. Konicki

LEGENDA:

==———=————— Proj. rurociagi cieplownicze ulozone w poziomie
= + rury dla monitoringu 4 x RHDPEt @40 mm

=——======= Proj. ruraciagi cieplownicze utozone w pionie
+ rury dla monitoringu 4 x RHDPEt @40 mm

—e======s— Zabezpieczenie kabli energetycznych eN rurami AROTA @110
-~ E&s===== - Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznych rurami AROTA Z160
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Potwierdzam zgodnos¢ tresci mapy z oryginalem w zakresie opracowania
geodezyjnego, przyjetego do panstwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego
pod nr. 6640.11680.2021_78595 z dnia 12.01.2022r.

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE

mar "AGMAR-PROJEKT"
A G adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz
¢ " PROTEKT tel. 606 832 649

e-mail: agmarprojekt@interia.pl

OR: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z 0.0, w Nowym Saczu
INWESTOR: 33-300 Nowy Sacz, ul Wisniowieckiego 56

1. Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej i przylaczy do budynkéw
Matejki 50/Dhugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Diugosza 17 w Nowym Saczu
TEMAT wramach zadania p.n. "Likwidacja 4 kottéw gazowych w budynkach Matejki 50
PROJEKTU: i Matejii 28",
2. Przebudowa odcinka sieci wodociagowe] od pkt W-1 do pkt. W-2 w ul, Matejki.
3. Przebudowa kolidujacych z projektowanym cieptociagiem przyiaczy
wodociggowych w ul. Matejld.
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€6306/1334/2022

Nowy Sacz, dn 30.11.2027 ¢
Starcsta Nowosadecki

Znak sprawy: 6630/1 334/2022

CDPIs
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zdnia 30.11.2022 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

BUDOWA SIEC| CIEPLOWNICZE) 7 PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW:
PRZEBUDOWA: SIEC] WODOCIAGOWE) 7 PRZYEACZAMI DLA BUD,

Przedmiot narady: KANALIZACH DESZCZOWE, ZABEZPIECZENIE KANALIZAC)!
TELETECHNICZNEJ, ZABEZPIECZENIE KABL| ELEKTROENERGET. W REJ.
UL. DLtUGOSZA, UL. MATEJKI, UL. MICKIEWICZA

M. Nowy Sacz

kalizacja:
Lokalizacja Obreb: 073, dz.: 96/1, 97 i inne, Obreb: 075, ds - B8/, T0151 v

PRZEDSIEBEORS.TWO UStUGOWE AGMAR-PROJEKT BOGUStAWA
Whnioskodawca: HOSZOWSKA

ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Szcz

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK! CIEPLNE SPOtKA 7 0.0,
Inwestor: W NOWYM sACzu

ul, Wis’niowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
Przewodniczacy:  Damian Tokarczyk

Miejsce narady: Nowy Sacz

Sposéb przeprowadzenia narady: stacjonarny

Data wptywu: 30.11.2022 +,

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade kaordynacyjnq 2ostat uzgodniony Pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordvnacvjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji : Stanowisko

Lp. . ] ] Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi ;
1 Miejski Zarzad Drog w Stanowisko pozytywne -/ Ryszard Katra

Nowym Sgczu

ul. Wyspianskiego 22
33-300 Nowy Sacz - W zakresi
elektroniczny

- Decyzja DAD.4411217 2022 vR

e sieci cswietlenia ulicznego i sygnalizacji Swietlnej -
uzgodniono bez uwag.

2 Miejskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne
Energetyki Ciepinej Sp.zo.0.
w Nowym Saczu
ul. Wigniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

Stawomir Dudek
- Uzgodniono bez uwag.

3 ORANGE POLSKA S.A, Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i

Strona 173
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IT, Dziat Zzrzadiania Zasoham)
infrastruktury i Chsfugi
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60
30-623 Krakow
elektrenicany

& P.5.G.5p.zo.o. Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Krakowie,
Gazowniz w Nowym Satzu
ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

Stanowisko PCzytywne z uwagami Krzysztof Koncewics

- Skrzyicwania projektowanego uzbrojenia obcego 2 gazociggam|
niskiego cisnienia wykonad wg Rozporzzdzeniz Ministra Gospodarki 2
€n.26.04.2013 D2.U. 7 2013r poz.640

- Prace ziemne w miejscach skrzyiowan | 2blizen do stref ochronnych
gazcciggdw wykonaé recznie | pod nadzorem przedstawiciela Gazowni
w Nowym Saczu.

- Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcym
gazociggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu. Z odbioru zostanie
sporzadzony protckdt odbiory technicznego. Odbiory beda
wykonywane na zlecenie Inwestara lub Wykonawcy

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie E3Z0Ciggu nalely
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu,
Konieczne beda reczne cdkrywki gazociagu i odmierza nie
wymaganych odleglosci.

- Termin rozpoczecia robot Wykonawcea zgiosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Saczuz 7 dnicwym wyprzedzeniem

- Stosowac wytyczne wg zatacznika nr 1. Istniejacs sied gaiowa
wybudowana przed 12.12.2001.

5 Sadeckie Wodociagi Sp. 7 0.0,
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

Stanowisko porytywne z uwagami Adam Olchawski
1. Geodezyjne tyczenis trasy cieplociggu, oraz cafose prac ziemnych w

zbliteniach ponizej 3m do siec wod -kan. sanitarne] prowadzi¢ w

Uzgodnieniu i pod hadzorem potwierdzonym protokolarnie przez

brzedstawiciela Zaktadu Sleci Spétki "Sadeckie Wodocizgi".

2. Zachowac odlegtotd minimalng 0,8 m prejektowanego gazociagy
od skrajni istniejacych sieci i praytaeay wody, orsz 1,2m od skrajni

istniejacych sieci | praytaczy kanalizacji sanitarnej przy przeblegu
réwnolegtym,

3. Projekt przebudowy siec | preytacry wody przediotyé do
sprawdzenia w 2 egz. w Sadeckich Wodociagach

6 TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami Michat Swiderski
- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja 5.4, nalezy wykonac recznie, Zgodnie
2 obowigzujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczerstwo osob | mienia, by przed

Przystapieniem do prac wystapic do TAURCN Dystrybucja S.A,
Oddziat

w Krakowie o nadzor branzowy.

- Uzgadnia sie z UwaEgg, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucii S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie

z obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecane]

z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejicie

W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem 23pasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcege 0,5 m poza jezdnie
/ wjazd / chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dlz kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego‘;:
Dlz kabli SN rury minimum 160 mm keloru czerwonego.
Zabezpieczenie kablj wykona¢ zgodnie z wylycznymi stanowigeymi: - JAERTUW
zatzeznik do uzgodnienia. WaT

> ~y

Yol ALA

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych N

Strona2:23
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22 mce zioks 20wanegs srzexcper Korireinym kebiz

Przec przystaperiem oo Erac w cdlegiosci mnieisze; niz

-3 M ocd skrainyck przewondw ini nEpewietrznych NN

- 10 m g skrajnycr preewedcew linj napowietrznych SN,

- 15 mod skrajnych przewocew i nNepowietrznych WK

nelezy uzgocni¢ bezpieczne metady pracy ze Spoikg
eksploztujaca sied

Odlegicsc powyisze ootycza rewniez uzycia diwignic, liczge
odlegiosc od najdale wysunigtej czesci maszyny do skrejnegeo
przewedu

Prace ziemne nalezy prowadzic w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow stupdw finil . w., inacze] bedg musiaty by< cdbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenis.

- Nalezy zachowac minimalng odlegtosc
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentow

stupow linii energetycznych:

-linfi NN -1 m,

-linii SN -2 m,

~linii WN - 5 m

- Nalezy zachowac nermatywne odleglosci projektowane] inwestycji
cd istniejgce; infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywac zgodnie 2 obowigzujgcymi przepisamj i
normami.

- Ponadto informujemy, ze na danym terenie mMoga zhajdowad sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnoscia TAURON Dystrybucja §.A.

PRZEDSIEBIORSTWO
UStUGOWE AGMAR-
Whioskodawca PROJEKT BOGUSLAWA
HOSZOWSKA

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu haleiycle zawiadomionego o Jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzesen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionege w planie sytuacyjnym.

za zgodnosc Zup. STAROSLY
b ’

mgr inz Damian Toljarezyk
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inz. Marek H

33-300 Nowy Sacz, ul. Brz ziny 8 Podpis przewodniczgcego narady
Upr. b7 awd, 380/2000 8B 11 7134 /aaignnn
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele Instytucji zostali zawiadomjeni C sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz. U. 22020+ poz.2052 7 poin. zm.). W mys! art. 28b ust, 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej MOgq wzigc udzial réwnie; inne podmicty, ktére mMogs by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegolnoscei zarzgdzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie 2awierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne [
Dz U. 22020 poz.2052 2 poin.zm.) lub ztozonych na naradeg, a ktére nie uzyskaty jednomysine; pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys| art. 15

Strona3z3
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Mokumentacia byta’ przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzone
w siedzibic S[df’ﬂled Pow:atowe;,o w Nowym Saczu, ul, Strzelecka 1
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LEGENDA:
Proj. rurociggi cieplownicze uloone w poziomle
+ rury dla monitoringu 4 x RHDPEt @40 mm

Proj. rurociagi cleplownicze ulozone w plonie
+ rury dla monitoringu 4 x RHDPEt @40 mm
Studzienki Skr-1 do monitoringu

Zabezpieczenie kabli energetycznych eN rurami AROTA @110
Zabezpleczenie kanalizac]i teletechnicznych rurami AROTA @160

Przebudowa siecl wodociggowsej D-125 od W-1 do W-2 i przylaczy |/
Przebudowa przylgczy kanalizacyjnych «Yesz2c20 w7ed- /

Potwierdzam zgodnos¢ tre$ci mapy z oryginalem w zakresie opracowania
geodezyjnego, przyjetego do pafistwowego zasobugeodezyjno - kartograficznego
pod nr. 6640.5469.2021 74901 z dnia 15.10. 2021r
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE

mar "AGMAR-PROJEKT"
A ; adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sgcz
PROJEKT tel. 606 832 649

e-mail: agmarprojekt@interia.pl

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z 0.0. w Nowym Sgczu

INWESTOR: 33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56

1. Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej i przylaczy do budynkéw
Dlugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Dlugosza 17 w Nowym Sgczu
TEMAT w ramach zadania p.n, "Likwidacja 4 kotléw gazowych w budynkach Matejki 50
PROJEKTU: i Matejki 28", . 4
2. Przebudowa odcinka sieci wodociggowej od pkt. W-1 do pkt. W-2 w ul. Matejki.
3. Przebudowa kolidujacych z projektowanym cieplociggiem przylaczy
wodociggowych i kanalizacyjnych w ul. Matejld.

TEMAT

RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA mny- cz.l
PROJEKTANT: | inz Marck Hossowski ~ roro 3602090 % SEATONG
PROJEKTANT: | mgrinz Krzysztof Padula  MAP/0304/PWBS/19 511(:15\(‘;0*\:
SPRAWDZAIACY; | ind: Mirostaw Olszowski  UAN-7342-13991 // e
I%Egpjgé‘r OWY: mgr inz. Agnieszka Hoszowska-Ciapata v NRRYS: 1.1
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LEGENDA:

Proj. rurociggi cleplownicze ulozone w poziomie
+ rury dla monitoringu 4 x RHDPEt @40 mm
Proj. rurociggi cleplownicze ulozone w plonie

+ rury dia monitoringu 4 x RHDPEt @40 mm
Studzienki Skr-1 do monitoringu

Zabezplaczenie kabli energetycznych eN rurami AROTA 2110
—mm====n--  Zabezpleczenle kanalizacji teletechnicznych rurami AROTA @160

e PfZ8budowa slecl wodoclagowej D-125 od W-1 do W-2 | przylgczy /
\ e PrZ6bUdowa przylgozy kanalizacyjnych desMZwu?ﬂ—',

77

Potwierdzam zgodnos¢ treSci mapy z oryginatem w zakresie opracowania

- geodezyjnego, przyjgtego do panstwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego
'i pod nr, 6640.11680.2021_78595 z dnia 12,01.2022r.,
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ginarem 33-300 Nowy Sacz, M. Brzeziny 8

Upr. Nr ewid. 360/2000, AR 1! 732 10&1500N

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
mar "AGMAR-PROJEKT"
A\@ i adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz
<5 PROJEKT tel. 606 832 649
Ve e-mail: agmarprojekt@interia.pl
g
5 R: Misjskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z 0.0. w Nowym Sgezu
INWESTOR: 33-300 Nowy Sgez, ul. Wisniowieckiego 56
1. Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej i przylgczy do budynkéw
Dhugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Diugosza 17 w Nowym Sgezu
TEMAT w ramach zadania p.n. "Likwidacja 4 kottow gazowych w budynkach Matejki 50
PROJEKTU: i Matejki 28",
\ 2. Przebudowa odcinka sieci wodociggowej od pkt. W-1 do pkt. W-2 w ul, Matejki.
\ 3. Przebudowz kolidujgcych z projekiowanym cieplociggiem przylgczy
wodociggowych i kanalizacyjnych w ul. Matejki.
TEMAT ‘
_ SN, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREy - cz.s/
x
M . Nrewid. 360/2000 /' STADIUM:
\ PROTECTANT: | o Marek Hossowsd _ AB.IL7131/96/2000 iﬂﬂ;’ rr
PROJEKTANT: | mgrini. Krzysztof Padula MAP/0304/PWBS/19 ; S'f_g;-om
PROJEKTANT | __ : DATA OPRAC:
SPRAWDZAIACY: | inz Mirosiaw Olszowski ~ UAN-7342-139/91 / ) / 2022
%ﬁgﬁg{(’]ﬂm: mgr inz. Agnleszka Hoszowska-Clapata !s{n Ist: 13
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SADE CKIE \\’Ouupnﬁ(;\ :

Nowy Sacz oniz 30 wrzeénia 2022 r
ZNAK: RU.700.615.22.DA

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp.zo.0.w Nowym Saczu

ul. WiSniowieckiego 56

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: przebudowy rozdzielczej sieci wodociggowe| oraz przylgczy wodociggowych | kanalizacji sanitarnej
wul Jana Matejki w Nowym Sgczu

W odpowiedzi na pismo, kiore wplynelo w dniu 21 wrzegnia 2022 roku w imieniu spoiki Sadeckie WodociagiSp z 0.0
w Nowym Saczu oéwiadczam, ze wyrazam zgode na przebudowe odcinka sieci wodociggowe] zel @ 125 mm oraz

przytaczy wodociggowych | kanalizacji sanitarne; Zlokalizowanych w ul Jana Matejki ustanowione] dziatkg nr 117
w obrebie nr 73 w Nowym Saczu.

Przebudowywang sie¢ nalezy prowadzi¢ na Jednolitym spadku PO optymalnej hydraulicznie trasie, zachowujac
0,15 m odleglosci pionowe| w przypadkach skrzyzowan z pozostatymi rurociggami stanowigcymi uzbrojenie terenu.

Przy projektowaniu nalezy zachowac normatywne przykrycia i spadki dia nowych odcinkdw sieci | przylaczy oraz
minimalne odlegtosci skrajni rurociggéw przy projekiowaniu sieci wodociggowe)

1. 1.5 m od budynkéw (linia rzutu lawy fundamentowej) oraz linii zabudowy,

2. 1.5 m od skrajni przewodow gazowych,

3. 1.2 m od skrajni przewodéw kanalizacyjnych,

4. 1,0 mod linii rozgraniczajgcych lub linii ogrodzen,

5. 0,8 m od kraweznika jezdni,

6. 0.7 m od skrajni przewodow cieplowniczych,

Przykanaliki burzowe 2z kratek odwadniajgcych ulice nie sg w eksploatacii hasze; Spoiki dlatego o warunki techniczne
ich ewentualne; przebudowy nalezy zwrécic Sig do zarzadey drogi.

Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowe] oraz przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nale2y
wykonac nha aktualnych mapach geodezyjnych do celéw projektowych w skali 1:500 | przedio2y¢ do uzgodnienia
w . Sadeckich Wodociagach™ w 2 egzemplarzach.

projektowanych rurociggow, nalezy dotaczyé do dokumentagiji technicznej

Warunki powyzsze 5§ wazne przez okres dwoéch lat od daty wydania i tracg swa waznosé w przypadku
nieuzgodnienia w tym terminie slosownego projektu budowlanego.

Z powazaniem
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Sadeckie Wodociggi Sp. 7 0 0.

ul. Wi t Pola 22

33.300 Novy Sacs” CZYSTA WODA
NIP 734-24-24-787

Regon 4807387830 PROSTO Z RUR

KRS 0000109022

SADECKIE WODOCIAG!

Nowy Sacz, dnia 29 grudnia 2022 r.
ZNAK: RU.700.615.1.22.KN

Przedsiebiorstwo Ustugowe
AGMAR PROJEKT
Bogustawa Hoszowska

Ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: odstepstwa od warunkéw technicznych znak: RU.700.615. 22.DA z dnia 30 wrzesnia 2022 roku, w zakresie
odlegtosci pomiedzy istniejgcym przewodem kanalizacji sanitarnej, a projektowanym rurociggiem ciepfowniczym
w pasie drogowym ulicy Matejki w Nowym Sgczu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia 2022 roku w imieniu spotki Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0. w Nowym Sgczu
o$wiadczam, ze wyrazam zgode na odstepstwo od warunkéw technicznych znak: RU.700.615.22. DA 7 dnia
30 wrzesnia 2022 roku, w zakresie odlegtosci pomiedzy istniejgcym przewodem kanalizagcji sanitarnej,
& projektowanym rurociagiem cieplowniczym na odcinku 6znaczonym od pkt A do pkt Z-21 (wg zatgcznika

graficznego dolgczonego do pisma) projektowanego w pasie drogowym ulicy Matejki w Nowym Saczu, pod
nastepujgcymi warunkami:

*  Wyrazam zgode na zmniejszenie odleglosci (na odcinku pkt. A- pkt. Z-21) do 0,65 [m] pomiedzy skrajnig
istniejgcego kanatu sanitarnego 500/750mm, a skrajnig projektowanego cieptociggu.

* Geodezyjne tyczenie trasy przedmiotowego odcinka cleptociggu oraz catosé prac ziemnych w zblizeniach
ponizej 1,5 [m] do istniejacego kanatu sanitarnego 500/750mm prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
potwierdzonym protokolarnie przez przedstawiciela Zaktadu Sieci Spolki ,Sadeckie Wodociggi”.

= O terminie rozpoczecia przedmiotowych prac nalezy powiadomi¢ Zakiad Sieci Spotki z 0. 0. ,Sadeckie
Wodociagi" z 7-dniowym wyprzedzeniem.

* Spoika ,Sadeckie Wodociagi” zastrzega sobie prawo do udziatu w odbiorze koricowym robot budowlanych
objetych niniejszym uzgodnieniem.

Informuje, ze pozostata tres¢ warunkow technicznych zawarta w pi§mie znak: RU.700.615.22. DA z dnia 30 wrzegnia
2022 roku pozostaje bez zmian.

Powyzsze uzgodniono w zakresie wskazanym na mapach stanowigcych zalgcznik do wniosku.

Zataczniki:

1. Mapaz lokalizacjg projektowane;j sieci ciepowniczej ulicy Matejki w Nowym Saczu-Projekt za spodarowania teren cz.1
2. Faktura nr RSU/0007/12/2022 2 dnia 29.12.2022 roku

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Zakiad Sieci Spotkiz 0.0 .Sadeckie Wodociagi"
3. ala
RGP/22/04072

www.swns.pl

Centrala: Sekretariat:. ~ Biuro Obstugi Klienta: Dzial Sprzedazy: | Pogotowie Wod-Kan

tel.: 18 443 86 43 tel.: 18 414 12 04 tel.: 18414 12 15 tel.: 18 414 12 16 tel.: 994, 018414 12 41
fax: 18 443 83 04 e-mail: biuro@swns.pl e-mail: bok@swns.pl e-mail: ds@swns.pl
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