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PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,
- Warunki techniczne wydane przez MPEC Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu pismem znak:
DIN.66.537.11.22.1T z dnia 16.11.2022 r.,

- Decyzja MZD Nowy Sacz znak: DAD.4411.217.2022. MR z dnia 29.11.2022 r.,

- Mapa do celéw projektowych,

- Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej znak sprawy: 6630/1334/2022 z dnia 30.11 2022,

- Pimo Sadeckich Wodociagdéw znak: RU.700.615.22.DA z dnia 30.09. 2022r w sprawie warunkow
przebudowy sieci rozdzielczej oraz przylaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana
Matejki w Nowym Sgczu.

- Pismo Sadeckich Wodociggéw znak: RU.700.615.1.22.KN z dnia 29.12.2022r w sprawie odstepstwa
od warunkéw technicznych znak:RU.700.615.22. DA z dnia 30.09.2022r

- Zgody na wejscie w teren dla realizacji przedsiewziecia w posiadaniu Inwestora,

- Opinia geotechniczna — projekt geotechniczny opracowany,

- Wymogi do projektowania sieci cieplnych oraz przytaczy wg. procedur MPEC Nowy Sacz,

- Obowiazujace normy i przepisy zwiazane z materiatami, budows, i montazem sieci
cieptowniczych preizolowaych montowanych w gruncie.

* PN-EN 253:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych
ukfadanych bezposrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespot rurowy ze stalowe] rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 448:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieplowniczych
ukfadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoly ksztaltek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

* PN-EN 489-1:2020-1

Sieci cieptownicze -- Zespolone systemy pojedynczych i podwéjnych rur do wodnych sieci
cieplowniczych ukfadanych w gruncie -- Czg$¢ 1: Zespoly taczace i izolacja cieplna do wodnych sieci
ciepfowniczych zgodnych z EN 13941-1

* PN-EN 488:2020-1

Sieci cieplownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci cieptowniczych
ukiadanych bezposrednio w gruncie -- Zespoty armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL dla sieci cieplnych preizolowanych,
- klasa projektowa A.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Budowa osiedlowej sieci ciepfowniczej i przylaczy do budynkéw Diugosza 35, Matejki 28, Matejki 32,
Dlugosza 17 w Nowym Sgczu w ramach zadania pn. ,.Likwidacja 4 kottéw gazowych w budynkach
Dhugosza 35 i Matejki 28”.



3. Stadium opracowania
Projekt techniczny
4. Inwestor

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. przy ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

5. Jednostka Projektowa
Przedsigbiorstwo Ustugowe ,,AGMAR-PROJEKT” 33-300 Nowy Sacz ul. Brzeziny 8.
6. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Projektowane przedsigwziecie zlokalizowane jest w Srodmiesciu  miasta Nowego Sacza na osiedlu
»Centrum™ w rejonie ul. Matejki. Czgé¢ projektowanej sieci cieptowniczej przebiega przez tereny
przynalezne do Szpitala Specjalistycznego im. Jedrzeja Sniadeckiego w Nowym Saczu, a czesé
zlokalizowano w ulicy Matejki i dziatkach sasiadujacych.

Teren, przez ktory prowadzona bedzie sieé cieplownicza i przylacza, to teren o charakterze miejskim z
duzg koncentracja istniejacej infrastruktury technicznej i uzbrojenia. Przedmiotowa sieé cieplownicza i
przylacza krzyzuja si¢ z sieciami energetycznymi eN i eW, kablami teletechnicznymi, siecig
wodociagowa, kanalizacja deszczowa i sanitarng oraz gazociggami.

Dziatki nr 1/4, 36, 37, 41/2, 41/2, 96/1, 96/2, 97, 117, 119/1, 122/4 obr. 73 Nowy Sacz oraz 46, 66/2,
67/2, 68/2, 69/1, 69/2, 70/3, 80, 82 obr. 75 Nowy Sacz polozone sg w terenie, dla ktorego obowigzuje
MPZP — ,Nowy Sacz-29 Srodmiescie” zatwierdzony uchwata Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego
Sacza z dnia 15 wrzesnia 2015 roku.

Dla niniejszej inwestycji zostata wydana decyzja znak: DAD.4411.217.2022. MR wydana przez Miejski
Zarzad Drég w Nowym Saczu w dniu 29.11. 2022 r. - dla dziatki nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75
oraz odstgpstwo znak: RU.700.615.122.KN z dnia 29.12.2022r od wydanych warunkéw
RU.700.615.22.DA z dnia 30.09. 2022r .

Zakres planowanych robét jak réwniez dalsza eksploatacja osiedlowej sieci cieptowniczej i przylaczy
nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zapisem § 3.1. poz. 32 R.R.M. z
10. wrzesnia 2019r.

6.1 Warunki terenowo — prawne

Dla realizacji niniejszego przedsigwzigcia Inwestor uzyskal zgody od wiascicieli i wiladajacych na
wbudowanie oraz wykonanie projektowanych robot.

6.2 Zielen

Na trasie sieci nie wystegpuja kolizje z istniejacym drzewostanem.

7. Charakterystyka inwestycji
7.1 Parametry techniczne sieci

Parametry techniczne sieci ciepfowniczej i przylaczy:

- klasa projektowa: A (wg EN 25817),

- maksymalne ci$nienie robocze: 1,6 MPa,

- maksymalna temperatura wody sieciowej: 125°C,

- maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 70°C.

- parametry obliczeniowe Tz/Tp = 125/70°C - dla okresu SrZEWCZEgo

- parametry obliczeniowe Tz/Tp = 70/40° C - dla okresu pozagrzewczego




7.2 Cel inwestycji

Projektowana osiedlowa sie¢ cieplna o $rednicy 2 x DN 125/225 mm z rur preizolowanych, dostarczaé
bedzie cieplo za posrednictwem przylaczy do istniejacych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Dlugosza 35, Matejki 32, Matejki 28 i budynku internatu I L.O. przy ul. Dlugosza 17.

7.3 Zakres inwestycji

Projektuje si¢ wykonanie sieci i przylaczy o nastepujacych $rednicach:
+ 2xDN 125/225 mm; L = 483,40 mb
* 2xDN 80/160 mm; L= 2,00mb
*2xDN 65/140 mm; L =112,30 mb
*2xDN 50/125mm; L= 3,70 mb
*2xDN 40/110 mm; L= 29,20mb
*2xDN 32/110 mm; L= 10,70 mb

Laczna dlugosé sieci i przytaczy wynosi 641,30 mb.
Dtugosé sieci prowadzona w pasie drogowym ul. Matejki wynosi 179,20 mb.

8. Rozwigzania projektowe

8.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Po geodezyjnym wyznaczeniu trasy sieci i przylaczy — etapowo (sukcesywnie z postgpem robét) nalezy
rozbieraé wystgpujace nawierzchnie utwardzone oraz wykonywa¢ roboty ziemne (wykopy).

Rozebrane nawierzchnie z kostki brukowej, phytek betonowych oraz trylinki nalezy skfadowaé w
miejscach ustalonych z uzytkownikami terenu. Rozebrane materialy nalezy sktadowaé w pryzmach.
Uwaga: Przed rozbiérka nawierzchni utwardzonych nalezy dokona¢ wizji lokalnej z wiascicielami
poszczegolnych dzialek i spisaé protokdt na okolicznoéé stanu technicznego istniejacych nawierzchni.
Nawierzchnie z mas bitumicznych jezdni ul. Matejki nalezy sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy do
najblizszej wytwérni mas bitumicznych do utylizacji.

Ze wzgledu na miejsce i zalozony sposéb realizacji robot przyjeto, ze udzial prac mechanicznych w
robotach ziemnych wyniesie 85% a pozostate 15% reczne.

Prowadzenie robét ziemnych w pasie drogowym ul. Matejki — w 100% z odwozem poza teren budowy.
W terenach zielonych i terenach wokét budynkéw zatozono, ze roboty ziemne prowadzone bedg na
odkiad z cze$ciowym przemieszczenie urobku w obrebie placu budowy. W przypadku odmowy
wiasdcicieli terenu nalezy przewidzieé réwniez wywiezienie urobku z placu budowy.

Ze wzgledu na lokalizacje rob6t nalezy przyjaé¢ odwéz urobku na odleglos¢ do 5 km.

Wykopy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Wykopy wykonywaé

o scianach pionowych.

Sciany wykopéw o glebokosciach wigkszych niz 1,00 m nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem azurowym
Z rozparciem.

Wymagane szerokosci wykopu dla rurociggéw posadowionych ponizej - 1,0 m:

-dla 2xDN 125-225 przy ulozeniu rur obok siebie -do 1,25 m

-dla2xDN 65-140  przy ulozeniu rur obok siebie -do 1,10 m

- dla pozostatych srednic DN 50, 40, 32 -do 1,00 m

W miejscach, gdzie bedzie rozbierany chodnik, nad wykopami otwartymi nalezy zamontowaé ktadki dla
pieszych zgodnie z projektem zmiany organizacji ruch oraz zabezpieczeniem terenu budowy.

Sprzet:
Ze wzgledu na zagospodarowanie istniejacego terenu, roboty ziemne realizowaé¢ koparkami

podsigbiernymi o poj. fyzki do 0,6 m® i minikoparkami, a przemieszczanie mas ziemnych i materialéw
sypkich na terenie budowy realizowaé¢ wozidtami samojezdnymi i samochodami o masie do 5,0t..
Przemieszczanie i montaz rurociagéw w wykopach przy uzyciu koparek i paséw parcianych o
wymaganej no$nosci.



8.2. Projektowane elementy sieci cieptowniczej i przylaczy

Zgodnie z wymaganiami Inwestora do budowy sieci cieplowniczej i przytaczy zaprojektowano rury

1 elementy preizolowane z izolacjg standardows wyposazone w instalacje alarmowa systemu

impulsowego 2 - przewodowego.

Przyjete rurociagi sieci cieplnej skladaja sie z:

- z rur przewodowych stalowych czarnych ze szwem ze stali P235GH zgodnie z norma PN-EN 10217-2,

- z rur przewodowych stalowych czarnych bez szwu ze stali P235GH zgodnie z norma PN-EN 10216-2
prowadzonych w jezdni ul. Matejki

- otuliny ze sztywnej pianki poliuretanowej, bezfreonowe;,

- ptaszcza zewngtrznego konanego z twardego polietylenu PE-HD,

- drutéw miedzianych alarmowych umieszczonych w izolacji PUR.

Elementami uzupehiajacymi beda ksztaltki preizolowane (kolana tréjniki) zgodne z PN-EN 448,

zespoly zlaczy zgodnie z PN-EN 489,

8.3. Sposob prowadzenia robét

Zatozono wykonywanie robot w trybie postepowym rozpoczynajac od miejsca polaczenia z istniejaca
siecig na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Jedrzeja Sniadeckiego od wigczenia do istniejacego
cieptociggu w pkt. TR-1.

Odcinek cieptociagu od TR-1 do Z-5 w znacznej czesci przebiega w drogach wewnetrznych i
parkingach szpitala z nawierzchniami z kostki brukowej. Rurociagi na tym terenie wbudowywane beda
w wykopach otwartych.

Dla zminimalizowania ograniczenn ruchu kotowego na tym odcinku wykonawca robdt bedzie
zobowiazany do wykonywania i zabezpieczania rob6t w sposob umozliwiajacy  przejezdnos$é na
zadanie stuzb szpitala.

Od zatomu Z-5 do okolic Z-17 trasa cieptociagu przebiegaé bedzie po terenie zielonym.

Odcinek od Z-17 do okolic Z-23 oraz od Z-31 do Z-33 prowadzony bedzie w pasie drogowym ulicy
Matejki. Na tych odcinkach dla zminimalizowania utrudnien w ruchu kotowym wykonywanie robot
przewidziano w trzech etapach. Szczegélowy opis dotyczacy zakreséw etapowania podano w PT i
projekcie zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t w ul. Matejki.

Pozostale odcinki sieci i przylaczy prowadzone bedq po terenach nalezacych do Spéldzielni
Mieszkaniowej, Szpitala Miejskiego, Miasta Nowy Sacz i 0sob prywatnych. Inwestor pozyskat zgody
od wszystkich Wtascicieli i Wiadajacych na wykonanie robét oraz na ich lokalizacje.

Projektowana sie¢ i przylacza prowadzona bedzie po nowych trasach, za wyjatkiem odcinka pomiedzy
zalomem Z-25 a budynkiem Matejki 28, ktérej to trasa pokrywa sie z istniejaca, czynng
czteroprzewodows siecig cieptownicza (2xc.0. DN 80-160 i 2 x c.w.u) niskich parametréw. Istniejaca
sie¢ bedzie zdemontowana i zastapiona siecig dwuprzewodowa 2xDN 125-225 wysokich parametrdow.

8.4. Roboty ziemne
Wykonywac¢ wg opisu w pkt. 8.1.

8.5. Roboty montazowe rurociagdw

Rurociggi ukiadane beda na dnie wykopu na wezesniej rozscielonej 10 cm warstwie piasku.

Podsypka nie powinna zawieraé gliny, ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure
zewngtrzng rurociggdw. Granulacja piasku winna wynosi¢ do 0,8 mm.

Po zakonczeniu montazu i dokonaniu odbioréw czesciowych z zakresu badan spoin, polaczen instalacji
alarmowej oraz hermetyzacji zlaczy, rurociagi nalezy zasypaé warstwa zageszczonego piaski gr. min.
15 cm, na ktorej ulozyé rury do monitoringu. Na warstwie piasku utozy¢ 20 cm warstwe gruntu z
wykopu i jg zaggsci¢, po czym wlozyé na niej tagmy ostrzegawcze.



8.6. Spawanie rurociagow.

Laczenie rurociggdéw stalowych ze sobg i z ksztaltkami wykonaé poprzez spawanie elektryczne w
ostonie argonu — metodg TIG-141. Drut spawalniczy gatunku W3Sil wg PN-EN ISO 636.

Spawanie rur nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 3834.

Spawacze musza posiada¢ wymagane uprawnienia zgodnie z PN-EN ISO 9606-1 i posiada¢ swiadectwo
egzaminu kwalifikacyjnego.

Nadzor spawalniczy wg PN-EN ISO 14731

Badania nieniszczace ztaczy spawanych — wizualne wg PN-EN ISO 17637

Wymagany poziom jakosci ztaczy spawanych B - wg PN-EN ISO 5817:2009

Badaniom nieniszczacym poddaé 100% ziaczy za pomocg badan ultradzwigkowych.

Prace spawalnicze prowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz 5° C. Przy opadach oraz silnym
wietrze stanowisko spawalnicze zabezpieczy¢ namiotem.

Zespalane powierzchnie taczonych rur winny by¢ wolne od zanieczyszczef i odthuczone.

Stanowisko spawalnicze nalezy urzadzi¢ zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami
p.poz.

Kokpity dla miejsc spawania (wykopy) w razie potrzeby nalezy poszerzy¢ i poglebi¢ o 40 cm.

Jako$¢ polaczen spawanych nalezy sprawdzi¢ przez kontrole wizualna oraz badania nieniszczace.

8.7. Kontrola prac spawalniczych

Jako$é polaczen spawanych nalezy sprawdzi¢ przez kontrole wizualna oraz badania nieniszczace
metodg ultradZzwigkowa.

Badaniu nalezy poddaé¢ 100% wykonanych polaczen spawanych.

Catos¢ prac spawalniczych nalezy wykonywac¢ wg procedur narzuconych przez dostawce ciepta.

Nalezy bezwzglednie prowadzi¢ dziennik spawacza. Z kazdego pofaczenia nalezy przedlozy¢ wyniki

z przeprowadzonego badania.

8.8. Instalacja alarmowa.

Instalacje alarmowa dwuprzewodowa w miejscach taczenn wykonywaé poprzez zaciskane tulejek
miedzianych i lutowanie.

Badanie poprawnosci polaczen drutéw alarmowych w miejscach polaczen rurociggéw (w mufach)
wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wymaga rezystancja izolacji > 200 MQ.

Schemat technologiczny instalacji alarmowej pokazano na rys. nr 4.

Do monitorowania szczelnosci zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano dwukanatowy detektor
awarii model RAT-2 combo z GMS i siecig LAN.

8.9. Mufowanie zlaczy.

Do mufowania zlaczy przystapi¢ po pozytywnych badaniach ztaczy spawanych i polaczen instalacji
alarmowej.

Zaprojektowano zlacza tulejowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SX-WP z korkami do
zgrzewania.

W miejscach w ktorych wystepuja krétkie odeinki rur nie dajace mozliwosci nasunigcia muf tulejowych
zaprojektowano ziacza typu otwartego zgrzewane elektrooporowo, typu Band Joint wyréznione na
schemacie i w zestawieniu materiatow (*).

Wszystkie zamontowane mufy przed zalaniem pianka podda¢ prébie szczelnosci powietrzem o
cisnieniu 0,2 bar przez okres 15 min.

8.10. Kompensacja wydluzen termicznych rurociagdw.

Wydluzenia termiczne rur, kompensowane beda poprzez tzw. ,samokompensacj¢” na zatomach
(kolanach) i w postaci kompensacji U - ksztattowe;.



Dla umozliwienia wydtuzen termicznych na kolanach zostaty zaprojektowane poduszki kompensujace,
ktérych miejsce i ilos¢ podano na schemacie technologiczno — montazowym.

8.11. Armatura zaporowa , odpowietrzenia i odwodnienia.

Dla potrzeb eksploatacyjnych sieci zaprojektowano n/w armature preizolowana:
- armaturg odcinajacg z obustronnymi odwodnieniami w sasiedztwie wlaczenia do sieci istniejacej

w pkt. ZZ-1,
- armaturg odwadniajgca w najnizej pofozonym punkcie sieci DN 125-225 (Odw-1),
- armaturg odpowietrzajaca w najwyzej potozonym punkcie sieci DN 125-225 i DN 65-140

w migjscach oznaczonych Odp-1 i Odp-2.
W/w armatura umieszczona bedzie w obudowach betonowych, ktérych sposob wykonania podano na
zataczonych rysunkach nr 5.1.1 5.2.
Wtazy do komér zeliwne typu cigzkiego D-40. Studzienke ZZ-1 wyposazy¢ we wlaz D-800 , pozostale
studzienki ODP-1, Odp-2 i Odw 1 wyposazyé we whazy D-600.
Na zakonczeniach przytaczy w budynkach zostang zamontowane zawory odcinajace o srednicach
rownych srednicom rurociagdw przylaczeniowych i tzw. spinki (ukiad trzech zaworéw DN 15).
Wszystkie w/w zawory musza spelnia¢ parametry PN 40 bar przy temp. 130° C oraz przystosowane do
montazu przez spawanie,
Do potaczen przytaczy preizolowanych z wezlem cieptowniczym nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych
bez szwu oraz kolan hamburskich. Rury te zabezpieczyé¢ antykorozyjnie i wykona¢ na nich izolacje
termiczng, prefabrykowang z welny skalnej pokryta ptaszczem z folii aluminiowej.

8.12. Przejscia przez sciany budynkéw

Wszystkie projektowane przytacza do budynkéw wprowadzone bedg bezposrednio do pomieszczen
wezlow cieplnych w ktérych zostang wbudowane wezty wymiennikowe. Wyjatek stanowi budynek
przy ul. Mickiewicza 28 do ktérego przylacze przed wejsciem do pom. wezta prowadzone bedzie przez
pomieszczenie bytego sktadu opatu.

Dla zapewnienia szczelnosci przejé¢ rurociagoéw przez Sciany stykajace sie z gruntem zaprojektowano
pierscienie uszczelniajace o wielkosciach:

-w budynku Matejki 28  typ LU - 6/12 ogniw (w $cianie bunkra) montaz w rurze stalowej DN 300

- w budynku Matejki 23 typ LU - 4/9 ogniw w otworze wierconym w $cianie D-160

- w bud. Dhugosza 35 typ LU - 4/9 ogniw w otworze wierconym w $cianie D-160

- w bud. Dhugosza 17 typ LU - 2/13 ogniw w rurze stalowej DN 160

Przejscia przez $ciany rur RHDPE @ 40 x 3,7 wykonane beda przy uzyciu pierscieni uszczelniajacych
typu MFD @100/2xd-40

8.13. Instalacja monitoringu

Kanalizacj¢ instalacji monitoringu wykonaé z rur HDPE 40x3,7 z wewnetrz rowkowang 1 warstwg
poslizgowga oraz linke pilotazowa.

Na trasie sieci wbudowane bedg 4 studnie rozdzielcze telekomunikacyjne typu SKR-1(2) wyposazone w
pokrywy typu cigzkiego B125.

Przekaz informacji odbywa¢ si¢ bedzie poprzez system RS485, 2-przewodows, kablem FTP/UPT
CAT5e.

9. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem.

Projektowane sieci i przylacza beda krzyzowaé sie z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu
takim jak: wodociag, przytacza wodociagowe, kable energetyczne eW i eN, gazociggami, odptywami
kanalizacyjnymi z wpustéw ulicznych oraz kablami i kanalizacja teletechniczna.
Dla usunigcia kolizji wzdhiznej w ul. Matejki z istniejacym wodociagiem zeliwnym D-125 zostanie
wykonany projekt przebudowy wodociagu, ktéry stanowi odrebne opracowanie.
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Dla usunigcia potencjalnych kolizji z istniejacymi przytaczeniami wodociagowymi i przykanalikami
kanalizacji deszczowej od wpustéw ulicznych réwniez zostat wykonany projekt ich przbudowy , ktory
stanowi réwniez odrgbne opracowanie.

Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne na skrzyzowaniach z realizowana siecia i przylaczami
zabezpieczone beda rurami ochronnymi, dzielonymi typu AROTA:

- typu A110PS na kablach eN,

- typu A160PS na kablach eW i teletechnicznych,

Wykopy w obrebie skrzyzowan z inng podziemng infrastruktura prowadzone beda recznie ze szczegolng
ostroznoscig, zgodnie z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej oraz obowigzujacymi
przepisami.

Wszystkie prace wykonywane w obrgbie skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym beda
prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Istniejace rurociagi preizolowane zasilajace budynki Dhugosza 17 i Matejki 32 nalezy zdemontowaé.

10. Roboty w pasie drogowym.

Prowadzenie rurociagédw w jezdni pasa drogowego ul. Matejki w wyniku uwarunkowan zawartych w
Decyzji MZD i lokalizacji istniejacego uzbrojenia wymusza prowadzenie rurociagéw w ukladzie rura
nad rura. Sposob prowadzenia rur w ulicy i ich usytuowanie wzgledem istniejacego uzbrojenia
podziemnego podano na zataczonych mapach.

Dla umozliwienia ulozenia cieplociagu  wzdluz istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej (brak
wymaganych odleglosci podstawowych) uzyskano zgode na odstepstwo wydane przez Sadeckie
Wodociagi.

11. Roboty odtworzeniowe.

Zasypywanie wykopow

- w pasie drogowym ul. Matejki

Nad warstwa 15 cm zasypki piaskowej nad rurami wykop zasypaé do wysokosci 32 cm pod
nawierzchnia drogi gruntem z wykopu zageszczanym warstwami co 20 c¢m do wspotczynnika
zageszezenia Is = 1,0.

Pierwsza 20 cm warstwe gruntu (nad piaskiem) nalezy podda¢ badaniu lekka phyta dynamiczna.

W przypadku braku uzyskania wymaganego wspdiczynnika zageszczenia Ls=1,0 grunt ten nalezy
przemiesza¢ z cementem w stosunku wagowym 1:10 i ponownie zagesci¢. Po uzyskaniu wymaganego
wspolczynnika zageszezenia pierwszej warstwy, pozostate 20 cm warstwy gruntu réwniez stabilizowaé
cementem 1 zaggszczac.

Od 32 cm pod powierzchnia jezdni wykop zasypa¢ kruszywem tamanym sortymentu 0-31,5 mm o ger.
warstwy 20 cm po zageszczeniu.

Wykona¢ badanie stopnia zaggszczenia zasypu. Wymagany wskaz ni zageszczenia ls=1,0

Uzyska¢ parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnoéci G1 — E ,> 80 MPa.

Sposob (metodg) koricowego badania stopnia zgeszezenia gruntu — uzgodni¢ z MZD Nowy Sacz.

Na tak przygotowanym podtozu wykonaé nawierzchnie bitumiczng dwu warstwowa; wigzacg 8 cm

+ §cieralng 4 cm jak dla konstrukcji obcigzonych ruchem KR2 TYP Al.

Roboty w zakresie zasypywania wykopéw w drodze i odtworzeniowe musza by¢ realizowane pod
stalym nadzorem przedstawiciela MZD.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni utwardzonych na terenach wokét budynkéow:

- ciagi jezdne — podbudowa gr. 20 cm z tlucznia sortymentu 0-31,5 mm.

- ciagi piesze — podbudowa gr. 15 cm z ttucznia sortymentu 0-31,5 mm + 3 cm warstwa podsypki

o frakcji 2-8 mm.

Nawierzchnie jezdni odbudowaé przyjmujac konstrukcje drogi jak dla obciazenia ruchem KRI1
konstrukcja TYP Al.zgodna z katalogiem typowych nawierzchni podatnych i polsztywnych.

Tereny zielone nalezy zniwelowa i wysiaé nasina traw niskich.
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12. Proby i plukanie rurociggéw.

Phukanie rurociagéw wykona¢ wodg wstepnie uzdatniona pozyskana od dostawcy ciepfa.

llos¢ ptukan — do momentu uzyskania czystosci pophiczyn o zawartosci zawiesin ponizej 5,5 mg/dm”.
Plukanie przeprowadzi¢ metoda dynamiczna przy uzyciu sprezonego powietrza.

Prébe szczelnosci wykonaé wodag o cisnieniu min. 1,5 MPa w czasie 30 min.

Do ptukania i proby szczelnosci wykorzystaé wbudowana na sieci i przytaczach armature.

13. Geotechniczne warunki posadowienia sieci cieplowniczej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z roku 2012 poz. 463) warunki gruntowo-wodne ustala sig jako proste w II kategorii
geotechniczne;j.

Uzasadnienie:

Giebokosci posadowienia rurociagdw sieci i przylaczy cieptowniczych wahaé sie bedzie od 0,8 do max.
miejscowo 2,4 m ppt.

Na glebokosciach posadowienia rurociagéw wg wykonanej opinii geotechnicznej wystepuja grunty

w postaci pospoiki z otoczakami przewarstwione pospétka gliniasta, ktore stanowia wystarczajaco
dobre warunki do posadowienia na nich rurociagéw.

Warunki wodne.

Poziomy wod gruntowych:

- gleboko$¢ swobodnego zwierciadta wody gruntowej wystepuje na poziomie 3,0 m ppt i jest ponizej
giebokosci posadowienia rurociggdw.

Do niniejszego projektu wlaczono opinie geotechniczna »dokumentacja badan podtoza gruntowego”

~ projekt geotechniczny).

14. Uwagi koncowe.

* Roboty montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” cz.Il i ,,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieplowniczych z rur i elementow preizolowanych” — CORBI INSTAL oraz z obowigzujacymi
przepisami i normami.

* Po wykonaniu prac montazowych (przed zasypaniem sieci i przylaczy) nalezy wykonaé geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

* W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci i przylaczy z istniejacymi ciggami pieszymi nalezy
zamontowa¢ kladki dla pieszych.

* Do wszystkich robdt uzywaé atestowanych materiatéw i rurociagow.

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, zwracajac szczegdlna
uwage na uzbrojenie podziemne.

* Sie¢ cieplng (obiekt budowlany) nalezy uzytkowaé¢ w sposéb zgodny z J€j przeznaczeniem
1 wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jej whasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

* Szczegoly dotyczace materiatéw do budowy niniejszego zadania oraz dotyczace wykonawstwa
podano w Specyfikacji Technicznej.

* Przy realizacji zadania nalezy przestrzegaé wszystkich zapisow w wydanych decyzjach i warunkach.

15. Odbiory robat

Warunkiem odbioru koncowego jest dokonywanie protokolarnych odbioréw czgsciowych
nastepujacych elementéw robdt wraz z wpisem do dziennika budowy:

a) przekazania placu budowy Wykonawcy,

b) odbioru materiatow,

¢) sprawdzenia niwelacji dna wykopu i podsypki,
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d) sprawdzenia jakosci potaczen spawanych rur przewodowych — protokotly badan
ultradZwigkowych

e) wykonania mufowania ztaczy i ich hermetyzacji,

f) wykonania stref kompensacyjnych (odbiér poduszek kompensacyjnych),

g) wykonania otuliny piaskowej rurociagow,

h) zasypu wykopow,

1) wykonania ptukania i proby szczelnoéci

J) zakwalifikowanie sieci do uruchomienia,

k) odtworzenia miejsc utwardzonych

I) odbiér koncowy

dallys  NADZOR
SAMITARNYCH
(s zow shi
M ul Brzeziny 8
AR 7131/96/2000
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Zestawienie materiatéw preizolowanych

dla przedsiewziecia pn.

Budowa osiedlowej sieci ciept. i przytaczy do bud. Dtugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Dtugosza 17
w Nowym Sgczu w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kotiéw gazowych w bud. Diugosza 35 i Matejki 28”

Wszystkie n/w elementy preizolowane wyposazone w impulsowy system instalacji alarmowe;j

Lp Nazwa elementu Dane elementu | llos¢ ] Uwagi:
Elementy preizolowane
1. | Rura preizolowana Dz 139,7-225; 1=12,0 m 55 ze szwem
2. | Rura preizolowana * Dz 139,7x4,0-225; 1=12,0 m 18 bez szwu
3. | Rura preizolowana Dz 88,9-160; L=6,0 m 1 ze szwem
4. | Rura preizolowana Dz 76,1-140; L=12,0 m 9 ze szwem
5. | Rura preizolowana * Dz 76,1x2,9-140; L=12,0 m 9 bez szwu
6. | Rura preizolowana Dz 60,3-125; [=12,0 m 1 ze szwem
7. | Rura preizolowana Dz 48,3-110; L=12,0 m 4 ze szwem
8. | Rura preizolowana Dz 48,3-110; L=6,0m 1 zZe szwem
9. | Rura preizolowana Dz 42,4-110; L=12,0 m 2 Ze szwem
10. | Trojnik preizolowany prostopadty Dz 139,7x6,3-225/
o0 zwiekszonej grubosci $cianki rury /Dz 139,7x6,3-225 2 TR-1
przewodowe;j L1=1200; L2=900: h =310 mm
11. | Tréjnik preizolowany prostopadty Dz 139,7-225/Dz 60,3-125 2 TR-4
L1=1200; L2=800; H = 255 mm
12. | Tréjnik preizolowany prostopadty Dz 139,7-225/Dz 42,4-110 2 TR-3
L1=1200; L2=700; h = 248 mm
13. | Trdjnik preizolowany réwnolegly Dz 139,7-225/Dz 76,1-140 2 TR-2
L1=1200; L2=600; H = 365 mm
Z-1,27-9, Z-10, Z-11,
14. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 139,7-225; 90° 26 Z-12,7-14(1szt.),
L1/12=1,0x1,0m Z-15, Z-18,
Z-23(1szt.), Z-24,
Z-25,7-26, Z-27,7-28
Dz 139,7-225; 90° Z-2,2-3,2-13
15. | Kolano preizolowane R=2,5d L1/L2=1,0x2,0m 12 Z-14 (1szt.), Z-16,
Z-23 (1szt.), Z-29
16. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 139,7-225; 90° 2 Z-17
11/12=1,0x1,5
17. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 139,7-225; 80° 2 Z-8
L1/12=1,0x1,0
18. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 139,7-225; 70° 2 Z-7
L1/12=1,0x 1,0
19. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 139,7-225; 65° 2 Z-5
L1/12=1,0x 1,0
20. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 139,7-225; 50° 2 Z-4
11/12=1,0x1,0
21. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 139,7-225; 15° 2 Z-6
L1/12=1,0x1,0
22. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 139,7x6,3-225; 90° 8 Z-19, Z-20, Z-21,
o pogrubionej $ciance* L1/12=1,0x1,0 Z-22
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Zestawienie materiatéw preizolowanych

dla przedsiewziecia pn.

Budowa osiedlowe;j sieci ciept. i przytaczy do bud. Dtugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Dtugosza 17
w Nowym Saczu w ramach zadania pn. , Likwidacja 4 kottéw gazowych w bud. Diugosza 35 i Matejki 28"

Wszystkie n/w elementy preizolowane wyposazone w im pulsowy system instalacji alarmowe;

23. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 76,1x5,6-140; 90° : Z-32
o porubionej $ciance L1/L12=1,0x1,0
24. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 76,1x5,6-140; 90° 2 Z-33
0 pogrubionej Sciance* L1/L12=1,0x2,0
25. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 76,1-140; 90° 10 Z-30, 7-31, Z-34,
L1/12=1,0x1,0 Z-35, Z-36
26. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 48,3-110; 90° 2 Z-38
L1/L2=1,0x2,0
27. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 48,3-110; 90° 3 Z-37
L1/L2 =1,0x1,0
28. | Kolano preizolowane R=2,5d Dz 42,4-110; 90° 2 Z-39
L1/L2=1,0x 1,0
29. | Zwezka preizolowana Dz 139,7-225/88,9-160 2 R-1
L=1000 mm
30. | Zwezka preizolowana Dz 76,1-140/48,3-110 2 R-2
L=1000 mm
Armatura preizolowana na sieci
31. | Zawor odcinajgcy z 2 odwodnieniami Dz 139,7-225; L/H=1500/545 2 ZZ-1
Zawory odwodn. ze stali nierdzewnej @s/@BSV=48,3/125
+ komplet kapturkow
32. | Odpowietrzenie preizolowne z Dz 139,7-225; L/H=1200/545
zaworem ze stali nierdzewne;j @SV/@S=33,7-110 1 Odp-1
+ kapturek
33. | Odpowietrzenie preizolowne — Dz 139,7-225; L/H=1200/1100*
* | adaptacja tréjnika preiz. prostop. (H-tacznie z zaworem) 1 Odp-1
zakoriczenie odgafezienia zaworem ze @SV/@5=33,7-110
stali nierdz. + kapturek
34. | Odwodnienie preizolowne z zaworem Dz 139,7-225; L/H=1200/582 1 Odw-1
ze stali nierdzewnej + kapturek @SV/@S=48,3/125
35. | Odwodnienie preizolowne — adaptacja | Dz 139,7-225; L/H=1200/1100*
* | tréjnika preiz. prostop. zakoriczenie (H-tacznie z zaworem) 1 Odw-1
odgatezienia zaworem ze stali nierdz. @SV/@S=48,3/125
+ kapturek
36. | Odpowietrzenie preizolowne z Dz 76,1-140; L/H=1200/544
zaworem ze stali nierdzewnej @SV/PS=33.7-110 1 Odp-2
+ kapturki
37. | Odpowietrzenie preizolowne — Dz 76,1-140; L/H=1200/1100
* | adaptacja trojnika preiz. prostop. (H-tacznie z zaworem) 1 Odp-2
zakoriczenie odgatezienia zaworem ze @SV/@5=33,7/110
stali nierdz. + kapturek
Armatura na zakonczeniach przytaczy w budynkach
38. | Zawdr kulowy PN 40 bar, T=150°C DN 50 2 Wezet w bud.
z kon. do spawania Diugosza 17
Matejki 28
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Zestawienie materiatow preizolowanych
dla przedsiewziecia pn.
Budowa osiedlowej sieci ciept. i przytaczy do bud. Dtugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Diugosza 17
w Nowym S3aczu w ramach zadania pn. , Likwidacja 4 kottéw gazowych w bud. Dtugosza 35 i Matejki 28"

Wszystkie n/w elementy preizolowane wyposazone w impulsowy system instalacji alarmowe;j

39. | Zawor kulowy PN 40 bar, T=150°C DN 40 2 Wezet

z kon. do spawania w bud. Dtugosza 35
40. | Zawor kulowy PN 40 bar, T=150°C DN 32 2 Wezet

z koni. do spawania w bud. Matejki 32
41. | Zawor kulowy PN 40 bar, T=150°C DN 15 12 Spinki w w/w

z kon. do spawania weztach

Ztacza termokurczliwe + akcesoria

Ztacze termokurczliwe sieciowane
42. | radiacyjnie SX-WP z korkami do D-225 =650 mm 168
odp.i korkami do wgrzewania
z mastykg i klejem + pianka

Ztgcze termokurczliwe sieciowane
43. | radiacyjnie SX-WP z korkami do D- 160 L=650 mm 2
odp.i korkami do wgrzewania
z mastyka i klejem + pianka

Ztacze termokurczliwe sieciowane
44. | radiacyjnie SX-WP z korkami do D -140 L=650 mm 44
odp.i korkami do wgrzewania
z mastykg i klejem + pianka

Ztacze termokurczliwe sieciowane
45. | radiacyjnie SX-WP z korkami do D-125 L=650 mm 2
odp.i korkami do wgrzewania
z mastyka i klejem + pianka

Ztacze termokurczliwe sieciowane
46. | radiacyjnie SX-WP z korkami do odp. | D-110 L=650 mm 10 dla rury DN 40
korkami do wgrzewania z mastyka i
klejem + pianka

Ztgcze termokurczliwe sieciowane
47. | radiacyjnie SX-WP z korkami do odp. | D-110 =650 mm 6 dla rury DN 32
korkami do wgrzewania z mastykg i
klejem + pianka

48. | Ztacze zgrzewane elektrooporowo D-225 L=630 7 M*
otwarte typu BandJoint + pianka

49. | Koricowka termokurczliwa d/D = 88,9/160; DHEC 2500 2
50. | Koncéwka termokurczliwa d/D = 60,3/125; DHEC 2400 2
51. | Koncowka termokurczliwa d/D = 48,3/110; DHEC 2300 2
52. | Korncodwka termokurczliwa d/D = 42,4/110; DHEC 2200 2
53. | Tasma ostrzegawcza Rolka 50mm x 500 m 3
54. | Maty kompensacyjne o wym. 2000 x 1000 x 50 mm 35 patrz - uwaga nizej

Uwaga do poz. 53
Maty przycinac na budowie (dla D-225 L=0,5m, dla D-140 L= 0,3m, dla D-110 L =0,25 m
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Zestawienie materialow preizolowanych

dla przedsiewziecia pn.

Budowa osiedlowej sieci ciept. i przyfaczy do bud. Diugosza 35, Matejki 28, Matejki 32, Dtugosza 17
w Nowym Saczu w ramach zadania pn. , Likwidacja 4 kottéw gazowych w bud. Dtugosza 35 i Matejki 28"

Wszystkie n/w elementy preizolowane wyposaione w impulsowy system instalacji alarmowej

Instalacja alarmowa

55. | Detektor awarii w sieciach z instalacja model RAT-2 combo z GSM 1 w wezle bud.

impulsowa (L do 2000 m) i siecig LAN Matejki 28
56. | Puszka przylaczeniowa elektryczna 67LV45 8

hermetyczna
57. | Podkfadka dystansowa 19x90 (H-19) 500
58. | Ztaczka zaciskowa @4 x 25 (S5-4) 500
59. | lzolacyjna rurka termokurczliwa @5 x 150 (S-5) 500

Monitoring

60. | WEB MODUt RS 485 1
61. | Rura RHDP z warstwg poslizgowa RHDPE @ 40x3,7 2700

i pilotem mb
62. | Ksztattki tacznikowe PCV Skrecane proste @40 30
63. | Studzienka kablowa 2-czesciowa

wym. zew. 116x71x78 cm /wew. SKR-1 4

102x57x71 cm z rama i pokrywa

ciezkg B125

tancuchy uszczelniajgce rur ciepfowniczych(w przejsciach écian do budynkéw)
64. | Dla DN 225 w otworze 306,3 mm Typ tU-6/12 ogniw 2 bud. Matejki 28
65. | Dla DN 125 w otworze 157,1 mm Typ £U-2/13 ogniw 2 bud. Dugosza 17
66. | Dla DN 110 w otworze 160 mm Typ +U-4/9 ogniw 2 bud. Dtugosza 35
67. | Dla DN 110 w otworze 160 mm Typ £U-4/9 ogniw 2 bud. Matejki 32
Pierscienie uszczelniajace rur RHDPe (w przejéciach écian do budynkdw)

68. | Pierscien uszczelniajgcy ] typ MFD @100/2 x D-40 [ 8 | dla 4 budynkéw
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