rzedna ferenu
286,74

wiaz zeliwny @ 800 mm;
klasa D400; typ CO 800 H100

i

[ plyta nakrywcza zbrojona typ ciezki

D/d/h = 1850/ 820/ 220 mm

Zbrojenie beleczek

Nr1#12; 5sztpo 1.52 mb ciezar 5x 1.52 x 0,888 = 6,8 kg (klasa A-I11. gatunek 34GS)

Nr2 @6; 13 szt po 0.95 mb ciezar 13 x 0.95x 0,222 = 3,0 kg (klasa A-I, gatunek St3)

Nr3@10; 2sztpo 1,00 mb cigzar 2x 1.00x 0,617 =1,3 kg (klasa A-1. gatunek St3)

Laczny cigzar stali 2 x 10,7=~220kg

BetonB 25 Vb=0,095m?

cigzar ~210 kg
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Nr4 @10; 3sztpo1,05mb cigzar 3 x1,05x0,617=2,0kg (klasa A-1, gatunek St3)
t.aczny cigzar stali 30,0 kg BetonB 25 Vb=0,331m? ciezar~730 kg
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T W Nr1#12; 2szt po 6,40 mb cigzar 2x 6,4 x 0,888 = 11,40 kg (klasa A-I1I, gatunek 34GS)
Nr2 #12; 2 szt po3.40 mb cigzar 2 x 3,40 x 0,888 = 5,7 kg (klasa A-III, gatunek 34GS)
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dopasowac na budowie

dla poszczegolnych studni

rzedna terenu

wiaz zeliwny DO 600 mm;
klasa D400; H115 ryglowany

ptyta nakrywcza zbrojona typ ciezki

D/d/h = 1640/ 600/ 160 mm

Zbrojenie beleczek

Nr1#12; Ssztpo 1,32 mb cigzar 5x 1,32 x 0,888 = 5,9 kg (klasa A-I11, gatunek 34GS)
Nr2@6; 1lsztpo0,95mb cigzar 11x0,95x0,222 =24 kg (klasa A-I, gatunek St3)
Nr3@10; 2sztpo 1,00mb cigzar 2x1,00x0,617=1,3 kg (klasa A-I, gatunek St3)
Laczny cigzar stali 2 x 9,6 =~20,0 kg

BetonB 25 Vb=0,083m? cigzar ~185 kg
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PEYTA NAKRYWCIA

Zbrojenie pierscienia odcigzajacego

Nr1#12; 2sztpo6,0mb cigzar 2x6,0x 0,888 = 12,5 kg (klasa A-III, gatunek 34GS)
Nr2#12;2sztpo2,7mb cigzar2x2,7x 0,888 = 4,8 kg (klasa A-III, gatunek 34GS)
Nr3 @6 ;16 szt po 1,45mb cigzar 16 x 1,45 x 0,222 = 5,2 kg (klasa A-I, gatunek St3)
Nr4 @10; 3sztpol,0mb cigzar 3x 1,00x0,617=1,9 kg (klasa A-I, gatunek St3)
Laczny cigzar stali 25,0 kg BetonB 25 Vb=0.21 m?* ciezar~465 kg

Zbrojenie plyty nakrywczej

Nr1#12; 2szt po 5,60 mb cigzar 2x 5,6 x 0,888 = 10,0 kg (klasa A-I11, gatunek 34GS)
Nr2#12; 2szt po 2,70 mb cigzar 2x 2,70 x 0,888 = 4,8 kg (klasa A-III, gatunek 34GS)
Nr3 @6; 20szt po 1,30 mb cigzar 20 x 1,30 x 0,222 = 5,8 kg (klasa A-I, gatunek St3)
Nr4 @10 ; 3 szt po 1,00 mb cigzar 3 x 1,00 x 0,617 =2,0 kg (klasa A-I, gatunek St3)
Beton B25 Vb=0,293m? cigzar ~645 kg

Laczny cigzar stali 25,0 kg
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