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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt

techniczny:

Budowa osiedlowe;j sieci cieplowniczej i przylaczy do budynkéw Diugosza 35, Matejki 28, Matejki
32, Dlugosza 17 w Nowym Saczu w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kotldéw gazowych w
budynkach Dtugosza 35 i Matejki 28”

Nowy Sacz, 30.12.2022 1.

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Podpis:

inz. Marek Hoszowski
nr uprawnien:
ABL.II1.7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000
Nr czionkowski MOIIB
MAP/1S/6205/02
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Za zgodnosc

JAMYE L NADZOR
SIMET SANITARNYCH

ek He

WOJEWODA MALOPOLSKI

AB.111.7131/96/2000 Krakéw, dnia 28 listopada 2000 .

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 360/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwiazku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marka Hoszow-
skiego - na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztaicenie i
praktyke zawodowaq oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Markowi HOSZOWSKIEMU - inzynierowi urzadzen sanitarnych
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Tuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:

sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
twem Wojewody Matop AV minie 14 dni od daty otrzymania niniejszej
decyzji.

) @ydsialu Arch n«ury bBudownictwe
Otrzymuija: | Gospodalki|Prsestzseaned

1. Pan inz. Marek HoszowsKitl Kraszewskiego 13/18, 33300 Nowy Sacz
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KJD-S2M-5DJ *

Pan Marek Hoszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/6205/02

adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

za zgodnosSc

R
N CH

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Nowy Sacz, 30.12.2022 1.

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam, ze projekt
techniczny:

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej i przylaczy do budynkdéw Diugosza 35, Matejki 28, Matejki
32, Diugosza 17 w Nowym Saczu w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kotléw gazowych w
budynkach Dlugosza 35 i Matejki 28”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant sprawdzajgcy: Podpis: |

inz. Mirostaw Olszowski
HF uprawnien.
UAN — 7342-139/91
Nr cztonkowski MOIIB
MAP/1S/2891/01

4/



Nowy Sjgcz, dnia in-%uluF’?_gc.}_..m 99_‘_?., T.

nr o NAN=T7342-139/91

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .4uste.2, §5ust.1, §7, $13ust.1 pkt.4 lit."a" i "br

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ob. Mirostaw OLSZOWSKI o
inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 2. czerwca 1997r, w _Czerwiersku

vosiada przygotowanie zawodowe upowéixﬁajace do wykonywania samodzielnej funkcji

sanitarnych

s

h. A..umlros}‘aw OLSZOE_S&EI jest upewainiony do:

)

1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robét,
kierowania i Kontrolowanla wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw
konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie siecl wodociggowych, Kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych
uzbrojenia terenu,

3/ do sporzadzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
Kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych.

Na podstawie art. 129 KPA decyzja ninlejsza moge byé zaskariona — za podrednictwem WOJewody
Nowosgdeckie gg Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. :

za zgodnosc
z orygingf¢m

PROJEK LW ANIE
INSTALACJI i SIECI SAPN RN R
inz. Marek Hoszowskhi s
33-300 Nowy Sacz, ul. Bizeziny ¢ " ¥
Upr Nrawid 280000 AR 11 717 waier . )
zppw nr 2 N. Sacz 3026, 5 — 5000

(pieczeé urzedowa)



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3CC-172-LTS *

Pan Mirostaw Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/1S/2891/01

adres zamieszkania ul. B. A. Konstanty 16/17, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

za zgodnosc

3 JUWMIIE | NADZOR
INSTALACIT | SIEM SANITARNYCH

tnz. Marek Hoszowshi
3030 Nowy Sacz, ul, Brz y

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Iceland D’d]:'

Liechtenstein
Norway grants

Nowy Sgcz, dnia 16 listopada 2022 .
Nasz znak: DIN.66.537.11.22.IT

Przedsigbiorstwo Ustugowe
AGmar Projekt

ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: warunkdéw przedprojektowych dia zadnia pn.; Llikwidacja 4 kotféw gazowych
(Dlugosza 35, Matejki 28), wykonanie przylqcza, sieci do budynku, weztéw”,

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplinej Sp. z 0. 0. w Nowym Sgczu okreéla nastepujgce
warunki techniczne dla zadania pn. ,Llikwidacja 4 kottéw gazowych (Diugosza 35, Matejki 28),
wykonanie przytacza, sieci do budynku, weztéw”.

I. Miejsce i sposéb przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej

1. Wigczenia do sieci nalezy dokonaé w poblizu istniejacych budynkéw.
Parametry sieci cieptownicze;j:
a) cisnienie nominaine: 1,6 MPa,
b) temp. obliczeniowa: 125/70 °C - w okresie grzewczym,
temp. obliczeniowa: 70/40 °C — w okresie letnim.

2. Sie¢ cieplng nalezy zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych z impulsowg instalacja
alarmowg, maksymalnie PO trasie istniejgce] sieci kanatowej. Wzdtui trasy sieci nalezy utoizy¢
przewody kanalizacji teletechnicznej 4 x ¢ 40 mm dla potrzeb monitoringu sieci i weztéw
cieplnych.

Il. Sposéb zasilania instalacji odbiorczych

Zasilanie instalacji odbiorczych poprzez kompaktowe wezty cieplne.
Parametry sieci cieptowniczej dla doboru weziow:

a) ci$nienie nominalne: 1,6 MPa,
b) temp. obliczeniowa: 120/65 °C — w okresie grzewczym,
temp. obliczeniowa: 70/40 °C - w okresie letnim.

. Warunki techniczne dot. czesci elektrycznej 2ostaty podane w SIWZ ti.:

»Il. A 5. Opracowanie PBW indywidualnych wymiennikowi ciepla, ktére majg m.in. zawierac:

¢} Wytyczne dla adaptacji pomieszczen pod lokalizacje weztéw wraz z okresleniem kosztéw, w

szczegolnosci w zakresie:

- instalacji elektrycznej i oswietleniowe] (odwietlenie, obwod gniazda, rozdzielnia wewnetrzna,
zasilanie kompaktu, ewentualne zasilanie wentylatora wyciggowega),

- rozdzielni elektrycznej wewngtrznej (wylgcznik giéwny, ogranicznik przepigé, wylacznik réznicowo-
pradowy, kontrola faz, zabezpieczenia poszczegoinych obwodow),

- instalacji potaczer wyrownawczych oraz uziemienia,

0dnoSc
dinatem

SPECJALISTA ) i
ds,l Tgcr\hm”nym LF /"’/f?/ INSTALACE | SI1
Iug‘r?c‘: cpualczvk - Tud |

WatZ0H

a) 1Rz £
33-300 Nowy
Upr. i awic, 3t



Iceland D’[ﬂ] ‘
Liechtenstein ‘ b NAO/L‘UESERS
Norway grants 3 :

- modernizacji instalacji elektrycznej z uktadu tréjfazowego na jednofazowy, badZ wykonanie rozdziatu
instalacji elektrycznej,

- instalacji elektrycznej 2 niezaleznym opomiarowaniem do zasilania wezléw cieplnych odpowiednia
mocq elektryczng (ul. Dtugosza 17 j ul. Matejki 32)”

IV. Zapotrzebowanie na moc cieplna dla poszczeséinych budynkdw:

a) Matejki 28 c.o. 0,15 MW, c.w.u. 0,058563 MW razem 0,208563MWw,

b) Dlugosza 17 c.0.0,175610 MW, c.w.u. 0,091870 MW, razem 0,267480 MW,
¢) Matejki 32 c.0. 0,085103 MW, bez cwu,

d) Diugosza 35 + sklep - c.o. 0,108050 MW, bez cwu.

WICEPREZES ZARZADU

Q{%’q;,&{.
Pigmr \Velinski

Otrzymuja:
e Adresat,
e afa.

Sprawe prowadzi: lwona Kowalczyk-Tudaj
¥ itudai@mpecns.pl ‘B +48 18 443 53 83 wew. 119




Nasz znak: DAD.4411.217.2022.MR Nowy Sacz, dnia 29 listopada 2022 r.

za zgodnosc

z or_},./ 120

DECYZJA 30385 or S B

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693), w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia
05.09.2022 ., ostatecznie uzupetnionego! dnia 18:11:2022 '} Wnioskodawca; “Marek Hoszowski
P.U."Agmar:Projekt; 'ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz, dzialajac na zlecenie Miejskiego
Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. w Nowym Saczu, w sprawie wydania decyzji
na lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 stanowiacych pas
drogowy ul. Matejki w Nowym Saczu,

zezwalam

Miejskiemu Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu na lokalizacje
sieci cieptowniczej na dz. nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 stanowiacych pas drogowy
ul. Matejki (droga gmina klasy D), zgodnie z zataczona do wniosku mapa sytuacyjng
i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala si¢ na prowadzenie wykopéw w pasie drogowym, zgodnie z przebiegiem
projektowanej sieci cieptowniczej.

2. Projektowana sieC cieptownicza posadowi¢ na glebokosci min. 1,20 m, zgodnie
z przekrojem wykazanym na zatacznikach do decyzji.

3. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypac pospotka lub  kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zageici¢ do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utozeniu kazdej warstwy. Uzyskac parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E; > 80 MPa.

4. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

* na catej szerokosci jezdni

* na dtugosci prowadzonych robot (nie mniej niz 1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej
strony),

al/ w przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika podczas prac
montazowych nalezy odbudowac ja:

* na catej szerokosci i na dtugosci prowadzonych robdt, z materiatow
petnowartoSciowych tego samego typu co istniejaca nawierzchnia,

e chodnik nalezy odbudowaé z zachowaniem réwnosci podtuznej oraz poprzecznej
oraz dowigzaniem do istniejacych rzednych,

5. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zaggszczenia wykonanej zasypki,

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd. nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michal Rapacz

1|Strona
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6.

7.

10.

W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:
e uzyskac parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1,

¢ nawierzchnie chodnika utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji
0-31,5 mm o grubosci warstwy, wynoszacej po zageszczeniu min. 20 cm

* nawierzchnie kostkowe wykonad z kostki brukowej betonowej gr. min.8 cm
 nawierzchnie bitumiczne chodnika wykonac¢ z AC 8S o gr. min 5 cm.

e nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktadad na podsypce z kruszywa frakcji
2-8 mm i grubosci okoto 3 cm

* nawierzchnie bitumiczne zjazdéw odbudowad przyjmujac konstrukcje jak
dla obciazenia ruchem KR1, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

* nawierzchnie jezdni odbudowac przyjmujac konstrukcje jak dla obcigzenia ruchem
KR2, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych.

W przypadku naruszenia innych elementow drogi (np.: pobocza, krawezniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielence, itp.)
nalezy odbudowa¢ je do stanu poprzedniego z elementow petnowartosciowych,
w zielencach na wykonanej zasypce nalezy utozyé okoto 10 cm humusu wraz z obsianiem
trawa. Nalezy stosowa¢ mieszanki traw niskich parkowych/gazonowych - zakaz
stosowania mieszanek takowych.

Nalezy opracowac i przedstawic do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robdt budowlano - montazowych,

Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693), jezeli
budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektéow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

Lokalizujac przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy nalezy spetnié wymogi Lokalizujac
przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy, nalezy spetni¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), a w szczegdlnoéci warunki
okreslone przez § 97.

Uzasadnienie

Marek Hoszowski P.U. Agmar-Projekt, ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz, dziatajac na zlecenie
Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 w Nowym Saczu, ztozyt wniosek
o lokalizacje sieci cieptowniczej na dz. nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 stanowiacych pas
drogowy ul. Matejki (droga gmina klasy D) w Nowym Saczu.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga
zezwolenia wtasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen, co zostato
ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00
www. mzd. nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
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Niniejsza decyzja jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktorej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.
Niniejsza decyzja jest jednoczesnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zataczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spetnia zadanie
strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowiagzany do:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym.

- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
1innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametréw drég w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje sie bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drog w Nowym Saczu oswiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania,
zezwolenie staje sie ostateczne i prawomocne.

U
-------------------------------

Miasta

Nowego Sacza

Otrzymuja:

1. Adresat
Marek Hoszowski
P.U. Agmar-Projekt
ul. Brzeziny 8
33-300 Nowy Sacz

2. ala

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU
ul. Wyspianskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
3|Strona
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Nowy Sacz, dn. 30.11.2022 r.
Starosta Nowosgdecki

Znak sprawy: 6630/1334/2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 30.11.2022 r,
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZE) Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW;
PRZEBUDOWA: SIECI WODOCIAGOWE) Z PRZYtACZAMI DLA BUD,

Przedmiot narady: ~ KANALIZACJI DESZCZOWEIJ, ZABEZPIECZENIE KANALIZAC)!
TELETECHNICZNEJ, ZABEZPIECZENIE KABLI ELEKTROENERGET. W REJ.
UL. DEUGOSZA, UL. MATEJKI, UL. MICKIEWICZA

M. Nowy Sacz

lizacja:
rokallzacia: et 073, dz.: 96/1, 971inne, Obreb: 075, dz.: 69/1, 70/3 i inne

PRZEDSIEBIORSTWO UStUGOWE AGMAR-PROJEKT BOGUSLAWA
Whnioskodawca:  HOSZOWSKA

ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYK| CIEPLNEJ SPOtKA Z 0.0.
Inwestor; W NOWYM SACZU

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

Przewodmczacy Damian Tokarczyk

MIEJSCE narady Nowy Sgcz

' Sposob przeprowadzema narady stacjonarny

| Data wptywu:  30.11.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtoiony na naradeg koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa mstytuql . Stanomsko L ]
Lp. | Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestmctwa Uwag|
1 MIE.'jSkI Zarzad Drog w Stanownsko pozytywne -/ Ryszard Katra
Nowym Sgczu - Decyzja DAD.4411.217.2022.MR

ul. Wyspianskiego 22
33-300 Nowy Sacz

- W zakresie sieci oswietlenia ulicznego i sygnalizacji Swietlne] -
elektroniczny

uzgodniono bez uwag.

2 Miejskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Stawomir Dudek
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. . Uzgodniono bez uwag.
w Nowym Sgczu

ul. Wisniowieckiego 56

33-300 Nowy S3cz

elektroniczny

3 ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i

Stronal:z3
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IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakow

elektroniczny

4 P.S5.G.Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Stanowisko pozytywne z uwagami
Gazowniczy w Krakowie,

Gazownia w Nowym Saczu
ul. Lwowska 105

33-300 Nowy S3cz
elektroniczny

Krzysztof Koncewicz
- Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia obcego z gazociaggami

niskiego cisnienia wykona¢ wg. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z

dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.

- Prace ziemne w miejscach skrzyzowar i zblizer do stref ochronnych

gazociggow wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni

w Nowym Sgczu.

- SkrzyZzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejacym

gazociggiem podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu

przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie

sporzadzony protokét odbioru technicznego. Odbiory bedg

wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociagu nalezy

przeprowadzi¢ w obecnoici przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.

Konieczne beda reczne odkrywki gazociagu i odmierzanie

wymaganych odlegtosci.

- Termin rozpoczecia robdt Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w

Nowym Saczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Stosowac wytyczne wg zatacznika nr 1. Istniejgca sie¢ gazowa
wybudowana przed 12.12.2001.

5 Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Adam Olchawski
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

1. Geodezyjne tyczenia trasy ciepfociagu, oraz catoic prac ziemnych w
zblizeniach ponizej 3m do sieci wod.-kan. sanitarnej prowadzi¢ w
uzgednieniu i pod nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez
przedstawiciela Zaktadu Sieci Spotki "Sadeckie Wodociggi".

2. Zachowac odlegtos¢ minimalng 0,8 m projektowanego gazociagu
od skrajni istniejacych sieci i przytaczy wody, oraz 1,2m od skrajni
istniejgcych sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej przy przebiegu
rownolegtym.

3. Projekt przebudowy sieci i przytaczy wody przedioiyé do
sprawdzenia w 2 egz. w Sadeckich Wodociagach

6 TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Michat Swiderski
Oddziat w Krakowie, Wydziat

Dokumentacji
elektroniczny

- Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapic¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzdr branzowy.

- Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzeczne;

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie

/ wjazd / chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stancwigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych

Strona 2z 3
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sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejsze)
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw liii napowietrznych WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka
eksploatujgca sied.

Odlegtosci powyisze dotyczg rdwniez uzycia diwignic, liczgc
cdlegtoic od najdalej wysunigtej czgsci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszad
ustojow stupow linii j. w., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia,

- Nalezy zachowaé minimalna odlegtosc¢
projektowanych sieci podziemnych

od istniejgcych fundamentow

stupow linii energetycznych:

-linii NN -1 m,

- linii SN - 2 m,

- linii WN -5 m

- Nalezy zachowa¢ normatywne odlegfosci prejektowane; inwestycji
od istniejace] infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

- Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

PRZEDSIEBIORSTWO
USLtUGOWE AGMAR-
Whioskodawca PROJEKT BOGUSEAWA
HOSZOWSKA

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

azgo

- Zup. STAROSAY
Zory

mgr inz. Damian Tofjgrezyk
DYREXTCR WYDZIALU GEPDEZJI
GECDETA POWIATOWY

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz.U. 22020 poz.2052 z pozn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej MOg3 wzigc udziat rownie? inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierad projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 . poz.2052 z pdin. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne poclegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz.U.z 2020 poz.2052 z péin. zm.).
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Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0.

500 Mo e 22 CZYSTA WODA

NIP 734-24-24-787 [s:;
Regon 480797830 kg&@ P ROSTO Z RUR
SADECKIE wopociagl© KRS 0000109022 0]

Nowy Sacz. dnia 30 wrzesnia 2022 .
ZNAK: RU.700.615.22.DA

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Nowym Saczu

ul. Wisniowieckiego 56

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: przebudowy rozdzielczej sieci wodociggowe/ oraz przyfaczy wodociggowych | kanalizacji sanitarnej
w ul. Jana Matejki w Nowym Saczu

W odpowiedzi na pismo, ktore wplynelo w dniu 21 wrzes$nia 2022 roku w imieniu spotki Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0.
w Nowym Saczu o$wiadczam, ze wyrazam zgode na przebudowe odcinka sieci wodociggowe] zel. @ 125 mm oraz

przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ul. Jana Matejki ustanowionej dzialkg nr 117
w obrebie nr 73 w Nowym Saczu.

Przebudowywana sie¢ nalezy prowadzi¢ na jednolitym spadku po optymalnej hydraulicznie trasie zachowujac
0,15 m odleglosci pionowej w przypadkach skrzyzowan z pozostatymi rurociagami stanowigcymi uzbrojenie terenu.

Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne przykrycia i spadki dla nowych odcinkéw sieci i przylaczy oraz
minimalne odlegtosci skrajni rurociggoéw przy projektowaniu sieci wodociggowe]:

1.5 m od budynkoéw (linia rzutu tawy fundamentowej) oraz linii zabudowy,

1.5 m od skrajni przewodow gazowych,

1,2 m od skrajni przewodow kanalizacyjnych,

1,0 m od linii rozgraniczajacych lub linii ogrodzen,

0,8 m od kraweznika jezdni,

6. 0,7 m od skrajni przewodow cieplowniczych.

A

Przykanaliki burzowe z kratek odwadniajgcych ulice nie sg w eksploatacji naszej Spoiki dlatego o warunki techniczne
ich ewentualnej przebudowy nalezy zwrocic sie do zarzadcy drogi.

Projekt budowlany przebudowy sieci wodociagowej oraz przylaczy wodociggowych i kanalizac;ji sanitarnej nalezy
wykonac na aktualnych mapach geodezyjnych do celow projektowych w skali 1:500 i przediozy¢ do uzgodnienia
w ,Sadeckich Wodociagach™ w 2 egzemplarzach.

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze winny wykonywac¢ osoby posiadajace uprawnienia do projektowania lub
prowadzenia robot w zakresie sieci wod.-kan. Przedmiotowg sie¢ i przylacza nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami
Oraz z obowigzujgcymi przepisami prawa a w szczegolnosci Prawa Budowlanego. Materiaty z ktorych zostang
wykonane przylacza lub sieci powinny by¢ zgodne z ,Wymogami dotyczacymi stosowanych do projektowania
i zabudowy materialdéw i urzadzen na obszarze dziatalnosci Spotki z 0.0. Sadeckie Wodociggi”. Odpis niniejszych
warunkow wraz z protokolem Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego, uzgadniajace; trasy przebiegu
projektowanych rurociggéw, nalezy dotgczy¢ do dokumentacii technicznej.

Warunki powyzsze sg wazne przez okres dwoéch lat od daty wydania i tracg swa waznosé w przypadku
nieuzgodnienia w tym terminie stosownego projektu budowlanego.

Z powazaniem

0S¢ WwicH T
féé " ,

za zgodr

Otrzymuja
1. Adresat
2. ala, RGP/22/03078

www.swns.pl

Centrala: Sekretariat: Biuro Obslugi Klienta; Dzial Sprzedazy: Pogotowie Wod—Kan

tel.: 18 443 86 43 tel: 18414 12 04 tel: 1B 414 12 15 tel.: 18 414 12 16 tei 994 018 414 12 41 5{{
fax: 18 443 83 04 e-mail: biuro@swns.pl e-mail: bok@swns.pl e-mail: ds@swns p! g



Sadeckie Wodociggi Sp. z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22

33-300 Nows Sie CZYSTA WODA
NIP 734-24-24-787

Regon 490797830 PROSTO Z R U R

KRS 0000109022

®
SADECKIE WODOCIAGI

Nowy Sacz, dnia 29 grudnia 2022 r.
ZNAK: RU.700.615.1.22.KN

Przedsigbiorstwo Ustugowe
AGMAR PROJEKT
Bogustawa Hoszowska

Ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: odstepstwa od warunkéw technicznych znak: RU.700.615.22 DA z dnia 30 wrze$nia 2022 roku, w zakresie
odleglosci pomiedzy istniejacym przewodem kanalizacji sanitarnej, a projektowanym rurociggiem ciepfowniczym
w pasie drogowym ulicy Matejki w Nowym Saczu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia 2022 roku w imieniu sptki Sgdeckie Wodociggi Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
o$wiadczam, ze wyrazam zgode na odstepstwo od warunkow technicznych znak: RU.700.615.22.DA z dnia
30 wrze$nia 2022 roku, w zakresie odlegtosci pomiedzy istniejacym przewodem kanalizacji sanitarne;j,
a projektowanym rurociggiem cieptowniczym na odcinku oznaczonym od pkt A do pkt Z-21 (wg zalgcznika

graficznego dotgczonego do pisma) projektowanego w pasie drogowym ulicy Matejki w Nowym Saczu, pod
nastgpujgcymi warunkami:

= Wyrazam zgode na zmniejszenie odleglosci (na odcinku pkt. A- pkt. Z-21) do 0,65 [m] pomiedzy skrajnig
istniejgcego kanatu sanitarnego 500/750mm, a skrajnig projektowanego cieptociggu.

* Geodezyjne tyczenie trasy przedmiotowego odcinka cieptociggu oraz catosé prac ziemnych w zblizeniach
ponizej 1,5 [m] do istniejgcego kanatu sanitarnego 500/750mm prowadzi¢ w uzgodnieniu | pod nadzorem
potwierdzonym protokolarnie przez przedstawiciela Zakiadu Sieci Spotki ,Sgdeckie Wodociggi”.

= O terminie rozpoczecia przedmiotowych prac nalezy powiadomi¢ Zakiad Sieci Spotki z o. o. .Sadeckie
Wodociggi” z 7-dniowym wyprzedzeniem.

* Spdtka ,Sadeckie Wodociagi” zastrzega sobie prawo do udziatu w odbiorze koricowym robot budowlanych
objetych niniejszym uzgodnieniem.

Informuje, ze pozostata tre$¢ warunkow technicznych zawarta w pi$mie znak: RU.700.615.22.DA z dnia 30 wrzesnia
2022 roku pozostaje bez zmian.

Powyzsze uzgodniono w zakresie wskazanym na mapach stanowigcych zatacznik do wniosku.

Zataczniki:

1. Mapa z lokalizacjg projektowanej sieci cieptowniczej ulicy Matejki w Nowym Saczu-Projekt zagospodarowania teren cz.1
2. Faktura nr RSU/0007/12/2022 z dnia 29.12.2022 roku

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Zakiad Sieci Spotkiz 0.0. ,Sadeckie Wodociagi”
3. ala
RGP/22/04072

www.swns.pl

Centrala: Sekretariat: Biuro Obstugi Klienta: Dzial Sprzedazy:

tel.: 18 443 86 43 tel.: 18 414 12 04 tel.: 18 414 12 15 tel.: 18 414 12 16
fax: 18 443 83 04 e-mail: biuro@swns.pl e-mail: bok@swns.pl e-mail: ds@swns.pl

Pogotowie Wod—Kan
tel.: 994, 018 414 12 41
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