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I. Czgs¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana zrédla ciepla z kotla gazowego na wymiennikownig
ciepla zasilana z miejskiej sieci cieplowniczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.
Dtugosza 35 w Nowym Saczu zlokalizowanym na dz. nr 96/11 97 obr 73 w Nowym Saczu — realizacja w
ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kottéw gazowych w budynkach Dhugosza 35 i Matejki 287,

2. Dane techniczne i parametry wezla

Lokalizacj¢ wezla zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu istnigjacej kottowni gazowe;j
zlokalizowanej w piwnicach budynku.

Charakterystyka pomieszczenia;

- kubatura: 29,9 m’
- powierzchnia:  11.5 m’
- wysokos¢: 2,6m

Zgodnie z wymaganiami Inwestora i warunkami Dostawcy Ciepta zaprojektowano wezel jednofunkcyjny
dla n/w parametréw

- moc cieplna wezta dla potrzeb ogrzewania 0,108 MW [108,0 kW]

- maksymalne cis$nienie robocze po stronie wys. param: 1,6 MPa

- parametry temp. wody sieciowej: 120/65°C

- parametry temp. instalacji: 80/60°C
- cisnienie dop. wody w instalacji 0,4 MPa
- cisnienie hydrostat. instalacji 1,65 bar
- poj. instalacji 1,6 m*®

Wezel cieplny jednofunkcyjny o konstrukcji zwartej wyposazony bedzie w: wymiennik plytowy, pompeg
obiegowa elektroniczng, sterowanie praca poprzez swobodnie programowalny regulator pogodowy.
Zabezpieczenie uktadu instalacji poprzez przeponowe naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa.
Uzupehianie zadu c.o. — automatyczne. Praca wymiennikowni — bezobshugowa.

3. Cel i zakres przedsigwzigcia

Celem przedsigwzigcia jest zmiana zrodta ciepta dla budynku z kotla gazowego na wymiennikowy wezet

cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplowniczej.

Zakres ninigjszego opracowania obejmuje dobor wezta wraz z ukladem sterowania jego praca.

Zakres robot sprowadza sie wylacznie do:

- demontazu czesci instalacji istniejacej kottowni

- wbudowania wymiennikowego wezta jednofunkcyjnego w miejscu zdemontowanych w/w rurociggéw

- pofaczenie wbudowanego wezta z przebudowanym przylaczem cieplowniczym realizowanym w ramach
niniejszego zadania

- potaczenia wezla z istniejacymi rozdzielaczami c.o.

- odlaczenia instalacji gazowej od przylacza gazowego

- demontaz gazomierza przez pracownikéw gazowni po wezesniejszym zgloszeniu przez Inwestora

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Wezel cieplny - wymiennikowy

Wezet wymiennikowy zostanie wykonany w formie zespolonego .kompaktu™ przez producenta i w takiej
postaci przywieziony zostanie na budowe. Na budowie pozostanie do wykonania Jjedynie polaczenie
wezla z rurociggami przytacza i istniejaca instalacja. Wezet zlokalizowany bedzie w miejscu okreslonym
na zataczonym rysunku .,Rzut wymiennikowni”.

Wezel wymiennikowy wyposazony bedzie w wysokosprawne i energooszezedne urzadzenia.



Optymalizacja pracy wezla realizowana bedzie poprzez nowoczesny elektroniczny regulator temperatury
z regulacja pogodowa.

Instalacje c.0. jak dotychczas pracowa¢ beda w ukladzie zamknietym zabezpieczonym zaworami
bezpieczenstwa oraz przeponowym naczynem wzbiorczym.

Uzupetnianie wody w ztadzie c.o. bedzie realizowane automatycznie woda z m.s.c.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ samoczynnie dzialajace odpowietrzniki
poprzedzone zaworami stopowymi i odcinajacymi.

Catos¢ istniejacych uktadow instalacji wewnetrznych — pozostaje bez zmian.

Zasilanie elektryczne wezla cieplnego wykonane zostanie wg. projektu instalacji elektrycznych ktéry
stanowi integralng cz¢s¢ niniejszego opracowania.

Praca wezla — bezobstugowa.

4.2. Rurociagi i armatura wezla

Do potaczenia wezla z przytaczem cieplowniczym i instalacjami nalezy zastosowaé:
- po stronie wysokich parametréw — rury stalowe czame bez szwu wg PN-EN 10216-2+A1:2020-05
- po stronie niskich parametrow — rury stalowe czame ze szwem wg PN-H-74200:1998

Wezet o samonosnej konstrukcji stalowej ustawic na istniejacej posadzce.
4.4. Metoda wykenywania polgczen

Rurociagi stalowe laczy¢ ze sobg poprzez spawanie gazowe a z armaturg o pofaczeniach gwintowych
poprzez skrecanie.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociaggow

Powierzchnig zewnetrzng rurociagdw stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca
powlok ochronnych z farb syntetycznych odpornych na wysoka temperature.

Przed zaizolowaniem elementy stalowe i armaturg nalezy oczysci¢ wg 1SO 8501-01 stopien A

i pomalowac emalig kreodurowa czerwona tlenkowa lub krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna.

4.6. Izolacje termiczne

- izolacja rurociagow wezta — prefabrykowana

- lzolacje rurociagéw polaczeniowych z instalacjami wykona¢ z prefabrykowanych izolacji
termicznych ze skalnej welny pokrytej plaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej np. FLEXOROCK
o wymaganych zal. nr 2 do RMI z 12.04.2002r. grubosciach:

- dlarurDn 65 - grubosci 60 mm

- dlarurDn 50 - grubosci 50 mm

- dlarurDn 32140 - grubosci 40 mm

Izolacja cieplochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz by¢ zgodna z

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét. Czesé C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10 —

.1zolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieplowniczych”,

Po zakonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw nalezy je oznaczy¢ poprzez naklejenie strzalek wskazujacych

kierunki przeptywu.

4.7. Préby i badania

Po wykonaniu wszystkich robot montazowych - wezel nalezy poddaé przeplukaniu i probie eksploata-
cyjnej na aktualnie panujace parametry w sieci miejskiej poprzez sprawdzenie:
- szczelno$ci polaczen, probe cisnieniowa woda (od strony wys. parametrow o cisnieniu 1,5MPa,
po stronie instalacji 0,6 MPa. Czas prob min 30 min.
- rozruch wezla - przeprowadzi¢ 72 godzinna probg ruchowa wezla w ktorej nalezy sprawdzié popra-
wnos¢ dziafania calego systemu na grzejnos¢ wraz z ustawieniami zatozonych parametréw uktadu
regulacji.



Kazda proba powinna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz w protokotach odbiorowych.
4.8. Zasilanie elektryczne wezla

Wezel zasili¢ w energie elektryczna z nowej rozdzielni wewnetrzne;.
Dla przyjetego standardu w MPEC dla potrzeb pomiaru zuzycia energii elektrycznej przez wezel
wymiennikowy nalezy zainstalowaé podlicznik energii elektrycznej

4.9. Roboty budowlane,

a) Zakres robot budowlanych do wykonania:

- zaslepi¢ wskazany otwdr wejsciowy do pomieszczenia przy uzyciu systemowej konstrukeji
szkieletowej dla $cianek lekkich poprzez montaz profilu typu C-100 i obustronnym jego oblozeniu
plytami przeciwwilgociowymi (zielonymi).

Powierzchnia w/w Scianki wydzielajacej F=2,0 m’.
Scianke obustronnie zagruntowac i pomalowac farbg akrylowa koloru bialego.

- W drugi otwor wejsciowy wbudowaé drzwi stalowe Ds 90 EI-30.

b) Zakres robét instalacyinych.

b.1) Roboty demontazowe instalacyine

- demontaz 4 szt pomp

- demontaz sprzggta hydraulicznego

- demontaz 4 szt rozdzielaczy L = 0,9 m

- demontaz 2 szt licznikdw ciepla

- demontaz zaworéw odcinajacych DN 40 — 65 12 szt
- demontaz rurociagéw DN 65 -DN 32 L=16,0m

b.2) roboty montazowe instalacyine

- montaz wezfa wymiennikowego

- montaz PNW ( z demontazu)

- montaz rurociagéw stalowych DN 50 i DN 40, L = 12,0 m, DN 25 L = 7,0 mb.

- montaz 2 odpowietrznikéw samoczynnych

- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow farba antykorozyjna 1 x podktadowa OLITERM 22
i 1 x farba nawierzchniowa OLITERM 25 lub poréwnywalna

- zabezpieczenie termiczne rurociagdéw wykonaé prefabrykowanymi otulinami z wetny skalnej
w powloce z folii aluminiowej (grubosci jak w pkt. 4.6).

- oznakowania rurociagdw poprzez naklejenie strzatek zgodnym z kierunkiem przeptywu medium
(kolor czerwony dla zasilania a kolor niebieski dla powrotu).

b.3) roboty wodno — kanalizacyjne

- Dla odwodnienia posadzki i odprowadzenia wody z zlewu nalezy wykonaé nowy podposadzkowy ciag
kanalizacyjny z wlaczeniem do istniejacej studzienki schiadzajacej zlokalizowanej w hali kotlow.
Dla wykonania wykopu pod w/w rure odptywowa nalezy na szer. 0,35 m sku¢ plytki i posadzke ,
wybrac grunt na gigbokos¢ 45 em, utozyé rurg kanalizacyjna @110 z PP na podsypce piaskowe;j,
zamontowac wpust Sciekowy nierdzewny 100x100 z odplywem pionowym @50 oraz podejscie do
zlewu @50, zamontowaé zlew ,,mini”

- rurg zasypang piaskiem przykryé warstwa ziemi z wykopu warstwami zageszczajac,

- wykona¢ podbudowe z chudego betonu gr 8 cm, utozy¢ 2 warstwy folii i wylaé¢ posadzke cementowsy
gr. 5 cm po czym uzupelni¢ brakujace phytki,

- nad zlew doprowadzi¢ wode zimna rurg @20 x 3,4 mm z PP wlaczajac ja do istn. instalacji wody zimnej
w miejscu wskazanym na rysunku,

- podejscie wody do zlewu wyposazyé w zawor odninajacy DN 15, filtr sko$ny mosiezny DN 15,
wodomierz DN 15 (Q3) = 0,6 m’ , zawér antyskazeniowy DN 15 typ EA 291NF oraz zawér czerpalny
ze zlaczka na weza

b.3) wentylacja pomieszczenia




- montaz kanatu nawiewnego z blachy ocynk. 0,55mm o wym. 200x100 mm, L=2,0 m
wlot 1 wylot kanatu zakonczy¢ kratkami z siatka drobnooczkowa. czerpnia powietrza w $cianie
zewnetrzne] we wnece pod phyta balkonowa, wylot powietrza 50 cm nad posadzka

- wywiew wykonac z rury @160 spiro i kolana z blachy ocynk. 0,55 mm, wlot powietrza (pod stropem
podwieszanym , dla wspomagania wentylacji wywiewnej na wlocie do kanatu zamontowa¢ wentylator
1008 zasilany z transformatora CT12/14,  wylot kanatu wywiewnego zabezpieczy¢ kratka @160,
lokalizacja wylotu we wnece pod plyta balkonowa

W wezle nalezy umiesci¢ schemat wymiennikowni i instrukcje obstugi wezta.

4.10. Ochrona p.poz. i BHP

Prace zwiazane z wbudowaniem wymiennikowni winny byé wykonywane przez uprawnionych i
przeszkolonych w zakresie BHP pracownikéw. Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia Planu
BIOZ.

5. Wykaz norm i przepiséw

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 2006 poz. 1333
z pozn. zm.) i rozporzadzeniami wykonawczymi do niego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2023 nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi. zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pozniejszymi zmianami Dz. U. 2021
poz. 2088)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470)

* PN-B-02423:1999 Cieplownictwo -- Wezly cieplownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostke dhugosci

* PN-EN 10217-1:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowarn ci$nieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Cz¢$¢ 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane tukiem krytym z
okreslonymi wlasnosciami w temperaturze pokojowe;j

* PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czgs¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo -- Izolacja cieplna przewoddow, armatury i urzadzeh -
- Wymagania i badania odbiorcze

* PN-EN 10216-2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ciénieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okrelonymi wiasnosciami w
temperaturze podwyzszonej

* PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi
wilasnosciami w temperaturze podwyzszonej

* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

* PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzehni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunieciu
wezesniej natozonych powlok

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

* Wymagania techniczne CORB COBRTI INSTAL Zeszyt 6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

cale 1 NADZOR
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KARTA DOBORU

Kompaktowego (jednofunkcyjnego) wezta cieplnego

INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0..

33-300 Nowy

Sacz ul. Wisniowieckiego 56

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Diugosza 35 w Nowym Saczu

Dane wezta cieplnego:

- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. Qco = 108,0 kW
- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u. Qcwu = - kw
- parametry obliczeniowe sieci (zima) Tz/Tp = 120/65 °C

- parametry obliczeniowe sieci (lato) Tz/Tp = - e

- parametry obliczeniowe instalacji c.o. tz/tp = 80/60 C

- temp. c.w.u. (obliczeniowa) tcwu = - ‘e

- temp. wody zimnej (obliczeniowa) twz = - e

- przeptyw wody sieciowej dla c.o. Gs (co) = 1,69 T/
- przeptyw wody sieciowej dla c.w.u. GS$ (cwu) = - T/h
- przeptyw wody instalacyjnej (c.0.) Gi(c.0.) = 4,65 T/h
- przeptyw c.w.u. Gh max. cwu Gs™ " = - m’/h
- przeptyw wody cyrk. + fad. zasobn. Gy, = - m’/h
- ci$nienie dysp. na przyl. wys. param. Aps =20 bar
- cisnienie dyspozycyjne wody zimnej Hdysp. = - bar
- cisnienie hydrostatyczne instalacji c.o. Phst = 1,65 bar
- cisnienie dop. w instalacji p(dop) = 4,0 bar
- pojemnos¢ ziadu (c.0.) Vinst.co = 1,60 m’

- opory instalacji c.o. Api(co) = 0,35 bar
- opory cyrkulacji c.w.u. ilad. zasobn. Api(cyrk) = - bar

Max. wymiary kompaktu po scaleniu Lmax = do 160 cm; B = do 65cm(70cm); Hc = 160cm (180cm)
Bez nawiaséw — wymiary pozadane a w nawiasach — wymiary ostatecznie dopuszczalne.

Wymagany rodzaj urzadzen:
- wymienniki

- pompa ¢.0.

- pompa cwu

- regulator temp.

- czujniki temperatury

- przetworniki cisnienia

- liczniki ciepta

- zawory regulacyjne

- regulatory bezp. dziat.
- zawory odcinajace

- zawory bezpieczenstwa
- PNW

- zasobniki cwu

- filtry

- uzupelnianie zladu

- izolacja termiczna

plytowe lutowane

pojedyncza, elektroniczna regulacja obrotow np. Magna 3 (230V)

nie dotyczy

Danfoss ECL 310 Comfort z zabezpieczeniem sieci RS485

zanurzeniowe PT 1000 (klasy A + 1 czujnik temp. zewn.

o zakresie 0-1,6 MPa (wys. param) i 0-06 MPa niskie param. sygnat 4-20mA
montowane na rurkach manometrycznych + kurek gwint 20x1,5, klasa 1

Scylar INT 8 + SHARKY 473(M-bus 2 wejscia impulsowe) zasi. 230VAC

Jjednogniazdowe Samson typ 3222 z napedem elektrycznym lub VM2 Danfoss
regulatory réznicy cisnien z ograniczeniem przeplywu (na powrocie wys. param) - -
po stronie wys. param. PN=(40 MPa (z kon. do spawania)

po stronie niskich param. kulowe PN=1,6MPa (o pol. gwint.) np. GENEBRE

- przeponowe naczynia dobra¢ wg: obowigzujacych normy

np. SYR 1915 (dobra¢ zgodnie z normg)

typu N

nie dotyczy

np. typu filtroodmulnik ze stali nierdzewnej z wktadem magnetycznym na
przewodzie zasilania wys. param. i na powrocie niskich parametrow

woda sieciowaq z przewodu powrotu wyposazone w zawdr elektromagnetyczny
sterowany recznie i automatycznie zasilany z oddzielnego obwodu elektrycznego,
reduktor cisnienia, wodomierz (90°) z nadajnikiem impulséw polaczony do
wejscia impulsowego licznika ciepta + kryza dtawiaca na przewodzie uzupehiania
liczona dla réznicy ci$nien sie¢-instalacja

rurociagi izolowa¢ otulinami prefabrykowanymi o grubosciach wg zat nr 2 do



Rozporzadzenia z ptaszczem zmywalnym np. PCV lub z folii aluminiowej,
oznakowac¢ kierunki przeptywéw zgodnie z wymaganiami

- rozdzielnia elektryczna  panel wymiennikowy nalezy zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo-pradowym
oraz wyposazy¢ w gniazdo 230Vz zabezpieczeniem 6 A)

Uwagi dla wykonawcy weztow:

- w zakresie dostawy weziéw wykonawca jest zobowiazany do opracowania dokumentacji wymaganej przez UDT

- oferta winna uwzglednia¢ dobér wszystkich urzadzen i materialow, zestawienia materialéw, schematow
technologicznych weztéw

- polaczenie wezta z istniejaca instalacja — podane zostato w projekcie wykonawczym.,

Czgs¢ robét zwiazanych z zasilaniem wymiennikowni w energi¢ elektryczng wykona Inwestor.
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Wstep.

Tematem niniejszego projekiu sa instalacje elektryczne wbudowanego wezia cieplowniczego w budynku przy
ul. Dlugosza 35 w Nowym Saczu.
Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o projekt technologii przedmiotowego wezta cieplnego -

1.2. Zakres opracowania projektowego.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:

a) wewnetrznej linii zasilajgcej (w.i.z.) i rozdzielni;

b) instalacji oswietleniowej,

c) instalacji silowej i sterowania;

d) ochrony przeciwporazeniowej;

e) ochrony przeciwprzepieciowe;.

1.3. Wewnetrzna linia zasilajaca (w.l.z.) i rozdzielnia.

Rezdzielnie wymiennikowego wezla ciepinego ,,RW” zaprojektowano w oparciu o rozdzielnice typu ,,RN-
2x12-557. Lokalizacje rozdzielni ,,RW” przedstawiono na rys. nr 1.

Dia zasilania rozdzielni ,RW” zaprojektowano wewnetrzna linie zasilajgca {w.l.z.), wykonang jako nadtynko-
wa w rurze ostonowe;.

Projektowang wewnetrzng linie zasilajacg (w.l.z) nalezy przylgczy¢ do istniejacego pomiaru energii elek-
tryczne) zlokalizowanego na parterze klatki schodowej a projektowany obwod zabezpieczyé roziacznikiem izola-
cyjnym z bezpiecznikiem typu RBK 25 A.

Przekroj projektowanego przewodu w.l.z. przedstawiono na rys. nr 2, a przebieg na rys. nr 1.

1.4. Instalacja oswietlenia.

Wykonanie instalacji oswnetlema ogolnego i oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego projektuje sie przewodem
YDY o przekroju zyly 1,5 mm? . lozonym pod tynkiem. Dla obwoddw oswietlenia przewidziano przewod ochronny

LPE”

Plany utozenia tych instalacji przedstawiono na rys. nr 1.

Osprzet tgczeniowy nalezy stosowac szczelny (hermetyczny).

Osprzet taczeniowy nalezy instalowac na wysokosci:
e 14 m od podiogi.

Typ zaprojektowanych opraw oswietleniowych opisano na rysunku nr 1.

1.5. Instalacja silowa i sterowania,.

Instalacja sitowa i sterowania obejmuje wykonanie podigczenia:

= szafy sterowniczej zespotu wymiennikowego;

e pompy;

¢ czujnika temperatury zewnetrznej.

Instalacje podigczenia szafy sterowniczej zespotu wymiennikowego oraz instalacje sterowania nalezy ulozyé
w rurach ostonowych na tynku, a obwod podigczenia wentylatora ufozy¢ pod tynkiem.

Flany utozenia tych instalacji przedstawiono na rys. nr 1.

Podigczenia nalezy wykonac przewodem:

e YDY 3x2,5 mm’ — szafa sterownicza:

e YDY 2x1,5 mm’ — wentylator;

e LiYCY 2x1 mm? - czujnik temperatury zewnetrznej.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako érodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano:
¢ przed dotykiem posrednim - samoczynne wytgczenie zasilania (napiecia);

e dla ograniczenia napiecia dotykowego - instalacjg potgczen wyréwnawczych.

Przed dotykiem posrednim jako ochrong zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania (napiecia), uktad
sieciowy ,,TN-C-8”. Samoczynne wytgczenie zasilania ma za zadanie ograniczenie czasu plyniecia pradu przez
cialo czlowieka nie powinien by¢ wigkszy niz 0,4 s przy dopuszczalnym napieciu dotykowym 50 V, a przy do-
puszczalnym napieciu dotykowym 25 V (warunki o zwiekszonym zagrozeniu) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 s.

Do zaprojektowanego przewodu ochronnego ,,PE” nalezy podiaczyé:

e czesci przewodzace dostepne.

Natomiast dla ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacji) zaprojektowano instalacje miejscowe-
go potgczenia wyrownawczego, stuzacg do polgczenia czesci przewodzagcych dostepnych z czesciami przewo-
dzgcymi obcymi. Instalacje te nalezy wykonaé przy pomocy plaskownika Fe/Zn 30x4 mm, ulozonego bezpo-
srednio na scianie pomieszczenia wymiennikowni, zgodnie z rysunkiem nr 1 i mocowanego przy pomocy uchwy-
tow

Zgodnie z rysunkiem nr 1, projektowang instalacje potaczen wyrownawczych nalezy potaczyé z uziomem po-
ziomym, plaskownik Fe/Zn 30x4 mm, utozony w wykopie dla rur centralnego ogrzewania.

o



Do instalacji potaczen wyrownawczych (szyny uziemiajgcej) nalezy podtaczy¢ za pomoca przewodu LY25
mm? i potgczenia srubowego:

o przewody ochronne ,PE”;

. metalowe ciagi instalacyjne (woda, co);

. metalowe konstrukcje: elementy wymiennikowni.

Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2009.

1.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dia ochrony zaprojektowanej instalacji elekirycznej przed przepieciami zaprojektowano ogranigznik typu ,,SP-
12/280", zlokalizowane w rozdzielni, rys. nr 2 '

Opragpwat:
magr inz. J. Jrzkolnicki



2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Obliczenia mocy szczytowej oraz pradu obciaZzeniowego.

e rozdzielnia ,RW”

Py, = 2 P xk, =2000x1,00 = 2,00 kW

P\'Zf Z o 2‘00 _— 9.3

I, = = =
2 Uxcosp 230x0,93

wh

A

Dobrano w.l.z. YDY 2x4 mm?, a ograniczenie mocy w zestawie pomiarowym ZP ogranicznik mocy 10 A.

2.2. Obliczenie spadku napiecia.
Obliczenie spadku napiecia przeprowadzono dla odbiornika o najbardziej niekorzystnych warunki zasilania.

k=50, 400 V, Al/

i Z (P x [)
AU = ‘k—_—O/‘) k=83, 400 V, Cu/
X

k=14, 230V, Cu/

AL - 2,00x10 " 1,005

=036+014=0,50% <3,50%
14x4 14%2.5

3.3. Ocena skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania.

Sprawdzenia skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania nie przeprowadzono ze wzgledu na brak da-
nych, co do istniejace] instalacji zasilajgcej. Nie zwalnia to jednak od sprawdzenia, przy pomocy pomiarow, sku-
lecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania, po wykonaniu instalacji, a przed oddaniem jej do uzytkowania.

Ochrone przez samoczynne wylgczenie zasilania w instalacjach nN pracujgcych w uktadzie TN zgodnie
z normg PN-HD 80364-4-41:2009 uznaje sie za skuteczna, jezeli spetniony jest ponizszy warunek:

7 <Yo
A |

a

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujace] zrodio zasilania zwarcia, przewod czynny od zrodta zasilania
do miejsca zwarcia i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodlem, w [Q]

Uo — warto$¢ skuteczna napigcia nominalnego w instalacji wzgledem ziemi (miedzy przewodem fazowym L,
a uziemionym przewodem PEN lub przewodem PE), w [V]

la — prad powodujacy zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym czasie, w [A].

W naszym przypadku:
l. — prad wylaczajgcy wylacznika S 311 B6 A odczytany z charakterystyki czasowo-pradowej dla czasu 0,4 s
wynosi 30 A,

4
Z\.s[—jﬂz%ff:’/,%ﬁ

Dla wytgcznika § 311 B6 A j dla czasu wytgczenia t < 0,4 s dopuszczalna impedancja petli zwarciowe] wynosi
Z25< 7,66 Q.

Oblicgyt:

mgr inz. JarySzkolnicki

i
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE

mar "AGMAR-PROJEKT"
; A gy adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz
PROJEKT tel. 606 832 649
e-mail: agmarprojekt@interia.pl
) Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
INWESTOR: 33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56
TEMAT Whbudowaniewymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce istniejacej
PROJEKTU: kotlowni gazowej w budynku Diugosza 35 w ramach zadania
pn. "Likwidacja 4 kotlow gazowych w bud. Dlugosza 35 i Matejki 28"
TEMAT
RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEW-
7
: _ . L Nr ewid. 360/2000 / STADIUM:
// V' /5_\1? R PROJEKTANT: inz. Marek Hoszowski AB.IIL7131/96/2000 _ PZT
. i upr. Nir GTad-1228/0-1 25 ¥
YOI STANEK : o PROJEKTANT L , . 7 SKALA:
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proj. pr=ylacze cieplownicze

2xDN 40-110 + 4xRHDPet
do monitoringu

wywiew =

Parametry obliczeniowe:

1. Zapotrzebowanie ciepla budynku - 108.0 kW
2. Tz/Tp = 120/ 65° C - przylacza cieplowniczego
3. tz/tp = 80/ 60° C - instalacji c.0. w budynku

LEGENDA:

1. Kompaktowy wezet wymiennikowy - jednofunkeyjny
2. Przeponowe naczynie wzbiorcze

3. Projektowany wentylatow wspomagajacy wentylacje wywiewng

4. Projektowana rozdzielnia RW wg PT Instalacje elektryczne

[\

1. Zawér kulowy DN 15
2. Filtr skosny mosigzny DN 15
3. Wodomierz DN 15 (0,6 m3/h)

4. Zawor antyskazeniowy DN 15 typ EA 291NF

WODA ZIMNA DO ZLEWU W POM. WEZLA

2 szt
1 szt
1 szt
1 szt

inz. Mirostaw Olszowski
uprawnienia budowlane do projektowania
W specjainoscl instalacyino-inzynisryingj w zakresie
sieci i instaiacji sanitamych wod-kan, ¢.0., gaz

upr. Nr UAN-7342-139/91

PROJEXTUWANIE | NADZOR
INSTALACJ! i SIECI SANITARNYCH

inz. Marek Hoszowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr awid. 380/2000, AR .11l 7131/96/2000

A

mar
PROJEKT

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE

"AGMAR-PROJEKT"

33-300 Nowy Sacz ul. Brzeziny 8
tel: 606 832 649
e-mail: agmarprojekt@interia.pl

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

INWESTOR:
33-300 Nowy Sgcz ul. Wisniowieckiego 56

TEMAT . . . . . .
PROJEKTU: Whbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce

istniejgcej kottowni gazowej w budynku Diugosza 33

w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotloéw gazowych

w budynkach Dtugosza 35, Matejki 28
TECHNOLOGIA WYMIENNIKOWNI
TEMAT STADIUM:
. RZUT WYMIENNIKOWNI - TECHNOLOG/if(
RYSUNKU: A PAB
, . Nr ewid. 360/2000 / SKALA:

PROJEKTANT: inz. Marek Hoszowski 0 SH0 S 0 (/A s
Sp;}io\:g;g’}ggy_ inz. Mirostaw Olszowski  UAN-7342-139/91] L) / e e
IZJS(S)?EE)]]ETOWY' mgr inz. Agnieszka Hoszowska-Ciapala A Vl NR RYS: 2




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WYMIENNIKOWNI

przylacze wysokich parametrow
2xDN 50

instalacja c.o.

o7

sy

9= PN I OTE N
FUWANIE | NADZOR
miejsce na dod. I SIECI SANITARNYCH
licznik ciepta inz. Marek Hoszowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360/2000, 88 It 7421 /gAimnnn

- PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
mar "AGMAR-PROJEKT"
A s el 33-300 Nowy Sacz ul. Brzeziny 8
PROJEKT tel: 606 832 649
e-mail: agmarprojekt@interia.pl

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,

INWESTOR: SLLY %
33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56
ggggi;Tu_ Wbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce
’ istniejacej kotlowni gazowej w budynku Diugosza 35 w Nowym Saczu
w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotlow gazowych
w budynkach Dhugosza 35, Matejki 28
TECHNOLOGIA WYMIENNIKOWNI
TEMAT STADIUM:
RYSUNKU: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WYMIENNIKOWIX’ PT

! L . Nrewid. 360/2000 SKALA:
PROJEKTANT; inz, Marek Hoszowski AB.11.7131/96/2000 % / bl

PROJEKTANT | . . 17 ¥7| pata cprac:
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LEGENDA:

1. Zespo! wymiennikowy jednofunkcyjny c.o.
2. czujnik temp. zewn.

do monitonngu

3. Wentylator lazienkowy @100S -12V zasilanie z transformatora CT-12/ 14 lub CT-12/ 14R

4. Istniejaca rozdzielnia elektryczna do przebudowy
5. Projektowana rozdzielnia wewnetrzna RW

RUP CENTRALNEEO OCRZE W ANA

mgrinz. Jan Saksinicki
uprawniznia hudowls:
w specialnedci r viria
w zakresie s/ wji eleidrycinyeh
upr. Ni GT.Hl-1228/A-125/77
maor inz. Ryszard Fiiipek
yorawr s bucowlane do projektowania
w spacinosel instalacyjno-inzynienyjnej
w zakivsie sieci | instalacji elektrycznych
upt. Nir GAS.834/A-4/31

s

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
"AGMAR-PROJEKT"
33-300 Nowy Sacz ul. Brzeziny 8
tel: 606 832 649
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Wbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce istniejace;j
kotlowni gazowej w bud. Dlugosza 35 w ramach zadania pn. »Likwidacja 4
kottow gazowych w bud. Diugosza 35 i Matejki 28”

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56
Projektant: inz. Marek Hoszowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
uprawnienia nr
AB.IIL. 7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000

[



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Szczegolowy zakres prowadzonych prac zostal ujety w projekcie budowlanym i obejmuje wbudowanie
wymiennikowego wezla cieptowniczego w miejsce istniejacej kottowni gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Diugosza 35 w Nowym Saczu.

Kolejnos¢ prowadzonych prac:

- demontaz kottow gazowych,

- montaz wezta wymiennikowego,

- roboty instalacyjne,

- proby i uruchomienie wezla,

- zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne,

- prace wykonczeniowe i odbior wezta.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wymiennikowy wezet cieplny zaprojektowano w pomieszczeniu istniejacej kotlowni gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dhugosza 35 w Nowym Saczu, a zakres robot nie wykracza poza
teren nieruchomosci.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moge stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
Nr 120 poz. 1126), stwierdza si¢, ze na dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktdre
stanowig zagrozenie dla zycia i zdrowia.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Ewentualne zagrozenia moga wynikaé z prowadzenia prac przy urzadzeniach i instalacjach cieplnych oraz
przy uzyciu elektronarzedzi. Realizacja planowanych robot powinna odbywaé si¢ z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci. Wykonywane prace mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
uwaza sig za typowe dla tego rodzaju prac. Zachowujac szczegolna ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac oraz
przestrzegajac przepisow BHP ryzyko wystapienia zagrozenia ocenia sig¢ jako niewielkie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazn pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych nalezy dokona¢ przeszkolenia pracownikow w
zakresie przepisow BHP przez osobg uprawniona w nastgpujacy sposob:

a) poinformowanie pracownikow przez osobe prowadzaca szkolenie o wystepujacych zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn (DTR-ka, itp.),

¢) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spelnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danego zakresu robot wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiada¢ niezbedna wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania danej pracy
oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

- mie¢ wiasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbgdna znajomos¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz poswiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentéw nalezy przekazaé kierownikowi budowy.

1



6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy powinien zapewni¢ pracownikom wymagane przepisami narzedzia, wskazaé
pracownikom drogi ewakuacyjne w przypadku naglych awarii oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownikow
nalezy poinformowa¢ o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony p.poz. oraz
dopilnowa¢ wyposazenia ich w srodki ochrony osobiste;.

Wykonawca prac ma obowiazek zapewnié¢ swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:

- rekawice ochronne,
- okulary ochronne,
- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze,

Kierownik, budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywania czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami zobowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
zagrozenia.

PROJEKTUW {»(;.LOH
INSTALAGJI i SIE NITARNYCH
inz, MarektHgszowshi
33-300 Nowy Sacz/ ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360/2000, AB.IIL.7131/96/2000



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt

techniczny:

Whbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce istniejacej kottowni gazowej w
bud. Diugosza 35 w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kotlow gazowych w bud. Dlugosza 25 i

Matejki 28

Nowy Sacz, 30.12.2022 1.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Podpis:

inz. Marek Hoszowski
nr uprawnien:
AB.III.7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000
Nr czlonkowski MOIIB
MAP/1S/6205/02




Za zZzgoanpsc

INSTALACJ! i SIECI/SANITARNYCH
inz. Marsk Hoszowski
33-300 Nowy S&gz, ul. Brzeziny 8

, AB.INL.7131/96/2000

WOJEWODA MALOPOLSKI Upt. Nr ewid. 36072

AB.111.7131/96/2000 Krakow, dnia 28 listopada 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 360/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marka Hoszow-
skiego - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Markowi HOSZOWSKIEMU - inzynierowi urzadzen sanitarnych
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Tuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
twem Wojewody Matop
decyzji.

Otrzymuija:
1. Pan inz. Marek HoszowsKi, il Kraszewskiego 13/18, 33-300 Nowy Sacz
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a.a.

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KJD-S2M-5DJ *

Pan Marek Hoszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/6205/02
adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

PROJEKTO IE | NAUZOR
INST_ALf\CJI i SIECI SANITARNYCH
ini. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360/2000, AB.IINL7131/96/2000

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

vy



Nowy Sacz, 30.12.2022 r.

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o§wiadczam, ze projekt
techniczny:

Wbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce istniejacej kottowni gazowej w
bud. Dlugosza 35 w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kotlow gazowych w bud. Dhugosza 25 i
Matejki 28”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant sprawdzajacy: Podpis:

inz. Mirostaw Olszowski
nr uprawnien: ooty il
UAN - 7342-139/91 Sioci  instei gt samtons 7o D
Nr czionkowski MOIIB upr. Jr UA
MAP/1S/2891/01
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Nowy Sgcz, dnia __ |~ lut_._sgp : 19.(_5J 2 ,

r JHANST342-1%9/91

DECYZJ]A

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji techmcznych w budowmctw:e

Na podstawie '§ ,4ust.2, §5ust.1, $7, $13ust.1 pkt.4 lit."a" i "p"

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnda 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ob. .. Mi__g_"oslaw' OLSZOWSKI L
inzynier inzynierii sSrodowiska

urodzony dnia 2.czerwca 31957r, w _Czerwiernsku

vosiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkciji I

projektanta  oraz Kkierownika budowy i reobdt
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci 1 instalacji

w specjalnosci

sanitarnych
Ob, ....N..%TOSIBW OLSZOWSEl jest upocwagniony do: ’
1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,

gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robét,
kierowania i Kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych
uzbrojenia terenu,

3/ do sporzadzanla projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kKontrolowania budowy i robdt,
kKierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,

Na podstawie art. 129 KPA decyzja ninlejsza moze byé zaskarzona — za posrednictwem WOJewody
Nowosadeck iege Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia, .
zZa Zgoang.

Z Oz"”f”f'm
lNgTHLf-JLKH ;‘-‘
ALAGJI i SIECT SARIYArinyCH ‘
inz. Margk Hoszu; rkz e I h
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8 S oy &
Upr. Nr ewid. 36012000, AB.II1.7131/96/2000 B Vel

zppw nr 2 N. Sgcz 3026. 5 — 5000
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INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3CC-172-LTS *

Pan Mirostaw Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2891/01
adres zamieszkania ul. B. A. Konstanty 16/17, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

PROJEKTOWAN N;f\D ;
INST-f\LACJ! i SIECI NlTAF%I\?\%H
- ﬁzhmrgk Hoszowski

462, ul. Brzeziny g

Upr. Nr ewld, 360/2000, AB.il1.7 131/96/2)600

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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Nowy Sacz, 30.12.2022 r.

Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt

techniczny:

Whbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce istniejacej kotlowni gazowej w
bud. Dlugosza 35 w ramach zadania pn. ,.Likwidacja 4 kottéw gazowych w bud. Dtugosza 25 i

Matejki 28”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — branza elektryczna:

Podpis:

mgr inz. Jan Szkolnicki
HF Uprawnien:
GT.II-1229/A-125/77
Nr cztonkowski MOIIB
MAP-2WE-ZRP-W5Z

mgr ing. Jan Su
uprawnienia budgwlans o proj
w spacialnoéc iffitalacying-i
W zakresie siecfl Instalue]i eleitrycanych
upr. Nr GIIHI-1228/A-125/77

16
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inz. Marek Hoszowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2WE-ZRP-W5Z *

Pan Jan Szkolnicki o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4594/01

adres zamieszkania ul. Krolowej Jadwigi 25/82, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikkowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

PROJEKTOWARNIE | NADZ
INSTALACJI i SIECI SANITAHP‘?\?CH

inz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360!2000 ABR.IN. 713118712000

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow

Budownictwa.

1



Nowy Sacz, 30.12.2022 r.

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego — branza elektryczna

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 1. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam, ze projekt
techniczny:

Whbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce istniejacej kotlowni gazowej w
bud. Diugosza 35 w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kottéw gazowych w bud. Dhugosza 25 1
Matejki 28”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant sprawdzajacy Podpis:
— branzia elektryczna:
]
mgr inz. Ryszard Filipek mgr in%. Ryszfird Filipak
nr uprawnien: uprawnienia budowlage do Rfﬂ}‘@i‘\fﬂw?‘ni?‘
GAS.834/A-4/81 w spacjalnoscl instajfffyjno-inZynienyjnsy
Nr czlonkowski MOIIB w zakiesie sieci | ingfalacii elektrycznych

MAP-ISN-EV1-224 upr. Nr GRS.834/A4/1
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4 inz. Marek Hoszowski

i , 33-300 Nowy Sgcz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 36012000, AB.IIL7131/56/2000

O



@ PO SK A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-18N-EV1-224 *

Pan Ryszard Filipek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1555/01

adres zamieszkania ul. Rokitniariczykow 32/34, 33-300 Nowy Sgcz

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

N OB
T

PROJEK TUWAMIES vauZOR
INSTALACJI i SIECI SANITARNYCH
inz. Marek Hoszowski
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewid. 360/2600, AB.II1.7131/96/2000

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Norway grants NOWY sacz

Nowy Sacz, dnia 16 listopada 2022 r.
Nasz znak: DIN.66.537.11.22.1T

Przedsigbiorstwo Ustugowe
AGmar Projekt

ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: warunkdéw przedprojektowych dia zadnia pn.: ,likwidacja 4 kotiéw gazowych
(Dtugosza 35, Matejki 28), wykonanie przylqcza, sieci do budynku, weziow”,

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0. 0. w Nowym Sgczu okreéla nastepujgce
warunki techniczne dla zadania pn. ,likwidacja 4 kotiéw gazowych (Dtugosza 35, Matejki 28),
wykonanie przylacza, sieci do budynku, weztéw”.

I. Miejsce i sposéb przytaczenia do miejskiej sieci cieplownicze|
1. Wiaczenia do sieci nalezy dokonaé w poblizu istniejacych budynkéw.
Parametry sieci cieptowniczej;

a) cisnienie nominalne: 1,6 MPa,
b) temp. obliczeniowa: 125/70 °C - w okresie grzewczym,
temp. obliczeniowa: 70/40 °C - w okresie letnim.

2. Sie¢ cieping nalezy zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych : impulsowa instalacjg
alarmowg, maksymalnie po trasie istniejgcej sieci kanatowej. Wazdtuz trasy sieci nalezy ulozy¢

Il. Spos6b zasilania instalacji odbiorczych

Zasilanie instalacji odbiorczych poprzez kompaktowe wezty ciepine.
Parametry sieci cieptowniczej dla dobory weziow;

a) cisnienie nominalne: 1,6 MPg, .
b) temp. obliczeniowa: 120/65 °C — w okresie grzewczym, ; Ng]BA?i%ngé l AI ET?UZOH
: : . _ . : ‘ i NITARNYCH
temp. obliczeniowa: 70/40 °C - w okresie letnim. ini. Marck S
33-300 Nowy Sacz, ul, Brzeziny 8
Upr. Nr ewld, 360/2000., AR.IN.7131/96/2000
lIl. Warunki techniczne dot. czesci elektrycznej zostaty podane w SIWZ ti.:

»Il. A. 5. Opracowanie PBW indywidualnych wymiennikowi ciepla, ktére majg m.in. zawierac:

¢} Wytyczne dia adaptacji pomieszczers pod lokalizacje weztéw wraz z ckresleniem kosztéw, w

szczegolnosci w zakresie:

- instalacji elektrycznej i o$wietleniowej (o$wietlenie, obwdd gniazda, rozdzielnia wewnetrzna,
zasilanie kompaktu, ewentuaine zasilanie wentylatora wyciggowego),

- rozdzielni elektrycznej wewnegtrznej (wylgcznik gtdwny, ogranicznik przepiec, wylgcznik réznicowo-
pradowy, kontrola faz, zabezpieczenia poszczegdinych obwoddw),

- instalacji potaczen wyréwnaweczych oraz uziemienia,
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- modernizacji instalacji elektrycznej z uktadu tréjfazowego na jednofazowy, badi wykonanie rozdziaty
instalacji elektrycznej,

- instalacji elektrycznej 2 niezaleznym opomiarowaniem do zasilania weztdw cieplnych odpowiednia
mocgq elektryczng (ul. Diugosza 17 i ul. Matejki 32)”

IV. Zapotrzebowanie na moc cieplna dia poszczegbinych budynkdw:

a) Matejki 28 c.0.0,15 MW, c.w.u. 0,058563 MW razem 0,208563MW,

b) Dlugosza 17 c.0.0,175610 MW, c.w.u. 0,091870 MW, razem 0,267480 MW,
c) Matejki 32 c.o. 0,085103 MW, bez cwu,

d) Dtugosza 35 + skiep - c.o. 0,108050 MW, bez cwu.
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=/t MAUZOR
INSTALACJI i SIEC ANITARNYCH
inz. Marek Hoszowski

a: 33-300 Nowy Sgcz, ul. Brzeziny 8
% Upr. Nr ewid. 56012000, AR I11 71211612000

e afa.

Sprawe prowadzi: Iwona Kowalczyk-Tuda]
B itudaj@mpecns.pl B +48 18 443 53 83 wew. 119




