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I. Cz¢sé opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana zrodta ciepta w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Matejki 28 zlokalizowanego na dz. nr 66/2, 67/268/2, 69/2 obr. 75 w Nowym
Saczu - z kotta gazowego na wymiennikownig ciepla zasilang z miejskiej sieci cieplownicze;.

Realizacja w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kotléw gazowych w budynkach Dtugosza 35 i Matejki
28>

2. Dane techniczne i parametry wezla
Lokalizacj¢ wezla zaprojektowano w wydzielonym pomieszczeniu istniejacej kottowni gazowej

zlokalizowanej w piwnicach budynku.
Charakterystyka pomieszczenia:

- kubatura: 182,25 m*
- powierzchnia: 67,50 m*
- wysokosc: 2,70 m

Zgodnie z wymaganiami Inwestora i warunkami Dostawcy Ciepla zaprojektowano wezet dwufunkcyjny
o0 parametrach:

- moc cieplna wezla dla potrzeb ogrzewania 0,15 MW [150,0 kW]

- moc cieplna wezla dla potrzeb c.w.u. 0,0585 MW [ 58,5 kW]

- maksymalne cis$nienie robocze po stronie wys. param: 1,6 MPa

- parametry temp. wody sieciowej: 120/65°C

- parametry temp. instalacji: 80/60°C
- ci$nienie dop. wody w instalacji 0,4 MPa
- ci$nienie hydrost. instalacji 1,40 bar
- poj. instalacji 2.2 m’

3. Cel i zakres przedsigwzigcia

Celem przedsigwzigcia jest zmiana zZrodla zasilania budynku z kottéw gazowych na wymiennikowy

wezel cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje dobor wezla wraz z uktadem sterowania jego praca.

Zakres robdt sprowadza sie wylacznie do:

- demontazu 400 | zasobnika c.w.u. i instalacji jemu przypisanych oraz demontazu rurociagow
polaczeniowych sieci niskich parametréw i rurociaggéw c.w.u. zlokalizowanych na scianie, za
projektowanym zespolem wymiennikowym.

- wbudowania wymiennikowego wezta dwufunkcyjnego w miejscu zdemontowanego w/w zasobnika

- potaczenie wbudowanego wezta z nowym przylaczem cieplowniczym wys. parametréw  realizowanym
w ramach niniejszego zadania

- polaczenie wezla z istniejacg instalacjg c.0. budynku

- polaczenie wezla z istniejacym zasobnikiem V = 200 dm’

- potaczenie instalacji c.w.u. od zasobnika do istn. instalacji c.w.u. budynku

- doprowadzenie zimnej wody do wezta na ktorym nalezy zamontowaé: filtr skosny do wody,
wodomierz, zawor antyskazeniowy,

- odlgczenie instalacji gazowej od skrzynki gazowej do kottow

- demontaz gazomierza zleci¢ pracownikom gazowni

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Wezel cieplny — wymiennikowy



Wezel wymiennikowy zostanie wykonany w formie zespolonego ,.kompaktu” przez producenta i w takiej
postaci przywieziony zostanie na budowe. Na budowie pozostanie do wykonania jedynie polaczenie
wezla z rurociagami przylacza i istniejacymi instalacjami. Wezel zlokalizowany bedzie w miejscu
okreslonym na zalaczonym rysunku ,,Rzut wymiennikowni”.

Wezet wymiennikowy wyposazony bedzie w zaprojektowane wysokosprawne i energooszczedne
urzadzenia.

Optymalizacja pracy wezla realizowana poprzez nowoczesny elektroniczny regulator temperatury

z regulacjg pogodowa.

Pomiar zuzytej energii cieplnej bedzie realizowany przez licznik ciepla wbudowany w wezel
cieptowniczy

Instalacje c.o. i c.w.u. jak dotychczas pracowaé beda w uktadzie zamknietym zabezpieczonym zaworami
bezpieczenistwa oraz przeponowymi naczyniami wzbiorczymi dobranymi do parametrow proj. wezla.
Uzupenianie wody w zladzie c.0. bedzie realizowane automatycznie woda z m.s.c.

W najwyzszych punktach instalacji polaczeniowych beda zamontowane samoczynnie dziatajace
odpowietrzniki poprzedzone zaworami stopowymi i odcinajacymi.

Catos¢ istniejacych uktadow instalacji wewngtrznych budynku — pozostaje bez zmian.

Urzadzenia istniejacej kottowni pozostaja do dyspozycji MPEC.

Zasilanie elektryczne wezta cieplnego wykonane zostanie wg. projektu instalacji elektrycznych ktory
stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Praca wezta — bezobstugowa.

Na rzucie wymiennikowni pokazano projektowang lokalizacje wezla wymiennikowego, lokalizacje
zasobnika c.w.u. V = 200 dm’ (stan istniejacy) oraz trasy rurociggéw polaczeniowych wezla z
istniejacymi instalacjami.

4.2. Rurociggi i armatura wezla

Do pofaczenia wezta z przytaczem cieptowniczym i instalacjami nalezy zastosowac:

- po stronie wysokich parametrow — rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10216-2+A1:2020-05
- po stronie niskich parametréw — rury stalowe czarne ze szwem wg PN-H-74200:1998

- po stronie instalacji c.w.u. - rury ze stali nierdzewnej INOX.

- po stronie wody zimnej - rury z PP

4.3. Ustawienie wezla

Wezet 0 samonosnej konstrukcji stalowej ustawié na istniejacej posadzce miejscu okreslonym na rzucie
wymiennikowni.

4.4. Metoda wykonywania polaczen

Rurociagi stalowe faczy¢ ze soba poprzez spawanie gazowe a z armatura o polaczeniach gwintowych
poprzez skrecanie.
Rurociagi c.w.u. ze stali nierdzewnej taczy¢ przez zaprasowywanie ksztaltek.

4.5. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

Powierzchnig zewnetrzna rurociggow stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca
powtok ochronnych

Przed zaizolowaniem elementy stalowe i armature nalezy oczyscié wg ISO8501-01 stopien A i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4.6. Izolacje termiczne

- izolacja rurociagow wezta — prefabrykowana

- lzolacje rurociagéw polaczeniowych z instalacjami wykonaé z prefabrykowanych izolacji
termicznych ze skalnej welny pokrytej ptaszezem ze zbrojonej folii aluminiowej np. FLEXOROCK
o wymaganych zal. nr 2 do RMI z 12.04.2002r. grubosciach:



- dlarur Dn 50 - grubosci 50 mm

- dlarurDn 32140 - grubosci 40 mm

Izolacja cieplochronna powinna spelnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot. Czesé C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10 — ,Izolacje
cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych”.

Po zakonczeniu izolacji cieplnej rurociagéw nalezy je oznaczy¢ naklejajac strzatki wskazujace kierunki
przeplywu.

4.7. Préby i badania

Po wykonaniu wszystkich robét montazowych - wezet nalezy poddaé przeptukaniu i probie eksploata-

cyjnej na aktualnie panujace parametry w sieci miejskiej poprzez sprawdzenie:

- szezelnosci pofaczen, probe cisnieniowa woda (od strony wys. parametrow o cignieniu 1,5MPa,

Po stronie instalacji c.o - 0,6 MPa. Po stronie c.w.u. — 0,9 MPa. Czas préb min 30 min.

- Rozruch wezla - przeprowadzi¢ 72 godzinna probe ruchowa wezta w ktérej nalezy sprawdzi¢ popra-
wnos¢ dziatania calego systemu na grzejno$¢ wraz z ustawieniami zatozonych parametréw uktadu
regulacji.

Kazda proba powinna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz w protokofach odbiorowych.

4.8. Zasilanie elektryczne wezla

Wezet zasili¢ w energi¢ elektryczna z nowej rozdzielni wewnetrznej.
Dla przyjetego standardu w MPEC dla potrzeb pomiaru zuzycia energii elektrycznej przez wezet
wymiennikowy nalezy zainstalowa¢ podlicznik energii elektrycznej

4.9. Roboty budowlane.

Roboty budowlane sprowadza si¢ wylacznie do zamurowan otworéw po zdemontowane;j instalacji
gazowej.

Pomieszczenie istniejacej kottowni spetnia wszystkie wymagania stawiane pomieszczeniom weztow
cieplnych.

Wentylacja pomieszczenia — bez zmian

Roboty montazowe instalacyjne
- montaz wezta wymiennikowego
- montaz nowych PNW dla c.0. i c.w.u
- montaz rurociagdw stalowych DN 50 od wymiennika do miejsca polgczenia z istniejacy instalacja c.o.
Lr =220m
- montaz 2 odpowietrznikéw samoczynnych
- montaz 4 szt zaworow kulowych DN 50 na galeziach wychodzacych z rozdzielaczy
- zabezpieczenie antykorozyjne rurociagéw farba antykorozyjna 1 x podktadowa OLITERM 22
i 1 x farba nawierzchniowa OLITERM 25 lub pordwnywalna
- zabezpieczenie termiczne rurociagéw wykonaé prefabrykowanymi otulinami z welny skalnej
w powtoce z folii aluminiowej (grubosci jak w pkt. 4.6).
- oznakowania nowych rurociggéw poprzez naklejenie strzatek zgodnym z kierunkiem przeplywu
medium (kolor czerwony dla zasilania a kolor niebieski dla powrotu).
Ciepla wode pomigdzy wezlem a zasobnikiem wykonaé z rur stalowy przewodowych niedzewnych
INOX @42 x 1,5 mm L rur=4,0 m.
Pomieszczenie po wykonaniu w/w prac remontowych bedzie spetniaé wszystkie wymagania stawiane
pomieszczeniom weztow cieplnych wg wymagan normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 Cieptownictwo —
Wezly cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze.
W wezle nalezy umiesci¢ schemat wymiennikowni i instrukcje obshugi wezta.




4.10. Ochrona p.poz. i BHP

Prace zwiazane z wbudowaniem wymiennikowni winny by¢ wykonywane przez uprawnionych i
przeszkolonych w zakresie BHP pracownikow. Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia Planu
BIOZ.

5. Wykaz norm i przepiséw

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 2006 poz. 1333
z pézn. zm.) i rozporzadzeniami wykonawczymi do niego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2023 nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z poézniejszymi. zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2021
poz. 2088)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470)

* PN-B-02423:1999 Cieplownictwo -- Wezly cieptownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostke dhugosci

* PN-EN 10217-1:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowar cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Cz¢$¢ 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane fukiem krytym z
okreslonymi wlasnosciami w temperaturze pokojowej

* PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czgs¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi
wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen -
- Wymagania i badania odbiorcze

* PN-EN 10216-2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Czgé¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wlasnosciami w
temperaturze podwyzszonej

* PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z okreslonymi
wlasnosciami w temperaturze podwyzszonej

* PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

* PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czeéé 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powlok

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

* Wymagania techniczne CORB COBRTI INSTAL Zeszyt 6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”
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KARTA DOBORU
Kompaktowego (dwufunkcyjnego) wezta cieplnego

INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0..
33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Matejki 28 w Nowym Saczu

Dane wezta cieplnego:

- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.o. Qco = 150,0 kW
- zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u. Qcwu = 58,5 kW
- parametry obliczeniowe sieci (zima) Tz/Tp = 120/65 °C

- parametry obliczeniowe sieci (lato) Tz/Tp = 70/40 c

- parametry obliczeniowe instalacji c.o. tz/tp = 80/60 B

- temp. c.w.u. (obliczeniowa) tcwu = 55 °c

- temp. wody zimnej (obliczeniowa) twz = 5 i

- przeplyw wody sieciowej dla c.o. GS$ (co) = 2345 T/h
- przeplyw wody sieciowej dla c.w.u. G$ (cwu) = 1,68 T/h
- przeplyw wody instalacyjnej (c.0.) Gi (c.0.) = 6,45 T/h
- przeptyw ¢.w.u. Gh max. cwu Gy = 1,0 m’/h
- przeplyw wody cyrk. + tad. zasobn. Geyne = 0,6 m’/h
- ci$nienie dysp. na przyl. wys. param. Aps =20 bar

- ci$nienie dyspozycyjne wody zimne;j Hdysp. = 4.5 bar
- ci$nienie hydrostatyczne instalacji c.o. Phst =14 bar
- ci$nienie dop. w instalacji p(dop) =40 bar

- pojemnos¢ ztadu (c.0.) Vinst.co = 2.2 m’

- opory instalacji c.o. Api(co) = 0,30 bar
- opory cyrkulacji c.w.u. itad. zasobn. Api(cyrk) = 0,30 bar

Max. wymiary kompaktu po scaleniu Lmax = do 200 cm; B = do 65cm(70cm); He = 160cm (180cm)
Bez nawiasoéw — wymiary pozadane a w nawiasach — wymiary ostatecznie dopuszczalne.

Wymagany rodzaj urzadzen:
- wymienniki

- pompa c.0.

- pompa cwu

- regulator temp.

- czujniki temperatury

- przetworniki ciénienia

- liczniki ciepla
- zawory regulacyjne

- regulatory bezp. dziat.
- zawory odcinajace

- Zawory bezpieczenstwa
- PNW
- zasobniki cwu

- filtry

- uzupetnianie ztadu

- izolacja termiczna

plytowe lutowane

pojedyncza, elektroniczna regulacja obrotow np. Magna 3 (230V)

pojedyncza elektroniczna regulacja obrotéw np. Magna 1( )N

Danfoss ECL 310 Comfort z zabezpieczeniem sieci RS485

zanurzeniowe PT 1000 (klasy A + 1 czujnik temp. zewn.

o zakresie 0-1,6 MPa (wys. param) i 0-06 MPa niskie param. sygnat 4-20mA
montowane na rurkach manometrycznych + kurek gwint 20x1,5, klasa 1

Scylar INT 8 + SHARKY 473(M-bus 2 wejécia impulsowe) zasi. 230VAC

W wetle przewidzie¢ miejsce dla dodatkowego licznika ciepla dla c.o.

Jednogniazdowe Samson typ 3222 z napgdem elektrycznym

regulatory roznicy ciénief z ograniczeniem przeptywu (na powrocie Wwys. param) - -
po stronie wys. param. PN=(40 MPa (z kon. do spawania)

po stronie niskich param. kulowe PN=1,6MPa (o pot. gwint.) np. GENEBRE

- przeponowe naczynia dobra¢ wg: obowiazujacych normy

np. SYR 1915 dla c.0. i SYR 2115 dla c.w.u. (dobra¢ zgodnie z norma)

typu N

typu DD

np. typu filtroodmulnik ze stali nierdzewnej z wkladem magnetycznym na
przewodzie zasilania wys. param. i na powrocie niskich parametréw

woda sieciowa z przewodu powrotu wyposazone w zawor elektromagnetyczny
sterowany recznie i automatycznie zasilany z oddzielnego obwodu elektrycznego,
reduktor ci$nienia, wodomierz (90°) z nadajnikiem impulséw potaczony do
wejscia impulsowego licznika ciepta + kryza dlawiaca na przewodzie uzupetniania
liczona dla réznicy cisnien siec-instalacja

rurociagi izolowac otulinami prefabrykowanymi o grubosciach wg zat nr 2 do



Rozporzadzenia z ptaszczem zmywalnym np. PCV lub z folii aluminiowej,
oznakowac kierunki przeptywdw zgodnie z wymaganiami

- rozdzielnia elekiryczna  panel wymiennikowy nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem réznicowo-pradowym
oraz wyposazy¢ w gniazdo 230Vz zabezpieczeniem 6 A)

Uwagi dla wykonawcy weztow:

- w zakresie dostawy weziow wykonawca jest zobowiazany do opracowania dokumentacji wymaganej przez UDT

- oferta winna uwzglednia¢ dobdr wszystkich urzadzen i materiatéw, zestawienia materialow, schematow
technologicznych weztow

- pofaczenie wezla z istniejaca instalacja — podane zostato w projekcie wykonawczym.

Czgs¢ robot zwiazanych z zasilaniem wymiennikowni w energig elektryczna wykona Inwestor.

PROJEKTOWANI | NADZOR
INSTALAGJI i NITARNYCH
inz. Mare szowski

33-300 Nowy SgcZ, ul. Brzeziny 8
Upr. Nr ewd, 360/2000, AB.IT1.7131/96/2000



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep.

Tematem niniejszego projekiu sg instalacje elektryczne wbudowanege wezta ciepfowniczego w budynku przy
ul. Matejki 28 w Nowym Saczu.

Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o projekt technologii przedmiotowego wezta cieplnego .

1.2. Zakres opracowania projektowego.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:
wewnetrznej linii zasilajgcej (w.l.z.) i rozdzielni;
instalacji oswietleniowey;

instalacji sitowej i sterowania;

ochrony przeciwporazeniowsj;

ochrony przeciwprzepigciowe;.

Q0 0o m
— T e

¢l

1.3. Wewnetrzna linia zasilajgca (w.l.z.) i rozdzielnia.

Rozdzielnie wymiennikowego wezla ciepinego ,,RW” zaprojektowano w oparciu o rozdzielnice typu ,,RN-
2x12-557. Lokalizacjg rozdzielni ,,RW” przedstawiono na rys. nr 1.

Dla zasilania rozdzielni ,RW” zaprojektowano wewnetrzng linie zasilajacg (w.l.z.), wykonang jako nadtynko-
wag w rurze ostonowe;j.

Projektowang wewnetrzng linig zasilajaca (w.l.z.) nalezy przytaczy¢ do rozbudowanej istniejgcej rozdzielni ko-
tlowni, zabudowujac w niej rozigcznik bezpiecznikowy.

Przekroj projektowanego przewodu w.l.z. przedstawiono na rys. nr 2, a przebieg na rys. nr 1.

1.4. Instalacja oswietlenia.

Wykonanie instalacji oswetiema ogolnego i oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego projekiuje sie przewodem
YDY o przekroju zyly 1,5 mm? , utozonym pod tynkiem. Dla obwodow oswietienia przewidziano przewdd ochronny
P B

Plany ufozenia tych instalacji przedstawiono na rys. nr 1.

Osprzet fgczeniowy nalezy stosowac szczelny (hermetyczny)

Osprzet tgczeniowy nalezy instalowac na wysokosci:

« 1.4 m od podiogi.
Typ zaprojektowanych opraw ogwietieniowych opisano na rysunku nr 1.

1.5. Instalacja sitowa i sterowania.
Instalacja sitowa i sterowania cbejmuje wykonanie podiaczenia:
« szafy sterowniczej zespolu wymiennikowego;
e pompy,
e czujnika temperatury zewnetrzne;j.
Instalacje podigczenia szafy sterowniczej zespotu wymiennikowego oraz instalacje sterowania nalezy utozyé
w rurach ostonowych na tynku.
Plany utozenia tych instalacji przedstawiono na rys. nr 1.
Podigczenia nalezy wykonac przewodem:
e YDY 3x2,5 mm? - szafa sterownicza;
® LiYCY 2x1 mm® - czujnik temperatury zewnetrznej.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano:
e przed dotykiem posrednim - samoczynne wylgczenie zasilania (napigcia);

+ dla ograniczenia napiecia dotykowego - instalacje potgczen wyréwnawczych.

Przed dotykiem posrednim jako ochrone zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania (napiecia), uktad
sieciowy , TN-C-8”. Samoczynne wylgczenie zasilania ma za zadanie ograniczenie czasu plyniecia pradu przez
ciato cztowieka nie powinien by¢ wigkszy niz 0.4 s przy dopuszczalnym napieciu dotykowym 50 V, a przy do-
puszczalnym napieciu dotykowym 25 V (warunki o zwiekszonym zagrozeniu) nie powinien byé wiekszy niz 0,2 s.

Do zaprojektowanego przewodu ochronnego ,,PE” nalezy poditgczyé:

e czesci przewodzgce dostepne.

Natomiast dla ograniczenia napiecia dotykowego (ekwipotencjalizacii) zaprojektowano instalacje miejscowe-
go potgczenia wyrownawczego, sfuzacg do potgczenia czesci przewodzacych dostepnych z czesciami przewo-
dzgcymi obcymi. Instalacje te nalezy wykonaé przy pomocy ptaskownika FelZn 30x4 mm, utozonego bezpo-
$rednio na scianie pomieszczenia wymiennikowni, zgodnie z rysunkiem nr 1 i mocowanego przy pomocy uchwy-
tow.

Zgodnie z rysunkiem nr 1, projektowang instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy pcigczyc z uziomem po-
ziomym, ptaskownik Fe/Zn 30x4 mm, utozony w wykopie dla rur centralnego ogrzewania.

Do instalacji potgczen wyrownawczych (szyny uziemiajgcej) nalezy podigczy¢ za pomocy przewodu LY25
mm? i potaczenia Srubowego:

° przewody ochronne ,,PE”;




e metalowe ciggi instalacyjne (woda. co);
o metalowe konstrukcje: elementy wymiennikowni.
Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009.

1.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony zaprojektowanej instalacii elektrycznej przed przepieciami zaprojektowano ograhicznik typu ,,SP-
1212807, zlokalizowane w rozdzielni, rys. nr 2.

Opfpcowat:
magr inz. A/ Szkolnicki



2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. Obliczenia mocy szczytowej oraz pradu obciazenioweqo.
e rozdzielnia ,RW”

Py, = P xk, =2000x100 = 2,00 kW
Py _ 2,00

I, = =
" Usxcosp 230x0,93

=9354

Daobrano w.l.z. YDY 2x4 mm?, a ograniczenie mocy w zestawie pomiarowym ZP ogranicznik mocy 10 A.

2.2. Cbliczenie spadku napiecia.
Obliczenie spadku napiecia przeprowadzono dla odbiornika o najbardziej niekorzystnych warunki zasilania.

/k=50, 400 V, Al/

Z (Px])%

A [J; =
k x s

k=83, 400 V, Cu/

k=14, 230 V, Cu/
~ 2.00x2 " 1,00x 5

14x4  14x25

AU

=0,07+0,14=0,21%<3,50%

3.3. Ocena skutecznos$ci samoczynneqo wylaczenia zasilania.

Sprawdzenia skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia zasilania nie przeprowadzono ze wzgledu na brak da-
nych, co do istniejgce] instalacji zasilajacej. Nie zwalnia to jednak od sprawdzenia, przy pomocy pomiarow, sku-
teczno$ci samoczynnego wylgczenia zasilania, po wykonaniu instalacji, a przed oddaniem jej do uzytkowania.

Ochrong przez samoczynne wylaczenie zasilania w instalacjach nN pracujacych w ukiadzie TN zgodnie
z normg PN-HD 60364-4-41:2009 uznaje sie za skuteczng, jezeli spetniony jest ponizszy warunek:

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrodio zasilania zwarcia, przewod czynny od zrodia zasilania
do miejsca zwarcia i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem, w [Q)

Up ~ wartosc skuteczna napiecia nominainego w instalacji wzgledem ziemi (miedzy przewodem fazowym L,
a uziemionym przewodem PEN lub przewodem PE), w [V]

la — prad powodujacy zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym czasie, w [A].

W naszym przypadku;
la — prad wylaczajacy wytacznika S 311 B6 A odezytany z charakterystyki czasowo-pradowej dia czasu 0,4 s
wynosi 30 A.
U, 230V
Z, 8O T 166 0
] 30 4

a

Dla wylacznika S 311 B6 A i dla czasu wylgczeniat < 0,4 s dopuszczalna impedancja petli zwarciowej wynosi
Z5< 7,66 (2.

Obligzyt:

mgr inz. JanffSzkolnicki

M
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| zawierajacego wynik pozytywne] weryfikacji | 15-10-2021. ! /

Poémadczzm L niniejszy dokument Zostal opracowany w wmku Eamc@azyqnyd\ [ kariogféﬁanym,
ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informujg, 2e jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamej za Zozenie falszywego oéwiadczenia.

identyfikator zgloszenia prac geodezyinych: | 6640.5469 2021

Organ stuzby geodezyjne] Starosta Nowosadecki
kitry atrzymal zgloszenie:
. ‘GEOSTAN_?rzemysfaw Stanek
Wykonawca ch:
& i ul. Polna 5, 33-300 Nowy Sacz
Nip: 734-284-48-80, Regon:1 251
Nr oraz data sporzadzenie dokumenty 6640.5469.2021_74901 /

Imig, nazwisko | numer uprawnied

' mgrin. Prze
wykonawcy prac geodezyjnych: g

numer uprawnigh z

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Miasto: Nowy Sacz [ 126201_1]
Obreb: 75 [ Nr0075]
Dz.ewid.nr: 69/1

ID PRacy: GEO.6640.5469.2021

Nr. sek.: 184.111.2141, 184.111.2142

WYKONAL :

YOS STANEK
UNIONY

D4
PhGwy quc;
<4 '."_'n')‘

Mape wykonano na podstawie: ™
- mapy ewidencyjnej
- bezpo$redniego pomiaru w terenie
1. Ukfad wspdirzednych plaskich: "1965°
2. Poziom odniesienia: "Kronsziadt'
Data pomiaru i opracowania mapy: 14.12021r.

Potwierdzam zgodnos¢ tre$ci mapy z oryginalem w zakresie opracowania

geodezyjnego, przyjetego do panstwowego zasobugeodezyjno - kartograficznego
pod nr. 6640.5469.2021_74901 z dnia 15.10.2021 r.

W zakresie opracowania brak projektow uzgodnionych przez ZUDP w Nowym Saczu.
Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczacych
ewentualnych stuzebnodei gruntowych obcigzajacych grunty potozone

w granicach projektowanej inwenstycji budowlanej.

Mapa nie moze shuzy¢ dla celéw rozgraniczeniowych.

mgrinz. Jan Sakolnicki
uprawnienia bucowlans do projekiowania
W specjalnoscl instalagyjno-inzynisryinsj
w zakresie sieci | instalzeji elediycanych
upr. Nr GT.II-1228/A-125/77
mgr inz. Ryszard Fitins
uprawnienia budowlane do proje
W specjainosc inskalacyjnc-in
w zakrosie sieci i instalaci elexery zyen
upr. Nr GAS.834/A-4151

33-300 Nowy

Upr. Nr ewid. 36

LEGENDA:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzer podziemnych, kiére nie byly
zgloszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji
w zasobie geodezyjnym PODGIK.

proj. rurociagi cieplownicze utozone w poziomie
+ rury dla monitoringu 4xRHDPEt fi 40 mm
zakres realizacji przedmiotowej inwestycji
granice dziatek ewidencyjnych

zasieg obszaru oddzialywania (1,0 m)

obszar MPZP zgodnie z uchwata Nr XV/147/2015
Rady Miasta Nowego Sgcza z dnia 15 wrzeénia 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza
"Nowy Sacz - 29 Srodmiescie”

B102MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
mar "AGMAR-PROJEKT"
A el adres: ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz
PROJEKT | tel. 606 832 649
e-mail: agmarprojekt@interia.pl
] Migjskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu
INWESTOR: 33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56
TEMAT Whbudowaniewymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce istniejacej
PROJEKTU: kotlowni gazowej w budynku Matejki 28 w ramach zadania
pn. "Likwidacja 4 kotlow gazowych w bud. Dlugosza 35 i Matejki 28"
EI;D;ISTIKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU /
= | " Nr ewid. 36012000 /| sTADIUM:
PROJEKTANT: inz. Marek Hoszowski AB.IIL7131/96/2000 //{//4 / PT
A7
gﬁﬁﬂigﬁim: inz. Miroslaw Olszowski ~ UAN-7342-139/9] 7 4? Slﬁ?&fﬂ
PROJEKTANT: mgr inz. Jan Szkolnicki GT.II-1229/A-125/77 ﬁ ﬂ V DA"I;;-\%Z};AC:
gﬁ]?i}\s’\if{g;x&(:‘\/ mgr inz. Ryszard Filipek GAS.834/A-4/81 / /{ NR RYS: 1
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G Lo inz. Marek Hoszowski
do monitoringu } | 33-300 Nowy Sgcz, ul. Brzeziny 8
| ‘ Upr. Nr ewnd. 360/2000, AB.III7131/96/2000
1 PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE
bunkier po skladzie opatu "AGMAR-PROJEKT"
| A _mar 33-300 Nowy Sacz ul. Brzeziny 8
PROJEKT tel: 606 832 649
D D m E‘ H | e-mail: agmarprojekt@interia.pl
! INWESTOR: Micjskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,
' 33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56
NV e I e T L — — — J TEMAT Whbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce
PROJEKTU: istniejace] kotlowni gazowej w budynku Matejki 28 w Nowym Saczu
LEGENDA: w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotlow gazowych
' PARAMETRY TEMP. WYMIENNIKOWNI: ¥ budynkash Diugasza3s, Matejla 28

1. Zespot wymiennikowy dwufunkcyjny co. i c.w.u. z szaf sterownicza *

vk X : . TECHNOLOGIA WYMIENNIKOWNI
2. Czujnik temp. zewn. 1. Zapotrzebowanie mocy cieplnegj dla c.o. Q=150,0 kW
3. Zasobnik c.w.u. V=200 dm3 2. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u. Q = 58,5 kW TR SO
4. Przebudowana wewnetrzna rozdzielnia elektryczna 3. Parametry temp. przytacza Tz/Tp = 120/ 65°C RYSUNKU: RZUT WYMIENNIKOWNI - branza sanitarna */ / paB
wg PT Instalace c]ektryczne 4, Parametry temp. instalacji C.0. tZ/tp: 80/ 60°C ! o . Nrewid. 360/2000 / 4 SKALA:
5. Parametry temp. w.z./ c.w.u. twz/tcwu = 5/ 60°C EROIBIIANT: ik Mok Hossowsld  cpan713196/2000 il 1:50
S o . PROJEKTANT o ‘ [/ D :
—————— gs:gg:gﬁ: ggigg;g:;gﬁ: 2\‘; ) spRAwgé AIACY. | inz Miroslaw Olszowski  UAN-7342-139/91 f 4 Asal e
__________ P - U = J
_____________ Rurociagi potaczeniowe cyrkulaciji %gf)ljgz'rowv- mgr in. Agnieszka Hoszowska-Ciapata kl‘ I SR 5
Rurociagi potaczeniowe wody zimnej :




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WYMIENNIKOWNI
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE

e = "AGMAR-PROJEKT"
AG _Entar_ 33-300 Nowy Sacz ul. Brzeziny 8
TROJEKT tel: 606 832 649
e-mail: agmarprojekt@interia.pl

INWESTOR: Miejskie Przedsigbiorstwo Energfﬁ}_:ki ciep_lnej Sp.zoo
33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56
TEMAT Wbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce
vz, il osira s ki ERCIERTH. istniejace] kottowni gazowej w budynku Matejki 28
- : - dn mcietioiania w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotlow gazowych
’ —_ E 7t w budynkach Dlugosza 35, Matejki 28
Sita i € : ; Tl 6.0, 08z TECHNOLOGIA WYMIENNIKOWNI
upr. Nr UAR-7342-125/81
TEMAT STADIUM:
~ . ¥ SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WYMIENNIKO
Cawdizh fUWANIE | NADZOR By SUNKLE: L Y
INSTALACJ! 1 SIECI SANITARNYCH PROJEKTANT: inz. Marek Hoszowski ig%‘%&ﬁ‘};‘?g"ﬂm //7 , SK-QEA:
inz. Marek Hoszowski : o ¥/ .
33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8 SP&%@‘%‘}“& inz. Miroslaw Olszowski  UAN-7342-139/91 B e
Upr. Ni ewic., 360/2000, AR.IIL.7121/3A/2000 : ACY: . 22022
ZESPOL oy g i .
PROJEKTOWY: mgr inz. Agnieszka Hoszowska-Ciapata NR RYS: 3
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1. Zespot wymiennikowy dwufunkeyjny co. i c.w.u. z szafy sterowniczg *
2. czujnik temp. zewn.

3. Zasobnik c.w.u. V = 200 dm3
4. Istniejaca rozdzielnia RW do przebudowy

21z}

migrin, Jan Sakolnicki

uprawnienia budowlans
W spacjainosei instalag

G0 projektowania
Yino-inzyni zryjngj

W zagresie sisci | instal:ef elektrycznych
upr. Nr GT.ilI-1228/A-125/77

mar inz. Ryszard Filipek
uprawiyenia budowlane do projektowania
w speciinodel insklacyjno-inzyniaryjns)
w zakresie siect i instalacii elektrycznych
upt. Nr GAS.834/A-4/61

A f”_} mar
PROJEKT J

PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE

"AGMAR-PROJEKT"
33-300 Nowy Sacz ul. Brzeziny 8
tel: 606 832 649

e-mail: agmarprojekt@interia.pl

INWESTOR: Migjskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
’ 33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56
TEMAT Whudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce
PROJERTU: istnigjacej kodowni gazowe) w budynku Matejki 28 w Nowym Saczu
Realizacja w ramach zadania pn. "Likwidacja 4 kotlow gazowych
w budynkach Dlugosza 35, Matejki 28
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
§]
TEMAT STADIUM:
RYSUNKU: RZUT WYMIENNIKOWNI / PAR
PROJEKTANT: mgr inz. Jan Szkalnicki Nrupr. GT.111-1229/A-125/77 %/f SK[:]BN
SPP}’{]XO\:]E)];’JA?:JS megr inz. Ryszard Filipek Nrupr. GAS 834/A-4/81 y/ DAIQI?J};?AC
—— ¢ /7
ZESPOL : o
PROJEKTOWY / NRRYS: Jy |
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szyny
rozdzielni

YDY 2x4 mm’/R1.22
I=2m

rozbudowa istniejgcej rozdzielni
| o rozigeznik bezpiecznikowy
[

]

' |

! = I

] | 5311 |

; | B6A 4 1 ! ¥DY 3x2,5 mm’
] ! L " 1
! | | i

I BRL ¢ fsam I

|

: | BBA : 2 ! YDY3x1,5mm?
t T

| FR 101 1 i 1

. a0A I SPB-12/280 !

| i i |1 PE i

[} i I

I !

1 1

t RN-2x12-55 = 1

P = 2,00 kW plaskownik Fe/Zn 30x4 mm
1,=9,35A instalacja miejscowych
dU'= 0,21% polaczen wyréwnawczych
R,<10 0

Systemy ochrony wg:

normy PN-HD 60364-4-41-2009:

- samoczynne wylaczenie zasilania,
- miejscowe pofaczenie wyréwnawcze.

mgr inz. Ryszard Filipek

uprawnienia budowlane do projeklowania
Zyniarying

w zakresie sieci | instalacji elekiry.znycn

w spacjalnoscl instelacyjno-in

upr, Nr GAS 834/A-4/31

mgr ing, Jan Sakelnicki
uprawnienia budowlans do projektowania
w spgcja!noéci instafacyjnoninifyni3ryjnej
W zaresie s'ec | instalueji elextrycinych
upr. Nr GT.ill-1228/A-125/77

—

Wymiennikowy wezet cieptowniczy

budynek Matejki 28
w Nowym S3czu

Rys. nr T

UKLAD SIECI
TN-C-S

| SCHEMAT ZASILANIA

Projektowat:
mgr ini. 1. Szkol

upr. nrfeAS.834/A-4/81

12. 2022 7.

le



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Wbudowanie wymiennikowego wezta cieptowniczego w miejsce istniejacej
kottowni gazowej w bud. Matejki 28 w ramach zadania pn. ,.Likwidacja 4
kottow gazowych w bud. Dlugosza 35 i Matejki 28”

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 56
Projektant: inz. Marek Hoszowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Brzeziny 8
uprawnienia nr
AB.IIL. 7131/96/2000
Nr ewid. 360/2000




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych
obiektow.

Szczegdlowy zakres prowadzonych prac zostal ujety w projekcie budowlanym i obejmuje wbudowanie
wymiennikowego wezta cieplowniczego w miejsce istniejacej kottowni gazowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Matejki 28 w Nowym Saczu.

Kolejnos¢ prowadzonych prac:

- demontaz kottéw gazowych,

- montaz wezla wymiennikowego,

- roboty instalacyjne,

- préby 1 uruchomienie wezla,

- zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne,

- prace wykonczeniowe i odbidr wezta.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wymiennikowy wezel cieplny zaprojektowano w pomieszezeniu istniejacej kotlowni gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki 28 w Nowym Saczu, a zakres robét nie wykracza poza teren
nieruchomosci.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moge stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
Nr 120 poz. 1126), stwierdza sig, ze na dziatkach nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktore
stanowig zagrozenie dla zycia i zdrowia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Ewentualne zagrozenia moga wynika¢ z prowadzenia prac przy urzadzeniach i instalacjach cieplnych oraz
przy uzyciu elektronarzgdzi. Realizacja planowanych robot powinna odbywaé sie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci. Wykonywane prace mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
uwaza si¢ za typowe dla tego rodzaju prac. Zachowujac szczegdlna ostroznosé przy prowadzeniu prac oraz
przestrzegajac przepisow BHP ryzyko wystapienia zagrozenia ocenia sig jako niewielkie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia pracownikow w
zakresie przepisow BHP przez osobg uprawniong w nastepujacy sposéb:

a) poinformowanie pracownikéw przez osobg¢ prowadzaca szkolenie o wystepujacych zagrozeniach,

b) przekazanie pisemne;j instrukcji obshugi urzadzen i maszyn (DTR-Ka, itp.),

¢) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danego zakresu robot wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiada¢ niezbedna wiedzg i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania danej pracy
oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narz¢dziami i sprzetem,

- mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbgdna znajomos¢ przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz po$wiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentéw nalezy przekaza¢ kierownikowi budowy.



6. Wskazanie Srodkéow techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy powinien zapewni¢ pracownikom wymagane przepisami narzedzia, wskazaé
pracownikom drogi ewakuacyjne w przypadku naglych awarii oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownikéow
nalezy poinformowa¢ o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji srodkéw ochrony p.poz. oraz
dopilnowac wyposazenia ich w srodki ochrony osobistej.

Wykonawca prac ma obowiazek zapewni¢ swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:

- regkawice ochronne,
- okulary ochronne,
- ochronniki stuchu,

- odziez | obuwie robocze.

Kierownik, budowy powinien podjaé¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywania czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnic likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii,
materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami zobowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

zagrozenia.
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Nowy Sacz, 30.12.2022 1.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam, ze projekt
techniczny:
Wbudowanie wymiennikowego wezla cieptowniczego w miejsce istniejacej kottowni gazowej w
bud. Matejki 28 w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kottow gazowych w bud. Dlugosza 25 i
Matejki 28~

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Podpis:

inz. Marek Hoszowski
nr uprawnien: [ ROJEKTOWAN!
AB.II1.7131/96/2000 N i
Nr ewid. 360/2000 £3-300 Nowvy
Nr cztonkowski MOIIB o
MAP/1S/6205/02




AB.II1.7131/96/2000 Krakdw, dnia 28 listopada 2000 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 360/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 ., poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Marka Hoszow-
skiego - na podstawie dokumentow stwierdzajgcych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjng,

nadaje

Panu Markowi HOSZOWSKIEMU - inzynierowi urzadzen sanitarnych
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Tuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
twem Wojewody Matop minie 14 dni od daty otrzymania niniejszej

decyzji.
Malepolskioge
sbieta Gabryé
-.OT
) iury, budowniciwe
Otrzymuija: || Prsestrsenne

1. Pan inz. Marek HoszowsKi~ar" raszewskiego 13/18, 33-300 Nowy Sacz
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.aa

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 422 33 71 * fax (12) 422 72 08

A



BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KJD-S2M-5DJ *

Pan Marek Hoszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/6205/02

adres zamieszkania ul. Brzeziny 8, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

za zgogdnosc

)?/ﬁ;”'em

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

1l



Nowy Sacz, 30.12.2022 1.

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze projekt
techniczny:

Whbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce istniejacej kottowni gazowej] w
bud. Matejki 28 w ramach zadania pn. »Likwidacja 4 kottéw gazowych w bud. Dtugosza 25 i
Matejki 28”

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajacy: Podpis:

inz. Mirostaw Olszowski
HF Uprawnien:
UAN — 7342-139/91
Nr czlonkowski MOIIB
MAP/IS/2891/01

25



.
Nowy Sacz, dnia _ /" IUt.(i_g..O . 1992 s T

Nr YAN=7342-1%9/9]

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego :
do pelnienia samodzielnych funkeji technieznych w budownictwie

Na podstawie '§ . 4uSt.2, $5ust.1, §7, $13ust.d pkt.4 lit."a" i "pn

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Ob. . Mirosiaw OL S Z0WSKTI
inzynier inzynierii Srodowiska

]_"'odzony dnia 2 czerwca 1257f'. W Czelwwj.eﬁSku

vosiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji R

projektanta  oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosei instaligyjno~inZynieryjnej w zakresie sieci 1 instalacji

sanitarnych

Oh, ...‘.P?}I\OSlaw OLSZO_E.%EJL jest upewainiony do:

1/ do sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cileplnych uzbrojgnia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, kontrolewania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie siecl wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych
uzbrojenia terenu,

3/ do sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i Kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw

instalacJi oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych,

Na podstawie art. 120 KPA decyzja ninlejsza moze byé zaskariona — za poérednictwem WOJewocdy
Nowosgdeckiege Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty
Jej dorgezenitn N0 SC

Zorygi

naj "\/}

3 (pleczet urzedowm)
33 N

" zppw nr 2 N. Sacz 3026 3 — 5000

A



® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3CC-172-LTS *

Pan Mirostaw Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/IS/2891/01
adres zamieszkania ul. B. A. Konstanty 16/17, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

N,




Nowy Sacz, 30.12.2022 r.

Oswiadczenie projektanta — branza elektryczna

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam, ze projekt
techniczny:

Wbudowanie wymiennikowego wezla cieplowniczego w miejsce istniejacej kottowni gazowej w
bud. Matejki 28 w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kotlow gazowych w bud. Dlugosza 25 i
Matejki 28”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — branza elektryczna: Podpis:

4

mgr inz. Jan Szkolnicki
nr uprawnien.
GT.II-1229/A-125/77
Nr czlonkowski MOIIB
MAP-2WE-ZRP-W5Z

Sakolnicki

ns do projekiowania
Cyjno-inZyniztyjnej
alzei elestrycanych
1229/A-125/77

mgr ing. Ja;
uprawnienia bucow!
W specialnosci inst
w zakresie siscii i
upr. Nr GT.

26
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Le

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2WE-ZRP-W5Z *

Pan Jan Szkolnicki o numerze ewidencyjnym MAP/IE/4594/01

adres zamieszkania ul. Krolowej Jadwigi 25/82, 33-300 Nowy Sgcz

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

28



Nowy Sacz, 30.12.2022 r.

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego — branza elektryczna

Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 oraz art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) o$wiadczam, ze projekt
techniczny:

Wbudowanie wymiennikowego wezta cieptowniczego w miejsce istniejacej kottowni gazowej w
bud. Matejki 28 w ramach zadania pn. ,Likwidacja 4 kotléw gazowych w bud. Dlugosza 25 i
Matejki 28

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant sprawdzajacy Podpis:
— branza elektryczna:

mgr inz. Ryszard Filipek mgr inz Rysgard Filipek
nr uprawnien: uprawnienia budowla do p;:)jek?ew\_am.a
GAS.834/A-4/81 w spacfalnosci instalggyjno-inzynieryjns)
. P M w zakresie sieci i ingtBlacii elekiry znych
Nr cztonkowski MOIIB upr. Nr GAS 83414751

MAP-I8N-EV1-224

23
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-I8N-EV1-224 *

Pan Ryszard Filipek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1555/01

adres zamieszkania ul. Rokitniarczykow 32/34, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod weglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe]j lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Norway grants NOWY SAcz

Nowy Sacz, dnia 16 listopada 2022 r.
Nasz znak: DIN.66.537.11.22.IT

Przedsiebiorstwo Ustugowe
AGmar Projekt

ul. Brzeziny 8

33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: warunkdw przedprojektowych dia radniq pn.. ,likwidacja 4 kottéw gazowych
(Dlugosza 35, Matejki 28), wykonanie przytqcza, sieci do budynku, weziéw”.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. 2 0. 0. w Nowym Saczu okreéla nastgpujgce
warunki techniczne dla zadania pn. ,Llikwidacja 4 kotféw gazowych (Dtugosza 35, Matejki 28),
wykonanie przylacza, sieci do budynku, weztéw”.

I. Miejsce i sposéb przylaczenia do miejskie] sieci cieplowniczei

1. Wigczenia do sieci nalezy dokonaé w poblizu istniejgcych budynkéw.
Parametry sieci cieptowniczej:
a) cisnienie nominalne: 1,6 MPa,
b) temp. obliczeniowa: 125/70 °C - w okresie grzewczym,
temp. obliczeniowa: 70/40 °C - w okresie letnim.

2. Sie¢ cieplng nalezy zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych z impulsowg instalacjg
alarmowa, maksymalnie po trasie istniejgcej sieci kanatowej. Wzdtuz trasy sieci nalezy utozy¢
przewody kanalizacji teletechnicznej 4 x ¢ 40 mm dia potrzeb monitoringu siecj i weztow
cieplnych.

1. Sposéb zasilania instalaciji odbiorczych

Zasilanie instalacji odbiorczych poprzez kompaktowe wezty cieplne,

Parametry sieci cieptowniczej dla doboru weziow:

a) cisnienie nominalne: 1,6 MPa,
b) temp. obliczeniowa: 120/65 °C—~ w okresie grzewczym,
temp. obliczeniowa: 70/40 °C - w okresie letnim.

lll. Warunki techniczne dot. czedci elektrycznej zostaty podane w SIWZ tj.:

#l. A 5. Opracowanie PBW indywidualnych wymiennikowi ciepta, ktére majq m.in, zawierac:

c) Wytyczne dla adaptacji pomieszczeri pod lokalizacje weztéw wraz z okresleniem kosztéw, w

szczegolnosci w zakresie:

- instalacji elektrycznej i oswietleniowej (oSwietlenie, obwod gniazda, rozdzielnia wewnetrzna,
zasilanie kompaktu, ewentualne zasilanie wentylatora wyciggowego),

- rozdzielni elektrycznej wewnetrznej (wylgcznik gléwny, ogranicznik przepiec, wytacznik réinicowo-
pradowy, kontrola faz, zabezpieczenia poszczeg6lnych obwoddw),

- instalacji potaczen wyrownawczych oraz uziemienia,

ECJALISTA
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- modernizacji instalac|i elektrycznej z uktadu tréjfazowego na jednofazowy, badi wykonanie rozdziaty

instalacji elektrycznej,

- instalacji elektrycznej 2 niezaleznym opomiarowaniem do zasilania weziéw cieplnych odpowiednig

mocg elektryczng (ul. Diugosza 17 i ul. Matejki

32)u

IV. Zapotrzebowanie na moc cieplna dla poszczepdlnych budynkdw:

a) Matejki 28 c.o. 0,15 MW, c.w.u. 0,058563 MW razem 0,208563MW,
b) Diugosza 17 c.0.0,175610 MW, c.w.u. 0,091870 MW, razem 0,267480 Mw,

) Matejki 32 c.0. 0,085103 MW, bez cwu,

d) Diugosza 35 + skiep - c.c. 0,108050 MW, bez cwu.

Otrzymuijg:
e Adresat,
e afa.

Sprawe prowadzi: lwona Kowalczyk-Tudaj

WICEPREZES ZARZADU
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