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Cz¢s¢ opisowa.
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest - przebudowa kolidujacych odplywdéw z wpustow
ulicznych (kanalizacja deszczowa) z projektowana siecia cieplowniczg 2xDN 125-225 i DN
65-140 w ul. Matejki na dz. nr 117 obr 73 i dz. nr 80 w obr. 75 oraz dz. nr 118 obr. 73
w Nowym Saczu.

Realizacja w ramach zadania pn: ,Likwidacja 4 kottéw gazowych w bud. Dhlugosza 35

1 Matejki 28~

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Warunki techniczne wydane przez MPEC Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu pismem znak:
DIN.66.537.11.22.IT z dnia 16.11.2022 r.,

- Decyzja MZD Nowy Sacz znak: DAD.4411.217.2022.MR z dnia 29.11.2022 r.,

- Zgoda Sadeckich Wodociagéw Sp. z 0.0. znak: RU.700.615.22.DA z dnia 30. 09.2022r na
przebudowe sieci i przylaczy wodociggowych w ul. Matejki w Nowym Saczu.

- Zgoda Sadeckich Wodociaggow Sp. z 0.0. znak: RU.700.615.1. 22 KN z dnia 29. 12.2022r na
odstgpstwo od warunkéw technicznych znak: RU.700.615.22.DA z dnia 30. 09.2022r

- Mapa do celéw projektowych,

- Odpis Protokotu z Narady Koordynacyjnej znak sprawy: 6630/1334/2022 z dnia 30.1 1.2022,

- Zgody na wejscie w teren dla realizacji przedsiewzigcia w posiadaniu Inwestora,

- Opinia geotechniczna

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt nr 9

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12. 04. 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2000r z pozniejszymi zmianami.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kolidujacych odplywow z wpustow
ulicznych (kanalizacja deszczowa) z projektowang siecig cieplownicza 2xDN 125-225 i DN
65-140 w ul. Matejki na dz. nr 117 obr 73 i dz. nr 80 w obr. 75 w Nowym Sgczu.

5. Inwestor

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. przy ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

6. Jednostka Projektowa

Przedsigbiorstwo Ustugowe ,, AGMAR-PROJEKT” 33-300 Nowy Sacz ul. Brzeziny 8.

7. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w Srodmiesciu  miasta Nowego Sacza na osiedlu
,»Centrum” w ul. Matejki.

Teren, na ktérym beda prowadzone roboty to teren stanowigcy pas drogi gminnej ul. Matejki.

Przedmiotowa kanalizacja obecnie krzyiuja si¢ z sieciami energetycznymi eN i siecia wodociagowa a
w przysztosci z projektowanym cieplociggiem.



Dziatki nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75 w Nowym Sgczu polozone sa w terenie, dla ktérego
obowigzuje MPZP — ,Nowy Sacz-29 Srédmiescie” zatwierdzony uchwalg Nr XV/147/2015 Rady
Miasta Nowego Sacza z dnia 15 wrzesnia 2015 roku.

Dla niniejszej inwestycji zostala wydana decyzja znak: DAD.4411.217.2022.MR przez Miejski Zarzad
Drog w Nowym Sgczu w dniu 29.11. 2022 r. - dla dziatki nr 117 w obr. 73 i dz. nr 80 w obr. 75

oraz odstgpstwo Sadeckich Wodociagdw znak: RU.700.615.1.22.KN z dnia 29.12.2022r od wydanych
warunkow RU.700.615.22.DA z dnia 30.09. 2022r

Zakres planowanych robét jak rowniez dalsza eksploatacja przylaczy wodociggowych nie wymaga
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zapisem § 3.1 poz. 81c R.RM. z 10.
wrzesnia 2019r. Dz.U.Poz. 1839.

Istniejace odptywy wod deszezowych z wpustow ulicznych wykonane sg z rur betonowych D -0,20 m.
Wpusty —zeliwne, studzienki wpustéw D-500 (bez osadnikow).

8. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Miejsca przebudowy odplywéw z wpustéw ulicznych zostaly przedstawione na mapach pn. .Projekt

zagospodarowania terenu” w skali 1 : 500.

Przedmiotowa inwestycja przebiegac bedzie:

- po terenach komunikacyjnych oznaczonych symbolem 58.KDd (droga publiczna klasy dojazdowe;j)
— dziatki nr 117 obr. 73 oraz 80 obr. 75,

- po terenach komunikacyjnych oznaczonych symbolem 10.KDz (droga publiczna klasy zbiorczej) —
dzialka nr 118 obr. 73

Uwaga:

Dotyczy informacji o przebudowie przylgczy wodociggowych w pasie drogowym ul. Matejki.

llosé¢ przylgczy poddanej przebudowie 10 szt

Lgczna dlugosé wiw przylgczy w pasie drogowym L = 48,6 mb

Dokumentacja projektowa dotyczqca przebudowy w/w przylgczy stanowi odrebne opracowanie.

8.1. Warunki terenowo — prawne

Dla reallzacy niniejszego przedsigwzigcia Inwestor uzyskat zgody od Zarzadey drogi i Wiadajgcego
siecig i przylaczami wodociggowymi na wykonanie przedmiotowych robét.

8.2 Zielen

Trasy przebudowywanych przylaczy kanalizacyjnych nie koliduja z drzewostanem.

9. Charakterystyka inwestycji
9.1. Parametry techniczne przylaczy kanalizacyjnych
Stan istniejacy

Istniejace odptywy wod deszezowych z wpustéw ulicznych wykonane sg z rur betonowych D -0,20 m
Wpusty —zeliwne
Studzienki wpustéw D-500 (bez osadnikow)

9.2. Cel inwestycji

Celem przedsigwzigcia jest likwidacja potencjalnych kolizji istniejacych przylaczy wodociagowych
w miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami cieptowniczymi 2xDN125-225 i DN 65-140
w ul. Matejki.

9.3 Zakres inwestycji

Przebudowie podlegaja odcinki utozone w pasie drogowym ulicy Matejki

Zaprojektowano przebudowe 3 szt wpustow ulicznych wraz z przebudows rur odptywowych
wigczonych do studzienek rewizyjnych kanalizacji ogdlnosplawnej w ulicy.



-od KR1 do Kol o dlugosci 3,1 m

-od Kr2 do Ko2 o dlugosci 8,4 m

-od Kr3 do Ko2 o dlugosci 8,4 m

Uwaga: rura odplywowa z wpustu oznaczonego KR4 nie koliduje z projektowanymi rurociagami
cieptowniczymi.

Laczna dlugos¢ przytaczy do przebudowy w pasie drogowym ul. Matejki Le =19,9 mb

10. Rozwiazania projektowe

10.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Zalozono, ze poszczegolne przytacza wodociggowe beda przebudowywane sukcesywnie w czasie
prowadzenia robot zwigzanych z budowa sieci cieptowniczej na tych odcinkach.

Wraz z tyczeniem trasy cieplociggu nalezy oznaczy¢ w terenie skrzyzowania innego uzbrojenia

z przedmiotowymi rurami kanalizacji deszczowe;.

- Roboty przygotowawcze

W czasie w ktorym zaplanowano wykonywanie robot zwiazanych z budows cieplociagu w miejscach
skrzyzowan z przylaczami kanalizacyjnymi nalezy wspdlnie dokonaé niezbednych rozbidrek
nawierzchni utwardzonych (asfaltu z pasa jezdni, kraweznikéw, kostki brukowe;j z chodnikow)
Rozebrane nawierzchnie mineralno bitumiczne bezzwlocznie wywozi¢ z placu budowy do utylizacji
(do najblizszej wytworni mas bitumicznych).

Kostke brukowa i krawezniki skladowaé w pryzmach na wczesniej ustalonych z wiascicielami
miejscach sktadowania.

Uwaga: Przed rozbiorka nawierzchni utwardzonych nalezy dokonaé wizji lokalnej z wlascicielami
poszczegolnych dzialek i spisa¢ protokot na okoliczno$é stanu technicznego istniejacych nawierzehni.

- Roboty ziemne.
Wykopy pod przebudowe przylaczy wykonywaé rownoczesnie z wykopami pod cieptociag.
Ziemig z wykopu nalezy sukcesywnie wywozi¢ poza teren placu budowy.

Realizacja rob6t ziemnych i montazowych na poszczegélnych odcinkach odbywaé sie bedzie przy
wylaczonym ruchu kolowym. Dla poprawnej organizacji realizacji rob6t zostal opracowany i
zatwierdzony Projekt zmiany organizacji ruchu dla tej inwestycji.

Ze wzgledu na miejsca i zatozony sposob realizacji robot przyjeto, ze udzial prac mechanicznych w
robotach ziemnych wyniesie 85% a pozostate 15% reczne.

Ze wzgledu na lokalizacjg robot nalezy przyja¢ odwéz urobku na odleghosé do 5 km.

Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Wykopy wykonywac
o $cianach pionowych.

Sciany wykopéw nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem azurowym z rozparciem.

Wymagane szerokosci dna wykopu dla przytaczy kanalizacyjnych i studzienek — min. 1,2 m.

Przy wykopach pod rurociggi odplywowe nalezy zwracaé szczegdlng uwage¢ na istniejgce inne
uzbrojenie podziemne takie jak kable energetyczne i wodociagi.

10.2. Sprzet

Ze wzgledu na zagospodarowanie istniejgcego terenu, roboty ziemne realizowaé koparkami
podsigbiernymi o poj. tyzki do 0,6 m® i minikoparkami, a przemieszczanie mas ziemnych i materiatow
sypkich na terenie budowy realizowa¢ wozidtami samojezdnymi i samochodami o masie do 5,0t..

10.3. Projektowane materialy i elementy do budowy odplywéw kanalizacyinych

* Studzienki pod wpusty uliczne — z krggéw betonowych D — 500 mm z dnem szczelnym
1 osadnikiem min 50 ¢cm
* Wpusty zeliwne (600x400x115) kl. D-400 67BK 4/4 z kolnierzem, zawiasem i ryglem NIAGARA



* Rury PVC 200 x 5,9; SN8; kI S
11. Roboty odtworzeniowe,

Zasypywanie wykopow

- w pasie drogowym ul. Matejki

Nad warstwg 15 cm zasypki piaskowej nad rurami wykop zasypaé¢ do wysokosci 32 cm pod
nawierzchnig drogi gruntem z wykopu zaggszczanym warstwami co 20 cm do wspotczynnika
zageszezenia ls = 1,0,

Pierwsza 20 cm warstwe gruntu (nad piaskiem) nalezy podda¢ badaniu lekka ptyta dynamiczna.

W przypadku braku uzyskania wymaganego wspétczynnika zageszczenia Ls=1,0 grunt ten nalezy
przemieszaé z cementem w stosunku wagowym 1:10 i ponownie zagesci¢. Po uzyskaniu wymaganego
wspofczynnika zageszczenia pierwszej warstwy, pozostale 20 cm warstwy gruntu réwniez
stabilizowac cementem i zageszczac.

Od 32 cm pod powierzchnig jezdni wykop zasypa¢ kruszywem tamanym sortymentu 0-31,5 mm o gr.
warstwy 20 cm po zageszczeniu.

Wykona¢ badanie stopnia zaggszczenia zasypu. Wymagany wskaznik zaggszezenia 1s=1,0

Uzyska¢ parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 — E ,> 80 MPa.

Sposob (metode) koricowego badania stopnia zgeszczenia gruntu — uzgodni¢ z MZD Nowy Sacz.

Na tak przygotowanym podfozu wykona¢ nawierzchnig bitumiczna dwu warstwowa: wigzgca 8 cm

+ $cieralng 4 cm jak dla konstrukcji obcigzonych ruchem KR2 TYP Al.

Roboty w zakresie zasypywania wykopéw w drodze i odtworzeniowe muszg by¢ realizowane pod
stalym nadzorem przedstawiciela MZD.

12. Geotechniczne warunki posadowienia przylaczy kanalizacyjnych

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z roku 2012 poz. 463) warunki gruntowo-wodne ustala si¢ jako proste w II kategorii
geotechniczne;j.

Uzasadnienie:

Glegbokosci posadowienia przylaczy kanalizacyjnych oscyluja na glebokosci ~ 2 m p-p-t.

Warunki geotechniczne do ukladania rurociaggéw na tej glebokoscia s stabilne wg opracowanej opinii
geotechnicznej.

13. Uwagi koncowe.

* Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z przywotanymi w pkt. 2 Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych .

* Po wykonaniu prac montazowych (przed zasypaniem nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza.

* Do wszystkich robét uzywac atestowanych materiatéw i rurociggow.

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, zwracajac
szczegolng uwage na uzbrojenie podziemne.

* Przy realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich zapiséw w wydanych decyzjach i warunkach.

14. Odbiory robét

Warunkiem odbioru koricowego jest dokonywanie protokolarnych odbioréw czgéciowych
nastepujgeych elementéw robot wraz z wpisem do dziennika budowy:

a) przekazania placu budowy Wykonawcy,

b) odbioru materialow,

¢) sprawdzenia niwelacji dna wykopu i podsypki,

d) sprawdzenia jakosci potaczen



) wykonania otuliny piaskowej rurociagdw,
f) zasypu wykopow,

g) zakwalifikowanie przylacza do eksploataciji
h) odtworzenia miejsc utwardzonych

1) odbior koncowy
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