zat. nr 1 do SIWZ/ do umowy

SZCZEGOtOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pn.: ,Rozbudowa sieci cieptowniczej w kierunku
ul. Matejki oraz Dtugosza w Nowym Saczu wraz z przytgczami cieptowniczymi do budynkow
Dtugosza 17, Dtugosza 35, Matejki 28, Matejki 32 oraz technologia weztéw cieplnych”.

Przedsiewziecie obejmuje:

a) rozbudowe oraz przebudowe istniejacej osiedlowej sieci cieptowniczej wysokich parametréw
wraz z przytgczami do budynkéw Diugosza 17, Dtugosza 35, Matejki 28, Matejki 32,

b) montaz 2 szt. jednofunkcyjnych kompaktowych weztéw cieptowniczych (Dtugosza 35, Matejki
32), a takze 2 szt. dwufunkcyjnych kompaktowych weztéw cieptowniczych (Dtugosza 17, Matejki
28) z systemem monitoringu oraz adaptacjg pomieszczen weztéw — dla wszystkich ww. adresdw,

c) przebudowe sieci wodociggowej oraz kolidujgcych instalacji wodociggowych z projektowang
siecig cieptowniczg na ul. Matejki,

d) przebudowe kolidujgcych odptywow z wpustdw ulicznych z projektowang siecig cieptowniczg na
ul. Matejki.

Zamawiajacy informuje, ze dla w/w zadania uzyska pozwolenie na budowe.

A. SPOSOB REALIZACJI ZADANIA

I. OPIS STANU ISTNIEJACEGO SIECI | PRZYtACZY CIEPLOWNICZYCH

Istniejgce budynki obecnie zasilane s3 z dwdch kottowni gazowych, zlokalizowanych przy
ul. Matejki 28 oraz ul. Dtugosza 35. Istniejgca sie¢ cieptownicza czeSciowo wykonana jest z rur
stalowych w technologii kanatowej, a takze w technologii rur preizolowanych.

Il. REALIZACJA ZADANIA

Planowane zamierzenie ma na celu rozbudowe sieci cieptowniczej i likwidacje dwdch kottowni
gazowych. Realizacja zadania pozwoli zwiekszy¢ obszar potencjalnej i mozliwej rozbudowy sieci
cieptowniczej w Nowym Sgczu oraz umozliwi zapewnienie ciepta wiekszej liczbie mieszkancéw
miasta.

Przebudowa sieci cieptowniczej musi by¢ realizowana w taki sposdb, aby zminimalizowac
przerwy w dostawie cieptej wody uzytkowej.

Przerwa w dostawie cieptej wody uzytkowej dla Internatu | LO jest mozliwa tylko i wytgcznie

pomiedzy 03.07.2023 r. - 14.07.2023 r. W pozostatym zakresie nalezy zapewnic ciggtos¢ dostaw.

Wykonawca zapewni utrzymanie ciepta dla potrzeb c.w.u. w budynku Szpitala Specjalistycznego

im. Jedrzeja Sniadeckiegqo w Nowym Sgczu wykorzystujgc istniejgce kotly olejowe, bedgce

wyposazeniem szpitala. Wykonawca na ww. okolicznos¢ zapewni niezbedng ilos¢ oleju opatowego.

Szacowane dobowe zapotrzebowanie oleju ok. 1000 |/dobe. Zamawiajgcy zapewni rozruch kottéw

olejowych i ich eksploatacje. Prace w obrebie szpitala sg mozliwe tylko i wytgcznie poza sezonem
grzewczym.




Prace montazowe weztdow cieptowniczych muszg by¢ wykonywane w taki sposéb, aby kottownie
gazowe dla potrzeb cw.u. byly utrzymane w ruchu do momentu mozliwosci potaczenia
z wykonywanymi przytgczami cieptowniczymi. Maksymalny przerwa w dostawie ciepta dla
pozostatych odbiorcéw nie moze by¢ dtuzsza niz 12 h. Prace montazowe dla kazdego wezta moga
by¢ wykonywane niezaleznie.

Teren przez ktory bedzie przebiegac projektowana siec¢ cieptownicza znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskiej. Wykonawca przed przystgpieniem do prac ziemnych uzyska odrebne pozwolenie

Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na badania archeologiczne (nadzor

archeologiczny). Wszelkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

B. ZAKRES RZECZOWY

I. SIEC CIEPLOWNICZA/ PRZY£ACZA CIEPLOWNICZE

1. Demontaz istniejgcej sieci kanatowej c.0. oraz c.w.u. na odcinkach sieci po ktérych beda
przebiegaty nowe cieptociggi. W istniejacych kanatach cieptowniczych utozona jest sieé
teletechniczna innego uzytkownika w ostonie PE, ktdrg nalezy pozostawi¢ w stanie
nienaruszonym, co stanowi¢ bedzie dodatkowe utrudnienie dla Wykonawcy. Na budowie beda
przebywac pracownicy, ktérzy na biezgco beda zabezpiecza¢ swojg instalacje. Zamawiajacy
powiadomi wifasciciela sieci teletechnicznej odnosnie sprawowania nadzoru i zabezpieczenia
w trakcie robét.

2. Wykonanie i rozruch nowej sieci z rur i elementéw preizolowanych wraz z przytagczami do

budynkéw. Parametry sieci/przytaczy cieptowniczych:

— dtugosc catkowita — L = 641,3 mb,

— s$rednica—Dn 32 mm do Dn 125 mm,

— temperatura pracy sieci 120/65 °C — sezon zimowy, 70/40 °C — sezon letni,

— ciS$nienie 1,6 MPa.

3. Wykonanie instalacji alarmowej zawilgocenia sieci zgodnie z dokumentacja projektowa
i wigczenie jej do systemu monitorowania.

4. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wzdtuz trasy sieci cieptowniczej dla celéw monitorowania

parametrow sieci i weztéw cieplnych.

5. Wykonanie robdét odtworzeniowych terenu wg uzgodnien z wtascicielem terenu

i dokumentacjg projektowa.

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej sieci cieptowniczej wraz z namiarami nowej

sieci cieplnej.

. WEZtY CIEPLNE

=

Przygotowanie pomieszczen weztdw cieplnych zgodnie z PN-B-02423:1999+Ap1:2000
i dokumentacja projektowsa.

2. Montazirozruch 4 szt. kompaktowych weztdw cieplnych zgodnie z dokumentacjg projektows.

3. Montaz wezta wiaze sie z:

a) podtaczeniem wezta po stronie wysokich parametréw z przytgczem zewnetrznym,

b) podtaczeniem wezta do kolektora zbiorczego niskich parametrow zgodnie z dokumentacjg
projektows,



c)

d)

e)

f)

g)

h)

wykonaniem podtaczenia instalacji zimnej wody do weztfa z istniejgcej instalacji zimnej wody wraz
z zaworem antyskazeniowym i wstawka na wodomierz — dotyczy adresu Dtugosza 17,
podtgczeniem cieptej wody oraz zasobnikow do istniejgcej instalacji cieptej wody (temperatura po

stronie instalacji do doboru wymiennika c.w.u. zgodnie z dokumentacjg projektowa wynosi 55°C),
wykonaniem instalacji kanalizacyjnej odptywu poprzez studnie schtadzajagcg w pomieszczeniu
wezta,

wykonaniem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu wezta wraz z oswietleniem pomieszczenia
oraz podtgczeniem do RE wezta cieptowniczego,

wykonaniem instalacji oraz montazem czujnika temperatury zewnetrznej (strona potnocna,
3 m od poziomu gruntu),

wykonaniem instalacji elektrycznej od wezta SE do rozdzielni RE oraz od rozdzielni RE do tablicy
licznikowej ZK, wg dokumentacji projektowej wraz z odbiorem przez Zaktad Energetyczny.

Odbiér weztéw cieplnych przez UDT wraz z rozruchem technologicznym o ile wymagane.

. Wykonanie dokumentacji powykonawczej weztdw cieplnych (schemat technologiczny, instrukcja

obstugi, dokumentacja UDT o ile wymagane itp.),

MONITORING WEZtOW

1.

Nalezy wykona¢ sie¢ komunikacyjng w standardzie RS-485 skfadajgcy sie z jednego obwodu
zbierajacych dane technologiczne z urzadzen peryferyjnych weztéw, ktére bedg przekazywac za
pomocg tacza internetowego do serwera systemu SCADA. Dane technologiczne z weztéw nalezy
przedstawi¢ w formie graficznej na wizualizacji systemu SCADA. Zamawiajacy dopuszcza
maksymalng ilos¢ adresow IP — 1 sztuk.

Na petli nalezy wykonac detektor sieci alarmowe;j.

. Instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
. Zamawiajacy informuje, iz na dzien ogtoszenia przetargu posiada urzgdzenia peryferyjne firmy

Samson regulatory pogodowe Trovis, w przypadku wskazania urzadzen alternatywnych
Wykonawca musi udokumentowaé mozliwosé wspdtpracy z istniejgcym w MPEC systemem
monitoringu. Dobrany system nie moze generowac¢ dodatkowych kosztéw eksploatacyjnych dla
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy informuje, iz na dzien ogtoszenia przetargu posiada liczniki ciepta Scylar INT
8 + SHARKY 473 z zasilaniem sieciowym 230 V AC z interfejsem M-Bus oraz 2 wejsciami
impulsowymi w  przypadku wskazania urzadzen alternatywnych Wykonawca musi
udokumentowac¢ mozliwos¢ wspdtpracy zistniejacym w MPEC systemem zdalnego odczytu.
Dobrany system nie moze generowac dodatkowych kosztéow eksploatacyjnych dla Zamawiajgcego.

SIEC WODOCIAGOWA

1. Demontaz istniejgcej sieci wodociggowej z rur zeliwnych w125.

2. Wykonanie i rozruch nowej sieci z rur zeliwnych w125 o dtugosci L=50 m.

3. Wykonanie i rozruch 10 szt. przytaczy z rur PE100-RC SDR 11 lite o Srednicy dn40x3,7 o facznej

dtugosci L= 55,30 m, w obrebie pasa drogowego.

. KANALIZACJA OGOLNOSPtAWNA

Zmiana lokalizacji 3 szt. wpustéw ulicznych wraz z przebudowg rur odptywowych wtgczonych do
studzienek rewizyjnych kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy, o facznej dtugosci L= 19,90 m.



C.

w

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

UWAGA: W przypadku réiznic pomiedzy wymaganiami technicznymi okreslonymi
dokumentacji projektowej, a wymaganiami Zamawiajacego zastosowanie majg wymagania

Zamawiajgcego, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

I. SIEC CIEPLOWNICZA

1. Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych

1.1 Ogdlna charakterystyka
Przedmiotowa sie¢ cieptownicza wraz z przytaczami wykonana zostanie w technologii rur

preizolowanych o grubosci izolacji zgodnej z dokumentacjg projektowa, wyposazonych w impulsowg

instalacje alarmowa do sygnalizowania zawilgocenia izolacji.

Przewody instalacji alarmowej powinny by¢ usytuowane w pozycji 1022 i 14922 na tarczy zegara.
Zamawiajgcy wymaga aby rury i elementy preizolowane wyprodukowane byty nie wczesniej niz 6

miesiecy przed dostarczeniem ich na plac budowy, a wszystkie pozostate urzadzenia i elementy

instalacji nie wczesniej niz 12 miesiecy przed dostarczeniem ich na plac budowy.

a)

b)

d)

f)

1.2 Rura przewodowa

Rura przewodowa musi by¢ atestowang rurg stalowg w gatunku P235Gh zgodnie z PN-EN 10216-
2+A1:2020-05, PN-EN 10217-2, lub PN-EN 10217-5 - spetniajagcg wymagania okreslone w
aktualnej normie PN EN 253 i posiadajgcq certyfikat jakosci 3.1.B zgodnie z normg PN-EN
10204:2006. Przed dostawg nalezy dotaczy¢ atesty rur stalowych i certyfikaty jakosci dla
dostarczanych partii rur.

Nie dopuszcza sie do wystepowania szwow obwodowych na dtugosci rury.

Dtugos¢ handlowa rur przewodowych musi wynosi¢ 6 m, 12 m lub 16 m.

Srednice i grubosci $cianek, tolerancje wymiaréw oraz masy stalowych rur przewodowych maja
by¢ zgodne z PN-EN 10220:2005.

Zaden odcinek stalowej rury przewodowe] stosowanej do preizolacji (6 m, 12, 16 m) nie bedzie
zawierat pofaczen spawanych poprzecznych stosowanych do wykonania odcinkéw prostych
i ksztattek.

W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci pianki poliuretanowej, zewnetrzna powierzchnia
wszystkich rur powinna by¢ poddana procesowi oczyszczania i Srutowania. Powierzchnia zostanie
oczyszczona zgodnie z normg PN-EN 253.

1.3 Izolacja termiczna

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji rur i elementéw preizolowanych musi spetnia¢ wymagania
aktualnej normy PN-EN 253 oraz musi by¢ spieniana cyklopentanem (catkowicie bezfreonowa), co
producent powinien udokumentowad. Pianka izolacyjna PUR musi spetniaé wymagania aktualnej
normy PN-EN 253 na dzien sktadania oferty odnosnie:

- struktury komdrkowej — minimalna ilo$¢ zamknietych komdérek musi wynosi¢ 88 %,

- gesto$é pianki, ktéra winna by¢ nie mniejsza niz 60 kg/m3,

- wytrzymatosci na $ciskanie po kierunku promieniowym przy odksztatceniu wzglednym 10% — min

0,3 MPa,
- chtonnos¢ wody w podwyzszonej temperaturze maksimum 10 % w czasie 90 minut.



b)

c)

d)

a)

b)

b)

c)

d)

Pianka izolacyjna do izolowania potgczen mufowych powinna by¢ dostarczana w opakowaniach
zawierajgcych niezbedng ilos¢ ptynnych sktadnikdw potrzebng do zaizolowania pojedynczego
zfacza.

Trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy
> 140 °C. Przed dostawg nalezy dostarczy¢ badania potwierdzajgce zywotnosé pianki przy ciggtej
temperaturze pracy 2 140 2C wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium.
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej przed starzeniem mierzony
w temperaturze 50 2C nie moze by¢ wiekszy niz 0,027 W/mK.

1.4 Ptaszcz ostonowy
Ptaszcz ostonowy stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi by¢ z
polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum typu PE80) i musi spetnia¢ wymagania aktualnej
normy PN-EN 253.
Wymaganie dotyczace ptaszczy ostonowych:

— zawartos¢ antyutleniaczy, stabilizatorow i pigmentéow w ilosci niezbednej do produkgji,
minimalna gestos$¢ 944 kg/m?3,

— maksymalna zmiana wskaznika ptyniecia (MFR) — 0,5 g/600 s,

— stabilnos¢ termiczna w temperaturze 210 2C — osiggnieta po minimum 20 minutach,
— dobra dtugotrwata odpornos¢ mechaniczna,

— rura ostonowa powinna by¢ koloru czarnego.

1.5 Zespot rurowy

Dostarczone gotowe rury preizolowane muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 253 zwtaszcza
w zakresie tolerancji $rednicy zewnetrznej, odchylenia od wspdtosiowosci, wytrzymatosci na
Scinanie w kierunku osiowym i stycznym, wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta podane
w pkt. 1.3.d. Producent rur preizolowanych winien posiada¢ badanie przeprowadzone zgodnie
z aktualng normga PN-EN 253 wykazujace, ze wymogi okreslone w w/w normie s3 spetnione

1.6 Elementy prefabrykowane (ksztattki)
tuki (kolana) muszg by¢ prefabrykowane. Nie dopuszcza sie do stosowania kolan segmentowych.
Kolana winny by¢ giete na zimno w zakresie matych $rednic i giete na gorgco w zakresie wiekszych
Srednic.
Tréjniki (odgatezienia) — dopuszcza sie jedynie trdjniki prefabrykowane wykonane zgodnie
z norma PN-EN 448 posiadajgce deklaracje zgodnosci zgodnie z normg EN ISO 17050.

Zwezki — dopuszcza sie do stosowania wytgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metoda
ciggnienia z rur bezszwowych, spawanych doczotowo do prostych odcinkdw rur o réznych
Srednicach.

Armatura preizolowana — zesp6t armatury preizolowanej musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
488, a w szczegoblnosci:

szczelno$¢ zawordéw przy ci$nieniu roboczym 2,5 MPa — 100 %,

— maksymalna temperatura pracy 140 °C,

— kierunek przeptywu czynnika przez zawér dwustronny,

— zawory odcinajgce na odpowietrzeniach i spustowe majg spetnia¢ nastepujgce warunki:
v korpus wykonany ze stali nierdzewnej,

v kula — stal nierdzewna,

v' wrzeciono — stal nierdzewna,



v’ uszczelki wrzeciona i kuli PTFE + C,
— zawory odcinajgce na sieciach rozdzielczych majg spetnia¢ n/w warunki:
v korpus — stal weglowa,
v kula — stal nierdzewna,
v’ trzpien — stal nierdzewna,
v’ uszczelnienia — PTFE.

1.7 Potaczenia mufowane

Ztacza mufowane muszg by¢ konstrukcji zamknietej po obwodzie i muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w aktualnej normie PN-EN 489.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie mufy termokurczliwe, sieciowane radiacyjnie z klejem
i mastikiem o konstrukcji umozliwiajgcej nieniszczace sprawdzenie wypetnienia pianka PUR oraz
sprawdzenie jej struktury i gestosci. Zamkniecia otworéw wlewowych dopuszcza sie tylko za pomocga
korkow zgrzewalnych. Wykonawca przed dostawg musi przedstawié instrukcje montazu oraz sposoby
kontroli pianki PUR.

1.8 System rur i elementdéw preizolowanych

System rur i elementdéw preizolowanych winien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm, w tym

m.in.: PN-EN 253, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-ISO 676 i posiadac:

a) wbudowany w rury i elementy preizolowane czteroprzewodowy system alarmowy impulsowy
przystosowany do podtgczenia do urzgdzen do ciggtej kontroli,

b) konce rury stalowe] i elementéw ksztattowych przygotowane do spawania zgodnie z normg PN-
ISO 676,

c) znakowanie materiatéw i gotowych wyrobdw, zgodnie z aktualnymi normami: PN-EN 253, PN-EN
488, PN-EN 489, kod identyfikacyjny producenta nie moze byé podany za pomocg kodu
kreskowego.

2. Wymagania dla wykonawstwa sieci cieptowniczej

2.1.Trasa projektowanej sieci cieplnej wraz z przytagczami
Trasa projektowanej sieci cieplnej wraz z przytgczami prowadzona bedzie po dziatkach na ktére
Zamawiajgcy uzyskat zgode wejscia w teren.
Optaty za zajecie pasa drogowego pozostajg po stronie Wykonawcy.

2.2.Zapewnienie dostawy cieptej wody uzytkowej

Wykonawca ma prowadzi¢ roboty w taki sposdb aby zminimalizowaé czas przerw w dostawie
cieptej wody uzytkowej do budynkéw. Wobec powyzszego nowa sie¢ cieptowniczg nalezy uktadac
w miejscu zdemontowanych sieci c.o., a sie¢ c.w.u. pozostawic¢ i utrzymywac w ruchu. Zamawiajgcy
zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia prac budowlanych w taki sposéb, aby istniejgca siec cieptej
wody nie zostata uszkodzona, az do momentu uruchomienia sieci wysokich parametréw, co stanowic
bedzie dodatkowe utrudnienie wykonawstwa.

W przypadku zaistnienia uszkodzenia (rozszczelnienia) istniejgcej sieci cieptej wody w wyniku
prowadzonych prac budowlanych Wykonawca na wtasny koszt zlokalizuje miejsce usterki i dokona
naprawy.

Zamawiajgcy w przypadku awarii obcigzy Wykonawce kosztami ubytkow wody wraz z kosztami
energii cieplnej zuzytej do jej podgrzewu oraz ewentualnymi roszczeniami od strony odbiorcow.



Przerwy w dostawie cieptej wody uzytkowej nie moga by¢ dtuzsze niz 12 godzin, a ich terminy
muszg by¢ scisle uzgodnione z Zamawiajgcym z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Za przekroczenie dopuszczalnego czasu wytgczen dostawy cieptej wody Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo naliczenia kar umownych okreslonych w & 19 wzoru umowy — zatacznik nr 3 do SIWZ.

2.3.Prowadzenie robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP i ppoz. oraz
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszystkie nastepstwa wynikajgce z nieprzestrzegania tych
przepisow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za bezpieczeistwo osdb postronnych w rejonie
prowadzenia robét, a takze za szkody wyrzadzone podczas wykonywania przedmiotu zamdwienia jak
i powstate po zakoriczeniu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez zapewnienie
bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) wygrodzenia terenu budowy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci.

Wykonawca ma utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
usuwac lub odpowiednio sktadowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania przegladu budowy przez inspektora BHP
Zamawiajgcego na okoliczno$¢ sprawdzenia przestrzegania przepisow BHP na budowie.

2.4.Nadzér nad budowa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wtasciwe]j organizacji i koordynacji robét poprzez
nadzoér nad budowg oraz nad prowadzonymi pracami przez kierownikéw budéw, posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie okreslone w SIWZ. Zamawiajacy zgda obecnosci kierownika
budowy na budowie przez caty okres jej trwania.

Zamawiajgcy dopuszcza uzasadniong nieobecnos$é kierownika budowy na terenie budowy,
spowodowang wykonywaniem obowigzkdw wynikajacych z petnionej przez niego funkcji lub
niezbednych do realizacji procesu budowy. Podczas nieobecnosci kierownika budowy zastepstwo
petnit bedzie wyznaczony przez niego kierownik robét posiadajacy kwalifikacje i doswiadczenie
okreslone w SIWZ.

Zamawiajgcy informuje, iz w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego nadzoru na budowie
wstrzyma prace, nakazujac pracownikom Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy i opuszczenie
go. Roboty zostang wznowione po zapewnieniu odpowiedniego nadzoru przez Wykonawce.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie bedzie skutkowato przedtuzeniem terminu wykonania
inwestycji.

2.5.Umartwienie istniejgcych kanatéw
Istniejgce kanaty cieptownicze, przez ktére nie bedzie przebiegaé nowa sie¢ cieptownicza, nalezy
umartwié¢ przez obustronne zamurowanie.

2.6.Utozenie i taczenie rurociggow
Roboty ziemne
Trase projektowanej sieci nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete w oparciu
o podane na planie wspéfrzednych punkty charakterystyczne. Na catej szerokosci wykopow nalezy
zebra¢ warstwe humusu, a w przypadku nawierzchni utwardzonej zebrac¢ ptytki, kostke itp.



i sktadowac oddzielnie od pozostatego wydobywanego z wykopdw gruntu, ktéry nalezy sktadowacd na
wydzielonym terenie.

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie i na wtasny koszt do zabezpieczenia istniejgcych
drzewostandw, niepodlegajgcych wycince, a znajdujgcych sie w pasie roboét.

Montaz rurociggéw
Rury preizolowane projektowanej sieci uktada¢ na zageszczonej i wypoziomowane] podsypce

piaskowe]j min.:

— 20 cm dla sieci cieptowniczej uktadanej w kanale po trasie istniejgcej sieci, w przypadku trudnosci
z uzyskaniem 20 cm podsypki z piasku na tych odcinkach sieci nalezy wyburzy¢ istniejaca
podbudowe betonowg, a w przypadku posadowienia projektowanego cieptociggu znacznie wyzej
od podbudowy betonowej, nalezy kanat wypetni¢ zwirem zachowujac pod rurami warstwe min.
20 cm podsypki z piasku,

— 10 cm dla sieci cieptowniczej prowadzonej po nowej trasie.

Wykonawstwo sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg wewnetrzng Zamawiajgcego ,,Warunki

techniczne projektowania, wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow

preizolowanych” — zatgcznik nr 13 do SIWZ dotyczacg w/w robét oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” zeszyt 4 wydany przez

COBRTI Instal w 2002 r., zwymogami producentéw, z innymi obowigzujgcymi przepisami oraz

adaptowang dokumentacjg projektowg dla oferowanego systemu rur preizolowanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed rozpoczeciem robdét dostarczyé mu uprawnienia i certyfikaty

monterow sieci (uprawnienia w zakresie grupy E2).

Spawanie rurociggéw

taczenie rurociggdw stalowych ze sobg poprzez spawanie nalezy wykona¢ wg PN-EN I1SO 9606-1,
a takze zgodnie z instrukcjg wewnetrzng Zamawiajgcego ,Instrukcja spawania”, a takze ,Instrukcja
wykonywania zleconych podwykonawcom prac spawalniczych w MPEC Nowy Sgcz” — zatgcznik nr 12,
12a do SIWZ dotyczacg w/w robot.

Prace spawalnicze prowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz 5° C. Przy opadach oraz silnym
wietrze stanowisko spawalnicze zabezpieczyé namiotem.

Zespalane powierzchnie taczonych rur winny by¢ wolne od zanieczyszczen i odttuczone.

Po spawaniu powierzchnia odstonietej rury jak i utozona spoina powinna by¢ doprowadzona do stanu
metalicznego przez wprowadzeniem pianki i zamufowaniem.

Stanowisko spawalnicze nalezy urzadzi¢ zgodnie z wymaganymi przepisami BHP oraz przepisami
p.poz. Jakos¢ potaczen spawanych nalezy sprawdzi¢ przez kontrole wizualng oraz badania
nieniszczace, ktdre nalezy wykonaé dla wszystkich spawdéw 100% ztgczy.

Badania ztacz spawanych (UT, VT) moze przeprowadzaé personel posiadajgcy certyfikat spetniajgcy
wymagania normy PN-EN ISO 9712. W przypadku Laboratorium zewnetrznego wymagane jest, aby
ono posiadato akredytacje PCA.

Spawanie rurociggéw i elementéw powyzej srednicy Dn 100 Wykonawca ma wykonywaé metodg TIG
lub 111, do $rednicy Dn 100 dopuszcza sie spawanie gazowe.

Do spawania potgczen w rurociggach o srednicy £ 50 mm wymagane jest, aby spawacz posiadat
aktualne uprawnienia w kategorii:

- 141TBWFM1Ss<3Dmin 25PF/PC (lub H-LO45)ssnb,

- 311TBWFM1Ss<3Dmin 25PF/PC (lub H-L045)ssnbrw.



Do spawania potgczen w rurociggach o srednicach > 50 mm wymagane jest aby spawacz posiadat
aktualne uprawnienia w kategorii:

- 141TBWFM1Ss>3D2 50-100PF/PC (lub H-L045)ssnb,

- 311TBWFM1Ss>3D> 50-100PF/PC (lub H-LO45)ssnbrw.

Ztacza spawane nalezy wykonywaé w poziomach okreslonych normami EN 1090, EN 13480 a jezeli

nie zostato okreslone w dokumentacji konstrukcyjnej to w poziomie jakosci B wg PN-EN ISO 5817.

Przed przystapieniem do wykonawstwa prac spawalniczych, Wykonawca musi przedstawic
Zamawiajgcemu:

- certyfikaty na normy: PN-EN ISO 3834, PN-EN 1090,

- kserokopie WPQR,

- kserokopie WPS dla wszystkich rodzajéw ztgcz wystepujacych w konstrukcji,

- kserokopie Dyplomu nadzoru spawalniczego spetniajacego wymagania PN-EN ISO 14731.

- wykaz spawaczy i kserokopie ich swiadectw.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco w trakcie wykonywania prac nadzoru
spawalniczego, zatozenia i prowadzenia ,dziennika spawania” zgodnie z wewnetrzng instrukcjg
Zamawiajgcego i wymogami Zamawiajgcego.

Do odbioru prac spawalniczych ze strony Zamawiajgcego - upowazniony inzynier spawalnik
posiadajgcy uprawnienia nadane przez zamawiajgcego wg PN-EN ISO 14731, ktéry wszystkie prace
spawalnicze potwierdzat bedzie w ,,dzienniku spawania”.

Instalacja alarmowa

Instalacje alarmowg wykonac¢ zgodnie z instrukcjg wewnetrzng Zamawiajgcego ,,Warunki techniczne
projektowania, wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” —
zatacznik nr 13 do SIWZ dotyczacg w/w robét.

Instalacje alarmowg tgczy¢ w potgczeniach mufowanych zgodnie z technologig zastosowanego
systemu alarmowego w rurach preizolowanych, po wykonaniu ztgczy spawanych i ultradZzwiekowej
kontroli spoin.

W trakcie montazu rur i elementéw preizolowanych nalezy na biezgco sprawdzac system alarmowy
poprzez dokonywanie pomiardw rezystancji, wyniki umieszcza¢ na powykonawczych schematach
instalacji alarmowej.

Po dostarczeniu rur i elementdw preizolowanych na plac budowy nalezy wykonaé pomiary rezystancji
ich izolacji, rezystancja izolacji winna wynosi¢ > 200 MQ.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw korficowych tj. rezystancji izolacji i rezystancji
petli instalacji alarmowej, oraz wykonania wykresu sieci za pomocy reflektometru, w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego, wyniki pomiaréw nalezy odnotowaé¢ w protokole oraz na
uaktualnionym schemacie instalacji alarmowej. W protokole nalezy zamiesci¢ dane osoby, ktdra
wykonywata pomiary, date wykonywania pomiaréw oraz numer reflektometru, ktéorym wykonywany
byt wykres.

Mufowanie ztgczy

Do mufowania ztgczy mozna przystgpi¢ po pozytywnych badania ztgczy spawanych i potaczen
instalacji alarmowej.

Potagczenia mufowane powinny byé szczelne z przylegtymi koncami rur ptaszczowych.
Po wystudzeniu muf do temp. ok. 25 2C nalezy wykonaé prébe szczelno$ci powietrzem o cisnieniu



p=0,02 MPa, przez okres 5 min. Wszystkie préby cisnieniowe odbierane bedg przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Po pozytywnym odbiorze nalezy przystapi¢ do piankowania muf.

Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggéw

Na zatomach trasy nalezy utozyé poduszki kompensujgce, wg dyspozycji na schemacie montazowym
dokumentacji projektowej. Korice rur wprowadzone do budynkéw nalezy zakonczyé koncéwkami
termokurczliwymi. Na przejsciach rur preizolowanych przez Sciany studzienek i scian budynkéw
zamontowac podwdjne pierscienie uszczelniajace.

Roboty ziemne, kanalizacja teletechniczne i roboty odtworzeniowe

Po pozytywnym odbiorze w/w robot przez Zamawiajgcego Wykonawca przystepuje do zasypania
piaskiem wykopu do wysokosci 5 — 10 cm pokrycia nad rurociggiem. Na tak wykonanej warstwie
piasku uktada zespolone rury RHDPEt 4 x @40 dla prowadzenia monitoringu i telemetrii pracy sieci
cieptowniczej. Wykonawca dosypuje warstwe piasku do wysokosci 20 cm i uktada nad kazda z rur
tasme ostrzegawczg. Struktura piasku winna by¢ zgodna z ,, WTWIOR” wydanym przez COBRTI Instal
2002 r. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem z wykopdw pozbawionym ostrych
przedmiotow i czesci organicznych. Piasek i nadsypany grunt nalezy warstwami zagesci¢ przy
zastosowaniu wibratorow. Maksymalna grubo$é zageszczonej warstwy nie powinna przekraczad
30 cm.

Odcinki sieci zlokalizowane pod drogami nalezy uktadac na ptozach w rurach ostonowych.
Odtworzenie terenu wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z wifascicielami terenu i dokumentacjg
projektowg wg stanu na dzien rozpoczecia robot.

2.7.Préba ci$nienia, czyszczenie i ptukanie sieci
Z uwagi na badania wszystkich potfaczen spawanych dopuszcza sie poddanie prébie ci$nieniowej
oraz réwnoczesnie czyszczeniu rurociggdw za pomocg mieszanki powietrze — woda. Jako kryterium
czystosci przewiduje sie maksymalng ilos¢ zawiesiny w koncowej fazie wyptywu wody ptuczacej
w ilosci 5 mg/I.
Wysokos¢ cisnienia zostanie ustalona przez stuzby MPEC — nie wiecej niz 2,5 MPa. Utrzymujace sie
ci$nienie na statym poziomie przez okres 30 min. swiadczy¢ bedzie o szczelnosci systemu.

2.8.Utylizacja odpadéw

Nadmiar ziemi, izolacje, gruz oraz ztom stalowy i inne odpady Wykonawca bedzie utylizowat we

wiasnym zakresie i na wilasny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo

ochrony srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski Wykonawca uwzgledni w cenie
oferty.

W przypadku odpaddw zawierajgcych azbest lub bedgcych w kontakcie z azbestem nalezy dokonac

ich utylizacji spetniajgc dodatkowo wymagania:

1. Utylizacje nalezy wykona¢ zgodnie 2z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobow | warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest — zwanego dalej Rozporzqdzeniem (Dz. U.
nr 71, poz. 649 z pézniejszymi zmianami).

2. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcym Prawem Budowlanym i zwigzanymi
Z nim aktami wykonawczymi.

3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 Rozporzgdzenia Wykonawca obowigzany jest do:

10



— uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji o zatwierdzeniu programu
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztoZenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,

— przeszkolenia przez uprawnionq instytucje zatrudnianych pracownikdéw, osob kierujgcych lub
nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobdéw oraz
przestrzegania procedur dotyczgcych bezpiecznego postepowania,

— posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajgcego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikow i Srodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu.

4. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z usuwaniem odpadow zawierajgcych azbest lub bedgcych w
kontakcie z azbestem nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie:

— ,Planu prac usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest” zgodnie z § 6, ust. 1 pkt.
3 Rozporzqdzenia,

— kopie odpowiednich zgtoszern do Okregowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz Panstwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z potwierdzeniem odbioru przez ww.
instytucje, przy zachowaniu terminu wskazanego w § 6 ust. 2 Rozporzgdzenia.

5. Po zakoriczeniu prac Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu ,Oswiadczenia
o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8, ust. 3 Rozporzqgdzenia.

Ww. dokumenty bedq integralng czesciqg protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.

2.9. Kolizje
Istniejgcy drzewostan

Stosowne zezwolenia i decyzje na wyciecia drzew i krzewdw, ktére Wykonawca uzna za konieczne do
usuniecia po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych tras sieci i przytaczy, Wykonawca uzyska we
wtasnym zakresie i na swoj koszt, wg obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

Wykonawca zwalnia Zamawiajagcego w tym zakresie z odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych
roszczen zgtoszonych przez osoby trzecie.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych,
kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych, gazociggdw oraz innych
urzadzen uzbrojenia terenu wykonaé pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia z uwzglednieniem uwag
i zalecen zawartych w wytycznych i uzgodnieniach zawartych w projekcie oraz protokole
z narady koordynacyjnej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym S3gczu. Wykonawca
uzyska stosowne protokoty odbiorowe, ktére przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowsg infrastruktury podziemnej,
ktora koliduje z projektowanym przytagczem cieptowniczym (w tym rowniez uzbrojenia
niezewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

2.10. Roboty odtworzeniowe
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robdt ziemnych polegajacych na odtworzeniu
nawierzchni oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robdt oraz terenéw nie bedacych
terenem budowy, a zwigzanych z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych, chodnikéw, trawnikéw
i innych elementéw, ktdére wymagajg przywrdcenia do stanu pierwotnego) zgodnie z warunkami
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zawartymi w uzgodnieniach z wtascicielami terenu oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
uzyskanie stosownych protokotéw odbiorowych, ktére nalezy przekazaé Zamawiajgcemu.

Roboty odtworzeniowe nalezy wykonywac sukcesywnie w miare postepu robét technologicznych.
Prace porzadkowe nalezy wykonywaé tgcznie z robotami odtworzeniowymi.

2.11.Inne wymagania

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

a) Uzyskanie stosownego zezwolenia zarzadcy drég dotyczacego transportu materiatéw potrzebnych
do realizacji przedmiotu zamowienia do i z terenu budowy.

b) Dokonanie komisyjnego przegladu terenu pod wzgledem:

— istniejgcego drzewostanu i krzewow,

— stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki),

— matej architektury (fawki, trzepaki, obudowy smietnikdw, piaskownice, urzgdzenia zabawowe),

— stanu technicznego elewacji w miejscu planowanego wejscia przytaczem cieptowniczym do
budynku.

W komisji winni braé udziat przedstawiciele wtasciciela terenu i budynkdéw, Zamawiajgcego

i Wykonawcy robét. Z przegladu nalezy sporzadzi¢ protokdt oraz wykonaé dokumentacje

fotograficzna.

c) Spisanie protokotéw wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakorczeniu robodt
protokotéw oddania terenu budowy wifadajacym dziatkami, sporzadzonych przy wspétudziale
przedstawiciela Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotaczyé do protokotu odbioru koncowego
dokumentacji odbiorowe;j.

d) Respektowanie praw witadajgcych dziatkami zaréwno co do korzystania z terenu jak i sposobu jego
odtworzenia oraz do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonych w spisanych z nimi umowach.

W przypadku koniecznosci prowadzenia dodatkowych prac tj. w szczegélnosci:

— sktadowania materiatow,

— wykonania drég dojazdowych,

— prowadzenie wszelkich prac przygotowawczych, itp. na dziatkach nie objetych umowami,
Wykonaweca uzyska zgody wtascicieli tych dziatek we wtasnym zakresie i na swoj koszt.

2.12 Informacje dodatkowe

1. Wszystkie odstepstwa od projektu muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta sporzgdzajgcego
projekt budowy sieci cieptowniczej, bedacego przedmiotem zamdwienia (poprzez stosowne zapisy
na kopii projektu) oraz zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Nie nalezy dokonywad zmian istotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego.
Poprzez zmiane trasy nalezy rozumiec¢ kazde odstepstwo od zatwierdzonego uzgodnienia
z narady koordynacyjnej przez Wydziat Geodezji Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu. Kazda
zmiana trasy sieci cieptowniczej wymaga bezwzglednie pisemne]j akceptacji witasciciela danej
nieruchomosci. Wszelkie koszty z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

3. Koszty zwigzane z planowym ptukaniem, ponownym napetnianiem sieci cieptowniczej nosnikiem
ciepta oraz uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

4. Wszelkie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione
w niniejszej SIWZ jako uzyskane, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ we wtasnym zakresie i na
swoj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.
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Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do protokotu
korncowego odbioru robét.
Uwaga: Nie dotyczy zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz zgtoszenia
rozpoczecia prac do nadzoru budowlanego.

5. Wykonawca przed przystgpieniem do prac ziemnych uzyska odrebne pozwolenie Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw na badania archeologiczne (nadzér archeologiczny).

Il. WEZtY CIEPLNE

1. Wymagania dla urzadzen weztéw cieplnych

a) wymienniki — ptytowe, lutowane,

b) pompy obiegowe — elektroniczne reg. obrotéw, silnik z magnesem trwatym, pompa
cyrkulacyjno-tadujgca elektroniczna,

c) regulator pogodowy z M-Bus i modut komunikacyjny z zabezpieczeniem przepieciowym dla
2 - przewodowe;j sieci RS485 do przesytu danych,

d) czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrow,

e) czujnik temperatury na powrocie niskich parametréw CO,

f) czujnik temperatury na powrocie cyrkulacji CW,

g) czujnik temperatury na wylocie ze zbiornika CW gtowicowy PT 1000 z gwintem %" klasy A,

h) wszystkie czujniki temperatury, zanurzeniowe,

i) przetwornik ci$nienia na zasilaniu niskich parametréw centralnego ogrzewania o zakresie 0-0,6
MPa, sygnale 4-20 mA z gwintem 20x1.5, co najmniej klasy 1, dostosowany do systemu
monitoringu,

j) przetwornik cisSnienia i manometry wyposazone w armature odcinajaca,

k) gtéwny licznik ciepta (montowany na przytgczu) — z 2 wejsciami impulsowi oraz wejsciem
M-Bus, wspotpracujacy z systemem posiadanym przez Zamawiajgcego,

1) licznik ciepta wyposazony w magistrale M-BUS zgodng z norma EN-1434, zasilaniem sieciowym
230 VAC,

m) rozdzielnia elektryczna panelu wymiennikowego zabezpieczona wytgcznikiem réznicowo
pradowym, wyposazona w gniazdo 220 V (z zabezpieczeniem 6 A) i zabezpieczenie do
oswietlenia wezta,

n) zawdr reg. rdznicy cisnien / sie¢ / z ograniczeniem przeptywu,

o) filtry — magnetoodmulacz (wysokie parametry - zasilanie, instalacja — powroét),

p) uzupetnianie wody w zftadzie — woda sieciowa, zawor elektromagnetyczny — sterowany
recznie i automatyczne z oddzielnego obwodu elektrycznego, reduktor cisnienia, wodomierz
wyposazony w nadajnik impulséw z widocznym przynajmniej jednym polem po przecinku na
liczydle podfaczony do wejscia impulsowego licznika ciepta,

g) rozdzielacze c.o., zgodnie z dokumentacjg projektows,

r) montaz zawordw odcinajacych tylko w pomieszczeniach nowych weztéw wymiennikowych za
kolektorem rozdzielaczowym,

s) regulacja oraz montaz zawordw regulacyjnych dla c.w.u. nie jest wymagana,

t) montaz zaworu do odpowietrzenia instalacji na cyrkulacji w kazdym pomieszczeniu nowo-
zabudowanego wezta,

c O-SO-WHd cHo - - S,
. s
7

ztadowaniem-{dla~wszystkich-weztéwy); zastosowanie istniejgcych zasobnikéw c.w.u.,

v) dobdér wodomierzy, zgodnie z dokumentacjg projektows,
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w) ci$nienie statyczne zimnej wody nalezy przyjg¢ w zakresie 4,0-4,5 bar. Przy doborze weztéw
prosimy o uwzglednienie koniecznosci zamontowania reduktoréw cisnien.

x) podtgczenie poboru wody do uzupetnienia bezposrednio za zaworem odcinajgcym sieé¢ na
powrocie,

y) zabezpieczenia — zgodnie z przepisami (naczynie wzbiorcze przeponowe, zawdr bezpie-
czenstwa membranowy),

z) dodatkowo na przewodzie uzupetniajgcym kryza dtawigca, liczona dla réznicy cisnien
sie¢/instalacja i przepustowosci zaworu bezpieczenstwa,

aa) armatura odcinajgca / po str. wysokich parametréw — spawana, po str. niskich -
gwintowana/,

bb) uktad c.w.u. z zasobnikami stojgcymi, pompg cyrkulacyjng, magnetyzerem, zasobniki
o pojemnosci wedtug dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w punkcie
\YA

cc) zabezpieczenie C.W.u. poprzez termostat, zawor regulacyjny c.w.u.
z sitownikiem z funkcja awaryjnego zamykania (termostat samopowrotny montowany
w zasobniku). Dla instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowaé termostaty
bezpieczenstwa,

dd) przewidzie¢ mozliwos$¢ zabudowy dodatkowego licznika ciepta na potrzeby pomiaru
wyltacznie c.o.,

ee) regulator pogodowy zamontowany na zewnatrz z bezposrednim dostepem,

ff) konstrukcja wezta ma zapewni¢ dostep jednostronny do wszystkich urzadzen/elementéw
wezta,

gg) do obliczen weztéw nalezy przyjaé nizej okreslone parametry temperaturowe:
dla okresu zimowego:

e dla wysokiego parametru - 120/65 °C dla okresu grzewczego,
dla okresu letniego:

o dla wysokiego parametru - 70/40 °C lato,

hh) montaz specjalnych zamkdéw, obstugiwanych przez jeden kucz, do drzwi wejSciowych do

wszystkich wymiennikowni.

Przed zamowieniem u dostawcy weztow Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu schematy

technologiczne weztow wraz z ich doborami.

a)

b)

c)

d)

2. Wymagania dla wykonawstwa weztéw cieplnych

Pomieszczenia weztéw cieplnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i norma
PN-B-02423:1999+Ap1+2000.

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. Po
stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie instalacji elektrycznej od ZE do RE w weZle cieplnym.
Instalacje elektryczng w kazdej wymiennikowni nalezy indywidualnie uziemié, rezystancja
uziemienia powinna wynosi¢ < 10 Q.

Podfaczenie instalacji zimnej wody wodociggowej do wezta nalezy wykonac poprzez wtaczenie
sie w istniejgcg instalacje zimnej wody bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego
(w pomieszczeniu wodomierza gtéwnego). Na wykonanym odejsciu nalezy zamontowac zawor
antyskazeniowy, wstawke na wodomierz oraz zawory odcinajgce (powyzsze elementy majg
znajdowac sie w pomieszczeniu wodomierza gtdwnego).
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f)

g)

h)

j)

Ustawienie kompaktowego wezta wraz z towarzyszacymi uzgodnieniami nalezy na biezgco
uzgadniaé z Zamawiajgcym. Wezet cieplny nalezy tak ustawi¢ aby zapewni¢ swobodny
i bezpieczny dostep do urzgdzen obstugi wezta.

Podfaczenie wezta cieplnego z istniejagcymi mediami w sposdb zgodny z dokumentacja
projektowa i zaleceniami Zamawiajgcego. Przewody pofaczeniowe nalezy zaizolowaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Po zakonczeniu robdt, rozruchu i wigczeniu wezta do eksploatacji wykonaé¢ dokumentacje
powykonawczg wezta cieplnego tj. aktualny schemat technologiczny wraz z instrukcja
eksploatacji, ktory nalezy powiesi¢ na Scianie wezta, dokumentacje techniczno-ruchowa wraz
z dokumentami odbiorowymi UDT. Na drzwiach wejsciowych do wezta powiesi¢ tablice
informacyjng ,Wezet cieplny” z informacjami wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

Wezet cieplny nalezy wtgczy¢ w istniejgcy u Zamawiajgcego system monitoringu pracy weztéw
cieplnych poprzez urzadzenia peryferyjne wskazane (zamontowane) w wezle cieplnym zgodnie
z dokumentacja projektowsa,

Gruz oraz ztom stalowy i inne odpady powstate podczas prac adaptacyjnych pomieszczen
weztéw i prac montazowych weztéw cieplnych Wykonawca bedzie utylizowat we wtasnym
zakresie i na witasny koszt zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Koszty i zyski Wykonawca uwzgledni w cenie
oferty.

Nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze urzgdzen znajdujgcych sie w pomieszczeniu wezta m.
in. zbiornika c.w.u., drzwi, umywalek oraz wszystkich urzgdzen przewodzacych.

Wyzej wymienione prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja wewnetrzng Zamawiajgcego

»Wytyczne projektowania oraz warunki techniczne projektowania, wykonania i odbioru weztéw

cieptowniczych” — zatgcznik nr 14 do SIWZ.

MONITORING WEZtOW CIEPLNYCH

Wezty cieplne kompaktowe wyposazyé w urzadzenia peryferyjne wskazane w wytycznych do
wykonania weztéw cieplnych.

Wykona¢ sie¢ komunikacyjng w standardzie RS-485 w oparciu o kabel FTP 4x2x0,5 (ekranowany)
w systemie dwuprzewodowym — pozostate zyty do dalszego wykorzystania (zabezpieczone
w weztach uktadami przeciwprzepieciowymi).

Przewody poprowadzi¢ w wykonanej wzdtuz cieptociggu kanalizacji telemetrycznej zgodnie
z dokumentacja projektows.

Potfaczenia sieci RS-485 wykonac zgodnie z dokumentacjg projektows.

System tacznosci z weztami oprze¢ na urzadzeniach, ktére posiadajg modut komunikacyjny i tagcza
internetowe ze statym, publicznym adresem IP. tacze internetowe po stronie Zamawiajgcego.

W  modutach komunikacyjnych nalezy utworzy¢ aplikacje wizualizacyjne ktdére po
uwierzytelnieniu beda dostepne dla Zamawiajgcego za posrednictwem przegladarki
internetowej. Utworzone przez Wykonawce aplikacje wizualizacyjne majg umozliwia¢ zdalne
sterowanie weztem.

Utworzy¢ wizualizacje dla dyspozytorni zarzadzania siecig cieptowniczg w posiadanym przez
Zamawiajgcego systemie SCADA opartym na Platformie Systemowej Wonderware obstugujacej
obecnie systemy sterowania kottowniami Millenium I i Il. Zamawiajacy posiada licencje na system
operacyjny, sesje terminalowe oraz licencje Wonderware na stanowisko, wymagang ilos¢
zmiennych procesowych.
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8. Komputer z aplikacjg SCADA musi mie¢ statg tgcznosc z siecig Internet bez zadnych ograniczen
z zakresie potaczen z modutami komunikacyjnymi w weztach cieplnych.

9. Podtgczane do systemu telemetrii wezty cieplne powinny by¢é wyposazone w regulatory
pogodowe z interfejsem M-Bus (1 wezet = 1 regulator).

10. Nalezy zapewni¢ obecng funkcjonalnos¢ aplikacji telemetrii.

1. SIEC WODOCIAGOWA

1. Wymagania techniczne

1. Wiaczenie do istniejgcej sieci DN 125 Zeliwnej — poprzez uniwersalne opaski do nawiercania
nr kat. 3500 (do rur zeliwnych) z gwintem wewnetrznym GW (EN 1SO 228 w kombinacji z nasadkg
odcinajgcg nr kat. 3720 umozliwiajgca nawiercenie pod ci$nieniem. Tasmy mocujgce do opasek
dla rur zeliwnych nr kat. 3111.

2. Sie¢ wodociggowa z rur zeliwnych, przytagcza wodociggowe z rur PE100-RC SDR 11.

3. Zasuwy na przytaczach z zeliwa sferoidalnego do przytgczy domowych z obustronnymi gwintami
wewnetrznymi nr kat. 2500.

4. Mufy elektrooporowe ze ztgczem gwintowym GZ ze stali nierdzewnej lub mosigdzu (do potfaczenia
rury z opaska i zasuwa.

5. Ksztattki ze stali nierdzewnej lub mosigdzu do potfaczenia z dalszg czescig przytaczy stalowych.

2. Wymagania dla wykonawstwa

Roboty ziemne:

Roboty wykonywane bedg mechanicznie z oskarpowaniem Scian. Roboty ziemne wykonywad zgodnie
z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Podsypka przewodow.:

Materiat podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

— nie moze byé zmrozony,

— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu,
— nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach > 20 mm.

Obsypka przewodow.:

Obsypywanie przewodu musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy gruntu o grub. 0,20 m
(po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Materiat do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same
warunki co materiat do wykonania podtoza (podsypki). Moze to by¢ grunt z wykopu, jezeli spetnia
powyzsze warunki.

Zasypka przewodow.:

Musi by¢ wykonana tak by spetniata wymagania uksztattowania terenu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terendw zielonych). Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci
moze by¢ przeprowadzone sprzetem mechanicznym dopiero przy 30 — to cm. warstwie obsypki
ponad wierzch rury. Zasypke wykonaé¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajg kazdg warstwe
nie mniej niz 95%. Sie¢ wodociggowg moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia do zgrzewania
rur z PE. Rury i ksztattki winny mieé atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej. Wszelkie odgatezienia, tréjniki wykonane z PE
nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi, z warstwg folii oddzielajacej beton od rury. Réwniez kazda
zasuwe nalezy ,,postawi¢” na bloku oporowym o wymiarach 40x20x20 cm. Bloki oporowe z betonu B
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10. Skrzynki do zasuw nalezy zamontowaé na ptycie betonowej 50x50x10 cm z otworem.
Ptyta z betonu B 20. Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie, a w przypadku skrzyzowania
z istniejgcym gazociggiem lub kablami energetycznymi recznie. Préba cisnienia powinna by¢
wykonana zgodnie z normg PN-B-10725. Po pozytywnej prébie cisnienia nalezy wykona¢ ptukanie
i dezynfekcje sieci wodociggowe]. Po zmontowaniu rurociggdw (przed zasypaniem) nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjna. Zmiany kierunkdw i uzbrojenia nalezy oznakowac tabliczkami na
stupkach zelbetowych. Tabliczki wg. PN - 86/B - 09700. Trase wodociggu oznakowaé tasmg
znacznikowa koloru niebieskiego z wktadka stalowg i napisem UWAGA WODOCIAG, uktadang ok. 30-
40 cm ponad przewodem wodociggowym.

Ptukanie i dezynfekcja wodocigqu

Po wykonaniu préby szczelnosci wodocigg nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé. Po zakoriczonej
dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie przeptuka¢ i pobra¢ wode do badania fiz. chem.
i bakteriologicznego. Wode przeznaczong do dezynfekcji nalezy przygotowaé w beczkowozie dawkujac
chlorek wapnia w ilosci 100 mg/dm3® wody. W momencie gdy cata sie¢ zostata wypetniona
i odpowietrzona nalezy pozostawié¢ wode chlorowg w rurociggu na 24 godz. Zrzut zachlorowanej wody
winien sie odbywac¢ pod kontrolg Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Sposdb dechloracji
jest uzalezniony od wynikéw préb wody na zawartos¢ chloru. Gdy zawartos¢ chloru bedzie wieksza niz
0,5 mg/dm?® wode nalezy dechlorowaé tiosiarczanem sodowym przyjmujac proporcje, ze do
unieszkodliwienia 1 mg Cl, trzeba zuzy¢ 1,9 mg tiosiarczanu sodowego. Decyzja o powyzszym powinna
byé podjeta przez kierownictwo budowy w oparciu o wyniki préb zachlorowanej wody. Wode
chlorowg nalezy wypompowaé z sieci wodociggowej beczkowozem poprzez hydrant p.poz.
unieszkodliwi¢ i wywiez¢.

IV. KANALIZACJA OGOLNOSPtAWNA

1. Wymagania techniczne

1. Studzienki pod wpusty uliczne — z kregédw betonowych D-500 mm z dnem szczelnym
i osadnikiem min. 50 cm.

2. Wopusty zeliwne (600x400x115) kl. D-400 67BK 4/4 z kotnierzem, zawiasem i ryglem.

3. Rury PVC200x5,9; SNS; ki S.

2. Wymagania dla wykonawstwa

Roboty przygotowawcze

W czasie w ktédrym zaplanowano wykonywanie robét zwigzanych z budowg cieptociggu w miejscach
skrzyzowan z przytgczami kanalizacyjnymi nalezy wspdlnie dokona¢ niezbednych rozbidrek
nawierzchni utwardzonych (asfaltu z pasa jezdni, kraweznikdow, kostki brukowej z chodnikdw).
Rozebrane nawierzchnie mineralno bitumiczne bezzwtocznie wywozié¢ z placu budowy do utylizacji
(do najblizszej wytwdrni mas bitumicznych).

Kostke brukowg i krawezniki sktadowaé w pryzmach na wczesniej ustalonych z wiascicielami
miejscach sktadowania.

Uwaga: Przed rozbiérkg nawierzchni utwardzonych nalezy dokonac wizji lokalnej z wiascicielami
poszczegdlnych dziatek i spisac protokdt na okolicznos¢ stanu technicznego istniejgcych nawierzchni.

Roboty ziemne.
Wykopy pod przebudowe przytgczy wykonywac réwnoczesnie z wykopami pod cieptocigg. Ziemie
z wykopu nalezy sukcesywnie wywozi¢ poza teren placu budowy.
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Realizacja robét ziemnych i montazowych na poszczegdlnych odcinkach odbywacd sie bedzie przy
wytgczonym ruchu kotowym. Dla poprawnej organizacji realizacji robot zostat opracowany
i zatwierdzony Projekt zmiany organizacji ruchu dla tej inwestycji.

Ze wzgledu na miejsca i zatozony sposdb realizacji robdt przyjeto, ze udziat prac mechanicznych
w robotach ziemnych wyniesie 85% a pozostate 15% reczne.

Ze wzgledu na lokalizacje robdt nalezy przyjgé odwdz urobku na odlegtosé do 5 km.

Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Wykopy wykonywac¢

o Scianach pionowych.

Sciany wykopdw nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem azurowym z rozparciem.

Wymagane szerokosci dna wykopu dla przytaczy kanalizacyjnych i studzienek — min. 1,2 m.

Przy wykopach pod rurociggi odptywowe nalezy zwracaé szczegdlng uwage na istniejgce inne
uzbrojenie podziemne takie jak kable energetyczne i wodociagi.

Roboty odtworzeniowe.

Zasypywanie wykopdw w pasie drogowym ul. Matejki.

Nad warstwg 15 cm zasypki piaskowej nad rurami wykop zasypaé do wysokosci 30 cm pod
nawierzchnig drogi gruntem z wykopu zageszczanym warstwami co 20 cm do wspodtczynnika
zageszczenia Is = 1,0.

Pierwszg 20 cm warstwe gruntu (nad piaskiem) nalezy podda¢ badaniu lekka ptytg dynamiczna.

W przypadku braku uzyskania wymaganego wspdtczynnika zageszczenia Ls=1,0 grunt ten nalezy
przemieszaé z cementem w stosunku wagowym 1:10 i ponownie zagescié. Po uzyskaniu wymaganego
wspoétczynnika zageszczenia pierwszej warstwy, pozostate 20 cm warstwy gruntu réwniez
stabilizowa¢ cementem i zageszczad.

0Od 32 cm pod powierzchnig jezdni wykop zasypaé kruszywem tamanym sortymentu 0-31,5 mm o gr.
warstwy 20 cm po zageszczeniu.

Wykona¢ badanie stopnia zageszczenia zasypu. Wymagany wskaznik zageszczenia Is=1,0

Uzyskac parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 — E ;> 80 MPa.

Sposdb (metode) koricowego badania stopnia zgeszczenia gruntu — uzgodni¢ z MZD Nowy S3cz.

Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ nawierzchnie bitumiczng dwu warstwowg: wigzacg 8 cm
+ $cieralng 4 cm jak dla konstrukcji obcigzonych ruchem KR2 TYP Al.

Roboty w zakresie zasypywania wykopow w drodze i odtworzeniowe muszg by¢ realizowane pod
statym nadzorem przedstawiciela MZD.

WYKONAWCA
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