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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

I Czesé rysunkowa:

01.

Zagospodarowananie terenu dziatki — skala 1:500






l.  Czesé opisowa.
1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia;

e Mapa do celéw projektowych (skala 1:500)

» Warunki znak: BOI/08/03/2025 przytaczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego w obiekcie
przy ul. Wolskiej w Nowym Saczu z dnia 26.03.2025 r.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pozn. zm.)

» Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.)

» Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zm.)

o Obowigzujgce normy i  wytyczne  branzowe z  dziedziny  cieplownictwa
i ogrzewnictwa.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przylacza cieptowniczego do projektowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wezlem ciepinym na dz. nr 38/3 obreb 87 Nowy Sacz.
Realizacja przedmiotowego przylacza cieplowniczego ma na celu zasilanie w cieplo oraz cieplg wode
uzytkowgq projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami.

Przylacz cieptowniczy projektowany jest w systemie rur preizolowanych i zasilany bedzie
Z istniejacej sieci cieptowniczej 2 x DN150 (2 x dz168,3-250) biegnacej w poprzek jezdni ul. Jadwigi
Wolskiej (dz. nr 33/2 obreb 87 Nowy Sacz)

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

Dziatki, po kiorej przebiega projektowany przylacz cieplowniczy to  dzialki
o ksztalcie regularnym, uzbrojone. Na dziatce nr 38/3 obreb 87 Nowy Sacz planowana jest budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego..

4. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Na przedmiotowych dziatkach projektuje sie¢ przytacz cieplowniczy o $rednicy 2 x DN50 (2x
Dz60,3-125) w plaszczu PE-HD z izolacjg termiczng oraz instalacjg, alarmowg — impulsowg wraz z
prowadzong wzdluZ rurociagu kanalizacjg teletechniczng 4 x RHDPE @40.

Po zakoriczeniu budowy nastapi odtworzenie, uporzadkowanie i przywrécenie istniejacego terenu do
stanu pierwotnego

5. Informacje i dane
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a) dotyczace rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Dla omawianego terenu zostal wydany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwata Nr XV/147/2015 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 15 wrzesnia 2015 r. w sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza
,Nowy Sacz - 29 Srédmiescie” oraz Uchwata Nr LXXIV/891/2022 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 29
listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego Sacza ,Nowy Sacz - 68"

Zgodnie z ustaleniami miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sacza
teren przeznaczony pod realizacjg inwestycji zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym symbolem:

b) dotyczace rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw, ochrony konserwatorskiej
Dziatki, na ktorych projektowany jest przylacz cieptowniczy nie sg wpisane do rejestru
zabytkow, ani gminnej ewidencji zabytkéw.
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objgtym ochrong konserwatorska,

c) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia budowalnego
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane w granicach terenu gorniczego.

d) charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw
Brak.

e) dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Brak.

f) obszarze oddzialywania obiektu
Na podstawie przepisow:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 . poz. 682, z pé2n. zm.),

» Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pd2n. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Grunt i wody gruntowe — nie wystepuie.

Przylacz cieptowniczy wykonany bedzie z rur preizolowanych wyposazonych w system alarmowy
sygnalizujacy nieszczelnosci rurociggoéw. Maksymalina temperatura na rurze ostonowej stykajgcej sie z
gruntem nie przekracza 35°. Obszar oddziatlywania zamknie sie w kubaturze wykopu, w ktérym bedzie
wbudowany.

Na otoczenie (halas) - nie wystepuje.

Oddziatywanie na $rodowisko planowanego zamierzenia wystapi w fazie jego realizacji. Mozna je
scharakteryzowaC jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy
inwestycji liniowej. Halas wystapi podczas realizacji robdt od sprzetu budowlanego isrodkow
transportowych, w zwiazku z czym roboty nalezy wykonywa¢ w godzinach dziennych.

Oddziatywanie z tytutu prowadzonych koriczy sie catkowicie z chwilg finalizacji budowy. Eksploatacja
sieci — bezszumna.
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Na istniejaca zielefl — nie wystepuie.

Trawniki - istniejaca zielen zostanie odtworzona po zakoriczeniu robét.

Na powietrze atmosferyczne - nie wystepuje.

Planowane przedsiewzigcie zaréwno w trakcie realizacji jak rowniez w pozniejszej eksploatacji nie
bedzie oddziatywaé ujemnie na powietrze atmosferyczne.

Projektowany cieptociag nie wplynie ujemnie na $rodowisko a obszar jego oddziatywania miesci sig
w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

6. Zalozenia projektowe i parametry charakterystyczne przylacza cieplowniczego.

Zalozenia projektowe:

e tras¢ zaprojektowano z zachowaniem naturalnej kompensaciji wydiuzen,

* przylacz zaprojektowano w technologii rur i elementéw preizolowanych w ptaszczu PE-HD z
izolacjg termiczng - standardowg oraz instalacjg alarmowa ~ impulsowa, nie precyzujac
konkretnego producenta, lecz jedynie wymogi technologii,

* przewidziano ulozenie kanalizacji teletechnicznej wzdluz rurociagu powrotnego, po jego
zewnetrznej stronie - rury 4 x RHDPE @40 z linkq - dla celéw monitoringu pracy przylgcza,

e parametry przylacza:

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - zima 120/65 9C

- temperatura zasilania/temp. powrotu (wysoki parametr) - lato 65/35 °C

- max. ci$nienie robocze 1,6 MPa
Przylgcz cieplowniczy zaprojektowano z rur preizolowanych o $rednicy 2 x DN50 (2x Dz60,3-125).
Laczna dlugo$¢ projektowanego przylacza cieptowniczego wynosi ok. Lc = 35,89 m.
Na calej diugosci przylacza glebokosé posadowienia waha sie od 1,19 m p.p.t. - 2,03 m p.p.t.

7. Trasa przylacza cieplowniczego.

Przylacz poprowadzono z zachowaniem naturalnej kompensacji. Przylacz cieptowniczy
przewiduje si¢ poprowadzi¢ na dz. nr 38/3 obreb 87 Nowy Sacz, zgodnie z zal. Zagospodarowanie
terenu dziatki (rys. nr 01).

Wigczenie nastapi do istniejacej sieci cieptowniczej 2 x DN150 (2 x dz168,3-250) zlokalizowanej na
dzialce nr 38/3 obr. 87 Nowy Sacz w miejscu odcigcia cieplociagu (zrealizowanego poprzez wspawanie
zaworow preizolowanych i za$lepienie rurociagu - na czas prowadzonych robét budowalnych) poprzez
zdemontowanie zaworow preizolowanych i dospawanie rur preizolowanych do odcinka cieplociagu
zlokalizowanego w chodniku w ciagu ul. Stanistawa Staszica. Rurociag zostanie zakorczony w
projektowanym budynku, w pomieszczeniu wezta ciepinego, zlokalizowanym na poziomie kondygnacii
podziemne;j.

Trasa przylacza przebiega w chodniku oraz w terenie zielonym.

Ewentualne korekty osiowosci montowanych odcinkéw proj. cieplociagu nalezy wykonywaé poprzez
ukosowanie zlgcz spawanych oraz uginanie rurociagdw, wykorzystujac ich naturainy promien giecia.
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8. Zestawienie materiatéw preizolowanych.

Poz.

Nazwa elementu

Wymiary

Uwagi

lloéé
[szt.]

"Przytacze cieptownicze wraz z technologia wezta cieptowniczego” Dziatka nr 38/3 w obr. 087, przy
ul. Jadwigi Wolskiej, 33-300 Nowy Sacz.

1 | Rura preizolowana z alarmem Dz 60,3-125 mm L=12m 5
2 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 60,3-125 mm 1,0x1,0 m 902 9
3 | Kolano preizolowane z alarmem Dz 60,3-125 mm 1,0x2,0 m 902 20 1
Zesp6t ztacza z rury PEHD
termokurczliwej, usieciowana
R \ . |dlarur
4 | radiacyjnie, z korkami wgrzewanymi, 20
L : 60,3-125 mm
kiejem i masa butylowg + pianka
poliuretanowa + elem. Pot. Alarm.
5 Zakoriczenie izolacji termokurczliwy dla rur )
“"END-CAP" 60,3-125 mm
6 Pierscien uszczelniajgcy - przejécie dla rur 4
przez przegrode budowlang 60,3-125 mm
7 | Mata kompensacyjna 1000 x 500 x 40 mm 56
8 | Tasma ostrzegawcza 150 mm, L=100 m fii dophisaczamy 1

koloru czarnego







Nowy Sacz, czerwiec 2025 r.

Krzysztof Adam Padula
Imig i nazwisko

MAP/0304/PWBS/19

nr uprawnien

MAP OIIB/KK/0054-0344/18

Nr czlonkowski Izby Zawodowej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

o$wiadczam, iz projekt budowlany pn.:
PRZYLACZE CIEPLOWNICZE WRAZ Z TECHNOLOGIA WEZLA CIEPLOWNICZEGO

DZIALKA NR 38/3 OBREB 87, JADWIGI WOLSKIEJ , 33-300 NOWY SACZ

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Dane Inwestora:

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0. w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

Adres zamierzenia budowlanego:
DZIALKA NR 38/3 OBREB 87, JADWIGI WOLSKIEJ , 33-300 NOWY SACZ

mgr an Krzysztof Pacmla

instalacy DN Zynieryine w
i instalach Mgitarmyeh be
upr. Nr MAP/0304/ F\m_,aH
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Krakdw, duia 28 czerwea 2019 r.

MALOPOLSKA
%2:85
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i BUDOWNICTWA

MAP QNB/KK/0054-0344/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o dact dowych itek oraz
inzyni ictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), ant. 12 ust. 2 i ust, 3, ust. 4c pkt 3, art, 14 ugt, 1
pkt 4 lit. b, art, 158 ust. 1 § ust. 20 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (teks! jednolity: Dz.U. z 20)8 r.,
poz. 1202 z péin. zm.), po leniu, 2¢ zostaly speinione warunki w zakresie przyg i lowego oraz
po zZozeni inu na ienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Adam Padula
magister inzynier
kierunek: Intynieria Srodowiska
ur. dnia 27.03.1981 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nuner ewidencyjny MAP/0304/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczer.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia

decyzji. Zakres nadanyct ych na odwrocie decyzji.

Ponczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwotaie do Krjowej Komisi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa
w Warszawic, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskicj Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona mozs zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
orgenu administracji publicznej, ktéry wydst decyzie.

§2. Z dniem dorg ia organowi ad j j iadezenia o iu sig prawa do wniesienia odwol
przez ostatnig zc stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna

W prezypadku zlozenia przez strone ofwiad ia o ju si¢ prawa do ia od decyzji (ol w§2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolenia sig ani skargi do sadu rdministracyjnego.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
dr in2, Marian Plachecki

2. Calonek Skiadu Orzekejgeegn
ing. Stanisiaw Chrobak

3. Czlonck Skiadu Oreckajgoego
mgr inz. Maria Dyma

® POLSKA
=4 1 Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-155-5F4-628 *

Pan Krzysztof Adam Padula o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0294/19

adres zamleszkania Sucha Struga 204, 33-343 Rytro

Jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnoéei cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

b

Zaswindczenie zostato wygt | i op podp ]
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dnlu 2024-12-10 roku przez:

Boryczko, Pr 23cy Rady Matopolskiej Okregowe) lzby Intynieréw Budownlctwa.

Zgodnie zart. 787 k..

urg.gfigzggégiﬁ_!ﬂgl 4
podpisem

§ 2. Oiwiadcrente woll hozone w formis ) jest

woll w postaci ¥ 8o

yem w formie pisemne),

- ] danych w moina sprawdzié 2a pomocy numeru weryikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] fzby Intynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc slg © blurem wiasciwej Okregows] Izhy Intynieréw
Budownictwa.

|
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Egzemplarz EIEEE]
“ MPEC MPEC Nowy Sacz m

Nowy Sgcz, dnia 31 marca 2025 r.

Warunki znak: BOI /08 / 03 / 2025
przyigczenia do sieci cieptowniczej wezta ciepinego w obiekcie

przy ul. Wolskiej w Nowym Saczu

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczeg6towych warunkdéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz Whiosku

o okredlenie warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej wezla cieplnego” z dnia_ 26 marca 2025 r.

(data wptywu: 26 marca 2025 r.) Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0. 0. w Nowym
Saczu ul. Wisniowieckiego 56, okresla warunki przytaczenia wezta ciepinego w obiekcie przy ul. Wolskiej
w Nowym Saczu.

A. Whnioskodawca

Green Park
ul. Batalionéw Chtopskich 35
33-300 Nowy Sacz

_ NIP: 7343579291

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: ul. Jadwigi Wolskiej, dz. nr 38/3 obr. 87, 33-300 Nowy Sacz.
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?): 3 300,00 m2.

Kubatura ogrzewanych pomieszczeri (m3): 13 000,00 m3.

Przeznaczenie obiektu: wielorodzinny.

B.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaje instalacji Parametry
odbiorczych Temperatura obl. °C Cisnienie dop. MPa
1 |centralne ogrzewanie* | 70/50 0z 0,300
2 | ciepta woda uzytkowa = 55 04 0,550
3 | technologia* 05 - pe -
4 |inne |7 - 08 -

* - warto$¢€ zmienna w zaleinosci od temperatury zewnetrznej powietrza.

B.5. Moc cieplna zaméwiona

Catkowita moc cieplna zamoéwiona** ®yQ-= 225,00 kw
1 | centralne ogrzewanie 10 Qco = 150,00 kw
2 | ciepta woda uzytkowa HQew = 75,00 kw
3 | technologia 2 Qtech = - kw
4 |inne 18Q = - kw
5 | Pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym TAK/NIE TAK
6 | Uktad zasobnikowy/bezzasobnikowy Zasobnikowy

** - wartoé¢ catkowite] mocy cieplnej zaméwionej poz. 9 jest suma mocy ciepinej w poz. 10, 11, 12, 13.

C. Granice wlasno$ci: wezet finansowany przez MPEC — pierwsze zawory odcinajgce wezet ciepiny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.

liejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu NIP 734-17-87-660  Regon 490704767 « Rejestr BDO 000030737
%-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56 » {, +48 18 443 53 83 Wysako$¢ kapitatu zakladowego: 27 701 500 PLN
@ sekretariat@mpecns.pl * www.mpecns.pl KRS 0000056473, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

2EKAO Bank Pekao S.A. 36 1240 4748 1111 0000 4871 1885



D. Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajgce wezet cieplny wymiennikowy od strony instalacji
wewnetrznej.

E. Miejsce dostawy ciepta: wezet cieplny wymiennikowy w budynku.

F. Miejsce zainstalowania

F.1. Regulatora réznicy ciénien i przeptywu — wezet cieplny wymiennikowy.

F.2. Uktadu pomiarowo — rozliczeniowego — wezet cieplny wymiennikowy. )
F.3. Ukfadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy — wezet ciepiny wymiennikowy.
F.4. Ukfadu pompowego — wezet cieplny wymiennikowy.

G. Czynnik grzewczy

G.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/65 °C, lato 65/35 °C.

G.2. Ciénienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: 0,260 MPa.

G.3. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy w ilosci 3,57 m3/h.

H. Wymogi dotyczace przytacza cieplnego

H.1. Miejsce przylaczenia — sie¢ cieptownicza w rejonie budynku.

H.2. Srednica przytacza: Dn 50.

H.3. Przylgcz wykonac w technologii rur preizolowanych, stalowych.

H.4. Wejscie sieci cieptowniczej przytacza do pomieszczenia wezta wykonaé pod katem prostym.

H.5. Projekt przytacza po stronie MPEC. Wykonawstwo po stronie MPEC.

l.  Wymogi dotyczace wezta cieplnego

I.1. Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepto do obiektéow jednego odbiorcy, byé dostepny
dla obstugi Dostawcy o dowoinej porze i zabezpieczony przed dostepem niepowotanych 0séb,
wyposazony w drzwi stalowe. Pomieszczenie wezta powinno odpowiadaé wymogom normy
PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru weztéw
cieptowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie Wnioskodawcy.

I.2. Pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowaé przy $cianie zewnetrznej budynku.

1.3. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z zatgcznika nr 1.

1.4. Po stronie Wnioskodawcy doprowadzenie do pomieszczenia wymiennikowni zasilania przewodem
o przekroju 3x2,5 mm? zakoriczonego puszkj instalacyjng umozliwiajaca podigczenie zasilania wezta.
Obwdd nalezy zabezpieczy¢ wyltacznikiem nadpradowym typ: S301B16A. Koszty energii elektrycznej
po stronie Wnioskodawcy (Odbiorcy).

I.5. Podstawg zamontowania i uruchomienia wezta bedzie wykonanie pomieszczenia wezta zgodnie
z wytycznymi z zatycznika nr 1, podpisanie umowy przytaczeniowej oraz umowy kompleksowe;j
sprzedazy ciepfa.

1.6. Schemat pomieszczenia wezta zgodnie z wytycznymi z zafgcznika nr 1 oraz aktualnymi przepisami
prawa budowlanego po stronie Wnioskodawcy.

I.7. Zakup i montaz wezta po stronie MPEC.

1.8. Whnioskodawca zapewni ci$nienie zimnej wody do podgrzewu nie wigksze niz 0,4 MPa.

J.  Warunki przytaczenia waine sg dwa lata od daty ich okreslenia.

K. Uwagi

K.1. Zasobnik jest czescig instalacji wewnetrznej. Zakup i montaz po stronie Wnioskodawcy. Na wyjsciu
z zasobnika w kierunku instalacji wewnetrznej nalezy uwzglednié tréjnik w celu montazu czujnika
temperatury. Zasobnik ma by¢ wyposaiony w kréciec umoiliwiajagcy montaz termostatu
zabezpieczajgcego (zasobnik bez wezownicy z atestem PZH).

K.2. Integralng czescig wydanych warunkow jest zatgcznik nr 1.

K.3. Warunki znak BOF/16/08/2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r. sg nieaktualne.
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1. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 r. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych
(Dz. U.z2000r. Nr40 poz. 470),
- BHP przy robotach budowlanych cz. |. Podstawy teoretyczne i prawne, wyd. Warszawa 1996r.

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI
Zakres robot niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje:
e roboty przygotowawcze
 roboty ziemne - wykopy mechaniczne i reczne,
* demontaz istniejacego odcinka przylacza cieplowniczego zgodnie z zal. graficznym,
e roboty montaZowe - technologiczne, w skiad ktérych wchodzi:
- montaz przytacza cieplowniczego z rur i elementéw preizolowanych prowadzony w wykopach
otwartych,
- spawanie reczne,
- badanie ultradzwigkowe ztaczy spawanych,
- mufowanie ztaczy,
izolowanie ztaczy piankami izolacyjnymi,
- proby cisnieniowe (woda) i uruchomienie przytacza cieplowniczego,
roboty odtworzeniowe, obejmujace przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,

* Roboty budowlane, w skiad ktérych wchodza;
- wbudowanie wymiennikowego wezla cieplnego dla potrzeb c.o. i c.w.u.,
- montaz projektowanych urzadzen dla ukiadow c.o.,

- montaz projektowanych urzadzen dla uktadow c.w.u.,
- spawanie rurociagow,

- podiaczenia elektryczne urzadzen,

- malowanie rurociggow,

- izolowanie termiczne rurociagow,

- badania przy odbiorze.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
INSTALACYJNYCH | OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

* Podczas prac montazowych istnieje kontakt z wiaczonymi maszynami, urzadzeniami elektrycznymi,
mozliwo$¢ porazenia pradem, poslizgniecia
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SPOSOB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.poz, oraz udzielenia pomocy przed przyjazdem lekarzy:

o Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpowania zagrozenia

* Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony osobistej przed skutkami zagrozen
(odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary, kaski, szelki bezpieczenstwa)

» Zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczeg6inie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w
tym celu osoby (kierownik budowy, kierownik robot).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO

ZAGROZENIA ZYCIA, W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZPIECZNA | SPRAWNA EWAKUACJE NA

WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej (maski, itp.)

 Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatow z przej$é

-  stosowanie atestowanych urzadzer do transportu pionowego (drabiny)

» Biezaca kontrola sprzetu budowlanego

¢  Punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciwpozarowe, woda

e WyposaZenie w apteczke pierwszej pomocy

* Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie wiasciciela sieci o
zaistniatym wypadku
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