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1219DS.2133.45.2023.5 Nowy Sacz, 2025-01-11

Dot.: przekroczenia siecig cieplowniczg 2xDn 125/225 w rurach
ochronnych na dziatkach 62/4, 62/1 i 64 obr 102 Nowy Sacz.
Ponowne uzgodnienie 1219D8.2133.45.2023.1 z dnia 28.02.2023

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0.

ul. Wisniowieckiego 56

33-300 Nowy Sacz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Nowym Sgczu informuije, iz zgodnie

z Art. 57 Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r. / Dz. U. z 202 r. poz. 697/

udzielenie odstepstwa od usytuowania budynkéw lub budowli lezy w kompetencji wiasciwego

organu administracji architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,

po uzyskaniu opinii wiasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowei.

Uzgadnia sig¢ przediozong dokumentacie wykonywania robét ziemnych zgodnie

z przepisami §4 ust. 3 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie

wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewéw,

elementoéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowe;j,

a takze sposobu urzgdzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych

/Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955 / dla przekroczenia siecig cieplowniczg 2xDn 125/225 w rurach

ochronnych na dziatkach 62/4, 62/1 i 64 obr 102 Nowy Sacz w km 86,072 linii kolejowej nr 96

Tarnéw — Leluchow.

Wyrazamy zgode na wejscie w teren dziatki 246/1. Realizacja prac w terenie kolejowym bedzie

mozliwa po spetnieniu ponizszych warunkéw:

1. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami m.in.:

e BN-80/8939-17 ,Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi”

» BN-75/8846-01 ,Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do uktadania przewodéw rurowych”

e PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. , w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw..” Dz. U. nr 153 poz. 955 z dnia 22 sierpnia 2008r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987

e Ustawa o Transporcie Kolejowym z dnia 28.03.2003r.

e Id-2 Warunki Techniczne dla Kolejowych Obiektdéw Inzynieryjnych

e |d-1 Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych

e Id-3 (D-4) Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego

Spéika wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie
XV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427.
REGON 017318027. Wysoko$¢ kapitalu zakladowego w calosci wplaconego: 33,335 532 000,00 zt
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Prace na dziatkach nr 62/4 i 64 nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielem tj. PKP S.A. Oddziatem

Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Krakowie ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Krakéw.

W obszarze oraz przy granicy terenu zamknietego PKP mogg znajdowac sie linie kablowe nie

ujawnione na mapie/mapach do celéw projektowych. Przed przystapieniem do prac ziemnych

nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne w celu rozpoznania rzeczywistego przebiegu tras
kablowych.

W przypadku wystgpienia kolizji z urzadzaniami elektroenergetycznymi wlasnosci PKP PLK

S.A., Inwestor przebuduje urzgdzenia na witasny koszt.

Wykonawca odpowiada za wszystkie ewentualne uszkodzenia infrastruktury wtasnosci PKP

PLK S.A powstate w wyniku prowadzonych roboét.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury kablowej Wykonawca dokona naprawy witasnym

kosztem i staraniem oraz przediozy do IZ Nowy Sacz stosowne protokoly pomiarowe

po wykonanej naprawie.

Wszelkie prace sprzetem zmechanizowanym w strefie odziatywania sieci trakcyjnej lub LPN

wraz z demontazem istniejgcej nieizolowane;j linii sredniego napiecia (zgodnie z instrukcjami

serii EBH-1 oraz let-120) nalezy wykonywac przy wylgczonym napieciu badz na podstawie
regulaminéw bez wylgcznie napiecia spisanymi z PGE Energetyka Kolejowa S.A. Odziat

w Warszawie —Zaklad Pétdniowy (dla sieci trakcyjnej)i PGE Energetyka Kolejowa S.A.

Potudniowy Obszar Serwisowy (dla LPN). Koszty wigczen napieé, ewentualnego nadzoru oraz

spisania regulaminéw spoczywajg na Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do realizacji prac na wniosek Inwestora Zakitad Linii Kolejowych

w Nowym Saczu opracuje ,Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania

robét”

Zgode na wejscie w teren bedacy we wiadaniu PKP PLK S.A. wydaje Zaktad Linii Kolejowych

w Nowym Sgczu w formie pisemnej umowy. We wniosku o zawarcie umowy nalezy okresli¢

powierzchnig dziatki 11169/5 w m2, dotgczy¢é mape z wkreslong powierzchnig jaka zostanie

zajeta na potrzeby wykonania inwestycji.

Prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nalezy uzyska¢ od PKP S.A.

Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie, Rondo Mogilskie1, 31-516 Krakdw.

Inwestor zawrze z PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami

w Krakowie, Rondo Mogilskie1, 31-516 Krakéw umowe na pozostawienie urzgdzen w terenie

kolejowym.

Wejscie w teren bedacy we wiadaniu PKP PLK S.A. celem wykonania robét moze nastgpi¢ po

zawarciu umowy udostepnienia lub uzyczenia terenu z Zakladem Linii Kolejowych

w Nowym Sgczu, oraz wptacie kaucji 7000 zt (kaucja do zwrotu po wykonaniu robét).

Obowigzki inwestora/wykonawcy wynikajgce z zawieranej umowy:

a) zapoznanie sie i przestrzeganie zasad zawartych w ,Poradniku dla wykonawcéw
w zakresie bezpiecznego wykonywania prac na terenie kolejowym PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.”

b) zobowigzanie do ziozenia w PKP PLK S.A. wniosku o opracowanie regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot przed przystgpieniem do
realizacji zadania,

c) zobowigzanie do obligatoryjnego wystgpienia do PKP PLK S.A. w formie pisemnej
o ustalenie terminu poinformowania pracownikow o zagrozeniach dla zdrowia i zycia,
podczas wykonywania robot, a takze udzielenia informacji, stosownie do zapiséw art. 2071
kodeksu pracy. Poinformowanie trwa 3 (trzy) godziny lekcyjne tylko i wylgcznie
w budynku na terenie dziatania PKP PLK S.A. przed przystgpieniem do realizacji zadania,

d) zobowigzanie do stosowania sie do zapiséw instrukcji Ibh-105 ,Zasady bezpieczeristwa
pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych,



remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP PLK S.A.
oraz wytycznych sposobu dostarczenia informacji oraz poinformowania pracownika innego
pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na
terenie PKP PLK S.A7, dostepnej na stronie internetowej
https://www.plk-
sa.plffiles/public/user upload/pdf/Akty prawne i przepisy/Instrukcie/Wydruk/Ibh-105.pdf
oraz do obowigzujgcych wymagan w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej, zawartych w przepisach ogélnie obowigzujgcych i w instrukcjach PKP
PLKS.A,
e) zobowigzanie do stosowania sie do zapiséw instrukcji 1d-21 ,Zasady wstepu na obszar
kolejowy zarzadzany przez PKP PLK S.A” dostepnej na stronie internetowej

https=//www.plk-
sa.plffiles/public/user upload/pdf/Akty prawne i przepisy/Instrukcie/M/vdruk/Zasady Id-

21.pdf
f) zobowigzanie do zlozenia n/w oswiadczen przed rozpoczeciem realizacji Umowy:

- wg zatgcznika nr 6 do instrukcji Ibh-105, ze pracownicy :

e zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa pracy w tym
wykonywanej na terenie PKP PLK S.A.,

¢ posiadajg wymagane uprawnienia oraz niezbedne kwalifikacje do wykonywania
pracy,

» posiadajg aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na
Zzajmowanym stanowisku,

e posiadajg aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,

* 53 wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywiduainej,

® sg zapoznani z ryzykiem zawodowym w zwigzku z wykonywang pracag.

- 0 zapoznaniu pracownikdw z obowigzujgcymi wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa
pracy zawartymi ‘w  przepisach powszechnie obowigzujgcych oraz
w wewnetrznych aktach prawnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a takze zapiséw
i wytycznych zawartych w zalgczniku nr 7 do ,Zasad Bezpieczenstwa pracy...Ibh-105"
przy realizacji zadania, zgodnie z zapisami § 2, pkt 2 w/w instrukcji. W przypadku
zatrudniania obcokrajowcéw Inwestor/Wykonawca bierze odpowiedzialno$é za
zapewnienie ttumaczenia zagadnienn zwigzanych z wymogami BHP oraz podczas
przekazania informacji o zagrozeniach dla bezpieczerstwa i zdrowia przy wykonywaniu
prac na obszarze kolejowym, w sposdéb zrozumialy dla pracownikéw ujetych
w zatgczniku nr 4 do instrukcji IBH 105.

g) zobowigzanie do wystgpienia do Kierownika jednostki organizacyjnej PKP PLK S.A.,
z wypetnionym Whnioskiem o wydanie Karty wstepu uprawniajgcej do wstepu na obszar
kolejowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 oraz Kartg wstepu ktérej wzér
stanowi zatgcznik nr 2 do instrukcji 1d-21 dla wszystkich oséb zatrudnionych przy realizacii
przedmiotu umowy. W/w dokumenty nalezy przesta¢ na adres kamil.gryzlak@plk-sa.pl

h) przypadku koniecznosci wjazdu pojazdéw drogowych na teren kolejowy zobowigzanie do
pisemnego wystgpienia wraz z wypetnionym zatgcznikiem nr 3 do instrukcji 1d-21 do
Kierownika jednostki organizacyjnej PKP PLK S.A. w celu uzyskania Zezwolenia na wjazd
i poruszanie sig¢ pojazdu drogowego na obszarze zarzgdzanym przez jednostke organizacyjng
PKP PLK S.A. W/w dokumenty nalezy przesta¢ na adres edwin.cison@plk-sa.pl

i) po podpisaniu umowy pisemne zgloszenie o gotowosci do rozpoczecia robét z podaniem
siedziby i numeru telefonu kierownika robét, inspektora nadzoru.

j) w przypadku wykonywania robét wchodzgcych w skrajnie toru oraz majgcych wplyw na
bezpieczefistwo ruchu kolejowego wystepuje z pisemnym wnioskiem o opracowanie
regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw w czasie wykonywania robét.




k) zobowigzanie do ziozenia podpisanego os$wiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 8 wraz
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z pismem w ktorym wnioskodawca zwraca si¢ o zawarcie umowy wejscia w teren (zapis
stosowaé w przypadku gdy grunt znajduje sie na stanie S$rodkéw trwatych Zakiadu Linii
Kolgjowych w Nowym Saczu, zatgcznik nalezy dotaczy¢ do uzgodnienia).

Przekazanie i odbiér terenu przez pracownikéw PLK SA jest ptatny, a jego wykonanie bedzie
potwierdzone w protokotach do ktérych zostang wystawione FV. Wysoko$¢ optat uzalezniona
jest od ilosci oséb biorgcych udziat w komisji i roboczogodzin.

W przypadku, gdy projektowane linie sieciowe, kablowe, rurociggi i inne urzgdzenia obce bedg
kolidowaty z inwestycjg PKP PLK S.A., przebudowg (naprawa) budowli kolejowych lub innymi
robotami kolejowymi zobowigzuje sie wtasciciela przedmiotowych urzadzen do dodatkowego
ich zabezpieczenia lub przelozenia wlasnym kosztem i staraniem w terminie i na terenie
okreslonym przez PKP PLK S.A. nie zgtaszajgc roszczenn wobec spotki za zwrot kosztow
poniesionych z tego tytutu.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z uzgodnionym wczes$niej projektem.

Inwestor przedsiewziecia poniesie wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem okresowych
ograniczen predkosci pociggow lub okresowym udzieleniem zamknigé torowych przez PKP
PLK S.A. dla wykonania prac na terenie kolejowym.

Roboty w terenie kolejowym nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i w obecno$ci wyznaczonych
pracownikéw jednostki wykonawczej PKP PLK S.A tel. kontaktowy 698665352 Pan
Witodzimierz Polakiewicz po wczesniejszym uzgodnieniu w terenie kierownika budowy/robét
z mistrzem ds. automatyki, oraz toromistrzami.

Nadzér okreslony zostanie w trakcie przekazywania terenu kolejowego przez pracownikdw
jednostki wykonawczej PKP PLK S.A. w protokole przekazania terenu.

Inwestor zapewni wykonanie sytuacyjno-wysokosciowej inwentaryzacji powykonawcze,j.
Inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonaé wg obowigzujgcych instrukcji i przepiséw
Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii, postanowien ,,Prawa Geodezyjnego” i przepiséw PKP
D-19 pt. ,Instrukcja o organizacji i wykonaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”.

Operat pomiarowy wykonywanej inwentaryzacji z czgs$ci dotyczacej przebiegu na terenie PKP
PLK S.A (wraz z inwentaryzacjg urzgdzen PKP PLK S.A.) nalezy przesta¢ do Kolejowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Oddziale Gospodarowania
Nieruchomosciami w Krakowie, ktéry to Zaktad kosztami prac kreslarskich aktualizacji map
obcigzy Inwestora.

Zobowigzuje sie Inwestora do dostarczenia jednego egzemplarza inwentaryzacji
powykonawczej zatwierdzonej przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
przy PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie do PKP PLK S.A.
Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu oraz do PKP PLK S.A. Biura Nieruchomosci,
Geodezji i Geoinformacji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

PKP PLK S.A. nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia w/w
urzgdzen na terenie kolejowym powstate nie z winy PKP PLK S.A. lub w tych przypadkach
w ktorych Inwestor nie dopetnit obowigzku geodezyjnej inwentaryzacji i przekazania jej
wynikéw do PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie Rondo
Mogilskie 1.

Zachowanie wszystkich w/w punktédw oraz wniesienie ponizszej optaty jest warunkiem
waznosci uzgodnienia.



PKP PLK S.A. nie bedzie ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za ewentualne wypadki
i straty powstate dla PKP PLK S.A. jak i Inwestora (wtasciciela) oraz oséb postronnych
w trakcie budowy.

Koszt naszych ustug w zakresie uzgodnienia jw. wynosi 627,80 zt + podatek VAT wg stawki 23%.
Wszystkie kwoty przytoczone w niniejszym dokumencie sg kwotami netto zgodnie z Cennikiem
przyjetym Decyzjg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych w Nowy Sgczu nr 12/2024 z dnia
04.04.2024 r.

Warunkiem wazno$ci niniejszego uzgodnienia jest dokonanie w/w opfat.

Waznosé uzgodnienia 1 rok.

Podpisane przez: Jakub Tokarz
Zastepca Dyrektora
Data: 2025.01.11 17:47:22 CET

Wykonano w egz. pojedynczym

Otrzymuje IZER celem wystawienia FV NIP 7341787660

Opracowat:
Karol Janusz






