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Warunki MPEC Nowy Sacz

Odpis protokofu z narady koordynacyjnej



tukasz Nedza

(imig i nazwisko)
MAP/0261/PWOS/06

(nr uprawnien)
MAP/BM/0146/07

(nr czionkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie!

projektanta lub-osoby-sprawdzajaeejprojekt techniczno-wykonawczy.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze

projekt techniczno - wykonawczy:

»BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO ”
Dziatka nr 171/5, 169/10, obr. 0021,

ul. Kraszewskiego, m. Nowy Sacz
(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony w GRUDZIEN 2023 r.

dla:
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o. o.

Ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

(poda¢ Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Qd"'a

Nowy Sacz, dnia 30.12.2023 .
(migjscowo$c i data)

! Nalezy sktada¢ w oryginale.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2006 1.
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MAP OIIB/KK/0054-0082/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,34, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

1071 z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. L. ukasz Jacek Nedza

urodzony dnia 08.08.1978 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0261/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Kraﬁowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Lukasz Nedza
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych
W WyZej wymienionej specjalnoSci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwemn
Matopolskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacxiz“

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,(_/\_/\_/L/%
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk 2

-

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Borsulcowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Nedza
ul. Stowacka 26
33-300 Nowy Sacz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoSci,

niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,... L T

2)  kierowania budowq ub'ivmymi robotami budowlanymi,'* - ' -

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania Qbiek{éyv butjbwlany_ch.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniajg do: R

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem

w procesie budowy lub remontu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EKX-F8K-G8B *

Pan tukasz Nedza o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0146/07

adres zamieszkania ul. Jamnicka 71A, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




. MPEC

NOWY SACZ

Nowy 53cz, dnia 22 sierpnia 2023 r.

Warunki_znak: BOF / 18 / 08 / 2023

przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie

przy ul. Kraszewskiego w Nowym Saczu

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegOlowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz ,Whiosku
o okredlenie warunkéw przytaczenia do sieci ciepfowniczej wezla cie Inego” 2z dnia 11 kwietnia 2023 r.
(pismo z dnia 18 sierpnia 2023 r.) Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 2 0. 0. w Nowym
Saczu ul. Wisniowieckiego 56, okreéla warunki przylaczenia wezta ciepinego w Budynku Ustugowym przy
ul. Kraszewskiego w Nowym Saczu.

A. Wnioskodawca

Beata Witowska Robert Witowski

ul. Kraszewskiego 12 ul. Kraszewskiego 12
33-300 Nowy Sacz 33-300 Nowy Sacz
PESEL:68033001568 PESEL: 66090604773

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja abiektu: Nowy Sqcz, ul. Kraszewskiego, dz. nr 171/5, obreb 21.
B.2. Lokalizacja wezla ciepinego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m2): 530,00 m?

Kubatura ogrzewanych pomieszczeri (m3): - m?

Przeznaczenie obiektu: budynek ustugowy.

B.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaje instalacji Parametry
odbiorczych Temperatura obl. °C Cisnienie dop. MPa
1 | centralne ogrzewanie* | 80/60 N 0,550
2 | ciepla woda uzytkowa ps 55 - 0,550
3 | technologia* . 6
4 |inne o 08

* - wartoé zmienna w zaleinosci od temperatury ewngtrznej powietrza.

B.5. Moc cieplna zaméwiona

Catkowita moc cieplna zamowiona** B¥Q= 48,180 kw
1 | centralne ogrzewanie YQco= 31,800 kw |
2 | ciepta woda uzytkowa - $rednia BQcw ér= 7,684 kw
3 |ciepta woda uzytkowa - maksymalna 2 Qew max = 16,380 kW
4 | technologia 3 Qtech = - kw
5 |Inne Q= - kw
Pobor mocy cieplnej poza sezonem grzewczym TAK/NIE TAK

** - wartoé¢ catkowitej mocy cieplnej raméwione] poz. 9 jest suma mocy ciepinej w poz. 10,12,13.

C. Granice wlasnosci: weze! finansowany przez MPEC ~ pierwsze zawory odcinajgce wezel ciepiny

wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej. 22 :
ym yogstrony il . 72 7g0dno§¢ z oryginalem
D. Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajgce wezef cieplny wymiennikow str i
wewnetrznej.
.. € i . _ mgr i ukasz Nedza
E. Miejsce dostawy ciepta: wezef ciepiny wymiennikowy w budynku.
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0, w Nowym Saczu NIP 734-17-87-660 + Regon 490704767 « Rejestr BDO 000030737
33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56 - $, +48 18 443 53 83 Wysokosé kapitatu zaktadowego: 27 000 000 PLN
¢ sekretariat@mpecns.pl © www.mpecns.pl KRS 0000056473, Sad Rejonowy dla Krakowa ~ Srédmiescia, Xl Wydziat Gospodarczy
PEKAO Bank Pekao 5.A. 36 1240 4748 1111 0000 4871 1885



F.1.
F.2.
F.3.
F.4.

G.1.
G.2.
G.3.

H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.
H.6.

1.1

K.2.

K.3.

Miejsce zainstalowania

Regulatora réinicy ciénier i przeptywu — wezef ciepiny wymiennikowy.

Ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego — wezef ciepiny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy — wezef cieplny wymiennikowy.
Ukfadu pompowego —~ wezet cieplny wymiennikowy.

Czynnik grzewczy

Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 126/65 °C, lato 65/35 °C.

Ciénienie dyspozycyjne w miejscu podtaczenia: 0,150 MPa.

Dostawca przyznaje obliczeniowe nateienie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy w ilosci 0,77 m/h.

Wymogi dotyczace przytacza ciepinego

Miejsce przytaczenia — sie¢ cieptownicza w rejonie budynku.

W miejscu wigczenia nalezy wykona¢ — zawory odcinajgce.

$rednica przylacza: Dn 32.

Przylacz wykonaé w technologii rur preizolowanych, stalowych.

Wejscie sieci cieplowniczej przylacza do pomieszczenia wezta wykonaé pod katem prostym.
Zaprojektowa¢ przylacz cieplowniczy. Projekt po stronie Whnioskodawcy. Wykonawstwo po stronie

MPEC. Projekt podiega uzgodnieniu w MPEC. _
Projekt wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami ma by¢ procedowany na MPEC.

Wymogi dotyczace wezta cieplnego

Wezetl cieplny winien dostarcza¢ cieplo do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostepny
dla obstugi Dostawcy o dowolnej porze i zabezpieczony przed dostepem niepowotanych 0séb,
wyposazony w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie wezla powinno odpowiadac
wymogom normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
wezléw cieplowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia leiy po stronie
Whioskodawcy.

Zaprojektowat 2zasilanie, uziemienie oraz rozdzial instalacji elektrycznej z niezaleznym
opomiarowaniem do zasilania wezla ciepinego odpowiednia moca elektryczng, a takie
zaprojektowac czujnik temperatury zewnetrznej. Wystapi¢ o warunki w zasilanie energig elektryczng
do Zaktadu Energetycznego. Projekt techniczny, AKPIA podlega uzgodnieniu w MPEC,

Wykonawstwo po stronie Wnioskodawcy, Umowa o dostawe energii elektrycznej dla potrzeb wezta
zostanie zawarta przez MPEC.

Zaprojektowac wezet ciepiny wymiennikowy. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu w MPEC.
Projekt po stronie Wnioskodawcy. Wykonawstwo po stronie MPEC.

Pomieszczenie wezla ciepinego zlokalizowac przy scianie zewnetrznej budynku. Wejécie instalacjg
wysokich parametréw bezposrednio przez $ciang do pomieszczenia wezta wymiennikowego.

W celu realizacji zadania przez MPEC dokumentacje projektowa z pozytywna decyzjq
zgtoszenia/pozwolenia na budowe wraz z o$wiadczeniem o przeniesieniu praw autorskich do tej
dokumentacji (nieodplatnie, wraz z przeniesieniem zezwolenia na wykonywanie praw zaleinych) na

rzecz MPEC nalezy przedlozyé w siedzibie MPEC,
Warunki przylaczenia waine sa dwa lata od daty ich okreslenia. 7a zgodnoé A lem

Uwagi
; z Nedza

. W celu realizacji przytgcza przez MPEC w 2024 r. projekty techniczne nalezy uzgodh

w terminie do 29 wrzeénia 2023 r.
Zasobnik jest czeécia instalacji wewnetrznej. Zakup i montaz po stronie Whnioskodawcy. Na wyjsciu

z zasobnika w kierunku instalacji wewnetrznej nalezy uwzgledni¢ tréjnik w celu montazu czujnika
temperatury. Zasobnik ma by¢ wyposaiony w kréciec umoiliwiajacy montaz termostatu

zabezpieczajacego (zasobnik bez wezownicy z atestem PZH).
Warunki przylaczenia do sieci znak: BOF/11/05/2023 z dnia 26 maja 2023 r. s nieaktuaine.
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Starosta Nowosadecki

Znak sprawy: 6630/1274/2023

6630/1274/2023

Nowy Sacz, dn. 06.12.2023 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 06.12.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: ‘

PRZYLACZE CIEPLOWNICZE DO BUD.- UL. KRASZEWSKIEGO

Lolallzacla: z)nér’:to:‘:ugzi?cdzz.z 171/5 | INNE
nostatoue SN PIOCT N st
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKA Z
Inwestor:.  OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W NOWYM SACZU
_ ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
szewodniczacy:' Danuta Prusak
Miejsce narady: Nowy 53cz
Sposdéb przeprowadze_nia narady: stacjonarny =
Data wptywu:| 04.12.2023 . -
PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedioiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.,

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji ]

Stanowisko

Lp. Imig i nazwisko uczestnika
: Sposéb uczestnictwa Uwagi ek
1 | Miejski Zarzad Dréog w Stanowisko pozytywne z uwagami Ryszard Katra

elektroniczny

Nowym Saczu | - Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
ul. Wysplariskiego 22 ofwietlenia ulicznego/sygnalizacji éwietinej nalezy wykona¢ recznie,
33-300 Nowy Sacz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- Przed przystapieniem do prac fakt ten naleiy zglosi¢ do MZD Nowy
Sgcz.

- Wiszelkie prace na przecigciu i w poblizu finii o§wietlenia
ulicznego/sygnalizacji $wietinej podlegajq odbiorowi przez
przedstawiciela MZD Nowy Sgcz (Dziatu Monitoringu Ruchu i

- W celu zabezpieczenia linii oéwietlenia ulicznego i sygnalizacji
$wietlinej nalezy stosowac nastepujace sSrednice rur ostonowych

| - Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
| mechanicznym bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m

2 |Miejskie Przedsigbiorstwo

Stanowisko pozytywne

| Energetyki Cieplnej Sp. 20.0. | _ {s2g0dniono bez uwag.

O$wietlenia) Za 2|

RHDPE o $rednicy minimum 120 mm koloru niebieskiego. mg

Stawomir Dudek

Dokument wygenerowat(a): Danuta Prusak, dn. 21-12-2023 12:36:44

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elekironicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3

g



6630/1274/2023

w Nowym Sagczu

ul. Wiéniowieckiego 56
| 33-300 Nowy Sacz

elektroniczny

3 |ORANGE POLSKAS.A., Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzadranie Zasobami Sieci i
| | IT, Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi ‘

Klienta w Krakowie
‘ Alfreda Dauna 60
30-629 Krakéw |
‘ | elektroniczny
i = E== e = |
4 | PS.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zakiad ’ Stanowisko pozytywne z uwagami Krzysztof Koncewicz |
‘ Gazownfczy w Krakowie, - Prace ziemne w miejscach zblizeri do stref ochronnych gazociggéw
Gazownia w Nowym Saczu wykonac recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym
ul. Lwowska 105 Saczu_
33-300 '?°WV Sacz - Zblizenia projektowanego uzbrojenia z istniejacym gazociagiem
elektroniczny podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostahie
sporzadzony protokét odbioru technicznego. Qdbiory beda

wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy
- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociaggu naleiy ‘
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu.
Konieczne bedg reczne odkrywki gazociggu i odmierzanie
wymaganych odlegto$ci do projektowanego uzbrojenia.

- Termin rozpoczecia robét Wykonawca zglosi pisemnie w Gazowni w

Nowym Saczu z 7 dniowym wyprzedzeniem. ‘
- Cafosc prac wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy w tym zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r ‘

poz.640. ,w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiadaé
powinny sieci gazowe.
5 | Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Adam Olchawski
ul. Wincentego Pola 22 - Uzgodniono trase projektu bez uwag.
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny
6 | TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Michat Swiderski
Oddziat w Krakowle, Wydzial | 1, Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzeri podziemnych |
| Dokumentacji TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
elektroniczny obowigzujacymi normami. ‘

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja naleiy zaprojektowac¢ jako przejicie w rurze oslonowej |
| przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza ‘
jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego. ‘

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

‘ | Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi ‘
zatacznik do uzgodnienia.

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z Z‘a Zg
‘ ‘ obowiazujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed. &= FLil
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. ia’l
| w Krakowie o nadzér branzowy. |

2. Uzgadnia sig z uwaga, e prace w pobliiu urzadzen podziemnych o c\rnoéé

| 3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem |
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
| ziokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. :

Dokument wygenerowat{a): Danuta Prusak, dn. 21-12-2023 12:36:44
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —~ mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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. 4. Nalezy zachowac normatywne odlegtosci projektowane]j inwestycji
| | | od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

| | Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i ‘
| normami. |

‘ 5. Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowac sie
‘ urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
‘ | wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. ‘

‘ ‘ | NED-SAN PROJEKT - NEDZA
Whioskodawca ‘ ‘ FHKESS
| |

Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej

sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pé2n. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietynii, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treé¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéow wszystkich

urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..

Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podiegaja ochronie w my$! art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6én. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Danuta Prusak, dn, 21-12-2023 12:36:44
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielona rurg osfonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia rob6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloSci mniejszej niz 2 m od kabla
zZlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzeri
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68  a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru rob6t zanikowych.

. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami. .

. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo§¢ przefozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapié z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usunigcia Kolizji sieci

elektroenergetyczne;.
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BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU USLUGOWEGO

PRZY UL. KRASZEWSKIEGO
»PRZYEACZ CIEPEOWNICZY”

SPIS RYSUNKOW

Data edycji projektu

Data wprowadzenia zmiany

Lp TyTuL 12.2023
(Tytuf rysunku) Nr rysunku: Numer zmiany

2. | Opis techniczny

2 Projekt zagospodarowania terenu - sytuacja o1
Skala 1:500

4. | Profil podtuzny Skala 1:100 02

. Schemat montazowy sieci i przytgczy 03
Skala 1:500

5 Schemat instalacji alarmowej i rur o
teletechnicznych, Skala 1:500

7. | Przekrdj poprzeczny wykopu 05
Skrzyzowanie z kablem energetycznym 06

9. | Puszka elektryczna 07

10. | Schemat studni zaworowej 08

11. | PrzejScie przez przegrody budowlane 09
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BUDOWA PRZYELACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU USEUGOWEGO
PRZY UL. KRASZEWSKIEGO
»PRZYEACZ CIEPELOWNICZY”

OPIS TECHNICZNY:

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy dla zadania ,BUDOWA
PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU USLUGOWEGO PRZY UL. KRASZEWSKIEGO”.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:
a) budowa przylacza cieptowniczego na odcinku od Tr-01 do budynku.
b) Sposéb wigczenia do istniejacego przytacza.
¢) Montaz wzdiuz sieci i przylaczy cieptowniczych rur teletechnicznych do celéw monitoringu

weziow.

2. ADRES INWESTYCJI.
Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulicy Kraszewskiego po terenie dziatek nr 171/5,
169/10, obr. 0021,

3. INWESTOR.
Miejskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
Ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sqcz

4. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWE..
NED-SAN Projekt Lukasz Nedza
Ul. Jamnicka 714
33-300 Nowy Sqcz

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:
a) Umowa - zlecenie z Inwestorem
b) Aktuainy podktad — mapa zasadnicza do celéw projektowych skala 1:500,
¢) Uzgodnienia migdzybranzowe,
d) Uzgodnienia z Inwestorem,
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BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU USLUGOWEGO

PRZY UL. KRASZEWSKIEGO
wPRZYEACZ CIEPLOWNICZY”

Protokét z przeprowadzonej narady koordynacyjnej, Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu
w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdzn. zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 1., poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

Zapewnienie dostawy czynnika grzewczego oraz warunki techniczne przytaczenia do miejskiej
sieci cieptowniczej,

Wytyczne producenta rur preizolowanych.

Norma PN-EN 1394: 2006. Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych.

Obowigzujgcych norm i przepiséw.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Posadowienie przytacza cieplowniczego nastgpuje na warstwie P (piaski). Zwierciadto wody

gruntowej wystepuje ponizej posadowienie sieci ciepiowniczej. Przyjeto, Ze rurociagi posadowione beda
w gruntach o korzystnych warunkach gruntowych i zalicza sig je do prostych a kategoria geotechniczna

pierwsza.

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO SIEC! | PRZYtACZY CIEPLOWNICZYCH,

Obecnie teren objety opracowaniem jest zasilany w ciepto z lokalnych indywidualnych kotiowni
gazowych. Przeprowadzenie przytgcza pozwoli zasilié ciepto powstajacy obiekty budowlany.
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BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU USLUGOWEGO
PRZY UL. KRASZEWSKIEGO
wPRZYEACZ CIEPLOWNICZY”

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

8.1.ZAKRES | PRZEDMIOT BUDOWY.

Przedmiotem opracowania jest budowa przytacza cieptowniczego do projektowanego budynku
ustugowego w Nowym Saczu. W zakresie opracowania nie ujeto projektu wymiennikowni ciepta.

8.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Nie dotyczy. Zakfada sig¢ odtworzenie terenu do stanu obecnego. Po stronie wiasciciela pozostajg

prace zwigzane z nowym zagospodarowaniem terenu.

8.3. DANE INFORMACYJNE O SZCZEGOLNEJ OCHRONIE DZIALEK PRZEZNACZONYCH POD
INWESTYCJE.

Teren, na ktérym usytuowano przytacz nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Realizacja zadania

nie naruszy zagospodarowania dziatek.

8.4. ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY | ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej wynika z przyjetej technologii robét, pokryta zostanie ona z

istniejacego ukladu zasilania lub z agregatu pradotwdrczego Wykonawcy.
Woda niezbedna do przyjetej przez Wykonawcy technologii robdt bedzie pobierana z istnigjgcej

sieci wodociggowe;.

8.5.ZAt OZENIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano budowe przytacza ciepfowniczego do projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z ustugami w Nowym Saczu.
Budowa nie bedzie realizowana etapami.

8.6.PRZEJCIA BEZ WYKOPOWE.

Nie dotyczy.
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BUDOWA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU USLUGOWEGO
PRZY UL. KRASZEWSKIEGO
wPRZYEACZ CIEPEOWNICZY”

8.7.DANE WYJSCIOWE (DO DOBORU SREDNIC RUROCIAGOW SIECI | PRZYLACZY)

a). Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla potrzeb ogrzewczych zgodnie z PW instalacji wewnetrznej,
b). Zapotrzebowanie mocy ciepinej dla potrzeb przygotowania c.0. i cwu miarodajne do wymiarowania
przyjeto dla n/w danych:

- param. temp. sieci Tz/Tp = 120/65°C (w okresie grzewczym)

Tz/Tp = 65/35°C (poza sezonem grzewczym)

- woda ciepta tewu = 550C

- woda zimna twz = 10°C

- ci$nienie nominalne 1,6 MPa

W zapotrzebowaniu mocy cieplnej do doboru urzadzeri uwzgledniono wspétczynnik redukcii

zapotrzebowania mocy ktdry jest wynikiem zastosowania pojemno$ciowych zasobnikéw c.w.u.

8.8.ROBOTY ZIEMNE

Po geodezyjnym wytyczeniu projektowanych tras przytaczy nalezy dokonaé komisyjnego

przegladu terenu pod wzgledem:

v istniejgcego drzewostanu i krzewdw

v stanu technicznego i rodzaju nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki)

V" matej architektury (fawki, trzepaki, obudowy $mietnikow, piaskownice, urzadzenia zabawowe

v" stanu technicznego elewacji w miejscach planowanych wej$é przylaczy cieptowniczych do

budynkéw.

W komisji winni braé¢ udziat przedstawiciele Wiasciciela terenu i budynkéw, Inwestora i Wykonawcy
robdt. Z przegladu nalezy sporzadzié protokot.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé wyprzedzajaco wykopy sondazowe w
miejscach skrzyzowan projektowanego ciepiociagu z istniejgcymi uzbrojeniem podziemnym, celem
jednoznacznego okre$lenia lokalizacji i gteboko$ci posadowienia tych sieci.

Wykopy pod montaz przylgczy wykonywaé jako wasko-przestrzenne o $cianach pionowych. Sciany
wykopéw o glebokosdciach wigkszych od 1,5m nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich odeskowanie z
rozparciem.

W miejscach wykonywania pofgczen rurociggéw i elementéw preizolowanych sieci wykona¢ kokpity dia
spawaczy, poszerzajgc obustronnie wykop i pogtebiajgc go 0 40 cm na diugosci 2,0m.

Przyjeto podziat robét ziemnych; mechanicznie 80% - recznie 20%.
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BUDOWA PRZYEACZA CIEPLOWNICZEGO DO BUDYNKU USEUGOWEGO
PRZY UL. KRASZEWSKIEGO
wPRZYLACZ CIEPLOWNICZY”

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02, oraz rozporzadzeniem RMI z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — ze
szczegdlnym zwréceniem uwagi na rozdziat 10 — Roboty ziemne § 144 i § 145.

8.9. TRANSPORT | SPRZET BUDOWLANY

Ze wzgledu na zagospodarowanie terenu do robdt ziemnych nalezy uzyé koparek
samojezdnych, kolowych o poj. fyzki do 0,25 m3 . Roboty ziemne prowadzié na odktad a nadmiar ziemi
wywieZ z terenu budowy.

Elementy z miejsc demontazu wywozi¢ lekkim sprzetem na wyznaczone miejsca sktadowania
Zlokalizowane przy wewnatrzosiedlowych ciggach jezdnych. Do wywozu elementéw budowlanych z
miejsc skiadowania mozna bedzie uzy¢ cigzszego sprzetu.

Podobnie nalezy postepowac z elementami i materiatami przeznaczonymi do wbudowania.
Lokalizacje miejsc sktadowania nalezy uzgodni¢ z Wiascicielami terenu i Inwestorem.

8.10. KOLIZJE

Po geodezyjnym wytyczeniu trasy sieci w terenie nalezy wykona¢ wykopy sondazowe (recznie)
celem okreslenia jednoznacznej glebokosci posadowienia istniejacego uzbrojenia. W przypadku
stwierdzenia kolizji, skrzyzowan, odbiegajacych od zalozeri zawartych w ninigjszym projekcie, fakt ten
nalezy zgtosic Inwestorowi i Projektantowi, ktéry nadzorem autorskim w uzgodnieniu z uzytkownikiem
kolidujgcej sieci poda sposéb ich rozwigzania.

Prace i zabezpieczenia w miejscach kolizji wykonywaé zgodnie z ustaleniami opinii ZKUPSUT.
Odtworzy¢ istniejgce zabezpieczenia ostrzegawcze istniejacego uzbrojenia terenu. Prace w rejonie
kolizji zglosi¢c u wiasciciela uzbrojenia, przed zasypaniem dokona¢ odbioru potwierdzonego wpisem w
dzienniku budowy, lub w/g uzgodnier.

- Kanalizacja teletechniczna

W obrebie skrzyzowar z projektowana kanalizacja techniczna roboty ziemne wykonac recznie.

Na skrzyzowaniach z istniejgcymi kanatami teletechnicznymi zatozyé rury dwudzielne Arota.
- Sie¢ energetyczna

Skrzyzowania z projektowanymi kablami elektrycznymi zabezpieczyé poprzez natozenie na
kable eNN rur ochronnych dzielonych typu A110PS, a na kable eWN — A160PS (prace wykona¢ wg PN-
76/E-05125).
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- Wodociag
brak.
- Kanalizacja.
brak.
- Gazociag
Kazdg odkrytg kolizje z gazociagiem zgtosi¢ do odbioru. Roboty w miejscach kolizji prowadzié

recznie.

8.11. PRZEWODY | ICH MONTAZ

Calo$¢ projektowanego przytacza zaprojektowano z rur i elementow preizolowanych z izolacja
»standard” wyposazonych w impulsowg sygnalizacip alarmows (szczegdly patrz schemat
technologiczny i zestawienie materiatow).

Siec i przytacza o parametrach (120/65 °C) — wykonac z rur preizolowanych zgodnie z norma
PN-EN 253 o charakterystyce:

e rura przewodowa stalowa - stal St - 37.0

e system alarmowy — impulsowy

»  wspdiczynnik przewodzenia ciepta nie wigkszy niz 0,027 W/mK
o pianka PUR

Rurociagi ukfadaé na podsypce z piasku gr. min 10 cm.

Uwaga:
Rury uklada¢c w wykopie tak, aby na kazde ztacze przypadata jedna etykieta (nalepka na

ztgcze) oraz aby druty byly w gémej czesci rury. Drut miedziany powinien znalezé sie naprzeciw
miedzianego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego; drut ocynkowany winien byé usytuowany po
prawej stronie patrzac w kierunku odbiorcy c.0. Podczas montazu rur druty nalezy chronié przed
temperaturg spawania poprzez odgiecie ich do tylu, zastosowanie oston aluminiowych. Przed
przystgpieniem do spawania nalezy dokfadnie usuna¢ wszelkie pozostatosci pianki poliuretanowej z
bezposredniego sasiedztwa spawania gdyz przy ogrzaniu pianki do temperatury powyzej 175°C
wydziela sig para trujgcych izocyjanianéw. Na narazonych powierzchniach pianki nalezy zastosowaé w
czasie spawania tarcze zabezpieczajgce. Przed przystgpieniem do zabudowy rur i elementéw
preizolowanych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przewoddw systemu alarmowego. Laczenie przewodéw
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przez spawanie gazowe (drut spawalniczy SPG1 lub SPG6). Spawanie rurociggéw winno odbywac sie
przy temp. powietrza min. 5°C.

Przejscie przez przegrody budowlane wykonaé z zastosowaniem pierécieni uszczelniajgcych — ilosé
pierscieni odpowiednia do grubosci muru (wg rys. typ). Pomiedzy pierscieniami nalezy zastosowaé
taSme smarng .

Po przejéciu przez $ciang budynku przewody sieci cieplnej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez
szwu wg PN-80/H-74219 w izolacji z niepainej weiny mineralnej w plaszczu z blachy stalowej ocynk —
podiaczenie wezta wymiennikowego. Przylacze zakoficzyé po przejéciu przez Sciang budynku
zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe do wspawania oraz spinke w ukladzie trzech zaworéw o
$rednicy DN-15

8.12. KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

WydluZenia termiczne rur, kompensowane beda poprzez tzw. ,samokompensacig” na zatomach

(kolanach).

Dia umozliwienia wydtuzeri termicznych, ramiona kompensacyjne w obrebie kolan obtozyé typowymi
matami kompensacyjnymi, ktérych ilos¢ i miejsce okreglono na zataczonych rysunkach.

Szczegdly montazu cafej sieci pokazano na rys. ,schemat technologiczny”.

8.13. tACZENIE RUR

Rurociagi fgczy¢ ze soba poprzez spawanie gazowe - metoda 311.

Uwaga!

Prace spawalnicze nalezy wykona¢ przy dobrej pogodzie w temperaturze powietrza powyzej 5°C,
predkos¢ wiatru ponizej 5m/s i wilgotnoéci powietrza ponizej 80%. Przy warunkach odbiegajacych od
w/w nalezy bezwzglednie ustawi¢ namioty, zapewniajace wymagane warunki dia wykonywanych robot.

8.14. KONTROLA SPOIN

Zaprojektowano 100% kontrolg radiologiczng lub ultradzwigkowa pofaczen spawanych.
Kontrolg przeprowadzi¢ zgodnie z PN — 72/M. 69770 w 2 klasie wadliwosci spoin.
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Po zakoriczeniu rob6t spawalniczych, cato$¢ przytacza nalezy poddaé prébie cisnieniowej wodnej na
cisnienie 2,5 MPa (prob*1,5).

8.15, ODWODNIENIA, ODPOWIETRZENIA | ZAWORY STREFOWE

Odwodnienia, odpowietrzenia i zawory strefowe na przytaczu zaprojektowano przy uzyciu
preizolowanych zaworéw zlokalizowanych w obudowach, ktdrych sposéb wykonania podano na
zatgczonych rysunkach (rysunki typowe). Odpowietrzenia lub odwodnienia nalezy wykonaé réwniez w

pomieszczeniach wymiennikowni (jezeli dotyczy).

8.16. INSTALACJA ALARMOWA (IMPULSOWA) | MONITORING

Zaprojektowano budowe obwodu (petle) instalacji alarmowej kiéra bedzie wigczona do
istniejgcej instalacji alarmowej.

Instalacje alarmowa wykona¢ zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Drut miedziany powinien
znalez¢ sie naprzeciw miedzianego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego; drut ocynkowany winien
by¢ usytuowany po prawej stronie patrzac w kierunku odbiorcy ¢.0. Podczas montazu rur druty nalezy
chroni¢ przed temperaturg spawania poprzez odgiecie ich do tylu, zastosowanie oston aluminiowych.
Wszystkie potaczenia przewodéw alarmowych, kazde z osobna i narastajgco wraz z dlugoscia
montowanej sieci podda¢ pomiarowi opornosci. Wzrost opornoéci przewodu elektrycznego na 1mb rury
wg instrukcji producenta rur. Korfce przewodéw alarmowych doprowadzonych poszczegdinymi
przytgczami cieplowniczymi do budynkdéw nalezy wyprowadzié spod zakoriczer termokurczliwych i
wigczy¢ do puszek przyigczeniowych. W przypadkach kiedy przylgcza wprowadzone sg do piwnic
budynkow a nie do pom. wymiennikowni, nalezy wykona¢ przediuzenie przewodéw alarmowych
poprzez uzycie oryginainych kabli koncentrycznych z koricowkami pofgczeniowymi i doprowadzi¢ do
pom. weziow. Przez pom. piwniczne w/w kable koncentryczne prowadzi¢ w korytkach systemowych z
blach ocynkowanych.

Oporno$é instalacji alarmowej > 200 MQ)
W bezposrednim sasiedztwie cieptociagu utozyc rure 4 x RHDPEt @ 40 x 3,4 mm z warstwa poslizgowa
i linkg do przeciggania. Wejscie do budynku uszczelnié np. przy pomocy GP-W 4 otwory f-my Integra.

Catosc instalacji alarmowej i monitoringu wykonaé wg zatgczonego schematu instalacji alarmowej na

rys. nr 04 w $cistym uzgodnieniu i pod nadzorem MPEC.
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8.17. MUFOWANIE ZLACZY

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badai radiograficznych lub ultradzwigkowych zigczy
spawanych mozna przystapi¢ do ich mufowania. Nalezy uzyé muf sieciowanych radiacyjnie z klejem
termotopliwym i masg butylowg (mastik) i zgrzewanymi korkami zamykajacymi.

Zamontowane mufy (ostygnigte) poddaé probie szczelnoéci powietrzem o ciénieniu 0,2 bar, czas préby

minimum 25 minut. Mufy wypetni¢ piankg PUR.

8.18. ZASYPYWANIE WYKOPOW | ROBOTY ODTWORZENIOWE

Po zmontowaniu rurociagéw w odlegtosci min 10 cm od rury powrotu utozy¢ rury ostonowe do
monitoringu, ktérych dane okreslono w pkt. 8.16 niniejszego opisu.

W trakcie montazu wszystkie potgczenia, rozmieszczenie elementéw oraz wszystkie dtugosci
precyzyjnie pomierzy¢ i udokumentowaé na rysunku w skali 1 : 500.

Wykop wypeni¢ piaskiem do wysoko$ci min. 10 cm nad wierzchem rur. Pozostatg czeéc
wykopu zasypywa¢ 20 cm zageszczanymi warstwami, gruntem z wykopu (pierwszg warstwe bez
ostrych kamieni i bryt). Na pierwszej warstwie zasypu (~30 cm nad rurami) utozy¢ tasme ostrzegawcza
z polietylenu.

W podbudowie wszystkich chodnikow i pod ciggami jezdnymi stosowaé warstwe 20+40 cm
ttucznia kamiennego niesortowalnego o uziamieniu 0-63 mm. Wymagany wskaznik zageszczenia nie
mniejszy niz 1,00 zmodyfikowanej proby Proctora. W zakresie robét budowlanych wchodzi odiworzenie
wszystkich nawierzchni do stanu pierwotnego — dotyczy nawierzchni jezdni, parkingéw i chodnikow
wraz z obrzezami i kraweznikami.

Trawniki nalezy odbudowaé.

W sgsiedziwie drzew nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

»  wykopy prowadzi¢ recznie,
*  unikac skiadowania urobku w zasiegu systeméw korzeniowych drzew,
* w przypadku uszkodzenia korzenia rany zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem (np.
Funaben, Lac Balsam, Nectec)
zabezpieczyC pnie drzew poprzez deskowanie lub owiniecie matami stomianymi lub
innymi materiatami izolacyjnymi
Minimalne przykrycie rur preizolowanych w terenie o matym natezeniu ruchu winno wynosic 0,5 m.
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Uwaga:
Przed zasypaniem wykopow wszystkie przejécia rur przez Sciany piwnic zabetonowaé i

naprawi¢ uszkodzong izolacje przeciwwilgociowa $cian.

Niewykorzystane otwory w $cianach piwnic przez ktére przeprowadzone byly istniejgce przytacza
cieptownicze nalezy zamurowac i od zewnatrz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

W powyzszych przypadkach na dtugosci min. 3,0m od $cian budynku istniejgce kanaly

i rurociggi nalezy zdemontowac a zakoriczenie pozostawionego kanatu zamurowag.

Teren po wykonaniu robét nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.

Wszystkie ciggi jezdne, pieszo-jezdne i chodniki odbudowag. Podbudowy pod nawierzchnie utwardzone
oraz nawierzchnie musza spefnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisami wymogi dla wystepujacych
kategorii drég, placéw i chodnikéw na terenie budowy oraz by¢ zgodne z wymogami MZD oraz

wiascicieli terenu.

8.19. PRZEJSCIA POD DROGAMI

Nie dotyczy.

8.20. RUROCIAGI | IZOLACJA TERMICZ. RUROCIAGOW W BUDYNKACH | KOMORACH

Rurociagi pofgczeniowe w budynkach wykonaé z rur stalowych przewodowych bez szwu wg.
PN-74-H/74219. Po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym poprzez pomalowanie ( 1x farbg
podktadows i 1x farbg nawierzchniowa ) rurociggi zaizolowaé otulinami z wetny minerainej z widkien
sztucznych pokrytych blachg stalowa ocynk o grubosciach:

- 50 mm na rurociggach zasilania Dn 25 (w budynkach).
- 40 mm na rurociggach powrotu Dn 25 (w budynkach)

8.21. Pt UKANIE SIECI,

Po pozytywnej probie cisnienia sie¢ nalezy przeptukaé emulsjg wodno — powietrzng.
Po wykonaniu ptukania nalezy upewnic sie, ze catoéé wody surowej zostata usunigta z rur.
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9. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

9.1._ODDZIAL YWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE.

Projektowany przyfgcz nie powoduje negatywnego wplywu na powietrze atmosferyczne.

9.2. ODDZIAL YWANIE NA GRUNT | WODY GRUNTOWE.

Projektowany przytacz nie powoduje negatywnego wplywu na grunt i wody gruntowe.
Nosnikiem energii cieplnej jest woda o max. temp. 120°C nie zawierajgca skfadnikéw chemicznych
mogacych wptyna¢ negatywnie na wody gruntowe oraz grunt. Sieci preizolowane sg w 100% szczelne,
a wszelkie stany awarii sygnalizowane sg poprzez system kontroli szczelnosci. Srednia gtebokos¢
utoZenia przytgcza pod poziomem terenu wynosi od 1,0 m.

W czasie eksploatacji maksymalna temperatura, jaka moze wystgpi¢ na Sciance rury preizolowanej

stykajgcej sie z gruntem wynosi 30°C.

9.3.0DDZIAL YWANIE NA ZIELEN.

Przyjete rozwigzania projektowe w maksymalny spos6b ograniczajg konieczno$¢ prowadzenia

wycinki drzew i krzewdw.

9.4. ODDZIAt YWANIE NA OTOCZENIE.

W trakcie realizacji przytaczy wystapi hafas zwigzany z dojazdem $rodkéw transportowych,
pracg koparki itp.
Po wykonaniu przylgczy cieplnych ich eksploatacja nie emituje Zadnych dzwigkow.

10. ZESTAWIENIE DLUGOSCI SIECI | PRZYEACZY CIEPLNYCH

Przylgcza
Dz424x2.6/110 L= 48,30 mb

RAZEM PRZYLACZA L= 48,30 mb

RAZEM L= 4830mb
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10.1. RUROCIAGI W BUDYNKACH

Po stronie wysokich parametrow 120/65 [°C] instalacje wykonaé z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-EN 10216-1:2004, PN-EN 10216-1:20004/A1:2004, PN-EN 10216-2:2004, PN-EN 10216-
2:004/A1:2004, PN-EN 10216-3:2004, PN-EN 10216-3:2004/A1:2004, PN-EN 10216-2:2002(U), PN-EN
10220:2003(U) taczonych przez spawanie. Po stronie niskoparametrowej dopuszcza sig stosowanie rur
stalowych ze szwem wg PN-EN 10217-2:2002(U).

Rurociagi sieci wodociaggowej oraz c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. w wezle cieplnym nalezy wykonac z
rur Kan-Therm Inox lub PE-x/AL./PE-x. Rurociagi i armatura dla c.w.u. powinny mie¢ atest PIH o
dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z woda pitna.

Jako zawory odcinajace po stronie wysokich parametréw projektuje sie zawory kulowe do
montazu w pofgczeniu spawanym o cisnieniu nominalnym p=2,0 [MPa], przy temperaturze 150 [°C]. Dia
instalacji niskoparametrowej c.o., oraz c.w.u. zaprojektowano armature odcinajacg typu kulowego, do
montazu w pofgczeniach gwintowanych.

Woda w instalacji c.0., powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607.

Woda z sieci ciepinej do uzupeiniania powinna spetnia¢ wymogi normy PN-85/C-04601.
Instalacja powinna zapewnié hermetycznosé obiegu.

11. ODBIOR ROBOT
Warunkiem odbioru koricowego jest dokonanie protokolarnych odbioréw nastepujacych

elementéw robdt:
a) przekazanie placu budowy Wykonawcy,
b) odbior materiatow,
¢) sprawdzenie niwelacji dna wykopu i podsypki,
d) sprawdzenie jakoSci potgczen spawanych rur przewodowych - protokoly badari
radiograficznych lub ultradZzwigkowych
e) wykonania pomiaréw opornosci przewodéw alarmowych
f) wykonania mufowania zigczy i ich hermetyzacji,
g) wykonanie stref kompensacyjnych (odbidr poduszek kompensacyjnych),
h) wykonanie obsypki rurociggéw i zasypu wykopow,
i) zakwalifikowanie sieci i przytaczy do uruchomienia,
) odtworzenia nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych
j) odbidr koricowy.
Catos¢ wykonad zgodnie z instrukcjg wykonawstwa i odbioru sieci cieptowniczych Inwestora.
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12. INFORMACJA BIOZ.
Spis tresci
Czesé opisowa

. Podstawa opracowania
. Zakres robot
. Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

1
2
3
4. Oznakowanie i wydzielenie terenu robét
5. Instruktaz pracownikow

6. Organizacja rob6t z uwzglednieniem przepiséw bhp i p.poz.
7. Uwagi

l. Czes¢ opisowa

vl

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

e PBWpn.

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 . nr 21 poz.94)

* Ustawa "Prawo budowlane " z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000r. nr 106 poz.1126 z p6z. zm.)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (
Dz.U. z2003r. Nr 120 poz.1126 z p6z. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401z péz. zm)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263 z pz .zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzegnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844 z p6z. zm.)

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470 z p6z. zm.)

2. Zakres robét
Roboty obejmuja budowe sieci ciepfowniczej wysokich parametréw wykonanego w technologii
rur i elementéw preizolowanych.
Zakres robét:
e demontaz istniejgcych komér i kanatéw cieptowniczych
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* roboty ziemne w celu budowy nowych odcinkéw cieptociggu,

* montaz przytgczy w technologii rur preizolowanych

¢ roboty odtworzeniowe terenu
3. Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ podczas wykonywania nastepujgcych
robét :

e transporcie rur i elementéw preizolowanych / zatadunek, transport, roztadunek, ukladanie w

wykopach /

e robotach ziemnych, zwlaszcza przy kolizjach z istniejgcym uzbrojeniem terenu / linie NN i WN

gaz/

» robotach w wykopach

e robotach montazowych / spawanie elektryczne i gazowe, elektronarzedzia /

4. Oznakowanie i wydzielenie terenu robot

Wykopy zabezpieczone barierkami i tablicami z napisami ostrzegawczymi.

W czasie trwania robét bezposredni nadzér sprawuje majster, zwlaszcza w zakresie zabezpieczenia
przed wkroczeniem na teren budowy lub w zasigg pracy sprzetu oséb niepowotanych / szczegdinie
dzieci /.

5. Instruktaz pracownikow

Do poszczegdinych prac wykorzystywani moga byé tylko pracownicy posiadajgcy wymagane
przepisami kwalifikacje i przeszkolenia.

Przed rozpoczgciem robét zostanie przeprowadzone szkolenie bhp wszystkich pracownikéw
zatrudnionych przy realizacji budowy, ze szczeg6inym uwzglednieniem prac wystepujacych przy
wykonawstwie tj..

* transport materiafow /zwtaszcza wielkogabarytowych /

e roboty ziemne

e praca sprzetu

e prace spawalnicze

e praca elektronarzedziami

* prace w poblizu sieci elekiroenergetycznych i gazowych
przeprowadzone przez inspektora bhp przedsigbiorstwa.

Ponadio przed wykonawstwem kazdego odcinka kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
obejmujgce specyfike odcinka, zwlaszcza w zakresie transportu oraz kolizji z istniejacym uzbrojeniem

terenu.
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6. Organizacja robdt z uwzglednieniem przepiséw bhp i p.poz.

Sktadowanie materiatow - Baza Wykonawcy, materialy dowozone sukcesywnie na budowe

w miarg potrzeb, mozliwe skfadowanie na terenie budowy w przygotowanym specjalnie miejscu
Materialy z rozbiorki - skfadowane na budowie z uwzglednieniem zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikow i 0s6b postronnych i wywozone sukcesywnie w miejsce przeznaczenia

Sprzet - sprzet spawalniczy, elektronarzedzia itp. dowozone z bazy Wykonawcy w miare potrzeb.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Obstuga tylko przez przeszkolonych pracownikow,
posiadajgcych wymagane kwalifikacje.

Zaplecze socjalne - pracownicy dowozeni na budowe z bazy Wykonawcy i odwozeni po zakoriczeniu
pracy.  Potrzeby fizjologiczne zaspakajane w weztach sanitarnych pobliskich instytucji uzytku
publicznego.

Wykonawstwo - przylaczenie do sieci cieplowniczej nastapi po zamknigciu istniejgcych zaworow
sekcyjnych na czas realizacji przylacza. Polaczenie z istniejaca siecia preizolowang za pomoca
redukcii. Trasa przylacza zostanie wytyczona geodezyjnie wigcznie z lokalizacjg kolizji i zblizer z
istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Wszystkie roboty bedg wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikow.

Do niniejszego planu dofgczono wyciagi z obowigzujacych przepisow.

7. Uwagi
Roboty prowadzié¢ zgodnie z :

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa [
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZz.U. nr 47 poz.401 z pozn. zm.)

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa |
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét Ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz.U. Nr 118 poz.1263 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40 poz.470 z pozn. zm.)

* Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjanej z 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr129 poz.844z p6z. zm.)
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH (Z ALARMEM) DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

T

poz. Nazwa elementu Wymiary llosé [szt.] Lokalizacja
ELEMENTY PREIZOLOWANE
1. | Tréjnik preizolowany réwnolegly Dz 42.4-110 mm / Dz 42.4-110 mm 2 Tr-01
2. | Rura preiz. z alarmem Dz 42.4-110 mm L=12,0m 7
3. | Zawér odcinajacy preiz. z alarmem | Dz 42.4-110 mm 2 Zaw-01
i . Tr-01, Z-01, Z-02,

4. |Kolano preizolowane Dz 42.4-110mm; 1,0x 1,0 90° 10 7-03, 7-05,
5. [ Kolano preizolowane Dz 42.4-110 mm; 1,0x 1,0 65° 2 Z-04
6. | Kolano preizolowane wejsciowe Dz 42.4-110; 1,0x 2,0 90°wejsciowe 2

7. | Zespét ztacza kompletny Do 110 32

9. | Zakonczenie izolacji Do 110 2

10. | PierScien uszczelniajacy Do 110 4

11. | Mata kompensacyijna nr 1 1000x400x40 6

12. | Tadma ostrzegawcza rolka 200 m 1

13. | Puszka podwdjna 2

Uwagi:

) Zawory preizolowane (odwadniajace i odpowietrzajace) - ze stali nierdzewnej.
2 Muty termokurczliwe - sieciowane radiacyjnie z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masa butylowa.

poz. Nazwa elementu Wymiary Hos¢ [szt.] Lokalizacja
POZOSTALE MATERIALY
Rura teletechniczna RHDPEt @ 40 x
1. | 3,4 mm z warstwg poslizgowg i linkg | RHDPEt 2 40 x 3,4 mm ~200 mb
do przeciagania.
2. | Studnia zaworowa Wg rysunku 1 kpl
3. [ Uszczelnienie GP-W 4 otwory 4 x 2 40 mm 1 kpl
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larmowych typ A

Wyprowadzenie do skrzynek alarmowych w budynkach
Wyprowadzenie do skrzynek pomiarowych sprzezenia zwrotnego w budynkach

Wyprowadzenie przewoddéw a

Zastosowanie:
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ynku, w ktérym rura preizolowana

go ptaskownika

j lub do pomiaru sprzezenia zwrotnego)

larmowych typ B

Wyprowadzenie dwuzytowego kabla do bud
jest ufozona miedzy kilkoma budynkami

L L7274

Dwuzyfowy kabel jest prowadzony wzdtuz wewnetrznej rury tqczqcej i pofq—

czony z przewodami alarmowymi rury preizolowanej

6. Pfaskownik stalowy 25x3 mm (uziemienie) przyspawany do rury przewodowej

4. Sruby mocujqce skrzynkeprzyfqczeniowqg do stalowe
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