TABELA ELEMENTOW / DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
ZESTAWIENIE

1 | ##### NOWY SACZ, WOLKI - ETAP Il 61

1.1 | ROBOTY ZIEMINE, BUDOWLANE 30

1.2 | ### DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW SIECI 31 33

1.3 | ELEMENTY RUROCIAGU 34 54

1.4 | PROBY | URUCHOMIENIA 55 59

1.5 | ELEMENTY UZUPELNIAJACE 60 61
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ZESTAWIENIE POZYCJI ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis j.m. Przedmiar
1 ###H##H# NOWY SACZ, WOLKI - ETAP Il
1.1 ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLANE
1 |[KNR 2-01 0122-02 Pomiary przy wykopach w terenie pagérkowatym m3 867,196
2 |KNR 2-01 0120-05 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, Trasa cieptociggu km 0,320
3 |KNR 2-01 0215-04 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3 788,360
odktad w gruncie kat. lll
4 |KNR 2-01 0205-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3 118,254
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
5 [KNR 2-01 0307-02 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. m3 39,418
gruntu Il1)
6 [KNR 2-18 0501-02 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci do 15 cm m?2 436,650
7 |KNR 2-01 0610-06 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie m3 160,105
8 |KNR 4-01 0108-06 Przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3 14,190
grunt.kat. lll
9 [KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ m3 562,758
do 10 m w gruncie kat. I-lll
10 |KNR 2-01 0236-02 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V m3 562,758
11 [KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2 232,880
12 |KNR 2-31 0814-02 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 87,330
13 [KNR 2-31 0803-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 69,864
0803-04 grubosci 8 cm
14 |KNR 2-31 0813-03 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 46,576
15 |KNR 2-31 0812-03 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 4,541
16 |KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2 302,744
gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
17 |KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m?2 232,880
15cm
18 |[KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu m2 232,880
8cm
19 |KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu m2 69,864
0114-06 20cm
20 |KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu m?2 69,864
8cm
21 |KNR 2-31 0103-04 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 302,744
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
22 |KNR 2-31 0402-03 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 9,373
23 |KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 87,330
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
24 |KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe wystajace / najazdowe o wymiarach 15x30 20x30 cm na m 46,576
podsypce cementowo-piaskowej
25 [KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2 139,728
cementowo-piaskowej (materiat z odzysku)
26 |KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce m2 93,152
cementowo-piaskowej - odtworzenie
27 |KNR 2-31 0310-01 Nawierzchnia - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm m?2 69,864
28 |KNR 2-31 0310-05 Nawierzchnia - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszczeniu 5 cm m?2 69,864
0310-06
29 |KNR-W 2-25 0417-01| Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa -[zabezpieczenie m 640,420
wykopow]
30 [KNR-W 2-25 0417-02] Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m 640,420
1.2 ### DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW SIECI
31 |KNR 2-250511-12 Rurociagi stalowe c.0. 0 $r.125 mm - rozebranie [umartwienia] m 42,000
32 |KNR 2-25 0512-02 Rurociagi stalowe c.o. dodatkowe naktady na wykonanie wykopoéw - rozebranie] m3 63,000
33 |KNR 4-04 1107-03 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t 2,898
1107-04 mechanicznym na odlegtos$¢ 5 km
1.3 ELEMENTY RUROCIAGU
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ZESTAWIENIE POZYCJI ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis j.m. Przedmiar

Specyfikacja materiatowa zgodnie z opisem w dokumentacji

34 |[KNNR 4 2301-04 Montaz rur preizolowanych m 215,600
[Rura preizolowana ze szwem DN100/200; 114,3mm; 12 m z systemem
alarmowym IPS;conti]

35 |[KNNR 4 2301-03 Montaz rur preizolowanych m 191,800
[Rura preizolowana ze szwem DN90/160; 88,9mm; 12 m z systemem
alarmowym IPS;conti]

36 [KNNR 4 2301-02 Montaz rur preizolowanych m 50,200
[Rura preizolowana ze szwem DN80/140; 76,1 mm; 12 m z systemem
alarmowym IPS;conti]

37 [KNNR 4 2301-02 Montaz rur preizolowanych m 124,600
[Rura preizolowana ze szwem DN65/125; 60,3mm; 12 m z systemem
alarmowym IPS;conti]

38 |[KNNR 4 2313-01 Montaz odgatezien odg. 8,000
[Tréjnik preizolowany; 114,3/200-60,3/125mm]

39 |[KNNR 4 2310-03 Montaz muf kolan tukowych na rurach ostonowych kol. 10,000
[Kolano preizolowane 114,3/200]

40 [KNNR 4 2310-03 Montaz muf kolan tukowych na rurach ostonowych kol. 12,000
[Kolano preizolowane 88,9/160]

41 |KNNR 4 2309-03 Montaz muf kolan tukowych na rurach ostonowych kol. 8,000
[ Kolano preizolowane 60,3/125]

42 |[KNNR 4 2201-06 Zawory staliwne szt. 8,000
[Zawér preizolowany]

43 |[KNNR 4 2207-04 Odpowietrzenia rurociggow sieci cieplnych kpl. 12,000
[Odpowietrzenie ]

44 |KNR 2-11 0912-07 Studnie odwadniajace szt. 1,000
[Studnia odwadniajgca-odpowietrzajgca DN1200 zgodnie z rysunkiem]

45 [KNNR 4 2001-01 Podtoze betonowe kanatéw, komor i punktéw statych o gr. do 20 cm [pod m3 1,060
ptyte zelbetowa dla studni odwadniajacej]

46 |[KNR 2-33 0703-03 Montaz studzienek telekomunikacyjnych stud. 3,000
[Studnia teletechniczna]

47 |ZN-97/TP S.A.-039 Budowa rurociggu kablowego w wykopie wykonanym koparkami t rura HDPE km 0,699

0303-03 40 mm w rurociggu

[Rura RHDPE 40x3,7mm] - 80%
Krotnos$¢ =0,8

48 |ZN-97/TP S.A.-039 Budowa rurociggu kablowego w wykopie wykonanym recznie rura HDPE 40 km 0,699

0301-03 mm W rurociagu

[Rura RHDPE 40x3,7mm] - 20%
Krotnos¢ =0,2

49 |KNR 5-18 1708-01 Wociaganie kabla FTP m 699,000

50 |[KNR-W 2-20 0521-01| Potgczenia przewoddéw alarmowych na mufie pofacz. 3,000

51 |[KNR-W 2-20 0521-03| Potaczenia przewoddéw alarmowych na odgatezieniu potacz. 3,000

52 [KNR 2-19 0219-01 Tasma oznaczeniowa / ostrzegawcza m 698,640

53 [KNR 2-18 0409-01 Rura ostonowa do cieptociggéw DN 100-300 m 69,864

54 |KNR-W 2-19 0306-05| Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP m 30,000
[zabezpieczenie skrzyzowan z innymi sieciami AxxxPS]

1.4 PROBY | URUCHOMIENIA

55 [KNNR 4 2323-01 Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar pom. 2,000

56 |KNNR 4 2323-02 Testowanie instalacji alarmowej - nastepny pomiar pom. 2,000

57 |[KNNR 4 1612-02 Jednokrotne ptukanie sieci 0dc.200 6,000

m

58 |KNR-W 2-20 0207-01| Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych m 582,200

59 [KNR-W 2-20 0208-01| Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych szt. 6,000

1.5 ELEMENTY UZUPEtNIAJACE

60 [KNP 18 1355-01.04 | Aktualizacja i poprawienie egzemplarza dokumentacji - dokumentacja kpl 1,000
techniczna powykonawcza

61 |[KNP 16 0644-01 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych - obstuga geodezyjna z wykonaniem | elem. 1,000
inwentaryzacji powykonawczej
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