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Oswiadczenie projektanta

o sporzadzeniu projektu technicznego ijego zgodnosci z obowigzujacymi przepisami

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz Uz
2021 r., poz. 2351, ze zm.) oswiadczam jako projektant, ze projekt techniczny zamierzenia

budowlanego
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ZOSTAL SPORZADZONY zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j,
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rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia budowlanego.
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r, poz. 2351, ze zm.) oswiadczam jako projektant sprawdzajacy, ie projekt techniczny zamierzenia

budowlanego
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ZOSTAL SPORZADZONY zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
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rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia budowlanego.
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1 Podstawa opracowania

*  Mapa zasadnicza

o Obowigzujace przepisy i normy
o Uzgodnienia ze zleceniodawcy
o Warunki techniczne przytaczenia

2 Inwestor

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56

33-300 Nowy Sacz

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci cieptowniczej wraz z dwoma przytaczami w zwigzku z
planowang inwestycja budowy dwach budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturgtowarzyszaca
przy ul. Podegrodzkiej w Starym Sgczu. W zakres opracowania wchodzi budowa sieci 2xDN100/200 oraz dwdch
przytaczy DNG5/140.

Lokalizacja inwestycji na dziatkach:

dz. nr: 673/8, 671/4, 671/6, 674/10, 673/9, 625/7, 671/7, 673/5

4, Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
W stanie istniejagcym na terenie projektowanej sieci znajduje sie pas drogowy wraz z infrastrukturgtechniczng
oraz teren zielony.

5. Rozwigzanie techniczne

5.1 Przebieg trasy cieptociggu
Trasa projektowanego ciepfociagu oraz przytaczy bedzie przebiega/a przez dziatki o numerach: 673/8, 671/4,

671/6, 674/10, 673/9, 625/7, 671/7, 673/5. Wiaczenie do istniejgcej sieci DN150 zlokalizowane bedzie w dziatce
673/5, 673/8. Projektowany cieptocigg DN100 zlokalizowano gtéwnie w projektowanym terenie utwardzonym drdg
dojazdowych i parkingow.

Za wiaczeniem, w punkcie C3 projektuje sie komore zasuw DN1200.

Projektuje sie odcinek cieptociggu od punktu oznaczonego C1 do punktu C9, w ktdrym nastapi rozgatezienie sieci
na dwa przytacza cieptownicze do budynkow.

5.2. Technologia wykonania
Rurociag cieptowniczy opracowano w technologii bezkanatowej preizolowanegj,

z instalacjg sygnalizacji impulsowej awarii sieci cieplnej. Rury stalowe taczone bedg poprzez spawanie a na
taczeniach natozone zostang mufy termokurczliwe. Cieptociag nalezy wykonac z rur DN100/200, przytacza z rur
DN65/140 w izolacji z pianki poliuretanowej oraz ptaszczem ostonowym z PEHD.

5.3. Pofaczenie z siecig cieptownicza
Projektowane rurociagi nalezy pofaczy¢ z istniejagcym rurociggiem 2xDN150/250 w punkcie oznaczonym Cl1

poprzez wyciecie fragmentu sieci i wspawaniu trojnikow réwnolegtych DN150/DN100. Odejscie z trojnika nalezy
zamontowac w ddl. Nalezy zastosowac tréjniki wzmacniane. Za tréjnikami nalezy wspawac kolana DN100/200.

5.4. Srednice i dtugosci sieci cieplnej
Projektowana budowa sieci cieptowniczej zostanie wykonana z rur stalowych preizolowanych.

Ponizej zamieszczono ilosci kazdej ze Srednic wyszczegdlnionych rur.
- sie¢ cieplna preizolowana:

o 2xDN100/200 - 2x 190m



- przyfgcza:
* 2x DN65/140 - 2x136m

55. Posadowienie wysokoSciowe
Na rysunku profilu projektowanego cieptociggu pokazano wysokosciowy przebieg sieci cieptowniczej.

Rzedne terenu przyjete w dokumentacji technicznej zostaty okreslone na podstawie mapy do celéw projektowych
oraz rzednych projektowanych.

Zagtebienie rurociggu wynika ze znacznego zageszczenia istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia terenu.

Po wykonaniu odkrywki nalezy dokona¢ weryfikacji wysokosciowego posadowienia sieci do ktorej nastgpi
wigczenie oraz istniejgcego uzbrojenia i w razie koniecznosci dostosowac geometrie projektowanego cieptociggu
do warunkoéw rzeczywistych.

W przypadku braku mozliwosci utozenia rur zgodnie z projektem nalezy skonsultowac sie z projektantem i w razie
koniecznosci przeprojektowaé uktad.

5.6. Kompensacja wydtuzen termicznych
Wydtuzenie cieplne projektowanej sieci cieptowniczej bedzie kompensowane na zatamaniach rurociggu w terenie

zewnetrznym. Na zafamaniach trasy nalezy zainstalowa¢ poduszki kompensacyjne ze sztywnej pianki
polietylenowej zgodnie z wytycznymi producenta rur. Nalezy instalowa¢ maty u dtugosci 1000mm na zewnatrz
kolan oraz przy tréjnikach zgodnie z zatgczonym schematem.

Plyty wykonane z polietylenowego laminatu piankowego, sieciowanego, odpornego na korozje oraz dziatanie
gryzoni i chemikaliéw o grubosci min. 40 mm i gestosci minimalnej 304 kg/m3+

57. Podstawowe elementy sieci cieplnych
57.1. Wymagania dla systemu preizolowanego

* Wspétczynnik przewodno$ci ciepinej  zespotu rurowego A50 :50,024
W/m*K  mierzony w  temperaturze +50 C (wg PN-EN ISO 8497 Iub PN-EN
253) - potwierdzony badaniami przeprowadzonymi przez niezalezny,

akredytowany Instytut ~ Badawczy, w co nammeJ  trzech  temperaturach rury
przewodowej 80 C+ 10 C,w odniesieniu do Sredniej temperatury izolacjit =50 C

* dhugosc nie izolowanego konca rury stalowej - min. 200 mm, przygotowane do spawania - badanie wg PN -
EN 253: 2020 oraz PN - ISO 6761 :1996

* wytrzymato$¢ na Scinanie w kierunku osiowym minimum 0,12MPa w temperaturze pokojowej i minimum 0,08
MPa przy temperaturze rury przewodowej 140 C badanie wg PN - EN 253: 2009

* rury preizolowane muszg posiada¢ warstwe antydyfuzyjng w postaci folii aluminiowej na styku: plaszcz
ostonowy - pianka poliuretanowa, ktéra skutecznie zablokuje dyfuzje gazéw z pianki PUR (dotyczy rur
pojedynczych DN20+DN200) potwierdzone zapisem w Aprobacie Technicznej lub KOT

*  producent systemu rur preizolowanych musi posiadac certyfikat ISO 9001 oraz certyfikat Euroheat and
Power

*  system preizolowany (mufy, odgatezienia, rury, kolana oraz pianka) stosowany na budowie ma pochodzi¢ w
cato$ci z produkcji jednego producenta, gdyz zamawiajgcy wymaga gwarancji na caly system preizolowany

5.7.2. Rury przewodowe stalowe
Rury stalowe czame w gatunku P235GH, wg PN-EN 10216-2; o powierzchni o stopniu rdzy A, B oraz C wg ISO

8501-1, tolerancje wymiaréw rur oraz ich masy powinny by¢ zgodne z PN-EN 253:2020 tabela 3, 4,

* stan powierzchni przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 253 p. 4.2.4; stopien
czystosci zewnetrznej powierzchni rury przed jej oczyszczeniem A, B, lub C wg PN- ISO 8501-1:1988, bez
$ladow korozji wzerowe;.



e stosowac rury stalowe o dfugosci 6 lub 12 m, wymagane minimaina grubo$é $cianek rur stalowych
zaczynajac od Srednicy od DN25 wynosi 3,2mm

* stalowa rura przewodowa nie moze posiadac spawow poprzecznych, potaczen gwintowanych, kotnierzowych
i innych,

«  rury stalowe musza posiada¢ oznakowanie wskazujace: producenta, gatunek stali i znak kontroli jakosci,

e wszystkie rury stalowe przeznaczone do budowy preizolowanego przylacza cieptowniczego wysokich
parametrow, majq posiadac $wiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006,

*  nie dopuszcza sig do wystepowania szwow obwodowych na dtugosci rury,
» tolerancja diugosci rury stalowej powinna wynosi¢ 15 mm,

*  konce rur musza by¢ ukosowane zgodnie z norma PN - 1ISO 6761: 1996

5.7.3. Ksztattki preizolowane
tuki:

e zmiany kierunkbw trasy preizolowanej sieci cieptowniczej mogg byé realizowane wylacznie przez
ukosowanie na spawie, rury giete lub kolana prefabrykowane, giete na zimno lub kolana giete indukcyjnie,

o W Zzakresie $rednic od DN25mm do DN200mm - giete na zimno z rur stalowych ze szwem. W zakresie
srednic wigkszych - spawane, krotkie, z przediuzonymi ramionami lub giete na goraco. Nie dopuszcza sie
stosowania kolan segmentowych.

» nie dopuszcza sie stosowania muf kolanowych
Tréjniki:
¢ dopuszcza sie jedynie trojniki prefabrykowane

* dopuszcza sig stosowanie trojnikow w wykonaniu, zgodnym z norm PN-EN 448, punkt 4.1.4. za wyjatkiem
bezposredniego przyspawania rury odgateznej do rury giéwnej,

¢ nawilgczeniu do sieci zrodlowej nalezy zastosowaé trojniki wzmacniane,
Dopuszcza sig trojniki wykonane jako:

e kute,

¢z szyjka spawana lub wyciagang
Zwezki:
e dopuszcza sig wylgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metoda ciagnienia z rur bezszwowych,
spawanych doczolowe do prostych odcinkéw rur o roznych $rednicach. Nie dopuszcza sie do stosowania
zwezek stalowych wykonanych metoda zwijania i wycinania.

5.7.4. Ptaszcz ostonowy

* plaszcz osionowy PEHD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi byé
wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (minimum typu PE8O o gestosci min. 953kg/m3), jako rura
gtadka bez szwu, wykonana z czarnego i spelnia¢ wymagania normy PN - EN 253; 2020

» plaszcz oslonowy moze byé rura wyprodukowang w odrgbnym procesie albo moze by¢ wykonany
bezposrednio, poprzez wyttaczanie na izolacje

» w przypadku rur produkowanych metoda ciagta (CONTI) - bariera dyfuzyjna w postaci folii aluminiowej na
styku pianki i wewnetrznej powierzchni ptaszcza

o dia pfaszczy oslonowych produkowanych metoda nieciagta (wirysku plynnej pianki w przestrzef pomiedzy
rure stalowa a rure ostonowa) wraz z ofertq nalezy dostarczy¢ kopie protokotdw korttroli obrobki koronowania
wewnetrznej powierzchni rur oslonowych potwierdzajace uzyskanie wysokiej przyczepnosci izolagji
poliuretanowej do rury ostonowej o minimalnej wartosci 50mN/m na minimum 75% obwodu rury.



e wydluZenie do zerwania ptaszcze oslonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wyttaczania powinno byé nie
mniejsze niz 350%

e w procesie tloczenia rur ostonowych dopuszcza sie ponowne uzycie najwyzej 15% wagowo czystego
materiatu z odzysku (z przemiatu) pochodzacego z wiasnej produkcii

5.7.5. lzolacja cieplna

e zolacje cieplng ma stanowi¢ sztywna pianka poliuretanowa spieniana cyklopentanem lub n-pentanem i
spetnia¢ wymagania normy PNEN 253: 2020. Nie dopuszcza sie spieniania za pomocg freonéw twardych i
migkkich oraz CO2

e jednorodna struktura komérkowa,

o S$rodek porotworczy do produkcji pianki powinien byé substancjq czysta ekologicznie, majacq zerowe
oddziatywanie na warstwe ozonowg (ODP = 0) - nie dopuszcza sig do pienienia poliuretanu za pomocg,
freonéw twardych, miekkich oraz CO2,

e gestosS¢ pianki odniesiona do jej objetosci catkowitej, tacznie z przestrzenig niewypetniong min. 60 kg/m3,
« chionno$¢ wody po 90 min gotowania nie przekraczajaca 10% w stosunku do poczatkowej objetosci probki,

e odporno$¢ termiczna (temperatura pracy ciaglej) +130°C, z mozliwoscig kilkudziesigciogodzinnych
przekroczen temperatury do +135 °C,

o trwalos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla cigglej temperatury pracy minimum
+146 °C potwierdzone wpisem w Krajowej Ocenie Technicznej

» stosowaé pianke PUR o nastepujacych wspélczynnikach przewodnoéci ciepinej:
- rury w rednicach DN 20+DN 200mm musza posiada¢ wspétczynnik przewodnosci ciepinej A50<0,024
W/m*K przy gestosci pianki qpur=60kg/m3
- ksztaltki preizolowane w $rednicach musza posiada¢ wspdtczynnik przewodnosci ciepinej A50<0,0275
Wim*K przy gestosci pianki qpur 260kg/m3

e badanie przewodnosci cieplnej A50 dla rury preizolowanej powinno by¢ potwierdzone przez niezalezng
jednostke badawcza i byé przeprowadzone na rurze producenta oferowanego systemu rur preizolowanych.
Dodatkowo dostawca jest zobowigzany do podania wraz ze $wiadectwem badan wspéiczynnika przewodzenia
ciepfa sktadu i zawarto$ci gazu w komérkach izolacji. Grubosc¢ izolacji na rurociagu powrotnym ma by¢ taka sama
jak na zasilajacym o grubosci zgodnej z dokumentacja,

5.7.5. Armatura
Projektuje sig zawory DN100 zlokalizowane za wiaczeniem do istniejacej sieci i zlokalizowane w studni DN1200.
Wymagania i metody badar wg PN - EN 488,

5.8. Ukfadanie i montaz

Przed przystapieniem do budowy naleZy dokonaé weryfikacji wysokosciowego posadowienia budynkow i sieci
cieplowniczej oraz kolizji.

Rury cieptownicze preizolowane bezkanalowe, uktada sie na podsypce piaskowej.

Ukfadanie i montaz wykona¢ wg wytycznych producenta rur.

Przy spawaniu rurociggdw zwracaé uwage na usytuowanie przewodow instalacji alarmowej, ktore muszg
znajdowat sie od gory. Przewody instalacji alarmowej nalezy potaczyé z istniejacym systemem.

W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia prace ziemne wykonywaé recznie.

5.9. Izolowanie polaczen

o mufy musza spetniaé wymagania okreslone w normie PN-EN 489:2009, nie dopuszcza si¢ stosowania muf
nasuwkowych i termokurczliwych niesieciowanych,

e system zlgcza musi umoZliwiaé kontrole szczelno$ci zlacza za pomocg powietrza o ci$nieniu min. 0,2 bar
przed zaizolowaniem za pomoca ptynnej pianki PUR oraz powinien umozliwia montaz zlgcz po wykonaniu



spawania rur stalowych i wykonaniu proby cisnieniowej jak i naprawe nieszczelnych zlacz bez koniecznosci
ciecia rury stalowej,

* nie dopuszcza sig otulin ze sztywnej pianki PUR (tzw. lupek).

+ oferent wraz z ofertg jest zobowiazany przedstawi¢ pozytywne wyniki badan muf obcigzenia gruntem zlacza
oraz proby przepuszczalnosci wody zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 489 wykonane przez niezalezng
instytucie.

5.10. Instalacja alarmowa

Rury nalezy dostarczac wraz z systemem alarmowym. System winien zapewnia¢ nadzorowanie szczelnosci uktadu
i lokalizacje uszkodzen. Wszystkie zespoly preizolowane musza by¢ wyposazone w instalacje do sygnalizowania
zawilgocenia izolacji, typu impulsowego. Zamawiajacy wymaga zastosowania niezaizolowanych dwoch przewodow
miedzianych o przekroju @1,5mm2 kazdy. Usytuowanie drutow alarmowych na godz. 1000 i godz. 1400 tarczy
zegara. Dziatanie systemu opiera si¢ pomiarze rezystancji pomiedzy przewodem alarmowym a rurg przewodowa,
Minimalng warto$cig wyniku pomiaru wykonanego megaomomierzem, warunkujaca przejecie preizolowanego
przytacza cieplowniczego do eksploatacii, jest 10 MQ/km przytacza i przewodach alarmowych potaczonych w petle.
Pozostatymi elementami systemu alarmowego s puszki przytaczeniowe, przewdd wyprowadzajacy, koficowki
zerujace i urzadzenia sygnalizacyjno alarmowe. Nalezy zastosowaé detektory RAT COMBO.

5.11. Kolizje

Roboty ziemne rozpoczag po szczegotowym zapoznaniu sig z caloscia dokumentacji, w tym z informacjami o
istniejacym uzbrojeniu, zawartymi w niniejszej dokumentacii techniczne;.

Nalezy pamigtac, Ze usytuowanie istniejacego uzbrojenia podziemnego oparte s na niepetnych danych
archiwalnych i nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia terenu nie zgloszonego do inwentaryzacji. W zwiazku z tym,
prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

Minimalna odleglo$¢ pionowa w miejscu skrzyzowania pomigdzy rurami ochronnymi istniejacych sieci
elektroenergetycznych kablowych a rurami ostonowymi projektowanego przytacza, nie moze byé mniejsza niz
10cm. Minimalna odleglo$¢ w poziomie pomiedzy siecig cieplownicza preizolowang i siecig elektroenergetyczng
kablowg nie moze by¢ mniejsza niz 1m. Kable energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami Arot A
Dz110 o diugosci 3m.

Przejscie pod projektowang droga nalezy wykonat w rurach ostonowych DN300 o diugoci 13,0m. Nalezy
zastosowac plozy a na koricach manszety. Dobrano plozy INTEGRA typ R, manszety INTEGRA typ N 180/300.

5.12. Nawierzchnia i elementy zagospodarowania terenu
Nalezy odtworzy¢ naruszone w czasie robot budowlanych nawierzchnie drég, chodnikow oraz zielerce.

6. Roboty montazowe
Roboty montazowe — prowadzi¢ wg wymagan norm
Zalecenia:

» Przed przystapieniem do montazu sieci cieplnej sprawdzic zgodno$¢ wymiaréw w projekcie ze stanem
istniejacym. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy zawiadomié projektanta celem
wyjasnienia i podjecia rozwigzania zastepczego.

» W pierwszej kolejnosci nalezy realizowaé miejsca o zageszczonym uzbrojeniu podziemnym. Wykopy w
tych miejscach wykonywac recznie. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem
stwierdzenia faktycznego zaglebienia obcej gospodarki podziemnej. W razie rozbieznoéci rzeczywistych rzednych
z podanymi w projekcie nalezy zawiadomi¢ projektanta.

* Hydrauliczna préba szczelnosci nie jest wymagana. Prébe wykonuje sie w uzasadnionych przypadkach,
zgodnie z decyzjq inspektora nadzoru. Probe cisnieniowa nalezy wykonaé oddzielnie dla zasilenia i powrotu na
cisnienie pn=2.0 MPa zgodnie z norma,

» Plukanie rurociggéw nie jest wymagane. Jest ono wykonywane w uzasadnionych przypadkach zgodnie z
decyzjg inspektora nadzoru.




¢ Montaz sieci cieptowniczej preizolowanej wykona¢ Scisle wg instrukcji producenta dostarczajgcego rury
preizolowane.

o Badanie zlaczy spawanych wykonywaé zgodnie z wytycznymi projektowania oraz montazu rurociggdw
preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE. Metoda badania - ultradzwiekowa z udokumentowanym wynikiem
badania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.2013 poz. 492) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr47 poz.401).

Roboty ziemne — powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymagan norm a badania przeprowadzac nalezy zgodnie
punktem nr 5, w czasie odbioréw czesciowych i koricowego robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzaé w odniesieniu do tych robét, do kidrych dostep pbzniejszy jest niemoZliwy.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ si¢ z rozmieszczeniem urzadzen gospodarki podziemnej i
sprawdzi¢ wazno$¢ stanu inwentaryzacji przewodow.

Wykopy w migjscach kolizji z gospodarka podziemng nalezy wykonaé recznie z oszalowaniem wykopow iz
jednoczesnym zabezpieczeniem gospodarki podziemnej przed uszkodzeniem.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykonaé zgodnie z normami ziemig bez zanieczyszczeh niezamarznigt z
jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci przyjetej dla danej metody zageszczania.

Realizacja wedlug wytyczenia geodezyjnego. Teren budowy musi byé starannie wygrodzony i oznakowany dla
ruchu samochodowego i pieszego.

1. Zalecenia i wymagania

7.1. Wymagania ogélne

Na projektowanej sieci i przytaczu cieptowniczym nie nalezy umieszczac zaplecza budowy.

Teren budowy musi byé staranie wygrodzony i oznakowany dla ruchu samochodowego i pieszego zgodnie z
projektem organizaciji ruchu (projekt organizacji ruchu bedzie przedmiotem odrebnego opracowania).
Zaprojektowane i przyjete w dokumentacii rurociagi, materialy i urzadzenia sg przystosowane do wody obiegowej,
ktora winna spetniaé wymogi obowigzujacych przepisow prawnych.

Przed przystapieniem do montazu sieci cieplnej sprawdzié¢ zgodno$¢ wymiaréw w projekcie z tyczeniem trasy. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci nalezy zawiadomi¢ projektanta celem wyjasnienia i podjecia
rozwigzania zastepczego.

Montaz rurociagbw preizolowanych realizowaé w oparciu o Instrukcje montazu producenta przyjetej w projekcie
technologii.

W pierwszej kolejno$ci nalezy realizowac przejscia s.c. przez jezdnie i miejsca o zageszczonym uzbrojeniu
podziemnym. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonac przekopy kontrolne celem stwierdzenia
faktycznego zagtebienia przewodéw obcej gospodarki podziemnej. Zasady tej winno sig przestrzegaé szczegdinie
w przypadku realizacji odcinkowej roboét,

7.2. Sktadowanie rurociagow

Sktadowanie elementow rurociagéw nalezy prowadzi¢ wg asortymentu rodzajowego i wymiarowego:

- rury skladowaé na réwnych powierzchniach, tak aby na catej dtugosci stykaly sie z podtozem. Mozna skladowat
réwniez warstwami w stosach o wysokosci do 1,5m, zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie.

- elementy prefabrykowane trojniki, kolana, armatura, punkty state nalezy skiadowa¢ na paletach. Wysokos¢ — nie
moze przekraczaé 1,5m, nie dotyczy punktow statych, ktére winno sie ukladaé luzem, z zabezpieczeniem powtok
malarskich.

7.3. Spawanie rurociggéw

1. Roboty spawalnicze na rurociggach sieci ciepinej wodnych musza by¢ wykonywane wytacznie przez spawaczy
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

2. Obowigzkowe jest badanie wszystkich potaczef spawanych zgodnie z normami.

Obowigzkowe metody badania potaczen spawanych: metoda ultradZwiekowa z udokimentowanym wynikiem
badan.

3. Wyniki badan nalezy dotaczy¢ do dokumentaciji budowy i wraz z innymi dokumentami po jej zakofczeniu
przekazaé uzytkownikowi - inwestorowi.



Ruch prébny nalezy prowadzié¢ zgodnie z normami.

Instrukcja wspawania zaworéw kulowych:

Wykonujac gorny spaw zaworow zainstalowanych w pozycji pionowej, zawér musi byé catkowicie otwarty
celem zapobiegania uszkodzenia powierzchni kuli przez iskry powstale przy spawaniu.

Wykonujac dolny spaw zawordw zainstalowanych w pozycji pionowej, zawor musi byé catkowicie zamknigty
celem zapobiegania przeptywowi przez zawor ciepta. Wspawujac zawdr w pozycji poziomej, zawor musi byé
catkowicie otwarty.

Zalecane jest spawanie elektrodami, spawanie gazowe tylko do $rednicy DN 150 mm .
NIGDY nie przekreca¢ zaworu gdy jest goracy (po spawaniu).
W czasie spawania zawor moze by¢ chtodzony np. wodg

Zalecane jest, aby zawory pracujace przez diuzszy czas jako otwarte lub zamknigte byly kilka razy w ciagu
roku otwierane i zamykane.

7.4. Czyszczenie rurociggow

Nalezy odbierat rurociggi zabezpieczone fabrycznie w sposob chronigcy je przed zanieczyszczeniami w czasie
transportu, magazynowania i montazu tj. poprzez zalozone kotpaki zaslepiajace.

Rury muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wplywami atmosferycznymi. Ewentualne
zanieczyszczenia stale naleZy usuna¢ mechanicznie przed montazem pod warunkiem, ze $lady po ich usunieciu
nie przekrocza ujemnej odchytki od wymiaru nominalnego i nie bedg miaty ostrych krawedzi.

Wykaz przywolanych norm i przepiséw

Sie¢ cieplng nalezy wykonywat zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami, normatywami i wytycznymi
eksploatacyjnymi PGNIG Termika Energetyka Przemystowa S.A. dla sieci.

1)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 , Nr 109/00 poz.1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dania 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministrow Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr 40 poz. 470)

Rozporzadzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie
bezpieczeristwa i higieny spracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napenianiu zbiornikow gazami oraz
uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59)

Warunki techniczne wykonania, badania, préb i odbioru okreslajg normy:

1)

PN-EN 253+A1:2013-06 (lub réwnowazne) Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Zespét rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

PN-EN ISO 8501-1:2008 (lub réwnowazne) Przygotowanie podioZy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czgsé 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podioZy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wezesniej
nalozonych powlok

PN-EN 10204 :2006 (lub rownowazne) Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10220:2005 (lub rownowazne) Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke
dlugosci
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5) PN-EN 10216-2:2014-02 (lub rownowazne) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki
techniczne dostawy - Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze
podwyzszongj

6) PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 (lub réwnowazne) Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych —
Warunki techniczne dostawy - CzeS¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym z
okreslonymi wiasno$ciami w temperaturze podwyzszone;

7) PN-ISO 6761:1996 (lub rownowazne) Rury stalowe - Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania
8) PN-EN ISO 845:2010 (lub réwnowazne) Gumy i tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie gestosci pozomej

9) PN-EN ISO 8497:1999 (lub rownowazne) fzolacja ciepina - Okreslanie wiasciwosci w zakresie przeptywu
ciepia w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodéw rurowych

10) PN-EN ISO 4590:2005 (lub rownowazne) Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie udziatu
procentowego objetosci otwartych | zamknietych komorek (metoda 1)

11) PN-EN 489:2009 (lub rownowazne) Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zespot ztacza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieping z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

12) PN-EN 14419:2009 (lub rbwnowazne) Sieci cieptowniczej - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezpo$rednio w gruncie — Systemy kontroli i sygnalizacii
zagroZenia standéw awaryjnych

13) PN-EN 488+A1:2014-03 (lub réwnowazne) Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Zespét armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 448:2009 (lub rownowazne) Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
ciepfowniczych uktadanych bezpo$rednio w gruncie - Ksztattki - zespoty ze stalowej rury przewodowej, izolacji
cieplnej w poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu

14) PN-EN ISO 5817:2014-05 (Jub réwnowazne) Spawanie - Ziacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow (z
wyjatkiem spawanych wigzka) - Poziomy jakosci wediug niezgodnosci spawalniczych

15) PN-EN 10088-1:2014-12 (lub réwnowazne) Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

16) PN-EN 14917+A1:2012 (lub réwnowaine) Metalowe mieszkowe zlacza kompensacyjne do zastosowan
cisnieniowych
17) PN-EN 13941+A1:2010 (lub rownowazne) Projektowanie i montaz systemu preizolowanych rur zespolonych

18) PN-EN 13480-3:2012 (lub réwnowazne) Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 3: Projektowanie i
obliczenia

19) PN-EN 13480-5:2012 (lub réwnowazne) Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 5: Kontrola i badania

20) PN-EN ISO 16823:2014-06 (lub rownowazne) Badania nieszczelnosci — Badania ultradzwigkowe — Technika
przepuszczania; PN -EN 1SO 16810:2014-06 (lub réwnowazne) Badania nieniszczace -Badania
ultradzwiekowe - Zasady ogdlne; PNEN16826:2014-06 (lub réwnowazne) Badania nieniszczace -Badania
ultradzwigkowe - Badania nieciaglosci prostopadtych do powierzchni, PN-EN 16827:2014-06 (lub
rownowazne) Badania nieniszczace —Badania ultradzwigkowe - Charakteryzowanie i wymiarowanie
nieciaglosci

21) PN - EN ISO 11666:2011 (lub réwnowazne) Badanie nieniszczace zlaczy spawanych - Badania
ultradzwigkowe zlgczy spawanych - Poziomy akceptacji 1712:2001/Ap1:2003 Badanie nieniszczace ziaczy
spawanych - Badania ultradZzwickowe ziaczy spawanych - Poziomy akceptacii

22) PN-EN I1SO 23279:2010 (lub réwnowazne) Badania nieniszczace spoin - Badania ultradzwigkowe.
Charakterystyka wskazan w spoinach

23) PN - EN ISO 17640:2011 (lub réwnowazne) Badania nieniszczace spoin - Badanie ultradzwigkowe ztaczy
spawanych

1



24) PN-EN 10160:2001 (lub rownowazne) Badanie ultradzwigkowe wyrobow stalowych ptaskich grubosci rownej
lub wigkszej niz 6 mm (metoda echa)

25) PN-EN ISO 17637:2011 (lub réwnowazne) Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania wizualne
zlaczy spawanych
26) PN-EN 13018:2004 (lub réwnowazne) Badania nieniszczace - Badania wizualne - Zasady ogolne,

27) PN-EN ISO 9712:2012 (lub réwnowazne) Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
nieniszczacych

28) PN -EN 1SO 9609-1:2014-02 (lub réwnowazne) Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze$¢ 1:
Stale

29) PN - EN ISO 14732:2014-01 (lub rownowazne) Personel spawalniczy -Egzaminowanie operatorow urzadzen
spawalniczych oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego spajania metali

30) PN-EN ISO 14731:2008 (lub rownowazne) Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialno$é

31) PN-EN ISO 3834-1:2007 (lub réwnowazne) Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow metalowych-
Czgs¢ 1 - Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagari jakosci

32) PN-EN 1SO 3834-2:2007 (lub réwnowazne) Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow metalowych-
Czg$¢ 2 - Pelne wymagania jakosci

33) PN-EN ISO 3834-3:2007 (lub rownowazne) Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatéow metalowych-
Czesc 3 - Standardowe wymagania dotyczace jakosci

34) PN-EN 1SO 3834-4:2007 (lub rownowazne) Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow metalowych-
Czg¢ 4 - Podstawowe wymagania dotyczace jakosci

35) PN-EN ISO 15609-1:2007 (lub réwnowazne) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali —
Instrukcja technologiczna spawania - Cze$¢ 1: Spawanie fukowe,

36) PN-EN ISO 15609-2:2005 (lub rownowazne) Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali —
Instrukcja technologiczna spawania - Cze$¢ 2: Spawanie gazowe

37) PN-EN ISO 9692-2:2002 (iub rownowazne) Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do
spawania -Czes¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

38) PN-EN ISO 2560:2010 (lub réwnowazne) Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do recznego
spawania fukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych - Klasyfikacja

39) PN-79/E-69010 (lub rownowazne) Wyroby z wegli uszlachetnionych -Elektrody spawalnicze

40) PN-EN ISO 17632:2011 (lub rownowazne) Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe proszkowe
do spawania fukowego elektroda metalowa, w oslonie gazu i bez ostony gazu, stali niestopowych i
drobnoziamistych - Klasyfikacja

41) PN-EN ISO 14343:2010 (lub réwnowazne) Materiaty dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe, tasmy
elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego stali nierdzewnych i zaroodpornych - Klasyfikacja

42) PN-EN 12536:2002 (lub rownowazne) Materiaty dodatkowe do spawania - Prety do spawania gazowego stali
niestopowych i stali odpornych na pelzanie - Klasyfikacja

43) PN-EN 1SO 6847: 2013-10 (lub rownowazne) Materiaty dodatkowe do spawania - Wykonanie stopiwa do
analizy skiadu chemicznego

9. Powierzchnia zabudowy
Teren zajety pod budowe sieci cieplowniczej tozsamy jest z rzutem urzadzen. Elementy systemu sieci

cieptowniczej beda zlokalizowane pod powierzchnig terenu.
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10. Zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym Uchwalg nr XXXIX/688/2021 Rady Miejskiej w Starym
Saczu z dnia 03 listopada 2021r. Oznaczenia planu MN/U oraz MW. Na terenie inwestycji dopuszcza sie
lokalizacje przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

1. Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

12, Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren planowanej inwestycji wolny jest od bezposrednich wplywow eksploatacji goriczej,

13. Warunki geotechniczne terenu zamierzenia budowlanego

Dla terenu przedmiotowej inwestycji opracowano opinie geotechniczna, Zgodnie z jej zapisami warunki
gruntowe zostaly okreslone jako ztozone. Inwestycje zaliczono do II kategorii geotechniczne;j.

14. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja moze nieznacznie oddzialywat na otoczenie w fazie realizacji. Po zakohczeniu nie bedzie
miala negatywnego wplywu.

15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy
16. Inne niezbgdne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowtanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy
17. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332, z pézn. zmianami)
wyznaczony zostat obszar oddzialywania na Srodowisko projektowanej inwestyciji. Obszar ten zostat wyznaczony
jako pas szerokosci 1,0m wzdiuz przewodow, tj. po 0,5m w kazdg strone od osi projektowanych przewodow.
Obszar miesci sig w catosci na dziatkach, na ktérych zlokalizowana bedzie inwestycja.

marinz. tukasz Kaczmarek

_ Uprawnienia budow I
: rf,(g't:\aﬁ‘)am(;am’a.robotamib w Igr?ypr);?{/\e/’gggg n:a
Yinej w zakresigddieli instalacji g
Ciepinych, went acyinyeh, gazowygh
owych | kanalizacyjnych bez ograﬁicze

Nrupr, SLKi0z71/PWBSI22

mgr inz. Anna Kaczmarek-Wypych
Uprawnienia budowiane ddiprojekfowania i kierowania
robotami budowianymi be graniczen wspegialnosei
instalacyjne) wzakresis sieg, iNst Chiurzadzen ciepinych,
wemylacyRych, gazowych, wodon owysh | knalzacymych
nrewid.: 8LK/4775/PW0D8&/13
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W SKALI1:500
Powiat . nowosadecki
Gmina . Stary Sacz - miasto [121016_4] uktad wspdlrz. "2000"
Obreb . Stary Sacz [0015]  ukiad wys. "EVRF2007"
Dz.ew.nr : wedlug zakresu
Mz : 183.242.031.2, 183.242.031.4
GEO.6640.5408.2025

Nie wyklucza sig istnienia w terenie nie wskazanych na niniejszej mapie budowli oraz urzadzen podziemnych,
ktdre nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Granice wkreslono z mapy EGiB, sporzadzenie mapy do celéw projektowych nie zostato poprzedzone

ustaleniem granic nieruchomosci.

Mapa do celéw projektowych nie moze stuzyc dla celéw rozgraniczeniowych.

Na mape wkreslono projektowane sieci zgodnie z uzgodnieniem ZUDP 1265.2023.

Wykonanie mapy do celéw projektowych nie zostato poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych
stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty w zakresie opracowania.

Legenda:

- - 70kIES OpIACOWANIG

Potwierdzam zgodnosé tresci mapy do celow
projektowych przyjetej do PZGiK pod nr protokotu
weryfikacji GEO.6640.5408.2025_132481 z dnia
03.06.2025r.

Legenda:
PROJEKTOWANA SIEC CIEPEOVWNICZA
SE=====%= ' PROJEKTOWANE PRZYLACZE CIEPLOVWNICZE
X REZYGNACJA Z PROJEKTOWANEGO ODCINKA PRZYtACZA -
protokdt ZUD 6630/1265/2023 Z DNIA 29.11.2023r
PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa zadania: data:
BUDOWA SIECI CIEPtOWNICZE] WRAZ Z PRZYtACZAMI DO 06.2025
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH '
Adres nwestycyi. projektant: branza:
ul. Podegrodzka mgr inz. tukasz Kaczmarek
33-340 Stary Sgcz upr. do proj. w specjalnosci /nsta/acyjn% L SANITARNA
SLK/0271/PWBS/22
Inwestor: sprawdzajgcy:
Miejskie Przedsigbiorstwo mgr inz. Anna Kaczmarek-Wypych skajg rysunku:
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. upr. do proj. w specjainosci instalacyjnej | —
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sgcz | SLK/475/PWOS/13 A‘\G 1:500
Tyeunk: e ysuk: |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1S-01

j pisemnig uzgodnic z projektantem; wymiary i rzgdne sprawoizic na budowie str.




czerwiec 2025 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ,Prawa budowlanego” (Dz.U. z 2023. poz. 682 z p6zniej-
szymi zmianami) oéwiadczam, ze nie ma koniecznos$ci sporzadzania projektu architekto-
niczno-budowlanego oraz technicznego gdyz projekt zagospodarowania terenu jest wy-
czerpujacy dla zamierzenia budowlanego pt.:

PROJEKT BUDOWY CIEPLOCIAGU WRAZ Z PRZYLACZAMI
DLA INWESTYCJI:

Budowa 2 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruktura
towarzyszacy

mgr inz. tukasz Kaczmarek

. . Uprawnienia budowlane do projektowania
Projektant: o | kierowania rongfgii budowlanymi w specjainos
mgr inz. tukasz Kaczmarek instalacyjnej w sie siecl. instalacji | urzadze

clepinyctféwentylacyjnych, gazowych,
upr. nr SLK/0271/PWBS/22 wodociagowych i kanalizacyjnych bez ogranicze

Nr upr. SLKI0271/PWBS/22

mar inz. Anna Kaczmarek-Wypych

jacy: Uprawnieqia budowlane ao projextowania | kierowania
SpraWdzancy. robotami Bhidowianymi bez ograniczert w speciainoéci
mgr inz. Anna Kaczmarek- Wypych inesiecyine 'eﬂeci-mstalaciiurza.mﬁl cepiyeh,
! th wodociagowych i kanalzacyjryeh

upr. nr SLK/4775/PWOS/13 macmmmwa.: A ot
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(BIOZ)

PROJEKT BUDOWY CIEPLOCIAGU WRAZ Z PRZYEACZAMI
w ramach inwestycji:
BUDOWA 2 BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Lokalizacja inwestycji:
Stary Sacz, ul. Podegrodzka,
Obreb ewidencyjny: Stary Sacz
jednostka ewidencyjna: 121016_4 0015 Stary Sacz
673/8, 671/4, 671/6, 674/10, 673/9, 625/7, 671/7, 673/5

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Inwestor:
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

Jednostka projektowa:
Sanprojekt Sp. z 0.0.

ul. Gérnoslaska 7A/3, 41-800 Chorzéw

Imig i nazwisko Nr uprawnien i [zby Opis uprawnien marinz. £ UKQMBZW] brek
BRANZA SANITARNA l Uprawnienia budawiane do projekt Jwanila
- - - - - 5 H ~4 - ' 1 .... . H qecjanm‘:
Projektant: upr. bud. Nr Uprawnienia do projektowanigBegiacying] w zalresic i ':'iﬁgtglacjil urzadze
mgr inz. Lukasz SLK/0271/PWBS/22 | ograniczen w specjalnosci instalacyisigpiych, weniylachves, emzogych,
Kaczmarek zakresie sieci, instalacji i urz i i analizBeyMyeh hez pgranicze
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgmbr_ BLKI0271/PwWBS/22
i kanalizacyinych
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1. Dane ogdine
1.1 Inwestor

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia bedacej
podstawq do sporzadzenia przez przyszlego wykonawce robét ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacii dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania - obejmuje budowe sieci cieplowniczej w Starym Saczu.

Przepisy i normy

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdinych
przepisow béipieczeﬁstwa i higieny pracy

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczagej

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSG REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

2.1, Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robdt obejmuje budowe sieci cieplownicze.

2.2, Kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Budowe sieci cieplowniczej rozpoczynajg roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi i punktow
charakterystycznych, wycinki kolidujacych drzew i krzewéw.

Zasadnicze roboty przy budowie sieci cieplowniczej:

- roboty pomiarowe

- zdjgcie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod cieplociag

- rozbiorki nawierzchni ulic i dojazdow

- wykonanie wykopow

- roboty montazowe

- zasypanie wykopow

- odtworzenie nawierzchni i terenow zielonych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- Sieci i urzadzenie infrastruktury

- Obiekty zieleni wysokiej



3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie realizacji inwestycji wystepowaé bedg nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- roboty z wykorzystaniem dzwigu

- wykonanie wykopow o glebokosci wiekszej od 1,5 m

- roboty budowlane prowadzone pod i w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych

niskich napig¢

- roboty gazoniebezpieczne.

Elementy zagospodarowania ktore w czasie budowy moga powodowaé zagrozenia dia bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi, to

+ istniejace sieci uzbrojenia podziemnego

« szczuplos¢ pasa terenu, w ktdrym beda wykonywane roboty

* budynki mieszkalne, do ktérych bedg wykonywane przylacza.

4. WSKAZANIE PRZEWIDYWANIA ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemiq lub upadku z
wysokosci.

5.1.a) Roboty ziemne przy budowie sieci cieplowniczej - przy ktorych realizacji bedq wykonywane wykopy o
Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m

e zagrozenie przysypaniem — zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robét, przez caly
okres istnienia wykopow.

e zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujace przy prowadzeniu
robdt w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodoéw gazowych, wodociagowych i kanaliza-
cyjnych. Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopow w poblizu tych sieci

s zagrozenie upadkiem do gtebokiego wykopu. Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopow
w ich miejscu.

e 2agrozenie uderzeniem przez ramie koparki dia ludzi znajdujacych sie w zasiegu jej pracy. Wy-
stepuje przez caty okres prowadzenia wykopow w ich miejscu.

5.1.b) Roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem istniejacych sieci gazowych - roboty
gazoniebezpieczne

o zagrozenie wybuchem wystepujace w miejscu i w czasie wykonywania tych robét.



5.1.c) Roboty budowiano montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 20 kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym 11kV,

- zagrozenie porazenia pradem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen diwigowych i koparek
pracujacych w poblizu wiw linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowalo przez caly okres
pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych (np.; mgly, opady deszczu)

5.1.d) Roboty prowadzone w poblizu drég lokalnych:

- Zagrozenie potraceniem przez przejezdzajacy pojazdy. Zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania
robét przez caly okres, w ktorym beda wykonywane.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) Przez prace szczegblnie niebezpieczne rozumie sig prace, o ktérych mowa w rozdziale 6 ,Prace szczegdlnie
niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz prace okreslone jako szczegéinie niebezpieczne w innych
przepisach dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a
takze inne prace o zwigkszonym zagroZeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegélnie niebezpieczne.

b) Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych
wystepujacych na danej budowie.

c) Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié:

6.3.a) bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;

6.3.b) zagwarantowanie wykonywania robét przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
6.3.c) odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

6.3.d) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegélnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH



BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

7.1. Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

7.1.a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

7.1.b) Wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdow uzywanych na
budowie.

7.1.c) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami" oraz odprowadzania lub
utylizacji Sciekdw.

7.1.d) Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitamych i socjalnych.

7.1.e) Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

7.1.f) Zapewnienia wiasciwej wentylacji.

7.1.9) Zapewnienia tacznosci telefoniczne.

7.1.h) Urzadzenia skiadowisk materiatow i wyrobow.

7.2. W szczeg6lnosci nalezy wykonaé i zastosowaé:

7.2.a) Teren budowy lub robét nalezy ogrodzic albo w inny sposéb uniemoZliiwic wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy fub robét nie jest moZliwe, nalezy oznakowaé granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Ogrodzenie terenu budowy
wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m.

7.2.b) Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnym. Strefe
niebezpieczna, w ktorej istnieje zagroZenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogrodzi¢ balustradami. Strefa
niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

7.2.c) Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw, nie
powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢ nachylone
wiecej niz;

- dla wozkéw szynowych — 4%;

- dla wozkéw bezszynowych — 5%,

- dla taczek—10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpieczyé
balustrada. Balustrada, powinna si¢ skiada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej

umieszczonej na wysokosci 1,1 m.



Wolna przestrzen pomigdzy deskq kraweznikowa a poreczg nalezy wypehnié sie w sposob zabezpieczajacy
pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem.

7.2.d) Wyjécia z magazynow oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpieczyé poreczami
ochronnymi umieszczonymi na wysokosci1,1 m lub w inny sposob, w szczegbinosci labiryntami.

7.2.e) Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odleglosci nie mniejszej
niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace
dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdow.

7.21) Przejécia i strefy niebezpieczne nalezy oswietlic i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

7.2.9) Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé migjsca
postojowe na terenie budowy.

7.2.h) Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowaé daszki ochronne na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i o nachyleniu pod katem 45° w kierunku
zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty
szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosic, co najmniej 0 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$é
przejscia lub przejazdu.

7.2.i) Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodnié miejsca do sktadowania materialow i wyrobow.
Skiadowiska materialow, wyrobow i urzadzeni technicznych wykona¢ w sposob wykluczajacy moziiwo$é
wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

7.2.j) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje
o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie
budowy nalezy przechowywaé i uzytkowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Substancije i preparaty
niebezpieczne przechowywaé i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta.

7.2.k) Przechowywanie i skiadowanie materialéw na budowie winno sig odbywa¢ w taki sposob, aby zapewnié
peine bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich beda uzywac.

7.2.)) Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepisow
przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii
oswietienia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natezenie
o$wietlenia.

7.2.m) Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych trasy mediéw i zapoznaé z

symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.



7.2.n) Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji znajdujacych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb

7.3. Calos¢ robét nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac $rodki techniczno - organizacyjne opisane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.
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NOWVY SRCZ 2

Nowy Sacz, dnia 31 marca 2025 r.

Warunki znak: BO! / 09 / 03 / 2025
przytaczenia do sieci cieptlowniczej wezla ciepinego w obiekcie

przy ul. Podegrodzkiej w Starym Saczu

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz
Whniosku o okreslenie warunkdw przylaczenia do sieci cieptowniczej wezla cieplnego” z dnia
11 marca 2025 r. (data wplywu: 31 marca 2025 r. ) Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
Sp. 2 0.0. w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56, okresla warunki przylaczenia wezla cieplnego
w obiekcie wielorodzinnym przy ul. Podegrodzkiej w Starym Saczu.

A. Wnioskodawca

5IM Matopolska Sp. 2 0.0.
ul. Rynek 10
32-800 Brzesko
NIP: 8692002018
B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: Podegrodzka dz. 673/7, 671/3, 625/4, 674/8, 675/4 obr. Stary Sacz,
Budynek - 1A. (po zmianie dz. 625/7, 671/6, 673/9, 674/10, 673/3 obr. Stary Sacz).
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?): 2607,00m?
Kubatura ogrzewanych pomieszczeri (m?): 6120,00 m?
Przeznaczenie obiektu: budynek wielorodzinny.

B.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaje instalacji Parametry
odbiorczych Temperatura obl. °C Cisnienie dop. MPa

1 | centralne ogrzewanie* |9 - . -

2 |ciepla woda uzytkowa | % - 04 -

3 |technologia* s 60/40 06 0,600

4 |inne 07 - " - ]
* - wartoé¢ zmienna w 2aleinoici od temperatury zewnetrznej powietrza.

B.5. Moc cieplna zaméwiona
Catkowita moc cieplna zamdwiona** ®¥a-= 231,00 kW

|1 | centralne ogrzewanie - YQco= - kw

2 | ciepta woda uiytkowa 1 Qcw = - kw |
| 3 | technologia o 2 Qtech = 231,00  kw |
| 4 |inne 1BQ-= - kw
'S Pob6r mocy cieplnej poza sezonem grzewczym TAK/NIE | - TAK
| 6 | Uklad zasobnikowy/bezzasobnikowy Bezzsaobnikowy

" - wartos¢ catkowitej mocy ciepinej zaméwione] poz. 9 jest sumga mocy ciepinej w poz. 10,12,13,

C. Granice wlasnosci: weze! finansowany przez MPEC — pierwsze zawory odcinajqce wezel ciepiny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.
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Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajgce wezet ciepiny wymiennikowy od strony instalacji
wewnetrznej.

Miejsce dostawy ciepla: wezef ciepiny wymiennikowy w budynku.
Miejsce zainstalowania

Regulatora réznicy cisnien i przepltywu — wezef cieplny wymiennikowy.
Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego — wezef ciepiny wymiennikowy.

Ukiadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy — wezef ciepiny wymiennikowy.
Uktadu pompowego ~ wezet ciepiny wymiennikowy.

Czynnik grzewczy

Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 65/45 °C.

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: 0,280 MPa.

Dostawca przyznaje obliczeniowe nateienie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy w ilosci 10,07 m*/h.

Wymogi dotyczace przylacza cieplnego

Miejsce przytaczenia - siec ciepfownicza w rejonie budynku.

Srednica sieci: od wigczenia do sieci do kolana na dziatce 673/8 — $rednica Dn 100.

Srednica przylacza: od wigczenia do rozbudowanej sieci do $ciany budynku Dn 65.

Przytacz wykonaé w technologii rur preizolowanych, stalowych.

Wejécie sieci cieptowniczej przytacza do pomieszczenia wezia wykonac pod kgtem prostym.
Zaprojektowac siec cieptowniczg. Zaprojektowac przylacz cieplowniczy. Projekt techniczny podlega
uzgodnieniu w MPEC. Projekt po stronie Wnioskodawcy. Wykonawstwo po stronie MPEC. Projekt
budowlany wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami ma by¢ procedowany na MPEC.

Wymogi dotyczace wezta cieplnego

. Wezet cieplny winien dostarcza¢ cieplo do obiektow jednego odbiorcy, by¢ dostepny

dla obstugi Dostawcy o dowolnej porze i zabezpieczony przed dostepem niepowotanych osoéb,
wyposazony w drzwi stalowe. Pomieszczenie wezla powinno odpowiada¢ wymogom normy
PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru wezidw
cieptowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie Wnioskodawcy.
Pomieszczenia wezla cieplnego zlokalizowad przy $cianie zewnetrznej budynku.

instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z zatgcznika nr 1,

Po stronie Wnioskodawcy doprowadzenie do pomieszczenia wymiennikowni zasilania przewodem
o przekroju 3x2,5 mm? zakoriczonego puszkg instalacyjng umozliwiajacg podiaczenie zasilania wezla.
Obwdd naleiy zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadpradowym typ: S301B16A. Koszty energii elektrycznej
po stronie Wnioskodawcy (Odbiorcy).

Podstawg zamontowania i uruchomienia wezla bedzie wykonanie pomieszczenia wezla zgodnie
z wytycznymi z zalacznika nr 1, podpisanie umowy przylaczeniowej oraz umowy kompleksowej
sprzedazy ciepta.

.6. Zaprojektowac wezel cieplny wymiennikowy. Projekt po stronie Wnioskodawcy. Projekt techniczny

podlega uzgodnieniu w MPEC.
Zakup i montaz wezta po stronie MPEC.
Whioskodawca zapewni cisnienie zimnej wody do podgrzewu nie wieksze niz 0,4 MPa.

Warunki przytaczenia waine 53 dwa lata od daty ich okreslenia.

Uwagi

Zasobnik jest czescig instalacji wewnetrznej. Zakup i montaZ po stronie Wnioskodawcy. Na wyjsciu
z z2ascbnika w kierunku instalacji wewnetrznej nalezy uwzglednié tréjnik w celu montazu czujnika
temperatury. Zasobnik ma by¢ wyposaiony w krociec umoiliwiajagcy montai termostatu
zabezpieczajacego (zasobnik bez wezownicy z atestem PZH).

Integralng czescig wydanych warunkow jest zalgcznik nr 1.




K.3. W celu realizacji przylgcza przez MPEC w 2025 r. projekty nalezy uzgodni¢ pozytywnie w MPEC
w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r.

K.4. Odtworzenie terenu na cafej dtugoéci sieci i przytgcza po stronie Wnioskodawcy.

K.5. Warunki znak BOF/54/12/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku sg nieaktualne.
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MPEC

NOWY SACZ

Nowy Sacz, dnia 31 marca 2025 r.

Warunki znak: BOI / 10 / 03 / 2025
przytaczenia do sieci cieplowniczej wezia cieplnego w obiekcie
przy ul. Podegrodzkiej w Starym Saczu

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz
Whiosku o okredlenie warunkéw przylaczenia do_sieci cieptowniczej wezla cieplnego” z dnia
11 marca 2025 r. (data wplywu: 31 marca 2025 r. )| Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu ul. Widniowieckiego 56, okreéla warunki przylaczenia wezla cieplnego
w obiekcie wielorodzinnym przy ul. Podegrodzkiej w Starym Sgczu.

A. Whnioskodawca

SiM Matopolska Sp. z 0.0.
ul. Rynek 10
32-800 Brzesko
NIP: 8692002018
B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: Podegrodzka dz. 673/7, 671/3, 625/4, 674/8, 675/4 obr, Stary Sacz,
Budynek - 2A. (po zmianie dz. 625/7, 671/6, 673/9, 674/10, 673/3 obr. Stary Sacz).
B.2. Lokalizacja wezla ciepinego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?): 2607,00m?
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m3): 6120,00 m?
Przeznaczenie obiektu: budynek wielorodzinny.

B.4. Instalacje odbiorcze

’—fkoa;aj—e F‘lst_ala_cji_ ] Parametry
odbiorczych B Temperatura obl. °C Ciénieﬁe_d;a;. MPa |
1 [centralne ogrzewanie* | - e -
| 2 | ciepla woda uzytkowa 03 - o4 -
3 | technologia* 05 60/40 06 0,600
4 linne i - s e

* - warta$¢ zmienna w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej powietrza.

B.5. Moc cieplna zamdwiona

| Catkowita moc ciepina zamdwiona** [®Ta- 231,00  kw |
[ 1 [ centralne ogrzewanie | *Qco = - kw
2 | ciepla woda uzytkowa . | Maws= = kw
3 | technologia S 2 Qtech = 231,00  kw
4 |inne S ¥Q-= - kw
5 | Pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym TAK/NIE _1_ B TAK
6 | Uktad zasobnikowy/bezzasobnikowy ! Bezzsaobnikowy ,

e v;f_art;sé catkowitej rho:y ciepinej 2amdwione} poz. 9 jest suma mocy ciepine) w poz. 10,12,13.

C. Granice wlasnosci: wezef finansowany przez MPEC - pierwsze zawory odcinajgce wezet ciepiny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.
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Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajgce wezet ciepiny wymiennikowy od strony instalacji
wewnetrznej.

Miejsce dostawy ciepta: wezet ciepiny wymiennikowy w budynku.

Miejsce zainstalowania

Regulatora réznicy ciénien i przeplywu — wezet ciepiny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowo — rozliczeniowego — wezef cieplny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej zlad odbiorcy — weze! ciepiny wymiennikowy.
Uktadu pompowego — wezef ciep/ny wymiennikowy.

Czynnik grzewczy

Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 65/45 °C.

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: 0,280 MPa.

Dostawca przyznaje obliczeniowe nateienie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy w ilosci 10,07 m/h.

Wymogi dotyczace przytacza ciepinego

Miejsce przylaczenia — siec cieptownicza w rejonie budynku.

$rednica przytacza: od wiaczenia do rozbudowanej sieci do sciany budynku srednica Dn 65.

Przytacz wykonaé w technologii rur preizolowanych, stalowych.

Wejscie sieci cieplowniczej przylacza do pomieszczenia wezla wykonaé pod katem prostym.
Zaprojektowac przyfacz cieptowniczy. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu w MPEC. Projekt po
stronie Wnioskodawcy. Wykonawstwo po stronie MPEC. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi
pozwoleniami i decyzjami ma by¢ procedowany na MPEC.

Wymogi dotyczace wezta cieplnego

. Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepto do obiektow jednego odbiorcy, byé dostepny

dla obstugi Dostawcy o dowolnej porze i zabezpieczony przed dostepem niepowolanych osdb,
wyposazony w drzwi stalowe. Pomieszczenie wezla powinno odpowiada¢ wymogom normy
PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru weziéw
cieptowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie Wnioskodawcy.
Pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowaé przy $cianie zewnetrznej budynku.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi z zatgcznika nr 1.

Po stronie Wnioskodawcy doprowadzenie do pomieszczenia wymiennikowni zasilania przewodem
o przekroju 3x2,5 mm? zakoniczonego puszka instalacyjng umozliwiajaca podiaczenie zasilania wezta.
Obwéd naleiy zabezpieczy¢ wyltacznikiem nadpradowym typ: S301B16A. Koszty energii elektrycznej
po stronie Wnioskodawcy (Odbiorcy).

. Podstawg zamontowania i uruchomienia wezta bedzie wykonanie pomieszczenia wezla zgodnie

2 wytycznymi z zatgcznika nr 1, podpisanie umowy przytaczeniowej oraz umowy kompleksowej
sprzedazy ciepla.

Zaprojektowa¢ wezet cieplny wymiennikowy. Projekt po stronie Wnioskodawcy. Projekt techniczny
podlega uzgodnieniu w MPEC.

Zakup i montaz wezta po stronie MPEC.

Whioskodawca zapewni ci$nienie zimnej wody do podgrzewu nie wieksze niz 0,4 MPa.

Warunki przytaczenia waine sg dwa lata od daty ich okre$lenia.

Uwagi

Zasobnik jest czescig instalacji wewnetrznej. Zakup i montaz po stronie Wnioskodawcy. Na wyjsciu
z zasobnika w kierunku instalacji wewnetrznej nalezy uwzgledni¢ tréjnik w celu montazu czujnika
temperatury. Zasobnik ma by¢ wyposazony w krociec umoiliwiajgcy montaz termostatu
zabezpieczajacego (zasobnik bez wezownicy z atestem PZH).

Integralng czescig wydanych warunkéw jest zatgcznik nr 1.




K.3. W celu realizacji przylacza przez MPEC w 2025 r. projekty nalezy uzgodnic¢ pozytywnie w MPEC
w terminie do dnia 30 kwietnia 2025 r.

K.4. Odtworzenie terenu na calej dtugosci przylgcza po stronie Wnioskodawcy.

K.5. Warunki znak BOF/55/12/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku s3 nieaktuaine.
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§§§ Meec

Zalacznik nr 1 do warunkéw

Wymagania dotyczace pomieszczen dla weziéw ciepinych:

Wymagania  okreslone przezt  MPEC Nowy Sacz -  INSTRUKCIA  WEWNETRZNA.
Lp. | Wytyczne projektowania oraz warunki techniczne, projektowania, wykonania i odbioru weziéw
cieptowniczych

Pomieszczenie wezta cieplnego

1.1. Powinno by¢ wydzielone, nie moze by¢ ani przechodnie ani przeznaczone do innych celéw.

1 1.2. Dostep do pomieszczenia powinien by¢ bezposrednio z korytarza lub klatki schodowej dla obiektéw
' ze statym dostepem przez 24 h lub bezposrednio z zewnatrz dla obiektéw o ograniczonym dostepie.

1.3. Droga komunikacyjna (korytarz) o szerokosci min 1,2 m, wysokoéci 2,2 m i by¢ oéwietlona
elektrycznie.

Wysokos¢ oraz powierzchnia pomieszczenia wezta cieplnego

Zaleca sig aby minimalna wysoko$¢ pomieszczenia wezta wynosita:

2.1. 2,2 mdla mocy wezla < 400 kW,

2 2.2. 2,5 m dla mocy wezta 400 = 1500 kW.
© | 2.3, dla mocy wezta > 1500 kW indywidualne uzgodnienie.

Minimalna powierzchnia pomieszczenia wezta:

2.4. 3,0 mx2,0mdla mocy wezta € 400 kW,

2.5. dla mocy wezta > 400 kW indywidualne uzgodnienie.

Drzwi do pomieszczenia wezia clepinego

3 3.1, Drzwi fgcznie z futryng powinny by¢ stalowe klasy ogniowej EI30 o wymiarach min 0,9 x 2,0 m
) o zamknigciu bezklamkowym, otwierane na zewnatrz pod naciskiem od strony pomieszczenia
wiezta.

Sciany, strop, podioga pomieszczenia wezla

4.1. Scianyistrop pomieszczen wezla powinny by¢ gladko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor
powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

4.2. Strop i éciany pomieszczenia nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych.

4 4.3. Wytrzymaloéé $cian powinna umozliwia¢ umocowanie w nich podpér pod rury i urzadzenia
' przewidziane do umieszczenia w weile.

4.4. Podloga w pomieszczeniu wezla cieptowniczego powinna byé gtadka, niepalna, wytrzymala na
uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury. Naleiy ja wykonaé ze spadkiem nie mniejszym
niz 1 % w kierunku kratki $ciekowej lub studzienki schtadzajacej. Zaleca sie wykonanie posadzki
i cokolikéw z ptytek gresowych.

Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezta cieplowniczego

5 5.1. Zabezpieczenie powinno zapewnia¢ poziom diwieku w pomieszczeniach przylegajacych do wezla
: zgodnie z PN-87/B-02151/02 (pomieszczenia mieszkalne: dzied-40 dB, noc-30 dB, pomieszczenie
wezla cieplnego: 65 dB),

Wentylacja pomieszczenia

6.1. Kaide pomieszczenie wezia cieplowniczego powinno mieé¢ wentylacje grawitacyjng nawiewna
i wywiewn3 lub mechaniczng nawiewng i wywiewng obliczong na pie¢ wymian.

6. | 6:2. Kanal wentylacji wywiewnej grawitacyjnej powinien mieé¢ otwér umieszczony nie nizej niz 0,3 m do
stropu pomieszczenia i powinien by¢ wyprowadzony nad dach budynku.

6.3. Jeieli pomieszczenie nie ma okien, to naleiy stosowaé wentylacje mechaniczna, dzialajaca
okresowo z wytgcznikiem czasowym, obliczong na pieé wymian.

Oswietlenie i instalacja elektryczna

7.1. Pomieszczenie wezla powinno miet oswietlenie dzienne i elektryczne.

7.2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie oéwietlenie elektryczne.

7 7.3. Instalacja elektryczna powinna zapewnia¢ oswietlenie pomieszczenia wezta o natezeniu nie

mniejszym niz 50 Lx, oraz oéwietlenie awaryjne min. 5 Lx.

7.4.  Wylacznik $wiatta naleiy zlokalizowaé wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach wejsciowych.

7.5. W pomieszczeniu wgzta powinno znajdowac sig przynajmniej jedno gniazdo wtykowe o napieciu
230 V.




7.6.

7.7
7.8.

8.1.

8.2.

83.

Urzadzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu wezla cieplowniczego powinny byé
wyposazone w instalacje ochrony od porazen, zgodna 2 obowigzujgcymi normami.

Wszystkie urzadzenia elektryczne w pomieszczeniu wezta nalezy potgczyé 2 GSW.

Po stronie Wnioskodawcy doprowadzenie do pomieszczenia wymiennikowni zasilania przewodem

o przekroju 3x2,5 mm? zakoriczonego puszka instalacyjng umoiliwiajacg podigczenie zasilania |

wezta. Obwdd nalezy zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadpradowym typ: S301B16A. Energia elektryczna
po stronie Wnioskodawcy.

_Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne.

Doprowadzenie wody do pomieszczenia wezta cieplnego powinno byé wyposaione w zawor
czerpainy z koricowka do weza. Zawor ten naleiy zlokalizowaé nad zlewem.

Odprowadzenie Sciekéw z pomieszczenia wezla cieplowniczego do kanalizacji nalezy wykonaé
z 2astosowaniem studzienki schtadzajacej poprzez wpusty podtogowe przytgczone do studzienki.
W przypadku braku moiliwosci grawitacyjnego odwodnienia do kanalizacji, $cieki powinny by¢
przepompowywane ze studzienki do kanalizacji za pomocg pompy elektrycznej z wytacznikiem
automatycznym.

9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

9.10.
5.11.
9.12.
9.13.

Usytuowanie urzgdzen cieplowniczych.

Wymiary pomieszczenia wezla cieplowniczego powinny umoiliwiaé rozmieszczenie urzadzen
i elementéw w sposdb zapewniajacy tatwy i bezpieczny dostep w celu wykonania czynnoéci obstugi
i remontéw.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji od $ciany 0,1 m, a od podtogi 0,3 m.

Przewody w miejscach komunikacyjnych nalezy prowadzi¢ na wysokoéci 1,9 m.

Odlegtoéé fundamentéw pomp od $cian pomieszczert winna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a silniki
pomp powinny znajdowac¢ sie od strony wewnetrznej pomieszczenia.

Odlegtos¢ w miejscu przechodzenia obstugi obok urzadzer czy fundamentéw powinna wynosic¢
min. 0,7 m.

Odlegios¢ od kotnierza gtowicy wymiennika rozbieralnego od $ciany powinna wynosi¢ diugosc
wezownicy +0,5 m.

Za spetnienie tego warunku moie uznana byé wolna przestrzen w sgsiednim pomieszczeniu,
dostepna przez otwor drzwiowy.

Wolng przestrzen o szerokosci 1 m naleiy przewidzied z jednej strony kazdego wymiennika.

W przypadku stosowania weztéw prefabrykowanych (typu kompaktowego) wolng przestrzen
o szerokosci 1 m nalezy przewidzie¢ od stron wymagajgcych obstugi.

Dla weztdéw kompaktowych o mocy ciepinej do 60 kW powyiszy wymiar moie wynosi¢ 0,7 m.
Odleglosc miedzy zespotami wymiennikowni powinna wynosié minimum 0,7 m.

Armatura wymagajgca czestej obstugi powinna byc¢ tatwo dostepna.

Armature nalezy ustawia¢ na wysokosci do 1,7 m od podiogi. W przypadku przekroczenia tej
wysokosci naleiy przewidzie€ stale lub ruchome pomosty dia obstugi.

W przypadku niemozliwosci zachowania w/w wymogow, projekt nalely uzgodnié 2 Rzeczoznawcy BHP
i Ppot., Sanepidu, Ochrony Srodowiska oraz uzytkownikiem.

Pomieszczenie wezta powinno byé wykonane wedtug aktualnych przepiséw prawa budowlanego.

Dla istniejacych pomieszczeri jest mozliwosé odstgpienia aod poszczeg6inych w/w wymogéw.
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Nowy Sacz, dn. 29.11.2023 r.

Starosta Nowosadecki

Znak sprawy: 6630/1265/2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

z dnia 29.11.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

v R :
Przedmiot narady:] BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZE) Z PRZYEACZAMI DO BUD.

Stary Sacz - miasto

. n : | .
Lokalizacja Obreb: Stary Sacz, dz.: 673/7, 674/8 iinne

| ABC PRACOWNIA PROJEKTOWA BOZENA NOSItA

Whioskodawea: Roosvelta 59/11, 41-800 Zabrze

inwestor:| /M MALOPOLSKA SP. Z.0.0.

ul. Rynek 16, 32-800 Brzesko

Przewodniczacy:| Danuta Prusak

Miejsce narady:I Nowy Sacz

Sposdb przeprowadzenia naradw stacjonarny

Data wplywu:| 28.11.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

S .
Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. ‘ stytuc] ) Imie | nazwisko uczestnika
| Sposéb uczestnictwa Uwagi |
1 | Burmistrz Starego Sgcza - Pismo IK.7021.8.154,2023
! — I — — S—— — — - o+ — . — S |
2  Miejskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Stawomir Dudek
Energetyki Cieplnej Sp. 20.0. . Trasa sieci cieplowniczej uzgodniona w MPEC. Uzgadniam bez uwag.
w Nowym Saczu
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny
+ L _— e —— - - — 4 — - 1
3 PS.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Stanowisko pozytywne Krzysztof Koncewicz
Gazowniczy w Krakowie, |- Uzgodniono bez uwag.
Gazownia w Nowym Saczu
ul. lwowska 105
33-300 Nowy Sacz |
elektroniczny "
4 ‘Sqdeckie Wodociggi Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Adam Olchawski
1 ul. Wincentego Pola 22 - Geodezyjne tyczenia trasy cieptociagu, oraz calo$€ prac ziemnych w
! 33-300 Nowy Sacz zblizeniach poniiej 2,0 m do sieci wodociagowej i kanalizacji
elektroniczny i sanitarnej, prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym | i

Dokument wygenerowal(a): Danuta Prusak, dn. 11-12-2023 12:53:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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—
protokolarnie przez przedstawiciela Zakladu Sieci Spétki "Sadeckie !
l Wodociggi®.
5 TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Szymon Marek
Oddziat w Krakowie, Wydziat . 7achowaé normatywne odleglosci od ist. infrastruktury.
Dokumentacji Prace wykonywat zgodnie z obw. przepisami i normami.

elektroniczny
{ - Uzgadnia sie z uwagg, e prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie 2
obowigzujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzor braniowy.

- Uzgadnia sie 2 uwaga, ie prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedjce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg naleiy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnig / wjazd / chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastgpujgce Srednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zalgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegloéci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegloici mniejszej nii:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw liii napowietrznych WN

naleiy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujgca
siec.

Odlegloéci powyisze dotyczg réwniei uiycia diwignic, liczac
odlegio$¢ od najdalej wysunigtej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszaé
ustojéw stupbw linii ). w., inaczej bgda musialy byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Naley zachowac minimaing odlegloé¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupdw linii

energetycanych:
- linii NN -1 m,
| -linii SN -2 m,
| - linii WN -5 m.
ABC PRACOWNIA
PROJEKTOWA BOZENA
Whioskodawca NOSItA

7m)s
ey

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowat(a): Danuta Prusak, dn. 11-12-2023 12:53:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péén. zm.). W mys$! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzeh podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 1. p0z.2052 z pdén. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pé#n. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Danuta Prusak, dn, 11-12-2023 12:53:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Zalgeznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly ~ zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen

- energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018/414 5718 a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiazujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnier technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W SKALI 1:500
Powiat : nowosgdecki
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie nie wskazanych na niniejszej mapie budowli oraz urzadzen podziemnych,
ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Granice wkreslono z mapy EGIB, sporzadzenie mapy do celow projektowych nie zostato poprzedzone
ustaleniem granic nieruchomosci.

Mapa do celow projektowych nie moze stuzy¢ dla celdw rozgraniczeniowych.
Na mape wkreslono projektowane sieci zgodnie z uzgodnieniami ZUDP 1373/2021, 1530.2021, 417/2022.

Wykonanie mapy do celéw projektowych nie zostato poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych
stuzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty w zakresie opracowania.
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Znak sprawy: 6630/500/2025

6630/500/2025

Nowy Sacz, dn. 11.06.2025 .

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zdnia 11.06.2025 r,

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Lokalizacja:

Inwestor:

Przewodniczacy:

i Miejsce narady:

Data wplywu:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz 2 uwagami

Lp Nazwa instytucji
N Spostdb uczestnictwa

1 Miejskie Przedsighiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
. W Nowym Saczu
ul. Wisniowiecklago 56
33-300 Nowy Sgcz
elektroniczny

P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie,
Gazownla w Nowym Saczu

ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz

Przedmiot narady:

Whioskodawrca: |

Sposob przeprowadzenia narady:[ stacjonarny

3 | Sgdeckie Wodociagi Sp. 2 0.0.

ZMIANA TRASY PRZY+ACZA CIEPLtOWNICZEGO NA ODC. C12-C13 -
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PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

| Stanowisko

. Imie I nazwisko uczestnika
. Uwagi )
I Stanowisko pozytywne Stawomir Dudek ?
] - Uzgodnlono bez uwag.
Stanowisko pozytywne Edward Michalik
- Uzgodniono bez uwag.
Stanowisko pozytywne 'Adam Olchawski

_- Sadeckie Wodociagl Sp. z 0.0, uzgadniajg trase projektu na odcinku

', - |

Dokument wygenerowat(a): Albert Abram, dn. 23-06-2025 09:54:57

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga poedpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidaczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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6630/500/2025

| elektroniczny C12-C13 bez uwag.

4 TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Szymon Marek
~ Oddzlat w Krakowle, Wydzlal . 7achowaé normatywne odlegloci od ist. infrastruktury.
| Dokumentacji Prace wykonywac zgodnie z obw. przepisami | normami.
i elektroniczny
i - Przed przystapieniem do prac w odlegtoscl mniejszej niz:
i - 3 mod skrajnych przewoddw linli napowietrznych NN,
: - 10 m od skrajnych przewodéw linil napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewoddw liii napowietrznych WN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotky eksploatujacy
sie€.
Odlegloéci powyisze dotyczg réwniet uiycia diwignic, liczac
odlegtosé od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.
Prace ziemne nale2y prowadzi¢ w ten sposéb, aby nle naruszaé
ustojéw stupdw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Uzgadnia sie z uwaga, 2e prace w poblidu urzadzel’ podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. naleiy wykona¢ recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
‘ przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja 5.A. Oddziat
i w Krakowie o0 nadzér branzowy.
y - Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem |
mechanicznym bez nadzoru w odlegtodci mnlejsze] niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

MIEISKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
Whnioskodawca SPOLKA Z 0.0. W NOWYM

saczu

AR —

..............................................................................

Podpis przewodniczqcego narody

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z péin. zm.}). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegbinosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, kira moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne {t.j. Dz. U. z 2020 r. p02.2052 2z pS2n. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Albert Abram, dn. 23-06-2025 09:54:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznle, to nle wymaga podplsu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac¢ tytko odpowiednim programem
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GEODETA UPRAWNIONY NR 1070

W SKALI1:500

Paswiadzcom, 2e ninle fszy dokument zostol oprocowary w wynlku prac
geodezy Jrych | kartogrof Icznych kidrych rezultaly zowlera operat
techniczry pozylywnle Tkowarny.Jednoczesnle Informu Je, 2e Jestem
Swiodomy odpowledzal karns] za zloZenle Toiszywego oswladczenlo. Powiat : nowosqdecki
ety g e gty isisabnsaia Gmina : Stary Sgcz - miasto [121016_4]  uklad wspdlrz. "2000"
Organ shutty geodezy e . kiry alr2ymal Sl et Obreb . Stary Sacz [0015]  ukiad wys. "EVRF2007"
- Dz.ew.nr : wedlug zakresu
. Mz : 183.242.031.2, 183.242.031.4
Wykonowea prac geodezy Jych GEODEZIA UMHDRYK mor In2.DANIEL MANDRYK GEO.6640.5408.2025
m,&%. poaytywne) - Qaﬁm&’g"ﬂ 48';%,”0 03062025, Nie wyklucza sig istnienia w terenie nie wskazanych na niniejszej mapie budowli oraz urzadzen podziemnych,
wnfiec) A ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
: Granice wkreslono z mapy EGIB, sporzadzenie mapy do celdow projektowych nie zostato poprzedzone
Imfg | nazwisko oroz re uprownlel /
20undawych Herownika proc AHNA UMUY&{({_MM uprownies: 070,12 ustaleniem granic nieruchomosci.
Mapa do celéw projektowych nie moze stuzyc dla celdw rozgraniczeniowych.
, Na mape wkreslono projektowane sieci zgodnie z uzgodnieniem ZUDP 1265.2023.
/ Wykonanie mapy do celdow projektowych nie zostato poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych
stuzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty w zakresie opracowania.

Legenda:

- - 70KTRS OPrACOWANIG

Potwierdzam zgodnosc¢ tresci mapy do celéw
projektowych przyjetej do PZGIK pod nr protokotu
weryfikacji GEO.6640.5408.2025_132481 z dnia
03.06.2025r.

ONDenoloudono Jek ty GliAGNe\ABC_SIN_STARY_SACZ\DA_INSTALAC & ZEVNGTRZNE\OA _UZGOONIENIANGI. ZUO\Peczatics Eukonzong

Legenda:
X PROJEKTOWANE PRZYtACZE CIEPLOWNICZE WG PROTOKOLU
6630/1265/2023 Z DNIA 29.11.2023r - REZYGNACJA Z ODCINKA PRZYtACZA
Bl PROJEKTOWANE PRZYtACZE CIEPLOWNICZE 2xDN65/140
PO ZMIANIE TRASY

Ment natady Koordynacyme) przeprowadzon
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imie | nazwisko oraz podpis przewodniczacego narady

PROJEKT TECHNICZNY
Nazwa zadania: data;
BUDOWA SIECI CIEPtOWNICZE] WRAZ Z PRZYtACZAMI DO 06.2025
BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ’
[ Adres InwestyGl: ‘projeKtant: branza:
ul. Podegrodzka mgr in2. tukasz Kaczmarek o
33-340 Stary Sacz upr. do proj. w specjalnosci instalacyjnej SANITARNA
SLK/0271/PWBS/22
Inwestor: Podpis:
Miejskie Przedsigbiorstwo AK L skala rysunku:
Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.
ul. Wigniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sgcz 1:500
TySunki: e |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1S-01

wszelkie niezgodnosci i nigscishosci pisemnie uzgodnic z projektantem; wymialy i rzgdne sprawdzié na budowie str.




Stary Sacz, dnia 29.11.2023 .

1K.7021.8.154.2023

ABC Pracownia Projektowa
Bozena Nosila

ul. Roosevelta 59/11

41-800 Zabrze

Odpowiadajgc na zlozone pismo w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci

cieplnej prowadzonej do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na dz. ew.
nr 675/4, 674/8, 673/7, 671/3, 625/4 obr. Stary Sacz, w zakresie lokalizacji w pasie drogowym drogi
wewnetrznej dz. ew. nr 671/4, 673/8 obr. Stary Sgcz, oznaczonej symbolem 1.KDZ zgodnie
Z obowigzujagcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwalg

Nr XLI/612/2017 Rady Miejskiej w Starym Saczu z dnia 27 listopada 2017 r. z p6Zn. zm.,

informuj¢, Zze uzgadniam pozytywnie lokalizacj¢ sieci cieplnej w pasie drogowym ww. drogi

wewngtrznej zgodnie z zalgczong do wniosku mapg do celéw projektowych z naniesiong trasg sieci

cieplnej, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

b

Przejécie pod drogg, chodnikiem i $ciezkg rowerowa wykonaé metodg przepychu lub przewiertu,
bez naruszenia nawierzchni jezdni, a sie¢ umiesci¢ w rurze ochronnej na calej dlugosci lokalizacji
sieci w pasie drogowym.

W miejscach prowadzenia prac w poboczu: .
Wykopy nalezy zasypaé gruntem przepuszczalnym, uzyskujac wskaZnik zageszczenia
zasypywanego wykopu Is>0,98, zageszczajgc warstwami o grubosci 20 cm pozostawiajac miejsce
na wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

- warstwa dolna podbudowy grubosei 0,60 m z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
warstwami gr. 20 cm,

- warstwa gérna podbudowy grubosci 0,20 m z thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie.
Zamiar wykonania rob6t nalezy zglosi¢ do tut. Urz¢du w terminie 7 dni przed rozpoczgciem robot.
Zakoniczenie robot nalezy zglosi¢ do tut. Urzedu celem przeprowadzenia odbioru wykonanych robét.

Zalgcznik:

1. Mapa do celéw projektowych.

Z upowninienia BUR N STRZA

mgring Kubsin
ZABTEPCAN MR VTRZA

Otrzymuja:
1.Adresat
2.IKiGW a/a

Sprawg prowadzi: Malgorzata Kozienska
tel, 18 449-77-25
email: mkozienska@starysacz.um.gov.p}



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W SKALI1:500
Powiat : nowosadecki
Gmina : Stary Sgcz - miasto [121016_4] uktad wspélrz. "2000"
Obreb : Stary Sgcz [0015]  uktad wys. "EVRF2007"
Dz.ew.nr : wediug zakresu
Mz : 183.242.031.2, 183.242.031.4
GEO.6640.5408.2025

Nie wyklucza sig istnienia w terenie nie wskazanych na niniejszej mapie budowli oraz urzadzen podziemnych,
ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Granice wkreélono z mapy EGiB, sporzadzenie mapy do celéw projektowych nie zostato poprzedzone
ustaleniem granic nieruchomosci.

Mapa do celéw projektowych nie moze stuzy¢ dla celéw rozgraniczeniowych.

Na mape wkreslono projektowane sieci zgodnie z uzgodnieniem ZUDP 1265.2023.

Wykonanie mapy do celéw projektowych nie zostato poprzedzone ustaleniami dotyczacymi ewentualnych
stuzebnosci gruntowych obcigzajacych grunty w zakresie opracowania.

------- zakres opracowania

X
T E T T N T
4 "6‘ '
T A A RS> g ’
X 0 Q s S N / A’@‘s\
X &

:r"h & Vé‘/fr"?:'—"'ﬂ‘———*
L
1 bl
] |
O P e s S B g S SO o ) |
e J
L — :
4 . ¢
|
|
¥ | $
el N ¥
Q7 4§§ ] & .
e e e g e —projp —— —— —— —t —— __.J
S S B A
o d
.f‘ — ")(\ Q§ @ B

"’b\,\&\@ V‘s@v N

Poswladzcam, 2e ninle Js2y dokument zostal opracowany w wynlku prac

e Y ot ey s o st

- amans v inz, Daniet Mandryl 3 ]

€2 e% e m__z.c[é;rg: TA an/{ ‘ Swladomy odpowledzalnasc! karne] za zloZenle Talszywego oswladczenla.
e 1 A Hontylctor 2gtszenla prac geodezy ryeh| GEOBEA054082025

$3-300 Nowy Sacz, ' KunoWw 150

lkom.: 607 124 755, biuro@geodezjamandryk.pl

NIP: 734-290-00-12, REGON: 369287240 (?Mdlélbym]m].krﬁydnym o y
www.geodezjamandryk.pl 2gloszen ¢

, ) anawea prac geodezy, GEODEZIA MMDRYK mgr In.DAVIEL MAKDRYX
Kierownik Prac / " . et -
mgrinz. Anna Ma Qikv P
ol et dotumenty Prolokds Weryf tac 1
%ﬂgﬂ’ yolk poytywne] N GEOBSALS 2028 5340 s il 03062025
GEODETA UPRAWNIONY NR 1070
- /
>.06.90250/ Infe | nazwisko araz o wprownled /
bl GO, s Bt ARWA wa‘mm;ms uprownierk 70,12

|

!



SEBASTIAN JAROSZ GEOSERWIS
UL. OBOZOWA 57113 G EO
30-383 KRAKOW R et

TEL. 503 743 403

NIP 6281705326

OPINIA GEOTECHNICZNA
WRAZ Z DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO
DLA PLANOWANEJ BUDOWY DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH NA DZIAtKACH O NUMERACH EWID. 675/4,
674/8, 673/7,671/3, 625/4 W STARYM SACZU

Opracowal:
Fotos, Sl
gn r inz, Sebastian Jarosz
iprawnien geologicznych
Vi-1370
C;?.{ weﬂr@(\»&. 1ea kQ‘C.\:.. MW Gmm
r inz. Agnieszka-Jarosz 30-383 W UL OBOROWA 57/13
fol, +48503 743 403
NIP; 6281705326 REGON: 121845130

Krakdw, listopad 2022



Opinia geotechniczna z dokumentacjq badari podtoia gruntowego dla planowanej budowy dwdch budynkéw
mieszkalny wielovodzinnych na dziatkach o numerach ewid. 675/4, 674/8, 673/7,671/3, 625/4 w Starvm Sqczu

SPIS TRESCI:

I

1.

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCIIL........cccccecvuemnenmrrrererrenrenne
3. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA

WARUNKOW GRUNTOWYCH .....o.ooeeoeeeeeeeeeeeeeeseeeesesesevesessesesessssassssassssssssesasessssessesssasases

II DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO..........ooomeeeereeieveereereeseenenns
4. METODYKA IZAKRES WYKONANYCH PRAC ..o
5. POLOZENIE PROJEKTOWANET INWESTYCIL........ocoouivrerenrneeecsnnsnssessssensnsaes
6. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNE] ........ccoooemermeereeecrneeeeecreneneseesesnsreseseeeesenesnes
7. WARUNKIGRUNTOWE.........coviiintiiiiniin s sss s s
8. WARUNKI WODNE........ooiiiniiniieninetrs s st ceset ettt senenens
9. OCENA DANYCH GEOTECHNICZNYCH..........cccceccntirecrennmennnieenescsesesseseesnnes

0. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ......ocoiiiiiiiiiiiiiirce et sessss s saseas s

SPIS TABEL:

Tabela 1 Zestawienie uogdlnionych wartosci charakterystycznych
parametréw warstw geotechnicznych

SPIS ZALACZNIKOW:

Zalacznik 1.1 Mapa topograficzna, skala 1: 10 000

Zalacznik 1.2 Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Nowy Sacz
skala 1: 50 000

Zalacznik 1.3 Mapa dokumentacyjna, skala 1: 1000

Zatycznik 2.1-2.16 Karty dokumentacyjne otworéw badawczych

Zalacznik 3.1-3.6 Wyniki badan sonda dynamiczng

Zalacznik 4.1-4.4 Przekroje geologiczno-inzynierskie

Sebastian Jarosz GEOSERWIS, tel. 503 743 403



Opinia geotechniczna 7 dokumentacjq badari podloia gruntowego dla planowanej budowy dwéch budynkéw
mieszkalny wielorodzinnych na dziatkach o numerach ewid. 675/4, 674/8, 673/7,671/3, 625/4 w Starym Sqczu

I __OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego zostata opracowana
na zlecenie ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosila, z siedzibg przy ulicy Roosevelta 59
w Zabrzu. Celem wykonywanych prac bylo rozpoznanie podioza gruntowego w zwigzku
z planowana budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na dzialkach o nr ewid.

675/4, 674/8, 673/7,671/3, 625/4 w Starym Sgczu.

Prace terenowe przeprowadzono w dniach 19 - 20 pazdziernika 2022 roku.

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANE] INWESTYCJI

W  ramach inwestycji planuje si¢ budowg¢ dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych o tacznej liczbie 104 lokali mieszkalnych. Budynki beda dwuklatkowe,

cztero-kondygnacyjne, bez podpiwniczenia.

Planowane wymiary budynkéw to 62,67x14,25x12,5 m o catkowitej powierzchni
zabudowy wynoszacej 920 m2. Budynki z 52 lokalami (13 lokali na kazdej kondygnacji)
projektuje si¢ w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami zelbetowymi. Stropy
prefabrykowane ptytowe, dach ptaski kryty papa lub membrana epdm. Sciany np. z pustakéw
ceramicznych z ociepleniem i wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym z elementami
okladzin lub tynkéw typu ozdobnego. W ramach zadania planuje si¢ réwniez budowe
instalacji i przylaczy: c.o. i c.w.u.- z sieci cieptowniczej, instalacja fotowoltaiczna, energia
elektryczna, instalacje teletechniczne, kanalizacja sanitarna, woda, wentylacja grawitacyjna
lub mechaniczna z rekuperacjg. Ponadto, projektuje si¢ odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych: w granicach wiasnych dzialek na teren nieutwardzony, ewentualnie do
zbiornika retencyjnego. Projektowane sa réwniez dojécia, dojazdy oraz miejsca parkingowe,
plac zabaw i miejsce do rekreacji.

Szczegblowe rozwigzania konstrukcyjne projektowane bedg w oparciu o warunki

gruntowo-wodne przedstawione w niniejszym opracowaniu.

Sebastian Jarosz GEOSERWIS, tel. 503 743 403 2



Opinia geotechniczna 7 dokumentacjq badan podioza gruntowego dla planowanej budowy dwdch budvnkéw
mieszkalny wielorodzinnych na dziatkach o numerach ewid. 675/4, 674/8, 673/7,671/3, 625/4 w Starym Sqgczu

3. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE] I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYCH
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych, planowana inwestycj¢ wst¢pnie zakwalifikowano do II kategorii
geotechnicznej. Stopien zlozonosci warunkéw gruntowych zostanie zaproponowany na
podstawie oceny warunkéw geotechnicznych panujacych w podilozu, zaprezentowanych

w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Sebastian Jarosz GEOSERWIS, tel. 503 743 403 3



Opinia geotechniczna 7 dokumentacjq badari podioia gruntowego dla planowanej budowy dwéch budynkéw
mieszkalny wielorodzinnych na dziatkach o numerach ewid. 675/4, 674/8, 673/7,671/3, 625/4 w Starym Sqczu

II DOKUMENTACJA BADAN PODEL.OZA GRUNTOWEGO

4. METODYKA I ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W ramach rozpoznania geologicznego przeprowadzono wizje lokalng, odwiercono
otwory badawcze, wykonano sondowania sonda dynamiczng. Prace badawcze prowadzono
zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych oraz polskich norm. Szczegétowy zakres prac ustalono

z Zamawiajacym.

Pomiary geodezyjne
Otwory badawcze wykonano w punktach wyznaczonych przez geodete. Rzedne
wysokosciowe punktéw badawczych oszacowano na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokosciowej, udostgpnionej przez Zamawiajacego oraz obserwacji terenowych.,

Roboty wiertnicze

Wykonano 16 otworéw badawczych do glebokosci 2,4 — 4,5 m ppt. Glebokosé wiercen
podyktowana byta wystgpowaniem bardzo trudno zwiercalnej warstwy zwiréw z kamieniami
1 glazami rzecznymi w stanie zaggszczonym i bardzo zageszczonym, Egczny metraz wiercen
wyniést 51,5 mb. Otwory odwiercono systemem mechanicznym udarowym Cobra TTe,
z zastosowaniem prébnikéw przelotowych RKS o srednicy 50 1 40 mm oraz dtugosci 1,01 2,0
m. Stref¢ przypowierzchniowg przewiercono r¢cznie w celu unikniecia kolizji z infrastrukturg
podziemng. Podczas wiercenia dokonywano na biezaco opiséw makroskopowych gruntéw,
prowadzono obserwacje przejawéw obecnos$ci wéd gruntowych oraz pobierano préby
gruntéw o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym uziamieniu (NU). Po zakonczeniu
wiercen otwory starannie zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem ogélnego nastepstwa
warstw,

Profile otworéw badawczych przedstawiono w kartach dokumentacyjnych (zat. 2.1-
2.16).

Sondowania

W celu okreslenia stanu zageszczenia gruntéw niespoistych oraz zbadania zmian
jakosciowych w podiozu gruntowym, w sasiedztwie 6 otwor6w przeprowadzono sondowania
sonda dynamiczng sredniag typu DPM, do gl¢bokosci 1,3 — 2,4 m ppt. Laczny metraz
sondowan wynidst 11,3 mb.

Wyniki sondowania wraz z interpretacja zamieszczono w zalgcznikach: 3.1 - 3.6.

Sebastian Jarosz GEOSERWIS, tel. 503 743 403 4
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5. POLOZENIE PROJEKTOWANE]J INWESTYCJI

Pod wzgledem administracyjnym obszar badaf polozony jest na terenie miasta Stary
Sacz, w powiecie nowosgdeckim, w wojewddztwie malopolskim. Rozpoznaniem objeto

dziatki o nr ewid. 675/4, 674/8, 673/7,671/3, 625/4.

Pod wzgledem regionalizacji geograficznej obszar prowadzonych prac zlokalizowany
jest w prowincji Zewnetrznych Karpat Zachodnich, podprowincji Beskidéw Zachodnich,
w makroregionie Kotliny Sadeckiej (513.53). Kotlina Sadecka jest pojmowana jako szeroka
(3-8 km) dolina w widtach Dunajca, Popradu i Kamienicy, wcigta w wierzchowing pogérza
(Kondracki, 2002).

Dzialki objete rozpoznaniem s3 niezabudowane, niezadrzewione, do niedawna
wykorzystywane do celéw rolniczych. Powierzchnia terenu jest ptaska, rzedne wysokosciowe
oscyluja w granicach 305,3 — 306,2 m npm. W sasiedztwie wystgpuja tereny zielone (pola
uprawne i nieuzytki), realizowane sg inwestycje mieszkaniowe w zabudowie wielorodzinne;j.
W poblizu wzniesiono budynki sakralne oraz stacj¢ uzdatniania wody.

Przedmiotowe dzialki znajduja si¢ poza granicami obszaréw i terenéw goériczych,
w bliskim sasiedztwie nie zewidencjonowano form osuwiskowych. Inwestycja planowana jest
na terenie obszaréw zagrozonych podtopieniami (informacja PIG, www.pgi.gov.pl).

Lokalizacja inwestycji zostala zilustrowana na podkladzie topograficznym,

w zalgczniku 1.1.

6. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNE]J

Pod wzgledem budowy strukturalnej podtoza obszar prac znajduje si¢ na terenie Karpat
zewngtrznych, w jednostce magurskiej. Rejon badan polozony jest w zasiegu strefy
bystrzyckiej, zbudowanej z piaskowcéw grubotawicowych i tupkéw z wkladkami margli
Iackich — piaskowce magurskie z Maszkowic (flisz karpacki).

Strefe przypowierzchniowa buduja osady czwartorzgdowe pochodzenia rzecznego:
zwiry 1 glazy, podrzednic piaski, gliny i ily, zakumulowane na terenie tarasu erozyjno-
akumulacyjnego. Do glebokoéci prowadzonego rozpoznania, tj. 2,4 - 4,5 m ppt nie
nawiercono stropu podioza przedczwartorzedowego.

Lokalizacje projektowanej inwestycji na tle Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski

w skali 1: 50 000, arkusz Nowy Sacz, ilustruje zatacznik 1.2. Profile otworéw badawczych

Sebastian Jarosz GEOSERWIS, tel. 503 743 403 5
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zamieszczono w kartach dokumentacyjnych (zat. 2.1 — 2.16). Model budowy geologicznej

z ukladem warstw stanowig przekroje geologiczno-inzynierskie (zal. 4.1 —4.4).

7. WARUNKI GRUNTOWE

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty

prac terenowych tj. wiercen, obserwacji makroskopowych gruntu oraz sondowan.
Podtoze gruntowe przedmiotowej inwestycji reprezentowane jest przez czwartorzedowe
zwiry rzeczne oraz mady mineralne. Bezposrednio pod powierzchnig terenu wystgpuje gleba.
Z uwagi na kryterium genezy i rodzaju gruntu podloze podzielono na 3 warstwy
geotechniczne zgrupowane w 2 pakietach litologiczno-genetycznych. Ponizej zamieszczono

krétki opis pakietéw i warstw geotechnicznych.

Pakiet I — mady mineralne

Warstwa I — twardoplastyczne pyly z domieszka zwiréw i otoczakéw. Warstwa I wystepuje w
formie soczewek bezposrednio pod warstwg gleby, do glebokosci 0,9 — 1,0 m ppt. Jej
obecnos¢ stwierdzono otworami: 2-1 i 2-2. Dla gruntéw warstwy I wyprowadza sie

nastepujgce wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych:

I.™ = 0,20 symbol konsolidacji ,,C”
o =205 glem’ ™ = 17,0 kPa g = 15,0°
E,™ = 20 500 kPa M,™ = 29 500 kPa

Pakiet Il — zwiry rzeczne

Warstwa Ila — zwiry z otoczakami, w stanie $rednio zaggszczonym. Warstwa Ila zalega pod
warstwg gleby do glebokosci 0,8 - 1,3 m ppt. Jedynie w rejonie otworéw 2-1 i 2-2 warstwa
Ila nie wystgpuje. Dla gruntéw Ila ustala si¢ wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych na poziomie:

"™ =045

o= 1,70 g/em’® ™ = 0,0kPa g = 38,0r
E,™ = 128 500 kPa M,™ = 143 000 kPa

Sebastian Jarosz GEOSERWIS, tel. 503 743 403 6
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Warstwa IIb — zwiry z otoczakami, w stanie zageszczonym. Ciggla warstwa IIb zalega ponizej
0,8 — 1,3 m ppt. Do glgbokosci 2,4 — 4,5 m ppt nie przewiercono jej petnej migzszosci. Dla
warstwy ustala si¢ wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych na poziomie:

" =0,65

P =175 g/end’ c.™ = 0,0 kPa g = 39,5°
E,™ = 166 000 kPa M,™ = 185 000 kPa

8. WARUNKI WODNE

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych do glgbokosci rozpoznania, tj. 2,4 — 4,5 m ppt
nie stwierdzono zadnych przejawéw wodonosnosci. Na podstawie obserwacji
wielosezonowych prowadzonych w otworach na terenie doliny Dunajca w rejonie Starego

Sacza, przypuszcza sig, ze wahania zwierciadta wody moga wynosi¢ okoto 2-5 m.

Inwestycja projektowana jest na obszarze czwartorzedowego Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych — Dolina Rzeki Dunajec (Nowy Sacz) nr 437. Jest to zbiornik o charakterze
porowym, o powierzchni 145 km2, zwigzany bezposrednio z wodami powierzchniowymi
rzek: Dunajec, Poprad i Kamienica. Czwartorzedowa warstwa wodonoéna na obszarze tego
GZWP jest stabo izolowana od powierzchni terenu, a srednia glebokos$é uje¢ wynosi 10 m.

Migzszos¢ warstwy wodonosnej w obrebie zbiornika wynosi $rednio 3—6 m.

9. OCENA DANYCH GEOTECHNICZNYCH

Wykonany zakres prac uznaje si¢ za odpowiedni do celéw ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia projektowanej inwestycji pod katem stanéw granicznych nosnosci
i uzytkowalnosci obiektu. Przeprowadzone badania pozwalaja na prognozowanie warunkéw
wspélpracy budowli z podlozem oraz ewentualnych zmian warunkéw geotechnicznych

w czasie realizacji inwestycji oraz eksploatacji obiektu.

Przeprowadzone rozpoznanie dostarczylo informacji na temat rodzaju i genezy gruntéw
wystepujacych w podtozu. Okreslono réwniez wlasnosci fizyczno-mechaniczne gruntéw
1 wyprowadzono wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych metodami: A i B,
zgodnie z wytycznymi PN-B/81-03020 (tabela 1). Uogdlnione wartosci parametréw
wiodgcych: stopief zageszczenia Ip™ gruntéw niespoistych oraz stopien plastycznosci IL®
gruntéw spoistych ustalono metods bezposrednig ,,A” - na podstawie sondowan sonda

dynamiczna, popartych obserwacjami makroskopowymi. Pozostale parametry geotechniczne

Sebastian Jarosz GEOSERWIS, tel. 503 743 403 7
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warstw ustalono metodg posrednig ,,B”, tj. za pomocg zwigzkéw korelacyjnych z cechami

wiodgcymi.

10. PODSUMOWANIE 1 WNIOSKI

1. Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego opracowano w zwigzku z planowang budowsg
dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na dziatkach o nr ewid. 675/4, 674/8,
673/7,671/3, 625/4 w Starym Saczu. Planowana jest budowa budynkéw 4-kondygna-

cyjnych, bez podpiwniczenia.

2.  Rozpoznanie geologiczne dostarczylo informacji na temat warunkéw gruntowo-
wodnych panujacych w podiozu projektowanej inwestycji, do gtebokosci 2,4 - 4,5 m
ppt. Podloze buduja czwartorzgdowe osady rzeczne: zwiry z glazami oraz mady

mineralne.

3. Umowna glebokos¢ przemarzania w miejscu projektowanej inwestycji wynosi

h;=1,2m.

4.  Warunki gruntowe. Podloze projektowanych budynkéw buduja grunty o wysokiej
nosnosci: zwiry z otoczakami w stanie $rednio zageszczonym (Ila) i zageszczonym
(IIb), ktérych strop zalega na glebokosci 0,4-1,0 m ppt. W srodkowej czesci obszaru
badan, do glgbokosci 0,9 — 1,0 m ppt stwierdzono soczewke twardoplastycznych pyléw

ze zwirem — mady mineralne (warstwa I).

5. Warunki wodne. Do glebokosci 2,4 — 4,5 m ppt nie stwierdzono zadnych przejawéw
wodonosnosci. Inwestycja planowana jest w obszarze zagrozonym podtopieniami

(informacja PIG, www.pgi.gov.pl). Przypuszcza si¢, Zze wielosezonowe wahania

zwierciadla wody moga wynosié okoto 2-5 m.

6. Nie wyklucza si¢ mozliwoéci lokalnego wystgpowania warunkéw gruntowych

odmiennych od przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

7.  Wstegpnie proponuje si¢ mozliwie ptytkie posadowienie obiektéw, ponizej 1,2 m ppt.

Posadowienie obiektu (typ fundamentu i glgbokos¢ posadowienia) nalezy

Sebastian Jarosz GEOSERWIS, tel. 503 743 403 8
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zaprojektowa¢ w spos6b zapewniajacy bezpieczne przeniesienie obcigzeni zwigzanych

z jego budowa i eksploatacja na warstwy o odpowiedniej nosnosci.

8. Z uwagi na mozliwe wysokie wahania zwierciadta wéd gruntowych proponuje si¢
zabezpieczy¢ podziemne rurociggi i zbiorniki a w uzasadnionych przypadkach réwniez

fundamenty budynkéw przed ewentualnym wyporem.

9. Dla przedmiotowej inwestycji proponuje si¢ przyjecie prostych warunkéw gruntowych
i II kategorii geotechnicznej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych). Ostatecznie
kategori¢ geotechniczng i stopien zlozonosci warunkéw gruntowych ustali Projektant na
podstawie warunkéw gruntowo-wodnych przedstawionych w niniejszym opracowaniu

oraz przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Sebastian Jarosz GEOSERWIS, tel. 503 743 403 9



Tabela 1. ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW WARSTW GEOTECHNICZNYCH

Stary Sgcz dziatki o nr ewid. 675/4, 674/8, 673/7,671/3, 625/4
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1-1

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: Cobra

X: 5492796.30
Y:7472535.93

Miejscowosc: Stary Sacz Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4

Wojewodztwo: malopolskie Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosila
Dozér geol.: Dawid Mazur

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzedna: 305.50 m n.p‘nj. Glebokosc: 4.50 m

Nadzor geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1-2

Zat.nr: 2.2

Wiertnica: Cobra

X: 5492785.62
Y: 7472525.47

Miejscowos$é: Stary Sgcz
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita
Dozér geol.: Dawid Mazur

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzedna: 305.50 m n.p.n-l. Gigbokosé: 3.00 m

Nadzér geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1:50 | Datawiercenia: 2022-10-19
38 5| & g
o £8.] 2 Profl | przelot g g £ ] : 33' -
= gs g 8 | litologiczny Opis litologiczny 3 *E 5 | 8 N gg | & §
c
H{RALE SRR LA
[m.p.pt]] @ |[m} [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
-_ gleba ciemnobrazowa z domieszka zwiru i .
Gb+2+K( otoczakow Gb+z+KOQ| mw
L 04
Z+KO 2wir, brazowy z domieszka otoczakéw Z+KO mw szg lla
—1.0
%
N 13
il
(&)
2.0
Z+KO 2wir, brazowy z domieszka otoczakow Z2+KO mw zg 29 Iib
3.0 30

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1-3

Zat.nr: 2.3

Wiertnica: Cobra

X: 5492770.02
Y: 7472539.92

Miejscowosc: Stary Sacz
Waojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zlecenicdawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita
Dozor geol.: Dawid Mazur

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzedna: 305.60 m n.p. rr] Gteboko$é: 3.00 m

Nadz6r geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OTWORU BADAWCZEGO
Profil numer 14

KARTA DOKUMENTACYJNA Zal.w: 2.4

Wiertnica: Cobra

X: 5492779.70
Y: 7472550.37

Miejscowosé: Stary Sacz
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita
Dozér geol.: Dawid Mazur

Rzedna: 305.50 m n.p.rrl. Gigbokose: 3.50 m

Nadzor geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEONT % wr |~
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Profil numer 1-5

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zatnr: 2.5

Wiertnica: Cobra

X: 5492755.23
Y: 7472553.60

Miejscowosé: Stary Sacz
Wojewddztwo: malopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4

Dozér geol.: Dawid Mazur

Zleceniodawea: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzedna: 305.70 m n.p.rrl. Gtebokosé: 2.50 m

Nadzér geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”




Zalnr: 2.6

CEos ot a KARTA DOKUMENTACYJNA
— OTWORU BADAWCZEGO Wieririos: Cobrs
- Profil numer 16 X 545276491

Miejscowosé: Stary Sacz
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita
Dozér geol.: Dawid Mazur

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzedna: 305.60 m n.p.rr{. Gilebokos$é: 3.00 m

Nadzor geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1-7

Zat.nr: 2.7

Wiertnica; Cobra

X: 5492739.63
Y. 7472568.04

Miejscowosé: Stary Sacz
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa BoZena Nosita
Dozér geol.: Dawid Mazur

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzedna: 306.00 m n‘p.rvi. Glgbokosé: 2.50 m

Nadzdr geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA DOKUMENTACYJNA 28
OTWORU BADAWCZEGO Wiertnica: Cobra
Profi mumer 13 ]

Miejscowosé: Stary Sgez
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita
Dozér geol.: Dawid Mazur

Systern wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzedna: 306.00 m n.p.rri. Glgbokosé: 4.50 m

Nadzdr geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer 2-1

GEOS - w| KARTA DOKUMENTACYJNA Zatnr: 2.9
= OTWORU BADAWCZEGO Wiertnica: Cobra
m' X: 5492734.90

Y. 7472592.41

Miejscowosc: Stary Sacz
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita
Doz6r geol.: Dawid Mazur

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzedna: 306.10 m n.p.rrl. Giebokosé: 2.50 m

Nadzér geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEO. k| KARTA DOKUMENTACYJNA Zalr:2.10
N OTWORU BADAWCZEGO Wiertrca: Cobra
Profil numer 2-2 ’é ?233_3,321‘1’3

Miejscowosé: Stary Sacz
Wojewodziwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zleceniodawea: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita
Dozér geol.: Dawid Mazur

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzgdna: 306.10 m n.p.n]. Glebokoss: 2.40 m

Nadzdr geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1: 50 | Data wiercenia; 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2-3

Zal.nr: 2.11

Wiertnica: Cobra

X: 5492709.69
Y: 7472596.85

Miejscowosé: Stary Sgcz
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita
Dozér geol.: Dawid Mazur

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzedna: 306.00 m n.p. ni Gleboko$é: 3.80 m

Nadzér geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1: 50 | Data wiercenia; 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer 24

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Zal.nr: 2.12

Wiertnica: Cobra

X: 5492719.56
Y: 7472607.13

Miejscowosé: Stary Sacz
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4

Dozor geol.: Dawid Mazur

Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosifa

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzedna: 306.00 m n.p.n{. Gleboko$é: 4.00 m

Nadzor geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2-5

Zal.nr: 2.13

Wiertnica: Cobra

X: 5492685.16
Y: 7472610.80

Miejscowosé: Stary Sacz
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita
Dozér geol.: Dawid Mazur

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzedna: 306.10 m n.p.ni. Gtebokosé: 3.00 m

Nadzér geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO: i w] KARTA DOKUMENTACYJNA Zab: 214
. OTWORU BADAWCZEGO Wiertrica: Cobra
- Profil numer 2-6 $ ?:?i%gigg

Miejscowos$é: Stary Sacz
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosila
Dozér geol.: Dawid Mazur

System wiercenia; mechaniczny-udarowy

Rzedna: 305.90 m n.p.rrl. Glebokosé: 2.80 m

Nadzor geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1: 50 | Datawiercenia: 2022-10-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




et omacew KARTA DOKUMENTACYJNA Zaknr: 2.15
'm =X OTWORU BADAWCZEGO Wertnica: Cobra
" X: 5492679.82
Profil numer 2-7 Y- 7472625.53
Miejscowosé: Stary Sacz Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4 System wiercenia: mechaniczny-udarowy
Wojewddztwo: matopolskie Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita Ro 06100 ""I boKo&S: 3.50
Dozér geol.: Dawid Mazur pana. :00 m n.p:f: Glehokost: 3.50 m
Nadzor geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEO L (ko | KARTA DOKUMENTACYJNA Zatr 2.16
o OTWORU BADAWCZEGO Wierrica: Cobra
= Profil numer 28 é 752‘7’2232123

Miejscowoéé: Stary Sacz
Wojewddztwo: matopoiskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4

Dozér geol.: Dawid Mazur

Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita

System wiercenia: mechaniczny-udarowy

Rzgdna: 305.90 m n.p.rrl. Giebokosé: 3.00 m

Nadzor geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-10-20
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO"' & w]|:

) = | Sonda Nr:

m' Profil numer 1-1 X: 5492795.30
Y: 7472535.93

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 3.1

Miejscowosé: Stary Sacz
Wojewddziwo: malopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosila
Dozér geol.: Dawid Mazur

Nadz6r geologiczny: Sebastian Jarosz

Typ sondy: DPM

Rzedna: 305.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 | Data sondowania: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



. Zatnr: 3.2
GEO . L w| WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA S
‘—\—— Profil numer 1-5 X: 5492755.23
Y: 7472553.60
Miejscowoéé: Stary Sacz Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4 Typ sondy: DPM
Wojewbdztwo: matopolskie Zleceniodaweca: ABC Pracownia Projekiowa Bozena Nosita R - 505.70
Doz6r geol.: Dawid Mazur zgdna: 305.70 m n.p.m.
Nadzér geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1:50 I Data sondowania: 2022-10-19
Gigbokost | Profil Stopierh zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEO iFw,:

‘_\—l‘

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 1-8

Zat.nr: 3.3

Sonda Nr:

X: 5492749.31
Y: 7472578.50

Miejscowos¢: Stary Sacz
Wojewddztwo: malopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita

Doz6r geol.: Dawid Mazur

Nadzér geologiczny: Sebastian Jarosz

Typ sondy: DPM

Rzgdna: 306.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”



” Zal.nr: 3.4
m' Profil n r 2-2 X: 549272503
N . Y:7472582.13
Miejscowoéé: Stary Sgcz Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4 Typ sondy: DPM
Wojewbdztwo: malopolskie Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosita R 906.10
Doz6r geol.: Dawid Mazur gadna: 505,10 m ip.m.
Nadzér geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1:50 ! Data sondowania: 2022-10-19
Glgbokose | Profil Stopier zageszczenia interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 2-4

Zat.nr: 3.5

Sonda Nr:

X: 5492719.56
Y: 7472607.13

Miejscowo$é: Stary Sacz
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4
Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa Bozena Nosila

Dozér geol.: Dawid Mazur

Typ sondy: DPM

Rzedna: 306.00 m n.p.m.

Nadz6r geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-10-20
Gigbokosé | Profil Stopien zageszczenia interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



., Zab.nr: 3.6
GEO.  Fwi. WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA P
m' Profil numer 2-7 X: 5492679.82
2 Y: 7472625.53
Miejscowo$é: Stary Sacz Obiekt: Dz. ewid. 675/4, 674/8,673/7,671/3, 625/4 Typ sondy: DPM
Wojewddztwo: malopolskie Zleceniodawca: ABC Pracownia Projektowa BoZzena Nosila = -
Dozor geol.: Dawid Mazur zqdna: 306.00 m n.p.m.
Nadz6r geologiczny: Sebastian Jarosz Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-10-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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