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1. Informacje ogélne

- inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0., 33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 56
- typ opracowania: dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng

- prace terenowe wykonano: pazdziernik 2015

1.1. Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujace normy

1.2. Literatura

- Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992.

1.3. Roboty ziemne

rodzaj szt. gtebokos¢ (m) wykonawca:

sondowanie 3 2,00 mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-1277

UWAGA: llos¢, lokalizacje i gtebokos¢ otwordw okreslit projektant cieptociagu.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan
- badania polowe prébek gruntu

- badania gruntu "in situ"

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowe;j

- opracowanie zatacznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia:

Projektuje sie budowe sieci cieptowniczej preizolowanej o tacznej dtugosci ok. 4700 m w rejonie ulic: Sucharskiego, Chruslickiej, Westerplatte, Batalionow Chtopskich,
Samotnej, Partyzantow, Hubala, Barskiej w Nowym Saczu. Gleboko$¢ posadowienia projektowango cieptociagu wynosi¢ bedzie do 2 m ppt.

3. Potozenie terenu

- miejscowos¢: Nowy Sacz

- gmina: m. Nowy Sacz

- powiat: nowosadecki

- wojewodztwo: matopolskie

Wspotrzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84) otworu 1:

stopnie [*] minuty [ sekundy [']
N 49 37 439
E 20 42 444

4. Morfologia:

- pofozenie: terasa

- rdznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji: ok. 5 m
- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zatozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podifozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzegdowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in situ" na bazie podtoza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienna, ilos¢ okruchéw skalnych o réznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w catosci sktadac sie z okruchdw,
bez gliniasto-ilastego materiatu wypetniajacego, lub by¢ w catosci utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaly macierzystej. Niejednokrotnie
przejscie miedzy podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekéw budujg typowe grunty aluwialne, wyksztatcone najczesciej jako naprzemianlegte warstwy gruntéw spoistych i niespoistych,
lokalnie z wktadkami stabonosnych namutéw gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wéd powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienng ilo$cig materiatu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymato$ciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktdre na ogdt moga negatywnie oddziatywa¢ na projektowane inwestycje, zalicza sie np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
sptywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalno$¢ ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja negatywne procesy geodynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscig czlowieka, ktdrych istnienie moze negatywnie oddziatywa¢ na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypéw niebudowlanch, czy przeksztatcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nasypy antropogeniczne.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotow gruntéw

Na podstawie przeprowadzonych badah pobranych prébek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, wystepujace w podfozu grunty
zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wtasciwo$ci, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wlasno$ci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz gtebokosci ich wystepowania przedstawiono na zatacznikach 2 i 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowg geologiczna. Na terenie opracowania wystepujg dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych, gteboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podtozu skalnym i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta - wystepuje w postaci saczen zasilanych gtéwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyptywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej gtebokosci i
posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione gtéwnie od pér roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na ogét ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntéw spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaty wystepowanie wod podziemnych w otworze 2 w postaci saczenia na gtebokosci 1,5 m ppt.

8. Zabezpieczenie wykopow
Przy projektowaniu robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystepowania wody gruntowej, ktérej zwierciadto powinno zosta¢ obnizone w sposéb umozliwiajacy
utozenie rurociggu.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w poblizu budynkéw mieszkalnych nalezy stosowac rozwigzania wykluczajace mozliwo$¢ usuniecia gruntu spod potozonych w
poblizu obiektow, np. petne szalunki. Roboty nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami.

9. Wnioski

1. Podtoze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktdre zakwalifikowano do 4 warstw geotechnicznych zréznicowanych pod wzgledem wiasciwo$ci geotechnicznych.
2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

5. Projekt nalezy dostosowa¢ do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.
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TABELA 1. Zestawienie kategorii urabialno$ci gruntu i podstawowych parametrow geotechnicznych w wykonanych otworach
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) % S opis gruntu barwa wilgotnosé (%) stan gruntu 5
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< € =
£ ® g
IS 2
s g
< od do
1 0,00 1,40 nN Nasyp niebudowlany (glina, kamienie, gruz) zmienna mw tpl 5
| 2 0,00 | 0,90 nN Nasyp niebudowlany (glina,gleba, zwir) zZmienna mw tplliszg 5
3 0,00 1,30 nN Nasyp niebudowlany (glina, gleba, kamienie, gruz) zmienna mw szglltpl 5
1l 2 0,90 | 1,50 G1i/Ps Glina pylasta przewarstwiona piaskiem srednim bragzowa mw 1,=0,20; tpl 4
11 2 1,50 | 2,00 n Pyt brazowa w 1,=0,30; pl 4
Y, 1 1,40 | 2,00 Po//Pog Pospétka przewarstwiona pospétka gliniasta bragzowa w 15=0,50; szg 5
3 1,30 | 2,00 Pol//Pog Pospotka przewarstwiona pospotka gliniasta brazowa mw 15=0,50; szg 5
metraz tacznie: 6,00 m 100 %
metraz - kategorie urabialnosci:
kat. 1: 0,00 m 0,00 %
TABELA 2. Zestawienie ilosciowe i kat. 2: 0,00 m 0,00 %
procentowe gruntu w poszczegolnych kat. 3: 0,00 m 0,00 %
kategoriach urabialnosci kat. 4: 1,10 m 18,33 %
kat. 5: 490 m 81,67 %
kat. 6: 0,00 m 0,00 %
kat. 7: 0,00 m 0,00 %

TABELA 3. Objasnienia do podziatu na kategorie urabialno$ci

Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprocz materiatow nieorganicznych: zwiru, piasku, pytu, itu, réwniez czesci organiczne: prochnice (humus) oraz organizmy zywe.

Kategoria 2: Grunty ptynne
Grunty w stanie ptynnym, trudno oddajace wode.

Kategoria 3: Grunty tatwo urabialne

a) grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakcji pytowej i itowej, zawierajace mniej niz 30%
kamieni i gtazéw o objeto$ci do 0,01 m® (co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),

b) grunty organiczne o matej zawartosci wody, dobrze roztozone, stabo skonsolidowane.

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pytowe; i itowej, zawierajace wiecej niz 15% czastek frakcji pytowej i itowej,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci l» < 15 %, w stanie od plastycznego do pétzwartego, zawierajace nie wigcej niz 30% kamieni i gtazéw o objetosci do 0,01 m®,
c) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne

a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajace wiecej niz 30% kamieni i gtazow o objetosci do 0,01 m?,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% gtazéw o objetosci od 0,01 m* do 0,1 m® (objetosé 0,1 m* odpowiada kuli o $rednicy. 0,60 m),
c) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do pétzwartego (0,50 > I, > 0).

Kategoria 6: Skaty fatwo urabialne i pordwnywalne rodzaje gruntu
a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren, lecz mocno spekane, tamliwe, kruche, tupkowate, migkkie lub zwietrzate,
b) poréwnywalne grunty zwigzte lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,

c) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wiecej niz 30% gtazéw o objetosci od 0,01 m*do 0,1 m®,

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne
a) skaty majace wewnetrzng cementacje ziaren i duzg wytrzymato$¢ strukturalng, lecz spekane lub zwietrzate,
b) zwiezte, nie zwietrzate tupki ilaste, warstwy zlepieficéw, hutnicze hatdy zuzlowe itp.

¢) glazy o objetosci powyzej 0,1 m’.
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