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I. WSTÆP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej �ST� s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 
odbioru robót objêtych Projektem Budowlanym pn. �Modernizacja - przebudowa osiedlowej 
sieci ciepùowniczej na o�. Westerplatte w Nowym S¹czu. 
Sieã rozdzielcza wraz z przyù¹czami i indywidualnymi wêzùami cieplnymi. 
Projekt budowlany zawiera wszystkie rozwi¹zania i szczegóùy wykonania jakie winny byã 
zawarte w projekcie wykonawczym.   
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacje Techniczne s¹ stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objêtych ST. 
 
Wymagania ogólne nale¿y rozumieã i stosowaã w powi¹zaniu z ni¿ej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi. 
Specyfikacje Techniczne zgodne s¹ z zasadami �Wytycznych zlecania robót, usùug i dostaw w 
drodze przetargu� i uwzglêdniaj¹ normy pañstwowe, instrukcje i przepisy stosuj¹ce siê do 
przedmiotowego zakresu robót budowlanych. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe. 
 
U¿yte w niniejszych ST wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã w ka¿dym przypadku 
nastêpuj¹co: 
 
1.4.1.  Dziennik budowy � opatrzony pieczêci¹ Zamawiaj¹cego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, sùu¿¹cy do notowania wydarzeñ zaistniaùych w czasie wykonywania zada-
nia budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania pole-
ceñ i innej korespondencji technicznej pomiêdzy Inwestorem, Wykonawc¹ i Projek-
tantem. 

1.4.2. Kierownik Budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kiero-
wania robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.3. Inwestor � osoba reprezentuj¹ca interesy Zamawiaj¹cego przedsiêwziêcia, akceptu-
j¹ca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzaj¹ca, ewentualnie koryguj¹ca je. 

1.4.4. Polecenie Inwestora � wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w 
formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi¹zanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.5. Projektant � uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem Dokumentacji   
Projektowej. 

1.4.6. Inspektor Nadzoru � osoba wyznaczona przez Inwestora, upowa¿niona do nadzoro-
wania robót, koordynowania dziaùañ miêdzy Inwestorem a Wykonawc¹, oraz do wy-
stêpowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy. 

1.4.7. Aprobata Techniczna oraz Certyfikat Zgodno�ci � dokumenty stwierdzaj¹ce przy-
datno�ã wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania w budownictwie. 

1.4.4. Ksiêga obmiaru � akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
sùu¿¹cy do wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych robót w formie wy-
liczeñ, szkiców i ew. dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w Ksiêdze Obmiaru podlegaj¹ 
potwierdzeniu przez Inwestora. 

1.4.6.  Materiaùy � wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót zgodne z Dokumenta-
cj¹ Projektow¹ i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

1.4.7.  Rysunki � czê�ã Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacjê, charaktery-
stykê i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem robót. 

1.4.8. Przedmiar robót � wykaz robót inwestycyjnych z podaniem ich ilo�ci (przedmiar ro-
bót inwestycyjnych) 



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Modernizacja � przebudowa osiedlowej sieci ciepùowniczej na Osiedlu Westerplatte w Nowym S¹czu 

 4

 
1.4.9.  Przyjête oznaczenia i skróty 

PN � Polska Norma z roku numer 
BN � Bran¿owa Norma z roku 
OST � Ogólne Specyfikacje Techniczne 
ST � Specyfikacje Techniczne 
PZJ � Program Zapewnienia Jako�ci 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã oraz za ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ Pro-
jektow¹, ST i poleceniami Inwestora. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiaj¹cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy  przeka¿e Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi dokumentami: Dziennik Budowy i Ksiêgê Obmiaru robót oraz 
Dokumentacjê Projektow¹.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu w/w rzeczy do 
chwili koñcowego odbioru robót.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa.  
 
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki i dokumenty niezbêdne do prawidùowego wyko-
nania zadania. Dokumentacja ta zostanie protokolarnie przekazana Wykonawcy przed roz-
poczêciem budowy. 
 
1.5.3. Zgodno�ã robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowi¹ czê�ã umowy, a wymagania wyszczególnione  choãby 
w jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byùy w caùej dokumen-
tacji. 
W przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje nastêpu-
j¹ca kolejno�ã ich wa¿no�ci: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z Dokumentacj¹ Projekto-
w¹ i ST. 
Dane okre�lone w Dokumentacji projektowej bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od któ-
rych dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy mate-
riaùów, urz¹dzeñ i elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã zgodno�ã z okre-
�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedzia-
ùu tolerancji. 
 
1.5.4. Bùêdy i opuszczenia. 
 
Ka¿dy bù¹d oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcê w jakichkolwiek doku-
mentach nale¿y zgùosiã Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi (Nadzór Autorski), który wyda 
odpowiednie instrukcje w celu usuniêcia takiego bùêdu lub opuszczenia. Wykonawca nie 
mo¿e wykorzystaã do ¿adnych celów, bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
 
Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu placu budowy w okresie trwania re-
alizacji umowy. 
Fakt przyst¹pienia do robót inwestycyjnych Wykonawca poinformuje przed ich rozpoczêciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru � tre�ã tablic informacyjnych bêdzie zatwier-
dzona przez Inspektora Nadzoru. 
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Tablice te bêd¹ utrzymywane przez Wykonawcê w dobrym stanie przez caùy okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie, chyba, ¿e umowa posta-
nowi inaczej. 
 
1.5.6. Dziennik budowy. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozdzia-
ùem 2 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 Dz.U. nr 108 poz. 953 z 
2002r. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowan¹ formê i szczegóùowy spis 
tre�ci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik budowy jest prowadzony w 
jêzyku polskim. 
 
1.5.7. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotycz¹ce ochrony �rodowiska. 
Wykonawca bêdzie utrzymywaã teren budowy w nale¿ytym porz¹dku. 
Nale¿y unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej i innych, a wy-
nikaj¹cych ze ska¿enia haùasem � wszystkie urz¹dzenia i inne êródùa haùasu musz¹ byã 
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczaj¹ce emisjê haùasu oraz odpowiednim 
normom. 
Wykonawca odpowiada caùkowicie za usuniêcie gruzu, pochodz¹cego z rozbiórek, odpadów i 
�mieci ze wszystkich miejsc placu budowy i miejsc zwi¹zanych z pracami, przy czym zawsze 
musi przestrzegaã przepisów ogólnych i terenowych, obowi¹zuj¹cych w zakresie gospodarki 
odpadami. 
Roboty inwestycyjne bêd¹ wykonywane w terenie zabudowanym. Wykonawca jest zobowi¹-
zany do ograniczenia czasu pracy, tak, aby odbywaù siê wyù¹cznie w godzinach pomiêdzy 7 a 
22. 
 
1.5.8. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿y-
cia. Nie dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu 
wiêkszym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiaùy odpadowe u¿yte do robót musz¹ posiadaã �wiadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawnion¹ jednostkê, jednoznaczne okre�laj¹ce brak szkodliwego oddziaùywania 
tych materiaùów na �rodowisko. 
Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakoñczeniu szko-
dliwo�ã zanika, mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania wymagañ technologicznych 
wbudowania. Je¿eli wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy Zamawiaj¹cy powinien otrzymaã 
zgodê na u¿ycie tych materiaùów od wùa�ciwych organów administracji pañstwowej. 
Materiaùy u¿yte do wykonania zadania musz¹ posiadaã stosowne atesty b¹dê certyfikaty. 
 
1.5.9. Aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodno�ci. 
 
Wykonawca powinien uzyskaã Aprobaty Techniczne oraz Certyfikaty Zgodno�ci na wyroby 
zastosowane (u¿yte) do realizacji. 
 
1.5.10. Bezpieczeñstwo i higiena pracy. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie 
wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùnia-
j¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz 
sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego. 
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Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie 
podlegaj¹ odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom. 
 
Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z Terenu 
Budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inwestora. Je�li Inwestor zezwoli Wyko-
nawcy na u¿ycie tych materiaùów do innych robót, ni¿ te dla których zostaùy zakupione, to 
koszt tych materiaùów zostanie przewarto�ciowany przez Inwestora. 
Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê niezbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wy-
konawca wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z ich nie przyjêciem i niezapùaceniem. 
 
1.5.12. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów.   
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one po-
trzebne do robót byùy wùa�ciwie zabezpieczone i zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ci do 
czasu ich wbudowania oraz aby byùy dostêpne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego skùadowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Teren Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcê. 
 
1.5.13. Sprzêt. 
 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpùywu na jako�ci wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã 
zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.  
Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewi-
dzianym Kontraktem. 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywa-
ny w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i 
przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzê-
tu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
1.5.14. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów. 
 
Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszystkie przepisy wydane przez wùadze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i 
bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za wy-
peùnienie wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ 
lub metod, i w sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Inwestora o swoich dziaùaniach, przedsta-
wiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty. 
 

II. WYKONANIE ROBÓT. 
 
2. Ogólne zasady wykonywania robót. (CPV: 45000000-7) 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz jako�ã 
zastosowanych materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ Projek-
tow¹, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
 
2.1. Roboty pomiarowe. 
 
2.1.1. Zakres robót objêtych ST. 
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Roboty, których dotycz¹ Specyfikacje obejmuj¹ wykonanie robót zwi¹zanych z wyznaczeniem 
osi tras projektowanych sieci i przyù¹czy ciepùowniczych.  
 
2.1.2. Wykonanie robót. 
 
Osie tras poszczególnych odcinków sieci i przyù¹czy ciepùowniczych powinny byã wyznaczone 
w terenie przy u¿yciu dostatecznie mocnych palików. Trwaùego wyznaczenia wymagaj¹  
punkty charakterystyczne takie jak: pocz¹tek i koniec odcinka sieci, zaùomy tras, odgaùêzie-
nia, punkty monta¿u armatury (zawory odcinaj¹ce, odpowietrzenia czy odwodnienia).  
Punkty osiowe nale¿y utrzymywaã w miarê postêpu robót zwiêkszaj¹c rygory dokùadno�ci 
wytyczenia. 
Usuniêcia pali z osi budowli mo¿e nast¹piã tylko wówczas gdy zast¹pi siê je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robót w sposób trwaùy i jednoznaczny. 
 
2.1.3. Kontrola jako�ci robót. 
 
Kontrola polega na dokùadno�ci wykonanych prac pomiarowych i odnotowaniu w ksi¹¿ce 
geodezyjnej tych prac wraz z szkicami polowymi geodezyjnymi w trakcie trwania budowy i 
dokumentacj¹ geodezyjn¹ po zakoñczeniu. 
 
2.1.4. Obmiar robót. 
 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest [km] 
 
2.1.5. Odbiór robót. 
 
Odbiór robót objêtych tym zakresem polega na sprawdzeniu zgodno�ci wyznaczonych ele-
mentów z Dokumentacj¹ Projektow¹ wg zasad okre�lonych w wymaganiach ogólnych ST. 
 
2.2. Rozebranie i odbudowa nawierzchni utwardzonych. (CPV: 45233200-1) 
 
2.2.1. Zakres robót. 
 
Roboty, których dotycz¹ Specyfikacje obejmuj¹ wykonanie rozbiórek istniej¹cych nawierzch-
ni to ci¹gi jezdne i parkingi wewn¹trzosiedlowe, ci¹gi pieszo-jezdne i ci¹gi piesze (chodniki). 
Dla wszystkich robót prowadzonych po istniej¹cych nawierzchniach utwardzonych Wyko-
nawca zobowi¹zany jest do skutecznego i bezpiecznego wygrodzenia tych miejsc oraz wyko-
nania zastêpczych przejazdów i przej�ã dla pieszych. Przed przyst¹pieniem do wykonania 
robót w tych miejscach Wykonawca zobowi¹zany jest do uzyskania od u¿ytkownika terenu 
zgody i akceptacji przedùo¿onego sposobu wykonania tymczasowych objazdów i przej�ã dla 
pieszych. Wszystkie wykonane zmiany w organizacji ruchu wewn¹trzosiedlowego winny byã 
czytelnie oznakowane a teren robót skutecznie zabezpieczony. Przej�cia dla pieszych nad 
wykopami winny byã wykonane z elementów stalowych lub drewnianych o wytrzymaùo�ci 
odpowiadaj¹cej przewidywanemu obci¹¿eniu z obustronnym obarierowaniem. Szeroko�ã 
jednokierunkowego przej�cia winna wynosiã min. 1,2 m a dwukierunkowego 1,5 m.  
 
2.2.2. Sprzêt. 
 
Do rozbiórek elementów nawierzchni litych (beton wylewany, asfalt) przewiduje siê tarcz do 
ciêcia, mùotów pneumatycznych i ùomów. 
Rozbiórek ci¹gów pieszych wykonanych z pùytek betonowych oraz kostki brukowej przewi-
dziano w sposób rêczny. 
Przy odbudowie podbudów pod nawierzchnie utwardzone nale¿y u¿yã spycharek i ùadowarek 
koùowych, zagêszczarek mechanicznych w postaci walców samojezdnych i pùyt wibracyjnych 
typu ciê¿kiego a dla podbudów pod chodnikami typu lekkiego.  
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2.2.3. Transport. 
 
Transportu materiaùów z rozbiórek: gruz z wyburzanych komór, elementy kanaùów (ùupiny)  
oraz elementy metalowe (rury i armatura z demonta¿u) nale¿y wywoziã z terenu rozbiórek do 
wyznaczonych miejsc skùadowania przy ci¹gach komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu 
koùowego na osiedlu.  
Do transportu materiaùów z miejsc rozbiórek do miejsc tymczasowego skùadowania oraz ma-
teriaùów do wbudowania nale¿y u¿ywaã pojazdów o maùym ciê¿arze caùkowitym np. ci¹gni-
ków 18-37 kW. Wymagania w/w wynikaj¹ z racji istniej¹cego zagospodarowanego terenu 
osiedla.  
Transport materiaùów z miejsc skùadowania do miejsc docelowych wskazanych przez Inwe-
stora (gruz, ùupiny obudów kanaùowych, zùom) mog¹ byã wywo¿one sprzêtem transportowym 
typu ciê¿kiego lecz nie przekraczaj¹cym wytrzymaùo�ci dróg wewn¹trzosiedlowych.  
Materiaù izolacji termicznej zdjêtej ze zdemontowanych ruroci¹gów nale¿y odwieê na skùado-
wisko odpadów komunalnych. 
 
2.2.4. Wykonanie robót. 
 
W wykonawstwie, obmiarze i rozliczeniu robót zgodnie z przedmiarem robót obowi¹zuj¹ 
�Znormalizowane warunki zlecenia i wykonywania robót budowlanych� (VOB), normy DIN 
18318 i 18354 w najnowszym wydaniu oraz Polskie Normy: BN-72/8932-01 � Budowle dro-
gowe � roboty ziemne, BIN-70/8933-03 � Podbudowa i nawierzchnia z tùucznia kamiennego, 
PN-75/S-96015 � Drogowe nawierzchnie z betonu cementowego.  
Podùo¿e gruntowe musi byã wykonane zgodnie z przepisami � �Uzupeùniaj¹ce techniczne 
przepisy i zalecenia dla wykonawstwa warstw no�nych w budownictwie drogowym�, jako 
odporne na osiadanie oraz Polsk¹ Norm¹ Bran¿ow¹ � BN-72/8932-01 � �Budowle drogowe � 
Roboty ziemne.� 
 
2.2.5. Kontrola jako�ci robót. 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robót zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 
 
2.2.6. Obmiar robót. 
 
Jednostk¹ obmiarow¹ jest [m2] wykonywanej warstwy nawierzchni drogi gùównej, dróg do-
jazdowych i asfaltowych ci¹gów pieszych. 
 
2.2.7. Odbiór robót. 
 
Roboty objête niniejszymi ST podlegaj¹ zasadom odbioru robót czê�ciowych. 
 
2.3. Roboty ziemne. (CPV: 45111000-8) 
 
2.3.1. Zakres robót objêtych ST. 
 
Zakres robót objêtych Specyfikacjami dotyczy wykonania wykopów pod preizolowane sieci  
i przyù¹cza ciepùownicze z uwzglêdnieniem dodatkowych (koniecznych) robót ziemnych nie-
zbêdnych do usuniêcia istniej¹cych kanaùów ciepùowniczych i wyburzenia komór w miej-
scach po których przebiegaã bêd¹ projektowane ciepùoci¹gi preizolowane oraz we wskaza-
nych miejscach. Zgodnie z ¿yczeniem Inwestora wszystkie istniej¹ce komory ciepùownicze 
(niewykorzystane) oraz nie le¿¹ce na trasach projektowanych sieci i przyù¹czy musz¹ byã 
wyburzone.   
 
2.3.2. Sprzêt. 
 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpùywu na wùa�ciwo�ci gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te¿ 
w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagêszczania. Sprzêt u¿ywany w robotach 
ziemnych powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i uzyskaã akceptacjê Inwestora. 
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Wykonawca powinien wykonywaã roboty ziemne przy u¿yciu potrzebnej liczby maszyn o 
odpowiedniej wydajno�ci. Powinny one gwarantowaã przeprowadzenie robót zgodnie z zasa-
dami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Sprzêt powinien byã stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powi-
nien równie¿ dysponowaã sprawnym sprzêtem rezerwowym, umo¿liwiaj¹cym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzêtu podstawowego. 
Inwestor poleci usun¹ã z placu budowy sprzêt nie odpowiadaj¹cy warunkom Kontraktu i 
wymaganiom sformuùowanym w Dokumentacji Projektowej oraz ST. 
 
2.3.3. Wykonanie robót. 
 
Do wykonania robót ziemnych mo¿na przyst¹piã po wykonaniu robót przygotowawczych 
objêtych ST grupy 2.1., 2.2. 
 
2.3.4. Zasady prowadzenia robót. 
 
Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych ka¿dego z etapów nale¿y komisyjnie z udziaùem 
przedstawicieli zainteresowanych stron dokonaã kwalifikacji istniej¹cych drzew i krzewów 
do wyciêcia lub przesadzenia, które rosn¹ na trasie projektowanego ciepùoci¹gu.    
Wykop do ukùadania rur preizolowanych powinien byã przygotowany zgodnie z wymaganiami 
wg �Warunków technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cie-
pùowniczej z rur i elementów preizolowanych� oraz szczególnymi wymaganiami dostawcy � 
producenta rur preizolowanych, gdy takie wystêpuj¹. 
Wykopy po trasach istniej¹cych ciepùoci¹gów nale¿y wykonaã z ich poszerzeniem umo¿liwia-
j¹cym demonta¿ obudów kanaùowych w caùo�ci oraz wyburzeniem istniej¹cych komór roz-
dzielczych.  
Po demonta¿y obudowy kanaùowej w pierwszej kolejno�ci nale¿y zdemontowaã przewody i 
urz¹dzenia osiedlowej telewizji kablowej. Inwestor przed realizacj¹ w/w robót okre�li wyko-
nawcê tych robót. 
Demonta¿ istniej¹cy ruroci¹gów wykonywaã poprzez wycinanie odcinków rur o dùugo�ciach  
uzgodnionych z Inwestorem. Rozebranie izolacji termicznej ruroci¹gów winno odbywaã siê w 
bezpo�rednim s¹siedztwie miejsc demonta¿u rur i w sposób uniemo¿liwiaj¹cy roznoszenie 
siê materiaùów izolacyjnych po terenie osiedla. Materiaù izolacji termicznej nale¿y skùadaã w 
przeznaczonych do tego celu zamykanych kontenerach po czym nale¿y odwieê na skùadowi-
sko odpadów komunalnych.  
Miejsce odwozu zùomu i elementów obudowy kanaùowej okre�li Inwestor. 
Dno wykopu powinno byã wykonane z wymaganym spadkiem oraz powinno byã zniwelowa-
ne. Nie dopuszcza siê ujemnej tolerancji rzêdnych dna wykopu. 
W przypadku gdy pozostaùa w wykopie pùyta denna kanaùów pozostaje w odlegùo�ci wiêkszej  
od 15 cm projektowanego spodu ruroci¹gów, ró¿nicê tê nale¿y zniwelowaã poprzez wypeùnie-
nie dna wykopu ¿wirem. W przypadku gdy w/w pùyta denna uniemo¿liwia wykonanie pod-
sypki z piasku o grubo�ci min 10 cm, pùytê na tym odcinku nale¿y wyburzyã. 
Uwaga: 
Na odcinkach po których projektowana sieã ciepùownicza pokrywa siê z istniej¹cym kanaùem 
ciepùowniczym a ruroci¹gi c.w.u. nale¿y pozostawiã do dalszej eksploatacji (do czasu wyko-
nania i uruchomienia wêzùów wymiennikowych) wykopy nale¿y poszerzyã. Nowe ciepùoci¹gi 
ukùadaã w bezpo�rednim s¹siedztwie pozostawionych ruroci¹gów c.w.u. w odlegùo�ci min. 20 
cm. Na odcinkach na których zaistnieje konieczno�ã wcze�niejszego zasypania wykopu 
(przed mo¿liwo�ci¹ demonta¿u rur c.w.u.) ruroci¹gi c.w.u. nale¿y pozostawiã w wykopie. 
 
Gùêboko�ã wykopu 
Wykop powinien byã o 10-15 cm gùêbszy ni¿ przewidywany poziom dolnej powierzchni uùo-
¿onych w wykopie rur preizolowanych. 
W miejscach poù¹czeñ spawanych wykop powinien byã odpowiednio poszerzony i pogùêbiony  
w celu umo¿liwienia wygodnego wykonania robót spawalniczych. 
Wymagane wymiary kokpitów spawalniczych winny wynosiã min. 60 cm (obustronnie) od 
rury do �ciany wykopu i min. 40 cm od spodu rury do dna wykopu. Dùugo�ã kokpitów ok. 
2,0m.    
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Przy wykopie gùêbszym ni¿ 1,5m. �ciany wykopu (obustronnie) nale¿y umocniã poprzez a¿u-
rowe ich odeskowanie z rozparciem. 
 
Szeroko�ã wykopu 
Szeroko�ã wykopu po nowych trasach nale¿y wykonywaã dla poszczególnych �rednic ruro-
ci¹gów zgodnie z zaù¹czonym do PBW rysunkiem . W miejscach w których ruroci¹gi prowa-
dzone bêd¹ wzdùu¿ tymczasowo pozostawionych rur c.w.u. wykopy nale¿y poszerzyã do wiel-
ko�ci umo¿liwiaj¹cej poprawne i bezpieczne wykonanie monta¿u nowych rur ciepùowniczych. 
W szeroko�ci wykopu nale¿y równie¿ uwzglêdniã miejsce dla uùo¿enia monitoringu.   
 
Podùo¿e 
Ruroci¹gi powinny byã uùo¿one na podùo¿u � podsypce z piasku. gr. min 10 cm.  
Granulacja piasku: 
- max. �r. ziarna  < 8 mm w tym: 
- max. 10% (wagowo) ziaren < od 0,075 mm  
- wskaênik uziarnienia  d60/d1U > 1,8 
Dla stref kompensacyjnych min. 30% < od 1mm i max. 15% do 8 mm 
 
2.3.5. Wymagania dotycz¹ce zagêszczenia. 
 
Zagêszczenie gruntu w obrêbie ruroci¹gów powinno wynosiã 95% zmodyfikowanej warto�ci 
Proctora. 
 
2.3.6. Kontrola jako�ci robót. 
 
Sprawdzenie jako�ci wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodno�ci z wymaganiami 
okre�lonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli nale¿y zwróciã uwagê na sprawdzenie niwelacji dna wykopu i podsypki. 
 
2.3.7. Obmiar robót. 
 
Jednostk¹ obmiarow¹ dla robót zwi¹zanych z wykonaniem wykopów jest [m3] wykonanych 
robót. 
 
2.3.8. Odbiór robót. 
 
Poszczególne elementy robót ziemnych podlegaj¹ odbiorom czê�ciowym, a caù¹ trasê preizo-
lowanej sieci ciepùowniczej odbiorowi koñcowemu wg zasad podanych w ST Wymogi ogólne. 
 
2.4. Roboty monta¿owe. (CPV: 45232140-5) 
 
2.4.1. Zakres robót. 
 
Roboty, których dotycz¹ Specyfikacje obejmuj¹ wykonanie zabudowy rur i elementów preizo-
lowanych. 
Monta¿ sieci ciepùowniczych przewidziano w 2 etapach. 
  
Etap I  od Tr-00 do K-28 i Zaw-08, Zaw-09. 
Etap II  pozostaùy zakres. 
 
2.4.2. Materiaùy. (CPV: 44163000-0) 
  
Etap I  

Sieci 

Dz 273 / 450   L =  620,10 mb 

Dz 219.1 / 355   L =  271,30 mb 

Dz 168.3 / 250   L =  265,40 mb 
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Dz 139.7 / 225   L =  22,80 mb 

Dz 76.1 / 140   L =  64,50 mb 

Dz 60.3 / 125   L =  352,60 mb 

 RAZEM SIECI  L =     1 596,70 mb 

 

Przyù¹cza 

Dz 76.1 / 140   L =  39,40 mb 

Dz 60.3 / 125   L =  138,80 mb 

Dz 48.3 / 110   L =  271,90 mb 

Dz 42.4 / 110   L =  270,90 mb 

Dz 33.7 / 90   L =  44,70 mb 

 RAZEM PRZY£¥CZA    L = 765,70 mb 

 

 RAZEM ETAP I  L =       2 362,40 mb 

 

Etap II 

Sieci 

Dz 139.7 / 225   L =  258,40 mb 

Dz 114.3 / 200   L =  431,70 mb 

Dz 88.9 / 160   L =  254,00 mb 

Dz 76.1 / 140   L =  634,80 mb 

Dz 60.3 / 125   L =  136,90 mb 

 RAZEM SIECI  L =     1 715,80 mb 

 

Przyù¹cza 

Dz 60.3 / 125   L =      2,50 mb 

Dz 48.3 / 110   L =  543,10 mb 

Dz 42.4 / 110   L =  200,20 mb 

 RAZEM PRZY£¥CZA    L = 745,80 mb 

 

 RAZEM ETAP II  L =       2 461,60 mb 

  

RAZEM ETAP I + II L =       4 824,00 mb 

 
Rury, ksztaùtki preizolowane, armatura, zù¹cza wg PN-EN 253; PN-EN 448, PN-EN 488, PN-
EN 489. Zestawienie wszystkich ksztaùtek preizolowanych podano w projekcie budowlanym. 
Materiaùy nale¿y dostarczyã na budowê wraz ze �wiadectwem jako�ci i Aprobat¹ Techniczn¹. 
Na powierzchni rury osùonowej i elementów preizolowanych powinna widnieã tabliczka z 
oznaczeniem: producenta, daty produkcji wymiarów, rodzaju materiaùu, gatunku. 
Dla jednoznacznej identyfikacji rury i elementy preizolowane powinny byã oznakowane zna-
kiem zgodno�ci nadanym przez jednostkê certyfikuj¹c¹, dziaùaj¹c¹ zgodnie z norm¹ PN-EN 
45011. 
Uwaga:  
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2.4.3. Transport i rozùadownie. (CPV: 45213310-9)  
 
Materiaù mo¿na przewoziã ró¿nymi �rodkami transportu, zwracaj¹c uwagê na zabezpieczenie 
ich przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i przestrzegaj¹c nastêpuj¹cych wy-
magañ: 
- wysoko�ã zaùadunku nie mo¿e przekraczaã 1,5 m., 
- unikaã przewo¿enia materiaùów w temperaturze ujemnej, 
- do rozùadunku i ukùadania u¿ywaã zawiesi pasowych, nie dopuszcza siê stosowania lin 

stalowych ani ùañcuchów, 
- przy rozùadunku nie zrzucaã elementów preizolowanych. 
 
2.4.4. Skùadowanie. 
 
Rury nale¿y skùadowaã wedùug asortymentów wymiarowych, na równych powierzchniach do 
wysoko�ci 1,5 m. i zabezpieczone przed rozsuwaniem siê. 
Je¿eli elementy preizolowane maj¹ byã skùadowane przez dùu¿szy okres, to nale¿y je prze-
chowywaã w miejscu osùoniêtym przed sùoñcem i opadami atmosferycznymi.  
Kolana i trójniki nale¿y skùadowaã na paletach wg asortymentów wymiarowych do 1,5 m. 
wysoko�ci. 
 
2.4.5. Ukùadanie ruroci¹gów. (CPV: 45231110-9) 
 
Przed ukùadaniem ka¿dy odcinek rury preizolowanej powinien byã sprawdzony pod wzglê-
dem dziaùania systemu sygnalizacji uszkodzeñ.  
Wytyczne monta¿u, które zapewniaj¹ odpowiedni¹ jako�ã i przewidywan¹ ¿ywotno�ã wyko-
nywanego zù¹cza, powinny stanowiã czê�ã skùadow¹ dokumentacji projektowej i powinny byã 
dostarczone razem z elementami skùadowymi systemu preizolowanego. 
Przed rozpoczêciem spawania nale¿y sprawdziã, czy wszystkie niezbêdne elementy zostaùy 
nasuniête na elementy preizolowane. 
W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura osùonowa elementów preizolowanych 
musz¹ byã zabezpieczone przed oddziaùywaniem pùomienia palnika. 
Dopuszczone jest spawanie kilku elementów ruroci¹gu na poziomie gruntu (nad wykopem) i 
wpuszczenie caùego odcinka do wykopu tak, aby nie uszkodziã poù¹czeñ spawanych, ani 
rury osùonowej. Ilo�ã zespolonych elementów poza wykopem musi uwzglêdniaã mo¿liwo�ã 
zabudowy tak wykonanego elementu w wykopie dot. innego  istniej¹cego uzbrojenia pod-
ziemnego  zalegaj¹ce na tej wysoko�ci.  
 
2.4.5.1.Obmiar robót. 
 
Zgodnie z przedmiarem jednostk¹ obmiaru dla monta¿u rur jest [mb], a dla elementów sieci 
ciepùowniczej [szt.] 
 
2.4.6. Spawanie. (CPV: 45262680-1) 
 
Do spawania rur zastosowaã metodê spawania TIG � wolframow¹ elektrod¹ nietopliw¹ w 
osùonie argonu. Metod¹ t¹ wykonaã zarówno przetop jak i wypeùnienie grani. 
Proces spawania nale¿y wykonaã zgodnie z EN 288-1 rozdz. 4, a jego ocena powinna byã 
zgodna z EN 288-1; 1992 p. 5.1.1. 
Rury ze szwem w miejscu poù¹czenia powinny byã obrócone wzglêdem siebie tak aby odstêp 
pomiêdzy szwami tych rur byù co najmniej równy 10 krotnej grubo�ci �cianki ù¹czonych rur.  
Koñce rur do poù¹czeñ spawanych nale¿y przygotowaã zgodnie z ISO 9692 oraz ustawione 
wspóùosiowo i unieruchomione na czas spawania. Dopuszcza siê ukosowanie zù¹czy maksy-
malnie do 30. 
Prace spawalnicze nale¿y wykonaã przy dobrej pogodzie, w temp. powietrza powy¿ej 5ºC, 
przy prêdko�ci wiatru nie przekraczaj¹cej 5 m/s. Prac spawalniczych nie mo¿na wykonywaã 
bez zabezpieczenia stanowiska spawania w przypadku wilgotno�ci wzglêdnej powietrza po-
wy¿ej 80%.  
W przypadku prowadzenia prac spawalniczych w czasie opadów nale¿y miejsce spawania 
zabezpieczyã namiotem. 
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Spawanie rur powinni wykonaã uprawnieni spawacze zgodnie z PN-87/M.-69900. 
Spawanie nale¿y wykonaã zgodnie z instrukcj¹ technologiczn¹ spawania zatwierdzon¹ przez 
Inwestora, a dla robót spawaniczych nale¿y prowadziã Dziennik Spawania. 
Nadzór spawalniczy przed spawaniem powinien skontrolowaã jako�ã materiaùów dodatko-
wych, prawidùowo�ã gatunków materiaùów oraz atestów i �wiadectw jako�ci materiaùów. 
Stosowany sprzêt spawalniczy powinien byã bezpieczny, mieã wa¿ne aktualne dopuszczenia 
do pracy i powinien byã u¿ytkowany zgodnie z instrukcj¹ wytwórcy oraz obowi¹zuj¹cymi 
przepisami. 
Stanowisko spawania powinno byã urz¹dzone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpo¿a-
rowymi. 
 
2.4.6.1. Obmiar robót. 
 
Jednostk¹ obmiarow¹ dla prac spawalniczych i zwi¹zanych z tym badania radiograficzne 
jest [szt.] czyli [1 zù¹cze]. 
 
2.4.6.2. Kontrola poù¹czeñ spawanych. 
 
Nale¿y przeprowadziã: 
a) kontrolê w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstêpna) � sprawdzenie przygo-

towania poù¹czeñ do spawania, dopasowanie rur, rozmieszczenie spoin szczepnych, 
sprawdzenie sprzêtu spawalniczego, stanowiska pracy oraz materiaùów pomocniczych, 

b)  w czasie spawania (kontrola bie¿¹ca) � sprawdzenie gatunku stopiwa, wymiarów i jako-
�ci, parametrów spawania, prawidùowo�ã oznakowania spoiny, 

c) po spawaniu (kontrola koñcowa) �  prowadzenia dziennika spawania, dokonanie oglêdzin 
zewnêtrznych wykonanych spoin, przeprowadzenie badañ radiograficznych i ich wyni-
ków. 

 
2.4.6.3. Odbiór poù¹czeñ spawanych. 
 
Przy odbiorze poù¹czeñ spawanych nale¿y sprawdziã: 
- zgodno�ã rur i materiaùów dodatkowych z atestami, �wiadectwami jako�ci oraz Doku-

mentacj¹ Techniczn¹, 
- weryfikacjê uprawnieñ spawaczy, 
- Dziennik Spawania. 
Wszelkie zauwa¿one usterki, niezgodno�ci i braki komisja odnotowuje w protokole odbioru. 
 
Przed przyst¹pieniem do zasypywania sieci nale¿y: 
- dokonaã odbioru zespoùów zù¹czy pod wzglêdem hermetyczno�ci i odbioru dokumentacji 

powykonawczej systemu sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeñ. 
- Sprawdziã prawidùowo�ã wykonania przej�ã przez przegrody budowlane (�ciany budyn-

ków), 
Potwierdzeniem przeprowadzenia tych czynno�ci powinien byã odpowiedni wpis do Dzienni-
ka budowy. 
 
 
2.4.7. Instalacja alarmowa + monitoring.   
 
Zaprojektowano 3 niezale¿ne obwody (pêtle) instalacji alarmowej z których ka¿da nadzoro-
wana jest czterokanaùowym wskaênikiem stacjonarnym stanu sieci preizolowanej. 
Instalacjê alarmow¹ wykonaã zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Wszystkie poù¹czenia 
przewodów alarmowych, ka¿de z osobna i narastaj¹co wraz z dùugo�ci¹ montowanej sieci 
poddaã pomiarowi oporno�ci. Wzrost oporno�ci przewodu elektrycznego na 1mb rury wg 
instrukcji producenta rur. Koñce przewodów alarmowych doprowadzonych poszczególnymi 
przyù¹czami ciepùowniczymi do budynków nale¿y wyprowadziã spod zakoñczeñ termokurcz-
liwych i wù¹czyã do puszek przyù¹czeniowych. W przypadkach kiedy przyù¹cza wprowadzone 
s¹ do piwnic budynków a nie do pom. wymiennikowni, nale¿y wykonaã przedùu¿enie prze-
wodów alarmowych poprzez u¿ycie oryginalnych kabli koncentrycznych z koñcówkami poù¹-
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czeniowymi i doprowadziã do pom. wêzùów. Przez pom. piwniczne w/w kable koncentryczne 
prowadziã w korytkach systemowych z blach ocynkowanych. 
 
Kabel monitoringu FTP5E (2x2x0,5) prowadziã w bezpo�rednim s¹siedztwie ciepùoci¹gu  
w rurze RHDPEt ø 40 x 3,4  mm z warstw¹ po�lizgow¹ i link¹ do przeci¹gania. 
Uwaga:  
Obok w/w rury uùo¿yã dodatkow¹ rurê RHDPEt (jak wy¿ej) lecz o �rednicy 40 x 3,4 mm  
Zaprojektowano trzy obwody (pêtle) monitoringu z których ka¿dy obsùugiwany bêdzie przez 
moduùy sieciowe TROWIS 5590 zlokalizowane w wybranych wêzùach wymiennikowych. 
Kable w/w prowadzone przez pomieszczenia piwniczne (od wej�cia do budynku do pom. 
wymiennikowni) prowadziã w rurach ø 28 z PCV.   
Caùo�ã instalacji alarmowej i monitoringu wykonaã wg zaù¹czonego schematu instalacji 
alarmowej. 
 
2.4.8. Mufowanie zù¹czy. 
 
Mufowanie zù¹cz wykonaã przy u¿ycie muf tulejowych sieciowanych radiacyjnie z klejem 
termotopliwym i mas¹ butylow¹ (mastik) z korkami zamykaj¹cymi zgrzewanymi. 
Wypeùnienie muf wykonaã spieniaj¹cymi piankami poliuretanowymi (dwuskùadnikowymi)  
speùniaj¹cymi obowi¹zuj¹ce na dzieñ dzisiejszy wymagania pod wzglêdem ochrony �rodowi-
ska. 
Dla danych wielko�ci muf u¿ywaã odpowiednich objêto�ci pianki okre�lonych przez produ-
centa rur. Do mufowania zù¹cza przyst¹piã po ostatecznym odbiorze poù¹czenia spawanego 
i poù¹czeniu i sprawdzeniu przewodów alarmowych.  
Mufy nasuwaã na oczyszczone powierzchnie pùaszczów koñców rur, obkurczyã przy u¿yciu  
palnika  do  spalania gazu propan-butan. Po ostygniêciu muf wykonaã próbê szczelno�ci  
(hermetyzacji) zù¹cza, powietrzem o ci�nieniu 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku próby przy-
st¹piã do zalewania muf piank¹.   
Caùo�ã prac zwi¹zanych z wykonywaniem mufowania zù¹cz wykonaã przez przeszkolonych w 
tym zakresie pracowników. 
 
2.4.9. Kompensacja wydùu¿eñ termicznych ruroci¹gów. 
 
Wydùu¿enia termiczne rur, kompensowane bêd¹ poprzez tzw. �samokompensacjê� na zaùo-
mach (kolanach).  
Dla umo¿liwienia wydùu¿eñ termicznych, ramiona kompensacyjne w obrêbie kolan obùo¿yã 
typowymi matami kompensacyjnymi, których ilo�ã i miejsce okre�lono na zaù¹czonych ry-
sunkach. 
W strefach kompensacyjnych wykonaã poszerzenia wykopów wg rys. nr 25 Poszerzenie wy-
kopów w strefach kompensacyjnych. 
Szczegóùy monta¿u caùej sieci pokazano na rys. nr 11 Schemat technologiczny. 
 
2.4.10. Roboty prowadzone w kanaùach, komorach rozdzielczych i budynkach.  
 
Zakres robót w komorach podano na rysunkach  w dokumentacji projektowej.  
Wszystkie przyù¹cza ciepùownicze w budynkach zakoñczono w pomieszczeniach wêzùów 
cieplnych zaworami odcinaj¹cymi kulowymi z koñcówkami do wspawania. Wszystkie przyù¹-
cza w bezpo�rednim s¹siedztwie zaworów odcinaj¹cych wyposa¿ono w spinki uzbrojone w 
trzy zawory Dn 15 z koñcówkami do  wspawania. Wymagania stawiane zaworom PN 1,6MPa 
przy 150 0C. W komorach rozdzielczych zastosowaã zawory typu i wymaganiach jak na przy-
ù¹czach.      
Ruroci¹gi przyù¹czy � rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219. 
W budynkach ruroci¹gi ukùadaã na typowych podparciach (zawiesiach) montowanych do 
�cian lub stropu. 
Po monta¿u ruroci¹gi oczy�ciã z rdzy do 3st. czysto�ci szczotkami drucianymi, odtùu�ciã 
benzyn¹ ekstrakcyjn¹ po czym zabezpieczyã antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie 
1 x farb¹ podkùadow¹ miniow¹ i 1 x farb¹ nawierzchniow¹.  
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Izolacjê termiczn¹ ruroci¹gów  poù¹czeniowych w komorach i budynkach wykonaã otulinami 
z weùny mineralnej z wùókien sztucznych pokrytych blach¹ stalow¹ ocynk, grubo�ã okre�lo-
no w PBW. 
 
2.5. Zasypanie wykopu. 
 
Po dokonaniu w/w odbiorów mo¿na przyst¹piã do zasypu wykopu.  
Rury nale¿y zasypywaã piaskiem, 10 cm powy¿ej górnej ich powierzchni. Do wypeùnienia 
wykopu zaleca siê stosowaã piasek okre�lony w poz. 2.3.4. 
W miarê wypeùnienia wykopu gruntem z wykopu nale¿y usun¹ã z niego kamienie, zanie-
czyszczenia itp. 
Po wypeùnieniu przestrzeni miêdzy ruroci¹gami i ruroci¹gami a wykopem, u¿yty materiaù 
nale¿y zagê�ciã rêcznie, uwa¿aj¹c by nie uszkodziã rur osùonowych. 
Na ustabilizowanej podsypce nale¿y wykonaã zasypkê wùa�ciw¹, stabilizuj¹c j¹ rêcznie lub 
przy u¿yciu lekkich zagêszczarek 
Na ustabilizowanej zasypce na ka¿dym z ruroci¹gów, nale¿y uùo¿yã ta�mê ostrzegawcz¹, 
oznaczaj¹c¹ trasê ciepùoci¹gu. 
Pozostaù¹ czê�ã wykopu nale¿y uzupeùniã gruntem rodzimym, zagêszczaj¹c go co 20cm rêcz-
nie. 
 
2.6. Odbudowa dróg, chodników i terenów zielonych 
 
2.6.1. Terenów zielonych i maùêj architektury 
 
Tereny zielone (trawniki, ogródki przyblokowe, ogrodzenia, elementy maùej architektury) 
przywróciã do stanu pierwotnego. Wierzchni¹ warstwê wykopów gr. min. 20 cm wypeùniã 
humusem zdjêtym przed rozpoczêciem wykopów zasadniczych. 
Wszystkie krzewy i mùode drzewa wykopane i zadoùowane podczas wykonywania wykopów 
nale¿y posadziã w miejscach z których zostaùy usuniête. Przesadzanych drzew nie nale¿y 
nasadziã na trasie wykonanego ciepùoci¹gu. Odlegùo�ã min. sadzonych drzew nie mo¿e byã 
mniejsza od 3 m skrajnego elementu wbudowanej sieci ciepùowniczej. 
Tereny zielone nale¿y wyplantowaã i obsiaã traw¹. Rodzaj trawy uzgodniã z Administracj¹  
Osiedla. 
 
2.6.2. Nawierzchni utwardzonych 
 
Na terenie budowy wystêpuj¹ ci¹gi jezdne i pieszo - jezdne z nawierzchni¹ z asfaltu lanego, 
kostki betonowej (trylinki) i betonu wylewanego na mokro. 
Chodniki posiadaj¹ nawierzchnie z pùytek betonowych ukùadanych na piasku, asfaltu lane-
go, kostki brukowej i betonu wylewanego na mokro. 
Nawierzchnie z kostki brukowej, pùytek betonowych i trylinki nale¿y rozebraã, posegregowaã 
i uùo¿yã w stosy w wyznaczonych miejscach skùadowania. Rozebrany materiaù o peùnej war-
to�ci u¿ytkowej nale¿y wykorzystaã do odtworzenia rozebranych nawierzchni. W miejsce 
rozebranego materiaùu nie nadaj¹cego siê do ponownego u¿ycia nale¿y zast¹piã nowym, 
identycznym materiaùem speùniaj¹cym wymogi wytrzymaùo�ciowe i kolorystyczne. 
Nawierzchnie z materiaùów litych nale¿y rozebraã. Gruz betonowy z rozbiórki nale¿y wywieê  
z placu budowy na ustalone wcze�niej gruzowisko. Rozebrane nawierzchnie z asfaltu nie 
wolno mieszaã z gruzem betonowym lecz wywieê z placu budowy do najbli¿szej wytwórni 
mas bitumicznych. 
Krawê¿niki ukùadaã na ùawach betonowych. Do wykonania podbudów pod nawierzchnie 
u¿yã nowych materiaùów. Mieszankê kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu nale¿y wy-
twarzaã w mieszarniach stacjonarnych. Niedopuszczalne jest wytwarzanie mieszanki na od-
budowywanej drodze.  
Materiaùem do wykonania podbudowy pod drogi i ci¹gi pieszo-jezdne powinna byã mieszan-
ka frakcjonowana pospóùki lub ¿wiru 0-31,5 mm z dodatkiem kruszywa ùamanego tj. kliñca 
4/20mm. Grubo�ã warstwy dolnej nie mo¿e byã mniejsza od 20 cm po zagêszczeniu.        
Górn¹ warstwê gr. 8 cm nale¿y wykonaã z tùucznia lub kliñca 20/31,5 mm. 
Stopieñ zagêszczenia podbudowy nie mniejszy od 1.0 wg normalnej próby Proctora, zgodnie 
z PN-88/B-04481(metoda II). 
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Wszystkie materiaùy u¿yte do budowy powinny pochodziã ze êródeù zatwierdzonych przez 
In¿yniera kontraktu. 
Wymagane warto�ci ugiêã i no�no�ci warstwy podbudowy z kruszywa ùamanego 
- Wymagany moduù odksztaùcenia mierzony przy u¿yciu pùyty o �rednicy 30 cm w MPa: 
- wtórny E2; stosunek moduùów E2/EI 200 <2,2. Maksymalne ugiêcie sprê¿yste pod koùem 
samochodu o obci¹¿eniu 57,5 kN mierzone z pomoc¹ belki Benkelmana do 0,7 mm. 
Podbudowy pod chodniki wykonaã z tùucznia gr. 20-31,5 mm. Grubo�ã warstwy po zagêsz-
czeniu 15 cm. Chodniki odbudowaã z materiaùów z rozbiórki uzupeùniaj¹c brakuj¹c¹ ich 
czê�ã nowym, to¿samym materiaùem. Kostkê brukow¹ i pùytki betonowe ukùadaã na 5 cm 
podsypce z piasku. Chodniki z asfaltu lanego odbudowaã poprzez uùo¿enie warstw asfaltu o 
o grubo�ci 2+5 cm.   
 
III. Odbiory. 
 
3.1. Przemiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i od-
bioru robót budowy preizolowanej sieci ciepùowniczej w trakcie budowy i po wykonaniu 
przed oddaniem do eksploatacji. 
 
3.2. Program zapewnienia jako�ci (PZJ). 
 
Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora pro-
gramu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacj¹ Projektow¹, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 
Program zapewnienia jako�ci bêdzie zawieraã: 
a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹: 
- organizacjê wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizacjê ruchu na budowie, 
- bhp, 
- wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania robót, 
- sposób i procedurê proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót, 
b) czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi i 

urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne. 
 
3.3. Dokumenty budowy. 
 
3.3.1. Dziennik Budowy. 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i 
Wykonawcê w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koñca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialno�ã za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bêd¹ dokonywane na 
bie¿¹co, a ka¿dy zapis bêdzie opatrzony dat¹, podpisem osoby, która dokonaùa zapisu oraz 
jej stanowiska sùu¿bowego. 
 
3.3.2. Pozostaùe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza siê równie¿: 
- pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 
- protokoùy przekazania terenu Budowy, 
- protokoùy odbioru robót, 
- protokoùy z narad i ustaleñ, 
- korespondencje na budowie. 
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3.3.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. 
Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inwestora i przedstawione do wgl¹-
du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
 
3.4. Odbiory wykonanej sieci. 
 
Wykonawstwo sieci ciepùowniczych z rur i elementów preizolowanych podlega odbiorom: 
- czê�ciowym � w zakresie etapów prac, których jako�ã nie mo¿e byã oceniana w dalszych 

odbiorach tj. wprowadzenia na budowê, odbioru materiaùów, sprawdzenia niwelacji dna 
wykopu lub podsypki, sprawdzenia jako�ci poù¹czeñ spawanych rur przewodowych, pró-
by ci�nieniowej (szczelno�ci) ruroci¹gu, dopuszczenia poù¹czeñ spawanych do izolowania, 
wykonania zespoùu zù¹czy spawanych i ich hermetyzacji, pùukanie sieci, wykonania za-
sypki koñcowej, zakwalifikowania sieci do uruchomienia. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów czê�ciowych i komisjach roboczych 
powinien byã wpis do Dziennika Budowy, natomiast zakoñczenie etapu robót powinno 
byã potwierdzone spisaniem �Protokoùu czê�ciowego odbioru preizolowanej sieci ciepùow-
niczej�. 

- koñcowym � polegaj¹cy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci, potwierdzony spisaniem �Protokoùu odbioru koñcowego� i 
� Protokoùu przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepùowniczej�. Protokóù z koñcowe-
go odbioru jest dokumentem technicznym koñcowym pomiêdzy Inwestorem i Wykonaw-
c¹. 

 
IV. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

4.1. Rozporz¹dzenia. 
 
- Rozporz¹dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. � w sprawie geode-

zyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoùów uzgadniania dokumentacji projektowej (z. U. Nr38, 

poz. 455), 
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. � w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 

wymagañ, jakie powinny speùniaã notyfikowane jednostki uczestnicz¹ce w ocenie zgodno�ci oraz sposobu 

oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011), 
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. � w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z póên. zmianami), 
- Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. � w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844 z póêniejszymi zmianami), 
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. � w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401), 
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. � sprawie informacji dotycz¹cej bezpieczeñ-

stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. � w sprawie sposobów deklarowania zgod-

no�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), 
- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. � w sprawie dziennika budowy, monta¿u i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póê. zmianami), 

- Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. � w sprawie szczegóùowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Nr75, poz. 664).  
 
4.2. Ustawy. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z póêniej-

szymi zmianami), 
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz. 881 z póêniejszymi zmiana-
mi), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. � o ochronie przeciwpo¿arowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 

póêniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. � o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póên. zmianami), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr62, poz. 627 z póên. zmianami), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. � o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póêniejszymi 

zmianami), 
 
4.3.  Normy. 
 
PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podziaù i opis gruntów. 
PN-B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
BN-77/8931-12 
Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu 
PN-B-06050:1999 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wyko-
nania. 
PN-EN 488:2005  
Sieci ciepùownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepùowniczych ukùadanych bez-
po�rednio w gruncie. Zespóù armatury do stalowych rur przewodowych z izolacj¹ ciepln¹ z poliuretanu i pùasz-
czem osùonowym z polietylenu. 
PN-EN 253:1999 
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepùowniczych. Zespóù rurowy ze stalowej rury 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i pùaszcza osùonowego z polietylenu. 
PN-EN 253:2009  
Sieci ciepùownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepùowniczych ukùadanych bez-
po�rednio w gruncie. Zespóù rurowy ze stalowej rury przewodowej. 
PN-EN 13941:2006 
Projektowanie i budowa sieci ciepùowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych. 
PN-EN 489:2009  
Sieci ciepùownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepùowniczych ukùadanych bez-
po�rednio w gruncie. Zespóù zù¹cza stalowych rur przewodowych z izolacj¹ ciepln¹ z poliuretanu i pùaszczem 

osùonowym z polietylenu. 
PN-EN 253:2009 
Sieci ciepùownicze � System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepùowniczych ukùadanych 

bezpo�rednio w gruncie � Zespóù rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i pùaszcza 

osùonowego z polietylenu (oryg.). 
PN-EN 448:2009 
Sieci ciepùownicze � System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepùowniczych ukùadanych 

bezpo�rednio w gruncie � Ksztaùtki - zespoùy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i 
pùaszcza osùonowego z polietylenu (oryg.). 
PN-EN 253:1999 
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepùowniczych � Zespóù rurowy ze stalowej rury 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i pùaszcza osùonowego z polietylenu. 
PN-EN 14419:2004 
Sieci ciepùownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepùowniczych ukùadanych bez-
po�rednio w gruncie. System kontroli i sygnalizacji zagro¿enia stanów awaryjnych (oryg.). 
 PN-EN 448:2004 
Sieci ciepùownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepùowniczych ukùadanych bez-
po�rednio w gruncie. Ksztaùtki. Zespoùy z rury przewodowej stalowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i pùaszcza 

osùonowego z polietylenu (oryg.). 
PN-EN 448:1999 
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepùowniczych � Ksztaùtki - zespoùy z rury stalowej 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i pùaszcza osùonowego z polietylenu. 
PN-EN 488:1999 
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System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepùowniczych � Zespóù armatury do stalowych rur 

przewodowych z izolacj¹ ciepln¹ z poliuretanu i pùaszczem osùonowym z polietylenu. 
PN-EN 489:1999  
System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepùowniczych � Zespóù zù¹cza stalowych rur prze-
wodowych z izolacj¹ ciepln¹ z poliuretanu i pùaszczem osùonowym z polietylenu. 
PN-M-69434  
Elektrody otulone do spawania. 
PN-M-69703:1975 
Spawalnictwo. Wady zù¹czy spawanych. Nazwy i okre�lenia. 
PN-87/M-69772 
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo�ci zù¹czy spawanych na podstawie radiogramów. 
PN-89/M-69777 
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo�ci zù¹czy spawanych na podstawie wyników badañ ultradêwiêkowych. 
PN-89/M-70055.01 
Spawalnictwo. Badania ultradêwiêkowe zù¹czy spawanych. Postanowienia ogólne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepùowniczych z rur i elementów preizolowanych � zeszyt 4 

� COBRTI INSTAL. 
 


