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OPIS TECHNICZNY:

1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest analiza przepustowosci istniejacych przytaczy wodociggowych w
aspekcie zwigkszonego poboru wody zimnej o potrzeby c.w.u. w istniejacych budynkach dla zadania
,MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ Z PRZYLACZAMI DO
BUDYNKOW NA OS. WESTERPLATTE W NOWYM SACZU’.

Niniejszy opracowanie obejmuje swoim zakresem:

a) inwentaryzacje istniejacych przytaczy wodociggowych,
b) okreslenie zuzycia zimnej i cieptej wody,

c) analize przepustowo$ci istniejacych przytaczy wodociggowych.

2. ADRES INWESTYCJI.

Zabudowa kompaktowych weztéw dla obiektow o adresach: Barska 8, Barska 10, Barska 12 E,
Barska 14, Bat. Chtopskich 4A, Bat. Chtopskich 6D, Bat. Chtopskich 8, Bat. Chtopskich 10, Bat.
Chtopskich 12, Bat. Chtopskich 14, Bat. Chtopskich 16, Bat. Chiopskich 20, Bat. Chtopskich 22, Bat.
Chtopskich 24, Batalionéw Chtopskich 18, Hubala 1B, Hubala 2D, Hubala 3B, Hubala 4, Hubala 5D,
Hubala 6, Hubala 7, Hubala 8, Hubala 10, Partyzantow 1C, Partyzantow 3, Partyzantow 4, Partyzantow

5, Partyzantow 6, Partyzantow 7, Partyzantow 14, Partyzantow 16, PWSZ — Chruslicka 6, Sucharskiego
1B, Sucharskiego 3A, Sucharskiego 5A, Sucharskiego 11AB, Sucharskiego 11 FG, Sucharskiego 13D,
Sucharskiego 15B, Sucharskiego 17, Sucharskiego 19, Sucharskiego 21, Sucharskiego 23,
Sucharskiego 25, Sucharskiego 44D, Sucharskiego 46, Sucharskiego 54B, Sucharskiego 56D,
Sucharskiego 58, Sucharskiego 60D, Sucharskiego 62, Sucharskiego 64, Sucharskiego 66D,
Westerplatte 24A, Westerplatte 24E, Westerplatte 48, Lwowska 135 — Przepompownia, Lwowska 135
Warsztat, Batalionéw Chtopskich 39A, Batalionéw Chtopskich 33,

3. INWESTOR.
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z 0. 0.
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy sacz
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4. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWELJ.
PROJEKTOWANIE — NADZORY SIECI
| INSTALACJI SANITARNYCH mgr inz. Jacek Wojnar
ul. Barbackiego 28/23, 33-300 Nowy Sacz.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:
a) Umowa - zlecenie z Inwestorem
) warunki MPEC znak TRI/801-103 / 026 / 2015 z dnia 26.02.2015
¢) pismo MPEC znak TRI/801-103/113/2015 z dnia 12.08.2015
) Aktualny podktad — mapa zasadnicza do celdw projektowych skala 1:500,
) Inwentaryzacja do celéw projektowych,

f)  Zuzycie wody zimnej i cieptej w budynkach (dane od Uzytkownikow)

g) Uzgodnienia migdzybranzowe,

h) Uzgodnienia z Inwestorem,

i) PN-B-02423 Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze

j) - PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe (wymagania w projektowaniu)

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz. 690 zdnia
15.06.2002r./. z pdzniejszymi zmianami

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z02.11.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego /Dz. U. Nr 202 poz. 2072/.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektowana zmiana systemu zasilania w ciepto z niskoparametrowej 4-ro przewodowej (C.0. i
c.w.u.) zasilanej z wymiennikowni grupowej przy ul. Lwowskiej na sie¢ wysokoparametrowg, zasilajaca
indywidualne, dwufunkcyjne wezty wymiennikowe w poszczegolnych budynkach, wprowadza
konieczno$¢ poboru wody zimnej z istniejacych przytaczy wodociggowych dla potrzeb c.w.u.
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7. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sprawdzenie wptywu dodatkowego obcigzenia potrzebami c.w.u. - na
hydraulike istniejacych przytaczy wodociggowych w poszczegolnych budynkach.
Zakres opracowania obejmuje wszystkie budynki mieszkalne 0$. Westerplatte objete opracowaniem.

8. METODYKA OBLICZEN

Analizy przepustowosci istniejacych przytaczy wodociggowych przy zwiekszonym przeptywie o
potrzeby wody dla celéw c.w.u. dokonano w oparciu o:
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe (wymagania w projektowaniu)
- Srednie zuzycie wody zimnej przez mieszkarncéw w poszczegolnych budynkach na przetomie szesciu
miesiecy (07 — 12.2014r) uzyskane z Administracji Budynkdw.
- Srednie zuzycie wody cieptej przez mieszkaricow w poszczegélnych budynkach na przetomie szesciu
miesiecy (07 — 12.2014r) uzyskane z Administracji Budynkow.
- Inwentaryzacji (Srednic) przytaczy wchodzacych do budynkdw w pomieszczeniach przytaczy
wodociggowych oraz na podstawie informacji Sadeckich Wodociggow.
Legenda do zataczonych tabel obliczeniowych.
Tab. Nr. 1 - Srednie (dotychczasowe) zuzycia wody zimnej w budynkach
Tab. Nr. 2 — Srednie (dotychczasowe) zuzycia wody cieptej w budynkach
Tab. Nr. 3 — Prognozowane zuzycie c.w.u. w budynkach wyliczone w oparciu o PN-92/B-
01706 oraz wymagane moce cieplne do potrzeb c.w.u.
Tab. Nr. 4 - Wyliczenia przeptywdw obliczeniowych w przytaczach wodociggowych
poszczegolnych budynkéw dla $rednic istniejacych przy przyjeciu punktow poboru wody i

przyszto$ciowej wymianie zawordw sptukujacych na ptuczki zbiorniczkowe

9. WYNIKI OBLICZEN.

W ostatnich kolumnach Tab. Nr. 4 podano obliczeniowe predkosci wody w przytaczach dla
planowanych obcigzen (sumy wody zimnej dla potrzeb w.z. i c.w.u.) w poszczegdlnych budynkach.

Przytacza wodociggowe do budynkéw w ktdrych predkosci przeptywu sa;
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- ponizej 1.0 m/s - w zadawalajacy sposob spetniajg wymagane kryteria i bez obaw mogg by¢
wykorzystane do doprowadzenia dodatkowej iloSci wody dla potrzeb c.w.u.

- pomiedzy 1.0 do 1,5 m/s - biorac pod uwage dane z tab. Nr. 1 i 2 méwigce o znacznie mniejszym
zuzyciu wody przez mieszkancéw (nie przekraczajgcymi 50%) w pordwnaniu z wartoSciami
obliczeniowymi (normatywnymi) — réwniez bedg wystarczajgce dla planowanych (zwigkszonych)
potrzeb.

- powyzej 1,5 m/s — w budynkach tych moga wystapi¢ chwilowe spadki cisnienia (w szczytach poboru
wody).

Informuje, ze wystepujg roznice $rednic pomiedzy $rednicami przytaczy w budynkach a
$rednicami przytaczy wodociggowych okreslonych na mapach.

Srednice w/iw przytaczy na mapach sg wigksze i bylyby w zupetnosci wystarczajace lecz aby
stwierdzi¢ ich wystepowanie nalezatoby dokona¢ odkrywek tych przytaczy. Sadeckie Wodociagi nie
udzielity jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie i sugerujgq przyjecie Srednic przytaczy
wystepujacych (pomierzonych) w budynkach.

Za miejsce podtaczenia rurociggow wody zimnej dla potrzeb c.w.u. do istniejacych przytaczy
wodociggowych przyjeto odcinek przytacza przed istniejgcym zaworem gtéwnym i wodomierzem.
Zespdt pomiarowy zuzycia wody dla potrzeb c.w.u. wraz z zaworami odcinajgcymi i zaworem
antyskazeniowym zlokalizowany bedzie w pom. przytgcza wody w budynku (réwnolegle obok
istniejgcych wodomierzy).

Po wstepnych uzgodnieniach w Sadeckich Wodociggach, wodomierze zuzycia wody na projektowanych
przytaczach (do celow c.w.u.) dostarczone i zamontowane bedg przez S.W. w ramach istniejgcych

umow o dostawe wody z administracjami poszczegoinych budynkow.

OPRACOWAL.:
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