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Nowy Sacz, dn. 19.05.2021 .
STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/650/2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

z dnia 19.05.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 1., poz.
1629 z pdin. zm.)

SIEC CIEPLOWNICZA Z PRZYLAC_ZAMI DO BUD. W REJ. UL. ZAWISZY

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

CZARNEGO , JANA PAWEA |I

M. Nowy Sacz
Obreb: 102, dz.: 21/4, 56/25, Obreb: 103, dz.: 12/14,13/17 | INNE

M;EJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. W

Skfadajgcy wniosek:  NOWYM SACZU
ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sacz
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE! SP. Z 0.0. W
Inwestor: NOWYM SACZU

ul. Wisniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sgcz

Przewodniczacy:: Damian Tokarczyk
Miejscé nara(_i\_/:}- Nowy Sacz - |
Sp_oséb przeprowadzenia n_aa\}:‘ stacjonarny -
' Data wplywu:  18.05.2021 1, -

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. = ] Imlg i nazwisko uczestnika
Spostb uczestnictwa Uwagi
1 MIEISKIZARZAD DROGW . pecyzia DAD.MR.4411.120/21 " -  Ryszard Katra

NOWYM sACZU - Pismo DAD.MR.4411.120/21

ul. Wysplaiiskiego 22

33-300 Nowy Sacz - Uzgadnia sie z uwaga, #e prace w poblizu urzadzeri oéwietlenia

i elektroniczny ulicznego nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowiazujgcymi

normami. Przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do MZD Nowy Sacz
0 nadzér branzowy.

- Dla kabli oswietlenia ulicznego stosowaé rury o §rednicy minimum
110 mm koloru niebieskiego.
| == —
2  MIEISKIE PRZEDSIEB. Stawomir Dudek
ENERGETYKI CIEPLNE) W !
NOWYM SACZU |
elektroniczny

- Uzgodniono bez uwag.

3 | ORANGE POLSKA 5.A., !
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i

IT, Dziat Zarzadzania Zasobami |

" Infrastruktury i Obstugi i

Uczestnik nieobecny na naradzie
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Klienta w Krakowle
Alfreda Dauna 60
30-629 Krakdéw
elektroniczny

P5.G. SP. Z 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym S3czu

| ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

5 SADECKIE WODOCIAGI

SPOLKA 2 0.0.

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

6 TAURON Dystrybucja S.A,
Oddzial w Krakowie, Wydzial

Dokumentacji
elektroniczny

6630/650/2021

| - Skrzyiowanie projektowane] sieci c.o. z siecig gazowg Sredniego
cisnienia wykona¢ wg. Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki 2
dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.
- Prace ziemne w migjscach zblizen) do stref ochronnych gazociggéw
wykonaé recznie | pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym |
Saczu. |
- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu naleiy

| przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Sgczu.
Konieczne bedg reczne odkrywki gazociggu i odmierzanie
wymaganych odlegltosci.
- Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejgcym gazociggiem
podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
sporzadzony protokét odbioru technicznego. Odbiory beda
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy
- Termin rozpoczecia robot Wykonawca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Saczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Krzysztof Koncewicz

- Catoéé prac ziemnych w zblizeniach ponizej 3 m Adam Olchawski
do sieci wod.-kan. prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem potwierdzonym protokolarnie przez |

| przedstawiciela Zaktadu Sieci Spétki "Sadeckie Wodociagi".

- Zachowaé normatywne odlegtoéci od ist. infrastruktury.
Prace wykonywa¢é zgodnie z obw. przepisami i normami.

Szymon Marek

- Uzgadnia sie z uwagg, ie prace w poblizu urzadzer podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

2 obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb | mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie 0 nadzér branzowy.

- Uzgadnia sig z uwaga, e prace w poblizu urzadzert podziemnych
TAURON Dystrybucii S.A. nalezy wykonat recznie, zgodnie |
z obowiazujgcymi normami.

| Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowacé jako przejicie
W rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnig |
/ wjazd / chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ostonowych:
Dia kabli 1 KV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie 2 wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rabét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
| niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej ni:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw liii napowietrznych WN i
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka

eksploatujaca siet.

Odlegtosci powyisze dotycza réwniez uzycia diwignic, liczac

odleglosé od najdalej wysunigte]j czesci maszyny do skrajnego
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przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten spaséb, aby nie narusza¢
E ustojéw stupdw linii j. w., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
: kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. |

| - Nale?y zachowa¢ minimalng odlegtoéé
| projektowanych sieci podziemnych
od istniejgcych fundamentéw
‘ stupéw linii energetycznych:
- linli NN -1 m,
-linliSN-2m,
-linlf WN-5m

MIEJSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO

Sktadajacy wniosek ENERGETYKI CIEPLNE) SP. Z |
0.0. W NOWYM SACZU

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjne] podmiotu naletycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie skiada zastrzeient do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentaci Projektowej

..... X
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji 2ostall zawiadomienl o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6in. zm.). W myé| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéinosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
siecl na tych terenach.

2. Ninlejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze], ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz2.
U.z 2019 . poz. 725 z p6zn. zm.} lub zlozonych na naradg, a ktére nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z p6in. zm.).
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Zalgoznik.nr,6.do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

L

. Kable elektroenergetyczne bgdgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy

zabezpieczyé dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego. -
Nalezy stosowaé nastepujgce érednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kv rury o érednicy minimum 110mm kolory niebieskiego.

b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robgt
Ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzer
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoinych $rodkow
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzial w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58.68 - a nastepnie zglosié celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywarne przez pracownikéw
posiadajgcych  odpowiednie kwalifikacie, zgodnie 3z obowigzujacymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm ~ oraz innych
utrudnies technicznych. (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo&é przeloZenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreglenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
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