“ MPEC
NOWY SACZ Nowy Sacz, dnia 25 wrze$nia 2020 .

Warunki znak DIN /18 /09 / 2020
przytgczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego w obiekcie
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawta Il w Nowym Saczu

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczeg6lowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz ,Whniosku
o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci cieptowniczej wezta ciepinego” z dnla 31 sierpnia 2020 r.
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu ul. Wiéniowieckiego 56,
okresla warunki przytaczenia wezta cieplnego w obiekcie przy ul. Jana Pawta ll 16 w Nowym Saczu.

A. Whioskodawca

Wspdinota Mieszkaniowa ,Jana Pawta il 16"
ul. Jana Pawta Il 16

30-300 Nowy Sgcz

NIP 7343519219

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: Nowy Sqcz, ul. Jana Pawia Il 16 (segment A).
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu:
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeri (m?): 1518,48 m?,
Kubatura ogrzewanych pomieszczei (m%): - m®,
Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny.

B.4. Instalacje odbiorcze

Rodzaje instalacji Parametry Materiat instalacji
odbiorczych Temperatura obl. °C | Ciénienie dop. kPa odbiorczych
1 |centralne ogrzewanie 0 80/60* 02 - ® -
2 |cieptawoda uiytkowa |* S5 = - 0% .
3 |wentylacja 7o . g - o .
4 |technologia v . - - 2.

* - warto$¢ zmienna w funkcji temperatury zewnetrznej powietrza.

B.5. Moc cieplna zamdwiona

i Catkowita moc ciepina zaméwiona** BYQ= 110,00 kw
1 |centralne ogrzewanie ¥ Qco = 85,00 kw

2 |ciepta woda uzytkowa - $rednia BQcw ér= - kW

3 |clepla woda uzytkowa - maksymalna 36 Qcw max = 25,00 kw

4 |wentylacja 7 Qw = - kW

5 |technologia 2 Qtech = - kw

6 |inne ¥Q= - kW
Minimalny pobdr mocy ciepinej poza sezonem grzewczym 20 Omin = 25,00 kw

** - warto$¢ catkowitej mocy ciepline] zaméwionej poz. 13 jest suma mocy cieplnej w poz. 14,16.



F.1.
F.2.
F.3.
F.4.

G.1.
G.2.
G.3.
G.4.

H.1.
H.2.
H.3.
H.A4.
H.5.

Granice wlasnoséci: wezet finansowany przez MPEC — pierwsze zawory odcinajqce wezet ciepiny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.

Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajqce wezef ciepiny wymiennikowy od strony instalacji
wewnetrznej.

Miejsce dostawy ciepta: wezef ciepiny wymiennikowy w budynku.
Miejsce zainstalowania

Regulatora réinicy ciénienl i przeptywu — wezet cieplny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowo — rozliczeniowego — wezef ciepiny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowego ilo$ci wody uzupetniajgcej ztad odbiorcy — wezet ciepiny wymiennikowy.
Uktadu pompowego — wezet cieplny wymiennikowy.

Czynnik grzewczy

Maksymaina temperatura wody sieciowej: zima 120/65 °C, lato 70/40 °C.

Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej: 65 °C.

Ciénienie dyspozycyjne w miejscu podtaczenia: 0,250 MPa.

Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy przy réznicy temperatur: max. 55 °C w ilosci 1,725 m’/h.

Wymogi dotyczace przylacza clepinego

Miejsce przylgczenia — projektowana siec cieptownicza w rejonie ul. Jana Pawla Il.

W miejscu wigczenia nalezy wykonaé — zawory odcinajqce.

Srednica przylacza: Dn 32.

Przytacze wykonac z rur preizolowanych, stalowych czarnych.

Od punktu zasilania prowadzi¢ sieé cieping — w pomieszczeniach prostopadle do $ciany budynku.

Wymogi dotyczace wezta ciepinego

Wezet ciepiny winien dostarczaé ciepto do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostepny dla obstugi
Dostawcy o dowolne] porze | zabezpieczony przed dostepem niepowotanych oséb, wyposazony
w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie wezta powinno odpowiada¢ wymogom
normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru weziéw
cieptowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie odbiorcy.
Zaprojektowaé¢ i wykona¢ instalacje elektryczng z niezaleznym opomiarowaniem do zasilania wezta
cieplnego odpowiedniag moca elektryczng. Wystapié o warunki w zasilanie energia elektryczng do
Zaktadu Energetycznego. Umowa o dostawe energii elektrycznej dla potrzeb wezla zostanie zawarta
przez MPEC.

Warunki przytaczenia wazne sq dwa lata od daty ich okreslenia.

Uwagl - brak.
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) § Jliase

Nowy Sgcz, dnia 25 wrze$nia 2020 .

Warunki znak DIN /19 /09 /2020

przytaczenia do sieci cieptownicze] wezta ciepinego w obiekcie

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawta It w Nowym Sgczu

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie

szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz

Whiosku

o okreSlenie warunkéw przyisczenia do sieci cieplowniczej wezla cieplnego” 2 dnia 31 sierpnia 2020 r.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56,
okresla warunki przytaczenia wezta cieplnego w obiekcie przy ul. Jana Pawta I} 16 a w Nowym Saczu.

A, Whnioskodawca

Wspdinota Mieszkaniowa ,Jana Pawila Il 16 a*

ul. Jana Pawla ll 16 a
30-300 Nowy Sacz
NIP 7343523445

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: Nowy Sqcz, ul. Jana Pawia il 16 a (segment B).

B.2. Lokalizacja wezia cieplnego: pomieszczenie w obiekcie.

B.3. Dane dotyczace obiektu:

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?): 2382,24 m?,
Kubatura ogrzewanych pomieszczeri (m3): - m?°,
Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkainy wielorodzinny.

B.4. Instalacje odbiorcze

" Rodzaje instalacji Parametry Materiat instalacji
odbiorczych Temperatura obl. °C | Ciénienie dop. kPa odbiorczych
1 |centraine ogrzewanie 0 80/60* e - 03 .
2 |ciepla woda uizytkowa |®* 55 . - 06 . ]
3 |wentylacja 7 . . - ek
4 |technologia 1 . = - 12 .
* . wartoéé zmienna w funkcji temperatury zewnetrznej powietrza.
B.S. Moc cieplna zaméwiona
Catkowita moc cieplna zamdéwiona** BYQ-= 169,00 kw
1 |centralne ogrzewanie M Qco = 134,00 kw
2 |ciepta woda uzytkowa - $rednia BQcw ér= - kw
3 |ciepta woda uzytkowa - maksymalna 36 Qcw max = 3500 kw
4 |wentylacja 7 Qw = - kw
5 |technologia 18 Qtech = - kw
6 |inne BQ= - kW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 20 Qmin = 35,00 kw

*¥ _ warto$c¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej poz. 13 jest suma mocy ciepinej w poz. 14,16.




C. Granice wiasnosci: wezet finansowany przez MPEC — pierwsze zawory odcinajgce wezet cieplny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.

D. Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajgce wezet ciepiny wymiennikowy od strony instalacji
wewnetrznej.

E. Miejsce dostawy ciepta: wezef ciepiny wymiennikowy w budynku.

F.  Miejsce zainstalowania

F.1. Regulatora réinicy ci$nien i przeplywu — wezet cieplny wymiennikowy.

F.2. Uktadu pomiarowo - rozliczeniowego — wezef ciepiny wymiennikowy.

F.3. Ukiadu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy — wezet cieplny wymiennikowy.

F.4. Uktadu pompowego — wezet ciepiny wymiennikowy.

G. Czynnik grzewczy

G.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120/65 °C, lato 70/40 °C.

G.2. Maksymalina temperatura powrotu wody instalacyjnej: 65 °C.

G.3. Ciénienie dyspozycyjne w miejscu podtaczenia: 0,250 MPa.

G.4. Dostawca przyznaje cbliczeniowe nateienie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
clepta Odbiorcy przy réinicy temperatur: max. 55 °C w ilosci 2,65 m*/h.

H. Wymogi dotyczace przylacza ciepinego

H.1. Miejsce przylaczenia — projektowana sie¢ cieplownicza w rejonie ul. Jana Pawta Ii.

H.2. W miejscu wiaczenia nalezy wykona¢ — zawory odcinajgce.

H.3. Srednica przylacza: Dn 32,

H.4. Przylacze wykonac z rur preizolowanych, stalowych czarnych.

H.5. Od punktu zasilania prowadzi¢ sie¢ cieplng — w pomieszczeniach prostopadle do $ciany budynku.

R Wymogi dotyczace wezta cieplnego

1. Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepto do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostepny dla obstugl
Dostawcy o dowolnej porze i zabezpieczony przed dostepem niepowotanych oséb, wyposaiony
w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie wezta powinno odpowiada¢ wymogom
normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru weziéw
cieplowniczych” — COBRTI INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie odbiorcy.

I.2. Zaprojektowac i wykona¢ instalacje elektryczng z niezaleinym opomiarowaniem do zasilania wezla
cieplnego odpowiednig mocy elektryczng. Wystapi¢ o warunki w zasilanie energia elektryczng do
Zaktadu Energetycznego. Umowa o dostawe energii elektrycznej dla potrzeb wezia zostanie zawarta
przez MPEC.

J. Warunki przylaczenia waine sg dwa lata od daty ich okreélenia.

K.  Uwagl-brak.
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Nowy S3cz, dnia 25 wrzeénia 2020r.

Warunki znak DIN /20 /09 / 2020

przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta ciepinego w obiekcie

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawta Il w Nowym Saczu

Na podstawie § 7 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92) oraz Whiosku
o okreélenie warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego” z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z 0. 0. w Nowym Saczu ul. Wisniowieckiego 56,
okresla warunki przylaczenia wezla ciepinego w obiekcie przy ul. Jana Pawta Il 16 a w Nowym Saczu.

A. Whnioskodawca
Wspdinota Mieszkaniowa ,Jana Pawfa Il 16 a*
ul. Jana Pawla ll 16 a
30-300 Nowy Sacz
NIP 7343523445
B. Informacje dotyczgce obiektu
B.1. Lokalizacja obiektu: Nowy Sqcz, ul. Jana Pawia Il 16 a (segment C).
B.2. Lokalizacja wezla cieplnego: pomieszczenie w obiekcie.
B.3. Dane dotyczace obiektu:
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m?): 2386,88 m?
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m®): - m®,
Przeznaczenie obiektu: budynek mieszkainy wielorodzinny.
B.4. Instalacje odbiorcze
Rodzaje instalacji Parametry Materiat instalacji
odbiorczych Temperatura obl. °C | Ciénienie dop. kPa odbiorczych
1 |centralne ogrzewanie 0 80/60* = - 0.
2 |ciepla woda uzytkowa |% 55 s - 05 .
3 |wentylacja o - = - o .
4 |technologia . T - 2o
* . wartoéé zmienna w funkcji temperatury zewnetrznej powietrza.
B.5. Moc cieplna zaméwiona
Catkowita moc cieplna zaméwiona** By Q= 169,00 kW
1 | centralne ogrzewanie “Qco= 134,00 kw
2 |ciepta woda uzytkowa - $rednia BQew ér= - kW
3 |ciepta woda uzytkowa - maksymalina 16 Qcw max = 35,00 kw
4 |wentylacja Y Qw= - kW
5 |technologia 2 Qtech = - kw
6 |inne ¥Q= - kw
Minimalny pobdr mocy ciepinej poza sezonem grzewczym X Omin = 3500 kW

** - warto$¢ catkowitej mocy clepinej zaméwionej poz. 13 jest suma mocy ciepinej w poz. 14,16.




D.

F.1.
F.2.

F.3.

F4.

G.1.
G.2.
G.3.
G.A4.

H.1.
H.2.
H.3.
H.4.
H.5.

Granice wlasnosci: wezef finansowany przez MPEC — pierwsze zawory odcinajgce wezef ciepiny
wymiennikowy od strony inst. wewnetrznej.

Granice eksploatacji: pierwsze zawory odcinajqce wezef ciepiny wymiennikowy od strony instalacji
wewnetrznej.

Miejsce dostawy ciepta: wezef cieplny wymiennikowy w budynku.
Miejsce zainstalowania

Regulatora réznicy ciénierl i przeptywu — wezef cieplny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowo — rozliczeniowego — wezef ciepiny wymiennikowy.

Uktadu pomiarowego iloéci wody uzupeliniajacej ztad odbiorcy — wezef ciepiny wymiennikowy.
Ukiadu pompowego — wezef ciepiny wymiennikowy.

Czynnik grzewczy

Maksymaina temperatura wody sieciowej: zima 120/65 °C, lato 70/40 °C.

Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej: 65 °C.

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: 0,250 MPa.

Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy przy réznicy temperatur: max. 55 °C w ilosci 2,65 m’/h.

Wymogi dotyczace przylacza clepinego

Miejsce przylaczenia — projektowana siec cieplownicza w rejonie ul. Jana Pawia i,

W miejscu wiaczenia nalezy wykona¢ — zawory odcinajgce.

Srednica przylacza: Dn 32.

Przylacze wykona¢ z rur preizolowanych, stalowych czarnych.

Od punktu zasilania prowadzié sie¢ cieplng — w pomleszczeniach prostopadle do sciany budynku.

Wymogi dotyczace wezta ciepinego

Wezet ciepiny winien dostarczaé ciepto do obiektow jednego odbiorcy, by¢ dostepny dla obstugi
Dostawcy o dowolne] porze i zabezpleczony przed dostepem niepowofanych oséb, wyposazony
w drzwi stalowe zamykane na dwa zamki. Pomieszczenie wezta powinno odpowiada¢ wymogom
normy PN-B-02423:1999+Ap1:2000 oraz ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru weziéw
cieptowniczych” — COBRT! INSTAL. Przygotowanie pomieszczenia lezy po stronie odbiorcy.
Zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje elektryczng z niezaleznym opomiarowaniem do zasilania wezla
cieplnego odpowiednig moca elektryczna. Wystapi¢ o warunki w zasilanie energig elektryczng do
Zakiadu Energetycznego. Umowa o dostawe energii elektrycznej dla potrzeb wezta zostanie zawarta
przez MPEC.

Warunki przytaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okre$lenia.

Uwagi - brak.

Pawet Kubeczak
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Nasz znak: DAD:MR.4411.120721 Nowy Sacz, dnia 7 maja 2021 r.  [w]¥%:[m]
]
EI;

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: wniosku o lokalizacje sieci cieptowniczej dz. 55, 56/8 w obrebie 102 w pasie drogowym
drogi wewnetrznej (ul. Bielowicka) w Nowym Saczu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2021 r. w sprawie jw., Miejski Zarzad Drog w Nowym
Saczu wyraza zgode na lokalizacje sieci cieptowniczej na dziatkach nr 55, 56/8 w obrebie 102
stanowiacych pas drogowy drogi wewnetrznej (ul. Bielowicka) w Nowym Saczu, zgodnie
z zataczong do wniosku mapq i na nastepujacych warunkach:

1. Zezwala sie na rozkop pasa drogowego drogi wewnetrznej zgodnie z przebiegiem sieci.
2. Przytacz w pasie drogowym pod jezdnig drogi wewnetrznej wykonac w rurach ostonowych.

3. Wszelkie wykopy w pasie drogowym nalezy zasypa¢ pospotka tub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zage$ci¢c do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywac warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po ulozeniu kazdej warstwy. Uzyska¢ parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E; 2 80 MPa.

4. Po wybudowaniu sieci, nawierzchnie drogi wewnetrznej nalezy odtworzy¢ jako
nawierzchnie bitumiczna w porozumieniu z Miejskim Zarzadem Drég w Nowym Saczu.
Zasypka wykopéw oraz wykonanie podbudowy po stronie inwestora wraz z wykonaniem
nawierzchni, Zapewnienie materiatu na wykonanie nawierzchni bitumicznej nalezy
do obowiazkow MZD.

5. Nawierzchnie wykona¢ o szerokosci min. 3,50 m z poboczami o szerokosci 0,75 kazde.

6. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki,

7. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakosci odbudowywanych nawierzchni nalezy:

 uzyska¢ parametry podtoza gruntowego odpowiadajace grupie nosnosici G1,

» nawierzchnie utozy¢ na podbudowie z kruszywa tamanego gr. min. 20cm,

o odbudowal wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy (w przypadku
ich naruszenia)

8. W przypadku naruszenia innych elementoéw drogi (np.: pobocza, kraweiniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielefice, itp.)
nalezy odbudowa¢ je do stanu poprzedniego z elementéw petnowartoéciowych,
a w przypadku zieleficow na wykonanej zasypce nalezy utozy¢ 5 do 10 cm humusu wraz
z obsianiem trawa,

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspiariskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www.mzd.nowysacz.pl Sprawe prowadzi; inZ. Michat Rapacz
1]Strona




9. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia obiektow {ub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszego pisma, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

10. Lokalizacja przylaczy lub sieci w pasie drogowym nie moze wptywal na pogorszenie
bezpieczenstwa ruchu oraz ogranicza¢ mozliwosci uzytkowania drogi w jakikolwiek sposob.

11. Nalezy opracowa¢ i przedstawic¢ do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robot budowlano - montazowych,

12. Nalezy zglosi¢ w tutejszym Zarzadzie Drég termin rozpoczecia i zakonczenia robét.

Niniejsze pismo jest jednoczesnie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktérej mowa w niniejszym pi$mie) na dysponowanie terenem na warunkach ww. pisma.

z upowainienia Prezydenta Miasta

Nowego Sacza

Otrzymuja:
1. Adresat _
Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
2. a/a

MIEJSKI ZARZAD DROG W NOWYM SACZU

ul. Wyspiariskiego 22 33-300 Nowy Sacz tel.: +48 18 442-70-01 fax:+48 18 442-78-00

www. mzd. nowysacz.pl Sprawe prowadzi: inz. Michat Rapacz
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Nasz znak: DAD.MR.4411.120/21 Nowy Sacz, dnia 7 maja 2021 r.

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 470) w tryb1e art. 104 Kodeksu postepowania
admlmstracy]nego (t. J Dz u. 2020r, poz 256 z poz zm.) - po rozpatrzemu wniosku
4 dn‘la ; ’ ogaw WielsKie Przedsiebil ‘WO Energetvi 3

- ' NowyiisSacz; w spraw1e wydania decyzn na lokalizacje
sieci aep{owmcze] na dz1alkach nr 12/6 13/ 16 w obr. 103, w pasie drogowym ulicy Jana Pawta Il
i ulicy Zawiszy Czarnego w Nowym Saczu,

Zezwalam

Mlejsklemu Przedsigbiorstwu Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu na lokalizacje
sieci c1eptowmcze] na dz. nr 12/6, 13/16 w obr. 103, stanow1a1cych pas drogowy ulicy
Jana Pawta Il i ulicy Zawiszy Czarnego (droga gminna klasy Z i droga gminna klasy L,) zgodnie
z zataczona do wniosku mapa sytuacyjna i na nastepujacych warunkach;

1. Zezwala si¢ na rozkop pasa drogowego ulicy Jana Pawla Il i Zawiszy Czarnego zgodnie
z przebiegiem sieci.

2. Przylacz w pasie drogowym pod jezdnig ulicy i jezdnia zjazdéw wykonaé¢ w rurach
ostonowych.

3. Wierzch rury ostonowej pod jezdnia ul. Jana Pawta If, w zw1qzku Z nowo zaprojektowang
kanalizacja deszczowa w tej ulicy, nie moze znajdowac sie powyzej rzednej wynoszacej
307.00 m n.p.m.

4, Wszelkie wykopy w pasie drogowym naleiy zasypaC pospétka lub kruszywem
stabilizowanym cementem oraz zagesci¢ do uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 na catej gtebokosci wykopu. Wykop zasypywaé warstwami o grubosci
max. 20 cm z zageszczeniem po utoZeniu kazdej warstwy. Uzyska¢ parametry podtoza
gruntowego odpowiadajace grupie nosnosci G1 - E; 2 80 MPa.

5. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montazowych
nalezy odbudowac ja:

¢ na calej szerokosci jezdni i na dtugoci min. 3,0 mb (nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu z kazdej strony), w kazdym miejscu naruszenia w przypadku
naruszenia osi,

* na szerokosci pasa ruchu do osi jezdni i na dlugosci min. 3,0 mb (nie mniej niz
1,0 m od krawedzi wykopu z kazdej strony) w kazdym miejscu naruszenia
w przypadku naruszenia do 50% szerokosci nawierzchni,

. al w - przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika podczas prac
montazowych nalezy odbudowac ja:

e na catej szerokosci chodnika i na dtugosci prowadzonych robdt z materiatéw
petnowartosciowych tego samego typu co 1stme3qca nawierzchnia

+ chodnik nalezy odbudowa¢ z zachowaniem réwnosci podtuinej oraz poprzecznej
oraz dowigzaniem do istniejacych rzednych,
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6. Nalezy przedstawi¢ w tut. Zarzadzie do zatwierdzenia wyniki badan wskaznika
zageszczenia wykonanej zasypki,

7. W przypadku naruszenia innych elementow drogi (np.: pobocza, kraweiniki, obrzeza,
elementy odwodnienia, elementy bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie, zielence,
zjazdy, itp.) nalezy odbudowa¢ je do stanu poprzedniego z elementéw
petnowartosciowych, -

8. Nalezy opracowac i przedstawic do akceptacji w tut. Zarzadzie projekt zmiany organizacji
ruchu na czas wykonywania robdt budowlano - montazowych,

9. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2068),
jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia obiektow lub urzadzen
zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel
obiektu lub urzadzenia.

10. Lokalizujac przytacza lub sieci w pasie drogowym ulicy nalezy spetni¢é wymogi
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie
(Dz.U z 2016r. poz. 124 t.j., Dz.U. z 2019 r. poz. 1643), a w szczegdlnosci § 140.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplej Sp. z o.0., ul. Wisniowieckiego 56,
33-300 Nowy Sacz, ztoZzyto wniosek o lokalizacje sieci cieptowniczej w pasie drogowym ul. Jana
Pawta Il i ulicy Zawiszy Czarnego w Nowym Saczu (dz. nr 12/6, 13/16 w obr. 103).

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww, ustawy o drogach publicznych, w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga
zezwolenia wlasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu zarzadca drogi okre$la sposdb, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen,

co zostato ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

Niniejsza decyzja jest jednoczeénie wyrazeniem zgody przez zarzadce drogi (administratora ulicy,
o ktorej mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.
Niniejsza decyzja jest jednoczesnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej
w zataczonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spelnia Zadanie
strony.

Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym.

- uzyskania odrebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
i innych Ustaw.

w przypadku zmiany parametrow drég w wyniku ich remontu, przebudowy badz rozbudowy,
niniejsza decyzja staje sie¢ bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 z p6zn. zm.)
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Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia Miejskiemu
Zarzadowi Drog w Nowym Saczu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania,
zezwolenie staje si¢ ostateczne i prawomocne.

2 upowanienia Prezydénta Miasta

Nowego Sacz

Otrzymuja;:
1. Adresat
MPEC Sp. z 0.0.
ul. Wisniowieckiego 56
33-300 Nowy Sacz
2. ala
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